STAROSTWO POWIAT(WE

Wydziat Architektury i Budow uictwa

ul. Kosciuszki 15, tel. 67 26% 15 52
62-100 WAGROWIEC

< Mgr Inz. Michat Kassner
K BIURO PROJEKTOW : :
Jarocin, ul. Gotebia 2/3
INSTALACYINYCH 63-200 Jarocin
www.bpikassner.pl e-mail; bpikassner@gmail.com Tel.723-758-890

OPISTECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy sieci wodociggoweyj i
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w obre¢bie pasa drogowego
oraz budowa pompowni $ciekéw wraz z instalacjg elektryezng w miejscowosci
Kaliska, gmina Wagrowiec.
]445 EHUO A0C. LOT3

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
1.1. Podstawa opracowania 2402, "3023

Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych materiatow:

- Umowa na prace projektowe z inwestorem,

- Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Wagrowcu,

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Mapa do celéw projektowych,

- Wypisy z rejestru gruntéw,

- Uzgodnienie narady koordynacyjnej,

- Zgoda na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym,

- Zgoda na prowadzenie badan archeologicznych wydana przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu,

- Uchwata Nr VIi/65/03 Rady Gminy w Wagrowcu z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaliska, gmina
Wagrowiec,

- Uchwata nr VI/41/2015 Rady Gminy w Wagrowcu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Kaliska i Tarnowo Patuckie w
rejonie Jeziora Rgielskiego’

- Wizja w terenie

- Normy, literatura, katalogi urzadzen, uzgodnienia robocze.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania dla rozbudowy sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w obrebie pasa drogowego oraz budowy pompowni
$ciekow wraz z instalacja elektryczng w miejscowosci Kaliska, gmina Wagrowiec.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej o $rednicy 110mm z wigczeniem
do istniejgcej sieci wodociggowej o §rednicy 110mm w dz. nr 23/21i 26/9 oraz do sieci o $rednicy
90mm w dz. nr . 26/5. Opracowanie obejmuje réowniez budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o $rednicy 200mm wraz z przylaczami o Srednicy 160mm w obrebie pasa
drogowego oraz sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o $rednicy 90mm z wigczeniem do istniejgcej
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sieci kanalizacyjnej w dz. nr 26/9 wraz z pompownia Sciekdw oraz instalacjq elektryczna.
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI - Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja wystepuje na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W pasie drogowym wystepuje istniejgce uzbrojenie:
- Sie€ elektroenergetyczna podziemna niskiego napiecia,
- Sieé¢ kanalizacji sanitarne;j,
- Sie¢ wodociggowa.

Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane sg w pasie drég gminnych w obszarze
zabudowy jednorodzinnej ( kategoria drogi L).

Lokalizacja projektowanej sieci nie koliduje z istniejacym drzewostanem, nie planuje sig
wycinek drzew a roboty wykonywane w poblizu istniejgcych drzew beda wykonywane
bezwykopowo lub recznie z poszanowaniem systemu korzeniowego drzew, zgodnie z art. 87a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa o $rednicy 110 i 90 mm z rur PEHD PN10. W projekcie
przewidziano posadowienie wodociggu metodg wykopu otwartego oraz tam gdzie nie jest to
mozliwe — metoda przewiertu sterowanego lub przecisku.

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w obrebie pasa drogowego oraz pompownia
$ciekdw wraz z instalacja elektryczng
Zaprojektowano Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy 200mm wraz z
przytaczami o $rednicy 160mm w obrebie pasa drogowego oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej tiocznej
o érednicy 90mm wraz z pompowniag Sciekéw.

Przepompownie zasili¢ z ztacza kablowo-pomiarowego posadowionego w granicy dziatki
budowanym wedtug odrebnego opracowania. Zastosowac kabel YKY 5x4 mm?, uktadany w ziemi
na gtebokosci 0,7 m. W celu oswietlenia terenu podczas prac konserwacyjnych na obiekcie
posadowic oprawe oSwietleniowa zamocowana na stupie
o wysokoéci 3 m. Oprawe zasili¢ z szafki zasilajaco sterujgcej przepompowni éciekéw kablem YKY
3x2,5 mm uktadanym w ziemi.

W projekcie przewidziano posadowienie sieci metoda wykopu otwartego oraz tam gdzie nie
jest to mozliwe — metoda przewiertu sterowanego lub przecisku.

4. Zestawienie rzeczowe
4.1. Sie¢ wodociggowa

Zestawienie dtugosci projektowanej sieci wodociggowej:
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e Sie¢ o $rednicy $90mm: 4,5 m.
e Sieé o $rednicy $110mm: 702,60 m.
e taczna dtugosc sieci wodociggowej: 707,1m.

4.2. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

e Siec kanalizacji sanitarnej:
- grawitacyjnej o $rednicy 200mm: 983,40m.
- ttocznej o srednicy 90mm: 113,20m.
taczna dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej: 1096,60m.
e Przylacza kanalizacji sanitarnej — 66 szt. o tacznej dtugosci 413,5m.

5. Informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

W pasie 0,5m z kazdej strony od osi wodociagu oraz kanalizacji sanitarnej, zabrania sig
wykonywania trwalych nasadzeri oraz wznoszenia budynkéw. Przed przystapieniem do
wykonywania prac budowalnych nalezy zapoznac sig ze zgodami, decyzjami oraz oswiadczeniami
dotgczonymi do projektu.

5.2. Dane z zakresu ochrony konserwatorskiej

Teren, na ktérym zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja, znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ujgtych w
wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. W zwigzku z tym nalezy na czas wykonywania robét
ustanowi¢ nadzér archeologiczny oraz przeprowadzi¢ badania archeologiczne. Zgoda na
prowadzenie ww. badan jest zatacznikiem do niniejszego projektu.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

jesli wykonawca w trakcie prowadzenia robét odkryje przedmiot, co do ktorego istnieje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

- wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,

- zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwtocznie zawiadomi¢ wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie
jest to mozliwe, wtasciwego wojta/burmistrza/prezydenta miasta.

Wykonawca, ktéry w niniejszym przypadku nie spetni powyiszych obowigzkéw podiega kaze

grzywny.

5.3. Dane z zakresu wplywu eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, w zwigzku z czym nie przewiduje
sie wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

18



Mgr Inz. Michat Kassner

L P——— r Int. Michat ka
INSTALACYINYCH ot tarce

www.bpikassner.pl e-mail: bpikassner@gmail.com Tel.723-758-890

5.4. Dane z zakresu wplywu projektowanej inwestycji na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, projektowana inwestycja
polegajaca na budowie rozdzielczych przewodéw sieci wodociggowej nie zalicza sig do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, natomiast budowa sieci
kanalizacyjnej o dtugoéci przekraczajgcej 1km zalicza sig do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywacé na $rodowisko. W zwigzku z tym nalezy uzyska¢ decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej ,, Natura 20007, a
najblizej pofozony obszar o symbolu PLH 30044 oddalony jest od projektowanego obiektu
budowlanego o 6,7 km.

Lokalizacja projektowanej sieci nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, nie planuje sig
wycinek drzew a roboty wykonywane w poblizu istniejgcych drzew bedg wykonywane
bezwykopowo lub recznie z poszanowaniem systemu korzeniowego drzew, zgodnie z art. 87a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §3.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17.09.2021 w sprawie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony pozarowej, dokonano uzgodnienia z rzeczoznawca
do spraw przeciwpozarowych.

Projektowany obiekt budowlany — sie¢ wodociggowa wraz z hydrantami, spetnia wymogi
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.,

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Roboty ziemne w poblizu istniejacych przewodéw podziemnych nalezy wykonywac recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy mapa
geodezyjng a stanem faktycznym, nalezy powiadomi¢ inwestora celem zabezpieczenia
ewentualnych kolizji ( przy wspétudziale gestoréw sieci).

Do oznakowania wykonywania robét nalezy stosowaé typowe znaki i zapory drogowe, ktdre
winny byé oéwietlone w porze nocnej w przypadku niedostatecznej widocznosci. Przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca jest zobowigzany wykona¢ oraz uzgodnic z
zarzadca drogi projekt czasowej organizacji robét.

Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest utrzymywac w nalezytym
stanie wszystkie $rodki techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét. Po
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wykonaniu. Nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na prace sprzetu pod istniejgca, napowietrzng linig
energetyczna. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy skontaktowac sig z
nadzorem autorskim.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atest lub aprobaty techniczne. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym,
wykonawczym, specyfikacja techniczng, obowiazujgcymi przepisami prawa, nhormami i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ mape i szkic wraz ze wspéirzednymi
wszystkich charakterystycznych punktéw projektowanej sieci, przytaczy i obiektéw. Wykonawca
winien ztozyé do inwestora inwentaryzacje geodezyjng w wersji wektorowej. W przypadku
wymiany istniejacego uzbrojenia na nowe i pozostawieniu w gruncie nieczynnych przewodow,
geodeta zobowigzany jest dokona¢ oznaczenia tego przewodu jako nieczynny.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o ponizsze akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane( wraz z péZniejszymi zmianami),

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow, (wraz z
pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie( wraz z pézniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko { wraz z péZniejszymi zmianami).

Oddziatywanie projektowanego wodociggu nie bedzie wykraczatlo poza dziatki objete
inwestycja.
8.1. Rodzaj i zasieg ucigzliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu hatasu, pytéw, odoréw. Podczas realizacji
przedsiewziecia mogg powstawaé odpady, takie jak kawatki rur, opitki metali, gruz budowlany
oraz nadmiar ziemi powstatej z wykopu. Wykonawca robot jest zobowigzany do usunigcia
odpaddw z miejsca ich powstawania i gromadzenia w wyznaczonym miejscu na terenie budowy,
a nastepnie przekazania ich do odbiorcy odpadéw.

Opracowat:

mgr inZ. Michat Kassner
nr upr. WKP/0161/PO0S/21
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