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teren inwestora

PRZEKROJ IiI-lll, sKALA 1:20

epka plastikowa lub zamkniecie z profilu stalowego malowane proszkowo jak stupek

-elementy istniejgce

-elementy projektowane

-granica dziafki

UWAGA!

1.

2.

NOo

Fundament zelbetowy z betonu architektonicznego,
szer.30cm, wg projektu konstrukcyjnego

W proj.fundamencie wykona¢ przebicia pod istniejgce
doziemne instalacje / w przypadku kolizji

W przypadku kolizji proj.ogrodzenia z istniejgcymi
studzienkami poinformowaé kierownika
budowy/projektanta

Przesta prefabrykowane, stupki pionowe, stalowe,
malowane proszkowo, przeswity min.30% przesta
Furtka profeabrykowana, sztachety pionowe, stalowe,
malowane proszkowo, samozamykacz w kolorze
ogrodzenia, zamontowac¢ ogranicznik otwierania w
istniejgcym chodniku, klamki, zamki w kolorze
ogrodzenia,

Istniejgce ogrodzenie do likwidacji

projektant dopuszcza zmiane materiatu na
ogrodzeniu na inny wymiar, po wczesdniejszej
konsultacji wykonawcy z projektantem

zachowac szeliny dyatacyjne co 10-15m
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ATELIERS KLIMOWICZ Karol Klimowicz

SOKOLKA : ul.Witosa 85, 16-100 Sokdtka
BIALYSTOK : ul.Kraszewskiego 22a lok.65, 15-025 Biatystok

www.ateliersklimowicz.pl, e-mail:biuro@ateliersklimowicz.pl, tel:605 88 55 88

PROJEKT TECHNICZNY

Temat

Budowa ogrodzenia zew.wraz z rozbidrkg istniejacego
ogrodzenia wew.

Adres inwestycji

ul.Ztota 4, 15-016 Bialystok, dziatki nr 420/5, jednostka
ewidencyjna: 206101_1 Biatystok, obreb ewidencyjny:0017
Bojary

WOJEWODZTWO PODLASKIE,ul.Kardynata Stefana
Wyszynskiego 1, Biatystok

Inwestor Centrum Edukacji Nauczycieli w Biatymstoku
z siedzibg: ul. Ziota 4, 15-016 Bialystok,
Nazwa
ysunk PRZEKROJ lll-lII
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projektowa ° Specjalnosé
Projektant B1-PdOKK/122/2009
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