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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

2023.08.18 

Oświadczam, że projekt techniczny:  

 

„Budowa ogrodzenia zew.wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia wew.” 

 

Na działce nr 420/5, jednostka ewidencyjna: 206101_1 Białystok, obręb ewidencyjny:0017 Bojary, 

ul. Złota 4, 15-016 Białystok 

Został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i 

Polskimi Normami. 

 

Branża architektoniczna Nr uprawnień 

Specjalność 

Projektował: 

mgr inż. arch. Karol Klimowicz 

 

Bł-PdOKK/122/2009 

Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej 

Sprawdziłł: 

mgr inż. arch. Marek Orzechowski 

15/PDOKK/2012 

Upr.bud.do proj.bez ograniczeń w  

specjalności architektonicznej 
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1. położenie inwestycji  

 

ul. Złota 4, 15-016 Białystok, działki nr 420/5, jednostka ewidencyjna: 206101_1 Białystok, obręb 

ewidencyjny:0017 Bojary 

2. podstawa opracowania  

 

2.1 wizja lokalna 

2.2 umowa z inwestorem 

3. przedmiot opracowania  

 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy rozbiórki istn.ogrodzenia oraz budowa nowego 

wzdłuż granicy działki  

4. zakres stosowania projektu   

 

Niniejszy projekt sporządzono do stosowania wyłącznie przy robotach, które nie wymagają 

ubiegania się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5. opis stanu istniejącego ogrodzenia 

 

5.1 Fundament betonowy, stan techniczny: dostateczny 

5.2 Przęsła stalowe, siatka stalowa, stan techniczny: dostateczny 

5.3 Furtki: stalowe, stan techniczny: dostateczny  

5.4 Słupki: stalowe, posadowione w podmurówce betonowej, stan techniczny: dostateczny 

5.5 Ogrodzenie zlokalizowane jest od ulicy Złotej i Łąkowej 

5.6 Słupy betonowe: furtka główna zamocowana jest do słupów betonowych o wymiarach 

ok.25x25cm, stan techniczny: dostateczny  

5.7 Całość ogrodzenie wraz z fundamentem do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny 

5.8 Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od zabezpieczenia terenu i demontażu, furtki oraz 

stalowych przęseł, do demontażu przeznaczone są także pozostałe stalowe słupki ogrodzenia. 

Przęsła i słupki należy zinwentaryzować, a następnie przekazać i złożyć w miejscu wskazanym 

przez Inwestora. Istniejący (cokół) betonowy należy rozebrać. Roboty rozbiórkowe przęseł 

można wykonywać sposobem ręcznym. Roboty rozbiórkowe cokołów i fundamentów można 

wykonywać sposobem częściowo mechanicznym. W sąsiedztwie sieci uzbrojenia 

podziemnego wszystkie roboty wykonywać sposobem ręcznym. 
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5.9 Żywopłot do rozbiórki. 

6. opis stanu projektowego ogrodzenia 

 

6.1 Podmurówka: 

6.1.1 Wykonać z betonu architektonicznego, mrozoodporny C25-C30 lub C30-37, klasa xc1-

xc4 F150, xf3max, dmax 8mm, zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcyjnym. 

Beton architektoniczny stosować na gł.od 5cm poniżej poziomu terenu ponad poziom 

terenu. Fundament części podziemnej wykonać betonu C25 

6.1.2 Część podziemną izolować p.wilgociowo za pomocą np.:Izohanu x2 

6.1.3 Izolacja pozioma za pomocą papy x2 (0,6-2mm) 

6.1.4 Stosować dylatacja pionowa co 10-15m, wypełniając materiałem uszczelniającym. 

6.1.5 Posadowienie fundamentu poniżej strefy przemarzania tj. 1,20 poniżej poziomu terenu 

6.1.6 Podczas prac wykonawczych, zwrócić uwagę na istniejące media w ziemi. Wykonać 

przepusty w przypadku kolizji proj.ogrodzenia z doziemnymi instalacjami, przyłączami 

itd. W przypadku wątpliwości skontaktować się z projektantem 

6.1.7 Studzienkę S1 ominąć zgodnie z rysunkiem m.in. A0.  

6.1.8 W miejscach proj.wejść na posesję, wykonać obniżenie podmurówki na bramki 

wejściowe. Zabrania się wykonania progów. 

6.1.9 Szerokość podmurówki zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia 30cm. Możliwe 

zmniejszenie do 25cm pod wcześniejszych konsultacjach z projektantem.  

6.1.10 Całkowita długość podmurówki: ok.106.05mb 

6.1.11 Max.wysopkość: 60cm. 

6.1.12 Wymiary z projektu należy ewentualnie skorygować dostosowując do pomiarów z natury. 

6.1.13 Podmurówkę wykonać zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcyjnym. 

6.1.14 Kolor: naturalny szary  

6.2 Przęsła: 

6.2.1 Sztacheta pionowa, stalowa, systemowa producenta, malowane proszkowo 

6.2.2 Wymiar słupka / sztachety ok.5x5cm, od góry zabezpieczone zaślepką plastikową. 

Dopuszcza się stosowanie słupka bez zaślepki plastikowej zamkniętego profilem 

stalowym w kolorze całego słupka 

6.2.3 Montaż za pomocą szpilki/kołki ‘8x12 w zależności od szerokości przęsła lub 

alternatywnego mocowania w systemie producenta ogrodzenia 

6.2.4 Odległość między słupkami ok.6cm lub w zależności od producenta ogrodzenie  

6.2.5 Poziomy profil ok.8x8cm  
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6.2.6 Przęsła o różnej wielkości. Standardowa szerokość 99cm. Szczegóły podano w części 

rysunkowej. Dopuszcza się montaż przęseł o innej długości po wcześniejszym 

uzgodnieniu z inwestorem/projektamtem. 

6.2.7 Wysokość przęsła: do 100cm 

6.2.8 Kolor: RAL w odcieniach brązu. Przed wykonaniem przęseł skontaktować się z 

projektantem. 

6.3 Żywopłot: 

6.3.1 Istniejący: do likwidacji  

 

6.4 Furtki: 

6.4.1 stalowe, systemowa producenta, malowane proszkowo w kolorze przęsła 

6.4.2 zawiasy i klamki w kolorze furki 

6.4.3 wymiary podano na rysunkach A/8 i A/9. Furtka A wymiar w świetle przejścia ok.117cm, 

furtka B wymiar w świetle przejścia 102cm. 

6.4.4 montaż furtek do słupków stalowych malowanych proszkowo, mocowanych bokiem do 

proj.podmurówki za pomocą śrub zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia 

6.4.5 Górna krawędź furtki musi pokrywać się z górną krawędzią ogrodzenia. Wysokość 

dostosować na budowie ze względu na zmienne ukształtowanie terenu. Podane wymiary 

w dok. Projektowej podano na podstawie rzędnych geodezyjnych terenu. 

6.4.6 Kolor: RAL w odcieniach brązu. Przed wykonaniem przęseł skontaktować się z 

projektantem. 

 

 

Uwaga: 

Dopuszcza się zastosowanie sztachet/przęseł stalowych malowanych proszkowo oraz 

odstępstwa od założonych parametrów po wcześniejszej konsultacji z projektantem i 

inwestorem. 

7. uwagi końcowe 

Wszystkie prace wykonywane są w terenie uzbrojonym. W związku z powyższym wykopy należy 

wykonywać ręcznie, w razie napotkania uzbrojenia biegnące wzdłuż ogrodzenia należy wykonać 

przepust nad instalacjami. Ewentualne przewody elektryczne przecinające linię ogrodzenia należy 

zabezpieczyć rurami osłonowymi stalowymi. Wszystkie prace powinny być wykonywane przy 

stałym nadzorze osoby z uprawnieniami budowlanymi. W trakcie realizacji projektu należy 

stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z wiedzą budowlaną. 
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