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INFORMACJE BIOZ

1. podstawa opracowania

1.1 Umowa z inwestorem;

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1.3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

2. zagospodarowanie odpadéw budowlanych

Odpady budowlane wytworzone podczas realizacji budowy zalicza sie do kategorii odpadéw
bezpiecznych i nietoksycznych. Odpady state gromadzone bedg w zamykanym kontenerze
budowlanym, zlokalizowanym na terenie dziatki. Miejsce powinno by¢ oznaczone. Odpady
zabierane beda przez firme zajmujgca sie utylizacjg na podstawie stosownej umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg a firmg utylizacyjna.

Zagospodarowanie odpadoéw budowlanych zgodnie z Ustawa o odpadach.

3. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Planowane przedsiewziecie budowlane obejmuje:

rozbidrke istniejgcego ogrodzenia

— wykonanie wykopéw pod fundamenty ogrodzenia
— wykonanie fundamentow

— wykonanie izolacji p.wodnej poziomej i pionowe;j
— montaz przeset

— montaz furtek

— uporzgdkowanie terenu

— nalezy zabezpieczy¢ istniejgce media w trakcie prac wykonawczych
Kolejnos¢ realizacji robo6t budowlanych ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z podwykonawcami

i Kierownikami Robat instalacyjnych.
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4. wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce nie znajdujg sie nastepujace istniejgce obiekty budowlane:
4.1. budynek Centrum Edukacji Nauczycieli

4.2. Infrastruktura techniczna doziemna,

4.3 Parking

5. wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bez-

pieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak jest elementéw moggcych stwarzaé zagrozenie

6. przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okresla-

jace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Wystepujgce zagrozenia podczas realizacji planowanego przedsiewziecia zwigzane sg gtownie z:

— Dzwiganie ciezarow — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotow, zagrozenie Srednie
wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

— Potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy,
zagrozenie srednie, wystepujgce przez caty czas trwania budowy

— Upadek na nizszy poziom, upadek z wysokosci — podczas przemieszczania sie po
rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych, zagrozenie duze wystepujgce podczas
wykonywania pracy na wysokosci.

— Porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzgdzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie duze.

— Zapylenie — podczas ciecia metalu, elementéw kamiennych prac porzgdkowych,
zagrozenie srednie.

— Wymuszona pozycja ciata — podczas prac wymagajgcych takiej pozycji, zagrozenie
Srednie.

— Wypadek komunikacyjny — duze zagrozenie ze strony przejezdzajgcych pojazdéw na ulicy
i na placu budowy wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

— Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami i powierzchniami,

zagrozenie Srednie wystepujgce przez caty czas trwania budowy.

— Urazy oczu, twarzy, dtoni — podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych,

zagrozenie Srednie.
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Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzgdzen
elektrycznych stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub
positku, narazenie na dziatanie promieni stonecznych, podczas wykonywania prac

spawalniczych - zagrozenie Srednie.

Pozar — $rednie zagrozenie wystepujgce przez caly czas trwania robdt, podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen. Na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno
sanitarnych i socjalnych, podczas skladowania materiatdbw pozarowo niebezpiecznych,
zwarcia w instalacji elektrycznej, wystgpienia nieszczelnosci przewodéw paliwowych i
cisnieniowych, w wyniku zaprészenia ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych lub

spowodowanego przez osoby postronne dziataniem umys$inym.

Zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzgdzen np. pochwycenie, zmiazdzenie, odciecie
elementéw lub catych konczyn dolnych lub gérnych, fragmentow ciata, zagrozenie $rednie.
Zagrozenia wynikajgce ze ziej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub z
ich niesprawnosci — zagrozenie duze, wystepujgce podczas uzytkowania maszyn, narzedzi

i urzgdzen na terenie placu budowy.

Zmiazdzenie kohczyn lub innych czesci ciata przez montowany element — zagrozenie duze

wystepujgce podczas robét montazowych.

Uderzenia odtamkami cegty, zaprawy, zagrozenia wystepujgce podczas robét murarskich

i tynkarskich, zagrozenie srednie.

Wybuch par rozpuszczalnikéw, zagrozenia dla oczu, poparzenia, zatrucia parami podczas

wykonywania prac malarskich, zagrozenie srednie.

Utrata statecznosci rusztowania; przechylenie sie rusztowania wiszacego lub jego zerwanie
— zagrozenie duze, w wyniku, ktérego moze nastgpi¢ smier¢ pracownika lub osoby
postronnej, zagrozenie wystepujace podczas korzystania z wszelkiego rodzaju rusztowan i

podestow ruchomych.

Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped — zagrozenie duze,

wystepujgce podczas uzytkowania maszyn i urzgdzen na budowie.

Zespot wibracyjny — zagrozenie srednie podczas szlifowania, gtadzenia, polerowania, pracy
z mtotem pneumatycznym, hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarkg
reczng, zageszczarko-ubijarka.

Podraznienia bton $luzowych — podczas wykonywania szlifowania, polerowania —

zagrozenie srednie,
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7. instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebez-

piecznych

Kazdy z pracownikdw musi posiadac aktualne szkolenia BHP. Kazdorazowo przed przystgpieniem
do robét szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy lub osoba przez niego upowazniona
powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujgc przedmiot zagrozenia i srodki, jakie

nalezy przedsiewzig¢ w celu uniknigcia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz BHP powinien obejmowac nastepujgce zagadnienia:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

zasady prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych,

koniecznos¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i dotgczy¢

ja do dziennika budowy.

Koordynatorem BHP na budowie jest Kierownik Budowy. W celu skutecznej koordynacji
Wykonawcéw Kierownik Budowy przeprowadza state cotygodniowe spotkania majgce na celu
koordynacje robdot (z uwzglednieniem BHP) wszystkich Wykonawcéw. Z takich spotkan
sporzadzana jest notatka. W trakcie tych spotkan powinny byé omoéwione wszystkie aspekty

prawidiowej wspétpracy Wykonawcoéw tak, aby zminimalizowac ryzyko.

Plac budowy winien by¢ minimum jeden raz na tydzien kontrolowany. Powyzszg kontrolg
przeprowadza Koordynator BHP. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci sporzadza notatke
i powiadamia o zaistniatych uchybieniach Wykonawce z okresleniem terminu wykonania prac

naprawczych.

8. srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robé6t budowlanych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane pod nadzorem Kierownika

Budowy, ktory posiada stosowne uprawnienia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio Kierownik Budowy (Kierownik Robot) oraz Mistrz Budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

— wilasciwg organizacje pracy i stanowisk,
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— zapewnienie wtasciwych urzadzen i $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej
pracownikéw,
— likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualne;
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami takimi jak upadek
z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kazdy pracownik powinien byc¢
wyposazony w nastepujgcy sprzet ochrony osobiste;:

— ubranie robocze,

— obuwie robocze wysokie z twardym noskiem,

— kask ochronny,

— rekawice ochronne,

— okulary,

— szelki bezpieczehstwa z amortyzatorem,

— maske przeciwpytowa.
W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia
bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen, nalezy:

wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy szczegdlnego zagrozenia,

— zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,

— zapewnic bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
— stosowac srodki ochrony indywidualnej,

— zapewni¢ dostepnosc¢ drég dojazdowych,

— zapewnic sprzet ratunkowy,

— kontrolowac¢ wiasciwe stosowanie sprzetu.

Wykaz szczegdtowy stosowanych srodkéw profilaktycznych i organizacyjnych:
— Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzgdza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

o najblizszego punktu lekarskiego
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o strazy pozarnej
o posterunku Policji
— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
— Telefon komorkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
— Kaski ochronne, umieéci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
— Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umie$cic w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w,
— Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m ,0znakowa¢ na planie j/w
— Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych
na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.
— Rozmiescic tablice ostrzegawcze,
— Zainstalowa¢ oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.
— Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
— Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu.
— Woykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.
— Zejscia do wykopu wykona¢ co 20m .
— Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i

oznaczy¢ na planie j/w

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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