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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. NAZWA ZAKRSU ROBOT

Budowa ogrodzenia zew. wraz z rozbiorkg istniejgcego ogrodzenia
wew,

ul. Ztota 4, 15-016 Biatystok, dziatki nr 420/5, jednostka ewidencyjna: 206101_1 Biatystok, obreb
ewidencyjny:0017 Bojary

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Demontaz istniejgcego ogrodzenia.
2.2. Montaz nowego ogrodzenia.

Zakres podstawowy robdt budowlanych obejmuije:
3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
(remontu) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspdtrzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz reperéw, Dziennik Budowy (Remontu) oraz
Dokumentacje Projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli/administratoréw terendw, na ktérych prowadzone bedg prace. Przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenéw, wiascicieli urzadzen, inne
ewentualne jednostki) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejgcych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

3.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt, a w szczegdlnosci zapewnienia
warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem
0sob nieupowaznionych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: oSwietlenie i znaki ostrzegawcze, sygnaty, drogi
tymczasowe, ogrodzenia tymczasowe itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow, pieszych
oraz wykonywanych prac.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, znakow i $wiatet ostrzegawczych, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa

3.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Przedmiar Roboét i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczernn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjg Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczonego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, a bedg miaty wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy robdt rozebrane na koszt Wykonawcy.

4. PRACE TOWARZYSZACE

Do zadan Wykonawcy nalezy Projekt powykonawczy: przedstawienie opisowe i/lub graficzne, w
zaleznosci od potrzeb, ewentualnych zmian w konstrukcji lub zastosowanych materiatach, z dowodami
akceptadji przez Zamawiajgcego.

5. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Z uwagi na zakres i sredni stopien skomplikowania, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
podstawowy projekt organizacji robét, zawierajgcy co najmniej:

- lokalizacje zaplecza budowy

- terminy i zakresy robo6t (harmonogram ogdiny)

- wykaz osdéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robot

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

- sposob magazynowania materiatdw, oraz sposob ich zabezpieczenia i ochrony

6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

6.1. Zabudowa i uzbrojenie

W obszarze objetym robotami budowlanymi nie istniejg elementy zabudowy kubaturowej. W zakresie
wykonawcy jest prawidtowe prowadzenie prac ziemnych z uwzglednieniem instalacji doziemych bez ich
naruszenia oraz uszkodzenia. Powstate szkody wykonawca naprawi na wiasny koszt.

6.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoniczenia robét Wykonawca bedzie:

stosowac sie do przepiséw Ustawy o odpadach z 2022-03-29 (Dz.U. 2022 poz. 699)

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wglad na $rodki zabezpieczajgce przed:

a) zanieczyszczeniem akwendw i gruntéw pytami lub substancjami toksycznymi oraz odpadami z robot

budowlanych
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
¢) mozliwoscig powstania pozaru

6.3. Warunki bezpieczenstwa pracy

6.3.1.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w

okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt, a w szczegdlnosci:

- takiego prowadzenia robdt, by nie stwarzac zagrozen dla oséb korzystajgcych z dojs¢ pieszych i

drog i dojazdéw samochodowych

- zapewnienia warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa oraz nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczenia terenu budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy znakow i $wiatet ostrzegawczych, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.



6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisow
przeciwpozarowych.

6.3.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, pomieszczenia robocze i
socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w Cenie Kontraktu.

6.4. Organizacja ruchu

W strefie terenu publicznego tj. ciggdw pieszych oraz drog wykonawca zapewni bezpieczne warunki
korzystania ich uczestnikow lub wytgczy czasowo z uzytkowania na podstawie uzgodnienia ( projekt
organizacji ruchu i itp.) jesli niezbedne bedzie to do przeprowadzenia robot w bezpieczny sposdb.
Prowadzenie robdt na terenie zamknietym nalezy wydzieli¢c w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne ich
prowadzenie z uwzglednieniem uzytkownikdéw posesii.

6.5. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Przejazdy ciezkich maszyn budowlanych, zwlaszcza gasienicowych, nie mogg odbywac sie po
nawierzchniach z kostki betonowej, lub innych nawierzchniach wrazliwych na uszkodzenia. Uszkodzone
miejsca wykonawca naprawi we wtasnym zakresie.

7. KODY ROBOT
Wg Wspolnego Stownika Zamowien roboty niezbedne do realizacji obiektu majg nastepujace kody:

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

8. DOKUMENTACJIA PROJEKTOWA
Dokumentacja Projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego bedzie sie sktada¢ z nastepujgcych czesci:
Rozbiorka istniejgcego ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia.

9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

10. MATERIALY BUDOWLANE

10.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiatow zlokalizowane w obrebie terenu budowy muszg by¢
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, natomiast znajdujace sie poza terenem budowy organizuje i
zabezpiecza Wykonawca.

10.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio skorygowany.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

10.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca moze proponowac zastosowanie materiatow zamiennych. W takim przypadku Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatow,
lub okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany rodzaj materiatu, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Projektanta nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

11. MATERIALY ODPADOWE

Odpady pochodzace z materiatdow przeznaczonych do wbudowania statego lub tymczasowego, tj.
zakupionych przez Wykonawce, nalezg do Wykonawcy.

Materiaty odpadowe pochodzace z rozbidrek:

- o wartosci handlowej (np. ztom metalowy, ptyty kanatowe) sg wiasnoscig Inwestora i zostang
ztozone w miejscu przez niego wskazanym lub przekazane na rzecz wykonawcy po wczesniejszym
uzgodnieniu tego z inwestorem.

- bez wartosci handlowej (np. opony samochodowe, drewniane belki odbojowe) wymagajace
utylizacji lub wywiezienia na wysypisko sg wtasnoscig Wykonawcy.

12. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnych
wptywow na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca, w razie potrzeby, dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wymaganych okresowych prob i badan.

Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

13. TRANSPORT

13.1. Transport drogowy (poza terenem budowy)

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen przy transporcie materiatow oraz sprzetu na i
z terenu robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminach
przewidzianych Kontraktem.

Koszty zwigzane z usunieciem uszkodzen drég spowodowane uzyciem niewtasciwych srodkdw transportu
bedg obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, a takze na terenie budowy.



14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

14.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.

14.2. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu ustalonym w Kontrakcie i beda odpowiednio
zabezpieczone.

15. OBMIAR ROBOT

15.1. Ogodine zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot
wykazanych w projekcie lub niezbednych do prawidtowego zakonczenia prac. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang dla okresowej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, okreslonej w Kontrakcie.

15.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym, w catym
okresie trwania robot.

15.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot podlegajacy zakryciu przeprowadza sie bezposrednio przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

16. ODBIOR ROBOT

16.1. Ogolne zasady odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym
etapom odbioru:

a. odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi cze$ciowemu

c. odbiorowi ostatecznemu

d. odbiorowi pogwarancyjnemu

16.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy lub Dziennika
Robét z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i iloS¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.



16.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

16.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy lub Robdt, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdow,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacija
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W przypadku watpliwosci lub nie jednomysinosci cztonkéw odnosnie bezpieczenstwa i/lub waloréw
uzytkowych obiektu, Komisja zwrdci sie o wydanie pisemnej opinii do Projektanta.

16.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg zmiany powstate w trakcie realizacji Kontraktu w
stosunku do podstawowej dokumentacji projektowe;j.

. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).

. Receptury mieszanek i ustalenia techniczne.

. Dziennik Budowy

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng lub ustaleniami Inspektora Nadzoru.

. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

7. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

ua b, WON

(o))

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawiane wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

16.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 16.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.



17. PODSTAWA PLATNOSCI

17.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,

ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniata wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej

i Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowaty:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie ktdre powinny uwzglednia¢ koszty organizacji placu budowy, magazynéw, biur, koszty
montazu utrzymania i pdzniejszego demontazu instalacji tymczasowych oznakowania tymczasowego,
zapewnienia $rodkdw ochrony osobistej i BHP na placu budowy oraz koszty ogdlne biura gtéwnego
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- kwote ryczattowg urzadzen technicznych Zamawiajgcego,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie traktowane sg jako

ostateczne i nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty, chyba, ze

roszczenia te wynikajg z warunkéw Kontraktu.

Ewentualne koszty dodatkowe, zwigzane z przypadkami losowymi, ponosi Wykonawca.

17.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie tylko wyszczegolnione w
kosztorysie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych istniejgcego ogrodzenia, cokotowego muru oporowego i przeset metalowych,
zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych roboét rozbiorkowych:

- demontaz istniejgcych przeset stalowych
- rozbidrka muru oporowego, zelbetowego — czesci nadziemnej i podziemnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowag i projektem,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuija.
3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- miotami wyburzeniowymi,

- miotami kujacymi,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.
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4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
$rodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport
w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- teren oddzieli¢ ogrodzeniem statym od terenu objetego robotami budowlanymi

5.2. Roboty rozbidorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- przesta metalowe ogrodzenia rozebrac recznie

- materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania

- rozebrac¢ cze$¢ nadziemng muru oporowego

- rozebrac cze$¢ podziemng muru oporowego

- nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy nie objete robotami rozbiérkowymi.

- odpady transportowac do miejsca sktadowania w taki sposdb, aby nie zanieczyszczaty placu budowy
- do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostkami
obmiaréw s3:

- 1 m? demontaz ogrodzenia stalowego na stupkach z ksztattownikéw
- 1 mb rozebranego cokotu — muru oporowego czesci nadziemnej i podziemnej
- 1 m3 gruzu pochodzacego z rozbidrki oraz wywozu i utylizacji odpadéw

8. ODBIORY ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
12



- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewoz odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 z pdzn. zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737 z po6zn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z
pdzn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 2 — MONTAZ NOWEGO OGRODZENIA

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy realizacji zadania pod nazwa:

Budowa ogrodzenia zew. wraz z rozbiorkg istniejgcego ogrodzenia
wew.

ul. Ztota 4, 15-016 Biatystok, dziatki nr 420/5, jednostka ewidencyjna: 206101_1 Biatystok, obreb
ewidencyjny:0017 Bojary

Inwestor:

WOJEWODZTWO PODLASKIE

ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 1, Biatystok
Centrum Edukacji Nauczycieli w Biatymstoku

z siedziba: ul. Ztota 4, 15-016 Biatystok,

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
ogrodzenia panelowego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST -00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3

MATERIALY Ogdlne wymagdania dotyczgce materiatow podano w OST -00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 10

Ogrodzenie

Budowa ogrodzenia systemowego staloego malowanego proszkowo (wys. panela 1,0 m na cokole
zelbetowym z betonu architektonicznego o wys. Ok. 0,6 m, stupki przyfurtkowe systemowe wg.
wybranego producenta).

Przesta zamocowane do cokotu na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

Moduty ogrodzenia stupki przyfurtkowe osadzi¢ w cokole z betonu klasy C30-37 podanym w
dokumentacji projektowe;j.

Posadowienie fundamentéw pod ogrodzenie ponizej strefy przemarzania — 1,2 m p.p.t.

Przesta ogrodzenia

Przesto z profili o przekroju prostokatnym (poziomych i pionowych), aluminiowe lub stalowe malowane
proszkowo do akceptacji Inwestora.

Wysokos$¢ panela 1000 [mm)].

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupdw za pomoca $rub i nakretek. Przesta
zintegrowane ze stupkami mocowanie bezposrednio do cokotu. Akcesoria do montazu (ze stali
nierdzewnej).

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.12.
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TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST -00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 13.
WYKONANIE ROBOT Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST-00.00
~Wymagania ogodlne" pkt 3.

Osadzenie stupkéw przyfurtkowych

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to stupki powinny by¢
osadzone w cokole do gtebokosci co najmniej 50 cm.

Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

Montaz przesel
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 14.

Ogrodzenie

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

prawidtowos$¢ wykonania wykopy pod fundament

poprawnos¢ ustawienia stupkéw

prawidtowos$¢ montazu przeset, wysokosci ogrodzenia

rozstaw stupkdw i ich zabetonowanie.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 15.

ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00.00
~Wymagania ogdlne" pkt 16.

PODSTAWA PLATNOSCI Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00
~Wymagania ogolne" pkt 17.

PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne producentdw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegdlnych produktow
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