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Nawierzchnia z ptytki befonowej

(zjazd)

- proj. plytki betonowe 20x20cm gr. 8cm z licem
z kruszywa plukanego w uktadzie karo z infulami,
w kolorze jak na ul. Zabi Kruk na odcinku od
ul. Kocurki do ul. Zautek Ormiasiski;

- proj. 4cm podsypka cem.-piask. 1:4

- proj. 20cm kruszywo tamane stabilizowane mech.
0/31,5mm (C90/3)

- proj. 30cm podtoze ulepszone z kruszywa
stabilizowanego cementem

- proj. geotkanina filtracyjno-separacyjna
o wytrzymatoéci min, 25kN/m
- grunt rodzimy zageszczony do wartosci Is = 1,0
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betonowe o wym. 8x30x100cm

budynku szkoty
proj. kraweznik drogowy o wym.
100x30x15¢cm, kolor szary,
na fundamencie z betonu B15
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istn. opaska zwirowa
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PROJ. NAWIERZCHNIA DROGI SERWISOWE]

- ptoj. 4cm ekokrata min. 200kN/ 0§ z wypelnieniem
mieszanka piasku i humusu (70:30) z nawozami
(nawierzchnie biologicznie czynna); azur min, 85%

- proj. podsypka wyréwnujaca gr. Scm z warstwy zwiru
z humusem (70:30)

- proj. 20cm kruszywo tamane stabilizowane mech.
0/31,5mm (C90/3)

- proj. 55cm grunt niewysadzinowy naturalny
CBR>25%, wodoprzep. K>8m/db

- proj. geotkanina filtracyjno-separacyjna
o wytrzymatoéci min, 25kN/m

- grunt rodzimy zageszczony do wartosci Is = 1,0

Grunt nasypowy zageszczony do wskaznika zageszczenia 1,00
(grunt rodzimy pozostawiony po wymianie zagesci¢ do 1,0)

Grunt G-4 do glebokosci 0,25 m ponizej konstrukcji wymieni¢ na G-1
Grubosci wszystkich warstw podano po zageszczeniu

Z|jazdu

_granica pasa drogowego
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PROJ. PODBUDOWA ISTN. CHODNIKA
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- istn. 6cm kostka betonowa kolor czerwony

- proj. 4cm podsypka cem.-piask. 1:4

- proj. 20cm kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm (C90/3)

- proj. 15cm grunt niewysadzinowy naturalny
CBR>25%, wodoprzep. K>8m/db

- proj. geotkanina filtracyjno-separacyjna
o wytrzymatoéci min, 25kN/m

- grunt rodzimy zageszczony do wartosci Is = 1,0

PRZEKROJ a - a
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na betonowej tawie z oporem
beton B15, na podsypce
plaskowej Scm.

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdasisk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: datinszbrozek@wp.pl

Projekt architektoniczny przebudowy wybranych pomieszczen szkolnych

TEMAT: wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikajacych z Reformy Edukacji w

Szkole Podstawowej nr 67 przy ul. Zabi Kruk 5 w Gdadsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: | ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdasisk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA:

80-837 Gdafisk, ul. Zabi Kruk 5, dz. nr 200, 201, 202, dz. dr. 211/6, obt. 99,

istniejacy kraweznik ( do obnizenia V\FT
jacy

(rzedna drogi = 3,85 m.n.p.m.)
istniejaca
jezdnia ulicy Zabi Kruk
naw. asfaltowa

_
:/ proj. kraweznik

3m 5,98m _\
/] projektowany d projektowany 1
zjazd zjazd
naw. z plytek betonowych

naw. z ekokraty

BRANZA: Architektoniczna

RYSUNEK: Profil i szczegdly konstrukeyjne projektowanych nawierzchni

mgt inz. atch. Krzysztof Walko

upt. ptoj. nr PO/KK/298/2009 Skala:

PROJEKTANT: ( w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen ) 1:50

projektowana mgt inz. Barbara Szyfer upr. proj. 4957/Gd/91
droga serwisowa wewn. (w specjalnosci konstt. - budowlanej ) Nr rys.
A/37
naw. z ekokraty OPRACOWAL: | techn. Daiusz Brogek /
mgt inz. atch. Joanna Winikajts, upt. proj. nt PO/KK/098/05
SPRAWDZAJACY: (w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczed) | ya¢q.
| mgr inz. Twona Zembik, upr. nr 5220/Gd/92 05.2019tz.

(w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej)




