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1.0. Dane ogolne.

1.1. Zleceniodawca.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80 - 560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

1.2. Podstawy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego.

projekt wykonano na podstawie nastgpujacych danych:

e Umowa nr 45/2019-M/PN/298/18 z DRMG na opracowanie dokumentacji projektowo — kosztory-
sowej wielobranzowej dla zadania pod nazwa: ,,Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych
do potrzeb wynikajacych z Reformy Edukacji w Szkole Podstawowej nr 67 w Gdansku przy ul. Za-
bi Kruk 57;

e Wytyczne SIWZ oraz uzytkownika — dyrektor SP nr 67;

e Szczegdlowe pomiary przeprowadzone w marcu 2019 roku;

e Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego oraz normy branzowe, zapisy MPZP;

1.3. Autor opracowania.
,dbprojekt” Pracowania Projektowa Dariusz Brozek
ul. Sympatyczna 12/6
80 - 176 Gdansk
projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Walko, mgr inz. Barbara Szyfer

1.4. Celizakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wybranych pomieszczen szkolnych wraz z dostoso-
waniem do potrzeb wynikajacych z Reformy Edukacji 2018 w Szkole Podstawowej nr 67 przy ul. Zabi
Kruk 5 w Gdansku. Zakres dokumentacji projektowej wielobranzowej obejmuje:

Przebudowa wybranych pomieszczen szkolnych:

a) przystosowanie sali lekcyjnej nr 58 na pracownie chemiczng wraz z robotami towarzyszacymi;

b) przystosowanie zaplecza sali lekcyjnej nr 58 na zaplecze pracowni chemicznej wraz z robotami
towarzyszacymi,

¢) wydzielenie oraz adaptacja czg¢$ci holu na poziomie parteru z przeznaczeniem na sitownie oraz
magazyn sprzgtu sportowego wraz z robotami towarzyszacymi;

d) przebudowa czytelni wraz z robotami towarzyszacymi;

Remont wybranych pomieszczen szkolnych:
a) modernizacja sanitariatow ( poziom parteru sanitariat nr 1 oraz poziom pig¢tra sanitariat nr 2 ) poprzez
wymiang drzwi zewngtrznych i wewnetrznych, wymiane drzwi w §ciankach systemowych;
b) remont klatki schodowej srodkowej poprzez:
- wymiang balustrad oraz instalacje platformy schodowej umozliwiajacej poruszanie si¢ 0sob
niepelnosprawnych miedzy parterem a pigtrem;
- wymiang stolarki okiennej;
- remont $cian, sufitu z odgrzybieniem oraz posadzki lastrykowe;;
¢) remont klatki schodowej gléwnej poprzez:
- wymiang balustrad;
- wymiang stolarki okiennej;
- remont $cian, sufitu z odgrzybieniem oraz posadzki lastrykowej;
d) wymiana stolarki okiennej ok. 67 sztuk;
e) roboty instalacyjne sanitarne oraz elektryczne wg projektow branzowych tj. wymiana grzejnikow,
podiaczenie wod. — kan. do nowych urzadzen sanitarnych, wymiana o$wietlenia w wybranych
pomieszczeniach, dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb sali komputerowej;




- wyposazenie wybranych pomieszczen w urzadzenia wynikajace z funkcji pracowni przedmiot.;

Zagospodarowanie terenu szkoly poprzez:

a) budowa placu zabaw — w oparciu o analize¢ wymagan lokalizacyjnych zawartych w § 40 WT
odstapiono od opracowania projektu placu zabaw ze wzgledu na brak wystarczajacego miejsca na
dzialce szkolnego przy uwzglednieniu wymagan w zakresie minimalnych odlegtosci;

b) utworzenie przejazdu eksploatacyjnego od ul. Zabi Kruk do ul. Sw. Piotra;

¢) elementy matej architektury, miejsce do przechowywania kontenerow na $mieci;

2.0. Opis architektoniczno - konstrukcyjny budynku.

2.1. Ogélna charakterystyka budynku.

Przedmiotowy budynek o$wiaty Szkota Podstawowa nr 67 zlokalizowany jest przy ul. Zabi Kruk 5 w
Gdansku na wydzielonych dziatkach nr 200, 201, 202, obreb nr 99, pomigdzy ul. Torunska a ko$ciotem
Sw. Piotra i Pawta. Budynek szkoty powstat w latach szes¢dziesigtych ubiegtego wieku jako tzw. ,,tysigc-
latka”. Teren szkoty jest ogrodzonych od strony elewacji potudniowej, wschodniej, potnocnej, wejécia na
teren szkoly zlokalizowane sa od strony ul. Zabi Kruk, ul. Sw. Piotra oraz wjazd serwisowy na teren boisk
szkolnych od strony ul. Torunskie;.

Obiekt w rzucie ksztattem zblizony jest do litery ,,LL”, charakteryzuje si¢ licznymi uskokami oraz wystg-
pami. Budynek gléwny sktada si¢ z dwoch kondygnacji naziemnych ( parter, pictro ), jest niepodpiwni-
czony, wysoko$¢ budynku ok. 8m. Od strony ulicy Zabi Kruk obiekt w elewacji posiada siedem wyste-
pow, w ktorych znajduja si¢ okna pomieszczen administracyjno — biurowych oraz dydaktycznych. Od
strony wschodniej znajduje si¢ parterowy tacznik z cze$cig zywieniowa i zapleczem sali gimnastycznej.
Sala gimnastyczna parterowa z dobudowana do $ciany szczytowej czesSciag administracyjna. Budynek dy-
daktyczny szkoly zrealizowany w technologii tradycyjnej o konstrukcji no$nej w uktadzie poprzecznym w
postaci §cian murowanych z cegly oraz uzupelniajacych fragmentow szkieletu zelbetowego w postaci
podciagow i stupow, Sciany zewnetrzne docieplone. Stropy migdzykondygnacyjne gestozebrowe typu
DMS, stropodach ptaski. Schody zelbetowe wylewane na mokro. Obiekt przytaczony jest do miejskiej
sieci zlokalizowanej w ul. Zabi Kruk, Torunskiej w zakresie instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitar-
nej, deszczowej, gazowej, telefonicznej, elektrycznej, c.o.

Przedmiotowe dziatki nr 200, 201, 202, obreb nr 99 zlokalizowane sg na terenie ptaskim. Infrastruktura
sportowa zlokalizowana jest od strony wschodniej budynku szkoty na dziatce nr 200. Zewngtrzna infra-
struktura sportowa sktada si¢ z ogrodzonego boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy sztuczne oraz
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, placem z urzadzeniami sitowni zewngtrznej. Po-
nadto na terenie dziatki nr 200, w sasiedztwie boiska pilkarskiego zlokalizowana jest linia §wiattowodowa
( oznaczona jako t8 ) sktadajaca si¢ z miedzymiastowego rurociggu kablowego typu

8x RDHEP40/3,7 wraz z ulozonymi w nim kablami §wiattowodowymi. Wraz z rurociggiem, na gleboko-
$ci jego posadowienia ( rzgdna ok. 3,32m.n..p.m. ) ulozony jest kabel lokalizacyjny typu XzZTKMXpw
2x2x0,6. W potowie glebokosci posadowienia rurociggu kablowego utozona jest tasma ostrzegawcza z
napisem: ,,UWAGA — KABEL SWIATLOWODOWY”. Wiacicielami magistrali §wiattowodowej jest
HAWE / PCSS / TASK.

Budynek szkoty zlokalizowany jest na terenie, na ktorym obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Stare Przedmiescie rejon ulic Zabi Kruk i Rzeznickiej w miescie Gdansku, UCHWALA
NR XLI/1160/09 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29 pazdziernika 2009 roku, numer ewidencyjny
planu 1177, karta terenu nr 001-U33. Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg w obszarze uznanego za
pomnik historii jako Gdansk — miasto w zasiggu obwarowan X VII wieku, ponadto w obrgbie obszaru
wpisanego do rejestru zabytkow jako historyczny uktad urbanistyczny Miasta Gdanska — wszelkie prace
wymagaja zezwolenia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku, ponadto teren
objety jest strefg ochrony konserwatorskiej archeologiczne;j.
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Przedmiotowe dziatki nr 200, 201, 202, na ktérych zlokalizowana jest Szkota Podstawowa nr 67 znajduja
sie w obszarze Zutaw Wislanych. Rzezba tego terenu byla ksztattowana poprzez akumulacje osadow
rzecznych w ciggu ostatnich kilku tysiecy lat oraz przez procesy antropogeniczne. Przeprowadzone bada-
nia geotechniczne wykazaly pod warstwg humusu wystepuja nasypy z gruzu ceglanego. W zbadanym
podtozu gruntowym do glgbokosci 1m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

2.3. Bilans powierzchni — stan istniejgcy.

a) Powierzchnia catkowita dziatek 200, 201, 202 : 6063m? + 133m? + 266m? = 6 462m? ;

b) Powierzchnia zabudowy, budynek szkoty : 2 244m?;
¢) Istniejgce powierzchnie komunikacyjne uszczelnione : 1 070m?;

d) Powierzchnia boiska pitkarskiego, nawierzchnia z trawy sztucznej na podbudowie mineralnej,

warstwy przepuszczalne dla wody : 1 175m?;

e) Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego, nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody:264 m?;
f) Powierzchnia terenu biologicznie czynna: ok. 1 710 m? co stanowi ok. 26% powierzchni dziatki;

Istniejacy minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki bu-
dowlanej objetych inwestycja jest zgodny z wymaganiami planu miejscowego w powyzszym zakresie

>0,20.
2.4. Opis pomieszczen w zakresie opracowania.

Istniejace pomieszczenia w ostatnich latach poddawane byty niewielkim pracom konserwatorskim i sg w
dobrym stanie technicznych. Analizowana w zakresie opracowania stolarka okienna oraz stolarka
drzwiowa wykazuje $lady wieloletnie eksploatacji i kwalifikuje si¢ do wymiany. W sanitariatach na po-




ziomie parteru i pi¢tra znacznie wyeksploatowane §cianki wydzielajace kabiny ustgpowe wraz z drzwiami
kwalifikuja sie do wymiany na nowe. Sciany na biezagco malowane w stanie dobrym. Posadzka w po-
mieszczeniach z wyktadziny PCV, brak informacje uzytkownika dot. zabezpieczenia i uodpornienia ppoz.
W pomieszczeniach odczuwalny jest zaduch spowodowany brakiem wlasciwej wentylacji ( nawiew $wie-
Zego powietrza + wywiew zanieczyszczonego powietrza ). Elementy wyposazenia sal lekcyjny wymagaja
wymiany na nowe ergonomiczne. Pomieszczenia wymagaja remontu, dostosowania do nowej funkcji

( pracownie przedmiotowe ), przebudowy instalacji sanitarnej oraz elektrycznej. Obecnie budynek szkoty
w swobodnym przemieszczaniu si¢ migdzy kondygnacjami nie jest przystosowany dla osoby niepetno-
sprawnej poruszajacej si¢ na wozku inwalidzkim. Wezet sanitarnych przystosowany dla osoby niepetno-
sprawnej zlokalizowany jest na poziomie parteru. Wyjscie gtowne do szkoly bez barier architekton.

3.0. Opis techniczny do projektu remontu wybranych pomieszczen szkolnych.

3.1. Zakres rob6t remontowych.

W zakresie opracowania projekt przewiduje remont §cian, posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, wy-
miana stolarki okiennej, usprawnienie wentylacji w wybranych pomieszczeniach szkolnych tj. na pozio-
mie parteru: sala nr 58 z zapleczem, czytelnia przy bibliotece, korytarz w miejscu projektowanej sitowni.
Dodatkowo projekt obejmuje wymiang instalacji elektrycznej oraz sanitarnej w w/w pomieszczeniach
wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikajacych z funkcji pomieszczenia. W remontowanej Sali lekcyjnej
nr 58 utworzono migdzy innymi specjalistyczng pracownie przedmiotowg tj. chemiczna z zapleczem wraz
z niezb¢dnym wyposazeniem tj. dygestorium + stot demonstracyjny dla nauczyciela, szafa na odczynniki
chemiczne, szafa do przechowywania sprzetu do pracowni chemicznej, szafa na szklo i sprzet laboratoryj-
ny przeszklona, szafa odziezowa, stot laboratoryjny, szt. 1, zlew jednokomorowy, zestaw do mycia, krze-
sto laboratoryjne.

Projekt elektryczny dodatkowo obejmuje wymiang o$wietlenia wraz z instalacjami elektrycznymi w po-
mieszczeniach / salach lekcyjnych nr 58, 61, 84, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104. Oswietlenie stanowisk
pracy w w/w pomieszczeniach nie spetnia wymagan normy PN-EN 12464-2. Projekt elektryczny przewi-
duje w pomieszczeniu nr 84 dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb Sali komputerowe;.

3.2. Roboty rozbiorkowe wg rys. nr R/9 — R/14.

- demontaz stolarki drzwiowej w zakresie opracowania, w obrebie remontowanych pomieszczen;

- demontaz stolarki okiennej wraz z parapetem zewngtrznym, parapetem wewnetrznym, kratami
zewnetrznymi ( tylko wybranych pomieszczenia na poziomie parteru ) — w zakresie opracowania;

- demontaz elementow wyposazenia sal lekcyjnych np. tablica §cienna, tablica informacyjna, meble
szkolne, zastaw multimedialny — do ponownego montazu po zakonczeniu robot;

- przekucie proj. otworow drzwiowych lub poszerzenie otworu po uprzednim wykonaniu nadproza;

- przekucie otworu w stropie i stropodachu dla proj. kanatow wentylacyjnych;

- usunigcie nawierzchni podlogowej z wyktadziny PCV;

- usunigcie ze $cian powtoki z farby olejnej, wysokos$¢ lamperii ok. 160cm;

- udroznienie, oczyszczenie przewodow kominowych, wykonanie niezbednych przekué, nowych
podiaczen;

- demontaz barierek schodowych, balustrady na klatce schodowej gléwnej oraz §rodkowe;j;

- demontaz nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych wraz z podbudowa w czg¢éci tarasu od strony
elewacji wschodniej ( na wysokoS$ci proj. sitowni wewngtrznej );

- demontaz w sanitariatach na poziomie parteru i pi¢tra $cianek wydzielajace kabiny ustepowe wraz z
systemowymi drzwiami do kabin;

- demontaz armatury sanitarnej, instalacji wod.-kan., c.o0., wg projektu sanitarnego;

- demontaz instalacji elektrycznej o§wietleniowej oraz gniazd wtykowych, wg projektu elektrycznego;



3.3. Przystosowanie sali lekcyjnej nr 58 wraz z zapleczem na pracownie chemiczng wraz z robotami
towarzyszacymi.

Remont tynkow wewnetrznych oraz roboty malarskie.

Sciany oraz sufity w sali lekcyjnej nr 58 wraz z zapleczem wymagaja naprawy, uzupetnienia ubytkow
oraz szpachlowania. Ze §cian usuna¢ powtoke z farby olejnej, wysokos¢ lamperii ok. 160cm. Sciany w
pomieszczeniach pomalowaé dwukrotnie np. farbg nawierzchniowa, akrylowa, dyspersyjng w kolorze
bialym. Wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie $cian lakierem bezbarwnym lamperia do wys. 160cm od
poziomu posadzki. Powierzchnie zagrzybione oczyscic, odttusci¢ oraz podda¢ procesowi odgrzybiania,
preparatem grzybobodjczym — wg zalecen producenta. W sali lekcyjnej na wysoko$ci 65cm od poziomu
posadzki zaprojektowano opaski ostonowe przyscienne szerokosci 30cm z plyty laminowanej MDF w
kolorze buku. W pomieszczeniach przy umywalce oraz zlewie wykona¢ fartuch z plytek ceramicznych o
szerokosci ok. 100cm, 120cm i wys. ok. 90cm, kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Uwaga !

Aby unikna¢ mroku, podnies¢ poziom adaptacji oraz zapewni¢ komfort uczniom przebywajacym w bu-
dynkach o$§wiatowych, wskazane sg wnetrza o jasnych powierzchniach, szczegdlnie Scian i sufitow.
Zalecane przez norm¢ PN-EN 12464-1:2012 wspotczynniki odbicia $wiatta od glownych powierzchni
rozpraszajacych we wnetrzu (p) wynosza: 0,7 — 0,9 dla sufitow, 0,5 — 0,8 dla $cian oraz 0,2 — 0,4 dla pod-
16g. Norma zaleca takze, aby dla glownych przedmiotéw w pomieszczeniu, takich jak meble czy urzadze-
nia, wspolczynnik odbicia $wiatta miescit si¢ w zakresie 0,2 — 0,7.

UWAGTI ! Lokalizacja projektowanej instalacji elektrycznej oraz sanitarnej wg proj. branzowych

Roboty podiogowe na stropie.

W remontowanych pomieszczeniach po usunigciu istniejacej wyktadziny PCV z klejem montazowym
wykona¢ warstwe wyrownawcza gr. ok. 20mm z drobnoziarnistej, jednosktadnikowej, polptynnej, zapra-
wy do wypetniania ubytkow i miejsc uszkodzonych na powierzchniach betonowych.

Nastepnie wykona¢ wylewke z masy samopoziomujacej gr. ok. 3mm. Na tak przygotowanym podtozu w
remontowanych pomieszczeniach wykona¢ homogeniczng wyktadzing podtogows z PCV, anty-
poslizgowa, w pracowni chemicznej oraz zapleczu wykladzina PCV chemoodporna ( dla niskich stezen ).
Proj. posadzki wykona¢ na tym samym poziomie, co posadzka na korytarzu ( polaczenie bez progowe ).

Zgodnie z wymogami zawartymi w §16 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej podtogi w
pomieszczeniach uzytecznos$ci publicznej powinny by¢ réwne, niesliskie, niepylace i odporne na Scieranie
oraz nacisk. Powinny by¢ wykonane z materiatow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Potgczenie
$cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i de-
zynfekcje. Zabezpieczona w dodatki przeciwdziatajace rozwojowi bakterii i grzybdw, zarowno na po-
wierzchni jak i pod powierzchnia wyktadziny. Zastosowa¢ wyktadzing przeznaczona do wszelkich po-
mieszczen o najwigkszym natezeniu ruch ( ciggi komunikacyjne, korytarze ) w obiektach szkolnych.

Zaprojektowano wyktadzing zgrzewalng, bezspoinowa, z wyoblonym i szczelnym cokolikiem wysokosci
10 cm ( zastosowac np. listwy wyobleniowe 25 mm ). Zastosowaé wyktadziny, ktore po utozeniu w
ciggu 24h sg gotowa do uzytku, nie wydzielajg zwigzkow chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi.
Wyktadzina powinna posiadaja najmocniejsze zabezpieczenie evercare.

Dane techniczne wykladziny bezspoinowej zgrzewalnej chemoodpornej.

a) wyktadzina homogeniczna grubosci 2mm;

b) warstwa §cieralna > Imm czystego pcv barwionego w masie, bez wypehiaczy, dla lepszej odpornosci
na odgniecenia i zarysowania;

c) siatka z wtokna szklanego => trwata podwojna stabilno$¢ wymiarowa;



d) zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol 2® => Latwos¢ konserwacji,

e) Wzor przez cala grubo$¢ warstwy $cieralnej => Trwate i wyrazne kolory;

HTVOC po 28 dniach < 100 pg/m3 => Jakos$¢ powietrza wewnatrz;

g) Antyelektrostatyczno$¢ EN 1815 kV < 2;

h) Antyposlizgowos¢ DIN 51 130 klasa R10;

1)Odpornos¢ na $cieranie EN 660.2 mm 3 <2.0;

J) Zawarto$¢ spoiwa ISO 717-2 Typ I Grupa $cieralnosci EN 649 — T;

k) Stabilno$¢ wymiarowa EN 434 % < 0.4;

1) Wgniecenia resztkowe (wymagania) EN 433 mm <0.1;

1) Zawarto$¢ spoiwa ISO 10582 type I;

m) Wgniecenia resztkowe (badania) mm ~0.02;

n) Przewodnos¢ termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25;

0) Odpornos¢ barw na §wiatto EN 20 105 - B02 stopni > 6;

p) Test Krzesta Castor (typ W) EN 425 — OK;

r) Odporno$¢ chemiczna EN 423 - Dobra Zabezpieczenie powierzchniowe - - Protecsol®2;

s) Aktywno$¢ antybakteryjna ISO 22196 > 99.9%;

t) Emisja gazowych czgsteczek lotnych (VOC) ISO 16000-6 pg/m3 < 10

u) Norma /Specyfikacja produktu - - EN 649 Klasyfikacja europejska EN 685 klasa 34-43

w) trudnozapalna — klasa ogniotrwatosci Bfl S1 ( wg normy PN EN 13501-1 ) - zabronione jest stosowa-
nie wyktadziny z materialow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace.

Kolorystyke wyktadzin nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem, zamawiajacym oraz jednostka projektowa.

Stolarka drzwiowa.
Do remontowanych pomieszczen ( pracownia chemiczna wraz z zapleczem ) zaprojektowano drzwi wej-
sciowe 1-skrzydlowe, o wym. 90x200cm w $wietle oscieznicy oraz 80x200cm, oznaczenia D1, D2 wg
zestawienia stolarki drzwiowej, rys. nr A/33.
KONSTRUKCIJA:
Skrzydto drzwiowe zbudowane z ramy drewnianej i wypeltnione plyta widrowa otworowa. Konstrukcja
wzmocniona dodatkowymi ramiakami wewnetrznymi wykonanymi ze sklejki. Rama wraz z wypelnieniem
oklejona oktadzinami z ptyt HDF. Powierzchnie skrzydet wykonczone laminatami CPL lub HPL. Boczne
krawedzie skrzydet klejone specjalnym tworzywem ABS o zwigkszonej odpornosci na zarysowania i ude-
rzenia. Zastosowaé uszczelki dolne samoopadajace w skrzydle, powoduje wzrost izolacyjno$ci akustycz-
nej do poziomu RA1 > 25 dB co jest w pelni zgodne z wymaganiami ochrony przed hatasem,
w ktorych okreslone jest minimalne poziom izolacyjnosci akustycznej dla drzwi do sal lekcyjnych.
Of$cieznica metalowa wykonana ze stalowych ksztattownikéw i pomalowana na kolor np. jasno - szary.
Oscieznica wykonana jako obejmujaca z regulacja dostosowana do grubosci $ciany. Od strony zewngtrz-
nej oraz wewnetrznej zastosowaé opaske wykonczeniowa w kolorze drzwi szer. 7cm. Drzwi z otworem na
przeszklenie, szyba bezpieczna.
Drzwi do pracowni chemicznej oraz drzwi do zaplecza pracowni nalezy oznakowa¢ og6lnym znakiem
ostrzegawczym np. typu ,,UWAGA ! Niebezpieczenstwo” ,,UWAGA ! Nieupowaznionym wstep wzbro-
niony”. Przyktadowy wyglad drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowe;j.
Uwaga ! Zalecany jest montaz systemowych odbojnic instalowanych do $ciany w miejscach narazonych
na obijania si¢ proj. skrzydel drzwiowych o $ciang.

Wyposazenie specjalistyczne pracowni chemicznej wraz z zapleczem ( szczegotowy opis wg proj. wyk. ) :
Nr 1. Biurko demonstracyjne dla nauczyciela o wym. 150x60x90cm;
Nr 2. Krzesto laboratoryjne, taboret poliuretan z podnézkiem o wym. 69,5 — 82,5cm,;
Nr 3. Zestaw do mycia wyposazony w ptyte ociekowa, montaz nad zlewem, wym. 90x46x5cm;
Nr 4. Zlew jednokomorowy z zywicy epoksydowej w zestawie z szafkg zlewozmywakowa, wykonana

z laminatu o zaggszczonej strukturze, o wym. 120x75x90cm;
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Nr 5. Stoét laboratoryjny, przyScienny, wykonany z laminatu o zaggszczone;j strukturze, o wym.
100x75x90cm,;

Nr 6. Szafa metalowa wentylowana na odczynniki chemiczne o wym. 80x50x180cm,;

Nr 7. Szafa metalowa do przechowywania sprz¢tu do pracowni chemicznej o wym. 90x40x180cm;

Nr 8. Szafa metalowa stojaca na szklo i sprzet laboratoryjny, przeszklona o wym. 90x40x185cm;

Nr 9. Szafa stojaca odziezowa, wykonana z laminatu o zageszczonej strukturze o wym. 80x40x185cm;

Nr 10. Dygestorium chemiczne z ptyt laminowanych;

Uwaga ! Wyglad oraz kolorystyke elementéw wyposazenia przed zamowieniem nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem, zamawiajacym oraz jednostka projektowa.

UWAGA ! ( dotyczy pracowni chemicznej wraz z zapleczem ).
1) Placoéwka powinna posiada¢ aktualny spis substancji i mieszanin wykorzystywanych w pracowni
chemicznej;
2) Substancje i mieszaniny powinny posiadac karty charakterystyki zgodne z rozporzadzeniem REACH;
3) W okreslonych przepisami przypadkach dostawca substancji lub mieszaniny ma obowigzek dotaczy¢
do niego karte charakterystyki;
4) Uktad karty charakterystyki powinien by¢ zgodny z wymaganiami REACH;
5) Substancje i mieszaniny powinny by¢ przechowywane zgodnie z kartg charakterystyki;
6) Oznakowania opakowan substancji, mieszanin powinno by¢ prawidlowe i zgodne z karta
Charakterystyki;
7) Oznakowanie opakowania substancji lub mieszaniny chemicznej, wprowadzonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinno by¢ sporzadzone w jezyku polskim;
8) Uczniowie powinni zosta¢ zapoznani z kartami charakterystyki i majg statag mozliwo$¢ korzystania z
Nich;
9) Uczniowie oraz nauczyciel powinni zosta¢ wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej tj. fartuch
laboratoryjny, okulary ochronne, rekawice ochronne;
10) Magazynki/pracownie/laboratoria chemiczne powinny by¢ oznakowane ogdlnym znakiem
ostrzegawczym,
11) W pracowniach nalezy zapewni¢ warunki do udzielania I pomocy, pomieszczenie wyposazy¢
w apteczke pierwszej pomocy;
12) Pracownie chemiczno — fizyczng wyposazy¢ w koc gasniczy szybkootwieralny, wykonany
z wytrzymalego materiatu z widkna szklanego, przystosowany do mocowania na $cianie.
Wykonany z tkaniny niepalnej o wymiarze min. 1400x1800mm.
13) Pracownie wyposazy¢ w gasnic¢ proszkowa o masie $rodka gasniczego 4kg do gaszenia pozarow
typu ABC;

Uregulowania prawne:

- Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63,
poz. 322);

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2006, Nr 122, poz. 851
z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. 2003, Nr 6, poz. 69
z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.) - inne akty prawne

Opinia techniczna dotyczgca mozliwosci zlokalizowania dygestorium na istniejgcym stropie.
Obcigzenie urzadzeniem: dygestorium typ np. Q-Dynamic, model: DSM-15.00
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P=370kg =3700N = 3,5KN

Powierzchnia: 1,50 x 0,9 m

p=3,7KN/ 1,5 x 0,9 =2,74 KN/m?

wg normy: uzytkowa dla pomieszczen dydaktycznych — pracownia chemiczna w szkole
pkl = 2,0 KN/m?

p=1,4 x 2,0 = 2,80 N/m? ~ pk = 2,74 N/m?;

Nie trzeba wzmacnia¢ stropu w miejscu lokalizacji dygestorium.

3.4. Wydzielenie oraz adaptacja czes$ci holu na poziomie parteru z przeznaczeniem na silownie

oraz magazyn sprz¢tu sportowego wraz z robotami towarzyszacymi.
Na poziomie parteru zaprojektowano wydzielenie oraz adaptacje czesci holu z przeznaczenie na sitownie
oraz magazyn sprzetu sportowego ( przeniesienie magazynu sprzetu sportowego w zwigzku z przebudowa
pomieszczenia zaplecze sali chemicznej ). W miejscu wskazanym na rys. A/19 zaprojektowano $cianki
dzialowe ( mocowane dotem do istn. posadzki oraz mocowane gora do podciggéow ) w lekkiej konstrukeji,
z profili aluminiowych, przeszklone, §cianki w klasie odpornosci ogniowej EI 60, skrzydla drzwiowe
przeszklone w klasie odpornosci ogniowej EI30, rama $cianki oraz drzwi w kolorze szarym RAL 7037 lub
wg wskazan uzytkownika. Na przeszkleniu $cianki oraz drzwi wykonaé pasy ochronne z folii mlecznej
matowej naklejane na szybe wg rys. nr A/30, A/31. Scianke przeszklong oraz drzwi wyposazy¢ w zaluzje
okienne wewnetrzne aluminiowe. Specyfikacja techniczna: - §cianka przeszklona Rw=0d39dB-do44dB;
- skrzydto drzwi Rw=0d37dB (drzwi w ramie aluminiowej); Wyposazenie drzwi: - uchwyty ze stali
nierdzewnej, - 3 zawiasy czopowe, - wktadka patentowa, - uszczelki obwodowe peczniejace, - samoza-
mykacz. Projektowane przewiduje wyposazenie pomieszczenia w zestaw do ¢wiczen sitowych do prze-
niesienia przez wykonawce robot z dotychczasowego pomieszczenia — salka korekcyjna.

Uwaga ! Przed wykonaniem ramy konstrukcyjnej Scianki przeszklonej wykonawca zobowigzany
jest do wykonania kontrolnych pomiar6w w miejscu jej montazu.

W projektowanym pomieszczeniu sitownia, w miejscu istn. okien zaprojektowano drzwi 2-skrzydtowe
zewnetrzne, przeszklone, 2szt oraz wymiang stolarki okiennej wg rys. nr A/33, A/34. Prace poprzedzié¢
demontazem stolarki okiennej, obnizeniem istniejgcego parapetu do projektowanej wysokosci ( wyburze-
nie §ciany murowanej wraz z dociepleniem ), wg rys. nr R/10, A/19, A/22. Projekt przewiduje roboty ze-
wnetrzne - remont czgs$ci istniejacego taras ( wg rys. A/15, A/16 ) w zakresie wymiany nawierzchni
utwardzonej z plyt betonowych wraz z podbudows z piasku oraz gruzobetonu, gltgbokos$¢ korytowania ok.
25cm. Projektowana nawierzchnia tarasu z ptyt betonowych, antyposlizgowe, o wym. 50x50x7cm, z
wierzchnig warstwa uszlachetniona poprzez ptukanie, w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2mm, utozo-
ne na podsypce piaskowo-cem. gr. S5cm, o frakcji ziaren 2mm oraz warstwie z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie /0-32/ wg PN-S-06102, gr. 15cm, gruncie rodzimym zaggszczonym do wartosci Is = 1,0.
Nawierzchnie tarasu utozy¢ z 2% spadkiem od $ciany budynku. Istniejace schody zew. oczysci¢, uzupet-
ni¢ ubytki oraz wyréwnaé powierzchni¢ gotowa zaprawg naprawcza do betonu.

Na poziomie parteru zaprojektowano wydzielenie oraz adaptacje cz¢$ci holu z przeznaczenie na przenie-
siony z innego miejsca magazyn sprz¢tu sportowego. W miejscu wskazanym na rys. A/19 zaprojektowano
$cianki dziatowe w lekkiej konstrukcji, 2-warstwowg obustronng oktadzing z ptyty gipsowo — widknowe;j
gr. 1,25 cm na ruszcie stal. ocynk. U-75, w polach rusztu wetna mineralna gr. 6 cm o gestosci do 60kg/m?3.
Scianki wykonczy¢ gladzig szpachlows. Projektowane $cianki wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
EI60.

Remont tynkow wewnetrznych oraz roboty malarskie.

Sciany oraz sufity proj. pomieszczenia sitowni, magazynu sprzetu sportowego, korytarza ( ozn.1/5 ) wy-
magaja naprawy, uzupetnienia ubytkow oraz szpachlowania. Ze $cian usunaé powtoke z farby olejne;j,
wysoko$¢ lamperii ok. 160cm. Sciany, stupy, podciagi oraz sufity pomalowaé dwukrotnie np. farba na-
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wierzchniowa, akrylowa, dyspersyjna w kolorze biatym. Wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie $cian lakie-
rem bezbarwnym lamperia do wys. 160cm od poziomu posadzki. Powierzchnie zagrzybione oczyscié,
odthusci¢ oraz podda¢ procesowi odgrzybiania, preparatem grzybobdjczym — wg zalecen producenta.

3.5. Przebudowa czytelni wraz z robotami towarzyszacymi.

W miejscu wskazanym na rys. A/19 w pomieszczeniu czytelnia ( ozn. 1/4 ) zaprojektowano roboty pole-
gajace na wykonaniu otworu drzwiowego w $ciance dzialowej murowanej oraz na poszerzeniu istn. otwo-
ru drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej murowanej po uprzednim wykonaniu nadprozy z belek stalo-
wych. W stropie wykona¢ otwdr wentylacyjny podlgczony do istn. przewodu w kominie na poziomie
pietra ( otwor wykonaé w polach pomigdzy belkami stropowymi ). Istn. kanat udrozni¢ do poziomu stropu
parteru +3,14 ( wlot na pigtrze zamurowac ).

W pomieszczeniu wykona¢ remont tynkéw wewngtrznych oraz roboty malarskie. Do pomieszczenia czy-
telnia zaprojektowane nowe drzwi wejsciowe, od strony korytarz skrzydto rozwierane, od strony bibliote-
ki skrzydto przesuwne, wg rys. zestawienie stolarki drzwiowej. W ramie istniejacych okien wmontowac
nawiewniki automatyczne (ciSnieniowe), o wydajnosci 45m3/h, nawiewniki w kolorze biatym. Instalacja
elektryczna oraz internetowa stanowisk komputerowych wg projektu elektrycznego.

3.6. Roboty remontowe - modernizacja sanitariatow.

W istniejacych sanitariatach uczniéw zlokalizowanych na poziomie parteru ( sanitariat nr 1 ) oraz na po-
ziomie pigtra ( sanitariat nr 2 ) wykona¢ roboty remontowe w zakresie wymiany wyeksploatowanych
drzwi zewngtrznych i wewnetrznych, wymiany uszkodzonych drzwi wraz ze $ciankami systemowymi
wydzielajacymi kabiny ustgpowe.

Zaprojektowano nowe wydzielenie kabin ustgpowych w systemie Scian dzialowych z wzmocnionej ptyty
HPL gr.10mm dwustronnie laminowanej LAMINAT COMPACT. Krawedzie $cian ostoni¢te profilem.
Profile aluminiowe malowane lakierem poliestrowym. Kolorystyke $cianek wydzielajacych kabiny nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji.

Charakterystyka: Ptyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termo utwardzalne tworzywo warstwowe
latwe do utrzymania w czystosci, wodoodporne, trudnopalne i wandaloodporne (odporne na gaszenie pa-
pierosa i graffiti ). Zastosowanie: Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynkach biurowych,
szkotach, obiektach sportowych, przemystowych itp.

Wymiary $cianek: wys. catkowita — 2,0 m, wysokos¢ elementow 1,85 m, odstep od podtogi 0,15 m.
Drzwi: szeroko$¢ 800mm, wysokos¢ 1850 mm. Wyposazone w dwa komplety zawias funkcyjnych oraz
gatke z wglebieniem na palec i zamek zapadkowy z sygnalizacjg ,,zamknigte/otwarte”, z mozliwoscia
awaryjnego otwarcia wykonane ze stali nierdzewnej. Profil aluminiowy drzwiowy z uszczelka gumowa.
Konstrukcja z profili aluminiowych, wypetienie z ptyty HPL #8 mm.
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W sanitariatach zaprojektowano wymiang istniejacych zewnetrznych i wewnetrznych drzwi na nowe
drzwi oznaczone na rysunku jako D5 i D6 wraz z o§cieznicami. Projektowane drzwi wewnetrzne, jedno-
skrzydlowe, ptytowe, o wym. w §wietle oScieznicy min. 90x200cm. Skrzydla drzwiowe okleinowane
laminatem o wysokiej odpornos$ci na zarysowania i §cieranie CPL lub HPL. Wypetnienie skrzydta - plyta
wiorowa otworowa, min. 3 zawiasy czopowe, wkladka patentowa, o$cieznica metalowa wykonana jako
katowa, regulowana obejmujaca na grubo$¢ muru, malowana proszkowo lakierem mat., opaski maskujace
drzwiowe, wymiary zew. otworu sprawdzi¢ na budowie, kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem. Drzwi
D6 z podcigciem wentylacyjnym o przekroju min. 0,022m?2. Kolorystyke drzwi nalezy uzgodni¢ z uzyt-
kownikiem oraz jednostka projektows.
Uwaga ! Zalecany jest montaz systemowych odbojnic instalowanych do $ciany w miejscach narazonych
na obijania si¢ proj. skrzydel drzwiowych o $ciang.

3.7. Remont klatki schodowej srodkowej oraz gléwnej

Remont klatki schodowej ( sSrodkowej oraz gldwnej ) obejmuje wymiang balustrad i barierek, instalacje
platformy przyschodowej do transportu os6b niepelnosprawnych z poziomu parteru na pietro ( dotyczy
tylko klatki schodowej srodkowej ), remont $cian, sufitu z odgrzybieniem oraz posadzki lastrykowe;.

Remont tynkow wewnetrznych oraz roboty malarskie.

Sciany oraz sufity klatki schodowej srodkowej wymagaja naprawy, uzupetnienia ubytkéw oraz szpachlo-
wania. Ze $cian usunaé¢ powloke z farby olejnej, wysoko$¢ lamperii ok. 160cm. Sciany oraz sufit, spod
biegow schodowych pomalowaé dwukrotnie np. farba nawierzchniowa, akrylowa, dyspersyjng w kolorze
bialym. Wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie §cian lakierem bezbarwnym lamperia do wys. 160cm od
poziomu posadzki. Powierzchnie zagrzybione oczysci¢, odttusci¢ oraz podda¢ procesowi odgrzybiania,
preparatem grzybobojczym — wg zalecen producenta.

Wymiana balustrad oraz barierek.

Istniejace schody wyposazy¢ w nowg blustradg oraz barierke ze stali nierdzewnej szczotkowanej z po-
chwytem ciggltym @50 mm oraz stupki z profili @40 mm, wypehienie z profili @12mm. Montaz balustra-
dy i barierki tak jak dotychczas na biegu schodowym, pochwyt ciagly mocowany na systemowe uchwyty
do $ciany. Zachowa¢ min. wysoko$¢ balustrady, mierzona od wierzchu porgczy 1,1m oraz minimalny
przeswit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypetnienia balustrady 0,12m.
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Dodatkowo istn. bieg schodowy klatki schodowej srodkowej wyposazy¢ w platform¢ przyschodowa, sys-
temowa do transportu 0sob niepelnosprawnych, z napedem elektrycznym, udzwig 225kg, wymiary pode-
stu 80x90cm, montaz platformy na stupkach samonos$nych systemowych, moc silnika 0,3-0,2 kW, stero-
wanie na platformie przyciskowe; pilot na kablu spiralnym, przywotanie platformy za pomoca kaset
przywolawczych, sktadanie/rozktadanie automatyczne. Zasilanie platformy wg projektu branzowego elek-
trycznego. System montazowy platformy powinien by¢ kompatybilny z proj. balustradg schodow.

Remont biegow schodowych oraz spocznikow.

Istniejaca oktadzina lastrykowa biegdw schodowych oraz spocznikow na wszystkich kondygnacjach wy-

maga odnowienia, uzupetnienia, szlifowania oraz impregnacji. Prace renowacyjne powinna przeprowadzi¢

firma posiadajaca do§wiadczenie oraz odpowiednie urzadzenia do naprawy posadzek lastrykowych.

Z uwagi na nier6wnosci nawierzchni lastrykowej schodéw oraz spocznikéw odstapiono od propozycji

zastosowania jako material wykonczeniowych schodow wyktadziny termozgrzewalnej PCV.

Zakres robot:

- uzupetnienie ubytkow, fug przy uzyciu wypetiaczy w kolorze zblizonym do lastryka, np. systemowa
masa naprawczo — wyréownujaca do lastryka 3 — S0mm;

- szlifowanie schodow maszyng np. ,,babol” z kragzkami diamentowymi o réznej gradacji ziarna,
np. ,,Jaguar” i padem np. ,,Diamentux” do uzyskania perfekcyjnie rownego poziomu, eliminacja
plytkich rys i zabrudzen;

- szlifowanie / polerowanie lastryka z dodatkiem proszka szlifierskiego;

- impregnacja posadzki lastrykowej schodow przy uzyciu systemowego $rodka ( typu przezroczysty
hydrofobowy $rodek impregnacyjny, zapobiega przed tworzeniem si¢ plam i przenikania substancji
obcych (wody, oleju, wina) w gtab materiatu. Dziata ochronnie réwniez przeciw wnikaniu zabrudzen
thuszczowych, kurzu a takze brudu z opadéw deszczu. Zabezpiecza material przed utratg kolorow.
Wchtania si¢ catkowicie w glab podloza, umozliwiajac ,,oddychanie” materiatu, nie zmieniajac jego
koloru. Nie ,,z6tknie” po uptywie czasu. Nie nabtyszcza powierzchni. Odporny na dzialania
promieniowania UV ).

Krawedzie schodow z lastryka zabezpieczy¢ antypos$lizgowymi taSmami. Zastosowac systemowe tasmy
samoprzylepne z materialu kompozytowego szerokosci Scm, dtugosci ok. 205cm w kolorze np. zottym.
Zastosowac¢ ta§my $rednioziarniste do stosowania w miejscach o umiarkowanym natg¢zeniu ruchu na $li-
skich i gtadkich powierzchniach takich jak m.in. schody, tasmy samoprzylepne

3.8. Obudowa piondéw sanitarnych.

Obudowg proj. rur kanalizacji sanitarnej oraz piondw i poziomow proj. kanatéw wentylacyjnych z rur
stalowych wykona¢ ptyta gips.- wtoknowg gr.2x1,25cm na ruszcie z profili stal. ocynk. U-50, wypelienie
w polach rusztu z welny mineralnej gr. Scm.

3.9. Wentylacja.

Projekt przewiduje w zakresie opracowania udroznienie oraz oczyszczenie istniejgcych przewodow wen-
tylacyjnych murowanych o wymiarach ok. 14x14 lub 14x27cm zlokalizowanych w remontowanych oraz
adaptowanych pomieszczeniach. Dodatkowo przewody wentylacyjne na catej wysokos$ci ok. 6 m uszczel-
ni¢ np. rozpr¢znym wkladem kominowym, systemowy re¢kaw aluminiowy do uszczelnienia komina wen-
tylacyjnego. Natomiast przewod kominowy obstugujacy szafe na odczynniki chemiczne oraz dygestorium
uszczelni¢ rozpreznym wktadem ochronnym kwasoodpornym. Wykona¢ niezbedne przekucia i wlaczenia
kanatow wentylacyjnych wg rys. arch. A/19. Wloty do kanatow zabezpieczy¢ systemowa kratka. Na wy-
locie kanatu obstugujacego dygestorium zamontowaé wentylator dachowy wg proj. elektrycznego.

Opary wydostajace si¢ podczas eksperymentow usuwa wyciag elektryczny (o wydajnosci 250m?) oraz
rura odprowadzajaca ©¥150. W miejscach wskazanych na rysunku A/19, A/21 na wylotach przewodow
kominowych zaprojektowano dla kazdego kanatu indywidualne hybrydowe obrotowe nasady kominowe
typu turbowent hybrydowy, wspomagajace wentylacje w remontowanych lub adaptowanych pomieszcze-
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niach, sterowanie oraz zasilanie wg proj. elektrycznego. Dane techn. nasady: $rednica 150, maks. wy-
dajno$¢ 197m3/h, zakres predkosci obrotowej 90-500 obr/min, napigcie zasilania 24 V DC. Na wylocie w
czapie kominowej wykona¢ otwor do montazu wentylatora dachowego lub obrotowej nasady.

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY jest urzadzeniem dynamicznie wykorzystu-
jacym sile wiatru do wspomagania ciagu kominowego, dodatkowo wyposazonym w silnik bezszczotkowy
matej mocy do jego skutecznej stabilizacji. Montuje si¢ ja na wylotach kominow wentylacyjnych o dzia-
laniu grawitacyjnym.

3.10. Stolarka okienna.

W miejscach wskazanych na rys. nr A/17, A/21, A/34 przewidzie¢ wymiang istniejacej stolarki na nowe
okna oraz drzwi balkonowe. Prace poprzedzi¢ demontazem krat zewnetrznych ( wybrane pomieszczenia
W poziomie parteru ), nastgpnie zdemontowac parapet wewngtrzny z lastryka oraz parapet zewnetrzny z
blachy stalowej. Zaprojektowano okna aluminiowe, jednoramowe, trzyszybowe, z przektadka termiczng,
dla catego okna wspotczynnik Uw>0,0 W/m?K ), klasa akustyczna Rw > 35-40dB, rama oraz listwa mig-
dzy szybowa w kolorze biatym. Okna dwudzielne, dwurzgdowe, skrzydta uchylno-rozwieralne, z szyba
zespolong, na klatce schodowej gorne rzedy okien ze skrzydtami statymi. Parapet wewngtrzny z ptyty
MDF gr. 3cm w kolorze bialym, parapet zewnetrzny z blachy stal. grub. 0,7mm powlekanej w kolorze
bialym. Okna z wmontowanymi nawiewnikami automatycznymi (ciSnieniowe) w ramie okna, o wydajno-
$ci 45m?3/h. Zastosowaé nawiewniki higrosterowalne z regulacja przeptywu powietrza, umozliwiajace statg
wentylacje pomieszczenia przy zamknigtym oknie. Nawiewniki z filtrem antysmogowym na zime i antya-
lergicznym na lato. Klamki do skrzydet okiennym z mozliwoscia zamykania na klucz. Dodatkowo skrzy-
dla okienne wyposazy¢ w wewngetrzne rolety z tkaniny poliestrowej ograniczajacej doptyw §wiatta oraz
odbijajace promienie stoneczne. W kazdym skrzydle okiennym roleta w kasecie przestrzennej z prowad-
nicami plaskimi.

Od strony zewnetrznej oraz wewnetrznej w obrgbie wymienianych okien oraz drzwi balkonowych prze-
widzie¢ obrobke (wykonczenie z masy szpachlowej naprawczej ) oSciezy okiennych + malowanie farba
elewacyjng w kolorze bialym. Zestawienie stolarki okiennej wg rys. nr A/34

3.11. Stolarka drzwiowa.
Do miejscach wskazanych na rysunkach projektu architektonicznego przewidzie¢ wymiang istniejgce;j
stolarki na nowe drzwi wewnetrzne oraz zewnetrzne, wg zestawienia stolarki drzwiowej, rys. nr A/33.

3.12. Nadproza drzwiowe.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania nowych otwordéw drzwiowych lub powigkszenia istn. otworéw
drzwiowych dla §cian murowanych gr. 12, 25cm nalezy wykona¢ nadproza z belek stalowych.

Zasadne jest przed wykonaniem nowych nadprozy z belek stalowych sprawdzenie lokalizacji oraz glgbo-
ko$ci oparcia na $cianie istniejacych nadprozy. Jezeli glebokos$¢ oparcia nadprozy jest niewystarczajaca
nalezy przed wykonaniem nowych otwor6w drzwiowych lub poszerzeniem istniejacych w §cianie muro-
wanej gr. 12, 25 cm z cegly ceramicznej wykona¢ nadproza z belek stalowych dwuteowniki 120 i 140.
Podstemplowac strop obcigzajacy $ciang. Osadzenie projektowanych belek stalowych w §cianie konstruk-
cyjnej rozpoczac¢ od wykucia w $cianie bruzdy ( najpierw z jednej strony ) o wysokosci okoto 4 -5 cm
wigkszej od wysokosci dzwigara i o gigbokosci rownej szerokosci jego potki. Po oczyszczeniu z pyltu
ceglanego nalezy powierzchnie cegly zwilzy¢ mlekiem wapiennym, wykonaé poduszki betonowe.
Nastepnie osadza si¢ projektowano belke stalowa na zaprawia cementowej 1: 3 w taki sposob, aby potki
dzwigara nie wystawaly poza lico muru, migdzy $ciang a gérng potka wbi¢ kliny stalowe co 50cm oraz
wcisnagé zaprawe cementows. Dzwigar osiatkowaé i wypetni¢ cegla na zaprawie cementowej. Dodatkowo
zala¢ puste miejsca rzadka zaprawg cementowg. Nastepnie przystapi¢ do osadzenia w podobny sposob
belki stalowej z drugiej strony $ciany konstrukcyjnej. Belki potaczy¢ srubami M10 co 50cm Nalezy zwro-
ci¢ szczegblng uwage na to, aby cata powierzchnia dzwigara byta omurowana lub otoczona zaprawa w
celu zabezpieczenia stali przed korozjg. Po wykonaniu calo$ci wzmocnien belkami stalowymi nalezy po-
czeka¢ na dobre stwardnienie zaprawy ok. 7- 10 dni i wykué / poszerzy¢ otwor pod nadprozem. Dodat-
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kowo nadproze z belek stalowych zabezpieczy¢ ptyta gipsowo — wlokowg gr. 1.8cm w systemie posiada-
jacym aktualng aprobate techniczng oraz klase odporno$ci pozarowej R60.

3.13. Obudowa grzejnikow.
W remontowanych pomieszczeniach zaprojektowano zabudowe grzejnikow z lakierowanej pltyty MDF, z
nawierconymi otworami np. w ksztatcie kot, krawedzie zaokraglone.

SRIEINIK
WY SCIANIE | WSTAWIENIE KO

WSPORNIKGW STALOWYCH (2 DL

ZAPOMOCA SRUB (3] OSLONY NA G

1
SACH KOLKOW ROZEOROWYCH (1)
WSPORNIKGW STALOWNYCH (2)

SKALA 15

170 65.0

WIBOK 2 GORY SKALA 15
(vevrmisry podena w ety esch)

3.14. Sprzet przeciwpozarowy — gasnice proszkowe.

W zapleczu Sali chemicznej zaprojektowano gas$nice proszkowa o masie §rodka gasniczego 4kg do gasze-
nia pozaréw typu ABC. Lokalizacja gasnicy zgodnie z rysunkiem A/19 w miejscu tatwo dostepnych oraz
widocznych. Do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m. Projektowana
gasnice umiesci¢ w szafce ochronnej z drzwiczkami na zamek typu patent lub EURO, szafka nascienna,
wykonana z blachy stalowej powlekanej farbg w kolorze czerwonym. Migjsca lokalizacja gasnicy powin-
na by¢ opatrzona znakiem Gasnica, fotoluminescencyjny, certyfikowany, zgodny z normg ISO 7010 wy-
konany na ptycie PCV, z blong klejaca na catej powierzchni (dla rozmiaréw 35x35cm i 50x50cm bez bto-
ny klejacej).

3.15. Oznakowanie budynku.

W ramach odrebnego opracowania budynek szkoty wymaga wykonania wlasciwego oznakowania znaka-
mi bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Aktualizacji wy-
maga réwniez instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Zasady oraz sposoéb oznakowania drog ewakuacyj-
nych opisany zostat w normie PN-EN ISO 7010:2012 wraz z obowigzujacymi z nig normami PN-N-
01256-02:1992 i PN-N-01256-04:1992. Obowigzujace normy okreslajg rozmieszczenie oraz wzory zna-
koéw: ewakuacyjnych, ochrony przeciwpozarowej, technicznych srodkow ochrony, BHP ktorych stosowa-
nie jest obowigzkowe ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb bioracych udziat w dziataniach ratowniczych.
3.16. Instalacja elektryczna.

Dla remontowanych lub adaptowanych pomieszczen przewidzie¢ wykonanie nowej instalacji elektrycz-
nej, teletechnicznej, o§wietleniowej oraz zasilajacej projektowane urzadzenia wg projektu branzy elektr.
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3.17. Instalacja sanitarna.
Dla remontowanych lub adaptowanych pomieszczen przewidzie¢ wykonanie nowe;j instalacji wod. — kan.,
c.0., zasilajacej projektowane urzadzenia wg projektu branzy sanitarne;j.

3.18. Charakterystyka energetyczna budynku.
Przewidziany w dokumentacji projektowej zakres robdt budowlano — instalacyjnych nie powoduje zmiany

w charakterystyce energetycznej budynku lub czgséci budynku.

4.0. Opis do projektu zagospodarowania dzialki.

4.1. Droga eksploatacyjna / serwisowa.

Od strony elewacji péinocno — wschodniej, przez teren dziatki szkolnej nr 200, zaprojektowano przejazd
eksploatacyjny od ul. Zabi Kruk ( dziatka drogowa nr 211/6 ) do ul. Sw. Piotra ( dziatka drogowa nr 203).
Opracowaniem objg¢to obstuge komunikacyjng projektowanej drogi serwisowej w postaci zjazdow do
ulicy Zabi Kruk. Natomiast zjazd do ulicy Sw. Piotra bedzie realizowany przy wykorzystaniu istn. na-
wierzchni utwardzonej chodnikowej zlokalizowanej na dzialce szkolne;j.

Zaprojektowano skomunikowanie projektowanej drogi serwisowej na dziatce nr 200 poprzez jeden zjazdy
o szerokosci 4m, usytuowany prostopadle do jezdni ulicy Zabi Kruk. Zastosowano skosy 1m.

Spadek poprzeczny dostosowany do istniejacej niwelety ulicy Zabi Kruk, ktéra na catej dlugosci projek-
towanego zjazdu posiada jezdni¢ o szerokosci 6,15m z nawierzchni asfaltowej z kraweznikami granito-
wymi wysokosci ok. 10cm z obustronnymi chodnikami szerokos$ci 3m z kostki chodnikowej betonowe;j

o wym. 10x20cm.

W miejscu zjazdu przewiduje si¢ obnizenie istniejgcego kraweznika drogowego kamiennego granitowego
( kraweznik usytuowa¢ w istniejacym sladzie ) oraz uksztattowanie ze spadkiem 2% do jedni nawierzch-
nie fragmentu istniejacego chodnika. Projektowana nawierzchnie chodnika w miejscu zjazdu utozy¢ na
projektowanej wzmocnionej podbudowie, wg dalszej czgsci opisu.

W miejscu proj. zjazdu do ul. Zabi Kruk przewidzie¢ zabezpieczenie czterech przewodow elektroenerge-
tycznych za pomoca czterech rur kablowych dwudzielnych RHDPE-D 110. Wszelkie prace w miejscu
kolizji do czasu zabezpieczenia linii kablowej wykonywac recznie, z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno-
$ci, kable traktowa¢ jak pozostajace pod napieciem. Dodatkowo w miejscu proj. zjazdu do ul. Zabi Kruk
przebiega sie¢ gazowa, natomiast w miejscu proj. drogi serwisowej przebiega przytacze wodociggowe
wA25 oraz przytacze gazowe g80. Roboty ziemne w ich bliskiej lokalizacji prowadzi¢ r¢cznie z zachowa-
niem szczegodlnej ostroznosci. W miejscu projektowanej drogi serwisowej, na szerokosci Sm ( po 0,5m w
obu kierunkach poza szeroko$cig zjazdu ), do rozbiorki przeznaczy¢ kolidujacy z inwestycja kamienny
murek wys. ok. 40cm oraz istn. ogrodzenie terenu szkoty od strony zjazdu do ulicy Zabi Kruk oraz od
strony zjazdu do ul. Sw. Piotra. Ucigta krawedz murka doprowadzi¢ do stanu mozliwie odwzorowujacego
stan pierwotny. Czap¢ betonowa istniejacego murku na dtugosci ok. 15m przewidzie¢ do naprawy przy
uzyciu gotowych zapraw naprawczych do betonu.

Wzdtuz zjazdu do ul. Zabi Kruk, pod obu stronach, na dlugosci ok. 6,5m zaprojektowano niskie wygro-
dzenie ( do wys. istn. kamiennego murku ) z lekkich koszy mini gabiony o wym. np. szer. 40cm, wys. ok.
40cm, azurowa konstrukcja ze stalowej siatki plecionej ( podwdjnie splatana, druty owija si¢ wokot siebie
dwa razy, szeéciokatne oczka o wielkosci np. 6 X 8 cm ). Zastosowac drut o $rednicy od 2,2 do 4,5 mm.
Stal uzyta do wykonania koszy gabionowych musi by¢ odporna na zmienne warunki atmosferyczne
(zwlaszcza w przypadku polskiego klimatu), dlatego niezbgdne jest jej odpowiednie zabezpieczenie trwa-
tymi powlokami polimerowymi (np. PA6). Wypehienie siatki z kamienia polnego o frakcji min. 63 mm.
Mini gabiony — lekkie kosze posadowi¢ we wskazanym miejscu jak mur wolno stojacy.

Odwodnienie: projektuje sie spadek w granicy pasa drogowego w kierunku jezdni ulicy Zabi Kruk. Nie
przewiduje si¢ sptywu na pas drogowy wod opadowych z terenu dziatki.
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Aranzacja nawierzchni.

Projektowana droga serwisowa zostata zaprojektowana z systemowych krat trawnikowych przystosowa-
nych do ruchu samochodéw osobowych i cigzarowych do obcigzenia min. 200kN/o$. Powierzchnia azu-
rowa min. 85% wypelniona humusem z wysianym trawnikiem. Zastosowac plyty systemowe o wymiarach
modutowych 50x50cm, z podziatem na 49 kratek (7x7), ze $ciankami gr. 4mm. Obliczenie azuru kraty:
Powierzchnia pojedynczego modutu w kracie: 0,07m x 0,07m = 0,0049 m2

Powierzchnia azuru w module: 0,066m x 0,066m = 0,004356 m2

Powierzchnia azuru w kracie: 49 x 0,004356 m2 = 0,2134 m2

Powierzchnia kraty: 0,5m x 0,5m = 0,25 m2

Wskaznik azuru: 0,02134 m2 / 0,25 m2 = 0,852 (>85%).
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Krawezniki, oporniki, obrzeZa.
Nawierzchnie drogi serwisowej zaprojektowano w obramowaniu z kraweznikéw drogowych betonowe o
wym. 15x30x100cm. Krawezniki wtopione (zlicowane z poziomem nawierzchni).

Rozwiqzania techniczne warstw podbudowy.

Istniejgcy chodnik z kostki betonowej (' w miejscu zjazdu drogi serwisowej do ul. Zabi Kruk ):

- proj. ptytki betonowe 20x20cm gr. 8cm z licem z kruszywa ptukanego w uktadzie karo z infutami,
w kolorze jak na ul. Zabi Kruk na odcinku od ul. Kocurki do ul. Zautek Ormianski;

- proj. 4cm podsypka cem.-piask. 1:4

- proj. 20cm kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5mm (C90/3)

- proj. 30cm podloze ulepszone z kruszywa stabilizowanego cementem

- proj. geotkanina filtracyjno-separacyjna o wytrzymatosci min. 25kN/m

Droga serwisowa z ekokraty:

- 4cm ekokrata min. 200kN/o$ z wypetnieniem mieszankg piasku i humusu (70:30) z nawozami
(nawierzchnie biologicznie czynna); azur min. 85%

- podsypka wyrownujgca gr. Scm z warstwy zwiru z humusem (70:30)

- 20cm kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5mm (C90/3)

- 55c¢m grunt niewysadzinowy naturalny CBR>25%, wodoprzep. K>8m/db

- geotkanina filtracyjno-separacyjna o wytrzymatosci min. 25kN/m

Istniejqgcy chodnik zlokalizowany na dzialce inwestora ( przebiegajgcy wzdtuz proj. drogi serwisowej )

- istn. 6cm kostka betonowa kolor czerwony

- proj. 4cm podsypka cem.-piask. 1:4
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- proj. 20cm kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5mm (C90/3)
- proj. 15cm grunt niewysadzinowy naturalny CBR>25%, wodoprzep. K>8m/db
- proj. geotkanina filtracyjno-separacyjna o wytrzymatosci min. 25kN/m

Chodnik na terenie dziatki inwestora wykonaé w obrzezach betonowych w kolorze szarym o wym.
100x30x8cm na betonowej tawie z oporem beton B15, na podsypce piaskowej Scm. Wykona¢ chodnik ze
spadkiem 1 — 2 % od budynku i ukierunkowa¢ na nawierzchnie przepuszczalna dla wod opadowych.

OSWIADCZENIE O NIEWYSTEPOWANIU DRZEW.

Oswiadczam, ze w miejscu projektowanych zjazdow i chodnikow nie wystepuja drzewa ani krzewy mo-
gace kolidowac z przedmiotowa inwestycja. W miejscu proj. drogi serwisowej ( dziatka inwestora ) wy-
stepuja dwa drzewa lisciaste, ktorych lokalizacja jest bezkolizyjna z punktu widzenia proj. opracowania.

4.2. Miejsce do gromadzenia odpadow stalych.

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania ( rys. nr A/35 ) zaprojektowano w nowe;j
lokalizacji zadaszong wiatg ze Scianami zewnetrznymi do gromadzenia odpadow statych ( wg rys. nr A/38
— A/40). Zaprojektowano wiate o wym. wewn.: szer. 414cm, glgbokos¢ 304cm, wys. 200/230cm.

Wiata przeznaczona jest dla pigciu zamykanych pojemnikéw / konteneréw na odpady stale o poj. 1100L.
Powierzchnia zabudowy: 17,0 m?, kubatura: 32,90 m?. Odleglo$¢ $mietnika od okien pomieszczenia prze-
znaczonego na pobyt ludzi > 10m, odlegltos¢ od boiska 17m.

widok poglgdowy

Opis element6éw architektoniczno - konstrukeyjnych:

Fundamenty - Zaprojektowano tawy zelbetowe monolityczne wys. 30 cm i szer. 35 cm, zbrojone podtuz-
nie 4#12, stal klasy A-III, beton C16/20, strzemiona @6 co 25cm. Lawy fundamentowe wykonaé na war-
stwie chudego betonu B-10 gr. 10 cm oraz warstwie piasku stabilizowanego gr. 10 cm. Przed wymurowa-
niem $cian na tawach ulozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalne;.

Sciany zewnetrzne fundamentowe ( ponizej poziomu terenu ) - $ciany wykonaé z bloczkéw beto-nowych,
grubosci 18 cm, beton C12 /15 (B15), na zaprawie cem. Rz = 5 MPa.

Sciany zewnetrzne z bloczkow zabezpieczyé 2 x izolacja przeciwwilgociowa z pot-ptynnej masy asfalto-
wo - zywicznej. Wykop wzdtuz $cian zewnetrznych na glgbokosci ok. 1 m zasypa¢ zaggszczonym pia-
skiem drobnoziarnistym. W obrgbie $cian zewngtrznych wykonac opaske zwirowa w obrzezach z krawez-
nikow betonowych.

Sciany zewnetrzne ( nad poziomem terenu ) - §ciany zewnetrzne od wysokosci 30cm nad poziomem tere-
nu wykona¢ z bloczkéw z betonu komdrkowego o wym. 18x24x59 cm odmiany 600, kl. fb = 6.0 MPa na
zapr. 5 MPa. Sciany zewnetrzne wykonczy¢ tynkiem cementowo — wapiennym oraz tynkiem cienkowar-

stwowym, barwiony w masie w kolorze RAL 1013. W obrebie cokolu tynk cienkowarstwowy w kolorze

szarym RAL 7005. Sciany od wewnatrz pomalowaé farba chlorokauczukowa.
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Wieniec — Zaprojektowano wieniec zelbetowy monolityczny wys. 18 cm i szer. 24 cm, zbrojony podtuz-
nie 4#12, stal klasy A-III, beton C16/20, strzemiona @6 co 25cm.

Wiezba dachowa — Zaprojektowano krokwie o wym. 8x18cm, drewno kl. C27. Krokwie oparte na stup-
kach stalowych o wym. 6x6x4cm. Stupki w goérnej czgsci zakonczone stalowym ceownikiem do montazu
krokwi, w dolnej czeSci zakonczone ptaskownikiem stalowym — mocowanie do $ciany na kotwy stalowe.
Na krokwiach wykona¢ taty drewniane o wym. 6x6¢m, co 50cm.

Pokrycie dachowe — blacha trapezowa, stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze szarym RAL 7023.

Odprowadzenie wod opadowych — z dachu za pomocg rynny $r. 75Smm oraz rury spustowej @ 50 mm z
PCV. Odprowadzenie wod opadowych z rury spustowej wykonaé¢ powierzchniowo na teren dziatki.

Obrobki blacharskie - opierzenia, obrobki, pasy rynnowe wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7
mm powlekanej w kolorze szarym RAL 7023.

Stolarka drzwiowa — drzwi jednoskrzydtowe w ramie stalowej, wypetnienie szczeble drewniane, malowa-
ne w kolorze jasny dab 232. Drzwi szer. 160cm, wys. 210cm. Drzwi z funkcjg zamykania, np. na ktodke
lub wkiladke patentowa.

Posadzka, doj$cie piesze — kostka betonowa nawierzchniowa, brukowa o wym. 10x20x60mm
( kolor szary ) w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2mm. Warstwy podbudowy:

- 4cm podsypka cem.-piask 1:4

- 15c¢m kruszywo tamane stabilizowane mech. 0/31,5mm (C90/3)

- 15cm grunt niewysadzinowy naturalny CBR>25%, wodoprzep. K>8m/db

- geotkanina filtracyjno-separacyjna o wytrzymatosci min. 25kN/m

Projektowany chodnik wykona¢ w obrzezach betonowych w kolorze szarym o wym. 100x30x8cm na
betonowej tawie z oporem beton B15, na podsypce piaskowej Scm. Wykona¢ chodnik ze spadkiem
1 — 2 % od budynku i ukierunkowaé na nawierzchnie przepuszczalna dla wod opadowych.

4.3. Remont fragmentu ogrodzenia, bramy wjazdowe.

W miejscach wskazanych na rys. A/35, A/36 projekt przewiduje demontaz fragmentu istn. ogrodzenia z
siatki stalowej wraz z podmuréwka, demontaz trzech furtek wejsciowych oraz wykonanie nowego ogro-
dzenia terenu szkotly z paneli kratowych mocowanych systemowo do stupow stalowych na podbudowie z
systemowych prefabrykatow betonowych. Dodatkowo montaz jednej furtki wejsciowej ( od strony ul. Sw.
Piotra ) oraz montaz dwdch bram wjazdowych ( przesuwna oraz dwuskrzydtowa ).

Ogrodzenie, furtki.

Zaprojektowano ogrodzenie z paneli kratowych mocowanych systemowo do stupéw stalowych posado-
wionych w gruncie do systemowych prefabrykatow betonowych. Projektowana podmuréwka z betono-
wych elementow prefabrykowanych, kolor szary, sktadajacych si¢ z nastepujacych elementéw: systemo-
we taczniki wys. 200mm ( prosty, narozny, koncowy ), systemowa deska betonowa ogrodzeniowa wys.
200mm, petna. Deski nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej. Wysokos¢ catkowita ogrodze-
nia ok. 172cm, panel w kolorze zielonym RAL 6005/MAT. Panel kratowy, zgrzewany z prgtow stalowych
pojedynczych (poziomych i pionowych), §rednica drutu panela ocynkowanego i malowanego proszkowo:
5,0 [mm]. Dzi¢ki przegigciom zachowuje sztywno$¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia. Wymiar
oczek prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm]. Szeroko$¢ panela: 2500[mm].
Zakonczenie od gory drutem poziomym. Wysokos¢ panela 1530mm. Stup ogrodzeniowy stalowy, ocyn-
kowany, malowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005/MAT, przekroj shupéw ogrodzeniowych
60x40mm, di. 2000mm, rozstaw osiowy co 2520mm. Montaz panela za pomocg dwudzielnych, prostokat-
nych obejm. Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali cynkowanej i powleczonej poliestro-
wo. Betonowy fundament stupka ogrodzenia np. w wym. 25x25x50cm lub wg wytycznych producenta.
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Furtka ogrodzeniowa: od strony ul. Sw. Piotra furtka ogrodzeniowa 1,5 - skrzydtowa o wym.
150+50x170cm szt. 1, wyposazona w klamke oraz zamek z wktadka patentows. Konstrukcja furtki: rama
z ksztattownikow zamknigtych o wym. 40x40mm, wypelnienie furtki : panel kratowy. Zabezpieczenie
antykorozyjne w systemie Duplex - cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze zielonym
RAL 6005/MAT. Furtka wyposazona w systemowe zamknigcie.

Bramy wjazdowe.

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania wykona¢ nowe dwie bramy wjazdowe. Od strony
ul. Zabi Kruk brama przesuwna z napedem o wym. 400x170cm, od strony ul. Sw. Piotra brama
2-skrzydtowa z napgdem o wym. 150+150x170cm. Projektowana brama przesuwna przemystowa, samo-
no$na wysig¢gnikowa zawieszona nad wjazdem. Brama sklada si¢ z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, kon-
strukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, shupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak
oraz podpory tylnej stabilizujacej skrzydto po jej otwarciu. Przekroj szyny jezdnej np. 95x85mm.
Wypehienie skrzydta oraz furtki : ksztaltowniki zamkniete 25x25mm ( spawane fabrycznie do konstruk-
cji ). Fundament dla elementéw konstrukcyjnych bramy przesuwnej oraz bramy 2-skrzydtowej dostoso-
wac¢ do wymogoéw technicznych wybranego przez wykonawce producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze zielonym RAL
6005/Mat. Wymagana Deklaracja Zgodnosci CE. Brama przesuwna oraz 2-skrzydtowa wyposazona w
naped elektryczny, uruchamiana z pilota, z mozliwo$cia r¢cznego otwierania po zaniku napigcia.

rama brammy wypelndenie shap bramy
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4.4. Bilans powierzchni — stan projektowany.

a) Powierzchnia catkowita dziatek 200, 201, 202 : 6063m? + 133m? + 266m? = 6 462m? ;

b) Powierzchnia istniejgcej zabudowy, budynek szkoty : 2 244m?;

¢) Powierzchnie istniejace komunikacyjne uszczelnione : 1 070m?;

d) Powierzchnia istniejacego boiska pitkarskiego, nawierzchnia z trawy sztucznej na podbudowie
mineralnej warstwy przepuszczalne dla wody opadowe;j : 1 175m?;

e) Powierzchnia istniejacego boiska wielofunkcyjnego, nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna
dla wody opadowej: 264 m?;

f) Powierzchnia projektowanej drogi serwisowej z systemowych krat trawnikowych, nawierzchnia
azurowa min. 85% wypeliona humusem z wysianym trawnikiem na podbudowie mineralnej: 251 m?
w tym azur min. 85% = 213m? ( powierzchnia biologicznie czynna ), pozostata powierzchnia
konstrukcja krat trawnikowych 15% = 38m?;

g) Powierzchnia projektowanego chodnika ( nawierzchnia uszczelniona ) : 64m?;

h) Powierzchnia terenu biologicznie czynna: ok. 1 607 m? co stanowi ok. 24% powierzchni dziatki;

Istniejacy minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki bu-
dowlanej objetych inwestycja jest zgodny z wymaganiami planu miejscowego w powyzszym zakresie
>0,20.

4.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu - Szkota Podstawowa nr 67 miesci si¢ w cato$ci na dzialce szkolnej

nr 200, 201, 202, obreb 99, na ktérej beda realizowany roboty budowlane zwigzane z przebudowsq i re-
montem wybranych pomieszczen w budynku szkoty. Przedmiotowe dziatki zagospodarowana sg budyn-
kiem dydaktyczno — szkolnym wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Obszar odziatywania robot zewnetrznych zwigzanych z zagospodarowania dziatki ( droga serwisowa wraz
ze zjazdem, dojscia piesze utwardzone, zadaszona wiata - miejsce gromadzenia odpadow

mieszcza si¢ w calosci na dziatce nr 200 obrgb 99 oraz dzialce drogowej nr 211/6 obrgb 99.
Projektowana wiata $mietnikowa zlokalizowana jest od okien pomieszczenia przeznaczonego na pobyt
ludzi > 10m, odleglto$¢ od boiska > 17m.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na postawie § 22, § 40 WT. Zakres robot budowla-
nych przewidziany w projekcie nie oddzialuje na sasiadujacy teren oraz nie ogranicza mozliwosci zago-
spodarowania ( w tym zabudowy ) sasiednich terenow.

4.6. Ekspertyza techniczna stanu konstrukeji i elementéw budynku.

Dokonane oglgdziny obiektu, elementéw konstrukcji $cian, stropow, stropodachu, schodéw migdzykon-
dygnacyjnych, nadprozy, podciagdw nie wykazujg oznak uszkodzen i zuzycia. W przebudowywane;j i
adaptowanej cze$ci budynku nie stwierdzono jakichkolwiek oznak wskazujacych na niezadowalajacy stan
techniczny uzytkowanych dotychczas pomieszczen. Rozbiodrka istniejagcych wewngtrznych przegrod
obejmuje w wigkszosci §cianki dzialowe, murowane. Wykonanie otworéw drzwiowych w $cianach kon-
strukcyjnych zaprojektowano po uprzednim wykonaniu nadprozy z belek stalowych. Powickszenie otwo-
row okiennych odbywa si¢ w istn. szerokosci otworoéw, bez konieczno$ci wykonania nowych nadprozy.
Projektowane $cianki dziatlowe nie powodujg przyrostu obcigzen. Analiza stanu podtoza gruntowego w
obrebie przebudowywanych pomieszczen przy uwzglednieniu stanu istn. konstrukcji oraz zakresu projek-
tu jest w tej sytuacji niezasadna. Stan techniczny konstrukceji i elementow budynku pozwala na przepro-
wadzenie przebudowy, adaptacji wskazanych pomieszczen zlokalizowanych na poziomie parteru w zakre-
sie, jaki przedstawiono w projekcie budowlanym.
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4.7. Uwagi koncowe.

1)Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegbdlnych §rodkoéw ostroznosci.

Zwrdci¢ szczegbdlng uwage na nie zinwentaryzowang instalacje elektryczng, gazowa, c.o., wod.-kan..

2) W przypadku natrafienia na inne warunki niz przewiduje projekt, niezwlocznie powiadomic

3)

4)

5)

autora projektu. Wszelkie zmiany materialowe wymagaja akceptacji projektanta, inwestora oraz
uzytkownika.

Wszelkie roboty budowlane prowadzone na ww. budynku oraz zewnetrzne winny by¢ wykonywane

pod szczegdlnym nadzorem, zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami oraz
z zachowaniem szczegolnych §rodkow ostroznosci i przepisow BHP.

Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu budowy. Ewentualne odchytki

skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajgc projektanta. Wykonawcy robdt winni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot.

Materialy uzyte podczas remontu powinny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH
i ITB, Deklaracje Zgodnosci CE lub réwnowazng. Urzadzenia stanowigce wyposazenie

specjalistyczne pracowni chemicznej wraz z zapleczem powinno posiada¢ instrukcje w jezyku
polskim.

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko, upr. bud. nr PO /KK /298 /2009

Projektant:
mgr inz. Barbara Szyfer, upr. bud. nr 4957 / Gd / 91

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Joanna Winikajtis, upr. bud. nr PO/KK/098/05

Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zembik, upr. nr 5220/ Gd / 92
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5.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

5.1. Podstawowe dane budynku szkoty:

e Powierzchnia zabudowy: budynek gtéwny = 1307,50m?, tacznik = 534,75m?, sala gimnastyczna =
385,39m?, razem Pz = ok. 2 244,00 m?;

e powierzchnia catkowita: budynek gtowny=2 685,55m?, facznik=534,75m?, sala gimnastycz-
na=463,41m? , razem Pc=ok. 3 683,71m?

e budynek glowny szkoly sktada si¢ z 2 kondygnacji nadziemnych ( parter, pigtro ), czg§ciowo pod-
piwniczony;

e lacznik sktada si¢ z jednej kondygnacji nadziemnej, czgsciowo podpiwniczony;

e Dbudynek sali gimnastycznej w cze$ci boiska sktada si¢ z 1 kondygnacji nadziemnej, a w czgsci
administracyjnej sktada si¢ z 2 kondygnacji nadziemnych;

e wysokos$¢ uzytkowa budynku gtéwnego oraz budynku sali gimnastycznej nie przekracza 8,0 m;

e kubatura calego budynku szkoty ok. 15 414,74m3

o Ilo$¢ osob przebywajaca w budynku szkoty: ok. 500 oséb;

Wysokos¢ budynku gtownego szkoty oraz budynku sali gimnastycznej kwalifikuje do niskiego ( N ).
Wysokos¢ tacznika kwalifikuje do niskiego ( N ).

5.2. Kategoria zagrozenia ludzi — ZL —III ( budynek uzyteczno$ci publicznej ).

5.3. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku szkoly — C

5.4. Klasa odpornos$ci ogniowej elementow budynku.

- Gloéwna konstrukcja nosna z cegly ceramicznej petnej lub pustakow gr. 38cm oraz szkieletu zelbeto-
wego w postaci podciggdw i stupodw, Sciany zewnetrzne docieplone, spetnia wymagania w klasie od-
porno$ci ogniowej min. R 60;

- Konstrukcja stropodachu tacznika oraz budynku glownego szkoty z ptyty zelbetowej gr. ok. 15cm
oparta na §cianach ceglanych. Od zewnatrz na ptytach stropodachu wystepuje izolacja termiczna ze
styropianu oraz przeciwwilgociowa z papy. Konstrukcja stropodachu z ptyt zelbetowych spetnia wy-
magania w klasie odpornosci ogniowej min. R 15;

- Stropy mi¢dzykondygnacyjne gegstozebrowe typu Akermana oraz zelbetowe + warstwa izolacji aku-
stycznej ze styropianu, warstwa wylewki betonowej spetniajg wymagania w klasie odporno$ci ognio-
wej min. REI 60;

- Sciany zewnetrzne gr. 38cm wykonane z cegly ceramicznej lub pustaka, docieplone od zewnatrz sty-
ropianem + wyprawka z tynku mineralnego, spetniajag wymagania w klasie odporno$ci ogniowej min.
EI 60;

- Sciany wewnetrzne istn. z cegly ceramicznej pelnej gr. 25cm i 12cm spetniaja wymagania w klasie
odpornosci ogniowej min. EI 15;

- projektowane $cianki dzialowe z ptyty gips. — wtoknowej, z izolacja z welny mineralnej spetniaja
wymagania w klasie odpornosci ogniowej min. EI 15;

- Projektowane przejécia przez elementy konstrukcyjne instalacji wentylacji, tj. stropy, stropodach na-
lezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej min. EI 60.

- Projektowana obudowa kanatéw wentylacyjnych, pionéw i poziomdw z ptyty gips.- widknowej
gr. 2x1,25cm na ruszcie z profili stal. ocynk. U-50, wypehienie w polach rusztu z welny mineralnej
gr. Scm, nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej min. odpornosci ogniowej EI 60;

- Projektowana posadzka PCV — trudnozapalna, klasyfikacja w zakresie reakcji na ogief: Ba-s1, zgod-
nie z normg EN 13501-1;

- Projektowana przeszklona $cianka wewngetrznych wydzielajaca pomieszczenie sitowni i stanowigca
obudowe drog ewakuacyjnych wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej min. EI 60, drzwi EI 30;
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- Elastyczne elementy laczace przewody wentylacyjne z elementami instalacji wentylacyjnej lub
urzadzeniami zaprojektowano z materiatow co najmniej trudnozapalnych a ich dlugo$¢ nie przekracza
4m, w przypadku potaczen z wentylatorami 0,25m — spelnia wymagania ochrony p.poz.

- wszystkie przewody zaprojektowano montaz na typowych podporach i wieszakach. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddzialywaty sitg wicksza niz 1 KN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody
w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

- zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych zaprojektowano z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sily powstajacej w czasie pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu.

- przewody wentylacyjne zaprojektowano z materialdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych stosowac tylko na zewnatrz ich
powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- instalacje wentylacyjne, grzewcze zaprojektowano zgodnie z wymogami ochrony p.poz., szczegdtowe
informacje znajduja si¢ w projekcie sanitarnym;

- instalacje elektryczng wewnetrzng zaprojektowano zgodnie z wymogami ochrony ppoz., szczegodtowe
informacje znajduja si¢ w projekcie elektrycznym;

5.5. Strefa pozarowa.

Budynek szkoty sktada si¢ z jedne;j strefy pozarowej o powierzchni nie przekraczajacej 4000 m?.

Sala gimnastyczna od reszty szkoty ( parterowego facznika ) wydzielona jest drzwi przeciwpozarowych w
klasie odpornosci ogniowej EI 60.

5.6. Warunki do ewakuacji ludzi.

Budynek gtowny szkoty.

Budynek posiada dwie klatki schodowe, dwubiegowe, w konstrukcji zelbetowej o wymiarach zgodnych z
obowigzujagcymi przepisami.

a) Na poziomie parteru — dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w sali lekcyjnej na
droge ewakuacyjng wynosi 12m i jest zgodne z przepisami. Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z
pomieszczenia — sala lekcyjna do wyj$cia na zewnatrz budynku przy jednym doj$ciu wynosi 20m, przy
dwoch dojsciach wynosi 45cm i jest zgodne z przepisami.

b) Na poziomie pictra — dhugos$¢ przej$cia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w sali lekcyjnej na droge
ewakuacyjng wynosi 12m. Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia — sala lekcyjna do
wyjscia na zewnatrz budynku przy dwoch dojéciach wynosi maksymalnie 45m i jest zgodne z przepisami.
Natomiast dtugos¢ dojscia od wyjscia z pomieszczen — sale lekcyjne nr ( 101, 102, 103, 104 ) do wyjscia
na zewnatrz budynku przy jednym doj$ciu wynosi na poziomej drodze 36m co jest niezgodne z przepisa-
mi. W/w pomieszczenia znajdujq si¢ poza zakresem opracowania, w ramach odrebnego zlecenia inwestor
zobowigzany jest na dostosowanie dtugosci drog ewakuacyjnych do obowigzujgcych przepisow.

Jednym ze sposobu doprowadzenia do zgodnosci z przepisami jest wejscie z korytarza do obudowanej
klatki schodowej srodkowej zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, wyposazonej w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

c¢) Parametry drég ewakuacyjnych:

Szerokos$¢ drzwi wyjéciowych z istniejacych i projektowanych z sal lekcyjnych wynosi 90 cm w $wietle
o$cieznicy i ich kierunek otwierania jest zgodny z wymaganiami. Szerokos$¢ korytarza wynosi 296cm.
Pomieszczenie szatni na parterze przeznaczone jest do jednoczesnego przebywania do 50 oséb. Obudowa
drog ewakuacyjnych spetnia wymagania w klasie odporno$ci ogniowej EI 30. Uzytkownik w ramach od-
rgbnego opracowania / zlecenia powinien zapewnic na drogach ewakuacyjnych awaryjne oS§wietlenie
ewakuacyjne oraz oznakowanie drog ewakuacji zgodnie z norma.
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Z sali gimnastycznej prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne o wymiarach zgodnych z obowiazujacymi prze-
pisami.

5.7. Odlegtosci od budynkow.

Przedmiotowy budynek szkoty jest wybudowany jako wolnostojacy z otworami okiennymi w $cianach
zewngtrznych. Istniejacy budynek szkoty znajduje si¢ w odlegtosci 23m od okien najblizszego budynku
mieszkalnego zlokalizowanego od strony elewacji wschodniej oraz w odlegtosci 14m od okien ko$ciota
Sw. Piotra i Pawta od strony elewacji potnocnej. Z powyzszych ustalen wynika, ze sa zachowane wy-
magane odlegtosci miedzy budynkami.

5.8. Wewnetrzna instalacja hydrantowa oraz gasnice.

W budynku szkoty na korytarzu znajdujg si¢ skrzynki hydrantowe wewnetrzne. Ponadto na korytarzach
budynku szkoly wystepuja gasnice do gaszenia pozarow ABC. Wewngtrzna instalacja hydrantowa jest
zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

5.9. Zewngtrzna instalacja hydrantowa.

Istniejaca instalacja wodociggowa w otaczajacej ulicy posiada zainstalowane hydranty zewngtrzne typu
podziemnego. Najblizszy hydrant znajduje si¢ w ulicy Zabi Kruk w odleglosci 12,0 m od przedmiotowego
budynku.

5.10. Charakterystyka dojazdu pozarowego.

Istniejaca ul. Zabi Kruk, ul. Torunska oraz ul. Lastadia stanowia dojazd pozarowy szer. min. 6m przebie-
gajacy wzdtuz bokow budynku szkotly od strony zachodniej, potudniowej oraz wschodniej. Dojscie ze-
wnetrzne do budynku szkoly jest realizowane bezposrednio z ulicy Zabi Kruk.
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INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO: budynek Szkoly Podstawowej nr 67
ul. Zabi Kruk 5 ( dz. nr 200, 201, 202, dz. dr nr 211/6, obr. 99)
80-980 Gdansk

NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80 — 136 Gdansk

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE DO PLANU BIOZ:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. bud. nr PO/ KK /298 /2009
( w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen )

mgr inz. Barbara Szyfer, upr. bud. nr 4957/ Gd /91
('w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej )
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1. WSTEP.

1.1. Podstawy opracowania.

a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( stan prawny ze zmianami wpro-
wadzonymi do dnia 16.04.2004 r. )

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

¢) Zlecenie na projekt budowlany, wykonawczy — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul. Zaglowa 11 w Gdansku.

1.2. Podstawy rzeczowe.

Opracowanie techniczne: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i remontu wybranych pomiesz-
czen szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikajacych z Reformy Edukacji 2018 w Szkole Pod-
stawowej nr 67 przy ul. Zabi Kruk 5 w Gdansku wraz z robotami towarzyszacymi oraz zagospodarowa-
niem dziafki.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie, uwzgledniajace remont pomieszczen:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.4. Podstawowe informacje.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont wielobranzowy wybranych pomieszczen szkolnych
wraz z robotami towarzyszacymi oraz zagospodarowaniem dziatki.

2. Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji.

Prace zwigzane z procesem przebudowy i remontu pomieszczen szkolnych:

- zakres robot budowlanych wymaga czasowego wylgczenia pomieszczen z uzytkowania w obszarze
wynikajacym z projektu. Teren prowadzonych robdt budowlanych przed dostepem osob nieupowaz-
nionych nalezy zabezpieczy¢ wraz z tablicami ostrzegawczymi;

- wykonywanie nadprozy z belek stalowych w $cianach konstrukcyjnych;

- demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej w zakresie wynikajacym z projektu;

- rozbiodrka $Scianek dziatowych murowanych;

- wykonanie otworéw montazowych dla rur wentylacyjnych w stropie i stropodachu;

- montaz nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej w zakresie wynikajacym z projektu;

- wykonanie/montaz nowych $cianek w konstrukcji lekkiej z ptyt GKF, oraz $cianek przeszklonych w

ramie aluminiowej, w klasie odpornosci ogniowej;

- wykucie otwordéw / wnek w §cianach murowanych;

- roboty remontowe szpachlarskie oraz malarskie w zakresie wynikajacym z projektu;

- roboty instalacyjne elektrycznej, niskopradowe, sanitarne — wg projektow branzowych;

- roboty zewngetrzne przy budowie drogi serwisowej wraz ze zjazdem;

- roboty konstrukcyjno — budowlane przy budowie wiaty Smietnikowe;j;

2.1. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Robot budowlane zwiazane z przebudowa oraz remontem wybranych pomieszczen szkolnych znajduje si¢
wewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku szkoty i zwigzane sg z zagospodarowaniem dziatki.
Podczas robot rozbidorkowych $cian, przekucia w stropie i stropodachu istniejace oraz nie zinwentaryzo-
wane kable energetyczne, instalacja wodociggowa, gazowa, teleinformatyczna moga stanowié¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi realizujacych roboty remontowe. Podczas robdt rozbiorkowych oraz
budowlanych nalezy liczy¢ si¢ z btgdami w sztuce budowlanej popetnionych przez budujacych obiekt.
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Wszelkie prace zwigzane z zagospodarowaniem dziatki w miejscu kolizji do czasu zabezpiecze-
nia linii kablowej wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci, kable traktowac
jak pozostajace pod napieciem. Dodatkowo w miejscu proj. zjazdu do ul. Zabi Kruk przebiega
sie¢ gazowa, natomiast w miejscu proj. drogi serwisowej przebiega przytacze wodociggowe
WwAZ25 oraz przytacze gazowe g80. Roboty ziemne w ich bliskiej lokalizacji prowadzi¢ rgcznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2.2. Przewidywane podczas realizacji robot zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wy-
stepowania.

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenie stop-

nia $redniego spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecigtnym do$wiadczeniem

poprawnie zorganizowany powinien bez wigkszych trudnosci zrealizowac roboty budowlane bezkolizyj-

nie zar6wno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

2.3. Prace stwarzajace ewentualne zagrozenia i wymagajace zwi¢kszenia stopnia ostrozno-
Sci i ich wykonywania to prace zwiazane z

- wykonywaniem nadprozy z belek stalowych w $cianach konstrukcyjnych, dziatowych;

- wykonanie otworu montazowego dla rur wentylacyjnych w stropie i stropodachu;

- rozbiodrka $cianek dziatowych murowanych;

- montaz $cianek dzialowych oraz obudow w konstrukcji lekkiej z ptyty GKF na ruszcie stalowym,;

- montaz $cianek przeszklonych w ramie aluminiowej;

- roboty murarskie oraz tynkarskie;

- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;;

- prace zwigzane z przemieszczaniem materiatdow budowlanych ( transport i sktadowanie );

- roboty instalacyjne — wg projektow branzowych;

2.4. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot
niebezpiecznych.

Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania obj¢tego projektem powinno

obejmowac:

a) Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstgpnego, pod-
stawowego 1 okresowego.

b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z wynikami pracownikow.

¢) Zapoznanie zalogi z treScig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie bu-
dowy dla organéw kontrolnych.

2.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie

niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia.

a) Zasady wygrodzenia terenu robot budowlanych (i jego oznakowania znakami informacyjnymi
,»UWAGA ROBOTY BUDOWLANE ”, w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i zycia uzytkownikow
obiektu.

b) Zasady sktadowania i przemieszczania materiatdéw budowlanych. Jednym z celéw realizatora procesu
inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposéob rytmiczny eliminujacy prace zbedne i niecelowe. Pod-
stawg tak przyjetych zatozen jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz komunikacji pomig-
dzy tym placem i miejscem wykonywania pracy.

¢) Zasady przemieszczania i sktadowania gruzu budowlanego.

d) Wykaz sprzgtu mechanicznego do realizacji robot budowlanych w przewidzianym w projekcie zakresie
oraz jego niezbgdne parametry.
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e) Zasady prowadzenia robot rozbiorkowych elementow konstrukcyjnych oraz §cian dziatowych z cegly
ceramiczne;j;

f) Zasady zwigzane z wykonywaniem nadprozy drzwiowych oraz przekuwaniem otwordow w $cianach
konstrukcyjnych i dziatowych;

g) Zasady wznoszenia $cian w konstrukeji lekkiej z ptyt gipsowo — wldknowych;

2.6. Czynnosci organizacyjne.

a) Dokumentacja

Prawidlowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zarow-
no w zakresie zalozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywac¢ w sposob umozliwiajacy ich
udostgpnienie organom kontrolujacym.

Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- dokumentacji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w sto-
sunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacje. W przypadku
wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany
wymagajg autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej — budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet in-
strukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obshugi poszczegoélnych urzadzen, instrukeji okreslajacych za-
sady zachowania si¢, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpowania zagrozen zycia lub zdrowia
oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery
ich telefonow, oraz telefonow alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

b) Szkolenie

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego
i okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami
pracownikow

- Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie budowy oraz
organ6w kontrolnych.

3. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wlasnorgcznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zalezno$ci od ich przygotowania zawodowego ( wy-
ksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi ).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami a w szczego6lnosci: Prawem Bu-
dowlanym i Kodeksem Pracy.

mgr inz. arch. Krzysztof Walko upr. bud. nr PO /KK /298 /2009
( w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen )

mgr inz. Barbara Szyfer, upr. bud. nr 4957/ Gd /91
( w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej )
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