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OPIS
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

1.Dane ogodlne :
INWESTYCJA: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ORAZ REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO
ADRES: ZIELONA GORA, UL. GEN. SOWINSKIEGO NR 1 - 1A
DZIALKA NR 32/1 JEDN. EWID. 086201_1.0031m. Zielona Gora
INWESTOR: ~ WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ZIELONA GORA, UL. SOWINSKIEGO NR 1 - 1A

2.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny z przyleglym budynkiem gospodarczym. Kategoria obiektu
budowlanego — XIII.
Budynek potozony jest na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Zielona Gora
(rejestr zabytkodw nr 75 ) ipodlega ochronie konserwatorskie;j.

3.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu:

Istniejacy budynek gospodarczy - komorki lokatorskie i dawna pralnia oraz pomieszczenie na
rowery 1 wozki. Nie jest planowana zmiana sposobu uzytkowania obiektu.

4. Postanowienia wstepne.

4.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w czedci konstrukcyjnej
remontu budynku gospodarczego w Zielonej Gorze przy ul. Sowinskiego 1a, dz. 32/1
4.2. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w czesci konstrukcyjnej remontu
budynku gospodarczego w Zielonej Gorze przy ul. Sowinskiego 1a, dz. 32/1
W zakresie dokumentacji zaprojektowano nastepujace elementy:
Poz. 1 — wigzba dachowa
Poz. 2 — wience
Poz. 3 — podciagi
Poz. 4 — stupy z cegly
Poz. 5 — $ciany
Poz. 6 — fundamenty i stopy fundamentowe
4.3. Materiaty i literatura przyjete za podstawe opracowania.

. Szczegbdlowe rozwigzania projektowe wg. projektu wykonawczego ktory nie jest podstawa
zlecenia;

. Szczegdlowe wytyczne zlecajacego;

o Projekty budowlany cze$¢ architektoniczna;

o Wytyczne projektowania i literatura techniczna:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy projektu budowlanego;

- W. Zenczykowski ,,Budownictwo ogdlne”;
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o Polskie Normy:

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

- PN-82/B-02001 Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie. Podstawowe obcigzenia
technologicznej montazowe

- PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

- PN-88/B-02014 Obcigzenia gruntem

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-B81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
wytrzymatos$ciowe.

- PN-B-03002:2007 Projektowanie konstrukcji murowych niezbrojonych

5. Opis elementow budynku

5.1. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku.

5.1.1. Warunki geotechniczne i hydrologiczne terenu.

Do obliczen przyjeto budowe geologiczng oraz warunki hydrogeologiczne proste. Przyjeto
posadowienie na gruncie mineralnym rodzimym w postaci piaskow srednich o Ip=0,60. Napre¢zenia
dopuszczalne 640p=375 kPa.

5.1.2. Kategoria geotechniczna.

Inwestycj¢ zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej o warunkach gruntowych prostych. O
powyzszym zadecydowaty kryteria rodzaju budowy oraz rodzaju przyjetego podtoza gruntowego.
5.1.3. Posadowienie budynku.

Posadowienie budynku istniejace. W czesci, przy $Scianie nowoprojektowanej, zatozono wykonania
fawy fundamentowe;.

5.2. Opis konstrukciji.

5.2.1. Charakterystyka obiektu i zakres robot.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w czesci konstrukcyjnej remontu
budynku gospodarczego w Zielonej Gorze przy ul. Sowinskiego 1a, dz. 32/1
1. Zakres prac remontowych:
Przed wykonaniem prac nalezy odlaczy¢ i zabezpieczy¢ instalacje elektryczna,
Przed rozpoczgciem prac nalezy wykona¢ pomiary oraz szablony zachowanych detali na
pilastrach ( bazy i gtlowice ) w celu ich odtworzenia
v Rozbiorka zniszczonego dachu, demontaz stolarki, skucie odparzonych i skorodowanych
tynkow
v' Cze$ciowa rozbiorka korony muru elewacji potudniowe;j
v Rozbiorka $ciany wypetniajacej z cegly na ptask ( elewacja zachodnia ) z zachowaniem
pilastrow
Rozbiorka odcinkéw murdéw o zniszczonym, spekanym i skorodowanym licu
Wykonanie tawy pod nowa wypetniajaca $ciang zachodniag z izolacja pionowa 1 pozioma
Wykonanie nowego wypehienia $ciany zachodniej z cegly pelnej 25cm, potaczenie z
istniejgcymi odcinkami za pomocg strzepii 1 kotew z pretow stalowych
v Przemurowanie zniszczonych murdéw cegla pelng , zamurowanie wneki w $cianie budynku
nr la, przemurowanie komina i1 wykonanie wlotow wentylacji grawitacyjnej wg rysunku
v" Nowo wykonywane $ciany dzialowe gr. 12cm z kratowki, dozbrojone pretami 2x @8 w
co drugiej warstwie i kotwione w filarach i murach istniejacych.
v" Wykonanie wiencoéw i podciggu ,
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v" Montaz nowej konstrukcji dachu z zachowaniem spadkow jak istniejace

v Pokrycie dachu: deski impregnowane 3,5cm, podwojne pokrycia z papy termozgrzewalnej

podktadowej i wierzchnie;.

v" Pokrycie dachu - Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej:

a) Pape uktada¢ impregnowanym deskowaniu

b) Pap¢ podktadowg nalezy mocowaé do przygotowanego podtoza za pomocg 1tgcznikow.
Ilo$¢ tacznikow zalezy od strefy obcigzenia wiatrem ustalonej zgodnie z obowigzujacymi
normami. Ze wzgledu na niewielka powierzchni¢ dachu, nalezy stosowac 9 szt/m2 na catosci

d) Nalezy wykona¢ dwuwarstwowe pokrycie z papy zgrzewalnej podktadowej oraz
wierzchniej — nalezy stosowaé papy modyfikowane SBS , produkowane w oparciu o
wysokiej jakosci asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osnowy wykonanej z
welonu szklanego, tkaniny szklanej lub widkniny poliestrowej. Papa wierzchnia — 5,2mm z
posypka bazaltows itp., papa podktadowa 4,2mm

e) Na styku ze Scianami i kominami pod papg nalezy stosowac kliny z welny mineralnej, pape
1 obrébki wyprowadzi¢ ma wysokos¢ ok. 20cm

f) Wykona¢ obrobki blacharskie kominow, wywietrzakow, wywiewek i okapu

g) Wytyczne wykonania pokry¢ papowych:

»  Optymalng temperaturg do prowadzenia prac z uzyciem pap asfaltowych jest temperatura
powyzej +5°C Temperatury stosowania pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem, tak aby temperatura rolki papy nie byla nizsza niz +5°C.

* Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

= Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynnohakow 1 innego
oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomurdéw, kominow itp.) z zastosowaniem papy podktadowe;.

= Klasa reakcji na ogien zewnetrzny pokrycia dachu z papy — B roof (t1).

Wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo wapiennych
Wykonanie na przemurowanych odcinkach oraz uzupetnienie ubytkow tynkow
zewngtrznych zaprawg mineralng o parametrach i uziarnieniu jak istniejaca
Renowacja 1 odtworzenie detali ciggnionych na pilastrach
Malowanie elewacji
montaz nowej stolarki okiennej w budynku gospodarczym ( okna drewniane )
Montaz nowych drzwi wewngtrznych ( typowe drzwi deskowe do komorek lokatorskich )
Renowacja drzwi zewnetrznych deskowych ( sztuk 3 ) - wg opisu renowacji stolarki dla
budynku mieszkalnego
Posadzka istniejgca betonowa — do naprawy i uzupelnienia ubytkow, malowanie farba
mrozoodporng do posadzek przemystowych
v" Naprawa progéw — skucie spekanych elementéw, uzupetnienie i wyrdéwnanie zaprawg
naprawczg do betonu ( np. zaprawa do napraw betonu Ceresit CD26 lub
rownowazne)
2. Prace uzupehiajace:
= Wykonanie nowych rynien i rur z spustowych oraz obrobek blacharskich z blachy
cynkowo-tytanowej patynowanej 0,65mm
* Montaz wywietrzaka z rur stalowych @ 16 w otulinie
» Prace wykonczeniowe i porzadkowe, wyw6z odpadow budowlanych

5.2.2. Uklad statyczny budynku.

Budynek istniejacy konstrukeji murowanej. Konstrukcja dachu drewniana — wigzba dachowa
rozporowa. Mury wykonane z cegly pelne;.

Sztywno$¢ przestrzenng budynku uzyskuje sie¢ poprzez uktad wewnetrznych Scian oraz zwiefczenia.

AN NI N N Y NN

<

ZIELONA GORA , UL. GEN. SOWINSKIEGO NR 1 - 1A 4



PROJEKT TECHNICZNY - REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

5.2.3. Elementy konstrukcyjne.

5.2.3.1. Wiezba dachowa.
Wigzba dachowa w uktadzie jetkowym. Drewno klasy C24, lite iglaste. Elementy drewniane,
zabezpieczone np. przy pomocy srodka FOBOS lub innego zapewniajacego nierozprzestrzenianie
ognia, niepalno$¢ konstrukcji oraz zabezpieczenie przeciw korozji biologiczne;j.
Rozstaw podpar¢ poziomych murlaty (polaczenie z wiencem) co 0,8m z $rub gwintowanych
zagietych M 16 kl. 8.8.

5.2.3.2. Wience.
Sciany murowane nalezy zakonczy¢ wiencem zelbetowym wylewanym z betonu klasy C20/25,
stal A-11IN (RB500W).
Wience zbrojone podituznie (styki poprzeczne) wykonac 4#12 przy oparciu jednostronnym oraz
w przypadku wykonywania nadprozy i podciaggéw zespolonych z wieficami, nalezy betonowac je
rownoczesnie. Prety wiencéw nalezy wykona¢ jako przenikajace przez podciagi i nadproza. W
wiencach nad nadprozami prefabrykowanymi nalezy dodatkowo zamontowac 2#12 dotem. W
narozach i prostopadtym utozeniu wiency, nalezy zachowa¢ ich cigglto$¢ poprzez zastosowanie
tzw. fajek — prety zaktadowe.
Szczegoty konstrukcyjne zgodnie z czgscig rysunkowa.
Wszystkie elementy zelbetowe nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Nie dopuszcza si¢ robienie przerw
roboczych 1 taczenia konstruke;ji.
Szczegdlowe rozwigzania projektowe wg. projektu wykonawczego ktéry nie jest podstawa
zlecenia.

5.2.3.3. Podciagi.
Podciagi zelbetowe wystepujace w budynku projektuje si¢ z betonu C20/25 zbrojone stala
A-IIIN (RB500W). Lokalizacja podciagdw zgodnie z rzutami konstrukcyjnymi budynku.
Szczegoty konstrukcyjne zgodnie z czg$cia rysunkowa. Oparcie podciggéw na Scianach i
elementach konstrukcyjnych.
Wszystkie elementy zelbetowe nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Nie dopuszcza si¢ robienie przerw
roboczych 1 taczenia konstruke;ji.
Szczegdtowe rozwigzania projektowe wg. projektu wykonawczego ktory nie jest podstawa
zlecenia.

5.2.3.4. Shupy z cegly.
Po dokonaniu rozbiorek 1 catkowitego odcigzenia stupow, nalezy sprawdzi¢ ich fundamenty. W
przypadku uszkodzenia nalezy odtworzy¢.
Stupy uszkodzone nalezy przemurowac¢ a ubytki uzupetni¢. Spoin¢ odtworzy¢ na zaprawie
cementowo-wapienne;j.
Szczegotowe rozwigzania projektowe wg. projektu wykonawczego ktéry nie jest podstawa
zlecenia.

5.2.3.5. Sciany budynku.
Sciany budynku istniejace z cegly, ktore sa uszkodzone nalezy rozebra¢. Dokonaé odtworzenia.
Nowo wykonywane $ciany potaczy¢ z istniejacymi lub stupami za pomoca strzepi. Sciany gr.
12cm dozbroi¢ 2x@8 w co drugiej warstwie 1 kotwi¢ w filarach.
Szczegdtowe rozwigzania projektowe wg. projektu wykonawczego, ktory nie jest podstawag
zlecenia.

5.2.3.6. Fundamenty i stopy fundamentowe.
Fundamenty zelbetowe projektuje sie z betonu C20/25 W8 zbrojone stalg A-11IN (RB500W).
Szczegoly konstrukcyjne zgodnie z czgscig rysunkowa. Lawy nalezy wykona¢ na podktadzie
betonowym z betonu C8/10 grubosci 10cm. Otulenie zbrojenia w fundamencie min. 8,5 oraz
2,5cm.
W przypadku stwierdzenia, ze stopy fundamentowe wymagaja odtworzenia, wykona¢ w sposob
analogiczny materiatowo.
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Nie mozna dopusci¢ do zalania wykopow ktore nalezy chroni¢. Wszystkie elementy zelbetowe
nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Nie dopuszcza si¢ robienie przerw roboczych i1 l3czenia
konstrukcji.

Szczegdlowe rozwigzania projektowe wg. projektu wykonawczego, ktéry nie jest podstawa
zlecenia.

5.3. Uwagi specjalne dotyczgce wykonania fundamentow.

a) Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

b) W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usung¢ wode, a nast¢pnie zbadac¢, czy nie nastagpilo przy tym naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong goérng warstwe¢ gruntu nalezy usung¢, zastepujac ja do
poziomu posadowienia chudym betonem.

c) Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania.

d) Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokoSci
gruntem lub ochronione w inny sposéb tak, aby nie nastgpito zjawisko spgcznienia gruntow
pod fundamentami.

e) Nalezy wykona¢ zabezpieczenie budynku ze wzgledu na ekspansywne podtoze gruntowe (nie
stanowi podstawy opracowania).

5.4. Uwagi specjalne dotyczgce wykonania konstrukcji zelbetowych.

a) Wszystkie materialy uzywane podczas robdt muszg by¢ najwyzszej jakosci, atestowane i
dopuszczone do stosowania jako materialy budowlane w Polsce.
b) Deskowanie:
Deskowanie musi by¢ dobrej jako$ci, oczyszczone 1 wolne od zanieczyszczen. Nie usuwaé
deskowania 1 podp6r montazowych przed stwardnieniem betonu w stopniu wystarczajacym do
przeniesienia przez konstrukcje obcigzenia wlasnego 1 uzytkowego.
c) Tolerancje:
Doktadno$¢ wymiarowa konstrukcji powinna by¢ zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356.
d) Zbrojenie:
Zbrojenie przed utozeniem oczy$ci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen
utrudniajacych przyczepno$¢ betonu. Zbrojenie ma by¢ utozone dokladnie, mocowane
elementami dystansowymi dla zachowania wymaganych warto$ci otuliny.
e) Beton:
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwa konsystencje bez dodawania nadmiernej ilosci
wody. Uktada¢ beton w formach w sposob zapobiegajacy rozwarstwieniu. Wibrowa¢ w celu
usuni¢cia pecherzy powietrza niezwlocznie po utozeniu. Wokot zbrojenia, w rogach i
zwezeniach sprawdzi¢ czy beton przylega doktadnie. Kontrolowac predkos¢ uktadania tak, aby
mieszanka byla zaggszczana w warstwach max. 30cm. Przed wznowieniem betonowania
powierzchnia ,,starego” betonu powinna by¢ pokuta w celu usunigcia szkliwa i odstonigcia
kruszywa oraz nasigkni¢ta 1 smarowana mleczkiem cementowym.
Nalezy prowadzi¢ wszystkie niezbedne kontrole i testy probek betonu na $ciskanie. Przy betonowaniu
w temp. ponizej 5°C materiaty majg by¢ podgrzewane. Chroni¢ beton przed zamarzaniem do czasu
wystarczajacego zwigzania przy pomocy obudéw, mat, itp.
Whbudowane betony nalezy prawidtowo pielegnowac.

6. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia w czasie robét :

Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia podczas robot budowlanych oraz robot
rozbidorkowych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
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poz. 401 ) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 -09-1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Zasady wykonywania robot rozbidérkowych :

v' Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
miejsce wykonywania robot zwigzanych z rozbiorka, teren, na ktorym odbywa si¢
rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegajacymi

v’ przed przystagpieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

v’ przed rozpoczeciem robOt rozbidrkowych nalezy odlaczyé od rozbieranego obiektu
elektryczng ( inne sie¢ wodociggowa, gazowa - nie dotyczy ) .

v’ pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej.

Opracowat:

inz. Przemystaw Zotkos$
upr. nr LBS/0009/PBKb/18
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7. OBLICZENIA.

A) WIEZBA DACHOWA:
DANE:
Szkic wigzara

m

Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej o = 15,3°
Rozpigto$é wigzara 1=7,58 m
Rozstaw murlat w $wietle Is=6,64 m
Poziom jetki h=0,78 m
Rozstaw wigzarow a = 0,80 m
Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murlaty Imo = 1,50 m
Dane materialowe:
- krokiew 7,5/15 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 2,5 cm) z drewna C24
- jetka 6,3/15 cm z drewna C24,
- murtata 14/14 cm z drewna C24
Obcigzenia (warto$ci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 0,55 kN/m?
- uwzgledniono ci¢zar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 1, A=140 m n.p.m., nachylenie
potaci 15,3 st.):
- na potaci lewej sk = 0,57 KN/m?
- na potaci prawej Skp = 0,56 KN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie $redniotrwate
- obciazenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =4,0 m):
- na potaci nawietrznej P = -0,11 KN/m?
- na potaci zawietrznej pxp = 0,08 KN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi  gik = 0,00 KN/m?
- obcigzenie state jetki : gk = 0,00 KN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki F«=1,0 kN
Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 1
- zwigkszono wartos$ci wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie wg p. 2.2.3.(3) normy
WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:

0,28

0,67
1,04

0,09

032, 2,44
a

1,04 v 104

2,44 032,
a

**
x

Obwiednia przemieszczen [mm]:
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0,28

0,67
1,04

0,09

0,32, 2,44 v 104 v 1,04 v 2,44 0,32,
# % * % % *

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezel V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2(A) 2,96 3,24 K4: state-max+$nieg+0,90 wiatr z prawej
2,565 3,45 K6: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej
4(C) 4,70 -- K5: state-max+$nieg-wariant 11
6 (B) 2,96 -3,24 K6: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej
2,56 -3,45 K7: stale-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m?®

Krokiew 7,5/15 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2,5 cm)
Smuktosé

Ay =83,1 < 150

A, =116,7 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K7 state-max+s$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawe;j
M =0,83 kNm, N =3,39kN

fmyd = 11,08 MPa, fco0d=9,69 MPa

Omyd = 2,94 MPa, cco4d = 0,30 MPa

key = 0,433, k¢;=0,233

Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,337 <1

Gc,o,d/(kc,z'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =039 <1

Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - murlacie
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej
M =-0,07 kNm, N =3,79 kN

fmyd = 11,08 MPa, o4 = 9,69 MPa

Cmyd = 0,40 MP&, Oc0,d = 0,42 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)z + Gm,y,d/fm,y,d =0,038 <1

Maksymalne sity i napr¢zenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K3 stale-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej
M =-0,68 kNm, N =3,03 kN

fmyd = 11,08 MPa, fc0d=9,69 MPa

Omyd = 3,61 MPa, cc04 = 0,40 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)z + omy,dlfmyd =0,328 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murlatg a jetka)
decyduje kombinacja: K2 stale-max-+$nieg

Utin = 1,79 mm < Unetsin = 1/ 200 = 2526/ 200 = 12,63 mm  (14,2%)
Maksymalne ugigcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max-+$nieg

Utin = 0,86 MM < Upetfin=2-1/200= 2-330/200=3,30 mm (26,1%)
Jetka 6,3/15 em z drewna C24

Smuktosé

Ay =48,2 < 150

Az =114,7 < 150

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 stale-max-+$nieg

M =0,02 kNm, N =11,39 kN

fm,y,d = 11,08 MPa, fc,O,d = 9,69 MPa

Omyd = 0,10 MPa, oco4d = 1,20 MPa

key = 0,869, k¢,=0,240

oco,d/(Key fe0,d) + Omyd/fmyd =0,152 < 1

oc0d/(Kez fe0d) + Omydlfmya =0,527 < 1
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Maksymalne ugigcie
decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

Ufin = 1,46 MM < Upetsin = 1/ 200 = 2070/ 200 = 10,35 mm  (14,1%)

Murlata 14/14 cm

Cze$¢ murlaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 3,70 KN/m, Qy,max = 4,32 KN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z prawe;j
M; =1,04 KNm

fmza=11,08 MPa

Omzd = 2,274 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,206 <1

B) ELEMENTY WIEZBY:

KROKIEW NAROZNA
DANE:
Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szeroko$é b=14,0cm
Wysokosc¢ h=20,0cm
Zacios na podporach t«=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m?®
Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowych o = 30,0°

Dhugo$¢ rzutu poziomego wspornika lwx =0,00 m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lax=351m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =0,00 m

Obciazenia dachu:
- obcigzenie state gx = 0,550 KN/m? potaci dachowej, v¢=1,35
- uwzgledniono cigzar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem Sk = 0,566 KN/m? rzutu potaci dachowej, v¢= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=140 m n.p.m., teren A,
z=H=4,0 m, budowla zamkni¢ta, wymiary budynku H=4,0 m, B=8,0 m, L=8,0 m, nachylenie potaci 15,3 st.,
beta=1,80):
Pk = -0,340 kKN/m? potaci dachowej, y¢= 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 KN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; v¢ = 1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

x
IN
©
o

°~

x
w
14
=

°~

Zginanie:
decyduje kombinacja B (obc.stale max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe:

Mprzest = 7,11 KNm;  Mpogp = 0,01 KNm
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Warunek nos$nosci - przgsto:
Omyd = 7,62 MPa, fmyqd=11,08 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,688 < 1
Warunek no$nosci - podpora:
omyd = 0,01 MPa, fnyd=11,08 MPa
Omyd/fmya=0,001 < 1
Ugigcie (odcinek srodkowy):
Usin = 20,74 mm < Upetsin = 1/200 = 26,81 mm  (77,4%)

SLUPEK

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szeroko$é b=14,0cm

Wysokosé h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— Tk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?®
Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2
Geometria:
Wysokos¢ stupa I = 1,00 m
Wspoblezynniki dtugosci wyboczeniowej:
- wzgledem osi y py = 1,00
- wzgledem osi z pz = 1,00
Obciazenia:
Sita §ciskajaca N = 14,00 kN

Moment zginajacy My = 0,00 kNm
Moment zginajacy M, = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: state
WYNIKI:

1z o

i I =
Y. LYs

! - *

iz

e
1 <2

Sciskanie rownolegte:
N¢ = 14,00 kKN
Warunek smuktosci:
Ay =24,74 < Ac;=150 (16,5%)
A=2474 < Ac=150 (16,5%)
Warunek nosnosci:
key =1,000; Kkc.=1,000
Geyd = 0,71 MPa < fco4=9,69 MPa (7,4%)
6czd = 0,71 MPa < fc04=9,69 MPa (7,4%)

C) BELKA STROPOWA:

SCHEMAT BELKI

PaN AN
A B

| 3,53 L 3,52

Parametry belki:
- wspotczynnik obciazenia dla cigzaru wlasnego belki v = 1,10
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (ys = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

zky
x

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:

' ..im
4}
Ay g
by
x \

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stgzen bocznych na dtugosci belki

- stosunek I/l =1,00

- obcigzenie przylozone na pasie §ciskanym (gornym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYM I/?\ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

/2% R N A

z
Przekrdj prostokatny 8 / 16 cm
W, =341 cmd, J, =2731cm?* m = 4,48 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— k=24 MPa, fiox = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Belka
Zginanie
Przekréj x =3,53 m
Moment maksymalny Mmax = -2,40 KNm
Omyd = 7,05 MPa, fmyq=11,08 MPa
Warunek no$nosci:
Omyd/ fmya =064 < 1
Warunek statecznosci:
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Kerit = 1,000
Omyd = 7,06 MPa < Kgit'fmy,d = 11,08 MPa  (63,6%)
Scinanie
Przekroj x =3,53 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -3,41 kN
1¢=0,40 MPa < fyg=115MPa (34,7%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg=6,82 kN
3, =10,0cm, Kkeoo=1,29
Gc,90,y,d = 0,85 MPa < kc,go‘fcvgo,d = 1,49 MPa (57,1%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekroj x=1,49 m
Ugigcie maksymalne ufin = 6,82 mm
Ugigcie graniczne Unetfin = lo / 300 = 3530 / 300 = 11,77 mm
Ufin = 6,82 MM < Uperfin = 11,77 mm  (58,0%)

D) ELEMENTY ZELBETOWE:

Podciag P-1
SZKIC BELKI
A P g c
5y 322 5 318 5y

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos$¢ przekroju bw =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm
Rodzaj belki: ~ monolityczna

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fc = 11,33 MPa, feg = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 KN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dy =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,35

Zbrojenie gltéwne:

Klasa stali A-11IN (RB500W) — fyx = 500 MPa, fyg = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢g = 14 mm

Srednica pretow dolnych ¢g = 14 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-11IN (RB500W) — fyx = 500 MPa, fyg = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica strzemion 0s =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500W)

Srednica pretow ¢ = 10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

- element konstrukcyjny o wyjatkowym znaczeniu

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00

Graniczna szerokos$¢ rys  Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikow (wg tablicy &)

WYKRESY SIE. WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kKNm]:
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-12,33

w—1

7,45

l]i'ij\>
36,60 [m D'_

Sity poprzeczne [kN]:

20,8220,80
11,78 1129 1544 14,03 .
4,52 ' :
5.89 2.25 8,63 _— 0,48
A -0,88 e 9,03 4>B ) 402 -6, .
- ) 11,69 -12,06
14,43 -15,77
Ugiecia [mm]:
0,00
PAN PaN yaN
A B c
161
2,33
Obwiednia sil wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
-12,33

PN AN AN
A— 5 N ———
g 7,45 7,04 o
3 3 S
=]
[{]
™
Sity poprzeczne [kN]:
20,8220,80
11,78 11,81,29 154 1484 14,03 226
452 * ,
‘ 89 225 8,63 0,48
A 088 765 -9.03 B " -4,92 ' ¢
' -14,43" 15,19 15,77 -10885 -12,06
Ugiecia [mm]:
0,00
YaN N N
A B c
161
233
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a| b| c|
2414
Z 3914 Z 3414 TAc
al bl cl
25, 322 25, 318 25,
L | —F A%

Przeslo A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 7,45 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢14 0 As = 4,62 cm? (p = 0,86%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgg = 7,45 KNm < Mgq = 35,06 kNm  (21,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)15,19 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 80 mm na odcinku 80,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w $rodku rozpigtosci belki

Warunek no$nosci na §cinanie:  Vsg = (-)15,19 KN < Vgra1 = 31,65 kKN  (48,0%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 5,76 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy i = 5,76 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,026 mm < Wiim=0,2mm  (12,9%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 2,33 mm < ajim = 3470/200 = 17,35 mm  (13,4%)

ZIELONA GORA , UL. GEN. SOWINSKIEGO NR 1 - 1A
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Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskir = 12,11 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)12,33 KNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag = 1,44 cm?. Przyjeto 2914 0 As = 3,08 cm? (p = 0,57%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)12,33 KNm < Mgg =24,85 KNm  (49,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)9,56 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msiit = (-)9,56 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0,129 mm < Wijim=0,2mm  (64,6%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-C)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 7,04 KNm

Przyjeto indywidualnie dolem 3914 0 As = 4,62 cm? (p = 0,86%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 7,04 KNm < Mgg = 35,06 KNm  (20,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsg = 14,84 KN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢8 co 80 mm na odcinku 80,0 cm przy podporach
oraz co 150 mm w $rodku rozpigtosci belki

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = 14,84 KN < Vg1 = 31,65 kN  (46,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 5,44 KNm

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 5,44 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Msk)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 1,61 mm < ajim = 3430/200 = 17,15 mm  (9,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsiit = 11,85 KN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podciag P-2
SZKIC BELKI
AA 2 B
5y 390 5y

Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju bw =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=40,0cm
Rodzaj belki: monolityczna

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fcq = 11,33 MPa, feg = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 KN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,02

Zbrojenie gtowne:

Klasa stali A-11IN (RB500W) — fyx = 500 MPa, fyg = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretow gornych ¢g = 14 mm

Srednica pretow dolnych ¢g = 14 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-11IN (RB500W) — fyx =500 MPa, fyg = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica strzemion 0s =8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-11IN (RB500W)
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Srednica pretow ¢ = 12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
- element konstrukcyjny o wyjatkowym znaczeniu
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos$¢ rys  Wiim = 0,2 mm
Graniczne ugi¢cie w przgstach aiim = jak dla belek i plyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aiim = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)
WYKRESY SIL WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

A:‘\J\l

Sity poprzeczne [kN]:

57,63

0,86

44,80 ;
40, -[>

44,80 44,46
32,81
35,01 T 21,16
23,36 S
1171
paN -17,49 N
A 17,11 -29,14 B
26,94 —1
-38,59 -40,86
Ugiecia [mm]:
PaN AN
A B
7,52
Obwiednia sil wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
e 7N
A B
—_— -
N
3 57,63 S
g S

Sity poprzeczne [kN]:

4480 44,46
34,00 32,81

1
35,01 21,16
23,36 l\‘9,89
11.71 X
PaN -17,49
A 417,11 -29,14 B
-26,94

-38,59 -39,52 -40,86

Ugiecia [mm]:
PaN

AN
A B
7,52
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
AA 4914 | £ B
al
¥ 25 ¥ 390 ¥ 25 ¥

Przeslo A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 57,63 KNm

Przyjeto indywidualnie dolem 4914 0 As = 6,16 cm? (p = 0,67%)

Warunek no$noéci na zginanie: Msg = 57,63 KNm < Mgq=82,59 kKNm  (69,8%)
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Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)39,52 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocigtymi ¢8 co 100 mm na odcinku 80,0 cm przy podporach
oraz co 180 mm w $rodku rozpigtosci belki

Warunek no$nosci na §cinanie:  Vsg = (-)39,52 KN < Vga1 = 49,28 KN (80,2%)

SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Msk = 43,67 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgk = 43,67 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wi =0,174 mm < wjm =0,2mm  (86,9%)

Maksymalne ugi¢cie od Msk:  a(Msk) = 7,52 mm < ajim = 4150/200 = 20,75 mm  (36,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 30,92 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

E) SCIANA:

Element 1

DANE:

Material:

Sciana z elementéw ceramicznych grupy 1

Znormalizowana wytrzymatos$¢ elementu na $ciskanie f, = 15,0 MPa
Kategoria wykonania elementu |

Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana — fm =5,0 MPa

—  Wytrzymato§¢ charakterystyczna muru na $ciskanie fx = 4,85 MPa

Geometria:

Grubos$¢ sciany t=25,0cm
Szerokos¢ Sciany b =664,0cm
Wysokos¢ Sciany h =350,0 cm

Obcigzenia:

Obcigzenie skupione Nsq¢ = 30,00 kN

Pole oddziatywania obcigzenia skupionego a X a; =25,0 cm x 25,0 cm
Odlegtos¢ obciazenia od lewej krawedzi $ciany 332,0cm

Poziom obcigzenia skupionego ponizej gornej powierzchni §ciany 0,0 cm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Kategoria wykonania robot: B

— Czgsciowy wspolczynnik bezpieczenstwa dla muru Ym = 2,2

WYNIKI - SCIANA OBCIAZONA SIEA SKUPIONA (wg PN-B-03002:2007):

x

332,0 1S
o
&

350,0

/ leff=227,1 .
A A

Y 664,0 L

7 7

Warunek nosnosci:
B =1,500, Ap,=0,06m? fq=2,21 MPa
Nsg = 30,00 KN < Nrg=p-Apfy=206,88 KN (14,5%)

F) FUNDAMETY:
Fundament 1
SZKIC FUNDAMENTU

ZIELONA GORA , UL. GEN. SOWINSKIEGO NR 1 - 1A
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H=0,30

013 013

=+
+
e N

¥
V=0,15 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :

Typ:  lawa prostokatna
B=0,50m H=0,30m
Bs=0,25m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,80m Dmin=0,80 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

z[m]

—————————————————————————————— -0,80

T —————————————————————————— 0,00
4

Piaski $rednie

———————————————————————————————— 2,00

Zestawienie warstw podloza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yt min Yt max N i Mo [kPa] [ M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1| Piaski $rednie 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 112308 | 124786
Naprezenie dopuszczalne dla podioza  c4op [KPa] = 375,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1{ dugotrwate 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetoSciowy: 20,0 kN/m?®

ZIELONA GORA , UL. GEN. SOWINSKIEGO NR 1 - 1A
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Wspoblezynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fcq = 13,33 MPa, fug = 1,00 MPa, E¢r = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy p = 24,0 KN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa  dg = 16 mm

Wspblezynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-11IN (RB500W) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretow wzdhuz boku B ¢g = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretow oL =20,0cm
Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Chom = 35 mm

Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach ~ Chomp = 25 mm

ZALOZENIA
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,80
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,80
- dla stateczno$ci na obrot m = 0,80
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f= 0,47
Wspotczynniki redukeji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N N/Ny = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODEOZA wg PN-81/B-03020
Nosno$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 165,9 KN/mb

Ny =39,0 kN/mb < m-Qs =0,80-165,9 kN/mb = 132,8 kN/mb (29,3%)
Nosnosé (statecznosé) podloza z uwagi na przesunigcie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qsr = 17,6 KN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qsr=0,80-17,6 kN/mb = 14,1 kN/mb (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 77,9 kPa

omax = 77,9 kPa < ogop = 375,0 kPa (20,8%)
Stateczno$¢ fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg 2 = 9,37 KNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,80-9,4 kNm/mb = 7,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,04 cm

§=0,04 cm < Sgop=1,00cm (3,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0,11 cm?/mb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb
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