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V.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z budynkiem gospodarczym.

Kategoria obiektu budowlanego — XIII.

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz
przylegltego budynku gospodarczego, potozonych na dzialce nr 32/1 przy ul. Gen. Sowinskiego
nrl—-2law Zielonej Gorze

Budynek znajduje si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Zielona Gora, a ponadto potozony
jest na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Zielona Gora ( rejestr zabytkow nr
75) ipodlega ochronie konserwatorskiej.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu:

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny z przyleglym budynkiem gospodarczym - komorki
lokatorskie oraz pomieszczenie na rowery i wozki. W jednym z pomieszczen dawniej miescita si¢
pralnia. Nie jest planowana zmiana sposobu uzytkowania obiektu.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

1)  Budynek mieszkalny nr 1 — la:

Budynek mieszkalny potozony jest w Zielonej Gorze na dziatce nr 32/1 przy ul. Sowinskiego nr
1 - 1a. Budynek naroznikowy w zabudowie zwartej, ztozony z dwoch ustawionych prostopadle
bryt: od ulicy budynek na 1 dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym, krytym dachowka
ceramiczng, ustawiony kalenicg do ulicy, w osi wej$cia w dachu umieszczona zostata murowana
lukarna z daszkiem dwuspadowym krytym dachowka.

Elewacja frontowa od ul. Sowinskiego 5-0siowa, symetryczna, z umieszczonym centralnie w 0si
budynku nieco wysunietym ryzalitem, z wejsciem z tukowym nadprozem. Pod oknami I pietra
znajdujg si¢ proste ptyciny, w centralnej ptycinie wykonano dekoracje w formie girlandy. Budynek
nr 1 posiada detale o profilu ciggnionym ( gzyms wienczacy, gzymsy pod oknami 1 pigtra oraz
opaska tuku nad drzwiami ) oraz proste opaski i pas miedzykondygnacyjny. Po obu stronach
wejscia znajduja sie pilastry, ponizej glowic umieszczone na pilastrach znajdujg si¢ po dwie
ozdobne konsole o wydtuzonej formie. W naroznikach budynku i ryzalitu — szerokie lizeny.
Elewacja szczytowa z szerokim ptaskim gzymsem mig¢dzykondygnacyjnym w poziomie gzymsu
elewacji frontowej i tylnej oraz ptaskie opaski . Na elewacji oraz na lukarnie wystepuja spekania
i ubytki tynku na znacznych powierzchniach, tynk bardzo odparzony.

Od strony podworka do budynku nr 1 przylega budynek Nr la - trzykondygnacyjny, z
nieuzytkowym poddaszem, z dachem jednospadowym ptaskim, krytym papa.

Elewacja budynku la posiada boniowany parter, na 1 i 2 pigtrze oraz na poddaszu okna z
prostymi opaskami, w polach pomiedzy oknami znajduja si¢ Szerokie lizeny. Na elewacjach
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znajdujg si¢ profilowane gzymsy 1 proste opaski, wystepuja stalowe tarcze $ciggdéw, zamontowane
sg anteny oraz blaszane kanaly i kratki wentylacyjne.
Do zachodniej szczytowej Sciany bud. la przylega jednokondygnacyjny budynek gospodarczy,
przeznaczony do remontu.
Do elewacji potnocnej bud. nr 1la przylega cz¢s$¢ budynku potozonego przy ul. Drzewnej nr 13,
$ciana budynku nad dachem budynku nr 13 — gladka, bez dekoracji, zamontowane sa wentylacyjne
kanaty blaszane.
Stolarka okienna w wigkszo$ci wymieniona na nowa pcv w kolorze biatym. Zachowato si¢ jedno
stare okno krosnowe lukarny (bud nr 1) oraz dwa krosnowe okna klatki schodowej w budynku
nr la, czes¢ okien posiada rolety zewnetrzne.
Wejscie gtdéwne do budynku nr 1 bez posrednio z chodnika potozonego wzdtuz ulicy Sowinskiego
( od strony wschodniej), dwa wejscia do budynku nr 1a oraz 3 wejécia do pomieszczen budynku
gospodarczego — od strony podworza z terenu wiasnej dziatki.
Dojazd do budynku od strony ul. Sowinskiego oraz z ulicy Drzewne;.

2)  Budynek gospodarczy:
Budynek gospodarczy przeznaczony do remontu - parterowy, zbudowany na rzucie prostokata,
z dachem krytym papa na deskowaniu, $ciang szczytowag przylega do zachodniej elewacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr la.
W budynku znajduja si¢ komorki lokatorskie, w jednym z pomieszczen dawniej znajdowala si¢
pralnia, obecnie pomieszczenie na wozki i rowery. Budynek nie jest podpiwniczony.
Budynek tynkowany, posiada dekoracyjne pilastry z bazami i glowicami w naroznikach oraz
dodatkowe pilastry w polowie $ciany zachodniej i potudniowej. Dach
W Scianie frontowej ( elewacja potnocna) znajduja si¢ 2 wejscia i okno, w $cianie elewacji tylnej
takze znajduja si¢ jedno wejscie i okno.
Stolarka okienna — drewniana krosnowa oraz drzwi deskowe, w bardzo ztym stanie technicznym.

V. Charakterystyczne parametry obiektu:
1) Budynek mieszkalny nr 1 :
e Dtugos¢ elewacji frontowej budynku nr1: -L= 14,82m
e Szeroko$¢ budynku : -S = 11,09m
e Wysoko$¢ budynku :
v" Elewacja frontowa — do gzymsu : H1=  5,82m
v Elewacja szczytowa— do kalenicy H2= 12,97m
e Kubatura budynku : -V =1512,00m3
e Pow. zabudowy: -Pz = 157,50m2
e liczba wej$¢ do budynku -1
2) Budynek mieszkalny nr 1a:
e Dtugos¢ elewacji frontowej bud. Nr la: -L2= 11,00m
e Szeroko$¢ budynku Nr la: -S2= 15,70m
e Wysokos¢ budynku nr la:
v" Elewacja frontowa z attyka : H1= 13,41m
v Elewacja boczna do okapu H2 = 11,88m
e Kubatura budynku : -V =2107,30m3
e Pow. zabudowy: -Pz = 162,10m2
e liczba wej$¢ do budynku -2

3) Budynek gospodarczy
e Dhugos¢ elewacji frontowej - L= 744m
e  Wysoko$¢ elewacji  do okapu - H = 305m
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VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

XIII.

e Powierzchnia zabudowy - Pz = 53,70m2
e Pow. uzytkowa - Pu = 43,84m2
e Kubatura budynku: - V = 182,80m3
e liczba wejs¢ do budynku -3

Opinia geotechniczna oraz posadowienie obiektu

Budynek mieszkalny i gospodarczy istniejace, wybudowane przed rokiem 1900.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - 1.

Badania gruntu - dla planowanego zakresu przebudowy nie jest wymagane opracowanie badan
gruntowych. Obcigzenia na tawy i stopy fundamentowe pozostaja bez zmian.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, lokale uzytkowe nie wystepuja. Liczba lokali
mieszkalnych — bez zmian.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych:
Budynek istniejacy. Mieszkania dla osob niepetnosprawnych nie wystepuja.

Opis zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne:

Obiekt istniejacy — nie dotyczy, nie ma mozliwosci wykonania podjazdu dla oséb na wézkach.

Parametry techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i sagsiednie obiekty:
a) Zapotrzebowanie wody o odprowadzenie sciekéw — istniejace, bez zmian
b) Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
) Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow — odpady bytowe
d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania — nie dotyczy
e) Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ gleby, wody powierzchniowe i
podziemne - nie dotyczy, obiekt bez negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi oraz na inne obiekty budowlane

Analiza technicznych , sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto:
a) Roczne zapotrzebowanie w energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieplej wody uzytkowej - budynek istniejacy, bez zmian
b) Dostepne nosniki energii — energia elektryczna i gaz, bez zmian
c) Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej — nie dotyczy,
nie jest planowana przebudowa instalacji

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen , ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej:

Nie dotyczy - istniejace instalacje indywidualne dla kazdego lokalu, bez zmian.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenie budowlano — instalacyjnego

Budynek mieszkalny wyposazony w niezbedne instalacje:
a) Instalacja wodno-kanalizacyjna
b) Instalacja gazowa
c) Instalacje elektryczne
d) Centralne ogrzewanie i ciepta woda - etazowe dla kazdego mieszkania
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XIV.

e) Wentylacja grawitacyjna oraz wspomagana wentylatorami osiowymi w tazienkach

Budynek gospodarczy posiada instalacje elektryczna.

Dane dotyczacy warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

1) Dane o budynku: istniejgcy budynek mieszkalny, bud. nr 1 dwukondygnacyjny, poddasze

2)
3)

nieuzytkowe, niepodpiwniczony, bud. nr la — trzykondynacyjny, poddasze nieuzytkowe,
niepodpiwniczony
Budynek niski (3 kondygnacje mieszkalne )

W obiekcie nie wystepuja substancje tatwopalne

4) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego - Q <500 MJ/m2

5) Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV

6) Zagrozenie wybuchem nie wystepuje,

7) Klasa odpornosci pozarowej budynku : »D”
8) Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku - bez zmian

= Sciany no$ne murowane grub. 42 cm R 30

= $ciany pomiedzy mieszkaniami R 30

= Scianki dzialowe - murowane )

= Strop drewniany REI 30

= Dach o konstrukcji drewnianej, )

= Pokrycie z papy — wymagana klasa reakcji na ogien zewnetrzny pokrycia dachu z papy
— B roof (t1).

=  Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej - posiada wymagang klase reakcji na ogien
zewngtrzny )

9) Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw budowlanych: Zaopatrzenie w wode — z miejskiej

sieci wiejskiej wodociggowej w ul. Sowinskiego oraz Drzewnej

10) Wyposazenie w stale i potstate srodki gasnicze, sygnalizacji alarmu pozarowego oraz w

hydranty wewnetrzne - nie dotyczy

11) Dojazd przeciwpozarowy — istniejacy z ulicy Sowinskiego oraz Drzewne;j

XV.

Stan techniczny elementéw budynku:

1. Istniejacy budynek mieszkalny o konstrukcji tradycyjnej:

sciany murowane z cegly ceramicznej tynkowane, dach o konstrukcji drewnianej, na bud. Nr
1 kryty dachowka ceramiczng karpidéwka, na bud. Nr 1a — dach ptaski kryty papa.

Tynki na elewacji bud. Nr 1 : Tynk na cokole — z zaprawy cementowej, gtadki, miejscami
zawilgocony, powyzej cokotu drobny tynk nakrapiany ,,baranek”. Tynk na elewacjach jest
bardzo zniszczony, odparzony i odspojony, miejscami duze ubytki do cegty. Mury miejscami
spekane

Tynki na budynku nr 1a: Tynk na elewacjach — drobnoziarnisty, na parterze — boniowany, w
osi okien klucze. Tynk na pozostatych kondygnacjach — gtadki drobnoziarnisty, z ptaskimi
opaskami i lizenami. Opaski i pilastry — gtadkie, wysunigte 1,0cm poza lico budynku, gzymsy
profilowane ciggnione. Miejscami wtorne uzupetnienia z zaprawy cementowej

Stolarka drzwiowa: bud. nr 1 drzwi wejsciowe od ul. Sowinskiego — drewniane
dwuskrzydtowe, z dekoracjg snycerskg i nad$wietlem, bud. nr 1a drzwi w elewacji szczytowej
— wspotczesne ptycinowe do wymiany z powodu nieszczelnosci, drzwi w elewacji bocznej —
historyczne dwuskrzydtowe ramowo-deskowe z nadswietlem, do renowacji.

Stolarka okienna - okna nowe PCV w kolorze bialym, krosnowe w lukarnie i na klatce
schodowej

Parapety przy oknach z ptytek ceramicznych oraz z blachy

obrobki blacharskie gzymsow, rynny i rury spustowe : z blachy cynkowej - do wymiany
szafki przytaczy — stalowe

progi przy wejsciach do budynku — betonowe, spekane
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- Na elewacji zamontowane s3 anteny satelitarne, kanaty wentylacyjne stalowe, kratki
wentylacyjne oraz przebiegajg liczne przewody i kable.
2. Istniejacy budynek gospodarczy 0 konstrukcji tradycyjnej:

v Sciany murowane z cegly petnej grub. 32,0cm, $ciany wypehniajace pomiedzy pilastrami w
elewacji szczytowej ( zachodniej ) wykonane z cegly pelnej na ptask. Sciany dziatowe
murowane i tynkowane. Mury budynku gospodarczego sa spekane, pilaster w potudniowo-
zachodnim narozniku odspojony jest od $ciany zachodniej i wychylony stanowi zagrozenie
zawaleniem naroznika i dachu.

v Tynki zachowaly sie na $cianie pdtnocnej, na zachodniej i potudniowej pod wptywem wod
opadowych tynki ulegly zniszczeniu, cegla na elewacji potudniowej ulegta zlasowaniu, jest
spekana, skorodowana, z ubytkami. Ze wzgledu na brak odprowadzenia wod opadowych,
woda sptywata z dachu bezposrednio pod $ciany, powodujac ich zawilgocenie, ubytki tynku,
wyptukanie spoin i zniszczenie cegly. Zaprawa wapienna w $cianach ulegla zniszczeniu 1
czesciowo wyptukana ze spoin. Mury stracity pierwotng wytrzymatosé i uleglty znacznemu
zawilgoceniu, proces niszczenia obiektu postepuje.

v’ Z pomieszczenia dawnej pralni wyprowadzony jest murowany komin, ponad dachem z cegty
spoinowanej, spoiny wyptukane, cegly poluzowane.

v Dach:
o konstrukcji drewnianej jetkowej, kryty papa, ze spadkiem gtéwnych potaci okoto 13-15°,
spadek zatamania przy $cianie szczytowej zachodniej — ok. 30°.
Konstrukcja dachu z krokwi o przekroju 12x10cm o $rednim rozstawie okoto 0,93m oraz jetek
przymocowanych do krokwi. Na krokwiach wykonano deskowanie pod pokrycie z papy na
lepiku. Deski z powodu zniszczeni pokrycia papowego miejscami zostaty zawilgocone i
zniszczone. W pomieszczeniu naroznym  potudniowo-zachodnim pokrycie dachu wraz z
deskowaniem uleglo zniszczeniu, odkryte krokwie poddane dlugotrwalemu dziataniu
warunkow atmosferycznych sg skorodowane i ostabione, grozi to zawaleniem dachu.
Nadproza nad wejsciami do obiektu wykonano z cegty, sa spekane, cegly poprzesuwane.
Obiekt nie posiada wiencow.
Sufity w pomieszczeniach w trakcie przylegtym do budynku mieszkalnego — deskowanie i
tynk na trzcinie, miejscami sufit zawilgocony, z ubytkami. Nad pozostatymi pomieszczeniami
brak sufitu, widoczna jest konstrukcja i deskowanie dachu.
v' Scianki dziatowe dzielace obiekt na poszczegdlne boksy gospodarcze wykonano z cegly

petnej grubosci 12,0 1 7,0cm, tynki wapienne w czgsci spekane , o ztej przyczepnosci.

v' Rynny i rury spustowe — nie wystepuja
v" Stolarka okienna — 2 okna krosnowe zostaty zniszczone, otwory zabezpieczone sa deskami i
siatka stalowa,
Stolarka drzwiowa wewnetrzna i wewnetrzna — drzwi drewniane deskowe
Podloga — popgkana wylewka betonowa
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, do pralni doprowadzona byta woda 1
kanalizacja (obecnie instalacje sg odtaczone ), budynek nie stuzy jako pralnia.

ANENEN

ANRNEN

3. Whnioski:
1) Budynek mieszkalny:

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych obiektu ( mury, stropy, dach ) jest
niezadawalajacy, widoczne spgkania nadprozy oraz pionowe i uko$ne spekania $cian zarowno
w bud. Nr 1 jaki la.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt kolorystyki i remontu elewaciji,
Elewacja wymaga pilnego remontu ze wzgledu na zty stan tynkéw oraz odpadajacy ptatami tynk
ze §cian 1 gzymsoOw, stanowigcy zagrozenie dla przechodniow. Zakres prac remontowych na
elewacji nie bedzie mial wptywu na elementy konstrukcyjne budynku.
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Dla obiektu w lutym 2023 roku w pracowni KomEksBud - Biuro Projektéw i Ekspertyz
Budowlanych w Zielonej Goérze wykonana zostala ekspertyza - ocena stanu technicznego
budynku oraz projekt wzmocnienia oraz naprawy pegknie¢ muréw za pomocg tasm weglowych
oraz wg systemu Helifix — prace do realizacji zgodnie ze zgloszeniem robot w 2023roku.

2) Budynek gospodarczy:

Obiekt jest w bardzo ztym stanie technicznym i przeznaczony do remontu.
Sciany zewnetrzne spekane i miejscami wychylone, cata $ciana elewacji potudniowej bez tynku,
cegla skorodowana, zmurszata i sp¢kana. Gzyms bardzo zniszczony, z ubytkami cegly,
zawilgocony i skorodowany. Tynki odparzone i spgkane, na elewacji potudniowej i czgsci
zachoniej brak tynkéw i spekana, skorodowana cegta.
Pokrycie dachu z papy nieszczelne i zniszczone, z ubytkami deskowania i papy, na cze$ci
powierzchni pokrycie dachu zapadio si¢, krokwie miejscami zawilgocone i zagrzybione.
Stolarka okienna zniszczona.
Ze wzgledu na zty stan pomieszczenia obecnie sg uzytkowane tylko w niewielkim zakresie.
Z powodu zlego stanu technicznego budynku, konieczny jest remont muréw i konstrukcji dachu,
montaz nowej stolarki.

XVI. Planowane roboty budowlane — remont elewacji budynku mieszkalnego :

Uwaga: prace remontowe na elewacji nalezy wykona¢ po wykonaniu wzmocnienia muréw
tasmami weglowych 1 pretami Helifix wg zgloszonego w 2023r. zakresu robot lub rownolegle
z tymi robotami.

1) Prace rozbiorkowe i przygotowawcze: demontaz elementow stalowych zamontowanych na
elewacjach.

2) Demontaz okien oraz drzwi do wymiany i renowacji

3) Demontaz obrobek blacharskich i parapetow z blachy i ptytek

4) Demontaz rynien i rur spustowych

5) Uporzadkowanie przewodow znajdujacych si¢ na elewacji

6) Czyszczenie i zabezpieczenie przeciw rdzy widocznych tarcz Sciggdw

7) Usuniecie tynkow wtornych nakrapianych oraz tynkow spegkanych, odparzonych, o stabej
przyczepnosci do podtoza,

8) Czyszczenie elewacji

9) Naprawa i renowacja detali o profilach ciggnionych

10) Naprawa i uzupetnienie prostych opasek oraz rysunku boniowania

11) Wymiana okna w wystawce dachowej elewacji budynku nr 1 frontowej oraz wymiana
zniszczonych okien krosnowych klatki schodowej bud. Nr 1a

12) Uzupehienie ubytkéw muréw

13) Uzupetnienie ubytkéw tynkow, wykonanie nowych tynkow w czesci barwionych masie oraz
pod malowanie

14) Osadzenie hakow do rur i innych elementow

15) Montaz nowych rynien i rur spustowych,

16) Montaz nowych kanatow i kratek wentylacyjnych,

17) Montaz elementdéw, na ktore jest pozwolenie konserwatorskie,

18) Naprawa — czyszczenie i prostowanie i malowanie elementoéw stalowych ( szafki przytaczy,
wsporniki , tarcze $ciggow )

19) Wykonanie obrobek blacharskich, montaz parapetow,

20) Skucie betonowych opasek wzdtuz elewacji poludniowej

21) Wykonanie opaski z otoczakéw wzdtuz elewacji bocznej i tylnej od strony podworza

22) Naprawa stopni i progow przy wejsciach

23) Prace porzadkowe

Uwaga:
v elewacje nie moga zostaé ocieplone ze wzglgdu na istniejacy detal
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XVII.

Remont muréw i tynkéw na elewacjach

Na elewacjach zbada¢ stan tynkow przez ostukiwanie z poziomu rusztowan i wskaza¢ miejsca
do usunigcia i uzupetnienia tynkoéw

Podczas prac polegajgcych na usuwaniu zniszczonego tynku, nalezy wykona¢ dokumentacje
fotograficznag detali, po usunigciu z detali ciagnionych wtdrnych warstw tynku nalezy wykonaé
niezb¢dne pomiary i wzorniki detali

Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ stolarke

Uwaga: Przy skuwaniu i zmywaniu tynku nalezy ostroznie usuwaé warstwe wtorng, by nie
uszkodzi¢ pierwotnego tynku, na ktérym mogly zachowac si¢ $lady dawnej dekoracji, barwy badz
rysunku. W przypadku odkrycia takich elementow nalezy wezwac¢ nadzor konserwatorski i autorski
w celu oceny stanu zachowania i ustalenia sposobu odtworzenia odkrytych elementow.

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)
v

v

v

9)

Przed rozpoczgciem prac nalezy zdemontowaé zewnetrzne rolety, wsporniki, pozostatosci
napowietrznego przytacza energetycznego, demontaz blaszanego okapu nad wejsciem w
elewacji bocznej bud. nr la, demontaz anten, rynien, rur spustowych, kanatow i kratek
wentylacyjnych i innych elementéw stalowych.
Na czas robdt nalezy zapewni¢ tymczasowe odprowadzenie wod deszczowych z dachu.
Usuna¢ betonowe opaski wzdhuz elewacji potudniowej , nowe opaski szer. 35cm z otoczakow
z obrzezem trawnikowym z pcv
Z elewacji nalezy usung¢ w 100% tynk wtorny nakrapiany
Usung¢ tynk odparzony, zawilgocony, odspojony, spekany, o stabej przyczepnosci do podioza
Ze wzgledu na stan techniczny do usunigcia okoto 35-45% tynkéw na elewacji budynku nr
1a i 60% na elewacji budynku nr 1.
Cokoty:
= Z cokotoéw nalezy usuna¢ tynki spgkane, odparzone, o stabej przyczepnosci
= Zpowodu zakazenia biologicznego na elewacjach od strony podworza do poziomu okoto
60,0cm od terenu nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem grzybobojczym i
biobojczym, podtoze przygotowaé bardzo starannie usuwajac resztki starego tynku, pylu i
farby, aplikacja z godnie z instrukcjg danego preparatu
= naelewacjach oraz murze do wysokosci 30cm nad terenem wykonac izolacj¢ ze szlamu
uszczelniajacego
= na cokolach wykona¢ tynk z dodatkiem srodkow uszczelniajacych
Na elewacjach miejscach usunigtego tynku do lica cegly oraz w miejscach, gdzie obecnie brak
tynku nalezy usunaé zwietrzata i skorodowang zaprawe ze spoin na gieb. 15mm
Naprawa spgkanych muréw i elementéw tynkowanych na wszystkich elewacjach:
W miejscach wystepowania wigkszych spekan oraz gdzie wystepuja cegly zmurszate, nalezy
wymieni¢ je na nowe o tozsamych parametrach, na zaprawie mineralnej o klasie jak istniejgca
Mocno spgkane nadproze 1 gzyms nad drzwiami — po skuciu tynku fragmenty spgkane do
przemurowania cegla peing na zaprawie o parametrach jak istniejaca
Likwidacja mniejszych spgkan w murach za pomocg zaprawy lub iniekcji zamykajacej i
wypetniajacej rysy w murach z cegiel. Prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja przyjetego
systemu, do uzupelniania szczelin w murach - zaprawa fugowa z trasem do starych muréw
(specjalistyczna hydrauliczna zaprawa wapienno — trassowa do wypelniania pustek, szczelin i
peknie¢ w murach z cegly i kamienia)
Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcja przyjetego systemu. Zalecane materialy do
uzupetniania szczelin w murach: zaprawa fugowa z trasem do zabytkowych muréw - Optosan
TrassFuge (specjalistyczna hydrauliczna zaprawa wapienno — trassowa do wypelniania pustek,
szczelin 1 peknig¢ w murach z cegly 1 kamienia) lub r6wnowazne.
Przebiegajace na elewacji frontowej przewody i kable antenowe nalezy uporzadkowac:
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)

21)

= Przebiegajace na budynku przewody sprawdzi¢, nieczynne usuna¢, przewody z uszkodzong
izolacjg wymieni¢ na nowe,

= czynne przewody na elewacji frontowej umiesci¢ w rurkach ochronnych zamocowanych w
listwach pod / nad gzymsami lub w bruzdach w tynku

= Zaleca si¢ likwidacje przewodow antenowych, wykonanie instalacji antenowej RTV
wewnatrz obiektu i wyprowadzenie przewodow antenowych poprzez klatk¢ schodowa do

anten na dachu w dachu ptaskim nad klatkami schodowymi zaleca si¢ zamontowaé 3

przepusty tzw. ,,L.abedzia szyja” - wg oddzielnego projektu,

Po usunigciu zniszczonych tynkéw i wykonaniu wzmocnien ( wg oddzielnego zgloszenia ),
elewacje zmy¢ parg wodng z dodatkiem $rodka biodegradowalnego i pomocniczo doczyscic¢ za
pomoca migkkich szczotek, przy pracach zabezpieczy¢ stolarke

Oczysci¢ elewacje 1 detale z brudu, zanieczyszczen, resztek starej zaprawy i farby,

» usuni¢cie wtornych wymalowan z fragmentow stabilnych ( malowane detale — gzymsy,
opaski ). Zabieg zaleca si¢ wykona¢ mechanicznie lub przy pomocy np. pasty AGE firmy
Remmers 1lub $rodka KEIM Dispersionsentferner, Baumit FacadeCleaner lub
rownowaznych preparatow firm specjalizujacych si¢ produktach do obiektow
zabytkowych,

lub

* za pomocg pary wodnej z dodatkiem $rodkow czyszczacych biodegradowalnych, a
nastepnie czysta bez dodatkow

v’ przy detalach nalezy zastosowa¢ metodg, ktora nie zniszczy rysunku detali,
v' podczas czyszczenia i zmywania elewacji nalezy zabezpieczy¢ stolarke oraz teren przed
budynkiem
Po oczyszczeniu elewacji nalezy wzmocnié tynk $rodkiem gruntujacym i wypetniajacym rysy,

przez nasaczenie roztworem krzemionki organicznej (na przyklad firmy Remmers,) lub

wzmocni¢ srodkiem na bazie estru kwasu krzemowego Keim Silex-OH - lub rownowaznym
Wigksze ubytki tynku oraz drobne spekania poszerzy¢, zwilzy¢ i wypelni¢ zaprawa mineralng
0 parametrach, uziarnieniu i fakturze jak istniejacy
Podloze naelewacjach wyréwnac¢ masa szpachlowa z mikrowtokami, zagruntowac. Zalecana
mineralna, drobna masa szpachlowa do stosowania na elewacje, do wyréwnywania porowatych
1 nierownych podtozy, szpachlowania 1 naprawy uszkodzonych tynkéw - wygladzajaca
szpachla pod malowanie
Uzupetnienie tynkow na elewacji - tynk mineralny o parametrach i wielkosci uziarnienia jak
istniejacy, zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek tynkow mineralnych do stosowania na
zabytkach ( np. Baumit, Keim, Fast lub réwnowazne ), ktore spetniaja wymagane parametry,
zwlaszcza wytrzymatosci mechanicznej 1 stabilizacji wapna potwierdzone badaniami i
posiadajace certyfikat WTA
Przy naprawie i uzupehieniu gtadkich detali ( opaski, gzyms gltowny, gzymsy podokienne )
nalezy odtworzy¢ rysunek detali wg stanu istniejgcego, na detalach wyostrzy¢ rysunek i
krawedzie.
Projektowany tynk na elewacji mineralny o uziarnieniu do 0,80mm ,
Tynk na cokole mineralny o uziarnieniu do 0,80mm ,
Tynki na detalach ( gzymsy, opaski i oscieza ) — 0 uziarnieniu 0,6mm,
Parapety okien elewacji tylnej i szczytowych — blacha aluminiowa malowana proszkowo w
kolorze RAL wg wykazu kolorow,
Obrobki gzymsow o profilach ciggnionych, parapety okien oraz gorna czgs¢ opasek i cokotu -
elewacja frontowa, szczytowa i tylna budynek nr 1 :

a) Gzymsy podokienne, nadokienne, uskoki - po oczyszczeniu elementy zabezpieczy¢

dwukrotnie szlamem uszczelniajacym, spadek na zewnatrz 10%
b) wykonanie obrobek za pomoca szlamu uszczelniajacego ( elastyczna dwusktadnikowa
szpachla uszczelniajgca np. firmy Weber, Remmers lub rownowazna ), wykonanie dwoch
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23)

24)
25)

XVIII.

1.

warstw szlamu na odpowiednio przygotowanym i zagruntowanym podtozu zgodnie z
technologig producenta , nast¢pnie zabezpieczy¢ farbg wodoodporng , zalecane malowanie
farbg wodoodporng np. Elastoflex lub rownowazng w kolorze detali / elewacji . Elastoflex
to farba wodoszczelna, elastyczna, mostkujaca pgknigcia, zapewnia ochrong muru przed
wnikaniem wilgoci 1 zwigzkow przyspieszajacych korozje,.

c) Gzyms wienczacy - obrobka z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej 0,65 — 0,7mm, pod
blach¢ nalezy wykonaé izolacje z pasa papy izolacyjnej , na czas naprawy gzymsu
zdemontowa¢ rynny, po zakonczeniu prac zamontowac¢ nowe z blachy cynk - tytan

Schody 1 stopnie przy wejsciach od strony elewacji potudniowej i zachodnie;j :

= Usung¢ spekany beton oraz sku¢ zniszczong nawierzchnie¢ na glebokosé okoto 4,0cm

= wykona¢ oktadzine stopni i podstopnic z ptyty granitowej ptomieniowanej ( stopnice 3,0cm,

podstopnice 2,0cm ) , przy $cianie zamontowaé tasme izolacyjng i spoing elastyczna

= Teren 1,5m przed stopniami wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej 6,0cm

» Przed stopniami zamontowa¢ wycieraczki z osadnikiem 50 x 80cm ( sztuk 2)

Wymiana zniszczonej stolarki okiennej oraz wtornych drzwi wejsciowych do budynku nr 1a (od

strony zachodniej ) — wg zestawienia stolarki. Nowe okna z PCV w kolorze biatym jak istniejaca

nowa stolarka.

Renowacja zachowanych historycznej stolarki drzwiowej - sztuk 2.

Prace wykonczeniowe:

a) Osadzenie hakow i wspornikow do montazu zdemontowanych elementdow rynien i rur

spustowych oraz istniejacej instalacji odgromowej - wsporniki zabezpieczy¢ przeciw rdzy

b) Naciagnigcie i sprawdzenie dziatania instalacji odgromowej

€) Montaz zdemontowanych rynien i rur spustowych

d) Montaz elementow, na ktore jest pozwolenie konserwatorskie, w przypadku barku zgody,

nalezy ja uzyskac

e) Wzdluz elewacji wykonac opaske z otoczakow oraz wymienié¢ stare chodniki ze spekanych

ptyt chodnikowych na nowe z kostki betonowe;j

Prace przy naprawie detali:
Renowacja detali tynkowanych o profilach ciagnionych:

Uwaga:
v Przy pracach nalezy zabezpieczy¢ stolarke
v' Nalezy wykona¢ wzorniki profili ciagnionych ( opaski, gzymsy podokienne, nadokienne,

glowny, posrednie 1 pozostate )

v Prace zwigzane z naprawg detali powinny by¢ wykonywane ze szczegdlng doktadnoscia
v Podczas prac przy renowacji gzymsu wienczgcego, nalezy zdemontowaé rynny, po renowacji

1)
2)

3)

4)

5)

gzymsu koron¢ gzymsu zabezpieczy¢ dwukrotnie szlamem uszczelniajacym 1 blachg
cynkowo- tytanowa patynowang
Z elementow architektonicznych nalezy usung¢ tynk wtorny oraz tynk spekany, odparzony,
o stabej przyczepnosci .
Elementy malowane na tynku o dobrej przyczepnos$ci nalezy ostroznie oczysci¢ z wtoérnych
warstw farby, zmycie detali para wodng z dodatkiem $rodkéw biodegradowalnych
Doczyszczenie mechanicznie przez zwilzanie za pomocg szczotek o nylonowym wlosiu,
wlokna szklanego 1 ostrych gabek konserwatorskich 1 pomocniczo za pomocg skrobakow
sztukatorskich - przy detalach nalezy zastosowac¢ metode, ktora nie zniszczy rysunku detali,
Spekania poszerzy¢, wszystkie ubytki uzupeli¢ zaprawa o parametrach i uziarnieniu jak
istniejgca, wyréwnac 1 zagruntowac srodkiem wzmacniajagcym. Zalecany S$rodek gruntujacy
wypetniajacy rysy np. Baumit UniversalGrund Rissfullend .
Wzmocnienie spekanych gzymséw gltownych — cegly luzne i skorodowane usung¢, gzyms
przemurowac, spoiny wypeti¢ zaprawa trasowa. W spoinie pod gzymsami osadzi¢ pret
spinajacy w systemie Helifix, Fest-Mur lub rownowaznym wg opisu remontu elewacji .
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6) Drobne ubytki uzupehi¢ szpachla sztukatorska lub gipsem sztukatorskim z narzutu z reki,
odtwarzajac brakujacy fragment, wigksze ubytki na podstawie odlewu wykonanego wg
elementu zachowanego.

7)  Materialy do prac konserwatorskich:

— Keim, Baumit, Remmers lub réwnowazne, posiadajace certyfikat WTA. Przyktadowy wykaz
materiatdéw do prac konserwatorskich — lub zastosowa¢ materialy réwnowazne, zgodne z
WTA. Zalecane materiaty do prac konserwatorskich:

a) Naprawiony detal powinien mie¢ wyrazny, wyostrzony rysunek profilu
b) po renowacji przed malowaniem elewacji detale nalezy zagruntowac Srodkiem
gleboko-gruntujacym w systemie przyjetej farby

8) Malowanie naprawionych i zagruntowanych detali dwukrotnie silikatowymi  farbami
fasadowymi zgodnie z wykazem kolorow .

2. Renowacja stolarki:

Renowacja drewnianej stolarki drzwiowej z nad$wietlami ( 2 sztuki — elewacji wschodnia oraz

potudniowa ) oraz drewnianej stolarki okiennej krosnowej. Stolarka do renowacji — wg oznaczen

na rysunkach elewacji.

v' Ostrozne usuniecie kolejnych warstwy farby do surowego drewna (metodg mechaniczng z

wykluczeniem opalania lub chemiczng np. skansolem ),

v Podczas czyszczenia nalezy uwazaé, by nie zniszczy¢ profili szprosow, Slemion, listew i

dekoracji snycerskiej

v" dezynsekcja i dezynfekcja np. przy uzyciu preparatu 3v3, Boramon

v" uzupeknienie ubytkow przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejgcego, z

zachowaniem kierunku stoi, fleki klei¢ jednostronnie,

mniejsze ubytki 1 spekania uzupetnic¢ szpachla lub kitem do drewna z maczka drzewna

brakujace elementy wykona¢ na wzor istniejacych elementdw wg pomiaru z natury

dopasowanie 1 uszczelnienie skrzydet,

Skrzydta drzwiowe od strony elewacji potudniowej ( drzwi DR2 ) nalezy ocieplic :

* od strony korytarza zamontowa¢ ram¢ z drewna impregnowanego gr. 3,2cm, z deska
pozioma w miejscu zamka

» Przestrzen wypetni¢ ptyta XPS lub z pianki PUR gr. 2,0cm

= Oblozy¢ deskami impregnowanymi , w uktadzie jak strona zewnetrzna, zagruntowac 1
pomalowac

v" Oczyszczenie szklenia z nieestetycznie wykonanego kitowania, uzupetni¢ kit zgodnie z

zasadami wykonania robot

v" W przypadku szkta spekanego, wymieni¢ je na nowe

v’ Zamki, klamki, zawiasy, szyldy i inne elementy metalowe nalezy oczy$ci¢ mechanicznie i

chemicznie z korozji, pomalowa¢ i poprawi¢ ich mocowanie do drewna, zamontowa¢ zamek

i klamke o wzorze historycznym. Brakujace ozdobne elementy metalowe nalezy odtworzy¢

na wzor istniejacych.

v Elementy drewniane przed malowaniem nalezy wyszlifowaé papierem S$ciernym o

odpowiedniej gradacji, odkurzy¢ i odttuscic.

v’ Zagruntowanie elementow celu zmniejszenia chlonnosci podtoza

v' Malowanie farbg do drewna wg wykazu kolorow, nalezy stosowaé¢ oddychajace farby do

drewna, zabezpieczajace drewno przed wptywem warunkow atmosferycznych (system Keim

Lignosil-Color, Remmers, Tikkurila i rownowazne ) - potmat

v' Przy malowaniu drewna nalezy stosowa¢ jednorodny system materialow do gruntowania i

malowania, odporne na warunki atmosferyczne, stosowanie zgodnie z wytycznymi

producenta
Powierzchnie do malowania muszg by¢ suche, o zawartos$ci wilgoci ponizej 18%
Drewno w miejscach uskokow i1 wypuktosci zabezpieczy¢ od gory bezbarwnym s$rodkiem
wodochronnym do drewna, przez 3-krotne malowanie

ANENENEN
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Materiaty przyktadowe do renowacji drewna:
1) System KEIM Lignosil do elewacji drewnianych:
= KEIM Lignosil®-HRP — 2-sktagdnikowa pasta do wypelniania rys, peknie¢ i ubytkow w
zewngtrznych elementach drewnianych, 24 godz. Przed zastosowaniem , rysy
zagruntowa¢ ptynnym KEIM Lignosil®-HRP-Frussig
= Po wyschnigciu — malowanie farbami KEIM Lignosil po zagruntowaniu $rodkiem
KEIM Lignosil®-Base

2) Preparat do drewna Epoxi-Holzverfestigung firmy REMMERS. Nie zawiera rozpuszczalnika,
dwusktadnikowy $rodek na bazie zywicy epoksydowej, przeznaczony do wzmacniania
drewna, mocno zdewastowanego przez grzyby i owady.

3) Paraloid B 72 - Zywica akrylowa na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu. Posiada
dobra przyczepno$¢ na rozmaitych podtozach. Stosowana jako $rodek konsolidacyjny oraz
zabezpieczajagcy drewno wewnatrz 1 na zewnatrz. SzczegoOlnie polecana do drewna
ostabionego, sprochnialego, rozpuszczalna w toluenie lub acetonie w proporcji ok 15 %.

XIX. Remont budynku gospodarczego:

1. Zakres prac remontowych:
Przed wykonaniem prac nalezy odlaczy¢ i zabezpieczy¢ instalacje elektryczna,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ pomiary oraz szablony zachowanych detali na
pilastrach ( bazy i gtlowice ) w celu ich odtworzenia
v" Rozbiodrka zniszczonego dachu, demontaz stolarki, skucie odparzonych i skorodowanych
tynkow
v Czegéciowa rozbiorka korony muru elewacji potudniowej
v" Rozbiodrka $ciany wypelniajacej z cegly na plask ( elewacja zachodnia ) z zachowaniem
pilastrow
Rozbiorka odcinkéw muréw 0 zniszczonym, spekanym i skorodowanym licu
Wykonanie tawy pod nowa wypetniajacg sciang zachodnig z izolacjg pionowa 1 pozioma
Wykonanie nowego wypelnienia $ciany zachodniej z cegly petnej 25cm, potaczenie z
istniejgcymi odcinkami za pomocg strzepii 1 kotew z pretow stalowych
v Przemurowanie zniszczonych muréw cegla pelng , zamurowanie wneki w $cianie budynku
nr la, przemurowanie komina i1 wykonanie wlotow wentylacji grawitacyjnej wg rysunku
v" Nowo wykonywane $ciany dziatowe gr. 12cm z kratdwki, dozbrojone pretami 2x @8 w co
drugiej warstwie 1 kotwione w filarach i murach istniejacych.
v" Wykonanie zelbetowych wylewanych wiehcdw i podciggu oraz montaz konstrukcji dachu -
wg projektu technicznego branza konstrukcyjna
v" Montaz nowej konstrukcji dachu z zachowaniem spadkdéw jak istniejace
v Pokrycie dachu: deski impregnowane 3,5cm, podwojne pokrycia z papy termozgrzewalnej
podktadowej i wierzchnie;.
v" Pokrycie dachu - Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej:
a) Pape uktada¢ impregnowanym deskowaniu
b) Pape podktadowa nalezy mocowa¢ do przygotowanego podtoza za pomoca tacznikow. Ilosé
facznikoéw zalezy od strefy obcigzenia wiatrem ustalonej zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Ze wzgledu na niewielka powierzchni¢ dachu, nalezy stosowac 9 szt/m?2 na catosci
d) Nalezy wykona¢ dwuwarstwowe pokrycie z papy zgrzewalnej podktadowej oraz wierzchniej
— nalezy stosowac¢ papy modyfikowane SBS , produkowane w oparciu o wysokiej jakosci
asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osnowy wykonanej z welonu szklanego,
tkaniny szklanej lub wtokniny poliestrowej. Papa wierzchnia — 5,2mm z posypka bazaltowa
itp., papa podktadowa 4,2mm
e) Na styku ze §cianami i kominami pod papa nalezy stosowac kliny z welny mineralnej, pape
1 obrébki wyprowadzi¢ ma wysokos$¢ ok. 20cm

AN
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f) Wykona¢ obrobki blacharskie kominow, wywietrzakow, wywiewek i okapu
g) Wytyczne wykonania pokry¢ papowych:
= Optymalng temperaturg do prowadzenia prac z uzyciem pap asfaltowych jest temperatura
powyzej +5°C Temperatury stosowania pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i1 wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem, tak aby temperatura rolki papy nie byla nizsza niz +5°C.
= Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
= Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynnohakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomuréw, kominow itp.) z zastosowaniem papy podkladowe;.
= Klasa reakcji na ogien zewnetrzny pokrycia dachu z papy — B reof (11).
v" Wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo wapiennych z zachowaniem i otworzeniem
detali
Wykonanie na przemurowanych odcinkach oraz uzupekienie ubytkéw tynkow
zewnetrznych zaprawa mineralng o parametrach i uziarnieniu jak istniejaca
Renowacja i odtworzenie detali ciggnionych na pilastrach
Malowanie elewacji
montaz nowe;j stolarki okiennej w budynku gospodarczym ( okna drewniane )
Montaz nowych drzwi wewnetrznych ( typowe drzwi deskowe do komorek lokatorskich )
Renowacja drzwi zewnetrznych deskowych ( sztuk 3 ) - wg opisu renowacji stolarki dla
budynku mieszkalnego
Posadzka istniejgca betonowa — do naprawy i uzupetnienia ubytkdw, malowanie farba
mrozoodporng do posadzek przemystowych
v" Naprawa progdw — skucie spekanych elementow, uzupelnienie i wyréwnanie zaprawg
naprawcza do betonu ( np. zaprawa do napraw betonu Ceresit CD26 lub rownowazne)
2. Prace uzupehiajace:
= Wykonanie nowych rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich z blachy
cynkowo-tytanowej patynowanej 0,65mm
=  wykona¢ dodatkowy kanat wentylacyjny z rury stalowej @ 16 w otulinie
= Prace wykonczeniowe 1 porzagdkowe, wyw6z odpadow budowlanych
3. Opis wykonania elementow konstrukcji - wg projektu technicznego
4. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia w czasie robot rozbidrkowych: Sposob

zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas rob6t rozbidrkowych zgodnie z

przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401 ) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 -09-1997 r. w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.

1650).

Zasady wykonywania robot rozbiorkowych :

v' Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyC, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
miejsce wykonywania robot zwigzanych z rozbiorka, teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiorka
obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegajacymi

v’ przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

v’ przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych nalezy odlgczyé od rozbieranego obiektu
elektryczng ( inne sie¢ wodociggowa, gazowa - nie dotyczy ) .

v’ pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej.

AV NI N N NN
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XX.  Projekt kolorystyki elewacji:
1) Tynki na elewacjach :
a) Cokot — tynk o uziarnieniu do 0,80mm pod malowanie
b) Powyzej cokotu - na $cianach tynk o uziarnieniu do 0,80mm pod malowanie
c) Detale opaski, gzymsy podokienne, nadokienne, gzyms glowny, oscieza - tynk gladki
0,6mm pod malowanie

2) Detale: Malowanie detali dwukrotnie farbami silikatowymi na naprawionym i oczyszczonym
podiozu, po uprzednim zagruntowaniu podktadem gruntujacym zalecanym przez producenta
zastosowanej farby elewacyjnej.

3) Farby: Zastosowana farba powinna posiada¢ wysoka hydrofobowos$¢, powinna by¢ przenikajgca
dla pary wodnej, odporna na warunki atmosferyczne, wodorozcienczalna, nieszkodliwa dla
srodowiska, dobrze kryjaca (w systemie Baumit, Kaim, FAST , lub rownowazne). W projekcie
przyjeto przyktadowy kolor wg systemu barw Baumit Life oraz RAL i NCS.

4) W przypadku zastosowania innej palety farb, nalezy uzgodni¢ z projektantem zamienne kolory.
Uwaga:
farby nalezy zamawia¢ w ramach jednej dostawy, przy domoéwieniach moga wystapic
nieznaczne roznice kolorystyczne. Doktadne zuzycie nalezy okresli¢ na podstawie prob
wykonanych na budowie.

Dopuszcza si¢ wykonanie na elewacjach tynkow barwionych w masie i malowanie detali

5) Kolorystyka elewacji - projektowane barwy :

A. Budynek nr 1
LP | Elewacja - element Baumit Life /NCS /RAL
1 | Cokot 0232
2 | Sciany budynku 0232
3 | detale — gzymsy, opaski ptaskie, profile ciggnione , girlanda, 0177
konsole , obramienie drzwi
4 | Stolarka drzwiowa kolor NCS S7020-Y30R
5 | Stolarka okienna nowa - jak okna istn. biate jak okna istn. biate
6 | Parapety okien elewacje szczytowe i tylna - blacha aluminiowa Biate
malowana proszkowo w kolorze stolarki
7 | Parapety i gzymsy na elewaciji frontowej budynku nr 1 W kolorze detali
Szlam uszczelniajacy i farba wodoodporna
8 | Oktadzina schodow i stopni Granit ptomieniowany
9 | Rury spustowe i rynny Istn. blacha cynk - tytan,
10 | Szafki przytaczy W kolorze elewacii
11 | Kominy 0177
B. Budynek nr 1a
LP | Elewacja - element Baumit Life /NCS /RAL
1 | Cokét i boniowany parter 0175
2 | Sciany budynku powyzej parteru 0176
3 | detale — gzymsy, opaski ptaskie i profile ciggnione 0174
4 | Stolarka drzwiowa kolor NCS S6030-Y20R
5 | Stolarka okienna nowa - jak okna istn. biate jak okna istn. biate
6 | Parapety okien elewacje - blacha aluminiowa malowana proszkowo Biate
w kolorze stolarki
7 | Oktadzina schodéw i stopni Granit ptomieniowany
8 | Rury spustowe i rynny Istn. blacha cynk - tytan,
9 | Szafki przytaczy W kolorze elewacji
10 | Kominy 0176
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C. Budynek gospodarczy

LP | Elewacja - element Baumit Life /NCS /RAL
1 | Cokét, $ciany budynku 0175
2 | detale — gzymsy, profile ciggnione 0175
3 | Stolarka drzwiowa zewnetrzna kolor NCS S6030-Y20R
4 | Stolarka okienna kolor NCS S6030-Y20R
5 | Parapety, uskoki, gzymsy - szlam uszczelniajacy i farba W kolorze detali i elewacii
6 | Komin—tynk i korona z 2 warstw licowki kolor NCS S6030-Y20R
7 | Rury spustowe i rynny Istn. blacha cynk - tytan,
UWAGA:

1. Kolory na wydruku moga r6zni¢ si¢ od przyjetych i podanych w oryginale, dlatego nalezy
postugiwac si¢ paleta barw i nr katalogowym danego koloru.

2. Jezeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca dokona odkrycia dodatkowego detalu lub
rysunku na elewacji, nalezy wstrzyma¢ prace i zawiadomi¢ Stuzby Konserwatorskie oraz
Inwestora.

3. Przed malowaniem — po naprawie i uzupelnieniu tynku - nalezy wykonaé probki o pow.
minimum 0,50m2 bezposrednio na elewacji i wezwa¢ nadzor autorski w celu potwierdzenia
przyjetej barwy.

XXI. Roboty uzupetniajgce dla catego budynku :

1. Wymiana stolarki okiennej - wg zestawienia

2. Montaz hakow do montazu  zdemontowanych rynien i rur spustowych , nowe haki z
uwzglednieniem grubosci ocieplenia. Rury spustowe nie mogg przylega¢ do tynku — nalezy
pozostawi¢ szczeling okoto 2,0cm

3. Naprawa skorodowanych stalowych drzwiczek przylaczy ( czyszczenie, prostowanie, naprawa
zawiasOw, gruntowanie i malowanie farbg do metalu. Na szafce gazowej — z6tty napis GAZ,
zalecana jest wymiana skrzynki na nowa, wg oddzielnego opracowania

4. Istniejagce lampy nad drzwiami do demontazu i montaz nowej oprawy z wykorzystaniem ist.
podiaczen

5. Wykonanie opaski szer. 35cm z otoczakow na podsypce zwirowej 10cm i geomembranie przeciw
chwastom wzdhuz elewacji szczytowych i tylnej ( z wyjatkiem ryzalitu ) z obrzezem trawnikowym
z pev, krawedz 2,0cm nad terenem

6. Montaz zdemontowanych tablic informacyjnych, reklam i innych zdemontowanych elementéw,
na ktore jest pozwolenie konserwatorskie, w przypadku braku zgody, nalezy zgodg uzyskac.

7. Montaz nowych rynien i rus spustowych , nowe haki nalezy zabezpieczy¢ przeciw rdzy

Montaz zdemontowanych rolet zewnetrznych na elewacji frontowej

9. Prace wykonczeniowe 1 porzadkowe

©o

XXIl. Zagospodarowanie dziatki:

1. Stan istniejgcy: dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami
gospodarczymi. Wzdtuz elewacji potudniowej budynku mieszkalnego 1 gospodarczego do
remontu znajdujg si¢ opaski betonowe. Wzdluz poétnocnej elewacji budynku gospodarczego do
wejscia do bud. nr 1a znajduje si¢ chodnik z ptyt betonowych 35x3cm, podobny chodnik wzdtuz
elewacji potudniowej do drugiego wejscia do budynku nr la. Pozostaly teren podworka jest
niezagospodarowany — w czesci nawierzchnia gruntowa i trawiasta

2. Stan projektowany
Planowany zakres prac:

= Rozbidrka istniejacych chodnikéw 1 betonowej opaski
= Rozbidrka murka wys. 30cm przy $cianie zachodniej budynku gospodarczego
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= Od strony elewacji tylnej w miejsce rozebranych chodnikoéw - nawierzchnia z kostki
typu Polbruk na podsypce piaskowo- zwirowej 20cm i 4,0cm piasku, obrzeze
chodnikowe 6 x 20cm.
= Montaz 2 sztuk wycieraczek z osadnikiem 50x70cm
=  Wykonanie opaski szer. 35cm z otoczakow
3. Powierzchnia dziatki i powierzchnia zabudowy pozostajg bez zmian.
4. Bilans terenu:

=  Pow. dziatki nr 32/1 -Pdz = 805,00m2
= Pow. zabudowy — budynek nr 1 -Pz1 = 157,50m2
=  Pow. zabudowy — budynek nr l1a -Pzla = 162,10m2
»=  Pow. zabudowy — budynek gospodarczy do remontu -Pzgl = 53,70m2
=  Pow. zabudowy — istniejace budynku gospodarcze,
nie objete opracowaniem - Pzg2 = 51,50m2
=  opaska z otoczakoéw Szer. 35cm - Po = 16,40m2
= Chodniki z kostki betonowej -Pch = 58,40m2

4. Kategoria geotechniczna obiektu — |
5. Obszar oddzialywania - w granicach wlasnej dziatki nr 32/1 oraz sasiednia dziatka nr 31 —
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
6. Dane ogodlne:
- Budynek figuruje w ewidencji obiektéw zabytkowych miasta Zielona Géra roboty budowlane
zawigzane z remontem budynku podlegaja ochronie konserwatorskie;.
- Teren podlega ochronie ze wzglgdu na potozenie w otoczeniu strefy zabytkowe miasta
- Podjazd przeciwpozarowy — ulica S
- Dzialka nie znajduje si¢ na terenie szkdd gorniczych.
- Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
- Uzyskane w trakcie remontu odpady wywiezione zostang na gminne wysypisko odpadow.
- W trakcie rozbiorki obiektu powstang nastgpujace odpady:
v" Odpady betonu i gruzu betonowego ( 17 01 01)
v Gruz ceglany (grupal170102)
v’ Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych (
grupa 17 01 07)
v" Usuniete tynki (17 02 80)
v" Odpadowa papa (17 03 80)

Opracowat:
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XXII. Serwis fotograficzny
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