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Rozpoznanie geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu posadowienia budynku szkoty na dziatce nr 119/3

w miejscowosci Pogérze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

1. Wstep

1.1. Zamawiajgcy

ADNIL
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania geotechnicznego podtoza
gruntowego dla projektu posadowienia budynku szkoty na dziatce nr 119/3 w miejscowosci

Pogorze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Obiekt zakwalifikowano wstepnie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych na pograniczu ztozonych. Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii

geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepisoéw i norm

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatow:

% Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

+» Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji

+ Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
0golne

+ Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

+» Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

+» Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Cze$c¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
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Rozpoznanie geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu posadowienia budynku szkoty na dziatce nr 119/3
w miejscowosci Pogérze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

+» Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

+ Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN-B-02480 : 1986,

3. Pofozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej w miejscowosci Pogorze. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to fragment Kepy Oksywskiej. Powierzchnia geomorfologiczna
terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan zawierajg sie w
przedziale 78,8 - 79,4 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo
antropogeniczne nasypy, ktérych migzszos¢ w sasiedztwie istniejgcej infrastruktury
podziemnej wynosi 3,9 m. Ponizej warstwy nasypow do gtebokosci rozpoznania zanotowano

wystepowanie glacjalnych glin piaszczystych.

4. Zakres wykonanych badan

Zakres badan zostat ustalony przez Zamawiajgcego.

4.1. Prace geodezyjne

Potozenie punktow badawczych ustalono za pomocg metody biegunowej, rzedne
wysokosciowe wyznaczono za pomocg GPS-RTK.
4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 2 otwory geotechniczne do gtebokosci maksymalnej 4,5 m, razem 9,0 mb

- 1 sondowanie FVT do gtebokosci 4,5 m (3 pomiary wytrzymatosci na scinanie)

4.3. Nadzor geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym inz. Wojciecha
Lopki.

4.4. Prace kameralne
Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sie

z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan

podtoza, ktéra zawiera:
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Rozpoznanie geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu posadowienia budynku szkoty na dziatce nr 119/3

w miejscowosci Pogérze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

¢ Mape dokumentacyjna, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegdinych otworéw
wiertniczych

e objasnienia symboli i znakéw

e karty dokumentacyjne otworow wiertniczych

e przekrdj geotechniczny

o tabele parametréw geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne wykonano za pomocg swidréw spiralnych o srednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertéw pobrano proby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1SO 14688-2: 2006.

e sondowania

Sondowania FVT zostaty wykonane zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-EN 1997-2

Eurokod 7:2009 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie badanej dziatki zanotowano wystepowanie wod gruntowych w formie sgczen.
Szczegoty dotyczgce wod gruntowych przedstawiono na zatgcznikach graficznych. Dane

hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. sierpien 2023 r.

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone warto$ci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:
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Rozpoznanie geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu posadowienia budynku szkoty na dziatce nr 119/3
w miejscowosci Pogérze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikow badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu i zaleznosci

korelacyjnych.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéow rodzimych.

Warstwa la - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste

w stanie plastycznym i plastycznym/migkkoplastycznym (I. = 0,45 - 0,50).

Warstwa Ib - obejmuje glacjalne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne gliny piaszczyste

Z przewarstwieniami piasku drobnego w stanie plastycznym (IL = 0,30 - 0,40).

9. Whnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w rejonie projektowanej inwestyciji

wystepujg proste warunki gruntowe (ponizej warstwy nasypow).

= Grunty warstw geotechnicznych nr la i Ib sg bardzo wysadzinowe.

= Wystepujgce w podtozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszajg ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w sposdb nie naruszajgcy

naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.

= Grunty spoiste mogg okresowo wykazywa¢ sie obnizonymi  parametrami
wytrzymatosciowymi w stosunku do stanu zanotowanego w trakcie badan z uwagi na

uplastycznienie w wyniku zmian wilgotnosci.

= W przypadku uplastycznienia gruntu w wykopie nalezy go usungc¢ i zastgpi¢ warstwg

suchego betonu podktadowego.

= Zaleca sie posadowienie budynku po uprzednim usunieciu z podtoza warstwy nasypow
niekontrolowanych i zastgpienie warstwg nasypu budowlanego o wskazniku zageszczenia
Is>0,98. Przed wykonaniem warstwy nasypu zaleca sie zastabilizowaé strop gruntdéw

spoistych za pomoca suchego betonu podkfadowego.
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Rozpoznanie geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu posadowienia budynku szkoty na dziatce nr 119/3

w miejscowosci Pogérze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

= W okoto budynku nalezy zaprojektowac¢ drenaz opaskowy ze spadkiem umozliwiajacym

odprowadzenie wod gruntowych poza obreb posadowienia.

= QOdprowadzenie wéd opadowych do poditoza w bliskim sgsiedztwie budynku moze
skutkowac uplastycznieniem gruntow spoistych (zaleca sie odprowadzenie wod opadowych

mozliwie najdalej od budynku).

= Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. sierpien (2023 r.).

= Na badanej dzialce nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk

geodynamicznych.
= Rozpoznanie ma charakter punktowy, nie wyklucza sie wystepowania odmiennych
warunkow gruntowych miedzy otworami geotechnicznymi.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.
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Zalacznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB — nasyp budowlany
NN — nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczny 2%s:5%
Nm namut 5%sk30%

T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

7 2wir

Zg  zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasekredni

Pd piasek drobny

P piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Mp pytpiaszczysty

1 pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

GIl  glina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zedta
Gz glina zwgzta

glina pylasta zwizta

Ip it piaszczysty

| it

I I it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twardaSM skata mikka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holocéska)
Gy — gytia

WB — wegiel brunatny
BW — burowegiel

WK — wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZ ACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wktadki)

/' na pograniczu

() wnawiasie okrdenia uzupetniajce

dotyczce: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat.

Ip = 0,50 — stopizagszczenia

I, = 0,20 — stopik plastycznéci

GEO-MONITORING

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE
Mg - Grunty antropogeniczne

(uzupetnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Or - Grunty organiczne
(uzupetnienie opisu w nawiasach)

&O—.—‘

OZNACZENIE STANU GRUNTU

@— Mkkkoplastyczny (mpl)
plastyczny (pl)
twardoplastyczny (tpl)
potzwarty

zwarty

grunty niespoiste:

e s luny
GRUNTY MINERALNE RODZIME )
(NIESKALISTE) @ $redniozagszczony
Bo gtazy
Co gtaziki (kamienie) @ zagszczony
Gr zwir OZNACZENIE WODY
saGr zwir piaszczysty B
grSa  pospoika 1.2 nawiercony i ustabilizowany poziom
. zwierciadta wod gruntowych
FSa piasek drobny
MSa piasekredni
CSa piasek gruby 2.
siGr  zwir pylasty :
clGr  zwir ilasty 1 grunt nawodniony
sasiGr zwir pylasto-piaszczysty :
sisaGr zwir piaszczysto-pylasty VAVAVAN saczenie wody
grsiSa piasek pylasty zewirem INNE OZNACZENIA
grclSa piasek ilasty zewirem
s1sa p|.asek zeTp?/Iony ) lla —nr warstwy geotechnicznej
ciSa  piasek gliniasty (ilasty) - rzut projektowanego obiektu na
saCl glina piaszczysta 3 Vi, przekréj z numerem (nazy

saclSi glina pylasta
sasiCl glina ilasta (zwizta)

Si pyt /\-/

cISi  pytilasty L ,
Cl it ’ N
siCl it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZ ACE
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki), grunt
wystpujacy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcgtowmg wraz z
podkréleniem

Okrélenie frakcji wystpuje przed
symbolem gruntu, ktérego dotyczy, dla
frakcji dominujcej zapisywana dig

litey a dla frakcji drugoradnej mag
frakcja gruba danego gruntu
frakcjasrednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

mZ 0

() wnawiasie okriéenia uzupetniajce
dotyczce: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNO S$ClI

grunt suchysu

grunt matowilgotnymw
grunt wilgotnyw

grunt mokrym

grunt nawodnionyiw

obiektu i ilcscia kondygnacji

- projektowany poziom posadowienia

- podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

- linia podziatu geotechnicznego

4 numer wiercenia
—

52,7 rzgdna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
prébki o naturalnej wilgotrii (NW)
prébki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADA N |
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)

sondacinajgca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem ptaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczn@ednia: DPM
sonda dynamicznagika: DPH

sonda cylindryczna: SPT

sonda wkgcana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarerdrienia wody
w porach gruntu : CPTU

prébne obgizenie plyt: PLT

badanie phg statycza: VSS

badanie phd dynamicza: PD



GEO-MONITORING
ul. Sktodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zat.3
84-230 Rumia
Temat:Badania geotechniczne na dzialce nr 119/3 w miejscowosci Pogérze, gmina Kosakowo, powiat Data wyk.
Nr arch. BG/1788/2023 pucki, woj. pomorskie. 08.2023
Nr otw. 1 rzedna Z=79,3 m npm
S
é§ ié‘ c OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
; B 58 9 5L © =2 —_ .
] 29 'Eaé 2g o 2 - 3 5 5
=8 S N =z | 23 | £EZ g8 Rodzaj i barwa gruntu 52| 2 5 R o
23 S5 = = E= 2| 2 = < gz S5
4 8 .2 29 4 5% | & 2 ke 28 ca
oo oo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,4 04 Nasyp niekontrolowany (Piasek humusowy), brunatna
— 05 Piasek drobny z domieszka piasku gliniastego, m
Pd+Pg clsaFSa o © szaro-brazowa w szg
1 —
2 —
Gpl/Pd saclSifsa 28 Glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku drobnego, w  10,30-0,40| pl Ib
] brazowa
3 —
] 3,7
Gp |4~ saclsi 08 | Glina piaszezysta, brazowa w  |o4s-050 pi la
4,5
5 —
6 —
7 —
8 ——
9 ——
10
Nr otw. 2 rz¢dna Z= 79,6 m npm
|
ANA 27T Mg % 39 Nasyp niekontrolowany (Glina piaszczysta, glina w pl/mpl
] humusowa/namut piaszczysty, piasek gliniasty, piasek
humusowy), szaro-brunatna
3 S——
3,9
4 —
Gp —t saclSi 11 Glina piaszczysta, brazowa w 0,45 pl la
5 5,0
6 —
7 ——
8 ——
9 —
10

Opracowanie: inz. Wojciech Lopka




GEO-MONITORING

ul. Sklodowskicj 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA FVT Zal. 4

84-230 Rumia

Temat:Badania geotechniczne na dzialce nr 119/3 w miejscowosci Pogérze, gmina Kosakowo, powiat Data wyk.

Nr arch. BG/1788/2023 pucki, woj. pomorskie. 08.2023

Rzgdna terenu: 79,3 m n.p.m.

SONDA NR 1 (przy otworze nr 2)

Profil litologiczny Interpretacja

Glgboko$¢ w| Obserwacje

mp.p.t. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg. PN-86/B- | wg. PN-EN Nio Io

02480 1SO 14688-1

nN Mg

Pd+Pg clsaFSa

[,

N

Gpl/Pd saclSifsa

w

o~

Gp saclSi
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o

Wytrzymalosé na Scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Cu MPa

Rzedna terenu: m n.p.m.

SONDA NR

Profil litologiczny Interpretacja

Glgboko$¢ w| Obserwacje

mp.p.t. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg. PN-86/B- | wg. PN-EN Nio Io

02480 1SO 14688-1
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Wytrzymato$é na Scinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: inz. W. Lopka
Timax MPa
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I ..

SKALA POZIOMA 1: 100 SKALA PIONOWA 1 :100

1
1 796
793
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05

Tresc:

Przekroj geotechniczny I-1

Skala:
pozioma: 1: 100
pionowa: 1: 100

Sporzadzit:

mgr inz. P.
Szymanski

Data:

08.2023 .




Tabela parametrow geotechnicznych

Zal. nr 6

Temat: Badania geotechniczne na dz. nr 119/3 w miejscowosci Pogorze, gmina Kosakowo, powiat pucki. BG1788/2023
, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE = . — ———
warto$¢ ustalona na podstawie badan i zaleznosci lokalnych
© | Edometryczny
< > stan gruntu o . g = 3;)0 modut Modut o )
I?(L N —_ 2 g 2 .g 9 o N scisliwosci odksztatcenia % 2 g c
S 2 E3 (22| ¢ |Eo —— —E§8 ==
G < Opis 2 N |symbol gruntu < 5 | 25|88 | & |5 g [Pewot]wiomejpierwoty womego\gr 5 81§ 2
S . . = = P = B = 5 = o |~ nej nego 2 8 >3
E = litologiczno-genetyczny | £ | woPneBae | 5 £ | g| I 2 2 A-F) g c
| ¥ =z =8| 22 &9
= g S g 2 & 24 Whn p c () Mo M Eo E cu S g
@ S = % t/m*| KPa | © MPa| MPa| MPa| MPa| KPa
1 1 - Nasypy - utwory antropogeniczne la |Gp - 0,45-0,50{17-20| 2,10 | 16,0 | 11,0 | 15,0 40,0 |1+/- 0,25
—z | - b |Gp//Pd _ |0,30-0,40| 14-16 | 2,15 | 21,0 | 14,0 | 22,0 55,0 [1+/- 0.25
2 - Piaski - utwory fluwioglacjalne
St

3 - Gliny - utwory glacjalne




