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Rozwigzania dachowe

Membrana dachowa
Roof underlay
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PN EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne.

e Czesc¢ 1: Wyroby podktadowe do nieciagtych pokryé

dachowych.
PN EN 13859-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne.
Czesc¢ 2: Wyroby podktadowe do $cian.

Rozmiar llo$¢ m? w rolce
= 1,0m x 50m e 79 m?2
Masa/rolka llo$¢ rolek na palecie sztuk
Weight/roll C a - g Rolls/palette pieces
szary SAP Product code 6 1 0 0 0 3 3
gray
Producent: Najwazniejsze cechy:
Wienerberger AG

Wienerbergerplatz 1
A-1100 Wieden

Austria

Kontakt:

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Plac Konesera 8
03-736 Warszawa

Polska

m Koramic Plus to 3-warstwowa membrana dachowa zbudowana
z dwoch warstw wtékniny polipropylenowej typu spunbond,
ostfaniajgcych znajdujgcy sie pomiedzy nimi mikroporowaty
film polipropylenowy.

m  Membrana dachowa Koramic Plus jest przeznaczona do montazu
na dachach skosnych, zaréwno na konstrukcjach o petnym deskowaniu,
jak i bez deskowania.

= Membrana Koramic Plus charakteryzuje sie wysoka odpornoscia
na czynniki mechaniczne powstajgce podczas montazu (chodzenie
po dachu) oraz znakomitymi parametrami technicznymi
i funkcjonalnoscia przez caty okres uzytkowania. Nie zawiera
zadnych substancji niebezpiecznych.

m Bardzo wysoka paroprzepuszczalnosc potagczona z doskonatg
wodoszczelnoscia sprawiajg, ze membrana dachowa Koramic Plus
zapewnia znakomitg ochrone przed deszczem i $niegiem, umozliwiajac
jednoczesnie wentylacje i odprowadzenie nadmiaru wilgoci z warstwy
izolacji termicznej.

Parametr
Numery jednostki notyfikowanej

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Zamierzone zastosowanie

Reakcja na ogien
Przenikanie pary wodnej, Sd

Odpornosé na przesigkanie wody
przed sztucznym starzeniem
po sztucznym starzeniu

Wytrzymatos¢ na rozcigganie
wzdtuz wtdkien
w poprzek widkien

Wytrzymalos¢ na rozcigganie po sztucznym
starzeniu:

wzdtuz witdkien

w poprzek widkien

Wydtuzenie
wzdtuz wtdkien
w poprzek widkien

Wydtuzenie po sztucznym starzeniu
wzdtuz widkien
w poprzek witdkien

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
wzdtuz wtokien
w poprzek witdkien

Gietkos¢ w niskiej temperaturze

Opis produktu

Gramatura
Grubosc¢ folii
Wymiary folii
Materiat

llos¢ warstw
Odpornos¢ na dziatanie temperatury

Substancje niebezpieczne

Paroprzepuszczalnosé
Lyssysystem 23°C / 85%RH
Lyssysystem 38°C / 90%RH

Mozliwos¢ stosowania na dachu z petnym
deskowaniem

n Trojwarstwowa budowa

M
~"m

2237 Znakomita wodoszczelnosé

3 3 miesigce odpornosci na UV

Wysoka paroprzepuszczalnoscé

Parameter

Notified body

Declaration of performance

The intended use

Reaction to fire
Water vapour resistance, Sd

Resistance to water penetration
before artificial ageing
after artificial ageing

Tensile strength
MD
CD

Tensile strength after artificial ageing
MD
CD

Elongation
MD
CD

Elongation after artificial ageing
MD
CD

Tear resistance
MD
CD

Felxibility at low temperature

Description of product

Weight
Thickness
Dimensions
Material

Composition
Temperature resistance

Dangerous substances

Water vapour permeability
Lyssysystem 23°C / 85%RH
Lyssysystem 38°C / 90%RH

Use with full boardnig

Wartos¢ / Value

1023, 1454

002-002-283682HW3400

Wodoszczelna, paroprzepuszczalna
membrana do nieciagtych pokry¢
dachowych i $cian / Flexible sheets for
waterproofing- underlays for discontinuous
roofing and wall cladding

Klasa F
0,02 m (+0,02 / -0,005)
Wi

W1

360 N /50mm (+ 90)
230 N/ 50mm ( 75)

330 N/50mm (x 65)
185 N /50mm (x 35)

100% (+ 70)
110% (x 55)

40% (= 20)
60% (+ 25)

175N /50 mm (50)
200 N /50 mm (- 60)

-40°C

Wartosc¢ / Value

160 g/m? (+ 10)
0,7 mm
1,5mx50 m
Polipropylen

g

od / from -40°C do / to +80°C

Brak

1400 g/im? x 24h (= 250)
2900 g/rm? x 24h (x 400)

Tak / Yes

Wazne! Nalezy bezwzglednie unika¢ zachlapania folii dachowej olejem
(np. z pity spalinowsj), poniewaz moze to skutkowacd
uszkodzeniem membrany

dotyczy Sredniorocznego napromieniowania w klimacie srodkowoeuropejskim
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Przed montazem membrany dachowej Koramic
nalezy sprawdzi¢, czy konstrukcja dachu jest
stabilna, czysta i sucha oraz czy na jej powierzchni
nie ma elementéw mogacych uszkodzic mem-
brane.

Pierwszy pas membrany powinien by¢ rozwijany
bezposrednio przy okapie i rownolegle do niego.
Kolejne pasy membrany powinny biec rowno-
legle do siebie, a kazdy kolejny pas powinien
by¢ przesuniety odpowiednio wyzej w kierunku
kalenicy. Wszystkie pasy membrany powinny
by¢ dociete na pozadang dtugosc, wyrodwnane
i przymocowane do krokwi lub deskowania®.
Strona z nadrukami jest strong wierzchniag
i w trakcie montazu musi by¢ widoczna i zwrécona
do gory.

Pasy membrany nalezy uktada¢ w sposdb
gwarantujacy staty i jednoczesnie luzny naciag,
ktory zagwarantuje, ze miedzy krokwiami nie pow-
stang zwisy lub fatdy, a membrana nie bedzie nad-
miernie naprezona.

Uwaga: W przypadku powstania zwisu mem-
brany pomiedzy krokwiami, co jest zjawiskiem
niepozadanym, maksymalna strzatka nie moze
przekracza¢ 2 cm.

Kazdy kolejny pas powinien przekrywac poprze-
dni, umiejscowiony nizej, zaktadem wykonanym
W obszarze wyznaczonym przez nadrukowane
na membranie linie pomocnicze. Wielkos¢ zaktadu
nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm, a w uzasad-
nionych przypadkach (mniejszy kat nachylenia
dachu, zwigkszona ekspozycja na dziatanie wiatru)
powinna by¢ odpowiednio zwigkszona do 15 lub
20 cm (ilustracje 2a, 2b).

Membrana powinna by¢ mocowana do krokwi lub
deskowania za pomoca nierdzewnych gwozdzi
z pfaskimi gtowkami lub zszywek. Mocowanie
powinno sie odbywac tylko i wytacznie w obszarze
przeznaczonym do przekrycia przez zaktad kolej-
nego pasma (ilustracje 3a, 3b). Od géry membra-
na jest dociskana do krokwi za pomoca kontrtat
(mocowanych do konstrukcji dachu za pomoca
nierdzewnych tacznikdw, np. gwozdzi). Odlegtosci

pomiedzy kolejnymi  kontrtatami  nie powinny
przekracza¢ 1,2 m. Jedli jest to mozliwe nalezy
do minimum zmniejszy¢ ilos¢ taczert membrany
w ramach jednego pasa (np. w przypadku
skonczenia sie rolki i koniecznosci rozpoczecia
kolejnej). Pionowe zaktady w przypadku takich
taczen powinny by¢ nie mniegjsze niz 10 cm, musza
by¢ wykonywane w sposéb bardzo staranny
nakrokwiachiprzekryte kontrtatami, amiejsce styku
dwoch czesci membrany musi zosta¢ uszczel-
nione poprzez naklejenie tasmy Multi-Tape (ilus-
tracja 4a). Aby uzyskac jak najlepsza przyczepnosé
powierzchnia membrany powinna by¢ sucha oraz
wolna od brudu, kurzu i tluszczu. Do wykonywania
i uszczelniania pofaczen nie nalezy stosowac
produktow klejgcych PVC.

Wszystkie zaktady nalezy taczy¢ i uszczelnia
za pomocg tasmy Multi-Tape (ilustracja 4b).
W takim przypadku zaleca sie rowniez zastoso-
wanie specjalistycznych tasm pomiedzy mem-
brang a kontrtatami do uszczelniania przejsc¢
tacznikow przez membrane.

Kontrtaty powinny mie¢ grubos¢ nie mniejsza
niz 25 mm. Nalezy je montowa¢ na membranie
i mocowac do krokwi. katy stuzace do montazu
dachowek nalezy uktadac na kontrtatach i do nich
mocowac, co zapewnia pozostawienie przestrzeni
pomiedzy membrang a pokryciem dachowym.
Powstata przestrzert umozliwia wentylacje i ewen-
tualne odprowadzenie wody. Minimalna wysokosé
podwadjnej  konstrukcji, utworzonej przez faty
i kontrtaty, powinna wynosi¢ nie mniej niz 55 mm.

Konstrukcje okapu mozna wykona¢ na dwa spo-
soby, gwarantujgce odprowadzenie z powierzchni
membrany niewielkich ilosci wody, ktéra moze
sie na niej zbiera¢ w czasie eksploatacji dachu.
W obu ponizszych przypadkach dolna krawedz
membrany powinna by¢ na catej diugosci okapu
zamocowana do prawidtowo wykonanej obrobki
okapu. Rynna zamocowana bedzie na wysokosci
membrany dachowej, a prawidtowe odpro-
wadzenie do niej wody z membrany gwarantuje
pas nadrynnowy taczacy okap z rynng i przekryty
przez membrane dachowa (ilustracja 5a). Rynna
zamontowana bedzie bezposrednio pod doce-

lowym pokryciem dachowym, natomiast woda
z membrany odprowadzana bedzie na zewnatrz
poprzez szczeling wentylacyjng, ktorg zaleca sie
zabezpieczy¢ siatkg ochronng okapu (ilustracja
5b). W przypadku elementéw przechodzacych
przez dach i wychodzacych ponad jego potac
(np. kominy lub okna dachowe) membrane nalezy
rozcigc, po czym umocowac jg do bokéw danego
elementu odpowiednio uszczelniajac ze wszystkich
stron. Nad tak obrobionym elementem konieczne
jest zamontowanie dodatkowego pasa membrany
uformowanego w ksztatt rynienki, wystajacego
z obu stron poza dany element.

W przypadku montazu membrany na dachu,
ktérego elementy stykajace sie z membrang
(np.  krokwie, deskowanie, kontrlaty) zostaty
wczesnigj  zaimpregnowane, montazu  nalezy
dokonywac dopiero po catkowitym wyschnieciu
Srodka impregnujacego.

Powyzsze zalecenia dotyczace montazu i stoso-
wania membran dachowych Koramic opisuja
podstawowe i najczesciej spotykane sytuacje
i rozwigzania. W zwigzku z tym dla wszystkich kon-
strukcji dachowych, a zwtaszcza tych o wyzszym
stopniu  skomplikowania badz niestandardo-
wych, nalezy zawsze stosowac sie do wytycznych
zawartych w zatwierdzonym projekcie technicznym
dotyczacym danego obiektu. Nalezy przestrzegac
wytycznych producenta materiatu zastosowanego
jako ostateczne pokrycie dachowe. Koniecznym
jest stosowanie szczelin  wentylacyjnych oraz
zapewnienie wtasciwego odprowadzenia ewentu-
alnej wody z membrany (zacinajacy deszcz, $nieg,
wykroplona para wodna z budynku). Stosowac
sie do ogolnie znanych zasad sztuki dekarskiej
i budowlanej.

Produkt nalezy sktadowac¢ wewnatrz
pomieszczen.

Przechowywac¢ z dala od zrédta
ciepfa i ognia.

Przechowywacé¢ w miejscu suchycm
i ostonietym przed stornicem.

Nie wystawiac¢ na dziatanie warunkéw
atmosferycznych



