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DI-KZ.4125.187.1.2023 KK Zielona Gora, dn. mv..:_uom 2023r.
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reprezentowana przez
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Aleksandra Chmielinskiego
ul. Le$na 10
65-795 Zielona Gora

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 p.1 lit. ¢), art. 36 ust. 1 p.1, art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23.07.2003 roku
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 tj.)oraz § 12 i 13 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badain konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkoéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) Porozumienia z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie
powierzenia Miastu Zielona Gora niektérych kompetenciji z zakresu wlasciwosci Wojewody Lubuskiego,
realizowanych przez Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U.W.L. z 2007r. Nr 131
poz.181. ze zm. Dz.U.W.L. z 28 kwietnia 2023r. poz. 1183) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2023r.
zgloszonego przez Wspolnote Mieszkaniowa ul. Strzelecka 18 w Zielonej Gorze reprezentowana przez
Pana Aleksandra Chmielinskiego, ul. Lesna 10, Zielona Géra

Miejski Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia

na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw jakim jest budynek przy ul. Strzeleckiej 18 w Zielonej Gorze (nr rejestru
zab. 2589) polegajacych na remoncie dachu i elewacji:

. Remont dachu:
- usunigcie starego pokrycia z dachéwki i papy, demontaz obrébek blacharskich, tat, anten, wylazow i
pozostalych elementéw wystepujacych na dachu,
- po odstonigciu konstrukcji sprawdzenie stanu drewnianych belek,
Uwaga! w_przypadku zfego stanu elementéw nalezy dokonaé komisyinej oceny
dalszego sposobu postepowania,
-uzupetnienie w lok. nr 7 wiazarow (stup i dwa miecze) o parametrach jak istniejace,
-impregnacja catej wi¢zby przy uzyciu srodkéw ognio-biochronnych np. Fobos M-4,
-wykonanie membrany dachowej paroprzepuszczalnej,
- montaz fat i kontrlat
- wykonanie nowego pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiéwki ztobkowanej w kolorze
czerwieni ukfadanej podwojnie w koronke,
Uwaga! Konkretny model dachowki nalezy przedtozy¢ do akceptacji stuzbom konserwatorskim.

- renowacja lukarn wraz z wykonaniem pokrycia papa podkiadowa i gontem bitumicznym w kolorze

zblizonym do koloru dachowki,

- obudowa $cianek bocznych lukarn blachg ocynkowang na rabek, czoto lukarn — deskowanie,

- wykonanie stopni i taw kominiarskich metalowych, malowanych w kolorze pokrycia dachowego,
- przemurowanie kominow ceglg klinkierowa w kolorze dostosowanym do koloru dachéwki,
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- montaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, opierzen z blachy cynkowo-tytanowej,
- montaz ptotkéw $niegowych w kolorze elewacji,
- montaz okienek i wytazu dachowego w miejscach istniejacych.
2. Remont elewacji:
- demontaz wspornikdw, obrobek blacharskich, parapetow, rur spustowych, rynien, anten itp.
- skucie wtérnych nakrapianych tynkow (100%) oraz tynkow zniszczonych, odspojonych, o stabej
przyczepnosci, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w partiach detalu architektonicznego,
- usunigcie zwietrzalej zaprawy ze spoin,
- oczyszczenie elewacji z zanieczyszezei za pomoc pary wodnej z dodatkiem srodka biodegradowalnego,
- w miejscu wigkszych spekan oraz nad spgkanymi nadprozami nalezy wykona naprawe przez
wzmochienie muréw w systemie wklejania pretow w spoiny (system Helifix lub rownowazny),
- cegly spekane i zmurszafe nalezy wymieni¢ na nowe o tozsamych parametrach, na zaprawie mineralnej o
klasie jak istniejaca,
- impregnacja $cian preparatami krzemianowymi,
- w miejscach zakazenia mikrobiologicznego nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem
biobdjczym np. Keim Sikagard 715-W,
- wykonanie hydroizolacji poziomej muréw przy uzyciu kremu silanowego Keim SikaMur-InjectoCream-
100 na $cianach tylnej i bocznej (na wysokosci pierwszej lub drugiej spoiny ceglanej powyzej posadzek
piwnicy) oraz na Scianie frontowej (na wys. 20 cm powyzej chodnika)
-wykonanie hydroizolacji pionowej muréw w czgsci podziemnej:
a) $ciana tylna oraz szczytowa — od poziomu posadzki piwnicy- w systemie tynkow renowacyjnych Keim-
Porosan oraz zabezpieczenie folig kubetkows,
b) $ciana frontowa — od poziomu terenu - w systemie tynkow renowacyjnych Keim-Porosan,
- wykonanie nowych tynkow na elewacjach przy uzyciu gotowych mieszanek tynkow renowacyjnych firmy
Keim (do wysokosci parteru), gruntowanie preparatem Keim Putzgrunt MT; renowacyjny tynk
cienkowarstwowy z dodatkiem widkien zbrojacych zacierany na gtadko,
- wykonanie nowych tynkéw na elewacjach przy uzyciu gotowych mieszanek tynkow firmy Keim - tynki
powyzej parteru — Keim NHL Kalkputz Grob, gruntowanie preparatem Keim Putzgrunt MT; renowacyjny
tynk cienkowarstwowy z dodatkiem wiokien zbrojacych zacierany na gladko,
- naprawa detalu architektonicznego i renowacja elementéw architektonicznych: gzymsy (wienczacy,
miedzykondygnacyjny, podokienne), tynkowane pasy, parapety, profilowane opaski, naczotki, zwienczenie
szczytu, portal wejsciowy- przy uzyciu gotowych mieszanek i zapraw mineralnych firmy Keim
przeznaczonych do obiektéw zabytkowych:
a) renowacja detali o profilach ciggnionych: prace nalezy przeprowadzi¢ z odtworzeniem ubytkow w
technice oryginalu w oparciu o wzorniki wykonane z natury, nalezy przygotowaé wzorniki do robot
ciagnionych dla kazdego profilu gzymsu i zniszczonego elementu wg pomiaru z natury,
b) przy naprawie i uzupetnieniu plaskich detali (np. poziome pasy) nalezy odtworzyc¢ rysunek detali
wg stanu istniejacego, na detalach wyostrzy¢ rysunek i krawedzie, uzupetnié¢ ubytki tynku zaprawg
mineralna o parametrach tozsamych z istniejaca,
¢) elementy sztukatorskie wykona¢ z odlewu wg szablonu i formy wykonanej z natury,
d) elementy o dobrej przyczepnosci nalezy ostroznie oczyéci¢ z warstwy farby oraz wtornych warstw
tynku, nastepnie uzupetni¢ drobne spekania i ubytki, wyostrzy¢ rysunek detalu,
e) w miejscach spekaf gzymsow oraz na detalach w miejscach, gdzie wystepuje cegla zmurszata i
skorodowana, nalezy cegly usunaé i przemurowac zniszczone odcinki nowa ceglg petna, przycinajgc ja wg
stanu istniejacego,
- gruntowanie powierzchni materiatem Keim Soldalit Fixativ,
- malowanie elewacji farbami krzemianowymi w kolorystyce wg wzornika Keim Exclusiv: elewacja-9310,

detal architektoniczny -9314.

Uwaga!

Nalezy zachowa¢ fakture istniejacych tynkow.

Przed rozpoczeciem petnego malowania elewacii, stolarki, nalezy wykonaé proby kolorystyczne i podda¢ je
ocenie konserwatorskiej.

W przypadku natrafienia na oryginalne warstwy malarskie. tynkarskie, opracowania elewacji nie znane na
etapie opracowania dokumentacji _moze nastapi¢ zmiana decyzji w zakresie technologii prowadzenia prac
zgodnie ze wskazaniem Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

- renowacja stolarki drzwiowej i okiennej (drzwi wejéciowe w elewacji frontowej i tylnej, okna klatki
schodowej — od strony wewnetrznej i zewngtrznej) w zakresie usuniecia wtornych warstw malarskich,

uzupehienia ubytkéw i brakujacych elementow na wzor zachowanych, drobne ubytki i spekania uzupetni¢
www.zielona-gora.pl
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szpachla do drewna, spasowanie i uszczelnienie skrzydet, uzupetnienie szklenia (ewentualne) i kitowania,
renowacja elementow metalowych (kraty, szyldzik, zawiasy itd.), gruntowanie, malowanie farbami do
drewna (p6tmat) w kolorystyce wg Keim Exclusiv -9200 (braz).

- wymiana stolarki okiennej w piwnicach (8 szt.) na nowg stolarke drewniang wykonana na wzor stolarki
historycznej pod wzgledem materiatu formy, podziatu, proporcji.

- prace uzupetniajace: uporzadkowanie przewodow przebiegajacych na budynku, naprawa stalowych
drzwiczek przylaczy wraz z malowaniem w kolorze elewacji, zabezpieczenie gzymsdéw i wypuklych
elementéw detali za pomocy szlamu izolacyjnego, wykonanie opaski ze zwiru wzdiuz elewacji tylnej i

bocznej ze spadkiem od budynku.

Realizacja zgodnie z projektem technicznym ,,Remont dachu oraz elewacji wraz z kolorystyka budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, Zielona Goéra ul. Strzelecka 18” autorstwa mgr inz. Konrada
Chmielinskiego, mgr inz. arch. Aleksandra Chmielinskiego z lutego 2023r.; programem prac

konserwatorskich ~ autorstwa mgr inz. Konrada Chmielinskiego; projektem zagospodarowania i proj.
architektoniczno-budowlanym autorstwa mgr inz. Konrada Chmielinskiego, mgr inz. arch. Aleksandra

Chmielinskiego.
Termin waznosci decyzji: 31 grudzien 2026r.
Stosownie do § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dn. 02.08.2018r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 81)

informuje, ze warunkiem waznosci pozwolenia jest spelnienie obowiazkéw polegajacych na:
* zawiadomieniu o terminie rozpoczgcia izakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac

1 robot

budowlanych;
= niezwlocznym zawiadomieniu o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie

prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac i rob6t budowlanych;

= podjeciu innych dziatan, ktore zapobiegaja uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;

* kierowaniu robotami budowlanymi albo wykonywaniu nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajace
wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

* przekazaniu nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia rob6t budowlanych, a w toku robét
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby: imienia, nazwiska i adresu osoby, dokumentéw
potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobe wymagan, o ktorych mowa w art. 37c ustawy, oswiadczenia
osoby o przyjeciu przez tg osobe obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego;

= powadzenie/kierowanie pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi przez osoby spetniajgce
wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami;

* przekazaniu nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robét
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby: imienia, nazwiska i adresu osoby, dokumentow
potwierdzajacych spetnianie przez t¢ osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37a ustawy, oswiadczenia
osoby o przyjeciu przez t¢ osobg obowigzku kierowania/ wykonywania prac konserwatorskich, prac

restauratorskich;
* dokonaniu odbioru koficowego prac objetych pozwoleniem z udzialem miejskiego konserwatora

zabytkdw.
Uzasadnienie

Planowana inwestycja dotyczy budynku przy ul. Strzeleckiej 18w Zielonej Gérze podlegajacego
ochronie prawnej na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod nr 2589 na podstawie decyzji
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw z dn. 21.11.1976r.

Wedlug art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
. Pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw wymaga prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.” Zgodnie z zawartym w dn.
15.11.2007 r. porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Zielona Gora niektérych kompetencji z
zakresu wiasciwosci  Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, Miejski Konserwator Zabytkéw w Zielonej Gorze przejat prowadzenie spraw
dotyczacych ochrony zabytkéw pofozonych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Géra.

W dniu 16.03.2023r. Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Strzeleckiej 18 w Zielonej Gorze
reprezentowana przez Pana Aleksandra Chmielinskiego, ul. Lesna 10, Zielona Géra zlozyta wniosek w
sprawie remontu dachu i elewacji budynku przy ul. Strzeleckiej 18 w Zielonej Gorze. Do wniosku
dotaczono stosowne pelomocnictwo dla Pana Aleksandra Chmielinskiego wraz z potwierdzeniem
wniesienia oplaty skarbowej, uchwate wspdinoty mieszkaniowej, umowe o zarzadzaniu nieruchomoscia
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wspolng,  projekt budowlany, program prac konserwatorskich, projekt zagospodarowania i proj.

architektoniczno-budowlany.
W toku postepowania administracyjnego przeprowadzono ogledziny n
stanu faktycznego i weryfikacji planowanych prac remontowych. Analizujac sprawe Miejski Konserwator
Zabytkow stwierdzit, iz dziatania zwigzane z wykonaniem remontu elewacji i dachu budynku przy ul.
strzeleckiej 18 w Zielonej Gorze w zakresie okreslonym w projekcie sa dopuszczalne ze stanowiska
konserwatorskiego i nie beda miaty negatywnego wptywu na wartosci kulturowe budynku oraz przyczynig
si¢ do polepszenia stanu technicznego i estetycznego obiektu.
Wobec powyzszego na podstawie art. 96 ust. 2, art. 36 ust. 1 p.1, art. 6 ust. | p.1 lit. ¢) ustawy
7 dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.
Ponadto informuje sig, ze:
= miejski konserwator zabytkéw moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia a nastepnie zmieni¢
je lub cofnagé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badaf, prac, robot lub innych dziatan okreslonych
w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku
(art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.z2021 r. poz. 710 t;j tj.);
» uzyskanie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na podjecie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowiazku:
- uzyskania pozwolenia na budowg albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art.
36 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz.

ieruchomosci w celu potwierdzenia .

840 tj.);
- uzyskania przed przystapieniem do prac objetych pozwoleniem zgéd wymaganych przez przepisy odrebne, w tym
Kodeks Cywilny. e

S Poubz gy
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Mitijstra Kultury.) Dzjedzictwa Narodowego w Warszawie za moim

posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej mww@o q./_.mw.w \.%n_n ._NNMXN%_&\ prawa powszechnie obowigzujacego
{ ; ST

L . i /
stanowig inaczej. i e wf

Zgodnie z art. 127a i art. 130 § 4 k.p.a. w trakci u fterigpniedo am,mmoim odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administ Jlpublic e Tt Awydat decyzje. Decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna z dniem dorgczenia organowi ad .Mm&fﬂsﬁﬂomw@. o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. Dkcyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do
whiesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
wniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami: kto bez pozwolenia
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AbDytkow

Otrzymuje:
Adresat wraz z 1 egz. kompletu dokumentacji (projekt techniczny +
zagospodarowania i proj. architektoniczno-budowlany

Do wiadomosci:
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Go6ra

KK.

program prac konserwatorskich + projekt

Nie podlega tacie skarbowej

na podstawie art. H ust. EQ,N\_,:.\‘W

ustawy v oplacje skarhowej
A

Uy \;\,

(imig, nazwisko, stenowisko stuzbowe pracownika)
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