,»BIURO USLUG TECHNICZNYCH
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Eﬁé‘(’)"@éﬁ?igze”ia REMONT DACHU ORAZ ELEWACJI WRAZ Z KOLORYSTYKA
’ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

adres i kategoria obiektu 65-001 ZIELONA GORA

budowlanego
UL. STRZELECKA 18
KATEGORIA 1II

Identyfikator dziatek 086201 1.0031.AR_3.178/5

ewidencyjnych — —
DZIALKA 178/5

imie i nazwisko lub nazwe |\ SPOLNOTA MIESZKANIOWA
inwestora oraz jego adres

UL.STRZELECKA 18

65-001 ZIELONA GORA

DZIALKA 178/5
‘ Branza: Projektant:
Konstrukcja mgr inz. Konrad Chmielinski

PROJEKTANT Upr. bud. Nr ewid. 78/89/2G

Architektoniczna | mgrinz. arch. Aleksander Chmielifski
Upr. bud.122/LUOKK/2019

LU-0223
Spis tresci:
1. Oswiadczenie projektantow str. 2
2. Uprawnienia i przynaleznosci do izb str. 3-6
3. Czesc¢ opisowa do projektu str. 7-11
4. Czes¢ rysunkowa do projektu str. 12
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nazwa zamierzenia
budowlanego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

REMONT DACHU ORAZ ELEWACJI WRAZ Z KOLORYSTYKA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

adres i kategoria obiektu

65-001 ZIELONA GORA

imie i nazwisko lub nazwe
inwestora oraz jego adres

budowlanego
UL. STRZELECKA 18
KATEGORIA I

Identyfikator dziatek 086201_1.0031.AR_3.178/5

ewidencyjnych — -
DZIALKA 178/5

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
UL.STRZELECKA 18

65-001 ZIELONA GORA
DZIALKA 178/5

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r.
Po0z.1333 z pdézniejszymi zmianami) oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: Projektant:

Architektoniczna | mgr inz. arch. Aleksander Chmielifiski
Upr. bud.122/LUOKK/2019
LU-0223

Konstrukcyjna Gléwny projektant:
mgr inz. Konrad Chmielinski
Upr. bud. 78/89/2G

LBS/BO/0108/01
03.2023
Zielona Goéra
REMONT DACHU ORAZ ELEWACJI WRAZ Z KOLORYSTYKA BUDYNKU MIESZKALNEGO 2
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URZAD WOJEWODZKI 8.05 89
W ZIELONEJ GORZE " Zielona Géra, dnia oozt 1927 T

Nr ewid. WBPP/N _.78/89%/2G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych fumnkecji technicznych w budownictwie

Nz podstawie § hi .§ 6.5 87
oraz § 13 ust. 1 pkt. .2 . lit. ___=.__. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, 2e:

Obywater Konrad CHMIELINSKI

_ magister insynier budownictwa =~~~
urodzony dnia A2 maja 1961r- Zielona Géra

posinda przygotowanie zawodowe Co wylonywania samodzielnej funkeji ..

PO ekl K00 A s sty

w specjalnoéei: . konstrukcyjne-budowlamej .. . .

oraz jest upowazniony do: N S TN e e

1/ sporzgdzaaia projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno

‘budoaIanych“budynkéwwiminnychwbudowltmZWwytgczeniem"iinii
weztow 1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog

“startowych i -manipualcyjnych; mostoéw;—budowii-hydrotech-

niycznych i melioracji wodnych.

2/ sporzsdzania w budownictwie oséb fizycznoych projektow w
zakresie.rozwiggai. architektonicznychs . .

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacil

ch.budynkéw oraz

~projektéw typowyeh.i..powtaranych. inny
sporzadzania planéw zagospodarowania dziatki zwizzanych

—.-z-realivacjs.-tyech budynkdéw. .. S,

3/ w budowniotwie-oscb fizycsnych= do-kierowania, nadzorowmani
i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontrolowania
wybwaczapie-konstrukeyjnyck elementow. budowlanysh.oraz..
oceniania i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanyc

»

Druk., Swichodzin 763 4. 69 1,000
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i BUDOWNICTWA

Zaswladczenie
o sumerre wenykacyny

LBS-IPQ-3M7-AWC ™

Pan Konrad Chmielifiski o numerze ewidency)nym LES/BO/0108/01

adres zarmieszkania ul. lesna 10, 65-754 Zlelona Géra

jest czlonkiem Lubuskiej Okrggowe| Izby Iniynleréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnodel cywilnej.

Winiejsze zaswiadczenie jest watne od 2023-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiaderenie zastalo wygenerawane elekt-onicznic i opatrzone bezpleczym podplsem  elektronicznym
weryfikowaryrm pezy pomocy wainegn kwalilikowanego ceryfikatu w dniu 2022-12-38 soku preez

tadeus: Glapa, Zastepe Prrewadniczgeego Redy Lubuskiej Okrezowej lzby Inynierdw Budowmictwa.

Zgraniezart ¥ K.C
§ 1. Da zachavaania eekironiare) formmy czynnost prawne myalarcs Moderie odviadoena v w oostan slebtmnicend § cpatmerie go

bwaifilamanys podprosen eldkirenicrtm.
§2. O¢vaadcxenic woll Zodone w Formie ehslrpaiconmg walr Evanowlng I c4viadezeniam woli trecaywn w farmin gaemne].

= werfikack poprawnosc denpedi v ninwjaewn cainid32ENI) MEIND SprEwd2ic Ta pamncy numeu eyl BINRO DISwRdcrenss e
stroe Poskiy oy Inswclcorty Badonictux aveapitio Rl ko kontikbae sig 2 Eiurem whivaw Obegowe] 2Dy Inzyreerdw
ek raniilaa.

\/ snwes.
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IZHEA ARCHITEKTOW
RACCEYPOSPOLITEY POLSEIET

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. ALEKSANDER KONRAD CHMIE LINSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji techniczniych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 122 /LUVOKK/ 2019,

jest wpisany na liste czlonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0223.

Czlonek czynny od: 03-03-2020 r.

Data i misjsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2023 r. Gorzow Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Iwona Zienkiewicz-Kolpowska, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0223-4B11-F2C6-7DE9-YF5B

Dame rawarte w ninlejsrym radwisdczeniu mokna spravwdzid podajac nr weryfikacyjmy
redwiaderenis w publicenym serwishe inbermetowym Izby Architekidw: www.lzbaanchibektow.pl
lub kontaktujae sie berpodrednio @ wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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Spis tresci do zagospodarowania terenu:

str. 1 Strona tytutowa

Str. 11-15  Opis do projektu zagospodarowania terenu

str. 11-12
1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia;
2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;
3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw,
c¢) uktad komunikacyjny,
d) sposéb dostepu do drogi publicznej,
e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;j
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

str. 12-13
4) Zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektdw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy
naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony:
b) powierzchni drég, parkingdw, placow i chodnikéw:
¢) powierzchni biologicznie czynnej:
d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych:

str. 13-14
5) informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane,
b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg
c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

str. 14-15
6) Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;
7) Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych;
8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Str. 16 - zatgcznik graficzny do projektu zagospodarowania terenu
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu dziatki

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierzenia;

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania remontu dachu oraz elewacji wraz z
kolorystyka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzeleckiej 18
Adres inwestycji: ul. Strzelecka 18, 65-001 Zielona Géra, Dziatka nr 178/5 Obreb 0031

2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.;

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki: dziatka 178/5 na ktorej zlokalizowany jest
przedmiotowy budynek jest zabudowana dodatkowo budynkiem gospodarczym, dziatka
czesciowo utwardzona, teren nie zréznicowany wysokosciowo, zielen wysoka- drzewa oraz
niska- trawnik plus krzewy. Planuje sie wykonanie remontu dachu oraz elewacji wraz z
kolorystykg budynku zgodnie z zalgczonym projektem. Prace budowlane, ktére bedg
wykonywane nie bedg wptywaé w Zzaden sposob na zagospodarowanie dziatki na ktérej
znajduje sie budynek.

Kolizje z sieciami nie wystepuja.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym,

nie ulega zmianie,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw,

nie ulega zmianie,

c) ukfad komunikacyjny,

nie ulega zmianie,

d) sposéb dostepu do drogi publicznej,

nie ulega zmianie,

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

REMONT DACHU ORAZ ELEWACJI WRAZ Z KOLORYSTYKA BUDYNKU MIESZKALNEGO 8
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- zaopatrzenie w energie — nie ulega zmianie
- kanalizacja sanitarna — nie ulega zmianie
- przylacze gazu — nie ulega zmianie

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

stan istniejgcy:
— teren zabudowany
— Zzielen nieurzgdzona niska i Sredniowysoka, krzewy, drzewa
— teren ptaski
— teren czesciowo ogrodzony

projektowane zmiany:

— nie projektuje sie zmian wptywajgcych na zmiane zagospodarowania dziatki i terenu
4) Zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych

budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony:

- Powierzchnia dziatki 178/5, obreb 31 - 447,00 m?
- Powierzchnia zabudowy - 163,11 m?

b) powierzchni drég, parkingdéw, placoéw i chodnikow:

- Powierzchnia utwardzona (chodniki, schody) - pozostaje bez zmian
- Wielkos¢ powierzchni utwardzonej w stosunku do pow. dziatki - pozostaje bez zmian
(suma powierzchni zabudowy oraz chodnika i podjazdu)

¢) powierzchni biologicznie czynneyj:

Wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej - pozostaje bez mian
(Powierzchnie w wyniku planowanych prac nie ulegajg zmianie)

- Powierzchnia zieleni - pozostaje bez zmian

Uwagqga: Wszelkie powierzchnie oraz wskazniki zabudowy na dziatce 178/5 obreb
0031 nie ulegaja zmianie w zwigzku z planowanym remontem. Wymagania zawarte w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegqo pozostaja spetnione i
pozostaja bez zmian.
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5) informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,

- Planowang inwestycje zaprojektowacC w sposob zapewniajgcy spetnienie wymogow
z zakresu warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

- Eksploatacja obiektéw budowlanych nie powinna powodowac przekroczenia
standardéw emisyjnych i jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny, a oddziatywanie tych obiektow nie powinno powodowac
pogorszenia stanu srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzi.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

- Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem 2589 z dnia 21.11.1976 r i
podlega ochronie konserwatorskiej.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

- Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

- Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie szkodliwe
oddziatywac¢ na srodowisko.

- Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

6) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;

- Droge pozarowg do dziatki stanowi ul. Strzelecka dz. Nr 183/4
- Inwestycja nie wptywa na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j

7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych;
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- Materiaty budowlane oraz elementy uzyte do wykonania prac remontowych winny
odpowiadac¢ atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i
rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

- W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w
trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

-Budowa, a w szczegolnosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem
osoby uprawnionej.

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie:
1. ustawa z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z
2022r. Poz. 503)
2.z ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768,
1783, 1856, 2206)
3. rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. W sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2022r, poz. 1225)

4. z ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Z 2021r. poz.
195)

5. z ustawy z dnia 21 marce 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. 2022r. Poz. 1693)

6. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Z 2022r. Poz. 2236)

7. z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699)

8. zustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2022
poz 840)

9. z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z2022 poz 1360.)

10. z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. O ochronie gruntdw rolnych i lesnych (Dz. U. Z 2022r. Poz.
2409.)

11. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. Z 2022r. Poz. 916)
Przedmiotowa inwestycja- zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym oraz
Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie-
oddziatuje jedynie na dziatke, na ktérej zostata zaprojektowana. Sgsiednie dziatki sg
poza obszarem oddziatywania obiektu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Aleksander
Chmielinski
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tel. 68 453 58 59 e-mail: laks@wp.pl kom. 601 74 97 51

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

nazwa zamierzenia
budowlanego

REMONT DACHU ORAZ ELEWACJI WRAZ Z KOLORYSTYKA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

adres i kategoria obiektu 65-001 ZIELONA GORA

Branza:

Konstrukcja
PROJEKTANT

Architektoniczna

budowlanego
UL. STRZELECKA 18
KATEGORIA 1II

Identyfikator dziatek 086201_1.0031.AR_3.178/5

ewidencyjnych — —
DZIALKA 178/5

imig | nazwisko lub nazwe \\)SPOLNOTA MIESZKANIOWA

inwestora oraz jego adres

UL.STRZELECKA 18
65-001 ZIELONA GORA
DZIALKA 178/5

Projektant:

mgr inz. Konrad Chmielinski
Upr. bud. Nr ewid. 78/89/ZG

mgr inz. arch. Aleksander Chmielinski
Upr. bud.122/LUOKK/2019
LU-0223

Spis tresci:
1) Strona tytutowa projektu arch.-bud. str. 13
2) Spis tresci str. 14-15
3) Opis do projektu arch.-bud. str. 16-26
4) Czes¢ rysunkowa do projektu str. 27-30
03.2023
Zielona Goéra
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Spis tresci do projektu arch. — bud.

str. 17

str. 18-19
str. 20-26

str. 20

str. 22

str. 22

str. 23

str. 24

Strona tytutowa

Spis tresci
Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze
sposoéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) kubature,

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

c) wysokos$¢, diugosc, szerokos¢, srednice,

d) liczbe kondygnacji,

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbgdne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

5) Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0sdéb starszych;

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osd6b niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze;

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zroédet energii, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédiach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
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str. 25-26

str. 26

str. 26

przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wyboér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

d) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

11) W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5—7 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

1.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

1.2.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow:

1.2.2. dostepne nosniki energii

1.2.3. warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

1.2.4. wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

1.2.5. Obliczenia optymalizacyjno - porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie w
zatgcznikach do projektu wraz z podaniem wynikow.

Ocena dwdch systemoéw podstawowego i alternatywnego pod wzgledem rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
chfodzenia.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
13) Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

str. 27-29 czes$é rysunkowa
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Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

1. Istniejacy stan budynku w ktérym zaprojektowano remont dachu oraz remont elewac;ji.

Budynek mieszkalny — wielorodzinny, dwukondygnacyjny z poddaszem czesciowo —
uzytkowym, podpiwniczony. Kategoria obiektu - XIII.

Budynek istniejgcy o konstrukcji tradycyjnej — Sciany murowane z cegly ceramicznej
tynkowane, wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej, jetkowa z dwiema sciankami
stolcowymi.

Odstepy osiowe miedzy wigzarami wynoszg srednio 95cm.

Przekroje elementow drewnianych wiezby:

- Przekroj krokwi wynosi 16cmx13cm,

- Przekroj stupow wynosi 16cmx16cm,

- Przekrdj jetek wynosi 18cmx13cm,

- Przekroj ptatwi wynosi 17cmx15cm,

- Przekroj zastrzatow wynosi 16cmx13cm,

- Przekréj mieczy wynosi 12cmx12cm,

- Przekroj murtat — brak dostepu.

- Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka ceramiczng karpidowkag

ztobkowang w kolorze mieszanym (antracyt i czerwien) podwdjnie. Pokrycie dachu
wymaga wymiany na nowe. W dachu trzy lukarny drewniane wymagajgce remontu.

- Tynki na cokole, na parterze i pietrze elewac;ji frontowej oraz na pozostatych elewacjach
szczytowej, tylnej od podwérka — tynk nakrapiany (,baranek”) cementowy na obrzutce
wapienno-cementowej.

- Tynk detalu architektonicznego — gtadki, malowany farbg fasadowg - powioka
zniszczona i ztuszczajgca sie.

- Tynki o stabej przyczepnosci do podtoza, spekane , zmurszate i odparzone, miejscami
ubytki tynku na duzych powierzchniach, ubytki tynku na obramieniach i opaskach
okiennych oraz na gzymsach . Wymagany remont elewacji.

- Stolarka drzwiowa:

- drzwi od frontu dwuskrzydtowe drewniane z naswietlem — stare, oryginalne — do renowaciji.
- drzwi od strony podwoérka dwuskrzydiowe drewniane petne — stare, oryginalne — do
renowacji.
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- Stolarka okienna - elewacja frontowa - drewniana, posiadajgca profilowane slemie oraz
profilowane stupki z glowiczkami i bazami do renowacji oraz z PCV,

- Stolarka okienna — elewacja szczytowa — PCV,

- Stolarka okienna — elewacja tylna — drewniana posiadajgca profilowane $lemie oraz
profilowane stupki z gtowiczkami i bazami na klatce schodowej do renowacji , w
mieszkaniach PCV.

- Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej zniszczone — do wymiany na nowe.

- Parapety przy oknach oraz obrébki blacharskie gzymséw podokiennych, nadokiennych,
gzymséw miedzy-kondygnacyjnych, posrednich i gtéwnych - z malowanej blachy,
zniszczone i skorodowane.

- Szafka przytgczy — stalowa

- Po elewaciji przebiegajg liczne przewody.

2.Projektowane prace remontowe

ZAKRES PRAC REMONT DACHU

Drewniana wiezba dachowa

Jak okreslono w ocenie stanu technicznego ogolny stan zachowania wiezby dachowej w
wiekszosci jest dobry.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ po zdjeciu pokrycia dachowego.

Po dokonanym demontazu potaci dachowej stan techniczny odkrytych belek nalezy
opisa¢ w dzienniku budowy podajac ich lokalizacje (inwentaryzacja). Inwentaryzacje
nalezy wykonac w formie rysunku technicznego.

Impregnacje catej wiezby dachowej nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu $rodkéw ognio-
biochronnymi np. FOBOS M-4 dwukrotnie.

Zaleca sie zastosowanie impregnatow bezbarwnych.

Pokrycie dachowe

Po dokonaniu wszelkich napraw konstrukcji nalezy przystgpi¢ do montazu foli
paroizolacyjnej, istniejgce docieplenia dachu miedzy krokwiami z wetny mineralnej nad
czescig mieszkalng nalezy sprawdzic i w razie potrzeby uzupetni¢. Na catej powierzchni
pofaci dachowej zamontowa¢ membrane dachowg o masie powierzchniowej 160g/m? i
paro-przepuszczalnosci 1800g/m?/24h, nastepnie kontriaty, taty, oraz dachdéwke

karpiéwke ztobkowang podwajnie w koronke.
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Krycie dachdéwka ceramiczng utozong w koronke, powinno by¢ wykonane zgodnie z
normg oraz zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu.
Lukarny nalezy wyremontowac

Kominy i fawy kominiarskie

tawy kominiarskie pomiedzy kominami nalezy wykonac jako metalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo pomalowane proszkowo w kolorze
pokrycia dachowego. Wsporniki dla faw kominiarskich nalezy zastosowac jako systemowe
takze zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo pomalowane w
kolorze pokrycia dachowego. Wsporniki muszg by¢ zamocowane do elementow
drewnianych wiezby dachowej w sposob trwaty wkretami tak, aby nie uszkadzaty pokrycia
dachowego.

W celu umozliwienia dojscia od wytazu dachowego do tawy kominiarskiej i innych
urzgdzen dachowych projektuje sie montaz taw i stopni kominiarskich.

Kominy nalezy rozebra¢ ponizej potaci dachu i przemurowac z cegty petnej klasy min. 15
MPa. (PN-89-B-10425) na zaprawie M7 (5MPa) oraz zabezpieczy¢ srodkiem
hydrofobowym. Przy przemurowaniu kominéw nalezy bezwzglednie zachowa¢ forme
gtowic. Kominy winny by¢ wykonane z cegty klinkierowej w kolorze zgodnym z kolorem
dachéwki. Kominy ponizej potaci dachu nalezy pomalowac w kolorze biatym. Obrébki
blacharskie tgczgce pota¢ z kominami muszg na kominie by¢ wpuszczone w wydre
odpowiednia wyksztattowang w cegle.

Obrobki blacharskie/ Odwodnienie dachu

Haki, obejmy , rynny i rury spustowe muszg by¢ elementami tego samego systemu

rynnowego. Haki do rynien przymocowac¢ wzdtuz krawedzi dachéw w rozstawie, co 60 cm
w spadku od 0,5 do 2% i wzmocni¢ bednarkg z oparciem na gzymsie. Odcinki rynny
potgczyC przez lutowanie. Rury spustowe zamocowac do $cian budynku. Projektuje sie
wykonanie ptotkéw Sniegowych malowanych proszkowo oraz obrobek blacharskich ze
stali cynkowo-tytanowej. Dtugos¢ obrobek ze wzgledu na potgczenia dylatacyjne nie moze
by¢ wieksza niz 3m.

Prace towarzyszgce

Po dokonaniu remontu dachu wykona¢ nowe opierzenia z blachy tytan-cynk. o grub.

0,6mm.
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ZAKRERS PRAC REMONT ELEWACJI

- Prace rozbiorkowe i przygotowawcze - demontaz rur spustowych, wspornikéw, anten
i innych elementow,;

- Skucie tynku nakrapianego z elewac;ji i elementéw detali architektonicznych (100 %);
- Usuniecie zniszczonych tynkow zachowanych pod warstwg nakrapiang (100%);

- Naprawa spekan , naprawa i uzupetnienie tynkéw;

- Uporzadkowanie kabli przebiegajgcych po elewacji;

- Wykonanie nowych tynkow;

- Prace konserwatorskie zwigzane z naprawg detali architektonicznych;

- Prace zwigzane z renowacjg stolarki;

- Przygotowanie tynkéw i detali pod malowanie;

- Naprawa, czyszczenie i malowanie, drzwiczek przytgczy;

- Montaz obrébek blacharskich, parapetéw, zdemontowanych elementéw, montaz
nowych kratek wentylacyjnych, zdemontowanych reklam, tablic informacyjnych, anten,
prace wykonczeniowe;

- Montaz nowych rynien i rur spustowych.

3. Ocena istniejaceqo stanu techniczneqgo i analiza warunkdéw ochrony

przeciwpozarowej budynku

Stan techniczny wewnetrznych elementdw konstrukcyjnych obiektu jest zadowalajgcy.
Zniszczone sg elementy zewnetrzne — mury , gzymsy i nadproza miejscami spekane,
tynki zawilgocone, odparzone i zmurszate, ze znacznymi ubytkami do cegty.

Elewacja wymaga pilnego remontu ze wzgledu na zty stan murdéw, nadprozy i tynkéw.
Odpadajgcy tynk ze Scian, nadprozy i gzymsoéw stanowig zagrozenie dla
przechodniow. Zakres prac remontowych na elewaciji nie bedzie miat wptywu na
elementy konstrukcyjne budynku

W projekcie przewidziano wykonanie zabezpieczenie spekan murdéw, nadprozy i
gzymsow, renowacje starej stolarki okiennej, czesciowg wymiane stolarki w czesciach
wspolnych (okna piwnic), remont tynkéw i kolorystyke elewaciji.

Wykonane bedg prace konserwatorskie zwigzane z renowacjg detali sztukatorskich.
Na belkach konstrukcji wiezby dachowej , krokwiach , stupach , belkach gtéwnych i
podwalinie nie stwierdzono przebarwien oraz wykwitow.

W chwili obecnej stan techniczny pokrycia dachowego skfadajgcego sie z dachowki
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ceramicznej, wykazuje liczne uszkodzenia i nieszczelnosci spowodowane wiekiem i
zuzyciem materiatu.

Pokrycie dachowe jest niejednolite. Obrdbki blacharskie wykazujg liczne uszkodzenia i
nieszczelnosci. Stan techniczny odwodnienia dachu wykazuje nieszczelnosci i
uszkodzenia.

Ogodlny stan potaci dachu jako konstrukcji okresla sie jako dobry. Wiezba dachowa nie
kwalifikuje sie do wymiany. Jednakze po zdjeciu pokrycia i odkryciu niewidocznych
obecnie fragmentdw potaci, nalezy jeszcze raz dokonac oceny jej stanu technicznego.
Dach wymaga pilnego remontu ze wzgledu na liczne nieszczelnos$ci pokrycia.

Zakres prac remontowych na elewacji nie bedzie miat wptywu na elementy

konstrukcyjne budynku.

Elewacja tylna
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2) Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uzytkowania:

Sposob uzytkowania pozostaje bez zmian

Program uzytkowy:

Program uzytkowy pozostaje bez zmian

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewaciji, a takze sposoéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organow, o ktéorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;
- Przyjeto kolor elewacji nawigzujgcy do wystepujacej na elewacji warstwy.

UWAGA:
Przed ostatecznym malowaniem elewacji i elementéw nalezy wykonac préby podanych
kolorow na pow. min. 0,60 m2 i wezwac¢ nadzor autorski i konserwatorski w celu
potwierdzenia przyjetych barw.
Wszystkie prace zwigzane z remontem elewacji nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
osoby — specjalisty w zakresie konserwacji
Malowanie elewacji farbg elewacyjng zolowo - krzemianowg wg wzornika barw Keim
Excluisiv :
Jest to gotowa do uzycia paroprzepuszczalna i hydrofobowa, uniwersalna farba o
podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia :
- Barwa s$cian przyziemia: - kolor 9310
- Barwa Scian parteru, i ll pietra, szczytow - kolor 9310
- Opaski wokot okien i drzwi, barwa oSciezy okien i drzwi, opaski, ptyciny

podokienne gtadkie , gzyms gtéwny, , gzyms miedzy-kondygnacyjny, gzymsy

podokienne i nadokienne oraz opaski i obramienia - kolor 9314
- Pilastry, gtowice i bazy pilastréw - kolor 9314
- Obrdbka parapetéw, gzymsoéw, uskokow - kolor 9314
- Stolarka okienna - kolor biaty
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- Drewniane drzwi po oczyszczeniu i uzupetnieniu ubytkow — kolor 9200

- Drzwiczki szafek przytgczy: malowane na kolor jak elewacja

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a) kubatura,
Kubatura budynku 1700m?3
Pozostaje bez zmian

b) zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy 163,11m?
Pozostaje bez zmian

c) wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica,
Wysokos$¢ budynku do gzymsu okapowego 7,60m
Wysokos$¢ budynku catkowita do kalenicy 13,00m
Pozostaje bez zmian

d) liczba kondygnacii,
Il kondygnacje nadziemne - pozostaje bez zmian

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
Usytuowanie obiektu pozostaje bez zmian

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Nie dotyczy

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;

Nie dotyczy

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oso6b
niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoéb starszych;

Nie dotyczy.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
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osoby starsze;
Nie dotyczy.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych,

Pozostaje bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Nie dotyczy

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w
projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Nie dotyczy

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegodlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta, okreslajaca:

REMONT DACHU ORAZ ELEWACJI WRAZ Z KOLORYSTYKA BUDYNKU MIESZKALNEGO 23
WIELORODZINNEGO



Planowany zakres prac budowlanych, polegajgcych na remoncie elewacji - nie wptynie
na zmiane istniejgcych parametrow i charakterystyke energetyczng budynku. Nie jest
planowana wymiana instalacji i zmiana systemu ogrzewania. Przytgcza i zrédta ciepta
pozostajg bez zmian. Rozwigzania przegrod budowlanych.

- Sciany istniejgce z cegly ceramicznej — elewacje tynkowane z bogatg dekoracjg. Ze
wzgledu na wpis budynku do rejestru zabytkdw oraz na wystepujacy detal, elewacje

nie mogg zostac ocieplone.

- Wspotczynnik U przegrod istniejgcych:

U=1,03 W/m,

- Sciany z cegty ceramicznej petnej grub. 57cm
- Sciany z cegty ceramicznej petnej grub. 46cm - U=1,23 W/m?K,
U= 2,60 W/m2K

- wspotczynnik przenikania ciepta dla okien istn. starych
- wspotczynnik przenikania ciepta dla okien istn. nowych - U= 1,50 W/m2K

Analiza wykorzystania odnawialnych zrédet enerqii

Nie dotyczy - budynek istniejgcy. Nie jest planowana wymiana instalacji, zmiana
systemu ogrzewania i wprowadzenie innych zrodet energii. Ze wzgledu na potozenie
budynku w $cistej zabudowie starego miasta, nie jest mozliwe wprowadzenie

odnawialnych zrédet energii.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Nie dotyczy

b) dostepne nosniki energii,

Nie dotyczy

c) wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy

d) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie,
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Nie dotyczy
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy.

11) W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z
§ 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach:

Nie dotyczy

1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

1.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

1.2.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow:

Nie dotyczy

1.2.2. Dostepne nosniki energii
Dostepne nosniki energii pozostajg bez zmian

1.2.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Nie dotyczy

1.2.4. Wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego
Nie dotyczy

1.2.5. Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie w zatgcznikach do projektu wraz z podaniem wynikéw.
Nie dotyczy
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12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem;
Bez zmian

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu.
Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostajg bez zmian
Gestos¢ obcigzenia ogniowego:
- Remont budynku nie wptywa na zmiane parametrow
Kategoria zagrozenia ludzi:
- Budynek zaliczany jest do kategorii — ZL IV
Zagrozenia wybuchem:
- nie wystepuje
Odpornosc¢ ogniowa budynku:
- Budynek niski (N) odpowiada klasie odpornosci pozarowe;j

,D” Drogi ewakuacyjne:
- Remont budynku nie wptywa na warunki ewakuaciji

Drogi pozarowe:

- Droga pozarowa - istniejgca, projekt remontu nie wptywa na
istniejgce drogi pozarowe

Opracowat:

mgr inz. arch. Aleksander Chmielinski
Upr. bud.122/LUOKK/2019

LU-0223
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

ZAKRES ROBOT- REMONT DACHU ORAZ ELEWACJI WRAZ Z
KOLORYSTYKA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Zakres robdét obejmuje
1. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. remont dachu wraz z remontem kominow
1.3. remont elewacji wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.
3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
1.KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
CO najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaciji,
e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
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g) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc i
oznakowacC miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robo6t powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkéw transportowych.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadacé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz do celoéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skfadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 - warstw. Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie
powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

1.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgce] z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne)).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu rusztowan.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
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roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejsc¢ dla pieszych, powinny posiadac daszki ochronne | ostone z siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnosc.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementdw, pracownicy powinni uzywac srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowym] chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym 2 pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
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pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

5.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
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a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
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niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,
- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podijecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkow powinny zapewniacC wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np, upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi sSrodkami.

Opracowali:

mgr inz. arch. Aleksander Chmielinski

mgr inz. Konrad Chmielinski
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