ZG Strzelecka 18 remont dachu.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Kosztorys

[Stownie:

Norma STD Wersja 4.58 Nr seryjny: 2731
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Podstwe wyceny okresla Oferent wedtug wtasnego uznania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Remont dachu

1|KNR 4-01 0508-|Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki podwadjnie m2 208,199
d.1({02

2|KNR 4-01 0430-Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy komi- m 14,500
d.1({09 niarskie

3[KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 18,230
d.1(04

4|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie m 28,450
d.1[{06 + KNR 19-01|do uzytku

0819-08 Profile ciagnione zwykte - dodatek za kazde 5 cm rozwi-
niecia

5[KNR 4-01 0432-|Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze Scian szt. 3,000
d.1]01 drewnianych - naswietla

6|KNR 4-01 0430-Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie da- m2 208,199
d.1({03 chu

7[KNR 4-01 0412-|Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych dachu - stupy m 2,700
d.1({06

8|KNR 4-01 0412-Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych dachu - mie- m 2,500
d.1({07 cze

9|KNR 4-01 0631-|Impregnacja ognio-bioochronna catej wiezby dachowej m2 362,474
d.1(01
10|KNR 0-15l1 Montaz membrany dachowej o masie powierzchniowej m2 208,199
d.1(0517-01 160g/m2 i paro-przepuszczalnosci 1800 g/m2/24h
11|KNR 0-15l1 Przybicie, przyciecie i impregnacja tat i kontrtat m2 208,199
d.1(0517-02
12|KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg cera- m2 208,199
d.1]0517-03 miczng w koronke z otworami z przykreceniem wkretami
13|KNR 0-15l1 Montaz ggsioréw z przymocowaniem wkretami do deski m 14,500
d.1|0517-04 kalenicowej
14|KNR 19-01 Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu - fawy ko- m 22,500
d.1(0417-04 miniarskie
15|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt. 3,000
d.1(0104-05
16|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniego- m 19,500
d.1(0104-06 wy
17|KNR 0-15 0526-Osadzenie naswietli o wym. 40x40 cm w potaci dacho- szt 3,000
d.1]02 wej
18|KNR 0-15 0526-Osadzenie wytazu dachowego o wym. 60x60 cm w pota- szt 1,000
d.1]02 ci dachowej
19|KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z m2 7,292
d.1]0514-02 blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm
20|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien lezacych dachowych z m 18,230
d.1]0517-03 blachy cynkowo-tytanowej potokragtych o ér. 12,5 cm
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Podstwe wyceny okresla Oferent wedtug wtasnego uznania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cyn- m 28,450
d.1(0519-03 kowo-tytanowej okragtych o $r. 12,5 cm
22|KNR-W 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klikierowych o obje- m3 3,823
d.1(0310-02 tosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
23|KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej kominow m?2 28,368
d.1(0113-02
24|KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej w roz- m?2 14,852
d.1(02 winieciu ponad 25 cm
25|KNR 4-01 0519-|Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych m?2 30,930
d.1(04 + KNR 4-01
0519-05
26|KNR 2-02 0501-|Pokrycie dachéw papg podktadowa na podiozu drewnia- m2 30,930
d.1]01 nym jednowarstwowo
27INNRNKB 202 |Pokrycie dachéw gontami bitumicznymi m2 30,930
d.1(0523-01
28|KNR 2-02 0506-|Obicie $cian lukarn z blachy ocynkowanej malowanej na m2 20,040
d.1]02 kolor dachéwki (mat)
29|KNR 4-01 1201-|Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tyn- m2 40,980
d.1]01 kéw wewnetrznych kominéw

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.58 Nr seryjny: 2731
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.58 Nr seryjny: 2731

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
1 Remont dachu
1| KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpidwki podwadjnie m?2
d.1| 0508-02
(13,53+14,50)/2*7,82+(16,0+14,50)/2*7,82 m2 228,852
<potracenia>-((1,55+2,95)/2*2,40*2+(1,05+1,43)/2*0,54*2*2+0,74* m2 -20,653
1,15+0,57*0,47+0,76*0,46+0,55%1,06+0,77*0,74+0,33*1,06*2+0,50*
0,50*3+0,48*1,80+0,50%1,08+1,70*0,50*2)
RAZEM 208,199
2| KNR 4-01 [Rozebranie elementéw wiezb dachowych - fawy kominiarskie m
d.1| 0430-09
14,50 m 14,500
RAZEM 14,500
3| KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
2,36+4,19+6,90+4,78 m 18,230
RAZEM 18,230
4| KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0535-06 + [Profile ciggnione zwykle - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia
KNR 19-01
0819-08
8,15*2+2,0+8,15+2,0 m 28,450
RAZEM 28,450
5[ KNR 4-01 [Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - na-| szt.
d.1| 0432-01 |$wietla
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/ KNR 4-01 [Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1| 0430-03
208,199 m2 208,199
RAZEM 208,199
7| KNR 4-01 [Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1| 0412-06
2,70 m 2,700
RAZEM 2,700
8| KNR 4-01 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze m
d.1| 0412-07
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
9] KNR 4-01 [Impregnacja ognio-bioochronna catej wiezby dachowej m?2
d.1| 0631-01
<krokwie>(0,16+0,13)*2*(7,82*23+5,70*2+4,62*2+3,80*2+3,0*2+ m2 133,168
2,50+5,0*2+1,50*2)
<pfatwie>(0,17+0,15)*2*(14,30+13,50) m2 17,792
<stupy>(0,16+0,16)*2*2,70*31 m2 53,568
<jetka>(0,18+0,13)*2*4,90*15 m2 45,570
<zastrzaty>(0,16+0,16)*2*3,15*30 m2 60,480
<miecze>(0,12+0,12)*2*0,95*31*2 m2 28,272
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
<murtaty>(0,20+0,20)*2%(13,53+16,0) m2 23,624
RAZEM 362,474
10 KNR 0-15II [Montaz membrany dachowej o masie powierzchniowej 160g/m2 i pa- | m?2
d.1| 0517-01 |ro-przepuszczalnosci 1800 g/m2/24h
208,199 m2 208,199
RAZEM 208,199
11 KNR 0-15lI [Przybicie, przyciecie i impregnacja fat i kontrtat m2
d.1| 0517-02
208,199 m2 208,199
RAZEM 208,199
12| KNR 0-15II [Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdéwkg ceramiczng w koronke | m?2
d.1| 0517-03 |z otworami z przykreceniem wkretami
208,199 m2 208,199
RAZEM 208,199
13| KNR 0-15l1 |Montaz ggsioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowe;j m
d.1| 0517-04
14,50 m 14,500
RAZEM 14,500
14[ KNR 19-01 [Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu - tawy kominiarskie m
d.1| 0417-04
14,50+1,30*3+0,90*2+2,30 m 22,500
RAZEM 22,500
15[KNR AT-09 [Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1| 0104-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR AT-09 [Akcesoria do pokry¢é dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.1| 0104-06
2,25+0,80*2+2,10+6,15+3,40+4,0 m 19,500
RAZEM 19,500
17| KNR 0-15 [Osadzenie naswietli o wym. 40x40 cm w potaci dachowej szt
d.1| 0526-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
18 KNR 0-15 [Osadzenie wytazu dachowego o wym. 60x60 cm w potaci dachowej szt
d.1| 0526-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19 KNR-W 2- [Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy cynko- m2
d.1[02 0514-02 [wo-tytanowej gr. 0,7 mm
<pas okapowy>18,23*0,40 m2 7,292
RAZEM 7,292

Norma STD Wersja 4.58 Nr seryjny: 2731
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.58 Nr seryjny: 2731

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m Poszcz. Razem
20 NNRNKB ([Montaz prefabrykowanych rynien lezgcych dachowych z blachy cyn- m
d.1| 202 0517- |kowo-tytanowej potokragtych o $ér. 12,5 cm
03
18,23 m 18,230
RAZEM 18,230
21| NNRNKB [Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytano- m
d.1| 202 0519- |wej okragtych o ér. 12,5 cm
03
8,15*2+2,0+8,15+2,0 m 28,450
RAZEM 28,450
22| KNR-W 4- [Przemurowanie kominéw z cegiet klikierowych o objetosci w jednym m3
d.1{01 0310-02 [miejscu ponad 0.5 m3
0,55%1,05*1,85+0,37*0,46*1,80+0,33*1,06*3,50*2 m3 3,823
RAZEM 3,823
23| KNR K-01 [Wykonanie impregnacji hydrofobowej kominow m?2
d.1| 0113-02
(0,55+1,05)*2*1,85+(0,37+0,46)*2*1,80+(0,33+1,06)*2*3,50*2 m2 28,368
RAZEM 28,368
24| KNNR 2 |Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej w rozwinieciu ponad [ m?2
d.1| 0504-02 |25cm
<kominy>((0,55+1,05)*2+(0,37+0,46)*2+(0,33+1,06)*2*2)*0,35 m2 3,647
<styki lukarn>(3,50*3+9,0+3,60)*0,35 m2 8,085
<attyka>2,60*0,60*2 m2 3,120
RAZEM 14,852
25| KNR 4-01 [Rozbidérka pokrycia z papy na dachach drewnianych m?2
d.1| 0519-04 +
KNR 4-01
0519-05
<lukarny>(1,55+2,95)/2*2,40*2+1,0*2,80*2*3+1,80%(1,15+0,70)/2*2 m2 30,930
RAZEM 30,930
26| KNR 2-02 [Pokrycie dachoéw papa podktadowa na podtozu drewnianym jedno- m2
d.1| 0501-01 [warstwowo
<lukarny>(1,55+2,95)/2*2,40*2+1,0*2,80*2*3+1,80%(1,15+0,70)/2*2 m2 30,930
RAZEM 30,930
27| NNRNKB ([Pokrycie dachéw gontami bitumicznymi m?2
d.1| 202 0523-
01
<lukarny>(1,55+2,95)/2*2,40*2+1,0*2,80*2*3+1,80%(1,15+0,70)/2*2 m2 30,930
RAZEM 30,930
28| KNR 2-02 [Obicie scian lukarn z blachy ocynkowanej malowanej na kolor da- m?2
d.1| 0506-02 |chowki (mat)
<lukarny boki>(2,80*2,0)*0,5*2*3+1,10*2,0*3-0,8*1,40*3 m2 20,040
RAZEM 20,040
29| KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrz- [ m2
d.1| 1201-01 [nych kominéw
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
<kominy na poddaszu> (0,55+1,05)*2*5,0+(0,37+0,46)*2*5,0+(0,33+ | m?2 40,980
1,06)*2*3,0*2

RAZEM 40,980

Norma STD Wersja 4.58 Nr seryjny: 2731




