SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Nr ST-01

1. Strona tytutowa

Nazwa zamowienia
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Adres obiektu budowlanego
Zielona Gora ul. Strzelecka 18 dziatka nr 175/5

Kody grup, klas oraz kategorii robot:

Roboty rozbiérkowe — kod CPV 45111300-1

Roboty ciesielskie — kod CPV 45422000-1

Wykonanie pokry¢ dachowych — kod CPV 45261210-9
Roboty murowe - kod CPV 45262522-6

Montaz obrobek blacharskich - kod CPV 45261000-4

Nazwa i adres Zamawiajacego
Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Strzelecka 18, 65-001 Zielona Géra

Nazwa i adres specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i jej numer
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - remont dachu wraz z pokryciem ceramicznym Nr ST-01

Opracowat :
Biuro Projektow i Opinii Technicznych Budownictwa Konrad Chmieliriski ul. Le$na 10 65-794 Zielona Géra

Zielona Gora kwiecien 2024



2. CZESC OGOLNA

2.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na remoncie

i wymianie pokrycia dachu ceramicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zakres robét budowlanych obejmuje:

Zakres robot budowlanych zwigzanych z remontem dachu obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- rozebranie istniejacego pokrycia dachowego dachoéwka ceramiczng karpidéwka ztobkowana,

- sprawdzenie przy udziale Inspektora Nadzoru stanu technicznego belek potaciowych a w razie jakichkolwiek watpliwosci wezwanie
Projektanta celem ustalenia dalszego toku postepowania,

- uzupetnienie wigzara stupa oraz dwéch mieczy w mieszkaniu nr 7,

- impregnacja catej wiezby dachowej przy uzyciu $rodkéw ognio-biochronnych np. FOBOS M-4 dwukrotnie,

- po dokonaniu wszelkich napraw konstrukcji dachowej montaz na catej powierzchni potaci dachowej membrany dachowej,

- montaz kontr tat i tat oraz nowej dachowki karpidwki ztobkowanej podwaojnie w koronke,

- renowacja istniejacych lukarn,

- montaz nowych taw kominiarskich, stopni kominiarskich oraz ptotkéw przeciw$niegowych,

- wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych,

- przemurowanie kominéw ponad potacig dachu,

- osadzenie nowych naswietli dachowych oraz wytazu dachowego,

- wymiana istniejgcych obrébek blacharskich

2.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Pracami towarzyszacymi oraz robotami tymczasowymi sg wszelkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem terenu prowadzenia prac wraz

Z jego zabezpieczeniem w trakcie realizacji robot, a mianowicie:

- wyniesienie wyposazenia pomieszczen na czas remontu dachu w miejsca wskazane przez Zamawiajacego w tym samym budynku i
whniesienie po zakorficzeniu prac — do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- wyniesione oraz pozostawione wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig ostonowg oraz tasma,

- zabezpieczenie na czas remontu dachu pozostatego wyposazenia poprzez oklejenie folig i zabezpieczenie np. ptytami OSB przed
uszkodzeniem mechanicznym,

- tymczasowe zabezpieczanie fragmentéw powierzchni dachu po demontazu pokrycia (dachéwka, papa) folig budowlang przed
ewentualnymi opadami atmosferycznymi,

- wykonanie prac zabezpieczajacych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz
wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania prac,

- organizacja zaplecza budowy — kontener biurowy, magazynowy, socjalny, WC, kontener na gruz i odpady,

- usunigcie, wywo6z na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatow porozbiérkowych oraz $mieci po pracach remontowych,

- materialy porozbiérkowe nalezy na biezaco usuwac za pomoca windy transportowej posadowionej na zewnatrz budynku lub rekawa
ZSypowego.

Teren na ktérym prowadzone bedq prace nalezy przygotowaé i zabezpieczy¢é zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.

401).

2.3 Informacje o terenie budowy

2.3.1 Organizacja robét budowlanych

Budynek potozony jest w Zielonej Gorze na dziatce nr 178/5 przy ul. Strzeleckiej nr 18. Budynek skrajny w zabudowie zwartej. Bryta

budynku zwarta dwukondygnacyjna, kryta dachem dwuspadowym, ustawionym kalenicowo do ul. Strzeleckiej. Dach kryty dachéwka

ceramiczng karpiowka ztobkowang — podwaojnie w koronke oraz na fragmentach papg - dwuspadowy. Obiekt wpisany jest do rejestru

zabytkéw pod nr 2589, ponadto znajduje sie na granicy zespotu urbanistycznego miasta Zielona Géra, ktdry wpisany jest do rejestru

zabytkéw pod nr 75 i podlega ochronie konserwatorskiej.

Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia rob6t poprzez jego wydzielenie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca

zabezpieczy we wiasnym zakresie sktadowanie materiatéw i sprzetu. Wszystkie ogrodzenia , tymczasowe oznakowanie placu budowy i

inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i

w nocy tych oznakowan, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. O fakt przystapienia do robét Wykonawca

poinformuje Zamawiajgcego przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w migjscach i

ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. W trakcie remontu budynek bedzie uzytkowany i czynny. Roboty budowlane nalezy

prowadzi¢ w sposdb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkaficéw. Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w kontrakcie

przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik

budowy, dokumentacje i ST.

2.3.2 Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ochrong wtasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane
w trakcie wykonywania robét budowlanych. Wykonanie zabezpieczen elementéw nieruchomych w pomieszczeniach remontowanych oraz
na tzw. powierzchniach wspélnych Wykonawca przed przystapieniem do robot dokona zabezpieczenia poszczegdlnych elementéw lokalu,
ktére zastat w lokalu a ktére nie sg objete zakresem zaméwienia publicznego. Ze szczegding troska nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wszystkie elementy budowlane lub wyposazenie pomieszczen bedacych cze$ciami wspolnymi przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz drogi dojscia i dojazdu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na wiasny koszt.



2.3.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét budowlanych Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepisow BHP. W szczegoinosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronna dla pracownikow
zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty rozbidrkowe nalezy usuwaé z remontowanych
lokali na biezaco. Zabrania sie przy tym sktadowania, chocby tymczasowo, materiatu porozbidrkowego na klatkach schodowych (i innych
ciggach komunikacyjnych). Wykonawca przed przystapieniem do robot uzgodni z przedstawicielem Zamawiajacego miejsce i sposéb
skladowania materiatu poremontowego. Przy czym bezwzglednie (chyba, ze nie pozwalajg na to warunki i wyrazi na to zgode
przedstawiciel Zamawiajacego) materiaty rozbiérkowe musza by¢ sktadowane na zewnatrz budynku - w kontenerach lub na samochodzie
skrzyniowym. Je$li miejsce ustawienia kontenera zostanie uzgodnione na poditozu z kostki brukowej Wykonawca zabezpieczy jq przed
zniszczeniem plyta OSB lub podobna. Kontener lub skrzynia musza by¢ przykryte plandekg w sposob uniemozliwiajacy wywiewanie
materiatu remontowy przez wiatr lub roznoszenie przez ptaki. Jesli warunki lokalowe pozwalajg na to Zamawiajacy moze udostepni¢
Wykonawcy pomieszczenie dla celéw zaplecza budowy na podstawie odrebnej umowy

2.3.5Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z przedstawicielem Zamawiajacego miejsce ustawienia kontenera i/lub samochodu skrzyniowego
w ktorych sktadowat bedzie materiaty rozbiérkowe w taki sposéb by nie utrudniato to przemieszczania sie pojazdami mechanicznymi po
parkingu. Wykonawca uzywajac pojazdéw stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi,
na ktorych znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym zwigzane.

2.3.6 Ogrodzenie

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwo$¢ spadania z wysoko$ci przedmiotow powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty ,
lecz nie mnigj niz 6,0 m.

2.3.7 Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Przejécia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 450
w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatw jest zabronione.

2.3.8 Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacii.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotamiido wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér  nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze



udziat w sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Dach - przekrycie ostaniajace pomieszczenia budynku lub budowli przed czynnikami atmosferycznymi oraz przenoszace obcigzenia
zewngtrzne od $niegu i wiatr,

Przekrycie dachowe - przegroda sktadajaca sie z elementdw nos$nych, izolacji termicznej dla stropodachu) i pokrycia dachowego,
petnigca role dachu zaréwno pod wzgledem konstrukcyjnym, jak i funkcjonalnym.

Pokrycie dachowe — wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do podtoza i odporna na dziatanie
czynnikéw  atmosferycznych, tzn. opadéw, wiatru, stonca i mrozu; dobor wiasciwej warstwy pokrycia zalezy od  ksztattu
architektonicznego i funkcji budynku, rodzaju i materiatu podtoza oraz spadku potaci dachowej; podtoze pod pokrycie dachowe powinno
spetia¢ wymagania wynikajace z rodzaju i sposobu uktadania materiatow hydroizolacyjnych.

Podtoze pod pokrycie dachowe — ciagta powierzchnia potaci dachowej przeznaczona do uktadania pokrycia dachowego; termin
stosowany w robotach dekarskich tacznie z pokryciami z wyrobow rolowych.

Podkiad pod pokrycie dachowe - powierzchnia pofaci dachowej przeznaczona do uktadania pokrycia dachowego, wykonana
z kolejno po sobie nastepujacych oddzielnych elementéw uktadanych na styk lub z odstepami o znormalizowanym rozstawie; termin
stosowany w robotach dekarskich tacznie z pokryciami z wyrobéw drobnowymiarowych.

3.  Wymagania dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych

Zgodnie z art. 2 rozporzadzenia nr 305/2011 (Dz.U. Unii Europejskiej z 4 kwietnia 2011 r.) wyréb budowlany lub zestaw wyrobéw oznacza

kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych, ktorego

wiasciwosci wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do wymagan podstawowych. Wyroby budowlane

podlegajace rygorom ustawy o wyrobach budowlanych (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych t.j. Dz.U. z 2019 r.,

poz. 266 z pdzn. zm.) powinny spetnia¢ wymagania ww. definicji i jednocze$nie by¢ objete zakresem przedmiotowym mandatow

udzielanych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich ocen

technicznych. Zgodnie z ustawami (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 266 z pézn. zm.) i

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 544) wyréb budowlany moze by¢

wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego

wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu — tzn. ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Zgodnie z art. 5 ustawy

(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 266 z p6zn. zm.)wyréb budowlany nadaje si¢ do

stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg oceng techniczng, badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Wyrdb budowlany objety norma zharmonizowang lub zgodny
z wydang dla niego europejskg oceng techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem nr
305/2011,

- oznakowany znakiem budowlanym ,B”, ktérego wzor okre$la zatgcznik nr 1 do tej ustawy w przypadku, gdy wyrob budowlany nie jest
objety normg zharmonizowang o zakoficzonym okresie koegzystencji, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia nr 305/2011
(Dz.U. Unii Europejskiej z 4 kwietnia 2011 r.) i dla ktdrego nie zostata wydana europejska ocena techniczna,

- wyrobem budowlanym nieobjetym zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych; wyrdb taki moze by¢
udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajq spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
wraz z wyrobem budowlanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktdrym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenistwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

W przypadku wyrobdw wprowadzanych do obrotu zgodnie z rozporzadzeniem nr 305/2011 (Dz.U. Unii Europejskiej z 4 kwietnia 2011 r.)

producent sporzadza deklaracje wiasciwosci uzytkowych, umieszcza oznakowanie CE, opracowuje dokumentacje techniczng z opisem

wszystkich istotnych elementoéw zwigzanych z wymaganym systemem oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, zapewnia to,
ze wyr6b ma instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa w jezyku okreslonym przez dane panstwo cztonkowskie, tatwo

zrozumiatym dla uzytkownikéw. Importer zapewnia przeprowadzenie przez producenta oceny i weryfikacji wtasciwosci uzytkowych i

sporzadzenie przez niego dokumentacji technicznej, a takze deklaracji wtasciwosci uzytkowych; zapewnia takze, aby wyrob nosit

oznakowanie CE i miat instrukcje obstugi i informacje dotyczace bezpieczenstwa. Importerzy wskazuja swojg nazwe i adres na wyrobie,
przechowujq kopie deklaracji uzytkowych i zapewniajg udostepnienie dokumentacji technicznej. Przed udostepnieniem wyrobu
budowlanego na rynku dystrybutorzy zapewniajg to, ze wyrdb nosi oznakowanie CE i ma dokumenty wymagane zgodnie z CPR oraz
instrukcje obstugi i informacje dotyczace bezpieczenstwa; dystrybutorzy zapewniajg takze spetienie odpowiednich wymagan przez
producenta i importera. Odnos$nie do wyrobow nieobjetych normami zharmonizowanymi, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016

r., poz. 1966), producent wyrobu, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, deklaruje wiasciwosci uzytkowe wyrobu

budowlanego, wyrazajac je jako poziom, klase lub w sposéb opisowy na podstawie oceny i weryfikacji statosci tych wiasciwosci

uzytkowych, przeprowadzanej zgodnie z krajowym systemem wiasciwym dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania, i wystawia
krajowq deklaracje wiasciwosci uzytkowych, a nastepnie umieszcza na wyrobie znak budowlany ,B”, dotaczajac do wyrobu wymagang
informacje oraz karte katalogowa lub firmowe wytyczne stosowania. Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robot
dekarskich powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Wyroby nalezy transportowaé i skladowa¢ zgodnie z instrukcjg,
producenta, okre$lajaca sposob przewozenia i sktadowania wyrobu, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Instrukcja
powinna uwzglednia¢ polskie przepisy obowiazujgce w transporcie drogowym i kolejowym. Instrukcja przewozowa powinna by¢



udostepniona odbiorcom wyrobu. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych tam
wyrobow przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich, potwierdzajaca ich wtasciwosci uzytkowe.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca do wykonania robdt bedacych przedmiotem zamowienia publicznego uzyje sprzetu i maszyn dobranych wedtug wtasnego
uznania — chyba, Ze sprzet i maszyny zostang przez Zamawiajacego narzucone w jakimkolwiek dokumencie opisujacym przedmiot
zamowienia. Sprzet i maszyny beda uzywane przez Wykonawce zgodnie z przeznaczeniem deklarowanym przez producenta, instrukcjg
obstugi, beda posiadaty aktualne przeglady techniczne i inne $wiadectwa wynikajace z zalecen producenta lub obowigzujacych przepisow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych
robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

5. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca wyroby budowlane bedzie dostarczat na teren budowy w sposéb zapobiegajacy jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub mogacy
wplyna¢ negatywnie na jego wtasciwosci uzytkowe zadeklarowane przez producenta. Wykonawca bedzie dostarczat i sktadowat wyroby
budowlane w sposob zalecany przez producenta. Wykonawca bedzie dostarczat wyroby budowlane na teren budowy na biezaco w miare
postepu robét tak aby zminimalizowac ryzyko ich uszkodzenia lub zniszczenia i nie ogranicza¢ komfortu przestrzennego osob fizycznie
wykonujacych te roboty, a przede wszystkim moc zachowa¢ wymogi przepisow BHP i przepiséw ppoz.. Dostawa wyrobéw budowlanych
wykonywana bedzie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Wykonawca do wykonania robét bedacych przedmiotem zaméwienia
publicznego uzyje rodzaju $rodkow transportu wedtug wiasnego uznania. Uzyte $rodki transportu bedg posiadaly aktualne przeglady
techniczne dopuszczajace je do uzytkowania.

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. Dachéwki i ksztattki dachowe
przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi
spadkami do odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzystywa¢ materiaty wysSciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, piyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowe.

6. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

6.1 Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111300-1

Rozhiérka elementéw dachowych

Demontaz nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ doktadne odtworzenie wymienianych elementow. Roboty rozbiérkowe

elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem Kierownika Budowy. Pokrycie dachowe nalezy rozbiera¢

recznie z zachowaniem duzej ostroznosci (praca na wysokosci). Rozebrane pokrycie dachowe oraz pozostate elementy nalezy

transportowa¢ na miejsce sktadowania lub bezpo$rednio do kontenera za pomocq zsypu budowlanego do gruzu. Elementy metalowe

nalezy demontowa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci nie nalezy tych elementéw rzuca¢ na dot w sposdb niekontrolowany.

Rozhiérke elementéw metalowych nalezy wykonywa¢ z rusztowan lub przy uzyciu podnosnikéw. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w

taki sposéb aby opady atmosferyczne nie zalaty uzytkowanego obiektu. W razie koniecznosci rozebrane potacie nalezy zabezpieczycie

poprzez zakry¢ szczelnie plandekami.

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak,

aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach. Rozbiérke elementéw naswietli nalezy

prowadzi¢ recznie. Nalezy w pierwszej kolejnosci usungé szyby, a dopiero pozniej nalezy demontowaé ramy naswietli. Roboty nalezy

wykonywac z rusztowan zewnetrznych. Po zdemontowaniu naswietli otwory nalezy zabezpieczy¢ tak by uniemozliwi¢ wejscie do budynku

w czasie wolnym od pracy. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposdb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystapieniem do

wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa,

- wygrodzenie i 0znaczenie miejsc sktadowania gruz.

Z utylizacji odpadéw nalezy posiadaé karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczerstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczegdlnosci:

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,

- prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas
wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac,

- wczasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,

- zachowanie ostrozno$ci i procedur wymaganych przy pracach rozbiorkowych wyrobdw zawierajacych azbest,

- gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione.



Wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegotowymi warunkami okreslonymi
w ogdlnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot rozbiérkowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach
producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatdw pochodzacych z rozbiorki. Komisja powotana przez Zamawiajacego
dokonana oceny warto$ci technicznej i uzytkowej materiatéw rozbiorkowych i sporzadzi z tych czynnosci protokét przydatnosci do
dalszego uzytkowania. Materiaty zakwalifikowane do grupy nie nadajacych sie do ponownego uzycia zostang wybrakowane i odwiezione
na wyznaczone sktadowisko odpadéw.

6.2 Roboty ciesielskie — kod CPV 45422000-1

Roboty nalezy przeprowadzi¢ po zdjeciu pokrycia dachowego, co spowoduje odcigzenie wigzby i czeSciowe odprezenie drewna z

tendencja powrotu do poprzedniego stanu. Brak dostepu do koncowek belek naktada na wykonawce oraz inspektora nadzoru obowiazek

sprawdzenia stanu kazdej belki potaciowej. W razie jakichkolwiek watpliwosci, co do technicznego stanu belek nalezy wezwac¢ projektanta

celem ustalenia dalszego toku postepowania. W mieszkaniu nr.7 nalezy uzupetni¢ wigzary montujac usuniety stup oraz dwa miecze.

Przekroje nowych elementéw przyjac jak istniejace. Po dokonanym demontazu potaci dachowej stan techniczny odkrytych belek nalezy

opisa¢ w dzienniku budowy podajac ich lokalizacje (inwentaryzacja). Inwentaryzacje nalezy wykona¢ w formie rysunku technicznego. Po

dokonaniu wszelkich napraw wiezby dachowej catg drewniang konstrukcje dachowa nalezy zimpregnowaé¢ przy uzyciu $rodkéw ognio-

biochronnych np. FOBOS M-4 dwukrotnie. Zaleca sie zastosowanie impregnatéw bezbarwnych. Nastepnie nalezy przystapi¢ do montazu

na catej powierzchni potaci dachowej membrany dachowej o masie powierzchniowej 160g/m? i paro-przepuszczalnosci 1800g/m? /24h.

Membrane dachowg (wysokoparoprzepuszczalna folia wstepnego krycia) przybija sie wstepnie bezposrednio do krokwi, a nastepnie

dociska kontrtatami (tatami wzdtuz krokwi) réwnolegle lub prostopadle do okapu wedtug potrzeb. W przypadku prostopadtego uktadania

zaktady powinno sie klei¢ za pomoca tasm samoprzylepnych. Kolejne pasma uktada sie na zaktad. Ostatnie pasmo uktada sie na kalenicy

na zaktad wielkosci min.15 cm, tak aby sama kalenica byta przykryta dwa razy. W okapie membrana dachowa powinna by¢ przyklejona za

pomocg tadmy dwustronnej, tak aby jej brzeg lezat na blasze nadrynnowej lub na kapinosie pod rynna i byt przykryty pokryciem

zasadniczym. W miejscach przejscia przez pokrycie dachu instalacji typu : wywietrzniki, odpowietrzniki, anteny itp. nalezy po nacigciu

otworu w membranie w ksztalcie gwiazdy wywing¢ ja ku gorze, obklei¢ i uszczelnic wokét taSma samoprzylepna. Mozna réwniez

zastosowaé specjalne obejmy uszczelniajace (np. samozaciskowe). Wokét kominow, wytazow, okien dachowych itp. nalezy przyklei¢

membrang za pomocg tasmy dwustronnie klejacej , tak aby wywinigte ku gorze jej fragmenty tworzyty pas pionowy o wysokosci 5 - 15¢cm.

Na zakoriczenie trzeba zaklei¢ szczelnie wszystkie naciecia na rogach i pekniecia . Mozna réwniez dookota obklei€ te elementy tasmg

samoprzylepna. Na narozach (grzbietach) membrane nalezy utozyé na zaktadke wychodzaca poza krokiew narozna. Podobnie jak na

kalenicy na narozu powinny by¢ dwie warstwy membrany. Dla uzyskania szczelnego potaczenia wzdituz koszy, przed utozeniem

zasadniczych pasm membrany dachowej trzeba zamocowa¢ dodatkowy jej pas. Na niego nalezy utozy¢ pasma membrany uktadane na

sgsiadujgcych pofaciach o dtugosci zapewniajacej zaktad o minimalnej dtugosci 15cm. nastepnie kontriat, fat. W potaci dachowej nalezy

zamontowaé trzy nowe naswietla potaciowe w miejscu istniejacych o wymiarach 40cm x 40cm oraz jeden wytaz dachowy w wymiarach

60x60cm.

taty i kontrtaty drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych powinien spefnia¢ nastepujace wymagania:

- zapewnia¢ rownos¢ utozonego na nim pokrycia; dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego to 2 mm na 1 m i 30 mm na catej
dtugosci,

- zosta¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- mie¢ odpowiednie uformowanie w migjscach styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia,

- przyktadowe wymiary taty do wykonania podktadu pod dachéwki w przekroju to 38 mm x 50 mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli
wynika to z obliczen statycznych; wzdtuz okapu taty powinny by¢ grubsze 0 20 mm,

- laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem, za$ styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach,

- w pokryciach dachéwka, w przypadku stosowania rynien, do czét krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytdw rynnowych; wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowej,

- wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

- wzdtuz kosza dachowego, przewidzianego do pokrycia blacha, powinna by¢ przybita deska $rodkowa — wzdtuz osi kosza, a po obu jej
stronach deski taczone na styk,

- wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske Srodkowa wzdtuz osi kosza;
grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem.

Do wykonania robét ciesielskich przewiduje sie zastosowanie n/w materiatow:

- deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 32 mm szerokoéci 12-15 cm,

- faty i kontrfaty iglaste, nasycone wymiarowe,

- gwozdzie ocynkowane 80 mm, 100 mm,

- Sruby M14

- membrana dachowa o masie powierzchniowej 160g/m2i paro-przepuszczalnoci 1800g/m?/24h. 3-warstwowa,

- $rodek ogniobiochronny np. Fobos M-4,

- naswietla potaciowe 40x40 cm,

- wytaz dachowy - rozwigzanie systemowe

Do naprawy konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczajace przed

dziataniem ognia zgodnie z instrukcjg ITB z 05-08-1989r. Dla robot konstrukcyjnych stosuje sie drewno klasy K 27 Wilgotno$¢ drewna

max. 20% Tolerancje wymiarowe tarcicy nie wigksze niz: Szeroko$¢: + 3 mm; (-) 1 mm Grubo$¢: +1 mm; (-) 1 mm - przekrdj fat min. 38 x

50mm, wzdtuz okapu min. 58 x 50mm - przekroj kontrtat 20x50 mm. Podktadki do wyréwnania powierzchni dachu stosowane pod faty

nalezy wykona¢ z drewna twardego (buk, akacja lub dab) o odpowiedniej grubosci. W przypadku krycia dachéw dachéwka ceramiczng,

stosuje sie taty drewniane. Laty powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Laty wymagaja petnej impregnacii,

musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy zwrdcone w strone okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci kory.



Wielofunkcyjny impregnat przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybow

domowych, plesniowych i owadéw — technicznych szkodnikéw drewna. Chroni przed rozwojem grzybéw niszczacych drewno i zabija larwy

owadow. Skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia (klasa NRO). Op6znia moment zapalenia

drewna w sytuaciji pozaru i zapobiega rozgorzeniu ognia.

klasyfikacja ogniowa zabezpieczenia drewna - trudno zapalne B-s1,d0 (impregnacja powierzcniowa),

klasyfikacja ogniowa zabezpieczonych materiatéw drewnopodobnych - trudno zapalne B-s1,d0 (impregnacja powierzcniowa),

klasyfikacja NRO -tak

Wytaz dachowy ma spetnia¢ wymagania w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz:

- oScieznica wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo, skrzydto wytazu wykonane z profilu aluminiowego o
budowie komorowej,

- ma zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ w potgczeniu z pakietem szybowym, ktorego grubos¢ wynosi 16 mm,

- zastosowane szyby hartowane charakteryzujq sie podwyzszong odporno$cig na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne,

- wylaz posiada uchwyt umozliwiajacy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach, co pozwala na przewietrzanie pomieszczenia,

- montowany w dachu o kacie nachylenia od 15° do 70°,

- posiada uniwersalny kotnierz uszczelniajacy, ktéry umozliwia dopasowanie wytazu do kazdego rodzaju pokrycia dachowego,

- montaz na fatach.

Naswietla potaciowe o wym 40x40 cm z szybg zespolong o grubosci 16 mm z podwyzszong odpornoscig na gradobicie i uderzenia

mechaniczne. Nadwietle wykonane z drewna sosnowego z kotnierzem uszczelniajgcym umozliwiajacym dopasowanie do pokrycia

dachowego.

Membrana dachowa o masie powierzchniowej 160g/m? i paro-przepuszczalno$ci 1800g/m? /24h. 3-warstwowa membrana dachowa
zbudowana z dwdch warstw wtdkniny polipropylenowej typu spunbond. Membrana dachowa przeznaczona do montazu na dachach
skosnych, zaréwno na konstrukcjach o petnym deskowaniu, jak i bez deskowania. Charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscia na czynniki
mechaniczne powstajace podczas montazu (chodzenie po dachu) oraz parametrami technicznymi i funkcjonalno$cig przez caty okres
uzytkowania. Nie zawiera Zadnych substancji niebezpiecznych. Bardzo wysoka paroprzepuszczalno$¢ potaczona z doskonatg
wodoszczelno$cig zapewnia ochrone przed deszczem i $niegiem, umozliwiajac jednoczes$nie wentylacje i odprowadzenie nadmiaru wilgoci
z warstwy izolacji termicznej

6.3 Wykonanie pokry¢ dachowych — kod CPV 45261210-9

Do robét pokrywczych dachdwka mozna przystapi¢ dopiero po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podkiadu z dokumentacjg techniczng i

prawidtowosci wykonania spadkéw potaci oraz po wykonaniu nasad kominowych, po otynkowaniu kominéw i elementéw przechodzacych

przez pokrycie dachowe oraz po wykonaniu blaszanych zabezpieczen dachowych (obrébek blacharskich). Krycie dachéwka na sucho
moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury, a przy uzyciu zaprawy do uszczelniania spoin, tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5 °C utrzymujacej sie przez calg dobe; poza tym roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢
prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne. Przy kryciu dachéwka karpidwka podwojnie w koronke na kazdej tacie powinny
by¢ zawieszone dwa rzedy dachéwek. Dachéwki powinny by¢é utozone na faceniu prostopadle do okapu w taki sposob, aby sznur
przeciagniety wzdtuz poszczegoinych rzeddéw byt poziomy i réwnocze$nie dotykat widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym
rzedzie poziomym. Odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego 2 mm/m i 30 mm na catej diugosci rzedu. Podczas mocowania dachéwek do fat, co szosta
dachdéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ od strony poddasza przywigzywana drutem do gwozdzi whbijanych w faty lub bezposrednio do
tat. Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu i pokrytej podtuznymi
pasami blachy cynkowo tytanowej. Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o diugosci 3 m, przytozona w kazdym rzedzie
dachdéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek niz 5 mm. Poszczegdlne rzedy dachéwek, réwnolegle do okapu
powinny zachodzi¢ na sasiednie nizej potozone rzedy dachdwek na dtugo$¢ 10-14 cm. Kalenice i grzbiety dachowe powinny by¢ pokryte
gasiorami utozonymi na zaprawie wapiennej 1:2 o uziarnieniu do 2 mm. Gasiory powinny zachodzi¢ jeden na drugi na ok. 8 cm i by¢
przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w gasiorach. Styki gasioréw powinny by¢
uszczelnione od strony zewnetrznej zaprawg wapienng, Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, odchylenie od linii prostej (falistos¢)
przy sprawdzaniu fatg dtugo$ci 2,0 m nie powinny by¢ wieksze niz £1 cm. Kosze dachowe powinny by¢ pokryte pasmem blachy tytanowo

- cynkowej. Przedwity w stykach poziomych i prostopadtych od okapu sg niedopuszczalne. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za

jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Lukarny nalezy poddacé

renowacji. Krycie lukarn papa podktadowa oraz gont bitumiczny w kolorze zblizonym do koloru dachu. Boki oraz czota lukarn - blacha
ocynkowana malowana w kolorze zblizonym do koloru dachéwki (mat). Ostateczny kolor nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem

Zabytkow.

Do wykonania rob6t zwigzanych z pokryciem dachowym okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych

materiatow:

dachdéwka ceramiczna karpiéwka Ztobkowana w kolorze naturalnej czerwieni uktadanej podwdjnie w koronke — powinna odpowiada¢

wymogom wg. PN-75/B-12020. Uwaga. Konkretny model dachéwki nalezy przediozy¢ do akceptacji stuzbom konserwatorskim

Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

- gasiory dachowe — do mocowania dachowek i gasiorow powinny by¢ kwadratowe lub okragte wg. BN-87/5028-12 o wielkosci co
najmniej 2,2x50, i nie wigcej niz 3,0x80 mm.,

- drut - do przywigzywania dachdwek i gasioréw lub tat powinien by¢ miekki, ocynkowany o $rednicy 1,0-1,6 mm wg. PN-67/M-80026,

- nieceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachdwka takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne,
taSmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, - zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okre$lone w
PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek lub odpowiadajace

wymaganiom aprobat technicznych badz PN.



Krycie dachéwka ceramiczng karpidwka powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie
objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegoétowej).
Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé réwniez inne niz zalecono w tej normie,
nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem
zapewnienia szczelnosci pokrycia.

6.4 Roboty murowe — kod CPV 45262522-6

Kominy nalezy rozebra¢ ponizej potaci dachu i przemurowaé cegta peing klinkierowa klasy min. 15 MPa. (PN-89-B-10425) na zaprawie M7
(5MPa) oraz zabezpieczy¢ srodkiem hydrofobowym. Przy przemurowaniu kominéw nalezy bezwzglednie zachowaé forme gtowic. Kominy
winny by¢ wykonane z cegty klinkierowej w kolorze zgodnym z kolorem dachéwki. Kominy ponizej potaci dachu nalezy pomalowa¢ w
kolorze biatym. Obrdbki blacharskie taczace pota¢ z kominami musza na kominie by¢ wpuszczone w wydre odpowiednia wyksztattowana,
w cegle. Przy murowaniu cegla suchg zwtaszcza w okresie letnim nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ woda. Konstrukcje
murowe mogg by¢ wykonywane tylko przy temp. powyzej 0 °C. W murach nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowg spoiny: - 12 mm w
spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalina nie powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna 10 mm - 10 mm w spoinach pionowych
przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawg na gtebokos¢ 5-10 mm — zewnetrzne lico komindw.

Do wykonania rob6t murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

- cegta klinkierowa petna kl.15 w kolorze dostosowanym do koloru dachéwki,

- zaprawa cementowo — wapienna M-7,

- woda zarobowa — odpowiadajaca wymogom wody wodociggowe

6.5 Montaz obrébek blacharskich — kod CPV 45261000-4

Bezposrednio przed przystapieniem do prac blacharskich nalezy odebra¢ przygotowanie podfoza. Obrobki blacharskie powinny by¢
dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci. Roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-
cynkowej powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skiadany w elementy
wielocztonowe, taczenia na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny byé lutowane na catej diugosci. W zalezno$ci od pochylenia pofaci
dachowej oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny byé wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach: 4x25
mm przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80 % oraz $rednicy rynny do 180 mm, 5x25 mm przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80 % oraz
$rednicy rynny do 180 mm, 5x30 mm przy rynnach o $rednicy rynny wiekszej do180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci dachowej,
Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami do desek okapowych lub klockéw zabetonowanych uprzednio wzdtuz okapu.
Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, spadki rynien
regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych. Brzegi rynien powinny by¢
wyokraglane w postaci zwojow na zewnatrz rynny. Denka rynny powinny by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajacym przekrojowi
rynny. Rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m, uchwyty powinny
by¢ mocowane w sposéb trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. Rury
spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha. Odchylenie rur
spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej
mierzone na dtugosci 2,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm. Rury spustowe z blachy powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na
zaktad szerokosci 20 mm, a w ztgczach poziomych 30 mm i lutowane na catej dtugosci zaktadu. W dolnej czesci kazdego cztonu rury
spustowej powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od brzegu czionu na szeroko$¢ wymaganego zaktadu poziomego. Czesci rur
spustowych omijajace uskoki elewacji powinny by¢ wykonane z odcinkéw 5-10 ¢cm mierzac po osi zatamania. Osie zataman i kolanek
powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110- 130 stopni. Rury spustowe omijajace wyskoki wykonane z blachy cynkowej powinny by¢
taczone za pomocq odgie¢ i lutowania. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3,0 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy. Pionowe ztacza rur
spustowych powinny by¢ dostepne i zwrocone na zewnatrz. Nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane obraczki o szerokosci 3-4 cm
wykonane z tej samej blachy co rura dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem sie. Do wykonania rob6t blacharskich okreslonych w
punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

- blacha tytanowo - cynkowa gr. 0.6 mm,

- gwozdzie,

- spoiwo cynowo-otowiane 60,

- plotki Sniegowe w kolorze elewacii,

Lukarny nalezy podda¢ renowacji. Krycie lukarn papa podktadowa oraz gont bitumiczny w kolorze zblizonym do koloru dachu. Boki oraz
czofa lukarn - blacha ocynkowana malowana w kolorze zblizonym do koloru dachéwki (mat). Ostateczny kolor nalezy uzgodni¢ z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

7. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem robét.

Zasady ogolne.

Kontrola robdt budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
projektu technicznego i specyfikacji. Kontrola miedzyoperacyjna robét polega na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac
z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac wstepnych. Kontrola koricowa wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z wymaganiami specyfikacji w
odniesieniu do wiasciwosci catego zakresu prac.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych prac z dokumentacja opisowg,
i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jako$ci materiatow, protokotow odbioréw cze$ciowych podioza i podkiadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Sprawdzenie ciagtosci spawow, zgodnosci wzorow



i kolorystyki . Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetiajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mozne uzna¢ wade za nie
majacq zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacii i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty bedg wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki dodatkowy zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa, Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cate
wyposazenie przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidiowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekciji. Inspektor nadzoru
poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego wyposazeniem oraz przyjetych sposobach
i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii Inspektora nadzoru btedy te moga wptywaé na prawidtowo$¢ testow, moze on odméwic
uzycia w Robotach materiatdéw, ktore zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testow beda prawidtowe i akceptacja
materiatow bedzie przeprowadzona. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktdre
posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich i Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci z: Polska lub Europejska Norma, a takze aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow
dla ktdrych nie ustanowiono odno$nej normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre$long w pkt | i ktére spetniajg wymogi ST,
- dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.
W przypadku materiatéw, ktdre wymagaja, zgodnie z ST, powyzszych dokumentéw, kazda partia dostarczonych materiatéw powinna
zawiera¢ dokumenty jednoznacznie potwierdzajace ich pochodzenie. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. W przypadku
realizacji robét objetych decyzjg administracyjng pozwolenia na budowe wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy jest dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie ze ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Za
wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i wyraznie opisanych w ST lub przedmiarze robét, obmiarowi podlegaja wytacznie roboty state.
Roboty nalezy obmierza¢ netto do wymiaréw przedstawionych w przedmiarze robét lub pisemnie zleconych przez Inspektora, chyba Ze
inaczej opisano to lub nakazano w umowie. Obmiar rob6t wykonuje Inspektor przy udziale Kierownika budowy. Wyniki obmiaréw nalezy
wpisywa¢ do ksiegi obmiaréw. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora,
przedstawionych na pi$mie. Obmiar robé6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celdéw ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér czesciowy,

- odbiér koncowy,

- odbiér pogwarancyjny,

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktdre w dalszym procesie

realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej

cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr powinien

by¢ przeprowadzony bezzwtocznie, nie pézniej niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jako$¢ i ilo$¢ robot

ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami. Odbiér koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ odbioru koricowego zgtasza Wykonawca wpisem

do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér koricowy zostanie przeprowadzony w terminie

ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od daty potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow

budowy.

Podstawe do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i

zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem stwierdzajgcym zgodno$¢ z projektem w zakresie wykonania prac
przygotowawczych, robét dekarskich i prac wykofczeniowych,

- protokoty z badan kontrolnych oraz dokumenty dopuszczajace do stosowania odno$nie do wykorzystanych materiatow i wyrobdw,



- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan prac przygotowawczych, robdt dekarskich i prac
wykoniczeniowych byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan przedstawionych w tym zeszycie WTWiORB. Protokét odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét dekarskich z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad ktorej powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

10. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Zamawiajacy nie przewiduje osobnego (dodatkowego) rozliczania jakichkolwiek robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych. Wszelkie

roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w sktadanej ofercie.

Podstawg ptatnosci jest zaproponowana przez Wykonawce cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie Szczegotowych

Przedmiaréw Robét i Specyfikacji Technicznych. Cena jednostkowa dla danej pozyciji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezpo$rednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie zawierajace ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty budowy i eksploatacji placu budowy, koszty
ubezpieczenia, dzierzawy terenu itp.,

- zysk kalkulacyjny Wykonawcy zwierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy takze w okresie gwarancyjnym,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajace sie na jej wykonanie,

okre$lone w ST. Uzgodniona cena zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjq kosztorysowg za wyjatkiem przypadkdw wymienionych w warunkach umowy.

11. Dokumenty odniesienia

Normy

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych. Definicje i wiasciwosci

PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci
PN-EN 490 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe do pokry¢ dachowych i oktadzin $ciennych. Charakterystyka wyrobu

PN-EN 544 Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej illub syntetycznej. Wiasciwosci wyrobu i metody badan

PN-EN 1304 Dachowki i ksztaltki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobéw

PN-EN 14782 Samono$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych. Charakterystyka wyrobu

i wymagania

PN-EN 14783 Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych,
zewngtrznych obuddw $cian i oktadzin wewnetrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania

PN-EN 516 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia do chodzenia po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

PN-EN 517 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace

PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania

PN-EN 612 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe taczone na
zaktad

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania

PN-EN 12467 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe mocowane na state. Charakterystyka wyrobu i metody badan
Przepisy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t,j. Dz.U z 2018 r., poz. 1935 z pozn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129
z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 963 z pdzn. zm)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 266 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 544)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, Construction Product Regulation CPR 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz.U. Unii Europejskiej z 4 kwietnia 2011 r.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966)
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