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BUDYNEK MIESZKALNY

WIELORODZINNY

ZIELONA GÓRA

UL. STRZELECKA 18

- PRZY ZAMAWIANIU FARB NALEŻAY POSŁUGIWAĆ SIĘ NUMERAMI

KATALOGOWYMI;

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA WINIEN SPOTKAĆ SIĘ Z

PROJEKTANTEM  CELEM WYJAŚNIENIA SZCZEGÓŁÓW WYKONAWCZYCH.

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG. WZORNIKA FARB

ELEWACYJNYCH Keim Exclusive

- OŚCIEŻA OKIENNE KOLOR 9314;

- COKÓŁ BUDYNKU - KOLOR 9310

- ZMIANA KOLORU ELEWACJI ZAWSZE W NAROŻNIKACH

WKLĘSŁYCH

9310 (kolor elewacji) 9314 (kolor detali

architektonicznych)

9200 (stolarka

drzwiowa)
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UWAGI:

OZNACZENIE
RODZAJ

SCHEMAT

O1

OKNA O KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ  Z  DREWNA KLEJONEGO
MALOWANIE FABRYCZNE W KOLORZE BIAŁYM
SZKLENIE  SZYBĄ KLEJONĄ

WSP.  "U" DLA CAŁEGO OKNA     -  WYMAGANE  1,6 W/m2K,

NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJ ĄCE NAPŁYW POWIETRZA  - ZGODNIE Z
NORMĄ

O2

RAZEM  SZTUK

60

40

4

OKNA  PIWNIC (STREFA COKOŁOWA)
ELEWACJA
WSCHODNIA

50

30

ELEWACJA
ZACHODNIA

60

40

4

50

30

suma:8szt.

PRZED ZAKUPEM NOWYCH OKIEN WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ
 NA BUDOWIE

Zestawienie stolarki okiennej do

wymiany


