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UWAGI:

¥VESCZ|_YI§|'E}§’I\EIERJYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC W ODNIESIENIU DO POZOSTALYCH ELEMENTOW DOKUMENTAC!

NIE NALEZY SKALOWAC WYMIAROW Z RYSUNKOW.

PRZED ROZPOACZECIEM PRAC BUDOWLANYCH LUB OPRACOWANIEM RYSUNKOW SZCZEGOLQWYCH WSZYSTKIE
WYMIARY MUSZA ZOSTAC SPRAWDZONE NA BUDOWIE, A AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAC POINFORMOWANY
0 WSZELKICH ZAISTNIALYCH ROZBIEZNOSCIACH.

WYMIARY MEBLI ORAZ INNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA ROBIONYCH NA ZAMOWIENIE ZOSTALY PODANE
SEB%\IVLT\ECYJNIE PRZED WYKONANIEM/ ZAMOWIENIEM NALEZY DOKONAC POMIAROW POWYKONAWCZYCH NA

KONSTRUKCJA | SPOSOB MOCOWANIA MEBLI ORAZ INNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA DO UZGODNIENIA Z
WYKONAWCA LUB ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

WSZYSTKIE WYSOKOSCI NA RYSUNKACH PODANE ZOSTALY OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI.

MATERIALY WYKONCZENIOWE POWINNY ODPOWIADAC WYMOGOM KATEGORII POZAROWEJ DO JAKIEJ
ZAKLASYFIKOWANO BUDYNEK (ZLII, O KLASIE ODPORNOSCI D), A ICH WEASCIWOSCI POWINNY BYC OKRESLONE W
BADANIACH ZGODNYCH Z POLSKIMI NORMAMI.

STALE ELEMENTY WYPOSAZENIA, OKLADZINY SCIENNE, WYKKADZINY PODEOGOWE NALEZY WYKONAC Z
MATERIALOW TRUDNO ZAPALNYCH | NIE INTENSYWNIE DYMI/—\CYCH

OKLADZINY SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZANE NALEZY WYKONAG Z MATERIALOW NIEPALNYCH LUB
NIEZAPALNYCH, NIE KAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA.

MATERIALY WYKONCZENIOWE LUZNO ZWISAJACE (TJ.ZALUZIE, DEKORACJE%NIE MOGA BYC LATWO ZAPALNE, A ICH
WEASCIWOSCI POWINNY BYC OKRESLONE W BADANIACH ZGODNYCH 7 POLSKINI NORMAMI ODNOSZACYM SIE DO
ZAPALNOSCI | ROZPRZESTRZENIANIA PLOMIENIA PRZEZ WYROBY WEOKIENNICZE.

WYPOSAZENIE Z£OBKA POWINNO POSIADAC DEKLARACJE ZGODNOSCI WE ORAZ OZNAKOWANIE CE.

MEBLE TAKIE JAK KRZESLA | STOLIKI POWINNY MIEC ATESTY WSKAZUJACE NA DOSTOSOWANIE WYPOSAZENIA POD
WZGLEDEM HIGIENICZNYM | ERGONOMICZNYM DO POTRZEB UZYTKOWNIKOW OKRESLONEJ GRUPY WIEKOWE..

W tAZIENKACH | TOALETACH NALEZY ZASTOSOWAC MATERIALY ZMYWALNE, NIENASIAKLIWE | ODPORNE NA
DZIALANIE SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH.

\é\lL\F(’%)\MgESZCZENIACH MOKRYCH | OKRESOWO MOKRYCH NALEZY STOSOWAC WODOODPORNE (ZIELONE)

WSZYSTKIE LISTWY PRZYPODLOGOWE POWINNY BYC WYKONANE Z PLYTY MDF WILGOCIOODPORNE,.

MATERIALY WYKONCZENIOWE NA POSADZKACH POWINNY MIEC ANTYPOSLIZGOWOSC W ZALEZNOSCI 0D
CHARAKTERU POMIESZCZENIA - R9 LUB R10.

LEGENDA

WYKLADZINA PCV ZROLKI, IMITACJA PANELI DREWNIANYCH,

CIEPLY STAROBEZOWY ODCIEN. MATERIAL O GRUBOSCI0,2CM - 0,25 CM,
ODPORNY NA ZABRUDZENIA | CHEMIKALIA, NADAJACY SIE NA OGRZEWANIE
PODLOGOWE, SPEENIAJACY NORME EN14041

Psdl

144,7m2

WYKLADZINA PCV ZROLKI, IMITACJA BETONU, JASNOSZARY ODCIEN,
MATERIAL O GRUBOSCI 0,2CM - 0,25 CM,ODPORNY NA ZABRUDZENIA
| CHEMIKALIA, NADAJACY SIE NA OGRIEWANIE PODLOGOWE,
SPEANIAJACY NORME EN14041

P52

105,5m?2

WYCINANE PIKTOGRAMY , IGRIEWANE W POSADICE,

WYKLADZINA PCV, KOLOR SOLID - BIALY, MATERIAL O GRUBOSCI

0,2CM- 0,25 CM, ODPORNY NA ZABRUDZENIA | CHEMIKALIA, NADAJACY SIE
NA OGRZEWANIE PODLOGOWE, SPEENIAJACY WYMOGI NORMY EN14041

Psd3 = =

T 00 15m

WYCINANE LINIE I PUNKTY WYZNACZAJACE KIERUNKI, ZGRZEWANE W POSADICE,
WYKLADIZINA PCV, KOLOR SOLID - CIEMNY SZARY, MATERIAL O GRUBOSCI
0,2CM - 0,25 CM, ODPORNY NA ZABRUDZENIA | CHEMIKALIA, NADAJACY JIE

NA OGRZEWANIE PODEOGOWE, SPEENIAJACY WYMOGI NORMY ENT4041

WYKLADZINA DYWANOQWA, PETELKOWA ODCIENIE SZAROSCI,

MATERIAL O WYSOKOSCI 0,28CM - 0,5 CM  WEUKIEN POLYAMIDOWYCH,
NADAJACY SIENA OGRZEWANIE PODtOGOWE,

SPEENIAJACY WYMOGI NORMY ENT4041

Psd5

10,2 m?2

PLYTKI GRESOWE IMITUJACE PANELE DREWNIANE, ODCIENIEM ZBLIZONE DO
PODLOGI WINYLOWEJ W DEKORZE DREWNA,

MATERIAL ZAWIERAJACY ANTYPOSLIZGOWOSC MIN. RY,

PRODUKT ODPORNY NA SCIERANIE | PLAMIENIE

Psd6

5,5m2

Psd7 PLYTKI GRESOWE IMITUJACE BETON, ODCIENIE SZAROSC,
WYMIARY 80X60 CM, MATERIAL ZAWIERAJACY ANTYPOSLIZGOWQSC MIN. RY,

103.5 m2 PRODUKT ODPORNY NA SCIERANIE | PLAMIENIE

WYCIERACZKA ALUMINIOWA
WYCIERACZKA Z WKtADEM CLEAN RUBBER-SCRUB
WYMIARY: 212 X212 X1,7 cm

* W METRAZU POSADZEK GRESOWYCH UWZGLEDNIONO COKOLY
* NALEZY WYKONAC DYLATACJE BRZEGOWA POSADZEK ( DO
UZGODNIENIA Z WYKONAWCA, ZALECANA SZEROKOSC DYLATACUI TO 10MM)

COKOL Z PLYTKI GRESOWE. IMITUJACEJ BETON

20mb.

70 mb.

LISTWA PRZYPODLOGOWA BIAtA WILGOCIOODPORNA

LISTWA PRZYPODLOGOWA W DEKORZE DREWNA DOPASOWANA DO
PODLOGI PCV IMITUJACEJ PANELE DREWNIANE

SYMBOL OZNACZAJACY POCZATEK ORAZ KIERUNEK
UKLADANIA PLYTEK

KOPERTA ZE SPADKAMI DO STALOWEGO ODPLYWU LINIOWEGO
\ Z KOLNIERZEM (80 CM Dt.)

ZABUDOWA GK POD GEBERITY WYSOKOSC 120CM

% /] SCIANKI DOMUROWANE (SCIANKI PRYSZNICOWE DO WYSOKOSCI 150CM)

-

OBSZAR PODLOG INTERAKTYWNEJ WYSWIETLANEJ Z PROJEKTORA
(okoto 200 X 300 CM)

WYDANIE DATA

NR 001 10.2022

Inwestycja:

PROJEKT WNETRZ ZLOBKA W SIEDLISKACH, GMINA LUBENIA

Lokalizacja:

SIEDLISKA, GMINA LUBENIA

Inwestor:

GMINA LUBENIA

Faza PROJEKT PRZETARGOWY ARANZACJI WNETRZ

Projektant:
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