PRZEKROJ TYPOWY 1

PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI 7 KRUSZYWA KAT. |

DROGA NR 517
DROGA NR 186
DROGA NR 197
DROGA NR 280a

KORONA DROGI

W KM 0+166.60 — 0+293./1
W KM 0+000.00 - 0+012.82
W KM 0+000.00 - 0+012.77
W KM 0+000.00 — 0+012.89
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konstruke ja proj. jezdni

15¢m warstwa Scieralna z kruszywa famanego 0-31,5mm

I 15cm
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PRZEKROJ TYPOWY 2

PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA KAT. |
DROGA NR 44 W KM 0+000.00 — 0+094,07
DROGA NR 774 W KM 0+000.00 - 0+213,78
DROGA NR 368 W KM 0+000.00 — 0+156.25

KORONA DROGI
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konstruke ja proj. jezdni
13cm warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0-315mm
15cm | warstwa wzmacniajaca padloze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 15:2,5MPa
¥ 28cm

PRZEKROJ TYPOWY 3

PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA KAT. |l
DROGA NR 2530 W KM 0+000,00 - 0+312.45
DROGA NR 231 W KM 0+000.00 - 0+159,29
DROGA NR 225 W KM 0+582.30 - 0+860.45
DROGA NR 159 W KM 0+000.00 - 0+446,/6
DROGA NR 129 W KM 0+000.00 - 0+139.51
DROGA NR 115 W KM 0+000.00 - 0+128.05
DROGA NR 221 W KM 0+000.00 - 0+029.08
DROGA NR 357 W KM 0+000.00 - 0+102.46
DROGA NR 705 W KM 0+000.00 — 0+270.71

KORONA DROGI
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PRZEKROJ TYPOWY 4

PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA KAT. |l
DROGA NR 435 W KM 0+000.00 - 0+238.98

KORONA DROGI

PRZEKROJ TYPOWY 5

PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA KAT. |l
DROGA NR 790 W KM 0+000.00 — 0+005.21
DROGA NR 296 W KM 0+000.00 - 0+012.50

KORONA DROGI
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konstruke ja proj. jezdni

15cm

warstwa Scieralna z kruszywa lamanego 0-31,5mm

PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA KAT. I

DROGA NR 290 W KM 0+000.00 - 0+213.1
DROGA NR 687 W KM 0+000.00 — 0+038,1

PRZEKROJ TYPOWY 6

KORONA DROGI

ew. umocnienie wg planu sytuacy jnego i szczegotow ew. umognienie wg planu sytuacy jnego i szczegotow
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PRZEKROJ TYPOWY 7
PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA KAT. I

DROGA NR 687 W KM *0+058.16 - 0+142.78

KORONA DROGI
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material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci min. 5 material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci min. 5
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I 15cm

konstrukeja proj. jezdni

konstrukcja proj. jezdni

13cm warstwa Scieralna z kruszywa famanego 0-31,5mm

15¢m warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 15:2,5MPa

Y 28cm

x - na drodze nr 159 w km 0+410.55 - 0+446.76 nalezy wykonat zwezenie jezdni z szerokosci 3,50m do
2,20m zgodnie z planem sytuacyjnym

13cm warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0-315mm
15cm | warstwa wzmacniajaca padloze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 15:2,5MPa
¥ 28cm

konstrukeja proj. jezdni

podwdjne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowg

8cm warstwa Scieralna z kruszywa famanego 0-315mm

12¢m warstwa podbudowy z kruszywa {amanego 0-31,5mm

15¢m warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 15:2,5MPa
¥ 35cm

PRZEKROJ TYPOWY 8
PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA KAT. I

DROGA NR 687 W KM 0+142.78 — 0+170.03
DROGA NR 425-2 W KM 0+000.00 — 0+068.29
DROGA NR 535 W KM 0+000.00 - 0+086.76

KORONA DROGI
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konstrukcja proj. jezdni

konstrukeja proj. jezdni

- podwd jne powierzchniowe utrwalenie emulsq asfaltowq

- podwd jne powierzchniowe utrwalenie emuls]a asfaltowg

Bcm warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0-315mm

8cm warstwa Scieralna z kruszywa famanego 0-31,5mm

12cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm

12¢cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm

15cm | warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5+2,5MPa

15¢cm | warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5:2,5MPa

z 3bem

x - na drodze nr 687 w km 0+058.16 - 0+073.16 wystepuje plrosta przejsciowa, na ktorej nalezy wykonat
zmiane pochylenia poprzecznego jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

I 35cm

UWAGI OGOLNE:

istn. terenu

- strona wystepowania rowu wedtug planu syfuacy jnego
- pochylenia poprzeczne wedlug planu sytuacyjnego raz profilu podtuznego ewentualnie dostosowat do

- w przypadku zmiany strony wystepowania rowu oraz zmiany nachylenia poprzecznego dolng warstwe
stabilizacji nalezy wydtuza do skarpy rowu lub nasypu drogowego w kierunku zgadnym z proj.

nachyleniem przy drogach o nawierzchni z kruszywa
- nasyp z materiatu niewysadzinowego wykonywac po stronie nizszego pobocza na wydluzone; warstwie stabilizacj

PRZEKROJ TYPOWY 9

PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA KAT. II
DROGA NR 568 W KM 0+104.59 - 04296.60

KORONA DROGI

ew. umocnienie wg planu syfuacyjnego i szczegotow

material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosi min. 5
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konstrukcja proj. jezdni

- podwdjne powierzchniowe utrwalenie emulsjq asfaltowg

8cm warstwa Scieralna z kruszywa lamanego 0-315mm

12¢m warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm

15¢cm warstwa wznacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 15:2 5MPa

I 35cm

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane
w ramach scalenia gruntow w obszarze wsi: Zmystéwka,
gmina Grodzisko Dolne

NAZWA INWESTORA:

Powiat Lezajski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Lezajskiego
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
Biuro Uslug Iniznierskich
lls _GE "

Paulina Pawlak
== ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga
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