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Legenda

- jezdnia umocniona z kruszywa kaft. |
- jezdnia umocniona z kruszywa kat. Il

- jezdnia umocniona z kruszywa kat. lll wraz z podwdjnym
powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa

- jezdnia umocniona z kruszywa kat. IV wraz z podwo jnym
powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltowa

- droga do przetarcia/wyrownania

- korytko betonowe
- odwodnienie liniowe

- rowy (symbol)
- rowy umocnione (symbol)

- przepusty

- rekultywacja poprzez likwidacje wawozow, starych drég poprzez
nawiezienie ziemi oraz orke i bronowanie, usuniecie drzew
i zakrzaczen

SR

- rekultywacja poprzez likwidacje wysokich miedz

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane
w ramach scalenia gruntow w obszarze wsi: Zmystéwka,
gmina Grodzisko Dolne

NAZWA INWESTORA:

Powiat Lezajski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Lezajskiego
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Biuro Us}ug Iniznierskich
lls _GE "

Paulina Pawlak
== ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga
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NAZWISKO I IMIE SPECJIALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Dumanski prost PDK/0143/POOD/07
PROJEKTANT
mgr inz. Stawomir Pawlak oros! PDK/0040/PO0D/22
WYKONAL
inz. Dawid Sty$ prost
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