SZCZEGOL 1
SCHEMAT SCHODKOWANIA- WARSTW KONSTUKCYJNYCH
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SZCZEGOt NR 2

UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU BETONOWYMI PLYTAMI AZUROWYM|
UMOCNIENIE SKARP BETONOWYMI PEYTAMI AZUROWYMI O NACHYLENIU 1:1,5
POD DROGAMI NA DtUGOSCI 1,2M OD OSI WLOT/WYLOTU
PRZEPUSTU | NA DrUGOSCI PO 1,2M OD WLOTU/WYLOTU
PRZEPUSTU POD ZJAZDEM ORAZ NA ODCINKACH PODLEGAJACYCH UMOCNIENIU
w zakresie opisanym zgodnie z tabelq drog, przepustdw/zjazdow, rowbw
oraz przedstawionych na planie sytuacyjnym

10cm | plyty azurowe betonowe o wymiarach L0x60x10cm (wymiar 60zm po dhugosci rowu

10cm | podsypka cem.-piaskowa (14

SZCZEGOL NR 3

PRZEKROJ ISTNIEJACYCH ROWOW
DO PRZEBUDOWY

S TR
dno o niereqularnej szer.

SZCZEGOL NR 4

PRZEKROJ ISTNIEJACYCH ROWOW
PO PRZEBUDOWIE

SZCZEGOt 5.1
PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST O UMOCNIENIU WLOTOW/ WYLOTOW Z KOSTKI BETONOWEJ

dtugo$¢ umacnienia skarp i dna rowu dla wlotow i wylotow

przepustow plytami azurowymi
zgodnie 7 tabelg zjazdow/przepustow

PRZEKROJ A—A

g planu syt. wg plahu syt, g planu syt.
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Powierzchnia wybrukowana dla Srednicy:

spadek podtuzny przepustu "i" wg rzednych profili ‘
podtuznych

|

25cm | kruszywo naturalne o frakeji 0:31,5mm

SZCZEGOt 5.2

WYBRUKOWANA POWIERZCHNIA SKARPY WOKOt WLOTU | WYLOTU PRZEPUSTOW
LOKALIZACJA ZGODNIE 7 TEBELA ZJAZDOW/PRZEPUSTOW

WIDOK WLOTU/WYLOTU

200 - 11m2
100 - 1,5m2
500 - 1,Tm2
600 - 19m2
800 - 2,2m2

powierzchnia wybrukowana kostka lub narzutem

PRZEKROJ WLOTU/WYLOTU

projekfowana JEZDNIA - PAS RUCHU

powierzchnia wybrukowana
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[ 25¢cm ‘ kruszywo naturalne o frakeji 0:31,5mm ‘ Bem | w-wa Scieralna z betonowej kosthi wibroprasowane] z befonu B50 (C40/50) lub narzut kamienny

10cm

13prawa cemenfowa

SZCZEGOL 6

DROGA/ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ POBOCZE
NA DROGI PUBLICZNE

WIDOK Z GORY
wq tabeli zjozdow i/lub planu syt. L L wq tabeli zjazdow i/lub planu syt. L L wq tabeli zjazdow i/lub planu syt.
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konstrukcja zjazdu o nawierzehni z kruszywa

15¢cm

warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

UWAGA DO ZJAZDOW

Zakres konstrukcji oraz rodzaj nawierzchni zarowno dla zjazdow publicznych oraz indywidualnych i doj3¢ wg tabeli zjazdow

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane
w ramach scalenia gruntéw w obszarze wsi: Laszczyny,
gmina Grodzisko Dolne

NAZWA INWESTORA:

Powiat Lezajski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Lezajskiego
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

P-GEO

Biuro Uslug Iniznierskich
lls _GE \l}

Paulina Pawlak
ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga

ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
DROGOWA
TYTUL RYSUNKU e
SZCZEGOLY
LOKALIZACJA
LASZCZYNY
NAZWISKO I IMIE SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Dumanski pree! PDK/0143/POOD/07
PROJEKTANT
mgr inz. Stawomir Pawlak proet PDK/0040/POOD/22
WYKONAL
inz. Dawid Sty$
DATA 05-2023r. SKALA RYS. NR:
1:50 6




