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NAZWA ZAMOWIENIA

,Budowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Grabow”

ZAMAWIAJACY
Gmina Grabéw
ul. 1 Maja 21

99 — 150 Grabdow

pow. teczycki, woj. todzkie

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Grabow,

dz. ewid. nr 166/4, 166/6, 167/6, 167/11;
obreb 0021 Grabow Wies

FORMA REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zaprojektuj i wybudu;j

Program funkcjonalno-uzytkowy sporzgdzony zostat w oparciu o art. 34 ust. 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U.2023.1605) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021.
poz. 2454).

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XXX

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem

Uzgodnienia z inwestorem

Dokumentacja techniczna obiektu istniejacego
Wizja lokalna w terenie

Mapa zasadnicza

Wyniki badan jakosci $cieku surowego i uzdatnionego

N o o b~ w D PE

Obowigzujgce normy i przepisy
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PODSTAWA PRAWNA

1.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021. poz. 2454)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwieh publicznych (Dz.U.2023.1605,
1720)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023. poz. 682)
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z dnia
12 kwietnia 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych (Dz.U.2019. poz. 1311)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych robét budowlanych

okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
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l. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALO-UZYTKOWEGO

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stuzy do:

- okreslenia zakresu prac,

- ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robét budowlanych,

- przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych.

Program ten, z definicji ustawowej, zawiera wiec ogolne wytyczne i zakladane
funkcjonalnosci obiektu, jakie Zamawiajacy chciatby uzyskaé w wyniku realizacji robét.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawce w sposéb ostateczny i wigzacy
okresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujgc niekiedy
poprawnos¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU), moze wiec
powstac potrzeba korekty parametréw przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagac sie
podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iz w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko wynikajgce z braku mozliwoéci dokonania
szacunku ofertowego przez Wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczattowe;.
Whynika to z tego, ze oferta sktadana w postepowaniu w formule ,zaprojektuj i wybuduj” nie
odnosi sie do szczegdtowych rozwigzan, poniewaz ani Zamawiajgcy, ani Wykonawca nie
dysponujg jeszcze dokumentacjg projektowg. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji
projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy,
nie stanowig zmiany tej umowy, o ile nie naruszajg zatozen stanowigcych podstawe do opisu
przedmiotu zamowienia w PFU.

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg
miaty znaczenie ustalone ponize;j:

»Element zamoéwienia” oznacza dowolng czes¢ zleconego zakresu na dowolnym
etapie realizacji zamowienia.

»inspektor” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego
za powiadomieniem Wykonawcy.

»instalacje” oznaczajg przewodowe (rurowe lub kablowe) elementy wraz z ich
uzbrojeniem, konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” (ij. sprawnego i dtugotrwatego — w catym
okresie amortyzacji obiektu) funkcjonowania oraz nalezytej wspédtpracy tych obiektow
Z pozostatymi sktadnikami ,Zaktadu”, w sposdb umozliwiajacy tatwy (jak dla takiego
skomplikowania procesow, jakie jest typowe dla ,Zaktadu”) dozér i sterowanie procesami
technologicznymi.

»interpretacja” oznacza stanowisko wyjasniajgce rozbieznosci w rozumieniu okreslen,

dziatan i zjawisk oraz zasadnych reakcji na te dziatania i zjawiska. Zamawiajgcy zastrzega
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sobie prawo interpretacji wigzgcych takze po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego —
w granicach okreslonych zamoéwieniem, a szczegdlnie wymogami stawianymi w PFU.

»Kontrakt” oznacza tgcznie: Umowe, Wymagania Zamawiajgcego zawarte
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikami oraz inne
dokumenty  wymienione w  Umowie. llekro¢é w  dokumentach  dotyczacych
»Zadania Inwestycyjnego” uzywany jest termin ,Kontrakt’ oznacza to zawsze takze ,umowe”
w rozumieniu przepiséw prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
w rozumieniu przepisow Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz Ustawy Kodeks Cywilny.

,Obiekt”, ,Instalacja” lub ,Zaktad” oznacza Oczyszczalnie Sciekéw w Grabowie
zlokalizowang na dz. ewid. nr 166/4, 166/6, 167/6, 167/11, obreb 0021 Grabow Wies,
gm. Grabow, powiat teczycki, wojewodztwo todzkie.

»Odpowiednie” oznacza dziatania niezbedne, wymagane, tj. konieczne i wystarczajgce
dla petnego zapewnienia spetnienia zatozeh rozwojowych Zamawiajgcego w odniesieniu
do roli i funkcjonowania ,Zaktadu” w sytuacjach typowych i w dajacych sie przewidzie¢
sytuacjach nietypowych. Interpretacja ,odpowiedniosci’ pozostaje po stronie Zamawiajgcego.

»Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

»Proces technologiczny Zaktadu” oznacza wszystkie zagadnienia i procesy
technologiczne, w tym sterownicze i dozorowe, zwigzane z funkcjonowaniem ,Zaktadu”,
a wymagajgce uwzglednienia, czyli analizy, a potem ew. rozwigzania w zwigzku
z ,Przedsiewzieciem”.

»Proby Eksploatacyjne” — proby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci
konieczne dla uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu)
po zakonhczeniu robot budowlanych w jego zakresie, po skutecznym prawnie przekazaniu
do eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny prob zalezy od sprawdzanego aspektu
elementu: proby dokumentujgce zachowanie procesu podczas eksploatacji m. in. jako
podstawa do ew. roszczen w okresach zgtaszania wad i rekojmi.

,»Proby Koncowe” — proby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci konieczne dla
uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu)
po zakonczeniu robét budowlanych w jego zakresie, a przed przekazaniem do eksploatacji,
zakres rzeczowy i merytoryczny prob zalezy od sprawdzanego aspektu elementu.

»Proby Czesciowe” (etapowe) — jw., lecz przed zakonczeniem realizacji danego,
przeznaczonego do sprawdzenia, elementu.

»Proéby Rozruchowe” — jw., lecz po zakonczeniu robdt w obszarze danego obiektu
i w obszarze jego potgczehn z innymi elementami (obiektami) Zakfadu, po zakonczeniu
pozytywnym ,préb koncowych” pojedynczych obiektéw, ale przed przekazaniem do

eksploatacji. Pomysine, pozytywne w rozumieniu uzyskania wczesniej deklarowanych celow
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jest warunkiem koniecznym i niezbednym dla skutecznego prawnie przekazania
zrealizowanych obiektow i robot — jako dowdd spetnienia zatozen i celow kontraktowych.

»Przedsiewziecie” lub ,Projekt”, ”Zadanie inwestycyjne” oznacza przebudowe
i modernizacje technologiczng OS Grabéw.

»Roboty” — oznaczajg roboty state, zwigzane z realizacjg Zadan (Obiektéw),
ktére Wykonawca ma wykonac na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego
rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, lub poza nim, dla wykonania i ukohczenia Robot oraz
usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty budowlane
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682,
Z pézniejszymi zmianami).

»OWZ” oznacza Specyfikacje Warunkow Zamdwienia.

»Wykaz Gwarancji” zawierajgcy zestawienie  parametréw  procesowych
i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce wraz z okresleniem okreséw ich
obowigzywania oraz zestaw gwarancji maszyn i wyrobéw oraz robot.

»Wykonawca” oznacza jednostke bgdz osobe wymieniong w Ofercie przyjetej
i zatwierdzonej przez ,Zamawiajgcego”.

sWymagania prawne” oznaczajg spetnienie narzuconych przez system prawny
(obowigzujgce przepisy prawne oraz decyzje administracyjne), w kontekscie ,Zadania”
okreslenie szczegdlnie dotyczy wymogow, jakie sg stawiane wobec jakosci sSciekow
oczyszczonych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych —
Dz.U.2019.1311). Mieszczg sie w tym takze zakresy i czestotliwosci odstepstw.

»Wyposazenie” oznacza inne niz konstrukcja i ,Instalacje” elementy poszczegdinych
zadan ewentualnie ,Zaktadu” konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” funkcjonowania
,Obiektow” i/lub ,Zaktadu”, w sposdb umozliwiajgcy tatwy (jak dla takiego skomplikowania
procesow, jakie jest typowe dla ,Zaktadu”) dozor i sterowanie procesami technologicznymi.

»Zamawiajacy” oznacza Gmine Grabow, ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabdw, powiat teczycki,
wojewddztwo tédzkie. Wszedzie tam, gdzie podaje sie konieczno$¢ uzgodnienia lub
zatwierdzenia przez ,.Zamawiajgcego” oznacza to koniecznos¢ akceptacji przez
upowaznionych jego przedstawicieli, np. Pracownika Urzedu lub Inspektora Nadzoru
w granicach relacji pomiedzy Zamawiajgcym, a wyznaczonymi przedstawicielami.

»yZatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtgcznie z VAT) — oznacza cene ofertowg netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towardéw i ustug VAT, zatwierdzong
w Umowie, a przeznaczong na zebranie danych, zaprojektowanie, realizacje, ukonczenie

»Zadania Inwestycyjnego” (ukonczenie Robdt), dokonanie odpowiednich, wymaganych przez

9



Program funkcjonalno-uzytkowy zadania ,Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Grabow”

prawo, normy i Zamawiajgcego sprawdzen, prob i testow, uruchomienie, wykonanie rozruchu,
ewentualnych ekspertyz, opinii, operatéw, skoordynowanie z pozostatymi elementami
.Zakfadu”, wprowadzenie do biezgcego, cigglego ruchu (uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem), przekazanie do uzytku oraz usuniecie wszelkich usterek i wad Obiektu w
oznaczonym czasie wraz ze wszystkimi robotami tymczasowymi i pracami towarzyszgcymi

oraz czynnosciami koniecznymi do pomysinej realizacji i przejecia Przedsiewziecia.
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1.

Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej,

uzyskanie

wszelkich niezbednych zgdd, pozwolen, uzgodnien wymaganych

przepisami prawa, a nastepnie na podstawie w/w elementéw budowe oczyszczalni

Sciekdw, ktéra polegac bedzie na:

| etap:

wykonaniu dokumentacji projektowej, pozyskaniu wszelkich wymaganych
pozwolen, uzgodnien i decyzji wymaganych przepisami praw dla etapu |,
budowie punktu zlewnego $ciekdéw dowozonych z bezodptywowych
zbiornikow,

wykonaniu przepompowni $cieku surowego,

budowie i przebudowie sieci miedzyobiektowych,

budowie budynku wraz z montazem sitopiaskownika ze zintegrowang
ptuczkg piasku,

przebudowa rurociggu Scieku oczyszczonego mechanicznie —
tymczasowo do stawu napowietrzanego,

wykonaniu zasilania nowych obiektéw,

Il etap:

wykonaniu dokumentacji projektowej, pozyskaniu wszelkich wymaganych
pozwolen, uzgodnien i decyzji wymaganych przepisami praw dla etapu I,
budowa i wyposazenie w turbine napowietrzajgcg Sekwencyjnego
Reaktora Biologicznego (SBR),

budowa zageszczacza osadu wraz z wyposazeniem,

budowa pompowni scieku oczyszczonego mechanicznie petonigcej tez
funkcje zbiornika retencyjnego,

budowa komory pomiarowej Scieku oczyszczonego, budowa komory
pomiarowej osadu nadmiernego, budowa komor zasuw osadu oraz scieku
0Czyszczonego,

budowie i przebudowie sieci miedzyobiektowych (rurociggi i trasy

kablowe),
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— wykonaniu nowego uktadu monitoringu oraz sterowania pracg

oczyszczalni.

[l etap:

— wykonaniu dokumentacji projektowej, pozyskaniu wszelkich wymaganych
pozwolen, uzgodnien i decyzji wymaganych przepisami praw dla etapu lll,

— budowa punktu zlewnego osadéw dowozonych z przydomowych
oczyszczalni sciekow wraz z budowg przepompowni osadow wraz
Z wyposazeniem,

— budowa wiaty na osad odwodniony, skratki, piasek,

— budowa silosu wapna

— Wwyposazenie pomieszczenia prasy w prase osadu oraz uktad higienizacji
osadu (stacja przygotowania polielektrolitu, osprzet),

— budowie i przebudowie sieci miedzyobiektowych (rurociggi i trasy
kablowe),

— wykonanie rozdzielnic obiektowych wraz z systemem monitoringu i
sterowania pracg uktadu higienizacji osadu,

— wykonaniu prac zwigzanych z ksztattowaniem terenu — budowa terenow

utwardzonych, niwelacja terenu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. ewid. nr 166/4, 166/6, 167/6,
167/11, obreb 0021 Grabow Wies, gm. Grabow, powiat teczycki, wojewodztwo todzkie.

Dziatki przeznaczone pod inwestycje stanowig wtasnos$¢ gminy Grabow.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosS¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Gminna oczyszczalnia sciekow w m. Grabow ma charakter oczyszczalni
centralnej i jest jedynym tego typu obiektem na terenie gminy. Istniejgcy system
kanalizacyjny na terenie Gminy Grabéw doprowadza do oczyszczalni Scieki
komunalne, w tym gtdwnie Scieki bytowe z gospodarstw domowych.

Przepustowos¢ obiektu okreslona zostata na poziomie Qdsr = 200 m3/d, natomiast
Qmax.d = 250 m%/d.
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Maksymalng prognozowang ilos¢ sciekdw na moment budowy szacuje sie na:
Qmax.dob = 250 m3/d, jednak projektowana przepustowos$¢ oczyszczalni wynosic¢ bedzie
ok 350-400 m3/d. tadunek zanieczyszczen w $ciekach ustali¢ nalezy przyjmujgc
jednostkowe tadunki od jednego mieszkanca:

£BZT5 = 0,06 kgO2/Mxd,

LiCHZT = 0,12 kgO2/Mxd,

tjzaw.og = 0,06 kg/Mxd,

tiN-og = 0,012 kgN-og/Mxd,

tjP-og = 0,0025 kgP-og/Mxd

W ramach kontraktu nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje projektowg
wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnien, zgtoszen i pozwolen, a nastepnie
na jej podstawie zrealizowaé nastepujgce obiekty oczyszczalni $ciekdw:

— punkt zlewny $ciekow dowozonych — obiekt nr | wg PZT i Schematu
technologicznego

— pompownia scieku surowego — obiekt nr Il

— budynek techniczny wyposazony w sitopiaskownik ze zintegrowang ptuczkg
piasku — obiekt nr I,

— rewaktor SBR wraz z wyposazeniem w turbine napowietrzajgcg oraz pozostaty
osprzet — obiekt nr 1,

— zageszczacz osadu — obiekt nr 2

— punkt zlewny osadéw dowozonych — obiekt nr 3,

— rozbudowa budynku socjalno-technicznego o cze$¢ dla prasy osadu wraz
z dostawag linii do higienizacji osadu — obiekt nr 4,

— wiata tymczasowego sktadowania osadu — obiekt nr 5,

— silos wapna — obiekt nr 6,

— wiata tymczasowego sktadowania osadow, piasku, skratek — obiekt nr 7,

— pompownia osadéw dowozonych — obiekt nr 8,

— komora zasuw S$cieku oczyszczonego mechanicznie — obiekt nr 9,

— komora zasuw Scieku oczyszczonego mechanicznie — obiekt nr 10,

— komora pomiarowa scieku oczyszczonego — obiekt nr 11,

— komora zasuw osadu nadmiernego — obiekt nr 12,

— komora pomiarowa osadu nadmiernego — obiekt nr 13

— pompownia $cieku oczyszczonego mechanicznie — obiekt nr 14.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Grabow,
dz. ewid. nr nr 166/4, 166/6, 167/6, 167/11, obreb 0021 Grabdow Wies, gm. Grabow,
powiat feczycki, wojewodztwo tdédzkie, na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekow,
stanowigcej wtasnos¢ gminy Grabdw.

Projekt, wg ktérego zrealizowana zostanie oczyszczalnia uwzglednia¢ musi
mozliwos¢ zwiekszania ilosci przyjmowanych Sciekdw wzgledem obecnej
przepustowosci oczyszczalni, ksztattujgcej sie obecnie na poziomie maksymalnym
Q = 250 m%d, ze wzgledu na stopniowg budowe sieci kanalizacyjnej na obszarze
gminy oraz fakt, ze juz w chwili obecnej podczas duzych opaddéw deszczu doptyw

Sciekdw przekracza mozliwosci przepustowe istniejgcej oczyszczalni.

1.2.1. Charakterystyka istniejgcego systemu kanalizacyjnego

Obecnie tylko czes¢ gminy Grabow jest skanalizowana - podigczone
do kanalizacji miejscowosci to: Grabéw, Byszew i Goszczedza. Scieki z pozostatych
terendw dowozone sg do oczyszczalni taborami asenizacyjnymi (w roku 2023 ilo$¢
dowiezionych $ciekow wyniosta 933,5 m® badz tez unieszkodliwiane
sg w przydomowych oczyszczalniach sciekdw. Niemniej jednak nastepuje stopniowe
zwiekszanie catkowitej dtugosci sieci kanalizacyjnej. Planuje sie podtgczenie
do kanalizacji nastepujgcych miejscowosci: Srebrna, Rybnik, Besiekiery, Grabdéw
ul. Krosniewicka, Pusta Wies.

Zdecydowana wiekszos¢ istniejgcej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej,
zwlaszcza wybudowana w poczgtkowych latach tworzenia systemu kanalizacyjnego
gminy dziata jako sieC ogolnosptawna. Sprawia to, ze podczas opadow, zwiaszcza
gwattownych i ulewnych oczyszczalnia Sciekdw narazona jest na nagte zmiany iloSci
i sktadu doptywajgcych sciekéw, powodujgc przecigzanie oczyszczalni i problemy

z utrzymaniem prawidtowych parametréw procesow technologicznych oczyszczania.

1.2.2. Charakterystyka technologii oczyszczania Sciekdw w istniejgcej oczyszczalni
Scieki komunalne do oczyszczalni doptywajg kanatem ogélnosptawnym PVC
DN315, gdzie trafiajg do komory rozdziatu, skad skierowane sg do oczyszczalni lub
w przypadku np. awarii, kanatem bocznym odprowadzane sg do odbiornika (row
melioracji wodnej szczegdétowej R-1: ,Maciczny réw”, majgcy ujscie do Kanatu
Krélewskiego, ktéry z kolei ma ujscie do rzeki Ner). Z komory rozdziatu Scieki trafiajg

do studni D3 (przepompowni $cieku surowego), w ktdrej mieszajg sie ze Sciekami
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dowozonymi taborami asenizacyjnymi do punktu zlewnego. Nastepnie przez krate
gestg docierajg do piaskownika poziomego, zelbetowego, dwukomorowego - na tych
elementach nastepuje ich wstepne mechaniczne oczyszczenie czyli oddzielenie
od Sciekow skratek oraz zawiesin mineralnych (piaskéw). Dalej Scieki kierowane sg
do oczyszczalni hydrobiologicznej typu ,Lemna”, sktadajgce;j sie ze:

- stawu nr 1 — napowietrzanego;

- stawu nr 2 — doczyszczajgcego ,Lemna”, pokrytego rzesg wodna,

ktore stanowig jedng konstrukcyjng catosc¢.

Stawy sg wykonane w postaci szczelnych zbiornikow ziemnych.

Wstepnie podczyszczone Scieki trafiajg do stawu napowietrzanego, w ktérym
poprzez zainstalowany dyfuzorowo system napowietrzania dostarczana jest
wymagana ilos¢ tlenu i energii dla procesu tlenowego rozktadu zanieczyszczenh.
Tutaj zostajg usuniete ze Sciekow lotne i gazowe zwigzki toksyczne, czesé materii
zawartej w azocie ogélnym transformowana jest do postaci amonowe.

Nastepnie Scieki doptywajg do strefy nitryfikacji, gdzie na zatopionym ziozu
biologicznym zachodzi do konca intensywny proces nitryfikacji dzieki intensywnemu
napowietrzaniu ztoza. Dalej Scieki trafiajg do komory koagulacji, gdzie zima stosuje sie
siarczan glinu celem poprawienia usuwalnosci zwigzkow fosforanowych ze sciekdéw.

Takie Scieki trafiajg do stawu Lemna, gdzie zachodzg procesy gtdwnie
o charakterze beztlenowym, jak réwniez w strefie przyzwierciadtowej — tlenowe
procesy bioakumulacji zanieczyszczen.

Staw wypetniony jest wodg czystg, ktdéra pokryta jest rzesg Lemna minor.
Rzesa wodna nalezy do hydrofitéw, jest byling swobodnie ptywajgcg po powierzchni
Sciekbw. Rozmnaza sie wegetatywnie przez paczkowanie czionéw. Niekorzystny
okres zimowy ze wzgledu na zahamowanie i ustanie wegetacji, rosliny spedzajg
na dnie zbiornikdbw wodnych w postaci form przetrwalnikowych: tzw. pagczkéw
zimujgcych.

Hydrofity majg podstawowy wptyw na chemizm wéd, poniewaz czerpig z nich
bezposrednio wszystkie substancje mineralne. Z nastaniem wiosny nastepuje
kietkowanie tych form ro$linnych, przez co pgczek staje sie |Izejszy i wyptywa w gérne
warstwy wody i w krétkim czasie pokrywa jednolitym kozuchem powierzchnie stawu.
Krata ptywajgca na powierzchni wody zabezpiecza rzese przed jej przesuwaniem

przez wiatr i fale.
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Bezposrednio pod powierzchnig stawu wystepuje strefa tlenowa, gdzie rzesa
absorbuje zanieczyszczenia takie jak fosfor, siarka, azot i metale ciezkie.

W glebi stawu wystepuje strefa beztlenowa uniemozliwiajgca rozwdj glondw,
powoduje to fermentacje beztlenowa.

W przypadku tej oczyszczalni nie wystepuje problem prowadzenia statej
gospodarki osadowej. Przyrastajgcy osad nadmierny gromadzi sie gtdwnie w stawie
napowietrzanym — przyrost nie przekracza max. 2 cm/rok na dnie stawu.

W stawie Lemna przyrost jest znikomy. Powstajgcy osad ma charakter mineralny
i w dominujacej wiekszosci moze by¢ wykorzystany rolniczo. Usuwanie osadu odbywa
sie hydraulicznie lub recznie. Czyszczenie stawow z osadu odbywa sie raz na kilka lat.
Osad jest odktadany do zasieku na biomase, gdzie nastepuje jego grawitacyjne
odwodnienie i zageszczenie, a po higienizacji wywozony jest poza teren oczyszczalni.
Podobnie dzieje sie z odpadami gromadzonymi na poletku do suszenia skratek
i piasku.

Oczyszczone i sklarowane Scieki odprowadzane sg ze stawu Lemna przez
budowle odptywowa, w ktorej jest zainstalowany przelew trojkatny — jest to punkt
pomiarowo kontrolny $ciekdw oczyszczonych - do kolektora odptywowego.
Stamtad trafiajg do przepompowni $ciekdw oczyszczonych i przez rurocigg ttoczny
sg odprowadzane do odbiornika: row melioracji wodnej szczegodtowej R-1: ,Maciczny
réw”, majacy ujscie do Kanatu Krélewskiego, ktory z kolei ma ujscie do rzeki Ner.
1.2.3. Jakosc¢ sciekow surowych oraz oczyszczonych

Jakosc¢ sciekdw oczyszczonych spetnia parametry objete Rozporzgdzeniem
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,
co potwierdzajg wyniki badan dotgczone do czesci informacyjnej opracowania.

Jakos¢ sciekdw surowych dla oczyszczalni Sciekow przedstawiajg wyniki badan

zaprezentowane w ponizszych zestawieniach. Sgto Scieki nie odbiegajgce
parametrami od normy.
Tab. 1. Parametry $ciekéw oczyszczonych
Wskaznik Jednostka | . | Wartos¢ | Wartos¢ | Wartos¢
BZTs mgi0: | & | 127 s 119 0 (79
ChZTe mg/l § 64.1 § 59.6 § 68,3
Zawiesiny ogoine | mg/| g 3,0 § 27,0 5 3,0
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Tab. 2. Parametry Sciekow surowych

Wskaznik Jednostka | o | Wartosc < | Wartos¢ E Wartos¢
— —
—
BZTs mgo. | & | 150 8 304 S | 237
(ce} (o)) 2
S S . S
ChZTa mg/l © | 280 i = 660 ¢ | 358
Zawiesiny ogolne
YOI g/l 103 186 232

1.2.4. Dokumentacja techniczna stanu istniejgcego
Opracowania techniczne w zakresie dotyczgcym istniejgcych obiektow
przeznaczonych do modernizacji oraz obiektow wspotpracujgcych sg w posiadaniu

Inwestora.

1.2.5. Dostepnosc¢ terenu budowy

Zakres realizacji zadania nie  przekroczy swym zasiegiem  obecnie
zajmowanych dziatek ewidencyjnych. Wszelkie roboty  przygotowawcze,
tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane
i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego pod kgtem niniejszych
wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktore zostang

dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.2.6. Zapewnienie ciggtosci pracy oczyszczalni

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ ciggtos¢ pracy oczyszczalni sciekow
w czasie realizacji Robot, objetych niniejszym Zadaniem. W przypadku ingerencji
w prace istniejgcych urzadzen i instalacji oraz sieci zewnetrznych, np. czasowe
wytgczenie, przetgczenie na instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy,
Wykonawca kazdorazowo uzgodni szczegotowo kolejnos¢ i czas trwania swoich
dziatah z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu z wyprzedzeniem minimum

trzydniowym.

1.2.7. Wymagania dotyczgce ochrony zabytkéw
Teren budowy nie jest objety ochrong konserwatorskg. Jednak w przypadku
natrafienia  na znaleziska archeologiczne  Wykonawca zobowigzany jest

do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inwestora, Inspektora

17



Program funkcjonalno-uzytkowy zadania ,Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Grabow”

Nadzoru oraz Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkow w Poznaniu. Pozostate czynnosci
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. z pézn. zm. (dz. U. Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

1.2.8. Wplyw inwestycji na srodowisko

Teren inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony przyrody. Ze wzgledu na
znaczne oddalenie terenow objetych ochrong oraz ograniczenie oddziatywania
inwestycji do granic terenu inwestycji, nie zachodzi ryzyko negatywnego wptywu
realizacji inwestycji na obszary objete ochrong na podstawie ustawy o Ochronie
Przyrody z dnia 6 kwietnia 2004r. oraz na obszary objete siecig Natura 2000.
W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem moze zachodzi¢ koniecznos¢ wycinKi

drzew i krzewow.

1.2.9. Odbiornik sciekow oczyszczonych

Odbiornikiem sciekdéw oczyszczonych jest réw melioracji wodnej szczegotowej
R-1: ,Maciczny réw” w km 5+671, majacy ujscie do Kanatu Krélewskiego w km 7+172,
ktéry z kolei ma ujscie do rzeki Ner w km 15+856.

Kolektor dolotowy o s$rednicy DN200 oraz wylot $ciekdw nie podlegajg

przebudowie.

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja polegajgca na budowie oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Grabow
ma na celu przystosowanie obiektu do przyjecia zwiekszonej ilosci sciekow oraz
umozliwienie mu normalnej pracy w okresie zimowym, a co za tym idzie, podniesienie
jakosci zycia mieszkancow Gminy Grabdw, usprawnienie procesow technologicznych
oczyszczania oraz ochrone srodowiska naturalnego poprzez eliminacje zagrozen
ekologicznych.

Wystepujgce problemy oraz niedobory, z powodu ktérych nalezy
przeprowadzi¢  przebudowe istniejgcej, a nastepnie budowe nowej gminnej
oczyszczalni sciekdw w m. Grabow:

— zly stan techniczny urzgdzen stuzgcych do oczyszczania Sciekow;

— rosngca liczba ludnosci korzystajgca z oczyszczaini;

— brak mozliwosci prowadzenia normalnego procesu oczyszczania sciekow

na ztozu biologicznie czynnym w okresie zimnym.
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Cele jakie ma osiggng¢ Wykonawca realizujgc niniejsze zamdéwienie:

dostosowanie przepustowosci oczyszczalni do docelowej liczby podmiotéw
z niej korzystajgcych wraz z przyjeciem mozliwosci rozbudowy oczyszczalni
o drugi reaktor biologiczny,

usprawnienie i unowoczesnienie procesu oczyszczania,

zapewnienie bezawaryjnosci proceséw technologicznych.

Rozwigzanie probleméw oraz uzyskanie w/w celéw Wykonawca osiggnaé

ma poprzez zaprojektowanie i wykonanie budowy obiektébw nowych w oparciu

o0 niniejsze PFU, a w szczegdlnosci:

doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwigzan projektowych poprzez
wykonanie analiz przedprojektowych i koncepcji projektowych potrzebnych
do optymalnego osiggniecia celéw Przedsiewziecia.

uzyskanie dla potrzeb wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia
optymalnie sporzgdzonych projektéw techniczno-wykonawczych (PTW)
oraz dokumentow jakie muszg by¢ uzyskane przed rozpoczeciem budowy,
potrzebnych do sprawnego wybudowania zakresu rzeczowego
Przedsiewziecia, przy zastosowaniu zasad iwytycznych podanych
w niniejszym PFU.

doprowadzenie do uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na budowe
i na uzytkowanie poprzez wykonanie opracowan (np. projektow
budowlanych) i wszelkich dziatan niezastrzezonych dla innych podmiotow,
wykonanie zaprojektowanych Robdt zgodnie z Kontraktem, pozwalajgce
na uzyskanie parametrow jakosciowych $ciekdw na poziomie zgodnym
Z przepisami prawa,

dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie

podanym w niniejszym PFU.

Wykonane i wyremontowane obiekty wraz z infrastrukturg towarzyszaca

stanowi¢ bedg catos¢ funkcjonalno-uzytkowg stanowigcg podstawe systemu

gospodarki sciekowej gminy, pozwalajgcg na dziatanie obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem oraz przepisami prawa.
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1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie niezbedne prace tak aby catos¢
Robot mogta zosta¢ oddana do eksploatacji, a co za tym idzie réwniez pozytywnie
odebrana.

Dane przedstawione w niniejszym punkcie sa danymi przyblizonymi

i powinny byé zweryfikowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac

projektowych oraz wykonaniem dostawy i robot.

Rzeczywiste wartosci wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametréw
technicznych okresli Wykonawca w wyniku sporzgdzenia Dokumentaciji projektowej.
Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez Wykonawce muszg
zapewnia¢ spetnianie przez zaprojektowane Roboty wymagan funkcjonalno-

uzytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU.

1.5. Przepustowosc¢ oczyszczalni sciekow

W chwili obecnej roczna ilo$¢ Sciekdow doptywajgca do oczyszczalni, wliczajgc
w to scieki bytowo-gospodarcze, przemystowe oraz opadowe i infiltracyjne oscyluje
w granicach 91 250 m3/rok. Odpowiada to RLM na poziomie ok. 1917.

W perspektywie do 2040 roku planuje sie stopniowg rozbudowe istniejgcej sieci
kanalizacyjnej, do ktorej podtgczonych zostanie ok. 1700 RLM nowych uzytkownikow.
Da to liczbe catkowitg RLM 3617 podmiotow korzystajgcych z oczyszczalni Sciekdw.
Uwzgledniajgc 20%  wspotczynnik  bezpieczenstwa daje to maksymalng
perspektywistyczng roczng ilos¢ $ciekow na poziomie 206 700 m?3/rok,
co w przeliczeniu daje 566 m3/d.

Nalezy mie¢ jednak na uwadze, iz czesc sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy
Grabow dziata w systemie ogdlnosptawnym. Powoduje to iz w okresie wzmozonych
opadow lub tzw. deszczy nawalnych chwilowa ilos§¢ $ciekow doptywajgcych

do oczyszczalni moze znaczgco wzrosngc.

1.6. Punkt zlewny $ciekdw dowozonych (obiekt nr 1)

Wykonawca zaprojektuje i wykona, dostarczy i uruchomi stacje zlewng sciekdéw
dowozonych, ktdra spetnia wymagania Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia
4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunkéw wprowadzania nieczystosci ciektych do staciji

zlewnych.
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Stacja powinna posiada¢ mozliwos¢ identyfikacji dostawcow $ciekéw oraz
umozliwia¢ odbior sciekdw tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie.
Identyfikacja dostawcy odbywa sie poprzez identyfikatory zblizeniowe.
Stacja zapewnia¢ powinna rowniez identyfikacje producentow Sciekdw, czyli miejsc
skad scieki sg przywozone (miejscowosc, adres posesji). System powinien dawaé
mozliwos¢ identyfikacji miejsca pochodzenia s$ciekdw z rozréznieniem na $cieki
bytowe i przemystowe. Dzieki zastosowanemu systemowi powinna by¢ mozliwos¢
identyfikacji producenta $ciekéw wg nazwisk.

W komplecie ze stacjg dostarczane musi by¢ oprogramowanie wspomagajgce
obstuge stacji m.in. w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach,
a takze umozliwiajgce tworzenie taryf cenowych powigzanych np. z jakoscig sciekéw,
raportowanie, fakturowanie dostawcéw oraz konfiguracje systemu. Tworzy réwniez
automatyczne baze adresowg producentéw $ciekow wg wybranego obszaru
terytorialnego.

Stacja zapewniac powinna ilosciowy pomiar sciekdw poprzez wyposazenie ciggu
spustowego w przeptywomierz elektromagnetyczny, jak réwniez jakoSciowy pomiar
Sciekbw poprzez wbudowany modut pomiarowy z pomiarem odczynu pH,
przewodnosci, temperatury.

Dane o odbiorach sciekow takie jak ilos¢ i parametry fizyko-chemiczne oraz data
i godzina poszczegodlnych dostaw gromadzone sg w sterowniku przemystowym staciji
na indywidualnych kontach dostawcoéw. Mogg by¢ one przenoszone kartg pamieci
MicroSD, modutem pamieci USB (Pendrive) lub przesytane poprzez sie¢ Ethernet
do komputera biurowego PC.

Po kazdym odbiorze $ciekow powinno by¢ drukowane automatycznie
potwierdzenie dla dostawcy zawierajgce m.in. ilo§¢ i parametry Sciekéw, dane
dostawcy, date i czas odbioru.

Wyposazenie stacji zlewnej powinno by¢ umieszczone w izolowanym
i ogrzewanym kontenerze z poszyciem zewnetrznym oraz wewnetrznym wykonanym
ze stali nierdzewnej. Na elewacji kontenera powinien zostaé zabudowany panel
identyfikacyjny z klawiaturg oraz drukarkg pokwitowan. Izolacja termiczna kontenera

stacji zlewnej powinna zagwarantowac prawidtowg prace w warunkach zimowych.
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System sterowania stacji zlewnej powinien zapewniac:

identyfikowanie dostawcow (przewoznikéw) i producentéw sciekdw (obstuga

do 100 tys. dostawcow),

— kontrolowanie przyjecia Sciekow (scieki przyjmowane tylko
od upowaznionych dostawcow),

— rejestracje danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilos¢ i jakosS¢ $ciekow,
nazwa dostawcow i zrodta pochodzenia Sciekdw),

— tworzenie taryf jakosciowych - klasyfikowania przyjmowanych $ciekow
w zaleznosci od ich parametrow,

— ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczegdinych
dostawcow,

— ustawienie czasu pracy stacji dla poszczegolnych dni tygodnia,

— mozliwosé ustawienia i zmian parametrow stacji, drukowanie raportow
dostaw,

— automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametréw
jakosciowych sciekow,

— zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem Sciekéw,
np. w przypadku przerwy w zasilaniu,

— drukowanie potwierdzen dla dostawcow po kazdej dostawie sciekow.

Stacja zlewna wyposazona powinna by¢ w nastepujgcy sposob:

— szafa sterujgcg z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik
przemystowy (z uwagi na warunki pracy urzgdzenia nie dopuszcza sie
zastosowania komputeréw z systemami operacyjnymi np. Windows)
wyposazony w:

— ekran dotykowy o przekatnej 77,

— gniazda USB oraz slot kart MicroSD

— port Ethernet

— przeptywomierz elektromagnetyczny DN100,

— czytnik do identyfikacji dostawcdéw z wykorzystaniem kart identyfikacyjnych,

— karty identyfikacyjne dla dostawcow,

— drukarka termiczna z obcinaczem papieru,

— klawiatura alfanumeryczna ze stali nierdzewnej,
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— oprogramowanie wspomagajgce prace stacji w zakresie danych dostawcow,
producentéw oraz raportowanie i konfiguracje,

— cigg pomiarowy wykonany z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej AlISI304
o srednicy DN100, wyposazony w zasuwe nozowg 2z hapedem
pneumatycznym, ztgczke na waz strazacki typu STORZ oraz rure
odprowadzajgcg dopasowang do kielicha rury PVC160, modut pomiarowy
z filtrem czesci statych oraz automatycznym ptukaniem wyposazony w
pomiar pH, pomiar temperatury, indukcyjny pomiar przewodnosci, sprezarke
olejowg na potrzeby obstugi napedu pneumatycznego zasuwy nozowej,
pobierak préb,

— kontener stacji zlewnej wykonany z ptyt warstwowych z poszyciem
obustronnym ze stali nierdzewnej z wypetnieniem piang PUR, podtoga
z blachy ryflowanej,

— ogrzewanie elektryczne (moc 1000 W) z regulacjg temperatury oraz
instalacja wentylacji wymuszonej,

— oswietlenie wewnetrzne,

interfejs komunikacyjny Modbus TCP.

Zaprojektowana i wykonana lub dostarczona stacja zlewna powinna posiadac¢
przepustowos$é do 100 m3/h. W celu prawidiowego wykonania tego elementu nalezy
przewidzie¢ wykonanie ptyty fundamentowej (beton klasy co najmniej B25) pod
montaz stacji zlewnej, doprowadzenie zasilania w energie elektryczng, instalacje
uziemienia, przytgcze wody technologicznej (przewdd wykonany z PE/PP co najmniej
DN32).

Scieki dowozone ze stacji zlewnej prowadzone bedg do pompowni $cieku

surowego.

1.7. Pompownia scieku surowego (obiekt nr II)

Wykonawca zaprojektuje i wykona pompownie $cieku surowego. Do pompowni
doptywac bedg scieki surowe z terenu gminy (kolektory DN300) oraz Scieki z budynku
socjalno-technicznego oczyszczalni Sciekdw oraz scieki dowozone z punktu zlewnego
Sciekow ze zbiornikow bezodptywowych.

Zbiornik nalezy zaprojektowac jako zelbetowa prefabrykowany lub wylewany
na mokro na budowie. Srednica wewnetrzna zbiornika co najmniej od 4,50 do 5,00 m,

objeto$¢ czynna przepompowni $cieku surowego co najmniej 20,00 m3. Konstrukcije
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przepompowni nalezy zaprojektowac tak, aby zapewni¢ pojemnos¢ czynng w zakresie
co najmniej od 25 cm w gore nad pompami oraz zachowac co najmniej 1,00 m powyzej
rzednej zatopienia pomp do spodu wejscia rurociggow sSciekow surowych
(nie dopuszcza sie mozliwosci zatapiania rurociggu doprowadzajgcego sciekami
surowymi). Wigczenie rurociggdw wykonacC jako szczelne. Wiaz przepompowni
o wymiarach co najmniej 800x800 mm, w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Wiaz powinien umozliwi¢ wykonywanie czynnosci serwisowych pomp sciekowych
oraz inspekcje przepompowni. Przepompownia powinna zosta¢ wyposazona
w drabine ztazowg ze stali nierdzewne;j.

Pompownie sScieku surowego wyposazy¢ w prowadnice pomp ze stal
nierdzewnej, kolana sprzegajgce zeliwne w standardzie producenta pomp $ciekowych.
Pompownia powinna zosta¢ uzbrojona w dwie pompy zatapialne. Pomiar poziomu
Sciekbw w pompowni realizowany przy pomocy sondy hydrostatycznej.
Orurowanie pomp wykona¢ w catosci ze stali nierdzewnej lub PE HD SDR17.
Na orurowaniu zabudowac zawory zwrotne kulowe kotnierzowe oraz zasuwy nozowe
(trzpienie wyprowadzi¢ powyzej ptyty wierzchniej pompowni). W celu obstugi
przepompowni nalezy zamontowa¢ Zzuraw wyciggowy o udzwigu dostosowanym
do masy pompy, wykonany ze stali nierdzewnej wyposazony w linke stalowg
nierdzewng oraz wciggarke linowg recznag.

Wymagane parametry i wykonanie pomp zatapialnych:

— pompy wirowe odsrodkowe o kompaktowej, monoblokowej konstrukcji,
z bezposrednim napedem elektrycznym z wirnikiem hydraulicznym
zamocowanym bezposrednio na wale silnika przeznaczone do pracy
W zanurzeniu.

— pompy przeznaczone do wody, $ciekdw zawierajgcych ciata state
i zanieczyszczenia wtokniste oraz do osaddéw $ciekowych o stezeniu do 8%
sm.

— pompy opuszczane po 2-ch prowadnicach 2” do zeliwnej stopy sprzegajacej
DN100 mm;

— wirnik pompy pétotwarty, dwutopatkowy, symetryczny, z mozliwoscig
adaptacyjnego osiowego przemieszczania sie o podwyzszonej odpornosci

na zatykanie.
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wirnik: z zeliwa EN-GJL-250, z krawedziami utwardzonymi do 45 HRC,
0 podwyzszonej odpornosci na abrazje;

pierscien wlotowy wyposazony w rowek spiralny wspomagajacy
samooczyszczanie czesci hydraulicznej pompy, gwarantujgcy utrzymanie
statej wysokiej sprawno$ci;

wat pompy pomiedzy silnikiem, a korpusem pompy uszczelniony za pomocg
wysokiej jakosci podwojnego uszczelnienia mechanicznego czotowego
z pierscieniami uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu
0 odpornosci antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu
i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, sztywnosci nie nizszej niz
600 GPa i odpornosci na zginanie nie nizszej niz 2600 MPa,
pracujgcymi niezaleznie od kierunku obrotow;

silnik elektryczny indukcyjny, asynchroniczny, klatkowy, oddzielony od czesci
hydraulicznej za pomocg komory buforowej (olejowej). Cato$¢ umieszczona
w jednej obudowie.

klasa izolacji nie nizsza niz H(180°) IEC85;

stopien ochrony nie nizszy niz IP68;

maksymalna dopuszczalna liczba uruchomien nie mniej niz 30/h
rownomiernie;

czujniki termiczne (termokontakty) zabudowane w cewkach stojana muszg
zadziata¢ w temperaturze 140 °C;

minimalne parametry pracy pompy: Q = Qmaxh czyli maksymalny godzinowy
doptyw Sciekbw do przepompowni, przy wysokosci podnoszenia Hc
przewyzszajgcej straty ciSnienia powstate na rurociggach i armaturze
zgodnie z normg 1SO 9906;

sprawnosc¢ hydrauliczna pompy nie nizsza niz n = 67% w punkcie pracy;
moc na wale pompy w punkcie pracy pompy nie wyzsza niz P2 = 1,9 kW,
maksymalna moc znamionowa silnika nie wyzsza niz P2 = 3,1 kW,
predkos¢ obrotowa nie wyzsza niz n = 1500 obr./min.;

kabel zasilajgcy ekranowany o dtugosci L=10m, do pracy w zanurzeniu
o wysokiej wytrzymato$ci doprowadzony w sposOb zapewniajgcy
wodoszczelnosé;

masa pompy nie wyzsza niz 110 kg.
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Wymagane parametry zawordw zwrotnych:

korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego / GGG40/ EN-GJS 400-15 PN-EN
1563 (DIN 1693),

kula wulkanizowana NBR — czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub
zeliwa,

uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR , EPDM,

potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN
10, 16,

dtugos¢ zabudowy szereg 48 wg PN-EN 558+A1, (DIN 3202),

wyrob przeznaczony do pracy w uktadach pompowych, element odcinajgcy
przeptyw — kula o gestosci wiekszej niz woda (kula tongca),

ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikrondw wg normy PN-EN 14901,

Sruby tgczgce pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowa,

Srednica nominalna nie mniejsza niz DN8O0.

Wymagane parametry zasuw nozowych:

potréjne uszczelnienie dfawicy,

zasuwa dwukierunkowo szczelna,

korpus odlewany, jednoczesciowy,

szlifowana ptyta noza,

zintegrowane uszczelnienie kotnierza,

peten przeptyw,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1082,

noz ze stali szlachetnej 1.4404,

dtawica z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1050 pokryte epoxy,
uszczelnienie kotnierza z NBR,

wrzeciono wykonane ze stali szlachetnej 1.4016.
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Wymagane parametry orurowania pomp $ciekowych:

1.8.

rury i ksztattki wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304 lub PE HD SDR17
PN10,

rury i ksztattki ze stali nierdzewnej o grubosci scianki 2 mm lub PE HD PN10,
potagczenia kotnierzowe realizowane z wykorzystaniem wywijek i kotnierzy
luznych przettaczanych wykonanych ze stali nierdzewnej Iub tulei

kotnierzowych i kotnierzy ptaskich ze stali nierdzewne;j.

Bydynek socjalno-techniczny (obiekt nr 111 i 4)

Budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowy.

Technologia budowy tradycyjna.

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

— dtugosc¢ budynku — 25,00 m
— szeroko$¢ budynku - 10,0 m
— wysokos¢ budynku - nie wiecej niz 6,00 m

— liczba kondygnacji - 1

Przedstawione parametry sg orientacyjne, ostateczne parametry obiektu zostang

ustalone na etapie wykonania dokumentacji projektowej i zostang zaakceptowane

przez Inwestora przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe.

Rozwigzania materiatowe.

tawy fundamentowe — Zelbetowe z betonu C20/25 B-25 zbrojonego stalg
zebrowg BST500 @12, strzemionami @6 mm; posadowione na ,chudym”
betonie C8-10 B10.

Sciany fundamentowe — gr. 25 cm murowane z bloczkéw betonowych M6
na zaprawie cementowej marki 5,0 MPa; (ocieplone warstwg styropianu)
w technologii lekkiej mokre;.

Sciany zewnetrzne — gr. 38 cm dwuwarstwowe; $ciana no$na gr. 25 cm
z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo—wapiennej marki
3,0 MPa; ocieplone warstwg 12 cm styropianu.

Rdzenie w $cianach zewnetrznych - z betonu C20/25 B-25 zbrojonego stalg
zebrowg BST500 @12 mm.
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Sciana wewnetrzna — o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo—wapiennej marki 3,0 MPa.

Nadproza okienne i drzwiowe — w Scianach projektowanych: Zelbetowe
prefabrykowane typu SBN na zaprawie cementowej.

Wieniec zelbetowy - na Scianach zewnetrznych w poziomie oparcie belek
stalowych i mocowania rygli od wiaty wykonac¢ zelbetowy wieniec z betonu
C20/25 B-25 zbrojonego stalg zebrowg BST500 @12 mm, ze strzemionami
@6 mm.

Ptatwie dachowe — do mocowania ptyty warstwowej zaprojektowano ptatwie
dachowe z dwuteownika HEA180. Ptatwie oparte na wiencach zelbetowych
za posrednictwem marek stalowych.

Pokrycie dachu — blacha trapezowa T80.0,75.

Obrébki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej,

Izolacja przeciwwilgociowa - posadzki na gruncie — papa termozgrzewalna
alternatywnie folia PVC gr. 0,2 mm.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa — elastyczna zaprawa uszczelniajgca
alternatywnie folia PVC gr. 0,5 mm.

Okna — o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,1 W/(m?K)
w kolorze biatym.

Wrota zewnetrzne — segmentowe.

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne Il kategorii.

Oktadziny $cienne — wyktadane ptytkami kamionkowymi do wysokosci 2,0m.
Malowanie $cian - farbami akrylowymi.

Posadzki — granitogres.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym,
wewnetrzne PVC.

Elewacja — tynk silikonowy.

Reaktor SBR (obiekt nr 1)

Srednica wewnetrzna - D = 14,00 m
Srednica zewnetrzna - D= 14,70m
Wysokosé wewnatrz zbiornika - H = 5,50 m

Powierzchnia zabudowy - P = 169,63 m?
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- Pojemnos¢ zbiornika - V = 846,23 m3

Przedstawione parametry sg orientacyjne, ostateczne parametry obiektu zostang
ustalone na etapie wykonania dokumentacji projektowej i zostang zaakceptowane
przez Inwestora przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe.

Ptyta fundamentowa — Zzelbetowa wylewana na mokro grubosci 35cm z betonu C35/45
(B-45) zbrojonego stalg zebrowg BST500 (AllIN), beton ukfada¢ na podbudowie z betonu
C8/10 B-10, grubos¢ podbetonu 10cm. W plycie fundamentowej nalezy wykona¢ trzy stopy
fundamentowe pod stupy. Po obwodzie ptyty w miejscu oparcia sciany zamontowa¢ tasme
peczniejgca

Sciana - zelbetowa wylewana na mokro grubosci 35cm z betonu C35/45 (B-45)
zbrojonego stalg zebrowg BST500 (AllIN). W scianach nalezy wykonaé otwory zgodnie
Z rysunkami branzowymi.

Stupy - zelbetowe wylewane na mokro z betonu C35/45 (B-45) zbrojonego stalg zebrowg
BST500 (AllIN).

Plyta stropowa - zelbetowa wylewana na mokro z betonu C35/45 (B-45) zbrojonego stalg
zebrowg BSTS500 (AllIN). Ptyta oparta na Scianie obwodowej zbiornika i trzech stupach

wewnatrz zbiornika.

1.10. Zageszczacz osadu (obiekt nr 2)

—  Srednica wewnetrzna: Dw = 10,00 m,

—  Srednica zewnetrzna: Dz = 10,60 m,

—  Wysokos¢ wewnetrzna: H=5,5m,

— Powierzchnia zabudowy: Pz = 88,2 m?

— Pojemnosé zbiornika: V = 431,75 m3,

Przedstawione parametry sg orientacyjne, ostateczne parametry obiektu zostang
ustalone na etapie wykonania dokumentacji projektowej i zostang zaakceptowane
przezinwestora przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe.

Rozwigzania materiatowe:

— Plyta fundamentowa — zelbetowa, wylewana na mokro, z betonu C35/45 (B-45)

zbrojonego stalg zebrowg BST500 (AllIN). Beton nalezy uktada¢ na podbudowie
z betonu C8/10 B-10. Po obwodzie ptyty, w miejscu oparcia Sciany, nalezy
zamontowac tasme uszczelniajgcg, peczniejgca, do potgczenia ze Scianami.

— Sciana — zelbetowa wylewana na mokro z betonu C35/45 (B-45) zbrojonego stalg

zebrowg BSTS500 (AlIIN).
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—  Stupy — zelbetowe, wylewane na mokro, z betonu C35/45 (B-45) zbrojonego stalg
zebrowg BST500 (AllIN).

— Plyta stropowa — réwniez zelbetowa, wylewana na mokro z betonu C35/45/ (B-45),
zbrojonego stalg zebrowg BST500 (AllIN). Plyta ma by¢é oparta na $cianie

obwodowej zbiornika.

1.11. Punkt zlewny osadéw dowozonych (obiekt nr 3)

Wykonawca zaprojektuje i wykona, dostarczy i uruchomi stacje zlewng sciekéw
dowozonych, ktéra spetnia wymagania Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia
4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunkéw wprowadzania nieczystosci ciektych do staciji
zlewnych.

Stacja powinna posiada¢ mozliwos¢ identyfikacji dostawcow $ciekow oraz
umozliwia¢ odbior Sciekow tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie.
Identyfikacja dostawcy odbywa sie poprzez identyfikatory zblizeniowe.
Stacja zapewnia¢ powinna réwniez identyfikacje producentow sciekow, czyli miejsc
skad Scieki sg przywozone (miejscowosc, adres posesji). System powinien dawac
mozliwos¢ identyfikacji miejsca pochodzenia s$ciekdw z rozréznieniem na $cieki
bytowe i przemystowe. Dzieki zastosowanemu systemowi powinna by¢ mozliwosc¢
identyfikacji producenta $ciekdbw wg nazwisk.

W komplecie ze stacjg dostarczane musi by¢ oprogramowanie wspomagajgce
obstuge stacji m.in. w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach,
a takze umozliwiajgce tworzenie taryf cenowych powigzanych np. z jakoscig sciekéw,
raportowanie, fakturowanie dostawcéw oraz konfiguracje systemu. Tworzy réwniez
automatyczne baze adresowg producentdow Sciekow wg wybranego obszaru
terytorialnego.

Stacja zapewnia¢ powinna ilosciowy pomiar sciekdw poprzez wyposazenie ciggu
spustowego w przeptywomierz elektromagnetyczny, jak réwniez jakosciowy pomiar
Sciekbw poprzez wbudowany modut pomiarowy z pomiarem odczynu pH,
przewodnosci, temperatury.

Dane o odbiorach sciekow takie jak ilos¢ i parametry fizyko-chemiczne oraz data
i godzina poszczegdlnych dostaw gromadzone sg w sterowniku przemystowym staciji
na indywidualnych kontach dostawcow. Mogg byé one przenoszone kartg pamieci
MicroSD, modutem pamieci USB (Pendrive) lub przesytane poprzez sie¢ Ethernet do

komputera biurowego PC.
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Po kazdym odbiorze $ciekbw powinno by¢ drukowane automatycznie
potwierdzenie dla dostawcy zawierajgce m.in. ilos¢ i parametry $ciekdw, dane
dostawcy, date i czas odbioru.

Wyposazenie stacji zlewnej powinno by¢ umieszczone w izolowanym
I ogrzewanym kontenerze z poszyciem zewnetrznym oraz wewnetrznym wykonanym
ze stali nierdzewnej. Na elewacji kontenera powinien zosta¢ zabudowany panel
identyfikacyjny z klawiaturg oraz drukarkg pokwitowan. Izolacja termiczna kontenera
stacji zlewnej powinna zagwarantowac prawidtowg prace w warunkach zimowych.

System sterowania stacji zlewnej powinien zapewniac:

identyfikowanie dostawcow (przewoznikéw) i producentéw Sciekéw (obstuga do 100
tys. dostawcow),
— kontrolowanie przyjecia sciekow (scieki przyjmowane tylko od upowaznionych
dostawcow),
— rejestracje danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilos¢ i jako$¢ sciekow, nazwa
dostawcow i zrédta pochodzenia sciekdw),
— tworzenie taryf jakosciowych - klasyfikowania przyjmowanych sciekéw w zaleznosci
od ich parametrow,
— ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczegdinych dostawcow,
— ustawienie czasu pracy stacji dla poszczegolnych dni tygodnia,
— mozliwos¢ ustawienia i zmian parametréw stacji, drukowanie raportéw dostaw,
— automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametréow
jakoéciowych sciekow,
— zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem $ciekdéw, np. w przypadku
przerwy w zasilaniu,
— drukowanie potwierdzen dla dostawcéw po kazdej dostawie Sciekdw.
— Stacja zlewna wyposazona powinna by¢ w nastepujgcy sposob:
— szafa sterujgcg z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik
przemystowy (z uwagi na warunki pracy urzgdzenia nie dopuszcza sie zastosowania
komputerdéw z systemami operacyjnymi np. Windows) wyposazony w:
o ekran dotykowy o przekatnej 77,
o gniazda USB oraz slot kart MicroSD
o port Ethernet
o przeptywomierz elektromagnetyczny DN100,
o czytnik do identyfikacji dostawcow z  wykorzystaniem kart

identyfikacyjnych,
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karty identyfikacyjne dla dostawcow,

drukarka termiczna z obcinaczem papieru,

klawiatura alfanumeryczna ze stali nierdzewnej,

oprogramowanie wspomagajgce prace stacji w zakresie danych dostawcéw,
producentéw oraz raportowanie i konfiguracje,

cigg pomiarowy wykonany z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej AlS1304 o Srednicy
DN100, wyposazony w zasuwe nozowg z napedem pneumatycznym, ztgczke na
waz strazacki typu STORZ oraz rure odprowadzajgcg dopasowang do kielicha rury
PVC160, modut pomiarowy z filtrem czesci statych oraz automatycznym ptukaniem
wyposazony w pomiar pH, pomiar temperatury, indukcyjny pomiar przewodno$ci,
sprezarke olejowag na potrzeby obstugi napedu pneumatycznego zasuwy nozowej,
pobierak prob,

kontener stacji zlewnej wykonany z ptyt warstwowych z poszyciem obustronnym
ze stali nierdzewnej z wypetnieniem piang PUR, podtoga z blachy ryflowane;j,
ogrzewanie elektryczne (moc 1000 W) z regulacjg temperatury oraz instalacja
wentylacji wymuszonej,

oswietlenie wewnetrzne,

interfejs komunikacyjny Modbus TCP.

Zaprojektowana i wykonana lub dostarczona stacja zlewna powinna posiadac

przepustowos¢ do 100 mP/h. W celu prawidlowego wykonania tego elementu nalezy

przewidzie¢ wykonanie ptyty fundamentowej (beton klasy co najmniej B25) pod montaz stacji

zlewnej, doprowadzenie zasilania w energie elektryczng, instalacje uziemienia, przylgcze

wody technologicznej (przewdd wykonany z PE/PP co najmniej DN32).

Scieki dowozone ze stacji zlewnej prowadzone bedg do pompowni $cieku surowego.

1.12. Wiata na osad odwodniony (obiekt nr 5)

Wiata dobudowana do budynku techniczno-socjalnego o niezaleznej konstrukciji

stalowej. Dach jednospadowy.

Szerokos¢ - H=7,15m
Dtugos¢ - H=9,16 m
Wysokos¢é maksymalna - H =4,35 m

Powierzchnia zabudowy - 65,50 m?

Przedstawione parametry sg orientacyjne, ostateczne parametry obiektu zostang

ustalone na etapie wykonania dokumentacji projektowej i zostang zaakceptowane

przez Inwestora przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe.
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Rozwigzania materiatowe.

Stopy fundamentowe — nalezy wykona¢ z betonu C35/45 (B-45). Pod stopami
fundamentowymi wykona¢ podbudowe z betonu C8/10 (B-10).

Izolacje — stopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ powtokami bitumicznymi
smarowanymi dwukrotnie.

Stalowe ramy nosne — stupy i rygle dachowe zaprojektowano jako wykonane
z dwuteownikéw HEA160. Stupy nalezy zamocowac¢ do stép fundamentowych poprzez
kotwy stalowe M20 I=400 mm wklejane na zywice. Mocowanie rygli do stupdw po przez
spawanie. Gatunek stali S355J2.

Ptatwie dachowe — wykona¢ z dwuteownika HEA140. Mocowanie ptatwi do rygli
po przez spawanie. Gatunek stali S355J2.

Pokrycie dachu — nalezy wykona¢ z ptyt warstwowych o gr.12 cm z rdzeniem
styropianowym. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla tych ptyt wynosi: Uo = 0,38
W/m2xK.

Rynny — o $rednicy @120 mm z PCV. Rury spustowe — o $rednicy @ 90 mm
z PCV. Obrobki blacharskie wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze ptyty
warstwowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy stalowe do zabezpieczenia
antykorozyjnego oczysci¢ metodg strumieniowo-cierng do stopnia czystosci SA 2 1/2
wg (PN-EN ISO 8501-1, 2008). Po doktadnym wyczyszczeniu elementy stalowe
pomalowaé  systemem epoksydowo-poliuretanowym: farba  epoksydowa
do gruntowania SF30 50um + emalia poliuretanowa SF13 dwie warstwy po 60 um.
1.13. Silos wapna (obiekt nr 6)

Projektowany silos stalowy nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej
o wymiarach w rzucie 3,50x3,50m i wysokosci 0,50m.

Przedstawione parametry sg orientacyjne, ostateczne parametry obiektu zostang
ustalone na etapie wykonania dokumentacji projektowej i zostang zaakceptowane prze
Inwestora przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe.

Fundament pod silos stalowy:

Fundament pod silos zaprojektowano w postaci piyty fundamentowej
0 wymiarach

350x350x50cm. Fundament zaprojektowano, jako wylewany na mokro z betonu
C25/30 i zbrojony stalg A-llIN (B500SP). Fundament nalezy posadowi¢ na podlewce
z betonu C8/10 gr.10cm. Fundament nalezy zabezpieczyé przed wilgocig przez
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smarowanie powierzchni bocznych (masa izolacyjna). Przed przystgpieniem do robot
fundamentowych nalezy dokona¢ odbioru podtoza gruntowego przy udziale
uprawnionego geologa w celu sprawdzenia warunkow geologicznych przyjetych
w projekcie budowlanym.

Materiaty konstrukcyjne

— beton podktadowy C8/10;

— beton 30/37 W4 (mrozoodporny);

— stal zbrojeniowa — A-11IN (B500SP).

1.14. Tymczasowe sktadowisko osadu, skratek, piasku (obiekt nr 7)

Obiekt o mieszanej konstrukcji zelbetowej i stalowej w rzucie jako prostokat
z dachem jednospadowym o wymiarach jak nizej.

— Dtugosé: 15,0 m

— Szerokosc¢: 8,0 m

—  Wysokos¢ maksymalna: H = 5,20 m,

— Powierzchnia zabudowy: Pz = 120,0 m?

Przedstawione parametry sg orientacyjne, ostateczne parametry obiektu zostang
ustalone na etapie wykonania dokumentacji projektowej i zostang zaakceptowane
przez Inwestora przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe.

Rozwigzania materiatowe:

Piyta zelbetowa (fundamentowa) i $ciany — zaprojektowano ptyte i Sciany
zelbetowe, wylewane na mokro z betonu C30/37 (B-37), w rozstawie osiowym
co 5,0 m. Pod beton konstrukcyjny wykona¢ polewke z betonu C7/10 (B-10). Jako
izolacje poziomg nalezy zastosowa¢ dwie warstwy papy na lepiku na gorgco
(zamiennie mozna zastosowac dwie warstwy folii polietylenowej o gr. 0,5 mm utozone
szczelnie).

Konstrukcja stalowa — stalowa konstrukcja wiaty zostata zaprojektowana
W oparciu 0 rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne indywidualne.
Gtéwng konstrukcje nosng stanowig ramy stalowe o rozstawie osiowym co 5,0 m
z profili walcowanych, potgczone ze $ciang oporowg i ptytg fundamentowg za pomocg
spawania do marki stalowej. Spawanie wykona¢ nalezy na catym obwodzie profila

stalowego. Stupy ramy z profili zamknietych.
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Stup potgczony ze sciang poprzez spawanie do marki zabetonowanej w scianie.
Rygiel dachowy z profili zamknietych.

Rygiel dachowy z profili zamknietych. Potgczenie rygla ze stupem po przez
spawanie.

Ptatwie dachowe - przyjeto profil zamkniety. Potgczenie ptatwi z ryglem po przez
spawanie. Pokrycie dachu blacha trapezowa uktadana na ptatwiach i mocowana

do nich srubami samogwintujgcymi.

1.15. Pompownia osadéw dowozonych (obiekt nr 8)

Wykonawca zaprojektuje i wykona nowy zbiornik pompowni osadéw
oczyszczonych mechanicznie. Do pompowni doptywac bedg scieki dowozone z punktu
zlewnego sciekow z przydomowych oczyszczalni sciekow.

Zbiornik nalezy zaprojektowa¢ jako komora zelbetowa. Objetos¢ czynna
przepompowni $cieku surowego co najmniej 6,00 m3. Zbiornik pompowni nalezy
zabudowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie punktu zlewnego Sciekdw dowozonych
z przydomowych oczyszczalni sciekow. Wiaz przepompowni o0 wymiarach co najmniej
800x800 mm, w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Wiaz powinien umozliwic¢
wykonywanie czynnosci serwisowych pomp $ciekowych oraz inspekcje
przepompowni. Przepompownia powinna zostaé wyposazona w stopnie ztazowe
z tworzywa sztucznego lub zeliwne, dopuszcza sie wykonanie drabiny ztazowej ze stali
nierdzewnej.

Pompownie osaddéw oczyszczonych mechanicznie wyposazy¢ w prowadnice
pompy ze stali nierdzewnej, kolana sprzegajgce zeliwne w standardzie producenta
pomp sciekowych. Pompownia powinna zosta¢ uzbrojona w jedng pompe zatapialna,
drugg dostarczy¢ i przekaza¢ Uzytkownikowi na stan oczyszczalni. Pomiar poziomu
Sciekbw w pompowni realizowany przy pomocy sondy hydrostatycznej.
Orurowanie pompy wykona¢ w catoéci ze stali nierdzewnej lub PE HD SDR17.
Na orurowaniu zabudowac zawdr zwrotny kulowy kotnierzowy oraz zasuwe nozowg
z trzpieniem wyprowadzonym ponad ptyte pompowni. W pompowni przewidzie¢ takze
montaz mieszadta. W celu obstugi przepompowni nalezy zamontowa¢ Zzuraw
wyciggowy o udzwigu dostosowanym do masy pompy, wykonany ze stali nierdzewne;j

wyposazony w linke stalowg nierdzewng oraz wciggarke linowg reczng.

35



Program funkcjonalno-uzytkowy zadania ,Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Grabow”

Wymagane parametry i wykonanie pomp zatapialnych osadu:

nominalna wydajno$¢ pompy — okreslona na etapie wykonania dokumentac;ji
projektowej,

nominalna wys. podnoszenia — okreslona na etapie wykonania dokumentac;ji
projektowej,

moc silnika min. 2,0 kW,

pompa wirowa odsrodkowa o kompaktowej, monoblokowej konstrukcji,
z bezposrednim napedem elektrycznym z wirnikiem hydraulicznym
zamocowanym bezposrednio na wale silnika przeznaczone do pracy
W zanurzeniu,

pompa przeznaczona do wody, SciekOw zawierajgcych ciata state
i zanieczyszczenia wtdkniste oraz do osadéw $ciekowych o stezeniu osadow
do 8% sm,

pompa opuszczana po prowadnicy 2” do zeliwnej stopy sprzegajgcej DN8O,
wirnik pompy otwarty, wielotopatkowy, w systemie hydraulicznym ,Vortex”,
wirnik z zeliwa nie gorszego niz EN GJL 250,

wat pompy pomiedzy silnikiem, a korpusem pompy uszczelniony za pomocg
wysokiej jakosci podwodjnego uszczelnienia mechanicznego czotowego
z pierscieniem uszczelnienia zewnetrznego wykonanym z materiatu
0 odpornosci antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu
i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, sztywnosci nie nizszej niz 600
GPa iodpornosci na zginanie nie nizszej niz 2600 MPa, pracujgcym
niezaleznie od kierunku obrotow,

silnik elektryczny indukcyjny, asynchroniczny, klatkowy, oddzielony od czesci
hydraulicznej za pomocg komory buforowej (olejowej). Catos¢é umieszczona
w jednej obudowie,

klasa izolacji nie nizsza niz F(155°) IEC85,

stopien ochrony nie nizszy niz IP68,

maksymalna dopuszczalna liczba uruchomienh nie mniej niz 15/h,

czujniki termiczne (termokontakty) zabudowane w cewkach stojana musza
zadziata¢ w temperaturze 125 °C,

minimalne parametry pracy pompy: Q = 21,0 md%h, przy wysokosci

podnoszenia Hc = 8,5 m zgodnie z normg ISO 9906,
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sprawnosc¢ hydrauliczna pompy nie nizsza niz n = 39,5% w punkcie pracy,
moc na wale pompy w punkcie pracy pompy nie wyzsza niz P2 = 1,30 kW,
maksymalna moc znamionowa silnika nie wyzsza niz P2 = 2,0 kW,

kabel zasilajgcy ekranowany o dtugosci L=10m, do pracy w zanurzeniu
o0 wysokiej wytrzymatosci doprowadzony w sposOb zapewniajgcy
wodoszczelnose,

masa pompy nie wyzsza niz 55 kg.

Wymagane parametry i wykonanie mieszadta:

mieszadto szybkoobrotowe o kompaktowej konstrukcji monoblokowe;j,
z bezposrednim napedem elektrycznym wyposazone w wirnik sSmigtowy
zamocowanym bezposrednio na wale silnika. Mieszadto przeznaczone
do pracy w zanurzeniu,

mieszadta przeznaczone do wody, $ciekdw zawierajgcych ciata state
I zanieczyszczenia wtokniste oraz do osaddéw Sciekowych o stezeniu do 8%
sm.,

silnik elektryczny indukcyjny, asynchroniczny, klatkowy, oddzielony od czesci
hydraulicznej za pomocg komory buforowej (olejowej) . Catos¢ umieszczona
w jednej obudowie,

maksymalna moc na wale mieszadta P2=1,5 kW,

maksymalna moc pobierana z sieci przez naped P1=2,1kW,

wirnik smigtowy dwutopatkowy samooczyszczajgcy sie o Srednicy nie
wiekszej niz 210 mm wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz EN
1.4404,

wymagana minimalna znamionowa sita mieszania F=296N,

rzeczywista efektywnosS¢ mieszania nie nizsza F/P1=159 N/kW, (F-sita
nominalna mieszania w [N], P1l-rzeczywista moc pobierana przez naped
w [kW]),

parametry mieszadta (sita, sprawnosé) muszg byC okreslone zgodnie
Z obowigzujgcg normg 1IS0O21630:2007,

masa mieszadta nie wyzsza niz 25 kg,

przestrzen pomiedzy piastg wirnika, a korpusem mieszadta musi by¢
ostonieta w celu zapobiegania przedostawaniu sie zanieczyszczen w obszar

uszczelnienia zewnetrznego.
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Wymagane parametry zaworow zwrotnych:
— korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego / GGG40/ EN-GJS 400-15 PN-EN
1563 (DIN 1693),

— kula wulkanizowana NBR — czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub
zeliwa,

— uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR , EPDM,

— potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN
10, 16,

— dtugosc zabudowy szereg 48 wg PN-EN 558+A1, (DIN 3202),

— wyrob przeznaczony do pracy w uktadach pompowych, element odcinajgcy
przeptyw — kula o gestosci wiekszej niz woda (kula tongca),

— ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikrondw wg normy PN-EN 14901,

— Sruby tgczgce pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowa,

— $rednica nominalna nie mniejsza niz DN8O0.

Wymagane parametry zasuw nozowych:

— potréjne uszczelnienie dtawicy,

— zasuwa dwukierunkowo szczelna,

— korpus odlewany, jednoczesciowy,

— szlifowana ptyta noza,

— zintegrowane uszczelnienie kotnierza,

— peten przeptyw,

— korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1082,

— noz ze stali szlachetnej 1.4404,

— dtawica z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1050 pokryte epoxy,

— uszczelnienie kotnierza z NBR,

— wrzeciono wykonane ze stali szlachetnej 1.4016.

Wymagane parametry orurowania pomp sciekowych:

— rury i ksztattki wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304 lub PE HD SDR17
PN10,

— rury i ksztattki ze stali nierdzewnej o grubo$ci $cianki 2 mm lub PE HD PN10,
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— potgczenia kotnierzowe realizowane z wykorzystaniem wywijek i kotnierzy
luznych przettaczanych wykonanych ze stali nierdzewnej lub tulei
kotnierzowych i kotnierzy ptaskich ze stali nierdzewne;j.

Wymagane parametry pozostateqo osprzetu:

— prowadnice pomp i mieszadta wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304 lub
lepszej — grubo$¢ $cianki co najmniej 3 mm,
— kolano sprzegajgce zeliwne zgodne z systemem producenta pomp.
Wraz z montazem nowych pomp $ciekowych Wykonawca wykona

modernizacje uktadu zasilania i sterowania pomp sciekowych w wymaganym zakresie.

1.16. Komora zasuw scieku oczyszczonego mechanicznie (obiekt nr 9)

Wykonawca zaprojektuje i wykona komore zasuw SciekOw oczyszczonych
mechanicznie przed zbiornikiem SBR. Komora wykonana powinna by¢
z prefabrykowanych  kregow  betonowych tgczonych na uszczelke EPDM.
Komora wyposazona powinna by¢ we wtaz Zeliwny klasy D400 o srednicy DN60O,
dwa wywietrzaki PCV DN100 oraz w stopnie lub klamry ztazowe.

Komora przepompowni charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych lub w catosci jako

prefabrykat,

— S$rednica wewnetrzna Dw = 2,00 m,

— wysokos¢ wewnetrzna o 0,50 m wieksza niz gtebokos¢ posadowienia
rurociggow,

— przejscia rurociggow przez sciany komory wykonane jako szczelne.

— Komore wyposazy¢ nalezy w:

— zasuwy nozowe z napedem pneumatycznym lub elektrycznym — 2 szt.,

— zawory zwrotne kulowe — 2 szt.,

— rurociggi scieku surowego wykonane ze stali nierdzewnej lub PE100.

1.17. Komora zasuw s$cieku oczyszczonego (obiekt nr 10)
Wykonawca zaprojektuje i wykona komore zasuw Sciekdw oczyszczonych
po procesie  oczyszczania w SBR. Komora wykonana powinna byé

z prefabrykowanych  kregéow betonowych tgczonych na uszczelke EPDM.
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Komora wyposazona powinna by¢ we wtaz Zeliwny klasy D400 o srednicy DN60O,

dwa wywietrzaki PCV DN100 oraz w stopnie lub klamry ztazowe.

Komora przepompowni charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych lub w catosci jako
prefabrykat,

Srednica wewnetrzna Dw = 2,00 m,

wysoko$¢ wewnetrzna o 0,50 m wieksza niz gteboko$¢ posadowienia
rurociggow,

przejscia rurociggow przez $ciany komory wykonane jako szczelne.

Komore wyposazy¢ nalezy w:

zasuwy nozowe z napedem pneumatycznym lub elektrycznym — 2 szt.,
zawory zwrotne kulowe — 2 szt.,

rurociggi scieku surowego wykonane ze stali nierdzewnej lub PE100.

1.18. Komora pomiarowa $cieku oczyszczonego (obiekt nr 11)

Wykonawca zaprojektuje i wykona komore pomiarowg sciekdéw oczyszczonych

trafiajgcych do odbiornika. Komora wykonana powinna by¢ z prefabrykowanych

kregdw betonowych tgczonych na uszczelke EPDM. Komora wyposazona powinna

by¢ we wtaz zeliwny klasy D400 o srednicy DN600, wywietrzak PCV DN100 oraz

w drabiny lub klamry.

Komora przepompowni charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

wykonana z prefabrykowanych kregow betonowych lub w catosci jako
prefabrykat,

Srednica wewnetrzna Dw = 1,50 m,

wysokos¢ wewnetrzna o 0,50 m wieksza niz gtebokos¢ posadowienia
rurociggow,

przejscia rurociggow przez sciany komory wykonane jako szczelne.

Komore wyposazy¢ nalezy w:

zasuwe nozowg z napedem automatycznym DN200 — 1 szt.,
przeptywomierz elektromagnetyczny DN200,

zawor zwrotny kulowy DN200,

rurociggi scieku oczyszczonego wykonane ze stali nierdzewnej lub PE100,
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— system poboru $cieku oczyszczonego do urzadzenia pomiarowego
badajacego jakos$¢ scieku oczyszczonego w systemie 24-godzinnym wraz

z kanalizacjg odbioru nadmiernej ilosci scieku oczyszczonego.

1.19. Komora zasuw osadu nadmiernego (obiekt nr 12)

Wykonawca zaprojektuje i wykona komore zasuw osadu nadmiernego przed
zbiornikiem  zageszczacza  osadu. Komora  wykonana powinna  by¢
z prefabrykowanych  kregdbw  betonowych tgczonych nauszczelke EPDM.
Komora wyposazona powinna by¢ we wiaz zeliwny klasy D400 o srednicy DNGOO, dwa
wywietrzaki PCV DN100 oraz w stopnie lub klamry ztazowe.

Komora przepompowni charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych lub w catosci jako

prefabrykat,

— $rednica wewnetrzna Dw = 2,00 m,

— wysokos¢ wewnetrzna o 0,50 m wieksza niz gtebokos¢ posadowienia
rurociggow,

— przejscia rurociggow przez $ciany komory wykonane jako szczelne.

— Komore wyposazyc¢ nalezy w:

— zasuwy nozowe DN150 z napedem pneumatycznym lub elektrycznym — 2
szt.,

— zawory zwrotne kulowe — 2 szt.,

— rurociggi scieku surowego wykonane ze stali nierdzewnej lub PE100.

1.20. Komora pomiarowa osadu nadmiernego (obiekt nr 13)

Wykonawca zaprojektuje i wykona komore pomiarowg osadu nadmiernego
trafiajgcego do budynku prasy osadu (nr 4). Komora wykonana powinna by¢
z prefabrykowanych  kregow  betonowych tgczonych nauszczelke EPDM.
Komora wyposazona powinna by¢ we wtaz zeliwny klasy D400 o srednicy DN60O,
wywietrzak PCV DN100 oraz w drabiny lub klamry.

Komora przepompowni charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

— wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych lub w catosci jako
prefabrykat,

— $rednica wewnetrzna Dw = 1,50 m,
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wysoko$¢ wewnetrzna o 0,50 m wieksza niz gteboko$¢ posadowienia
rurociggow,

przejscia rurociggow przez sciany komory wykonane jako szczelne.

Komore wyposazy¢ nalezy w:

zasuwe nozowg z napedem automatycznym DN200 — 1 szt.,
przeptywomierz elektromagnetyczny DN200,

zawor zwrotny kulowy DN200,

rurociggi scieku oczyszczonego wykonane ze stali nierdzewnej lub PE100,
system poboru Scieku oczyszczonego do urzgadzenia pomiarowego
badajgcego jakos$¢ Scieku oczyszczonego w systemie 24-godzinnym wraz

z kanalizacjg odbioru nadmiernej ilosci scieku oczyszczonego.

1.21. Urzadzenia i armatura

Wymagane parametry i wykonanie pomp zatapialnych:

pompy wirowe odsrodkowe o kompaktowej, monoblokowej konstrukcji,
z bezposrednim napedem elektrycznym z wirnikiem hydraulicznym
zamocowanym bezposrednio na wale silnika przeznaczone do pracy
W zanurzeniu.

pompy przeznaczone do wody, Sciekdbw zawierajgcych ciata state
i zanieczyszczenia wtdkniste oraz do osaddéw $ciekowych o stezeniu do 8%
sm.

pompy opuszczane po 2-ch prowadnicach 2” do zeliwnej stopy sprzegajacej
DN100 mm:;

wirnik pompy pototwarty, dwutopatkowy, symetryczny, z mozliwoscig
adaptacyjnego osiowego przemieszczania sie o podwyzszonej odpornosci
na zatykanie.

wirnik: z zeliwa EN-GJL-250, z krawedziami utwardzonymi do 45 HRC,
0 podwyzszonej odpornosci na abrazje;

pierscien wlotowy wyposazony w rowek spiralny wspomagajacy
samooczyszczanie czesci hydraulicznej pompy, gwarantujgcy utrzymanie
statej wysokiej sprawno$ci;

wat pompy pomiedzy silnikiem, a korpusem pompy uszczelniony za pomocg

wysokiej jakosci podwojnego uszczelnienia mechanicznego czotowego
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z pierscieniami uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu
0 odpornosci antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu
i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, sztywnosci nie nizszej niz 600
GPa i odpornosci na zginanie nie nizszej niz 2600 MPa , pracujgcymi
niezaleznie od kierunku obrotéw;

silnik elektryczny indukcyjny, asynchroniczny, klatkowy, oddzielony od czesci
hydraulicznej za pomocg komory buforowej (olejowej). Cato$¢ umieszczona
w jednej obudowie.

klasa izolacji nie nizsza niz H(180°) IEC85;

stopien ochrony nie nizszy niz IP68;

maksymalna dopuszczalna liczba uruchomien nie mniej niz 30/h
réownomiernie;

czujniki termiczne (termokontakty) zabudowane w cewkach stojana muszg
zadziata¢ w temperaturze 140 °C;

minimalne parametry pracy pompy: Q = Qmaxh czyli maksymalny godzinowy
doptyw Sciekbw do przepompowni, przy wysokosci podnoszenia Hc
przewyzszajgcej straty cisnienia powstate na rurociggach i armaturze
zgodnie z normg 1SO 9906;

sprawnosc¢ hydrauliczna pompy nie nizsza niz n = 67% w punkcie pracy;
predkos¢ obrotowa nie wyzsza niz n = 1500 obr./min.;

kabel zasilajgcy ekranowany o dtugosci L=10m, do pracy w zanurzeniu
o wysokiej wytrzymatosci doprowadzony w sposOb zapewniajgcy

wodoszczelnosé;

Wymagane parametry zaworow zwrotnych:

korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego / GGG40/ EN-GJS 400-15 PN-EN
1563 (DIN 1693),

kula wulkanizowana NBR — czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub
zeliwa,

uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR , EPDM,

potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciSnienie PN
10, 16,

dtugo$¢ zabudowy szereg 48 wg PN-EN 558+A1, (DIN 3202),
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— wyrdb przeznaczony do pracy w uktadach pompowych, element odcinajacy
przeptyw — kula o gestosci wiekszej niz woda (kula tongca),

— ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikrondw wg normy PN-EN 14901,

— Sruby tgczgce pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,
wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowa,

— $rednica nominalna nie mniejsza niz DN8O0.

Wymagane parametry zasuw nozowych

— potréjne uszczelnienie dtawicy,

— zasuwa dwukierunkowo szczelna,

— korpus odlewany, jednoczesciowy,

— szlifowana ptyta noza,

— zintegrowane uszczelnienie kotnierza,

— peten przeptyw,

— korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1082,

— noz ze stali szlachetnej 1.4404,

— dtawica z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1050 pokryte epoxy,
— uszczelnienie kotnierza z NBR,

— wrzeciono wykonane ze stali szlachetnej 1.4016.

Wymagane parametry orurowania pomp sciekowych:
— rury i ksztattki wykonane ze stali nierdzewnej AlISI304 lub PE HD SDR17
PN10,

— rury i ksztattki ze stali nierdzewnej o grubosci scianki 2 mm lub PE HD PN10,
— potaczenia kotnierzowe realizowane z wykorzystaniem wywijek i kotnierzy
luznych przettaczanych wykonanych ze stali nierdzewnej Ilub tulei

kotnierzowych i kotnierzy ptaskich ze stali nierdzewne;j.

Wymagane parametry sitopiaskownika ze zintegrowana ptuczka piasku

Sito kanatowe zintegrowane z prasg do skratek

Scieki surowe z pompowni $cieku surowego podawane sg pompg do zespotu

mechanicznego oczyszczania sciekow gdzie sg oczyszczane mechanicznie ze skratek
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oraz piasku. Pierwszym etapem bedzie eliminacja skratek na sicie. Sito powinno

sktada¢ sie z nastepujgcych segmentow/uktadow:

uktadu napedowego, kompaktowego sktadajgcego sie z kotnierzowej

przektadni slimakowej oraz silnika elektrycznego,

— segmentu zrzutowego z rynng spustowg (strefa, w ktorej znajduje sie
kontener),

— segmentu koncowego odwodnienia i zageszczenia skratek,

— segmentu umieszczonego w korycie gdzie nastepuje:

o oddzielenie skratek od sciekow,

o wstepne odwodnienie i zageszczenie skratek,

o uktadu ptuczacego,

— uktadu zasilania i sterowania.

Sito powinno znajdowac sie w przedniej czesci zespotu. Nieoczyszczone Scieki
przeptywajgc przez sito zabudowane w segmencie gornym wytracajg sie skratki,
ktére osadzajg sie na jego powierzchni. Osadzajgce sie skratki sg transportowane za
pomocg przenosnika slimakowego do segmentu, w ktérym nastepuje koncowe
odwodnienie i zageszczenie skratek. Odwodnione i zageszczone skratki wpychane
bedg do segmentu zrzutowego, z ktorego nastepi ich wyrzucenie na zewnatrz
do podstawionego pod zsyp pojemnika. Sito wyposazone musi by¢ w ukfad ptuczgcy
dokonujgcy przeptukania odseparowanych skratek cisnieniowo poprzez dysze.
Nastepnie przefiltrowane Scieki trafia do komory piaskownika, w ktérej nastepuje
sedymentacja piasku.

Piaskownik z ptuczka piasku

Zatrzymany piasek powinien by¢ transportowany przenosnikiem slimakowym
do zintegrowanej ptuczki piasku z mieszadtem wolnoobrotowym systemem ptukania
piasku, a nastepnie do zasypu skad bedzie odprowadzany ukosnym przenosnikiem
Slimakowym.

Urzadzenie powinno posiadaé¢ szafe sterowniczg, sterownik i oprogramowanie.
Na catos¢ urzadzenia Wykonawca przedstawi dokument zgodnosci wyrobu oraz
Swiadectwo Jakosci.

Urzgdzenie powinno by¢ hermetycznie zamykane.
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Charakterystyczne parametry kompletnego urzgdzenia:

— wymagana efektywnos¢ usuwania piasku na poziomie 90 % dla ziaren
0 Srednicy > 0,2 mm, przy przeptywie 20 I/s,

— sito kanatowe DN300 o przeswicie 6 mm,

— Slimak wynoszacy skratki DN270 oraz slimak transportujgcy piasek DN200
wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304,

— przylacze wejsciowe DN200 PN10,

— przytgcze wyjsciowe DN250 PN10,

— moc silnika napedu slimaka sita min. 1,5 kW,

— moc silnika napedu slimaka poziomego piaskownika min. 0,55 kW,

— moc wyciggu piasku w zintegrowanej ptuczce piasku min. 0,75 kW,

— moc mieszadta min. 0,37 kW,

— Slimak wynoszgcy piasek DN160 wykonany ze stali nierdzewnej AISI304,

— dmuchawa piaskownika napowietrzajgcego o mocy silnika min. 0,2 kW,

— mozliwos¢ pracy automatycznej i recznej,

— brak kontaktu pracujgcych tozysk ze sciekami,

— przytgcze wody ptuczacej 17,

wersja urzgdzenia z ogrzewaniem.

Osprzet i armatura:

Na doptywie sciekow surowych z pompowni $cieku surowego nalezy zabudowac
uktad zasuw nozowych, ktéry pozwoli na ewentualne ominiecie zintegrowanego
urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania Sciekéw. Na rurociggu doptywowym
nalezy takze zabudowac przeptywomierz elektromagnetyczny DN200 do pomiaru
sciekow doptywajgcych na oczyszczalnie. Odptyw Sciekdw oczyszczonych
mechanicznie z sitopiaskownika realizowany bedzie rurociggiem stalowym
nierdzewnym @273,0x3,0 mm/PVC-U DN250. Wiate i urzadzenie nalezy zlokalizowa¢
w taki sposéb, aby mozliwy byt grawitacyjny transport Sciekow oczyszczonych

mechanicznie do przepompowni gtéwne;.

Wymagane parametry mieszadia:

— $rednica — 368,0 mm,
— predkos¢ $migta — 710 RPM,

— liczba topatek — 3 szt.,
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moc silnika — 1,5 kW,

zasilanie - 400V / 3~ / 50Hz,

wykonanie — stal nierdzewna,

mieszadto $rednioobrotowe o kompaktowej konstrukcji monoblokowej,
z bezposrednim napedem elektrycznym wyposazone w wirnik smigtowy
zamocowanym bezposrednio na wale silnika. Mieszadto przeznaczone
do pracy w zanurzeniu,

mieszadto przeznaczone do wody, S$ciekdw zawierajgcych ciata state
I zanieczyszczenia witokniste.

silnik elektryczny indukcyjny, asynchroniczny, klatkowy, oddzielony od czesci
hydraulicznej za pomocg komory buforowej (olejowej). Cato$¢ umieszczona
w jednej obudowie,

maksymalna moc na wale mieszadta P2=1,5 kW,

maksymalna moc pobierana z sieci przez naped P1=2,0 k,

wirnik  Smigtowy trzytopatkowy samooczyszczajgcy sie o $rednicy
nie wigkszej niz 380 mm wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
1.4404,

predkos¢ obrotowa nie wyzsza niz 750 obr/min.,

wymagana minimalna znamionowa sita mieszania F=370 N,

rzeczywista efektywno$¢ mieszania nie nizsza F/P1=222 N/kW, (F-sita
nominalna mieszania w [N], P1l-rzeczywista moc pobierana przez naped
w [kW]),

parametry mieszadta (sita, sprawnos¢) muszg by¢ okreslone zgodnie
z obowigzujgcg normg 1IS021630:2007,

masa mieszadta nie wyzsza niz 75 kg,

przestrzen pomiedzy piastg wirnika, a korpusem mieszadta musi byé
ostonieta w celu zapobiegania przedostawaniu sie zanieczyszczen w obszar

uszczelnienia zewnetrznego.

Wymagane parametry pozostatego osprzetu:

prowadnice pomp i mieszadta wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304 lub
lepszej — grubo$¢ Scianki co najmniej 3 mm,

kolano sprzegajgce zeliwne zgodne z systemem producenta pomp.
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Wraz z montazem nowych pomp sciekowych Wykonawca wykona modernizacje
uktadu zasilania i sterowania pomp Sciekowych w wymaganym zakresie.
Jednoczesnie nalezy takze przewidzieC montaz sondy hydrostatycznej
w przepompowni sciekow. W celu obstugi przepompowni nalezy zamontowa¢ zuraw
wyciggowy o udzwigu dostosowanym do masy pompy, wykonany ze stali nierdzewne;j

wyposazony w linke stalowg nierdzewng oraz wciggarke linowg reczna.

Wymagane parametry i wykonanie pomp zatapialnych osadu:

— nominalna wydajnos¢ pompy — okreslona na etapie wyk. dokumentaciji
projektowej,

— nominalna wys. podnoszenia — okres$lona na etapie wyk. dokumentacji
projektowej,

— moc silnika min. 2,0 kW,

— pompa wirowa odsrodkowa o kompaktowej, monoblokowej konstrukcji,
z bezposrednim napedem elektrycznym z wirnikiem hydraulicznym
zamocowanym bezposrednio na wale silnika przeznaczone do pracy
W zanurzeniu,

— pompa przeznaczona do wody, sciekow zawierajgcych ciata state
i zanieczyszczenia wtdkniste oraz do osadéw $ciekowych o stezeniu osadow
do 8% sm,

— pompa opuszczana po prowadnicy 2” do zeliwnej stopy sprzegajgcej DN8O,

— wirnik pompy otwarty, wielotopatkowy, w systemie hydraulicznym ,Vortex”,

— wirnik z zeliwa nie gorszego niz EN GJL 250,

— wat pompy pomiedzy silnikiem, a korpusem pompy uszczelniony za pomocg
wysokiej jakosci podwdjnego uszczelnienia mechanicznego czotowego
Z pierscieniem uszczelnienia zewnetrznego wykonanym 2z materiatu
0 odpornosci antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu
i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, sztywnos$ci nie nizszej niz 600
GPa i odpornosci na zginanie nie nizszej niz 2600 MPa, pracujgcym
niezaleznie od kierunku obrotéw,

— silnik elektryczny indukcyjny, asynchroniczny, klatkowy, oddzielony od czesci
hydraulicznej za pomocg komory buforowej (olejowej). Cato$¢ umieszczona

w jednej obudowie,
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klasa izolacji nie nizsza niz F(155°) IEC85,

stopien ochrony nie nizszy niz IP68,

maksymalna dopuszczalna liczba uruchomien nie mniej niz 15/h,

czujniki termiczne (termokontakty) zabudowane w cewkach stojana muszag
zadziata¢ w temperaturze 125 °C,

minimalne parametry pracy pompy: Q = 21,0 m?h, przy wysokosci
podnoszenia Hc = 8,5 m zgodnie z normg ISO 9906,

sprawnosc¢ hydrauliczna pompy nie nizsza niz n = 39,5% w punkcie pracy,
moc na wale pompy w punkcie pracy pompy nie wyzsza niz P2 = 1,30 kW,
maksymalna moc znamionowa silnika nie wyzsza niz P2 = 2,0 kW,

kabel zasilajgcy ekranowany o dtugosci L=10m, do pracy w zanurzeniu
0 wysokiej wytrzymatosci doprowadzony w sposOb  zapewniajgcy
wodoszczelnose,

masa pompy nie wyzsza niz 55 kg.

Wymagane parametry i wykonanie mieszadta:

mieszadto szybkoobrotowe o kompaktowej konstrukcji monoblokowe;j,
z bezposrednim napedem elektrycznym wyposazone w wirnik smigtowy
zamocowanym bezposrednio na wale silnika. Mieszadto przeznaczone
do pracy w zanurzeniu,

mieszadta przeznaczone do wody, Sciekdw zawierajgcych ciata state
i zanieczyszczenia wtokniste oraz do osadow $ciekowych o stezeniu do 8%
sm.,

silnik elektryczny indukcyjny, asynchroniczny, klatkowy, oddzielony od czesci
hydraulicznej za pomocg komory buforowej (olejowej) . Catos¢ umieszczona
w jednej obudowie,

maksymalna moc na wale mieszadta P2=1,5 kW,

maksymalna moc pobierana z sieci przez naped P1=2,1kW,

wirnik smigtowy dwutopatkowy samooczyszczajgcy sie o $rednicy
nie wigkszej niz 210 mm wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niz
1.4404,

wymagana minimalna znamionowa sita mieszania F=296N,
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rzeczywista efektywno$¢ mieszania nie nizsza F/P1=159 N/kW, (F-sita
nominalna mieszania w [N], P1-rzeczywista moc pobierana przez naped w
[kW]),

— parametry mieszadta (sita, sprawnos$¢) muszg byC okreslone zgodnie

z obowigzujgcg normg 1ISO21630:2007,

— masa mieszadta nie wyzsza niz 25 kg,

— przestrzen pomiedzy piastg wirnika, a korpusem mieszadta musi byc¢
ostonieta w celu zapobiegania przedostawaniu sie zanieczyszczen w obszar

uszczelnienia zewnetrznego.

Turbina napowietrzajaca:

Turbina napowietrzajgca jest samozasysajgcym wolnoobrotowym aeratorem
powierzchniowym o duzej skutecznosci i sprawnosci napowietrzania, przeznaczonym
do komor tlenowej stabilizacji, zbiornikdw osadu czynnego, innych zbiornikdw ze
Sciekami.

Sprawnos¢ turbiny uzalezniona jest od ksztattu zbiornika i zwiera sie w granicach
od 1,5 do 2,5 kg O2/kWh.

Otwarta konstrukcja wirnika o ukierunkowanych topatkach zapewnia intensywne
napowietrzanie i efektywne mieszanie sciekow.

W reaktorach ze zmiennym poziomem sciekéw wirnik turbiny umieszczony jest
na konstrukcji ptywajgcej z systemem ptywakow i prowadnic, zapewniajgcych stabilng
pozycje 1 prace przy zmiennym poziomie sSciekow. Turbina moze rowniez byé
montowana na statych konstrukcjach wsporczych — betonowych lub stalowych
pomostach. Konstrukcja turbiny wykonana jest w catosci ze stali nierdzewnej
zapewniajgcej bardzo dtugi okres eksploatacji, brak Scierania wirnika oraz statosé
parametréw w catym okresie pracy jak réwniez brak konieczno$ci konserwaciji.

Parametry techniczne (dla zbiornika o objetosci do 1 000 m?3):

—  Srednica wirnika: 2 000 mm;

— Wydajnos¢ napowietrzania: 20 - 85 kg O2/h;

— Predkos¢ obrotowa: 32 - 53 obr/min.

— Naped: 37 kW / 400V / 50Hz.
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Chtodzenie obce napedu — funkcja wolnoobrotowego mieszania, predkosc
obrotowa od 12 do 53 obr/min., naped chtodzenia obcego 0,3 kW / 400V /
50 Hz.

Zdolno$¢ mieszania: do 10 000 m%/h

Typ konstrukcji wsporczej: ptywajgca

llos¢ ptywakow: 3

Konstrukcja wirnika: otwarta

Wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)

Naped wraz z przektadnia:

e min. dopuszczalna predkos¢ obrotowa: 32 obr/min

e max. dopuszczalna predkos¢ obrotowa: 53 obr/min

e max. dopuszczalna czestotliwos$¢ eksploatacyjna: 50 Hz

e min. dopuszczalna czestotliwos¢ eksploatacyjna: ok. 25 Hz

e moc silnika: 37,0 kW wyposazony w obce chtodzenie z napedem 0,3 kW,
naped przystosowany do podfgczenia falownika, predkos$¢ obrotowa silnika:
1475 I/m

e stopien ochrony: IP66

e zabezpieczenie termiczne

Prasa osadu

Do odwodnienia osadu projektuje sie prase slimakowo-talerzowg uzyskujgcg

maksymalnie mozliwe stezenia suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Ze wzgledéw

bezpieczenstwa pracy projektuje sie prase $Slimakowo-talerzowg w wykonaniu

co najmniej dwugtowicowym, tak aby w przypadku awarii jednej gtowicy istniata

mozliwos¢ pracy ze zwigkszonym wydatkiem lub w wydluzonym okresie czasu

na drugiej gtowicy.

Urzgdzenie powinno odwadnia¢é osad nadmierny wraz 2z zawiesing.

Wymagany minimalny stopien odwodnienia po prasie 20% s.m., wymagana czystos¢

odcieku z prasy nie wiecej niz 350 -400 mg/dm? zawiesiny ogolne;.

Dane techniczne prasy:

typ prasy — srubowo-talerzowa dwugtowicowa;

wydajnos$¢ hydrauliczna — 8 m%h (regulowana);
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wydajnos¢ masowa — 80 — 160 kg s.m./h;
rodzaj odwadnianego osadu — zmieszany wstepny i nadmierny (1,0-1,5%);
wymagany stopien odwodnienia — min. 20 % s.m.;

czystos¢ odcieku — min. 350 — 400 mg/l zawiesiny ogolnej;

W zestawie prasy:

gtowice odwadniajgce ,240” — 2 szt,

dwukomorowy flokulator dynamiczny z systemem wstepnego zageszczania
osadu oraz centralnym systemem mycia, moc zainstalowana 0,75+0,55 kW
(co najmniej drugi naped regulowany falownikiem) wyposazony w system
separacji wstepnej osadu;

dzielona wanna odciekowa z pompg powrotu osadu o mocy 0,55kW,

praca sekwencyjna od czujnika poziomu osadu w drugiej wannie.

Wykonanie materiatowe prasy:

Stal kwasoodporna — co najmniej AISI 304 (slimak, wat, pierscienie, rama,
obudowa flokulator, ze wzgledu na trwato$¢ nie dopuszcza sie stosowania
w konstrukcji tworzyw sztucznych),

Moc zainstalowana napeddw prasy nie wiecej niz 2 x 1,1 kW, wymaga sie
aby naped byt przekazywany za pomocg przektadni planetarnych typu R,
Ptynna regulacja wszystkich napedéw prasy za pomocg falownikow wysokiej
klasy sprawdzonych producentéw, wolnoobrotowa praca gtowic
odwadniajgcych — max. do 4 obr/min,

tozyska w wersji kwasoodpornej, samonastawne kulowe, z automatycznym
systemem smarowania z zapasem smaru na co najmniej 12 m-cy,

Waty slimakéw o zmiennej Srednicy rdzenia, zwiekszajgcej sie do wylotu
i zmiennym skoku sSlimaka w wykonaniu ze stali nierdzewne;,
Slimak utwardzany w gtab na co najmniej 1,0-1,5cm do wartosci 62-65HRC,
oraz napawany weglikiem wolframu na powierzchni slimaka do wartosci
72 HRC, srednica slimakow nie mniejsza jak 230 mm, dtugos$¢ czynna sruby
nie mniejsza jak 2000mm,

Pierscienie ruchome ze stali nierdzewnej utwardzanej do wartosci
co najmniej 52-55 HRC, tak aby nie dochodzito do ich zuzywania,

Grubos¢ pierscieni nie mniejsza niz 3mm,
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— Prasa nie wymaga ptukania w trakcie pracy, brak zuzycia wody ptuczgcej,

prasa nie wymaga doprowadzenia sprezonego powietrza.

Prasa wyposazona we flokulator o parametrach jak nizej:

Flokulator dwukomorowy, moc napedu nie wiecej niz 2 x 0,75 kW, wykonanie
co najmniej stal nierdzewna AlSI304, w komorze flokulatora sonda do statego pomiaru
poziomu osadu, sygnat 4-20 mA, zabezpieczajgca przed przelaniem sie osadu, oba
napedy flokulatora regulowane w sposob ptynny kazdy oddzielnym falownikiem,
mieszadta obustronnie tozyskowane, tozyska niekorodujgce, obroty mieszadta drugiej
komory regulowane w sposéb ptynny, flokulator dwukomorowy wyposazony w uktad
separacji wstepnej osadu pozwalajgcy na zageszczanie wstepne osadu w sposob -
osad uwodniony o gestosci 0,5-2% s.m.o. nalezy zagesci¢ do wartosci 5%-7% s.m.o.
przed wlotem do prasy, czystos¢ odcieku z flokulatora dwukomorowego jak dla prasy
Slimakowo-talerzowej, zuzycie wody ptuczacej dla flokulatora dwukomorowego nie
wiecej niz 80-150dm3/h. Flokulator wyposazony w transparentne uchylne rewizje
umozliwiajgce na biezgco obserwacije procesu flokulaciji.

Wszystkie elementy prasy wytrawiane w kapieli kwasnej. Rama prasy oraz
flokulator w celu podwyzszenia odpornosci na czynniki korozyjne dodatkowo poddana
procesowi szkietkowania. Ostony prasy zdejmowane wytrawiane w kgpieli kwasnej,

a nastepnie polerowane lub szkietkowane.

Pozostate urzgdzenia stacji odwadniania i higienizacji osadu:
— Pompa nadawy osadu o nastepujgcych parametrach:

o wydajnos¢ - 10 m3/h,

o rodzaj medium — osad,

o naptyw — 0,5 bar abs.,

o cisnienie ttoczenia — 2 bar,

o obcigzenie praca — 8-12/24,

o moc silnika — 3,0 kW,

— Automatyczna stacja dozowania polimeru wyposazona w:
o Mieszadta — 3 szt, wykonanie stal kwasoodporna,
o Naped z silnikiem Siemens 2 x 0,25-1,1 kW — 2 szt,
o Naped z silnikiem Siemens 0,25 — 0,37 kW,
o Podajnik proszku — 0,37 kW,
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o Zasobnik proszku o poj. 501 wykonany ze stali kwasoodpornej,
o Sonde poziomu, automatyczne uzupetnienie polimeru,
o Uktad mieszajgcy polimer z wodg — wykonanie Teflon,

o Reduktor cisnienia,

—  Wymiary:
o Dtugosc¢ - 2000,0 mm
o Szerokos¢ - 1100,0 mm
o Wysokos¢ - 1660,0 mm

— Pompa srubowa surowej emulsiji:
o Naptyw — 0,5 bar abs.
o Cisnienie tloczenia — 4 bar,
o Wydajnos¢ — 20 I/h,
o Obcigzenie pracg — 8-12/24,
o Moc silnika — 0,37 kW,
o Predkosc obrotowa — 179 obr/min. przy 50 Hz,
o Przytgcze ssgce — gwint BSP 17,
o Przytgcze ttoczne — gwint BSP %7,
o Uszczelnienie — mechaniczne Cer/SiC/NBR,

o Korpus zeliwo,

Uklad kondycjonowania osadu

Ukfad kondycjonowania osadu ma za zadanie kondycjonowania chemicznego,
gdzie nastepowato bedzie polepszenie parametrow odwadniania. Uktad ten ma
na celu umozliwienie zwigkszenia przepustowosci urzgdzenia, zmniejszenia zuzycia
polielektrolitu, podwyzszenia osigganego efektu odwadniania oraz w okresach
pogorszenia parametrow odwadnialnosci osadu (np. choroby osadu) umozliwi
prawidtowe jego odwadnianie.

Dane techniczne:

— Pojemnosc flokulatora dynamicznego — min. 60I,

— Mieszadto — wykonanie stal kwasoodporna,

— Naped - 0,25 kW,

— Pompa dozujgca — szt. 2 o wydajnosci 30 I/h, mocy 0,025 kW
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—  Przenosnik osadu odwodnionego
o Slimakowy,
o Moc napedu — 1,5 kW,
o Wykonanie — stal AISI 304,
o Koryto wytozone PEHD1000,
— Silos na wapno:
o Pojemnos¢ — 5 m3,
o Elektrowibrator — 0,25 kW,
o Mieszacz boczny — 0,55 kW,
o Pneumatyczny uktad zatadowczy przystosowany do wspotpracy
Z waphowozem,
o Czujnik poziomu min. i max.
— Dozownik wapna:
o Przenosnik,
o Srednica wstegi — 100 mm,
o Moc - 0,55 kw,
o Stal nierdzewna,
o Wydajnos¢ regulowana falownikiem,
— Przeptywomierz elektromagnetyczny polielektrolitu
o Srednica DN25 mm
o Przyporzadkowanie wyjscia prgdowego Volume flow
o Zakres ustawiony prgdu 4-20 mA
o Jednostka licznika 1 m3
o Elektrody pomiarowe AISI316

o Materiat wyktadziny: teflon

—  Przeptywomierz elektromagnetyczny osadu
o Srednica DN40 mm
o Przyporzagdkowanie wyjscia prgdowego Volume flow
o Zakres ustawiony pradu 4-20 mA
o Jednostka licznika 1 m3
o Elektrody pomiarowe AlISI316

o Materiat wyktadziny: teflon
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Szafa zasilajgco-sterownicza w wersji nierdzewnej
zasilajgca i sterujgca wszystkimi elementami sktadowymi uktadu linii

odwadniania, obudowa szafy ze stali nierdzewnej co najmniej AlS1316

Przeptywomierz elektromagnetyczny

—  Zakres Srednic czujnika pomiarowego: DN 10...1000 (ANSI 0,5...40")
— Maksymalne ci$nienie statyczne: 1,6 MPa, 2,5 MPa lub 4 MPa

— Bfad podstawowy: 0,5% lub 0,2%

— Sygnat wyjsciowy: 420 mA +

—  Wyjscie komunikacyjne: Modbus RTU / RS485

—  Wyjscie impulsowe: (jedno- lub dwukierunkowe) lub czestotliwosciowe

Obudowa przetwornika wykonana jest z wysokocisnieniowego odlewu
z aluminium. Skitada sie z korpusu z dwiema odkrecanymi pokrywami: jedng
z wyswietlaczem, drugg - petng, ostaniajgcg zaciski przytgczeniowe. Na module
elektroniki, pod wysSwietlaczem znajdujg sie przyciski do lokalnej konfiguraciji
urzadzenia.

Obudowa czujnika zawiera kotnierze (umozliwiajgce zamontowanie czujnika na
rurze), umieszczony wewngtrz system cewek oraz wykfadzine izolacyjng
(dostosowang do rodzaju mierzonego medium).

Elektrody pomiarowe standardowo wykonane sg ze stali kwasoodpornej lub
innych materiatéw odpowiednio dobranych do wtasciwosci chemicznych mierzonego
medium.

Konfiguracja i odczyt parametrow przeptywomierza odbywa sie za pomocg trzech
przyciskéw i wyswietlacza Ilub interfejsu RS485 i protokolu Modbus RTU
z wykorzystaniem komputera PC z konwerterem RS-485/USB i oprogramowaniem
RAPORT 2 lub innym, odwotujgcym sie do rejestréw przeptywomierza zgodnie
z dokumentacjg interfejsu.

Uzytkownik ma mozliwos¢ zaprogramowania miedzy innymi sygnalizacji pustej
rury, wykrywania niskiego przeptywu, wyj$¢ statusowych, dozowania, alarmowania
i archiwizacji pomiarow i zdarzen.

Przetwornik — wersja rozdzielna. Przetwornik z lokalnym wyswietlaczem

potgczony jest z czujnikiem pomiarowym przez kabel o maksymalnej dtugosci 50 m
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i moze by¢ zamontowany za pomocg zestawu montazowego na rurze lub pfaskiej

powierzchni.

Dane techniczne przetwornika:

Minimalna przewodno$¢ medium >/= 5uS/cm

Rezystancja wej$ciowa >/=10%Q)

Btad podstawowy* +0,5% wartosci wskazania dla 20...100% Q (1omss)
Wykonanie specjalne +0,2% warto$ci wskazania dla 20...100% Q @omss)
Warunki pomiarow wg. PN-EN ISO 20456:2020-03 Pomiar strumienia ptynu
w przewodach zamknietych - Wytyczne dotyczgce stosowania
przeptywomierzy elektromagnetycznych do cieczy przewodzgcych.

Poziom odciecia matych przeptywow Wartos¢ ustawiana

Przeptyw chwilowy 2-kierunkowy (I/s, m3/h, m3/s i inne)
Bilans objetosci 3 liczniki: tgczny, dodatni, ujemny (m3, | i inne)
Alarm niskiego przeptywu Ustawialny, dowolna wartosc
Konfiguracja 3 przyciski lub RS485 i protokdt Modbus RTU
Wykrywanie pustej rury Cykliczne, programowane

Wyjscia analogowe 4...20mA/500W, aktywne

Wyijscie imp./czestotliwosciowe maks. 24V/10mA DC; 0,1...2000 Hz w
trybie czestotliwosciowym;

Izolacja galwaniczna; Polaryzacja dowolna

Wyijscie komunikacyjne Modbus RTU/RS 485
Izolacja galwaniczna
Wejscie dwustanowe 5...35V DC/2 mA

Zasilanie sieciowe: 90...260V AC/ 50Hz/15VA niskonapieciowe: 10...36V

DC / 15W (zabezpieczone przed odwrotng polaryzacjg napiecia)

Stopien ochrony obudowy IP66

Zakres temperatur pracy -20...60°C (temperatura otoczenia)
Dane techniczne czujnika

Srednice nominalne DN10...1000

Wykonanie specjalne ANSI 0.5”...40”

Cisnienie maksymalne 1,6 MPa

Wykonanie specjalne 1 MPa, 2,5 MPa, 4 MPa

Przytgcza procesowe Kotnierze DIN
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Wykonanie specjalne: Kotnierze ANSI
Zakres temperatur pracy -20...60°C (temperatura otoczenia)
Zakres temperatur mierzonego medium -5...90°C

Kabel potgczeniowy (dotyczy PEM-1000Nw) 8 M

Materiat elektrod stal 316L
Wykonanie specjalne: Hastelloy, Tantal
Materiat wyktadziny izolacyjnej Guma; DN40...1000, Teflon

Materiat obudowy zewnetrznej i kotnierzy: Stal weglowa pokryta lakierem
ochronnym

Klasa izolacji cewki wzbudzajgcej E

Stopien ochrony obudowy IP67

Zasada pomiaru Elektromagnetyczna

1.22. Sieci miedzyobiektowe

Wykonawca zaprojektuje i wykona sieci miedzyobiektowe niezbedne do spiecia

wszystkich istniejgcych, adaptowanych i wybudowanych urzadzen.

Sieci miedzyobiektowe, ktére nalezy wykonac to:

rurocigg grawitacyjny sciekdw dowozonych z punktu zlewnego sSciekéw
dowozonych ze zbiornikéw bezodptywowych do pompowni $cieku surowego
wykonany z rur PVC-U DN200 SDR34 SNS8,

rurocigg grawitacyjny osadéw dowozonych z punktu zlewnego osadow
dowozonych z przydomowych oczyszczalni sciekow do pompowni osadow
oczyszczonych mechanicznie wykonany z rur PVC-U DN200 SDR34 SN8,
rurocigg ttoczny $ciekdéw surowych 2z pompowni $cieku surowego
do sitopiaskownika — PE HD SDR17 PN10 DN200,

rurocigg grawitacyjny Sciekow oczyszczonych mechanicznie
z sitopiaskownika do przepompowni gtéwnej — PVC-U DN250 SDR34 SNS8,
rurocigg osadow z SBR do zageszczacza osadu — PE HD SDR17 PN10
DN200,

rurocigg scieku oczyszczonego do studni rozpreznej — PE HD SDR17
DN200,

rurociggi wody technologicznej,
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— wszelkie przedtuzenia istniejgcych rurociggdw wymagane na etapie realizaciji
zadania, ktére bedg konieczne do wykonania w celu utrzymania ciggtosci
pracy obiektu,

— przebudowe rurociggdbw w pierwszym etapie prac, tak aby potgczyc
nowoprojektowane i wykonywane obiekty z obecnie pracujgcym uktadem —
nalezy wykonac w sposéb dajgcy gwarancje pracy obiektu na okres realizaciji

drugiego etapu prac.

Uwaga! Podane srednice sg wylgcznie orientacyjne. Doboru srednic dokona

projektant na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

1.23. Elektryczny ukfad zasilania, sterowania i monitoringu

Zasilanie energetyczne obiektu nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi zasilania. Kable majg by¢ utozone w ziemi na gtebokosci
0,7 m i przy skrzyzowaniach z innymi ciggami podziemnymi w rurach ostonowych.

Instalacje elektryczne technologiczne wykonaé kablami typu YKY uktadanymi
w korytach kablowych typu siatkowego ocynkowanych galwanicznie, przy podejsciach
do urzgdzen technologicznych kable uktada¢ w rurach ostonowych na uchwytach
dystansowych. Jako kable sterownicze stosowaé kable do tego przeznaczone.

Przepusty kablowe dla kabli NN nalezy zaprojektowa¢ i wykonacC jako PE.
Trasa kabla powinna przebiega¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od jezdni oraz
fundamentu budynku.

Nalezy zaprojektowacé i wykona¢ na obiektach i urzgdzeniach system zwodow
pionowych potgczonych z instalacjg odgromowa.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ odpowiednie ograniczniki przepieciowe.

Wszystkie nowe obiekty i urzgdzenia technologiczne branzy elektrycznej maja
by¢ zasilone z nowej rozdzielni elektrycznej poprzez nowg sie¢ zasilajgco-sterowniczg.
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych linii zasilajgco-sterowniczych do wspotpracy
z obiektami technologicznymi, ktére nie bedg przebudowywane i mogg by¢ zasilane
z istniejgcej rozdzielni zasilajgcej, pod warunkiem wpiecia ich w nowy system
sterowania i monitoringu.

Napedy urzgdzen elektrycznych takich jak pompy, mieszadta, przenosniki majg
by¢ wyposazone w pomiar pragdu obcigzenia, ktory winien byC rejestrowany

i zapisywany w stacji operatorskiej, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
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wartosci znamionowych zostanie to zasygnalizowane oraz nastgpi wytgczenie
przecigzonych napedow elektrycznych.

Przekroczenie zadanych wartosci pragdu urzgdzenia w systemie kontrolujgcym
ma spowodowac jego automatyczne wytgczenie celem stwierdzenia przyczyny
przekroczenia (zanieczyszczenie, pojawienie sie ciat statych w pompowanej cieczy).
Pozwoli to na szybkg interwencje w zaistniatych sytuacjach awaryjnych.

Wizualizacja lokalna jednostki bedzie realizowana poprzez wyswietlacz
zlokalizowany na gtéwnej szafie sterownicze;.

Nalezy adoptowa¢ obecny ukfad oczyszczalni, badz wyposazy¢ obiekt
w komputer stacjonarny z monitorem, klawiaturg oraz myszkg, umozliwiajgcy
na podglad pracy oczyszczalni oraz mozliwosci odczytow i zmian parametréw
dla punktéw zlewnych poprzez dedykowane oprogramowanie.

Istniejgcy reaktor SBR nalezy wyposazy¢ w nowy system pomiaru:

— tlenu rozpuszczonego w sciekach,

— temperatury sciekdw w reaktorze,

— elektroniczny system pomiaru poziomu,

— elektroniczny pomiar gestosci osadu w reaktorze.

Wymienic nalezy niesprawne instalacje zasilajgco-sterownicze
i rozbudowac je o konieczne instalacje dodatkowych urzgdzen pomiarowych.

Nalezy przewidzie¢ montaz nowych rozdzielnic obiektowych dla takich obiektow,
jak:

— sitopiaskownik,

— pompownia scieku surowego,

— pompownia osadu oczyszczonego mechanicznie,

— punktu zlewnego sciekdw dowozonych ze zbiornikow bezodptywowych,

— punktu zlewnego osadéw dowozonych z przydomowych oczyszczalni

Sciekow.

Przewidzie¢ nalezy rozbudowe rozdzielni energetycznej RE o obwody
do zasilania nowo powstatych rozdzielni.

Nalezy przewidzie¢C nowe obwody zasilania do pompy wody nadosadowej lub
dekantera wody nadosadowej z zageszczacza osadu (zbiornik osadu nadmiernego).

Nalezy wpig¢é w obecny system sterowania i pomiarow nowo projektowane

obiekty.
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Dopuszcza sie rozwigzanie wymiany lub rozbudowe istniejgcej rozdzielni
technologicznej RT.

Nalezy rozbudowac¢ system AKPIA o system archiwizacji stanow urzgdzen,
generowania wykresow pracy urzadzen oraz standw poziomow i wielkosci
fizykochemicznych.

Zapewni¢ nalezy zdalny podglad oczyszczalni oraz mozliwos¢ zdalnego
sterowania pracg oczyszczalni za pomocg przegladarki internetowej oraz urzgdzen
mobilnych posiadajgcych potgczenie z siecig internetowa.

1.24. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ilub pomniejszen przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Przekroczenia i pomniejszenia przyjetych parametrow dokonywaé nalezy na
warunkach zawartych w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
Zmiany te wynika¢é muszg z interesu Zamawiajgcego, a ich celem musi by¢
polepszenie warunkéw pracy oczyszczalni sciekow. Wprowadzenie zmian
poprzedzone musi by¢é analizg techniczng zaréwno proponowanych zatozen jak

i projektowanych rozwigzan.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. 0Ogodlne wymagania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji,
uzgodnien, zgod i pozwolen wymaganych przepisami prawa, ktére pozwolg na
rozpoczecie, wykonanie i zakonczenie robét oraz doprowadza do pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Obiekt budowlany nalezy zaprojektowac, wybudowac i przebudowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, co zapewni spetnienie
wymagan:

— bezpieczenhstwa konstrukciji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych,

— ochrony srodowiska,
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— ochrony przed hatasem i drganiami,
— energochtonnosci,
— izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych interesow 0sob trzecich.

Zakres prac projektowych

Wykonawca w pracach projektowych powinien uzyskac lub opracowac:

— pomiary geodezyjne, wykonanie mapy do celéw projektowych,

— inwentaryzacje stanu istniejgcego,

— wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw,

— projekt budowlany wielobranzowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowe,

— projekty techniczne wszystkich branz,

— informacje BIOZ,

— raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (jesli konieczne),

— projekt organizacji robét majgcy na celu zabezpieczenie ciggtosci pracy
istniejgcej instalacji oczyszczania sciekow,

— dokumentacje powykonawczg,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

— dokumentacje techniczno-ruchowe  wszystkich  nowoprojektowanych
urzgdzen,

— projekt rozruchu,

— sprawozdanie z rozruchu,

— instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni Sciekow.

— Dokumentacje projektowe musza by¢ zgodne z ustawg Prawo budowlane
z dnia: 07.07.1994 r. (Dz.U.2020.1333) Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania pozwolen i decyzji:

— decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt,

— decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— pozwolenie wodno-prawne,
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— wymagane przepisami odrebnymi pozwolenia, uzgodnienia, sprawdzenia,
decyzje,

— pozwolenie na uzytkowanie — jesli bedzie konieczne.

2.3.  Wymagania do projektowania

2.3.1. Materiaty do projektowania

Po stronie Wykonawcy lezy pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych
w skali 1:500. Uprawniony geodeta wykona inwentaryzacje ternu i istniejgcego
uzbrojenia oraz uzyska potwierdzenie powiatowego osrodka geodezyjnego.
Wykonawca pozyska mapy stanu prawnego oraz wypisy z rejestru gruntow, ktére
winny by¢ aktualne przed ztozeniem projektu budowlanego do pozwolenia na budowe.
Wykonawca winien jest sporzadzi¢ inwentaryzacje budowlang (architektoniczno-

konstrukcyjng i instalacyjng).

2.3.2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Projekt Zagospodarowania Terenu zatgczony do Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego ma charakter poglagdowy. Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych obiektow i instalaciji,
ktére w ramach zadania majg by¢ wykorzystane, przebudowane lub adaptowane.
Inwentaryzacja powinna obejmowac okreslenie wszystkich danych niezbednych
do opracowania dokumentacji projektowej, tj. wymiaréw, S$rednic, rzednych

wysokosciowych, wspétrzednych, stanu obiektow.

2.3.3. Projekt budowlany
Projekt budowlany opracowaé zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
z dnia: 7 lipca 1994 r. oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454).
Przed uzyskaniem niezbednych pozwolen i decyzji projekt zostanie przekazany

Zamawiajgcemu w celu zaopiniowania oraz akceptacji opracowania.
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2.3.4. Projekty techniczne i wykonawcze
Projekty techniczne opracowac zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane

z dnia: 7 lipca 1994 r. oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454).

Przed uzyskaniem niezbednych pozwolen i decyzji projekt musi by¢ przekazany
Zamawiajgcemu w celu zaopiniowania oraz akceptacji opracowania.

Dopuszcza sie wykonanie projektow technicznych i wykonawczych lub

projektow technicznych o szczegdtowosci projektu wykonawczego.

2.3.5. Koncepcja projektowa
Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca powinien

przygotowaé koncepcje projektowg zawierajgca:

— projekt zagospodarowania terenu,

— schemat technologiczny,

— skrocony opis przyjetych rozwigzan technicznych,

— liste urzadzen i materiatow projektowanych do wbudowania i montazu,

— schematy elektryczne komunikacji podstawowych urzadzen

technologicznych i sterownikéw.
Koncepcja projektowa bedzie dla Zamawiajgcego opracowaniem na podstawie

ktorego zostanie oceniona zgodnos¢ zatozen projektowych z wytycznymi PFU i SIWZ.

2.3.6. Informacja BIOZ

Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzic
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

2.3.7. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zostac przygotowana w taki sposob aby
zmiany dokonane w trakcie trwania robét budowlanych i realizacji obiektu byty dobrze
widoczne i czytelne. Dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami

powinna zosta¢ potwierdzona przez autora Dokumentacji Projektowe;.
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Wykonawca zobowigzany jest takze do sporzadzenia geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej okreslajgcej lokalizacje elementéw zagospodarowania
terenu. Uzbrojenie podziemne powinno by¢ inwentaryzowane pomiarami po utozeniu
w wykopie ale przed zasypem.

Dokumentacja powykonawcza zostanie dostarczona Zamawiajgcemu
do przegladu przed rozpoczeciem préb kohcowych. Jezeli w trakcie trwania prob
koncowych lub procedur uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany, to Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia korekty w dokumentacji

powykonawcze).

2.3.8. Badania i ekspertyzy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan i ekspertyz
obiektéw i urzadzen technicznych w celu mozliwosci i warunkow ich dalszego
wykorzystania.

Bezwzglednie nalezy wykonac¢ badania podtoza gruntowego pod projektowane

zbiorniki SBR oraz przepompownie $ciekdw surowych.

2.3.9. Instrukcja obstugi i eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania instrukcji obstugi i eksploatacji

oczyszczalni Sciekow, ktéra zawiera¢ powinna:

— liste dostarczonych i zamontowanych urzadzen z podaniem nazwy

producenta, nr seryjnym i katalogowym,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg urzgdzen,

— schemat technologiczny oczyszczalni sciekdw,

— plan sytuacyjny przedstawiajgcy lokalizacje urzadzen,

— rysunki przedstawiajgce lokalizacje urzgdzen,

— petng i wyczerpujgcg instrukcje obstugi instalacji,

— procedury postepowania w stanach awaryjnych.
2.3.10. Nadzor autorski

Nadzér autorski sprawowany powinien by¢ przez projektantéw, ktérzy posiadajg
wymagane przepisami prawa uprawnienia projektowe.

W zakresie nadzoru autorskiego znajduje sie wyjasnianie watpliwosci

dot. rozwigzan projektowych, ktére wystepujg w czasie realizacji prac budowlanych
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oraz dokonywanie niezbednych korekt w Dokumentacji projektowej jezeli wystgpi taka

koniecznosé.

2.3.11. Forma elektroniczna opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji w
formie elektronicznej zapisanej na dysku CD lub DVD, obejmujgcej nastepujgce
opracowania:

— projekt budowlany,

— projekty techniczne i wykonawcze,

— dokumentacja powykonawcza,

— informacja BIOZ,

— instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni sciekow.

— Dokumentacja w formie elektronicznej powinna by¢ zapisana w formacie

PDF.

2.3.12. Forma papierowa opracowania

Opracowania w formie papierowej powinny by¢ oprawione w teczki jednego
koloru i opisane w odpowiedni sposéb umozliwiajgcy tatwg identyfikacje kazdego z
egzemplarzy. Opracowania powinny zosta¢é umieszczone w segregatorze wraz ze
spisem zawartosci. W egzemplarzach opatrzonych nr 1 nalezy umiesci¢ wszystkie
oryginalne uzgodnienia, opinie, decyzje.

Wszystkie egzemplarze powinny by¢ podpisane przez uprawnionych
projektantow, wszystkie kopie dokumentéw powinny by¢ poswiadczone podpisem
projektanta ,za zgodnosc¢ z oryginatem”.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgca liczbe opracowan:

— projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany — 4

egz.,

— projekty techniczne — po 4 egz.,

— projekty wykonawcze — po 4 egz.,

— informacja BIOZ - 2 egz.,

— dokumentacja powykonawcza — 2 egz.,

instrukcja obstugi i eksploatacji — 2 egz.
Zamiast czterech egzemplarzy projektu technicznego oraz czterech egzemplarzy

projektu wykonawczego dopuszcza sie takze dostarczenie wylgcznie trzech
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egzemplarzy projektu technicznego, lecz wykonanych o szczegdtowosci projektu
wykonawczego.
Oprocz wiw egzemplarzy Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania

kolejnych egzemplarzy w zaleznosci od potrzeb realizacji zadania.

3. Warunki ogélne wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1. Realizacja robot
Technologia prowadzenia robét budowlano-montazowych powinna byé okreslona
w projekcie budowlanym oraz projektach technicznych i uszczegétowiona w projektach

wykonawczych lub w technicznych o szczegdtowosci wykonawczego.

3.2. Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, place manewrowe, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnieniowe itp.) w okresie trwania
realizacji zadania az do momentu przejecia obiektu przez Zamawiajgcego
po zakonczeniu robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca pozyska i przedstawi
Zamawiajgcemu uzgodniony z odpowiednim gestorem drogi i zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy (jesli bedzie
to konieczne). Jednoczesnie Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne zgody
i uzgodnienia, ktore bedg ograniczaty dostep do dréog publicznych w  wyniku
prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robét (w razie koniecznosci) Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia statej widocznosci (w dzien i w nocy) ww. elementéw tymczasowych.

Drogi przez caty okres trwania budowy musza by¢ utrzymywane w stanie
technicznym zapewniajgcym ich bezpieczne uzytkowanie. Koszty zabezpieczenia
i utrzymania w catosci ponosi Wykonawca, nalezy wliczyé te koszty w cene
kontraktowa.

Tereny, ktére bedg uzytkowane w czasie budowy po zakonczeniu robot muszg

by¢ przywrdécone do stanu wymaganego przez gestora tego terenu.
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3.3.  Ochrona srodowiska
W czasie trwania prac na terenie inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

— utrzymania czystosci i porzgdku na terenie prowadzonych prac, w miejscu
sktadowania i magazynowania materiatow i urzgdzen oraz miejscu postoju
maszyn budowlanych,

— prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami,

— nie przekraczania dopuszczalnych norm emisji hatasu,

— przestrzegania warunkow bezpieczenstwa ppoz. oraz dbanie o wiasciwy stan
ilosciowy i jakosciowy wyposazenia ppoz.,

— przestrzegania i nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji pytéw i gazéw
do atmosfery,

— zachowania ostroznosci przy stosowaniu materiatdw moggcych skazi¢ wode.

3.4. Zabezpieczenie interesdéw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i ponizej jego poziomu, takie jak rurociggi, kable, armatura
towarzyszaca. Nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszelkie
uszkodzenia spowodowane dziatalnoscig w trakcie trwania rob6t budowlanych.

W przypadku wystgpienia uszkodzen instalacji, armatury lub naruszenia
istniejgcych obiektow w czasie trwania prac Wykonawca na wiasny koszt usunie
usterki, dokona niezbednych napraw, przywroci stan pierwotny uszkodzonych
elementéw. Przystgpienie do usuwania wszelkich uszkodzen powinno nastgpi¢

niezwtocznie po wystgpieniu uszkodzenia.

3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W trakcie trwania prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien zadbac, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom nalezytych
warunkéw socjalnych, sanitarnych, sprzetowych oraz zaopatrzenia w odziez ochronna.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw ochrony przeciwpozarowe.
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Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

3.6. Ochrona konserwatorska
Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorskag, nie znajduje sie w otoczeniu zabytku oraz

nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

3.7. Zaplecze wykonawcy
Zaplecze budowy zostanie przygotowane na terenie objetym inwestycja.
Wykonawca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje zaplecza budowy. Zaplecze budowy
powinno by¢ tak zlokalizowane, zeby byto mozliwe zasilenie obiektow w wode, energie
elektryczng oraz podtgczenie do kanalizacji odprowadzajgcej scieki. Wszelkie koszty
organizacji, prowadzenia i eksploatacji zaplecza budowy lezg po stronie Wykonawcy.
Po zakonczeniu budowy Wykonawca zlikwiduje zaplecze oraz uporzadkuje

teren.

3.8. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca na wtasny koszt dostarczy niezbedne srodki transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy budowy powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu, ktére nie spetniajg warunkéw dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg zosta¢ dopuszczone do poruszania sie przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw po zakonczeniu

prac budowlanych.
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Wykonawca zobowigzany jest na biezgco i na wtasny koszt usuwac wszystkie
zanieczyszczenia spowodowane ruchem pojazdow na drogach i dojazdach

do budowy, powstate w skutek prowadzenia prac budowlanych.

3.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie materiatbw na placu budowy.
Miejsce sktadowania materiatbw powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym oraz
okreslone na projekcie zagospodarowania terenu.

Sktadowane i przechowywane materiaty powinny by¢ dostepne dla Inspektora nadzoru
w celu przeprowadzania kontroli jakosciowe;.

Przed wbudowaniem materiatdéw, elementéw budowlanych, urzgdzen Wykonawca

powinien uzyskac¢ pisemne zatwierdzenie Inspektora Nadzoru.

3.10. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu i urzgdzen, ktore nie
wptyng w sposéb niekorzystny na jakos¢ wykonywanych robét.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu musi by¢ dostosowana do prowadzonych robot,
musi zapewnia¢ przeprowadzenie tych roboét zgodnie z zasadami okreslanymi
w dokumentacji projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet pracujgcy na budowie powinien by¢ wolny od usterek technicznych,
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. Powinien spetniac

normy ochrony srodowiska oraz przepisy dotyczgce uzytkowania tego sprzetu.

3.11. Spawanie

Wymagania ogodlne w zakresie spawania oraz wymagania szczegdlne dotyczace:

— planu spawania,

— przygotowania do spawania,

— wykonywania spawania.

Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia spawalnicze, a operatorzy
automatdéw spawalniczych, zgrzewarek oraz urzgdzen do spajania kotkdw uprawnienia
wg PN-EN 1418.
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3.12. Zgrzewanie
Potgczenia zgrzewane wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu
oraz powszechnymi zasadami fgczenia rurociggdw PE przy uzyciu ksztattek

elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.

3.13. Roboty ziemne

Wykopy przewiduje sie wykona¢ sposobem recznym (10 %) i mechanicznym
(90%). Wykopy liniowe o pionowych scianach wykonac¢ jako umocnione.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrocic uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne oraz drzewa. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem. Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami:

— PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne, (Normy wycofane)

— PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych, montaz rurociggdw zgodnie z instrukcja montazowg
uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentow rur.

Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzegaC¢ zalecen
i przepiséw w sprawie BHP. W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacy w poziomie
posadowienia, kanaty i rurociggi nalezy:

— utozyC bezposrednio na gruncie rodzimym — podtoze naturalne,

— wykonac¢ odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem — podtoze wzmocnione.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢é mniejszy niz wynika
to z gtebokosci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien
Wynosic:

— w pasie drogowym do 1s=0.99

— poza drogami 1s=0.95.

3.14. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.
Cato$¢ robot montazowych przewoddéw kanalizacyjnych oraz szczelnos¢ kanatow
wykona¢ wg normy PN-84/B-10735 (PN-EN 1610:2015-10 - wersja angielska)
.Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Przewody uktadane w wykopie otwartym wykona¢ na podsypce z piasku

Srednioziarnistego gr. 15 cm. Podsypke zagesci¢ do JD=0.50 i uformowaé na a=90°
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dla zapewnienia dobrego przylegania rur do podtoza. Rury powinny przylegaé
do podtoza na catej dtugosci na minimum 1/4 obwodu.

Nalezy zwrdci€¢ szczegb6lng uwage na zageszczenie gruntu w miejscu zblizen
poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem — stosowa¢ zamulenie obsypki.
Kanalizacje nalezy montowaC zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg
montazowg. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych przewodow
podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodow
i powiadomi¢ projektanta.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT
INSTAL)

Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyzowan) z istniejgcym uzbrojeniem o duzej
sztywnosci wzdtuznej, ktorego rzedne nie zostaty okre$lone w dokumentacii,
a przebiegajgcym w ptaszczyznach uktadania projektowanych sieci nalezy

je odpowiednio zabezpieczy¢ i powiadomi¢ projektanta oraz wtasciciela uzbrojenia.

3.15. Zabezpieczenia wykopow otwartych

Umocnienie scian pionowych przy wykonywaniu wykopéw dla kanatu
sanitarnego na odcinku pomiedzy studniami wykonaé za pomocg szalunkéw
ptytowych z rozporami. Wykop o $cianach pionowych w miejscu wykonywania
projektowanych studni rewizyjnych nalezy zabezpieczyé szalunkami j.w., w przypadku
trudnych warunkéw gruntowych zastosowa¢ szalunek piytowy zamkniety.
Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610:2002
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT
INSTAL zeszyt 9).

3.16. Odwodnienia wykopdéw

W lokalnych warunkach, w przypadku wystepowania wysokich pozioméw waéd
gruntowych nad dnami wykopow , odwodnienie wykopdw liniowych dokonywane
bedzie przy uzyciu igtofiltréw. Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza granice
terenu przedmiotowej inwestycji. Cze$¢ dolna igftofiltra powinna znajdowac sie okoto

0,8-1,0 m ponizej dna wykopu.
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3.17. Badania, pomiary, préby, kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole stosowanych materiatow oraz
za jakos¢ wykonanych robot. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system
kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
niezbedne urzgdzenia do pobierania préb i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz roboét
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robo6t ponosi Wykonawca.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru (Inwestora). Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru (Inwestorowi) na pismie ich wyniki do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie
raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie

okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi)

na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru (Inwestor) moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty,

ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. Dz. U. 99/98),
Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i spetniajg
wymogi Zamawiajgcego

znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w Ustawie o wyrobach
(Dz.U. z 2004r nr 92 poz.881 z pdz.zm).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3.18. Odbiory robot

W zakresie robot ziemnych inspekcji robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

podlegajg w szczegolnosci:

przygotowanie terenu,

podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukc;ji lub nasyp,

dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,

zageszczenie poszczegolnych warstw gruntdow w nasypie lub zasypki.

W ramach Prob koncowych nalezy wykonac w szczegolnosci:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnoSci
i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,

sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa,

sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych
parametréw wymiarowych i technicznych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych roboét ziemnych,

przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.
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3.19. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne
PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 197-1:2002 Cement Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis
gruntow

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw. Czesc 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce
z wentylacjg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody
pobierania probek.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE).

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 13244 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE)
AT/2000-02-0966 Aprobata techniczna. Ksztattki segmentowe z polietylenu
PE 80 i PE 100 do sieci wodociggowych COBRTI INSTAL.

PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
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PN-EN 12464-1:2004 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
PN-86/E-05003.01  Ochrona odgromowa obiektow  budowlanych.
Wymagania ogdlne.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-90/E-06401.01-.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne pradu przemiennego czes¢ 1.
Wymagania podstawowe, ustalenie ogélnych charakterystyk, definicje.
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4
- 444. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed

zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
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PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych  bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Dobér $Srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody

ochronne.
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze.
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy

oSwietleniowe i instalacje oswietleniowe.
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PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6
Sprawdzenie.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczagce uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
oSwietlenia zewnetrznego

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskdw urzgdzen i zakonczen zyt przewodoéw oraz ogoine
zasady systemu alfanumerycznego.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wewnetrzne. Ogélne wymagania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogdblne wymagania i badania.

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy
wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1:Wymagania, witasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

PN-EN 1992-1-1:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-EN-107-1:2012 Cement — cz.1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej — cz.1: Pobieranie
probek.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czesc¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czesc¢ 2:
Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czesc¢ 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 5:
Elementy murowe z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 6:
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czesé
1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czesé
2: Nadproza.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czesé
3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

- PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czesc 1:
Zaprawa murarska.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych —
Cze$¢ 1-1: Reguly ogdélne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji

murowych.
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PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych —
Czes¢ 1-2: Reguty ogolne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.
PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych —
Czes¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobor materiatdw i wykonawstwo
konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych —
Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukgji

murowych.

Pozostate normy wymienione w tresci PFU.

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.784)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2021.1718)

Ustawa z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.1641)

Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1718)
Ustawa z 16.04.2004 r. O ochronie przyrody (Dz.U.2021.1718)

Ustawa z 27.03.2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.1873)

Ustawa z 03.02.1995 r. O ochronie gruntow rolnych i lesnych
(Dz.U.2021.1326)

Ustawa z 14.12.2012 r. O odpadach (Dz.U.2021.1648)

Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2021.1491)

Rozporzadzenia:

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065)
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— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz.U.2019.1839)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub

roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.1311).

4. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia -

projektowane cechy obiektéw dotyczace rozwigzanh technicznych

4.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren, na ktérym znajduje sie oczyszczalnia w catosci jest wikasnoscig Inwestora.
Pracujgca obecnie oczyszczalnia sciekow jest w catosci ogrodzona ogrodzeniem
z siatki stalowej powlekanej rozciggnietej na stupkach stalowych, zabetonowanych
w gruncie. Wykonawca we wilasnym zakresie zobowigzany jest do zabezpieczenia
terenu budowy poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego.

Wykonawca bedzie miat mozliwos¢ korzystania z energii elektrycznej
z istniejgcego obiektu poprzez rozdzielnice budowlang z wiasnym licznikiem
umozliwiajgcym rozliczenie energii elektrycznej zuzytej na cele budowlane.

Wykonawcy zostanie udostepniony punkt czerpania wody na cele budowlane
oraz obstugi budowy oraz mozliwe bedzie poditgczenie wezta sanitarnego
do kanalizacji na obiekcie.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym zlokalizuje i przygotuje zaplecze
budowy. Wykonawca opracuje na czas budowy zastepczg organizacje ruchu. Z miejsc
przeznaczonych na statg zabudowe nalezy usungé humus, spryzmowaé w celu
pozniejszego wykorzystania do zagospodarowania terenu.

Miejsce sktadowania odpaddéw oraz wywdz odpaddw lezy w catosci po stronie
Wykonawcy. Drzewa i krzewy narazone na niszczgce oddziatywanie maszyn
budowlanych zabezpieczyé.

Budowle, urzadzenia, infrastruktura naziemna i podziemna przeznaczone
do likwidacji, bedgce czescig pracujgcego uktadu technologicznego, mogg zostaé
poddane rozbidrce dopiero po przebudowie i zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni

sciekow.
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Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia niezbednych tablic
informacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca dokona niezbednych napraw nawierzchni,

uzupetnienie zieleni oraz przeprowadzi prace agrotechniczne i ksztattujgce teren.

4.2. Architektura

Wiata sitopiaskownika wykonana jako konstrukcja stalowa ocynkowana kotwiona
do ptyty fundamentowej, obtozona blachg trapezowg ocynkowang powlekang.

Stacje zlewne sciekéw i osadéw dowozonych wykonane jako kontenereowe
montowane na ptytach fundamentowych.

Pozostate obiekty i instalacje projektowane jako podziemne.

Do urzadzen i obiektow oczyszczalni sciekdw nalezy zapewnic niezbedne dojscia
i dojazdy, ktore bedg posiadaty cechy i parametry pozwalajgce na ich uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem i spetniaty bedg wymagania dotyczgce ochrony ppoz.

Szerokos¢, promienie tukdéw dojazddw, nachylenie podtuzne i poprzeczne oraz
nosnos¢ nawierzchni nalezy dostosowa¢ do wymiarow gabarytowych, ciezaru
catkowitego i warunkéw ruchu pojazdow, ktorych dojazd do obiektow jest konieczny
ze wzgledu na ich przeznaczenie.

W zakresie zadania nalezy wykona¢ opaski i dojscia do obiektow z kostki
brukowej na podbudowie z podsypki piaskowej stabilizowanej cementem.

Zbiornik SBR o przekroju kotowym projektowany jako czesciowo zagtebiony
w ziemi, powyzej powierzchni terenu ocieplony, bez usypywania skarp wokét scian.
Ocieplenie projektowane z ptyt styropianowych, wykonczone siatkg zatopiong w masie
klejowej, catos¢ wykonczona tynkiem elewacyjnym silikonowym we wskazanej przez
Zamawiajgcego kolorystyce.

Wejscie na zbiornik SBR zaprojektowac poprzez schody stalowe. Wokot korony
reaktora wykonac¢ balustrade ze stali nierdzewnej. Otwor technologiczny do obstugi
i eksploatacji turbiny zabudowany konstrukcjg ze stali nierdzewnej obudowang ptytami
z poliweglanu. Otwory technologiczne do obstugi urzgdzen zainstalowanych
w reaktorach  zabezpieczy¢ wtazami  wykonanymi ze stali nierdzewnej
z zabezpieczeniem przed samozamknieciem wiazu oraz kratami zabezpieczajgcymi
przed wpadnieciem do wnetrza.

Pozostate obiekty i instalacje projektowane jako podziemne.
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Do urzadzen i obiektow oczyszczalni Sciekow nalezy zapewni¢ niezbedne
dojscia idojazdy, ktore bedg posiadaty cechy i parametry pozwalajgce na ich
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i spetnialy bedg wymagania dotyczgce
ochrony ppoz.

Szerokos¢, promienie tukow dojazdow, nachylenie podtuzne i poprzeczne oraz
nosnos¢ nawierzchni nalezy dostosowa¢ do wymiarow gabarytowych, ciezaru
catkowitego i warunkéw ruchu pojazdéw, ktérych dojazd do obiektow jest konieczny
ze wzgledu na ich przeznaczenie.

W zakresie zadania nalezy wykonacC opaski i dojscia do obiektow z kostki

brukowej na podbudowie z podsypki piaskowej stabilizowanej cementem.

4.3. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa obiektéw

Bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczehstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania muszg by¢ zachowane zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690

Z pdzniejszymi zmianami).

4.4. Konstrukcja

Elementy stalowe projektowane ze stali czarnej nalezy przygotowaéd
do malowania poprzez oczyszczenie mechaniczne poprzez srutowanie do stopnia
czystosci SA 2 Y2 wg normy PN-ISO 8501-1. Powierzchnie malowac poprzez natozenie
dwaoch warstw farby podktadowej epoksydowej dwusktadnikowej chemoodpornej oraz
dwoch warstw farby nawierzchniowej — 2 warstwy.

Elementy stalowe nierdzewne wykonywa¢ ze stali AISI304 Iub lepszej
gatunkowo. Pofgczenia spawane powinny by¢ poddawane pasywaciji.
Potgczenia skrecane realizowa¢ z wykorzystaniem sSrub, podkfadek i nakretek
nierdzewnych.

Pozostate obiekty takie jak komory pomiarowe, komory zasuw, studnie nalezy
zaprojektowa¢ jako prefabrykowane dostarczane na budowe w catosci lub
w elementach pozwalajgcych na montaz na placu budowy.
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4.5. Instalacje

Instalacje technologiczne oczyszczania sciekow

Wyposazenie technologiczne w przepompowni gtéwnej, komorach zasuw,
komorach pomiarowych, komorach rozdziatu, pompowniach, zageszczaczu osadu,
przepompowni $ciekow zaprojektowac z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej gatunku
nie gorszego niz AISI316 tgczonych przez spawanie w ostonie argonu oraz potgczenia
kotnierzowe skrecane lub z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego — PE HD SDR17
zgrzewanych elektrooporowo lub doczotowo.

Wyposazenie technologiczne w zbiornikach SBR, komorach zasuw, komorach
pomiarowych, komorach rozdziatu, zbiorniku retencyjno-usredniajgcym,
zageszczaczu osadu, przepompowni Sciekow zaprojektowac z rur i ksztattek ze stali
nierdzewnej gatunku nie gorszego niz AISI316L tgczonych przez spawanie w ostonie
argonu oraz potgczenia kotnierzowe skrecane lub z rur i ksztaltek z tworzywa
sztucznego — PE HD SDR17 zgrzewanych elektrooporowo lub doczotowo.

Rurociagi miedzyobiektowe

Rurociggi miedzyobiektowe zaprojektowaé jako wykonane z rur i ksztattek
wykonanych z PE HD SDR17 tgczonych przy uzyciu ksztattek elektrooporowych lub
zgrzewanie doczotowe. Rurociggi grawitacyjne wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U
SDR34 SN8. Potgczenia z armaturg zaprojektowac jako kotnierzowe skrecane przy
wykorzystaniu $rub, podktadek i nakretek o klasie wytrzymatosci co najmniej 5.8.

Potgczenia z armaturg zaprojektowaC jako kotnierzowe skrecane przy
wykorzystaniu srub, podktadek i nakretek o klasie wytrzymatosci co najmniej 5.8.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne winny zapewniC ciggtg dostawe energii elektrycznej
o wiasciwych parametrach, zarébwno do zasilania urzgdzen elektrycznych jak tez
oswietlenia. Instalacje powinny gwarantowac¢ bezpieczne uzytkowanie tych urzgdzen
zapewniajgc ochrone przed porazeniem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg
urzgdzen elektrycznych.

Trasy kablowe zaprojektowaé z zatozeniem wykonania kanalizacji kablowej z rur
Z tworzyw sztucznych oraz betonowych studni kablowych.

Dla nowopowstajgcych obiektéw oraz projektowanych urzgdzen wykonaé

instalacje odgromowo-wyroéwnawcze z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm.
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Rozdzielnice zasilajgce, sterownicze zaprojektowaC¢ w szafach stalowych,
zbudowane w budynku socjalno-technicznym.

Rozdzielnice obiektowe dla nowopowstatych obiektow; pompownia scieku
surowego oraz pompownia osadu oczyszczonego mechanicznie, nalezy
zaprojektowaé w obudowie termoutwardzalnej. Dla posadowienia rozdzielnic
zastosowac¢ dedykowany fundament oraz kieszenh kablowa.

Nalezy rozbudowac rozdzielnie energetyczng RE o obwody do zasilania nowo
powstatych rozdzielni.

Nowo projektowane obiekty nalezy wpig¢ w obecny system sterowania
i pomiaréw. Dopuszcza sie wymiane lub rozbudowe rozdzielni technologicznej RT.

Nalezy przewidzieC nowe obwody zasilajgce dla nowo powstatych rozdzielnic
obiektowych, tj.; rozdzielnia sitopiaskownika, rozdzielnia punktu zlewnego Sciekow
dowozonych ze zbiornikow bezodptywowych oraz rozdzielnia punktu zlewnego
osadow dowozonych z przydomowych oczyszczalni.

Nalezy przewidzie¢c nowe obwody zasilania do pompy wody nadosadowej
lub dekantera wody nadosadowej z zageszczacza osadu (zbiornik osadu
nadmiernego).

Po przeprowadzeniu analizy okablowania jezeli to konieczne, nalezy wymieni¢
niesprawne instalacje zasilajgco-sterownicze i rozbudowac¢ o konieczne instalacje
dodatkowych urzgdzeh pomiarowych.

Stupy oswietleniowe na terenie oczyszczalni zaprojektowac jako aluminiowe
0 wysokosci minimalne 6 m, wyposazone w oprawy LED.

Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zwiekszenia mocy
zamowionej (jesli wystgpi taka koniecznos¢) na potrzeby bezawaryjnego zasilenia
projektowanej technologii oczyszczania sciekow.

Nalezy przewidzie¢ koniecznosC pracy istniejgcej oczyszczalni sciekow
i zapewni¢ nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do momentu przetgczeniem
na nowo wybudowany uktad oczyszczania sciekow.

Konstrukcje wsporcze instalacji

Rurociggi i armature w komorach zabudowywac¢ na konstrukcjach wsporczych.
Konstrukcje wsporcze wykona¢ z profili zamknietych ze stali nierdzewnej gatunku
nie gorszym niz AISI304. Rurociggi mocowaé w uchwytach z tworzywa sztucznego.
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Trasy kablowe wewnatrz obiektow prowadzi¢ w korytkach kablowych
lub drabinkach kablowych oraz listwach kablowych i rurach ostonowych PVC

dedykowanych do tego typu instalaciji.

4.6. System sterowania i nadzoru proceséw technologicznych oraz stany awaryjne

Systemy kontroli i automatycznego sterowania procesami technologicznymi
w oczyszczalni Sciekdw, muszg realizowaC proces oczyszczania Sciekdw bez
ingerencji obstugi. Systemy kontroli muszg zapewnic¢ cigglty pomiar i rejestracje ilosci
Sciekow surowych i oczyszczonych. Urzgdzenia technologiczne muszg posiadac
system sygnalizacji stanow awaryjnych. Wybrane stany awaryjne, muszg by¢ w czasie
pracy sygnalizowane dyzurnemu obstugi oczyszczalni w sterowni budynku techniczno-
socjalnym. System sterowania powinien zapewni¢ mozliwos¢ tgcznej i osobnej pracy
ciggow oczyszczania $ciekow.

Nalezy zabezpieczy¢ ciggto$¢ pracy oczyszczalni sciekow w przypadku braku
energii elektrycznej poprzez wykorzystanie istniejgcego agregatu pragdotwoérczego.
Projekt w tym zakresie po przedstawieniu koncepcji zostanie zaopiniowany przez
Zamawiajgcego.

Praca urzgdzen technologicznych realizowana ma by¢ w trzech trybach:

— urzadzenie wytgczone (0 ),

— urzadzenie zatgczone w trybie recznym (1),

— urzgdzenie zatgczone w trybie automatycznym ( 2 ),

Wybor realizowany bedzie poprzez przetgczniki zainstalowane na elewacji
rozdzielni. W trybie automatycznym urzgdzenia dziataC bedg wedtug algorytmu
sterownika PLC. W trybie recznym urzadzenia pracowac¢ bedg bez wspétpracy ze
sterownikiem PLC. Pozwala to na kontynuacje pracy oczyszczalni w przypadku
uszkodzenia sterownika PLC. Wybér trybu pracy posiada¢ muszg nastepujgce
urzadzenia:

— turbina napowietrzajgca,

— mieszadta,

— pompy,

Na ekranie gtbwnym dostepny powinien by¢ podglad na wszystkie urzgdzenia
elektryczne, ktore biorg udziat w prawidlowym funkcjonowaniu oczyszczalni.
Urzadzenia te na wyswietlaczu powinny przyjmowaé rézne kolory w zaleznosci

od stanu pracy: zielony- praca, zétty- gotowo$¢ [praca automatycznal, czerwony-
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awaria, szary- wytgczony z pracy. Na ekranie gldwnym mozliwy powinien byc takze
odczyt stanu licznika i miernikdéw, ktéry daje statg kontrole nad funkcjonowaniem
obiektu. Ponadto wyswietlane powinny by¢ komunikaty, ktére mogg sSwiadczyc¢
o ewentualnych nieprawidtowosciach lub stanach awaryjnych. Wszystkie silniki
elektryczne pomp, mieszadet i turbin muszg by¢é wyposazone w ciggty pomiar pradu
obcigzeni w celu nadzorowania ich pracy. Wszystkie wartosci zmienne tj. poziomy,
przeptywy, wartosci wielkosci fizycznych muszg byé archiwizowane w celu oceny
poprawnosci pracy urzgdzen.

Dla stworzenia prawidtowego algorytmu pracy oczyszczalni, reaktor biologiczny
wyposazony zostanie w przetwornik wielokanatowy do ktérego podtgczone zostang
sondy pomiarowe poziomu, tlenu rozpuszczonego i temperatury oraz stezenia suchej
masy.

Nalezy zapoznaé sie ze stanem istniejgcym i adoptowac istniejgcy system
automatyki sterowania do nowych urzgdzen wymienionych w niniejszym PFU.
W przypadku braku mozliwosci adaptacji obecnhego systemu sterowania do nowych
urzgdzen nalezy przewidzie¢ montaz nowego sterownika PLC z dotykowym panelem
operatorskim o przekatnej min. 7”7, ktérego minimalne wymagania przedstawiono
ponizej.

Przewidzie¢ nalezy rowniez rozbudowe ukfadu sterowania o rozdzielnie
obiektowe oraz ich implementacje w uktad sterowania, ktore bedg posredniczyty
w procesie sterowania oczyszczalnig.

Oczyszczalnie nalezy wyposazy¢ w monitoring zrealizowany za pomocg
webserwer'a. Opcja ta umozliwia staly podglad monitorowanego obiektu oraz
zmiennych procesowych. Dane biezgce (stan obiektu) przedstawiane bedg w sposéb
graficzno—tekstowy. Z wysokosci przegladarki internetowej jak i panelu sterownika
mozliwa bedzie edycja parametrow zadanych. System reagowac¢ bedzie
na zdefiniowane podczas tworzenia programu, sytuacje anomalne, informujgc o nich
operatora wizualnie oraz dzwiekowo, dodatkowo system powiadamia o stanach
alarmowych za pomocg wiadomosci SMS. Monitoring przedstawia¢ bedzie wykresy
z aktualnymi wartosciami odczytywanymi przez system, z mozliwoscig podgladu
historii. Dostep operatora do systemu monitoringu realizowany jest za pomocg strony
w przeglagdarce internetowej. Wizualizacja bedzie dostepna w kazdym miejscu
z dostepem do sieci internetowej jak rowniez w wydzielonym obszarze sieci LAN.

Sposob dostepu do wizualizacji okresla uzytkownik w trakcie eksploatacji obiektu.
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Wykonane bedg dwa konta do logowania. Pierwsze konto administratora, ktére bedzie
pozwalato wprowadza¢ zmiany w sterowaniu oczyszczalnig. Drugie konto goscia,
ktére bedzie pozwalato wytgcznie na podglad procesu pracy oczyszczalni.
System monitoringu bedzie posiadaCc zabezpieczenie w formie hasta i loginu
indywidualnego dla konta goscia i administratora.

Nalezy adoptowa¢ obecny ukfad oczyszczalni, bgdz wyposazyC obiekt
w komputer stacjonarny z monitorem, klawiaturg oraz myszkg, umozliwiajgcy na
podglad pracy oczyszczalni oraz mozliwosci odczytdw i zmian danych/parametrow
oraz zdalnego odczytywania dostaw dla kazdego z projektowanych punktéw zlewnych
poprzez dedykowane oprogramowanie.

System automatyki oparty ma by¢ na sterowniku PLC z dotykowym panelem
operatorskim o przekatnej min. 17”. Monitoring oczyszczalni zrealizowany zostanie
za pomocg webserwer'a. Opcja ta umozliwia staty podglagd monitorowanego obiektu
oraz zmiennych procesowych. Dane biezgce (stan obiektu) przedstawiane bedg
w sposob graficzno—tekstowy. Z wysokosci przegladarki internetowej jak i panelu
sterownika mozliwa bedzie edycja parametréw zadanych. System reagowac bedzie na
zdefiniowane podczas tworzenia programu, sytuacje anomalne, informujgc o nich
operatora wizualnie oraz dzwiekowo, dodatkowo system powiadamia o stanach
alarmowych za pomocg wiadomosci SMS. Monitoring przedstawia¢ bedzie wykresy
z aktualnymi wartosciami odczytywanymi przez system, z mozliwoscig podgladu
historii. Dostep operatora do systemu monitoringu realizowany jest za pomocg strony
w przegladarce internetowej. Wizualizacja bedzie dostepna w kazdym miejscu
z dostepem do sieci internetowej jak rowniez w wydzielonym obszarze sieci LAN.
Sposob dostepu do wizualizacji okresla uzytkownik w trakcie eksploatacji obiektu.
System monitoringu bedzie posiadac¢ zabezpieczenie w formie hasta i loginu.

Minimalne wymagane parametry sterownika:

— Integracja sterownika PLC z panelem HMI

— Programowanie sterownika na ruchu

— 2 porty szeregowe z obstugg Modbus RTU Master/Slave
— Port Ethernet 10/2100mbps Modbus TCP Client/Server

— WebServer, FTP Server

— Port CAN z obstugg CsCAN oraz CANopen

— Port MicroSD 32GB do zbierania danych

88



Program funkcjonalno-uzytkowy zadania ,Budowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Grabow”

— Zintegrowany, graficzny panel operatorski min. 17”
—  Wyswietlacz 65000 koloréow LCD TFT

— Whbudowana matryca dotykowa

Parametry przetwornika wielokanatowego:

— Kolorowy wyswietlacz LCD TFT

— Rozdzielczos¢ ekranu 480x272

— Obstuga menu w jezyku polskim

— Interfejs komunikacyjny RS 485 MODBUS RTU

— Wejscie analogowe 4-20mA

Parametry cyfrowej sondy tlenu rozpuszczonegqo:

— Optyczna metoda pomiarowa

— Zakres pomiarowy 0,00 — 20,00 mg/Il, ppm

— Rozdzielczos¢ 0,01 mg/l

— Pomiar temperatury

— Ci$nienie pracy do 5bar

— Komunikacja RS485 MODBUS RTU

— Doktadnos$c¢ +/- 0,2 mg/l dla zakresu < 5 mg/l; +/- 0,3 mg/l dla zakresu >5 mg/I

Parametry cyfrowej sondy stezenia suchej masy:

— Optyczna metoda pomiarowa

— Zakres pomiarowy 0,00 — 30 g/l

— Doktadnos¢ +/- 0,3 g/l

— Rozdzielczos¢ 0,1 g/l

— Ci$nienie pracy do 4 bar

— Komunikacja RS485 MODBUS RTU

Parametry sondy hydrostatycznej:

— Membranowa metoda pomiarowa

— Dopuszczalne przecigzenie — 2x zakres
— Btad podstawowy pomiaru 0,5%

— Histereza i powtarzalnos$¢ pomiaru 0,5%
— Zasilanie 10-36VDC
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— Sygnat 4-20mA

4.7. Wykonczenia

Zaprojektowac ocieplenie zbiornika SBR w czesci powyzej powierzchni terenu
ptytami styropianowymi pokrytymi siatkg zatopiong w zaprawie klejgcej. Powierzchnie
zewnetrzng wykonczy¢ tynkiem silikonowym drobnoziarnistym w kolorystyce
wskazanej przez Zamawiajgcego.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze

wskazanym przez Zamawiajgcego.

4.8. Zagospodarowanie terenu

Projekt Zagospodarowania Terenu powinien zawiera¢ informacje o terenach
przeznaczonych do uksztattowania po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych.
Zawarte w opracowaniu informacje powinny pozwoli¢ na odtworzenie zieleni
zniszczonej w trakcie trwania budowy, wykonanie nasadzen zastepczych jesli takie
bedg konieczne, niwelacji terenu, obsiewu terenu trawg, wykonanie terendw
utwardzonych z kostki brukowej, montaz oswietlenia zewnetrznego.

Tereny utwardzone

Nalezy zaprojektowac¢ dojscie o szerokosci 1,20 — 1,50 m od istniejgcego ciggu
komunikacyjnego do schodow reaktora SBR oraz opaski wokot zbiornika o szerokosci
minimum 0,50 m.

Chodnik i opaski wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8 cm. Podbudowe
wykonac¢ z warstwy piasku gruboziarnistego gr. 15 — 20 cm, stanowigcego warstwe
odsgczajgcg oraz z podsypki piaskowo-cementowej gr. 3 — 5 cm stanowigcg
stabilizacje pod utozong kostke. Kostke ograniczy¢ obrzezami szerokosci 8 cm,
posadowionymi na tawie fundamentowej z betonu B-10.

Ogrodzenie

Zakres zadania nie przewiduje wykonania nowego ogrodzenia terenu.

Odtworzenia

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt uszkodzeniu ulegng ciggi jezdne nalezy
je odtworzy¢ poprzez uzupetnienie warstw podbudowy i nawierzchni. Tereny zielone
zniszczone podczas robot nalezy obsiac trawg, a w zamian za uszkodzone drzewa lub

krzewy dokona¢ nasadzen zastepczych w miejscach uzgodnionych z inwestorem.
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4.9. Projektowana trwatosé
Zaprojektowane elementy konstrukcji zelbetowych, rurociggi i budynki powinny
by¢ przewidziane na okres nie krotszy niz 40 lat. Projektowane urzgdzenia

technologiczne, mechaniczne i elektryczne z kolei na okres eksploatacji nie krotszy
niz 15 lat.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z przepisami

Na terenie objetym opracowaniem nie obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, w zwigzku z czym w trakcie trwania prac
projektowych Wykonawca uzyska Decyzje ustalajgcg lokalizacje inwestycji celu
publicznego

Brak decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie oczyszczalni sciekow. W trakcie trwania
prac projektowych Wykonawca uzyska w/w decyzje.

Obecne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych sciekéw
do odbiornika (réow melioracji wodnej szczegotowej R-1: ,Maciczny row”, majgcy ujscie
do Kanatu Krélewskiego, ktory z kolei ma ujscie do rzeki Ner), obowigzuje do maja
2026 r. w zwigzku z tym Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne na etapie prac

projektowych lub wykonawczych. Pozwolenie w zatgczniku

2. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele
budowlane
W zatagczniku dotgczono oswiadczenie o dysponowaniu gruntem na cele

budowlane.

3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotowego
zamierzenia budowlanego

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.784)

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2021.1718)

— Ustawa z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.1641)

— Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1718)

— Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1718)

— Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.1873)
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Ustawa z 03.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych
(Dz.U.2021.1326)

Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.1648)

Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2021.1491)

Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywac na  srodowisko
(Dz.U.2019.1839)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekéw, atakze przy odprowadzaniu woéd opadowych

lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311)

4. Pozostate informacje i dokumenty

W zatgczniku mapa zasadnicza dla dz. ewid. nr 166/4, 166/6, 167/6, 167/11,
obreb 0021 Grabow Wies, gm. Grabdw, powiat teczycki, wojewddztwo
todzkie — jeden egzemplarz oryginalny oraz jeden z naniesionym
proponowanym zagospodarowaniem terenu.

Obiekt posiada istniejgce przytgczenie do sieci wodociggowej oraz
elektroenergetycznej. Na etapie projektu sprawdzi¢ nalezy, czy moc
przytgczeniowa/zamowiona jest wystarczajgca i w razie koniecznosci
wystgpic o jej zwiekszenie do operatora sieci.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w obszarze odkryé
archeologicznych ani w otulinie takiego obszaru. Nie znajduje sie rowniez na
terenie ochrony konserwatorskiej. Nie mniej jednak w przypadku znalezienia

artefaktu, co do ktérego istnieje podejrzenie iz moze on posiada¢ wartos¢
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historyczng, nalezy przerwac¢ wykonywane prace i powiadomi¢ odpowiednie
instytucje.

— Brak danych odnosnie zanieczyszczeh powietrza; brak pomiarow ruchu
drogowego i hatasu.

— W rejonie planowanej oczyszczalni brak jest sieci cieptowniczej i gazowe;.

— Droga przy ktérej usytuowany jest teren lokalizacji oczyszczalni jest drogg

powiatowg 2521E.
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ZALACZNIKI
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