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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45232150-8 |SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1.1]0119-03 ninnym
(777.20+2.55+1.5+1.3+0.4+1+1)/1000 km 0.78
RAZEM 0.78
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
d.1.1|0217-04 w gruncie kat.lll
2*2*(1.4)*55 m3 308.00
-poz.3 m3 -22.40
RAZEM 285.60
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1]0317-0501 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2*2*1.4*4 m3 22.40
RAZEM 22.40
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z|m3
d.1.1]0202-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ( Dot.: Wywoéz
nadmiaru gruntu )
<obj. mas podsypkowych>2*2*0.35*55 m3 77.00
<objetos¢ czesciowej wymiany gruntu>poz.8 m3 151.20
RAZEM 228.20
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.1.1/0320-0501 boko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
((2*2*1.4*55-p0z.4)*0.9)*0.5 m3 35.91
RAZEM 35.91
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m |m?
d.1.1]0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbidrkg
(2+2+2+2)*1.8*55 m2 792.00
RAZEM 792.00
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.1.1/0320-0501 boko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.2+poz.3-poz.4 m3 79.80
RAZEM 79.80
8/KNR 2-18 Czesciowa wymiana gruntu przy zasypywaniu wykopéw 50% m3
d.1.1/0501-04
analogia
(291.20+11.20)*0.5 m3 151.20
RAZEM 151.20
9/KNR 2-01 Zageszczenie zaypki wykopu zageszczarkami 1s=0,97; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1]0236-03
poz.7+poz.8 m3 231.00
RAZEM 231.00
1.2 Roboty instalacyjne
1.21 Roboty montazowe
10/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.2/0501-01
A
2*2*55 m2 220.00
RAZEM 220.00
11|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1.2/0102-01
A
54*2*1.1 m 118.80
RAZEM 118.80
12|KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejg- kpl.
d.1.2/0801-03 cych sieci
.1|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejg- kpl.
d.1.2/0801-01 cych przytgczy
.1|analogia
41 kpl. 41.00
RAZEM 41.00
14|KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.do 250 mmw |m
d.1.2|1206-06 - gruntach kat.lll-IV - metoda CRACKINGU - rura PE100 RC SDR 11 fi 160x9,5
.1|analogia
State global- |wykop=772.2
ne:
wykop-13 m 759.20
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RAZEM 759.20
15/KNR 2-18 Obsypka rurociagu o grubosci 25 cm m?2
d.1.2/0501-04
A
2*2*55 m?2 220.00
RAZEM 220.00
16|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1.2/1209-01 ochronnych
A
13 m 13.00
RAZEM 13.00
17/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm m
d.1.2/0306-12
.1|analogia
13 m 13.00
RAZEM 13.00
18/ KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.do 250 mmw |m
d.1.2|1206-06 - gruntach kat.Ill-IV
.1|analogia
13 m 13.00
RAZEM 13.00
19| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltk cisnieniowe jednokielichowe o $r. zewn. 160 mm szt.
d.1.2|/0122-04
A
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
20|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki potaczenowe PE- Zeliwo cisnieniowe kotnierzowe o | szt.
d.1.2|/0114-04 $r. 160 mm
.1|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
21|KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2|0315-01
A
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1.2|/0114-02
A
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm z nasuwkg  |kpl.
d.1.2/0205-03
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm z nasuwkg |kpl.
d.1.2/0205-03
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-18 | Zasuwy zZeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm z nasuwkg |kpl.
d.1.2/0205-03
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-18 |Umocnienie skrzynek ulicznych ptytami betonowymi kpl
d.1.2|0530-01
.1|analogia
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
27| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1.2/0708-02 om
A
State global- |calo$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
(catos¢)/200 odc.20 3.92
Oom
RAZEM 3.92
28| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1.2|/0707-02 om
A
State global- |calo$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
(catos¢)/200 odc.20 3.92
Oom
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RAZEM 3.92
29|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1.2|/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
A
State global- |calo$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
(catos¢)/200 200m - 3.92
1 préb.
RAZEM 3.92
30|KNR-W 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki opo- | m?3
d.1.2|0508-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
A
10*0.2 m3 2.00
RAZEM 2.00
1.3/45233252-0 |Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
31|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.3/0101-02
21*6+16*4 m 190.00
RAZEM 190.00
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. | m2
d.1.3/0803-03 3cm
26*2*2+16*2*2*0.5 m?2 136.00
RAZEM 136.00
33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
d.1.3|0803-04 szy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 2
poz.32 m?2 136.00
RAZEM 136.00
34|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm (Gru- | m?2
d.1.3/0802-07 bos$¢ docelowa -33 cm)
poz.32 m?2 136.00
RAZEM 136.00
35|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. |m?2
d.1.3/0802-08 Krotnos¢ = 18
poz.32 m?2 136.00
RAZEM 136.00
36/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub z ptyt betonowych na podsypce m?2
d.1.3|0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2*2*18+16*2*2*0.5 m?2 104.00
RAZEM 104.00
37/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.3/0802-07
analogia
poz.36 m? 104.00
RAZEM 104.00
38|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. |m?2
d.1.3/0802-08 Krotnos¢ = 18
poz.36 m? 104.00
RAZEM 104.00
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.3|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1103-05
(p0z.36+p0z.32)*0.33 m3 79.20
RAZEM 79.20
40/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.3/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 6
(p0z.36+p0z.32)*0.33 m3 79.20
RAZEM 79.20
41|Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu na wyspisku ( za 1m3 gruzu) m3
d.1.3|Wiasna
poz.39 m3 79.20
RAZEM 79.20
42|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego ( frakcja 0 - 31,5 mm) -o grubo$ci po zagesz- | m?2
d.1.3|0113-05 czeniu 10 cm
poz.36+p0z.32 m?2 240.00
RAZEM 240.00
43|KNNR 6 Warstwa gérna nawierzchni z kruszyw famanych (0-31,5) o grubosci po zagesz- | m?
d.1.3|0113-04 czeniu 8 cm
analogia
(p0z.36+p0z.32) m?2 240.00
RAZEM 240.00
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44|/KNNR 6 Warstwa dolna nawierzchni z kruszyw tamanych (0-63) o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0113-01 niu 15 cm
analogia
(p0z.36+p0z.32) m?2 240.00
RAZEM 240.00
1.4/45100000-8 |Pozostate koszty
45 Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzgdzenia inwen- | kpl.
d.1.4 kalk. wlasna |taryzacji geodezyjnej powykonawczej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46 Koszt - ustalenia wspdtczynnika zgeszczenia gruntu kpl.
d.1.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47 Koszt - zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac (wykonanie pro- |kpl.
d.1.4|kalk. wtasna |jektu, optaty administracyjne za zajecie pasa drogi , oznakowanie )
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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