PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Powstancéw Warszawy 4a/54,

"ARCHE" 85-090 Bydgoszcz
Katarzyna Swist-Grodowska

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Urzadzenie Parku Miejskiego w Janikowie do celu wypocznku i rekreacji.
ADRES INWESTYCJI: Janikowo obr. Janikowo 02 dz. nr 83/75; 149/40/ 151/13.

NAZWA INWESTORA:  Gmina Janikowo

ADRES INWESTORA: 88-160 Janikowo, ul. Przemystowa 6
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: Ogoélnobudowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4911



Janikowo - rewitalizacja parku

Charakterystyka obiektu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt urzadzenia Parku Miejskiego w Janikowie do celéw wypoczynku i rekreacji
na terenie dziatek nr 83/75,149/40,151/13 obr. Janikowo 02 w miejscowosci Janikowo

2. Podstawa opracowania

-- Zlecenie inwestora

- mapa zasadnicza w skali 1:1000
- wizja lokalna i inwentaryzacja

3. Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w Janikowo w obrebie ulic Gtownej, zacisze i Wisniowej.Caty obszar parku
pokryty jest zielenig urzadzong niskq i wysoka oraz trawnikami. Na terenie znajdujg sie Sciezki nieutwardzone, w tym
aleja lipowa stanowigca cigg pieszy pomiedzy ulica Gtowna i Zacisze

4. ZALOZENIE PROJEKTOWE
W ramach projektu przewiduje sie urzadzenie terenu parku w sposob umozliwiajacy wypoczynek i rekreacje
uczestnikom w r6znych grupach wiekowych.

5. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys inwestorski obejmuje roboty budowlane zwigzane z przystosowaniem parku do projektowanych funkcji
wypoczynku i rekreacji uczestnikom w réznych grupach wiekowych:

a)Przewiduije sie utwardzenie Sciezek spacerowych oraz placow rekreacyjnych. Zastosowane nawierzchnie umozliwia¢
beda prowadzenie wdzkéw dzieciecych, jazde na rowerach lub wrotkach oraz dostepnos¢ dla 0séb ze szczegoinymi
potrzebami

Park zostanie wyposazony w fawki, w tym tawke z przewijakiem i tawke solarng, oraz kosze na $mieci, w tym kosze do
segregacii.

W ramach zagospodarowania placow rekreacyjnych przewiduje sie urzadzenie:
- kacika seniora

- taki kwietne;

- amfiteatru

Na terenie parku znajdujg sie kamienie ozdobne, kamienie kolidujace z zagospodarowaniem nalezy przemiesci¢
zgodnie z rysunkiem

Dodatkowo w ramach prac przewiduje sie oraz o$wietlenia parku oraz przebudowe studni kanalizacyjnych przez ich
obnizenie i wyrdwnanie z poziomem terenu
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Janikowo - rewitalizacja parku
Charakterystyka obiektu

Niniejszy kosztorys zostat sporzadzony dla przedmiotowej inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
04.130.1389 ze zm.) i Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072).

Opracowanie kosztorysu zostato sporzadzone na podstawie projektu branzowego architektury

Uwaga:
Wskazane w przedmiarze podstawy, opisy i numery katalogu naktadéw, numery tablic, kolumny, wiersze oznaczajg kod
danej pozycji i stuzg jedynie uszczegdtowieniu opisu i rodzaju robot przedmiaru i nie s wymagane jako podstawy do

sporzadzania kalkulacji wkasnej oferowanych cen jednostkowych.
Przedmiar rob6t stanowi materiat pomocniczy. Nalezy go rozpatrywac tacznie z projektem.
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Janikowo - rewitalizacja parku

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Janikowo - rewitalizacja parku
1| 45233260-9 | Gtéwny ciag pieszorowerowy - szer. 2,50 m
1] KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1 0101-01 chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
[251,80 + 8,30 + 6,60 + 0,60] * 2,50 m2 668,25
RAZEM 668,25
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1] 0101-02 chodnikoéw w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. -
do 40,00cm
Krotnos¢ = 4
SBR poz.1 m2 668,25
RAZEM 668,25
3| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.1 m2 668,25
RAZEM 668,25
4] KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1 0104-05 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.1 m2 668,25
RAZEM 668,25
5| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1 0104-06 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 10 (Do 20 cm)
poz.1 m2 668,25
RAZEM 668,25
6/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.1| 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
poz.1 m2 668,25
RAZEM 668,25
7] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1 0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
poz.1 m2 668,25
RAZEM 668,25
8| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1] 0311-02 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 1 (Do 4 cm gr.)
poz.1 m2 668,25
RAZEM 668,25
9] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowag
[251,80 + 8,30 + 6,60 + 0,60] * 2 m 534,60
RAZEM 534,60
10| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do szt.
d.1| 0310-04 koszykowki
analogia Pylon z instrukcjg i planem tylfograficznym - tablica
tyflograficzna z elementami przestrzennymi oraz alfabetem
brailla: 60 x 45 cm ze stalowg podstawg montowana do
podtoza
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Janikowo - rewitalizacja parku

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
2| 45233260-9 | Ciag pieszy szer 1,50 m - asfalt plus kraweznik
11| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
[40,70 + 57,90 + 7,60 + 15,50 + 104,50 + 13,20 + 11,80 + m2 581,75
13,30 + 5,80 + 6,20 + 7,60 + 4,90 + 35,90] * 1,50 + 3,60 * 5,30
+7,10*5,20 +[8,90 +4,40]/2*1,20+5,40*1,30*3+2,40 *
3,90
[82,60 + 65,50 + 24,85 + 65,8] * 1,50 m2 358,13
RAZEM 939,88
12| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2| 0101-02 chodnikow w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok. -
do 40,00cm
Krotnos¢ = 4
SBR poz.11 m2 939,88
RAZEM 939,88
13| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.2| 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
poz.11 m2 939,88
RAZEM 939,88
14| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2[ 0104-05 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.11 m2 939,88
RAZEM 939,88
15| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.2[ 0104-06 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnosé = 10 (Do 20 cm)
poz.11 m2 939,88
RAZEM 939,88
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.2| 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
poz.11 m2 939,88
RAZEM 939,88
17] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
poz.11 m2 939,88
RAZEM 939,88
18| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0311-02 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =1 (Do 4 cm gr.)
poz.11 m2 939,88
RAZEM 939,88
19] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowag
[40,70 + 57,90 + 7,60 + 15,50 + 104,50 + 13,20 + 11,80 + m 683,80
13,30 + 5,80 + 6,20 + 7,60 + 4,90 + 35,90] * 2 + 1,70 * 20
[82,60 + 65,50 + 24,85 + 65,8] * 2 m 477,50
RAZEM 1161,30
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Janikowo - rewitalizacja parku

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
3| 45233260-9 | Kostka betonowa bezfazoowa
20 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3] 0101-01 chodnikow w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
[28,30 + 5,001/ 2 * 14,75 m2 245,59
12,80 * 4,35 + 14,40 * 4,45 + 17,40 * 1,50 m2 145,86
RAZEM 391,45
21 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3] 0101-02 chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 9 (Do 29 cm gr)
SBR poz.20 m2 391,45
RAZEM 391,45
22| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajagce z piasku w korycie i na poszerzeniach, m2
d.3] 0104-01 wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ =5
poz.20 m2 391,45
RAZEM 391,45
23| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.3| 0114-03 grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.20 m2 391,45
RAZEM 391,45
24| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za m2
d.3| 0114-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2 (Do 10 cm gr)
poz.20 m2 391,45
RAZEM 391,45
25 KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, m2
d.3] 23103-04 | "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.20 m2 391,45
RAZEM 391,45
26| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
89,76 + 28,14 m 117,90
RAZEM 117,90
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Janikowo - rewitalizacja parku

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
4| 45233260-9 | Trawniki i tgka kwiatowa
27| KNR 2-21 | Wykonanie gk parkowych siewem na gruncie kat. Il bez ha
d.4| 0406-02 nawozenia
450 /10000 ha 0,05
RAZEM 0,05
28| KNR 2-21 | Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. [ m2
d.4| 0411-02 Il z wymiang gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci 10 cm
450,00 m2 450,00
RAZEM 450,00
29[ KNR 2-23 | Montaz skrzynki w fundamencie betonowym - Montaz hoteli dla| szt.
d.4| 0306-02 owadow
analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
30 KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do szt.
d.4| 0310-04 koszykowki
analogia Plac zabaw - Tyrolka
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31 KNR 2-21 | tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory szt
d.4| 0607-01 zelbetowe
analogia tawka z przewijakiem
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do szt.
d.4| 0310-04 koszykowki
analogia Tablice edukacyjne o wym. 120x80 cm
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
33| KNR 2-21 | Lawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - podpory szt
d.4| 0607-01 zelbetowe
analogia tawka z podtokietnikami oraz oparciem 100 stopni
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
34| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do szt.
d.4| 0310-04 koszykowki
analogia Kosz na odpady 70L
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Janikowo - rewitalizacja parku

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
5| 45112720-8 | Kacik seniora
35| KNR 2-21 | Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory szt
d.5 0607-01 zelbetowe
analogia Stolik do gry w szachy
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
36| KNR 2-21 | tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory szt
d.5| 0607-01 zelbetowe
analogia Stolik do gry w chinczyka
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
37 KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do szt.
d.5| 0310-04 koszykowki
analogia Mtynek
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do szt.
d.5 0310-04 koszykowki
analogia Tablica z kotem
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do szt.
d.5| 0310-04 koszykowki
analogia Kota Tai Chi
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40 KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do szt.
d.5| 0310-04 koszykowki
analogia Pedaly przy tawce
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41| KNR 2-21 | Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory szt
d.5| 0607-01 zelbetowe
analogia tawka z podtokietnikami oraz oparciem 100 stopni
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
42| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do szt.
d.5 0310-04 koszykdwki
analogia Kosz na odpady 70L
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Janikowo - rewitalizacja parku

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
6| 45112720-8 | Amfiteatr
43| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do szt.
d.6| 0310-04 koszykowki
analogia Kosz na odpady 70L
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 KNR 2-21 | Lawki parkowe z prefabrykatéow zelbetowych - podpory szt
d.6| 0607-01 zelbetowe
analogia tawka z tadowarka solarng
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
45| KNR 2-21 | Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - podpory szt
d.6| 0607-01 zelbetowe
analogia tawka z podtokietnikami oraz oparciem 100 stopni
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
46| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do szt.
d.6| 0310-04 koszykowki
analogia Kosz na odpady 70L
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Janikowo - rewitalizacja parku

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. | Razem
7| 45112720-8 | Obnizenie studni kanalizacyjnych
47| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych | szt.
d.7| 1406-02
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
48[ KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do szt.
d.7| 0310-04 koszykowki
analogia Kosz na odpady segregowane
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Główny ciąg pieszorowerowy - szer. 2,50 m
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
	Obmiar: <edit>[251,80 + 8,30 + 6,60 + 0,60] * 2,50</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - do 40,00cm

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

Krotność = 10 (Do 20 cm)
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 1 (Do 4 cm gr.)
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>[251,80 + 8,30 + 6,60 + 0,60] * 2</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki

Pylon z instrukcją i planem tylfograficznym - tablica tyflograficzna z elementami przestrzennymi oraz alfabetem brailla: 60 x 45 cm ze stalową podstawą montowana do podłoża
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Ciąg pieszy szer 1,50 m - asfalt plus krawęznik
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
	Obmiar: <edit>[40,70 + 57,90 + 7,60 + 15,50 + 104,50 + 13,20 + 11,80 + 13,30 + 5,80 + 6,20 + 7,60 + 4,90 + 35,90] * 1,50 + 3,60 * 5,30 + 7,10 * 5,20 + [8,90 + 4,40] / 2 * 1,20 + 5,40 * 1,30 * 3 + 2,40 * 3,90</edit>
	Obmiar: <edit>[82,60 + 65,50 + 24,85 + 65,8] * 1,50</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - do 40,00cm

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm

Krotność = 10 (Do 20 cm)
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 1 (Do 4 cm gr.)
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>[40,70 + 57,90 + 7,60 + 15,50 + 104,50 + 13,20 + 11,80 + 13,30 + 5,80 + 6,20 + 7,60 + 4,90 + 35,90] * 2 + 1,70 * 20</edit>
	Obmiar: <edit>[82,60 + 65,50 + 24,85 + 65,8] * 2</edit>


	Dział:Kostka betonowa bezfazoowa
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
	Obmiar: <edit>[28,30 + 5,00] / 2 * 14,75</edit>
	Obmiar: <edit>12,80 * 4,35 + 14,40 * 4,45 + 17,40 * 1,50</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.

Krotność = 9 (Do 29 cm gr)
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2 (Do 10 cm gr)
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>89,76 + 28,14</edit>


	Dział:Trawniki i łąka kwiatowa
	Pozycja: Wykonanie łąk parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
	Obmiar: <edit>450 / 10000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>450,00</edit>

	Pozycja: Montaż skrzynki w fundamencie betonowym - Montaż hoteli dla owadów
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki

Plac zabaw - Tyrolka
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe

Ławka z przewijakiem
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki

Tablice edukacyjne o wym. 120x80 cm
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe

Ławka z podłokietnikami oraz oparciem 100 stopni
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki

Kosz na odpady 70L
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Kącik seniora
	Pozycja: Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe

Stolik do gry w szachy
	Obmiar: <edit>3,00</edit>

	Pozycja: Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe

Stolik do gry w chińczyka
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki

Młynek
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki

Tablica z kołem
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki

Koła Tai Chi
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki

Pedały przy ławce
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe

Ławka z podłokietnikami oraz oparciem 100 stopni
	Obmiar: <edit>4,00</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki

Kosz na odpady 70L
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Amfiteatr
	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki

Kosz na odpady 70L
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe

Ławka z ładowarką solarną
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe

Ławka z podłokietnikami oraz oparciem 100 stopni
	Obmiar: <edit>7,00</edit>


	Dział:Obniżenie studni kanalizacyjnych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki

Kosz na odpady segregowane
	Obmiar: <edit>2,00</edit>





