Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – FORMULARZ OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA
	


L.p.
	



Przedmiot zamówienia
	



Ilość szt.
	



Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia
	Parametry oferowanego wyposażenia

*zaznaczyć właściwą odpowiedź (tak/nie)

** w puste miejsca wpisać parametry oferowanego wyposażenia
	**Nazwa producenta oferowanego wyposażenia


	
	
	
	
	
	** Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy jeśli istnieje

	1.
	MONITOR BLISKIEGO POLA - Aktywny monitor studyjny bliskiego pola (część 8.1)
	2
	Przetwornik średnio-niskotonowy szt. 1 
Średnica minimum 7” (175mm)
Materiał: włókno węglowe/szklane/rohacell
	tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
	

	
	
	
	Tweeter szt. 1 
Rodzaj: X-ART
Powierzchnia membrany: minimum 4 cale² [2420 mm²]
 Odpowiednik membrany o średnicy 2" [56 mm]
	tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
	

	
	
	
	WBUDOWANE WZMACNIACZE:
Dla woofera: 1, typ PWM
Moc wzmacniacza, RMS /muzyczna: 100 W / 150 W
	tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
	

	
	
	
	WBUDOWANE WZMACNIACZE:
Dla tweetera: 1, typ A/B,
Moc wzmacniacza, RMS /muzyczna: 50 W / 75 W
	tak/nie*
 tak/nie*
	

	
	
	
	REGULACJA:
Korekcja półkowa, pasmo wysokie: > 5 kHz ± 6 dB,
Korekcja półkowa, pasmo niskie: > 300 Hz ± 6 dB,
Regulacja poziomu sygnału dla tweetera: ±4 dB.
	tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
	

	
	
	
	ZŁĄCZA WEJŚCIOWE:
Analogowe: XLR / RCA
	

tak/nie*
	

	
	
	
	Pasmo przenoszenia: 42 Hz - 50 kHy
	tak/nie*
	

	
	
	
	Zniekształcenia THD 90dB/1m > 100 Hz: ≤0.5 %
	tak/nie*
	

	
	
	
	Poziom na wyjściu, pomiar długookresowy: ≥106 dB
	tak/nie*
	

	
	
	
	Maksymalny poziom szczytowy: ≥114 dB
	tak/nie*
	

	
	
	
	Częstotliwość zwrotnicy: 2500 Hz
	tak/nie*
	

	
	
	
	Impedancja wejściowa: 30 kOm
	tak/nie*
	

	2.
	Kamera (część 8.2)
	4
	Liczba klatek na sekundę przy zapisie:
XAVC QFHD (3840 x 2160) 29,97p, 25p, 23,98p / 100 Mb/s, 60 Mb/s
XAVC HD (1920 x 1080) 59,94p, 50p / 50 Mb/s / 35 Mb/s
XAVC HD (1920 x 1080) 59,94i, 50i / 50 Mb/s / 35 Mb/s / 25 Mb/s
XAVC HD (1920 x 1080) 29,97p, 25p, 23,98p / 50 Mb/s / 35 Mb/s
XAVC HD (1280 x 720) 59,94p, 50p / 50 Mb/s
XAVC Proxy (1280 x 720) 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 9 Mb/s
XAVC Proxy (640 x 360) 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 3 Mb/s
MPEG HD422 (1920 x 1080) @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, 50 Mb/s
MPEG HD422 (1280 x 720) @59.94p, 50p, 50 Mb/s
MPEG HD420 (1920 x 1080) @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, tryb HQ (35 Mb/s)
MPEG HD420 (1440 x 1080) @59.94i, 50i, tryb HQ (35 Mb/s)
MPEG HD420 (1280 x 720) @59.94p, 50p, tryb HQ (35 Mb/s)
MPEG HD Proxy (1280 x 720) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 9M b/s
MPEG HD Proxy (640 x 360) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 3 Mb/s
AVCHD (1920 x 1080) 59,94p, 50p, tryb PS (28 Mb/s)
AVCHD (1920 x 1080) @59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p, tryb FX (24 Mb/s), tryb FH (17 Mb/s)
AVCHD (1280 x 720)@59.94p, 50p, tryb FX (24 Mb/s), tryb FH (17 Mb/s), tryb HQ (9 Mb/s)
	
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*

 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*

 tak/nie*
	

	
	
	
	Efektywna liczba pikseli:
3840 (poziomo) x 2160 (pionowo)
	
tak/nie*
	

	
	
	
	Obiektyw:
 f=5–110 mm +-10
	tak/nie*
	

	
	
	
	Przysłona:
Przełączanie: automatyka / ustawianie ręczne 
od F1,6 do F11 i C (zamknięcie)
wbudowane filtry ND
	
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
	

	
	
	
	Balans bieli:
zakres regulacji temperatury barwowej: 2300–15 000 K
	tak/nie*
	

	
	
	
	Formaty zapisu:
MPEG HD422: MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile 
MPEG HD420: MPEG-2 MP@HL 4:2:0 Long profile 
MPEG HD Proxy: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile 
AVCHD: Zgodność z formatem MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0
XAVC QFHD: Linear PCM, 2 kanały, 24 bity, 48 kHz 
XAVC HD: Linear PCM, 2 kanały, 24 bity, 48 kHz
	
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
	

	
	
	
	Wejście audio:
3-stykowe XLR (żeńskie) (x2), 
Line/Mic/Mic +48 V z możliwością wyboru
	tak/nie*
	

	
	
	
	wejście zasilania zewnętrznego DC (zasilacz w zestawie)
	tak/nie*
	

	
	
	
	wyjście audio wideo zintegrowane ze złączem Multi/Micro USB
	tak/nie*
	

	
	
	
	Wyjście SDI - BNC (x1), 3G/HD/SD standard SMPTE ST 424/ST 292-1/ST 259
	tak/nie*
	

	
	
	
	gniazdo mini jack stereo
	tak/nie*
	

	
	
	
	wyjście sygnału HDMI (typ A)
	tak/nie*
	

	
	
	
	Sieć przewodowa RJ-45 (x1), 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
	tak/nie*
	

	
	
	
	nośnik danych - karty SD (min. 2 sloty.)
	tak/nie*
	

	3.
	Konwerter sygnału (część 8.3)
	4
	konwerter sygnału HDMI do SDI (2 x SDI out)
	tak/nie*
	

	4.
	Konwerter sygnału (część 8.4)
	4
	konwerter sygnału SDI do HDMI
	tak/nie*
	

	5.
	Karty pamięci SD (część 8.5)
	10
	min. 64 GB (zapis z prędkością min. 90MB/s)
	tak/nie*
	

	6.
	Statyw do kamery (część 8.6)
	4
	głowica olejowa zapewniająca płynność ruchu kamery / fluid
	tak/nie*
	

	
	
	
	wysokość min. 185cm +-10cm
	tak/nie*

 wymiary: 
………………………
	

	
	
	
	udźwig min. 6kg +-1kg
	tak/nie*
 wymiary: 
………………………
	

	
	
	
	torba w zestawie
	tak/nie*
	

	
	
	
	Rozpórka dolna rozpórka o regulowanej długości
	tak/nie*
	

	
	
	
	Rodzaj nóg: podwójne
	tak/nie*
	

	
	
	
	materiał: włókno węglowe
	tak/nie*
	

	7.
	Mikser wizyjny (część 8.7)
	1
	min. 6 kanałowy
	tak/nie*
	

	
	
	
	obsługa min. 4k UHD
	tak/nie*
	

	
	
	
	Video Processing 4:4:4 (Y/Pb/Pr), 10-bit
	tak/nie*
	

	
	
	
	Supported Video Output Formats
HDMI (Video, CEA-861-F): 1080/50p, 1080/59.94p
HDMI (Video, CEA-861-F): 2160/50p (UHD 4K), 2160/59.94p (UHD 4K)
HDMI (Video, CEA-861-F): 2160/50p (DCI 4K), 2160/59.94p (DCI 4K)
HDMI (PC, CEA-861-F): 1920 x 1080/30Hz (FHD), 1920 x 1080/60Hz (FHD)
HDMI (PC, CEA-861-F): 3840 x 2160/30Hz (UHD 4K), 3840 x 2160/60Hz (UHD 4K)
HDMI (PC, CEA-861-F): 4096 x 2160/30Hz (DCI 4K), 4096 x 2160/60Hz (DCI 4K)
SDI (Video, SMPTE ST274):1080/59.94p, 1080/50p
SDI (Video, SMPTE ST2036):2160/59.94p (UHD 4K), 2160/50p (UHD 4K)
SDI (Video, SMPTE ST2048):2160/59.94p (DCI 4K), 2160/50p (DCI 4K)
	

 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*

 tak/nie*

 tak/nie*
 tak/nie*
 tak/nie*
	

	
	
	
	Video EffectsTransition: Mix, Cut, Wipe (9 patterns)
	tak/nie*
	

	
	
	
	Composition: PinP, Key (*1), PinP + Key (*1)
*1 Luminance Key, Chroma Key
	tak/nie*
	

	
	
	
	DSK: PinP, Key (*1), PinP + Key (*1)
*1 Luminance Key, Chroma Key
	tak/nie*
	

	
	
	
	Others: Output Fade, Output Freeze, Output Capture
	tak/nie*
	

	
	
	
	SDI IN: BNC type min. 4
	tak/nie*
	

	
	
	
	HDMI IN (HDMI Type A 19 pins) min. 2
	tak/nie*
	

	
	
	
	AUDIO IN: Combo type XLR, 1/4-inch TRS phone), phantom power min. 2
	tak/nie*
	

	
	
	
	AUDIO IN: RCA phono type Phantom Power DC 48 V (unloaded maximum);
	tak/nie*
	

	
	
	
	SDI OUT: BNC type min. 2
	tak/nie*
	

	
	
	
	HDMI OUT: HDMI type A min. 2 , HDMI MULTI-VIEW: HDMI type A min. 1
	tak/nie*
	

	
	
	
	AUDIO OUT: XLR type, RCA phono type, PHONES: Stereo 1/4-inch phone type
	tak/nie*
	

	8.
	Kabel SDI (część 8.8)
	4
	kabel SDI (BNC-BNC) 50m na bębnie
	tak/nie*
	

	9.
	Kabel SDI (część 8.9)
	4
	kabel SDI (BNC-BNC) 10m
	tak/nie*
	

	10. 
	Kabel HDMI (część 8.10)
	4
	kabel HDMI type A 10m
	tak/nie*
	

	11.
	Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem kierunkowym krawatowym (część 8.11)
	4
	zasięg min. 100m
	tak/nie*
	

	
	
	
	Stosunek sygnał-szum ≥ 110 dBA
	tak/nie*
	

	
	
	
	Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) ≤ 0.9 %
	tak/nie*
	

	
	
	
	odbiornik ze złączem XLR i mini jack 3,5mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	Pasmo przenoszenia: 50 - 18000 Hz
	tak/nie*
	

	
	
	
	4-stopniowa informacja o stanie baterii
	tak/nie*
	

	
	
	
	Próg squelch niski: 5 dBµV; średni: 15 dBµV; wysoki: 25 dBμV
	tak/nie*
	

	
	
	
	Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 130 dB
	tak/nie*
	

	12.
	Aparat (lustrzanka) z obiektywem 24-70mm (część 8.12)
	1
	matryca typu: CMOS
	tak/nie*
	

	
	
	
	wielkość przetwornika 36 × 24 mm
	tak/nie*
	

	
	
	
	rozdzielczość min.  30Mpix
	tak/nie*
	

	
	
	
	Ustawianie ostrości:
wykrywanie różnic fazy za pomocą specjalnego czujnika AF
Zakres pracy funkcji AF EV od -3 do 18 (przy temperaturze 23°C i czułości ISO 100)
Filmy: Dual Pixel CMOS AF z wykrywaniem twarzy i śledzeniem AF

	
tak/nie*
tak/nie*

tak/nie*
	

	
	
	
	Punkty pomiaru:
61 punktów / maks. 41 punktów krzyżowych, w tym 5 podwójnie krzyżowych (f/2,8) i 61 punktów / 21 punktów krzyżowych AF (f/8). 
	tak/nie*

	

	
	
	
	Tryby pracy AF:
One Shot, AI Focus, Tryb AI Servo AF
Filmy: Movie Servo AF, Ręczna regulacja ostrości
	
tak/nie*
tak/nie*
	

	
	
	
	Czasy otwarcia migawki:
30-1/8000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia)
	
tak/nie*
	

	
	
	
	Czułość ISO:
Automatycznie 100–32000 (z dokładnością do 1/3 lub całego stopnia)
	
tak/nie*
	

	
	
	
	Balans bieli:
AWB (priorytet światła otoczenia / priorytet bieli), światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, żarówki, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawienie temperatury barwowej
	
tak/nie*

	

	
	
	
	Rejestracja zdjęć:
JPEG: 3 opcje kompresji
RAW: RAW, M-RAW, S-RAW i Dual Pixel RAW
	
tak/nie*
tak/nie*
	

	
	
	
	Rozmiar obrazów:
JPEG:
(1) Format 3:2 (L) 6720×4480, (M1) 4464×2976, (S1) 3360×2240, (S2) 1696×1280, (S3) 640×480
(2) Format 4:3 (L) 5952×4480, (M1) 3968×2976, (S1) 2976×2240, (S2) 1920×1280, (S3) 720×480
(3) Format 16:9 (L) 6720×3776, (M1) 4464×2512, (S1) 3360×1888, (S2) 1920×1080, (S3) 720×480
(4) Format 1:1 (L) 4480×4480, (M1) 2976×2976, (S1) 2240×2240, (S2) 1280×1280, (S3) 480×480
RAW:
(1) (RAW) 6720×4480, (M-RAW) 5040×3360, (S-RAW) 3360×2240

	

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*


tak/nie*
	

	
	
	
	Rejestracja filmów:
Film MOV: 4K (17:9) 4096 × 2160, Motion JPEG (tylko nagrywanie wewnętrzne), Full HD – MPEG4 AVC / H.264 o zmiennej (średniej) szybkości transmisji bitów
Film MP4: Full HD (16:9) 1920 × 1080 – MPEG4 AVC/H.264,

Rozmiar filmu:
(1) 4K (17:9) 4096 × 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 kl./s) Motion JPEG
(2) Full HD (16:9) 1920 × 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 kl./s) wewnątrz- lub międzyklatkowe
(3) Full HD (16:9) 1920 × 1080 HDR (29,97, 25 kl./s) międzyklatkowe
(4) Full HD (16:9) 1920 × 1080 (29,97, 25) wersja Lite, międzyklatkowe
(5) HD (16:9) 1280 × 720 (119,9, 100 kl./s) wewnątrzklatkowe

Próbkowanie kolorów (nagrywanie wewnętrzne):
(1) 4K – YCbCr 4:2:2 (8 bitów)
(2) Full HD / HD – YCbCr 4:2:0 (8 bitów)

	
tak/nie*


tak/nie*


tak/nie*
tak/nie*

tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*


tak/nie*
tak/nie*
	

	
	
	
	Wyświetlacz LCD:
Clear View LCD II o przekątnej 8,10 cm (3,2 cala) i rozdzielczości około 1,62 mln punktów.
	
tak/nie*

	

	
	
	
	Gniazdo mikrofonowe:
Wejście mikrofonu zewnętrznego / wejście audio (mini-jack stereo)
	
tak/nie*

	

	
	
	
	Gniazdo słuchawkowe:
Wejście słuchawkowe (mini-jack stereo)
	
tak/nie*

	

	
	
	
	Gniazdo HDMI:
Wyjście HDMI mini (typ C, zgodne z HDMI-CEC)
	
tak/nie*

	

	
	
	
	Gniazdo USB:
SuperSpeed USB 3.0
	tak/nie*

	

	
	
	
	Gniazdo kart pamięci:
1 karta CompactFlash, typ I (zgodność z UDMA 7) (niezgodność z typem II i Microdrive)
1 karta SD/SDHC/SDXC i UHS-I

	
tak/nie*

tak/nie*

	

	
	
	
	Obiektyw:
Ogniskowa: 24-70mm
Przysłona: f/4
Minimalna wartość przysłony: 4
Konstrukcja optyczna: 15 soczewek w 12 grupach
Napęd: wbudowany silnik USM
Kąt widzenia: 84°–34°
Minimalna odległość ostrzenia: 0,38 m
Średnica filtra: 77
9-listkowa membrana przysłony
Hybrydowy stabilizator obrazu
mocowanie kompatybilne a aparatem
	
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*

	

	13.
	[bookmark: _GoBack]Aparat (lustrzanka) z obiektywem 70-300mm (część 8.13)
	1
	Liczba efektywnych pikseli [mln]: 26
	tak/nie*
	

	
	
	
	Typ matrycy: CMOS
	tak/nie*
	

	
	
	
	Rozmiar matrycy: pełnoklatkowa (24x36 mm)
	tak/nie*
	

	
	
	
	Czas otwarcia migawki [s]: 30–1/4000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb 
	tak/nie*
	

	
	
	
	Rozmiar LCD [cale]: 3
	tak/nie*
	

	
	
	
	Rozdzielczość LCD [piksele]: około 1 mln punktów
	tak/nie*
	

	
	
	
	Czułość ISO: 100–40000 
	tak/nie*
	

	
	
	
	Filmowanie:
MP4: Film: MPEG4 AVC / H.264 (wideo: kompresja międzyklatkowa H.264; dźwięk: Linear PCM/AAC; możliwość ręcznej regulacji poziomu nagrywania dźwięku) MOV: Motion JPEG (4K 29,97/25,00, tylko filmy poklatkowe) ALL-I (FHD 29,97/25,00, tylko filmy poklatkowe)
	
tak/nie*
	

	
	
	
	Format zapisu danych: JPEG, RAW, MOV
	tak/nie*
	

	
	
	
	Pamięć: karty pamięci SD / SDHC / SDXC
	tak/nie*
	

	
	
	
	Złącza:
USB 2.0,
wyjście AV,
mini HDMI C
	
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
	

	
	
	
	Obiektyw:
Ogniskowa: 70-200 mm
Przysłona: f/4
Minimalna wartość przysłony: 4
Konstrukcja optyczna: 20 elementów w 15 grupach
Napęd: wbudowany silnik USM
Kąt widzenia: 84°–34°
Minimalny otwór przysłony:  22
Średnica filtra: 72
mocowanie kompatybilne z aparatem
	
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
tak/nie*
	



