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Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia
	Parametry oferowanego wyposażenia

*zaznaczyć właściwą odpowiedź (tak/nie)

** w puste miejsca wpisać parametry oferowanego wyposażenia
	**Nazwa producenta oferowanego wyposażenia


	
	
	
	
	
	** Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy jeśli istnieje

	1.
	Niszczarka (część 2.21)
	1
	Katalog niszczonych materiałów: zszywki, spinacze, płyty, papier
	Tak/nie*
        
	**

	
	
	
	Obsługiwany format papieru: co najmniej A4
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Wydajność: nie mniej niż 19 arkuszy o gramaturze 80 g/m2
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Wałki tnące: ze stali hartowanej
	Tak/nie*

	**

	
	
	
	Szczelina podawcza: z opcją zabezpieczenia przed przeciążeniem
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Pojemność kosza: przynajmniej 100 litrów
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Opcje dodatkowe:
- urządzenie typu fotokomórka, potrafiące uruchomić i wyłączyć niszczarkę
- okno inspekcyjne pozwalające na podgląd poziomu zapełnienia urządzenia
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399: P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
	Tak/nie*
	**

	2.
	Skaner wielkoformatowy (część 2.22)
	1
	Obszar skanowania: Skaner musi umożliwiać skanowanie z wykorzystaniem docisku szyby dociskowej obiektów o wielkości według standardu DIN minimum A2, przy założonym minimum obszaru skanowania 622 x 460 mm
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Maksymalna grubość skanowanego obiektu: Skaner musi umożliwiać skanowanie z wykorzystaniem docisku szyby dociskowej obiektów o grubości nie mniejszej niż 100 mm, bez szyby dociskowej obiektów o grubości nie mniejszej niż 150mm. 
	Tak/nie*

	

	
	
	
	Głowica skanera: Odgórny system skanowania. Głowica skanująca może się składać z tylko jednego układu skanującego. W celu uniknięcia zjawiska tzw. „stitchingu” - łączenia fragmentów obrazów.  Zamawiający nie dopuszcza stosowania kilku układów przechwytujących obraz.
Zamawiający nie dopuszcza stosowania technologii tzw. „multi-shot” oraz łączenia obrazu w trybie kolorowym z poszczególnych obrazów składowych wykonanych w osobnych kanałach barwnych „R” „G” „B”. 
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Sensor obrazu: Sensor CCD liniowy, bez filtra Bayera
	Tak/nie*
	

	
	
	
	System oświetlenia: Źródło światła nie emitujące promieniowania w zakresie UV i IR, włączane automatycznie tylko na czas skanowania, pozwalające na skanowanie głęboko zszytych dokumentów bez widocznych na skanach odbić, cieni i refleksów, oddalone od skanowanego obiektu o minimum 40cm w celu uzyskania równomiernego oświetlenia całego obszaru skanowania. Najlepiej, aby oświetlało aktualnie skanowany fragment.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Wydajność skanowania: Jednoczesne skanowanie i zapisywanie plików, możliwość skanowania wybranego obszaru. Możliwość wyodrębnienia przynajmniej 6 obszarów z jednego skanu i zapis każdego, niezależnie w innym formacie, rozdzielczości, kolorystyce, w innej lokalizacji sieciowej lub na dysku komputera.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Szybkość skanowania: Maksymalnie 4 sekundy dla formatu A2, z rozdzielczością optyczną 400 dpi x 400 dpi w trybie 24bit kolor. Pod pojęciem szybkość skanowania Zamawiający rozumie czas liczony od momentu rozpoczęcia procesu skanowania do momentu zakończenia zapisu pliku (skanu) na dysku twardym komputera sterującego skanerem.
Zamawiający zweryfikuje szybkość skanowania poprzez pomiar ilości wykonanych i zapisanych skanów w trybie ciągłym, bez podnoszenia i opuszczania szyby, w czasie 60 sekund. 
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Tryb skanowania wewnętrzny: 42-bitowy w kolorze, 14-bitowy w odcieniach szarości oraz 1 bitowy tryb czarno-biały
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Rozdzielczość optyczna: Maksymalna rozdzielczość optyczna, nieinterpolowana, nie mniejsza niż 400dpi x 400dpi na całym obszarze skanowania formatu A2
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Głębia ostrości: Minimum 50 mm. Za spełniający ten wymóg Zamawiający uzna skaner, który umożliwia uzyskanie czytelnego skanu wzorca ostrości (rozdzielczości) umieszczonego w odległości 50mm od opuszczonej całkowicie płyty dociskowej.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Stół roboczy: O wielkości nie mniejszej niż format A2 z ruchomymi szalkami dostosowującymi się do grubości skanowanego obiektu z regulacją rozsuwania w poziomie i pionie wraz z możliwością ich zablokowania w jednej pozycji. 
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Złącza: Ethernet lub Firewire lub USB.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Płyta dociskowa: Szklana płyta dociskająca równomiernie skanowany obiekt, z funkcjami:
- automatycznego podnoszenia płyty dociskowej po wykonanym skanie do kąta minimum 40 stopni
- automatycznego rozpoczęcia skanowania po zamknięciu szyby
Zamawiający wymaga aby istniała możliwość wykonywania skanów bez płyty dociskowej, bez konieczności jej demontażu przy czym podczas skanowania bez docisku szyby, szyba nie może znajdować się między skanowanym obiektem a układem przechwytującym obraz.
Zamawiający oczekuje, aby płyta była elektrycznie opuszczana i podnoszona  (podnoszenie i opuszczanie bez użycia siły operatora skanera) wraz z możliwością regulacji kąta otwierania szyby z poziomu oprogramowania skanera
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Obsługa skanera: Przy użyciu przycisków nożnych, poprzez dotykowy panel sterujący oraz poprzez funkcje w oprogramowaniu.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Funkcje oprogramowania: Producent musi zapewnić bez dodatkowych kosztów oprogramowanie do obsługi skanera, pozwalające na:
- automatyczne wykrywanie, prostowanie i kadrowanie dokumentu
- zaawansowane zarządzenie kolorem i profilami ICC
- zachowywanie profilu ICC w nagłówkach plików TIFF
- korektę kontrastu, ostrości, szumów i jasności
- zapis metadanych
- tworzenie wielu plików różnych formatów o różnych rozdzielczościach i trybach koloru z jednego skanu
- zapis plików do formatów: TIFF, JPEG, JP2, PDF, BMP
- zapis plików równocześnie do wielu lokalizacji, także do zasobów sieciowych
- eksport w formacie XML
Oprogramowanie musi być w języku polskim i posiadać bezterminową licencję.  
Wszystkie w/w funkcjonalności muszą być dostępne w ramach jednego oprogramowania, użytkownik musi mieć możliwość dokonywania zmian wszystkich w/w funkcji  zarówno w trakcie procesu skanowania, jak i po jego zakończeniu. 
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Kontrola jakości: Oprogramowanie skanera musi mieć możliwość rozszerzenia o moduł automatycznej kontroli jakości polegającym na wymuszaniu skanowania wzorców barw i ostrości oraz automatycznej weryfikacji wyników.
	Tak/nie*
	

	
	
	
	[bookmark: _GoBack1]Obecność na rynku: Skaner musi być produktem finalnym, funkcjonującym na rynku ze wskazaniem przez Wykonawcę instytucji, której urządzenie zostało przez niego dostarczone
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Dostawa: Dostawa musi obejmować:
- instalację i konfigurację sprzętu oraz oprogramowania
- szkolenie z obsługi sprzętu i oprogramowania
- dokumentację w języku polskim (instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania)
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Zestaw komputerowy: Zoptymalizowana pod wymagania skanera i oprogramowania zewnętrzna jednostka komputerowa, umożliwiająca optymalne pod względem wydajności wykorzystania skanera wraz z monitorem minimum 23 cale. 
	Tak/nie*
	

	
	
	
	Opcje dodatkowe: Wyposażenie skanera w przystawkę  umożliwiającą skanowanie zasobów zwartych o formacie przekraczającym standardowy obszar skanowania (maksymalnie do formatu A1)
	Tak/nie*
	

	3.
	Urządzenie wielofunkcyjne (część 2.23)
	1
	Rodzaj urządzenia: zaawansowane urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające drukowanie, kopiowanie, skanowanie
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Rodzaj druku: laserowy, kolorowy i czarno-biały
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Procesor: o taktowaniu nie mniejszym niż 1,70 GHz
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Pamięć RAM: nie mniej niż 3 GB
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Dysk twardy: nie mniej niż 250 GB
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Moduł skanujący: obsługujący format A4/A3, kolorowy, płaski, z automatycznym trybem dwustronnym
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Wyjściowe formaty skanowanych dokumentów: minimum TIFF, JPEG, PDF, XPS, opcja wbudowanego modułu OCR
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Rozdzielczość skanowania: minimum 600 x 600 dpi
	
	

	
	
	
	Obsługiwane formaty papieru: do A3
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Podajniki na papier: minimum 2 kasety, zapewniające dostęp do przynajmniej 530 arkuszy każda, przy czym pod pojęciem arkusza rozumiemy papier o gramaturze 80 g/m2 zgodny z obsługiwanym formatem
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Taca odbiorcza papieru: minimum 250 arkuszy
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Obsługiwane gramatury papieru: co najmniej 52 g/m2
	
	

	
	
	
	Prędkość druku: nie mniej niż 25 stron/min w opcji czarno-białej i kolorowej dla formatu A4; nie mniej niż 15 stron/minutę w wariantach czarno-białym i kolorowym dla formatów A3
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Rzeczywista rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi
	
	

	
	
	
	Obsługiwane języki druku: UFRII, PCL, Adobe PS3
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Moduł do obsługi urządzenia: panel dotykowy o przekątnej minimum 10 cali
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Język obsługi: polski z możliwością zmiany języka
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Dodatkowe możliwości obsługi: zdalne, poprzez dołączone oprogramowanie
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Wydajność:
toner czarny – nie mniej niż 35 000 stron
toner kolorowy – nie mniej niż 18 000 stron
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Interfejsy:
- 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
- bezprzewodowa sieć LAN w standardzie 802.11 b/g/n
- 1 x USB 2.0 (host)
- 1 x USB 3.0 (host)
- 1 x USB 2.0
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Rozwiązania usprawniające pracę:
- możliwość zarządzania autoryzacją użytkowników
- możliwość druku z urządzeń mobilnych typu tablet/smartfon
- czujnik ruchu
- możliwość podłączenia dodatkowego finiszera zszywającego
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Bezpieczeństwo:
- możliwość szyfrowania dysku twardego
- integracja z systemem monitoringu SIEM
	
	

	
	
	
	Typ skanera: płaski
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Źródło światła: biały LED, IR LED
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Rozdzielczość optyczna: 6 400 x 6 400 DPI
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Format skanowanych dokumentów: do A4, slajdy, negatywy
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Głębia kolorów:
wejście - 48 bit
wyjście - 48 bit 
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Głębia skali szarości:
wejście - 16 bit
wyjście - 16 bit
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Funkcje dodatkowe:
- redukcja ziarna
- korekcja podświetlenia
- histogram
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Interfejs: USB
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Wyposażenie:
- zasilacz sieciowy
- kabel USB
- kabel zasilający
- uchwyty na klisze
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows 10
Mac OS 10.6+
	Tak/nie*
	**

	[bookmark: _GoBack]4.
	Urządzenie wielofunkcyjne (część 2.24)
	5.
	Rodzaj urządzenia: biurowe urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukarki, kopiarki, skanera i faksu
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Rodzaj druku: laserowy, kolorowy i czarno-biały
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Procesor: przynajmniej 2 x 800 MHz
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Typ modułu skanującego: kolorowy
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Optyczna rozdzielczość skanowania: do 600 x 600 dpi
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Głębia koloru:
wejście – 24 bity
wyjście – 24 bity
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Opcje skanowania: dwustronne
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Wyjściowe formaty skanowanych dokumentów: minimum TIFF, JPEG, PDF
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Obsługiwane formaty papieru: do A4
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Podajniki na papier:
- kaseta na nie mniej niż 550 arkuszy
- taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy
- automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Opcje drukowania: dwustronne - automatyczne
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Taca odbiorcza papieru:  do 150 arkuszy
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Gramatura papieru: minimum 60 g/m2
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Prędkość druku (dla formatu A4):  do 43 stron/min (czerń)
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Rozdzielczość druku: 1200 x 1200
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Obsługiwane języki druku: minimum Adobe PS, UFR II
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Interfejs (minimum):
- 1 x USB 2.0
- 1 x USB (Type B)
- złącze Ethernet (10/100/1000 Mb/s)
- Wi-Fi
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Wydajność: nie mniej niż 5000 stron

	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Obsługiwane systemy:
Windows 10
Mac OS
	Tak/nie*
	**

	
	
	
	Preferowane opcje dodatkowe:
- druk z USB
- obsługa Google Cloud Print
- zarządzanie
- obsługa faksu
	Tak/nie*
	**





