PROFILE STALOWE ZAMKNIETE
MSH 300X200X8 mm,
(ALOWANE

KOLOR ANTRACYT RAL 7016

GONT BITUMICZNY

T RDZENIEM 7 WEGKNA SZKLANEGO,
NASACZONY | POKRYTY MODYFIKOWANA
MASA BITUMICZNA - SBS

POKRYTY POSYPKA BAZALTONA

W KOLORZE CIEMNDZIELONYM

KSZTALT DACHGWKA KARPIONKA

PLATWIE WYM. 140x260 mm
IMPREGNAT DO DREWNA
KOLOR NATURALNY

DBROBKI BLACHARSKIE
BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA
GR. 0.7 mm

7 KOLOR ZELONY RAL 6005

PROFILE STALOWE ZAMKNIETE
MSH 300X200%8 mm,
IALOWANE

KOLOR ANTRACYT RAL 7016

PEATWIE WYN. 140x260 mm
INPREGNAT DO DREWNA
KOLOR NATURALNY

GONT BITUMICZNY

T RDZENEN Z WEGKNA SZKLANEGO,
NASACZONY | POKRYTY MODYFIKOWANA
MASA BITUMCZNA - SBS

POKRYTY POSYPKA BAZALTOWA

W KOLORZE CIENNOZIELONYM

KSZTALT DACHONKA KARPIGUKA

PROFILE STALOWE ZAMKNIETE
NSH 300X200X8 mrm,
[ALOWANE

KOLOR ANTRACYT RAL 7016

UWAGI
1. OPIS TECHHICZNY JEST INTEGRALIA CZESCIA PROJEKTU | STANOWI UZUPELNIENIE CZESCI RYSURKOWES

2.WsZy. EMENTY WYKONAC WG. PROJ. KC JNEGO

3. WSZYSTKIE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA DETALI WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

4, WSZELKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA
PPOZ. 1 BHP; POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

5. ZMIANY MATERIALOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIOWYCH, TECHNOLOGII CZY URZADZEN MOGA BYC WPROWADZANE JEDYNIE ZA PISEMNA
ZGODA AUTORA PROJEKTU.
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OBROBKI BLACHARSKE RYNNA PVC 7 7 PROFILE STALOWE ZAMKNIETE OBROBKI BLACHARSKIE RYNNA PVC 7 PROFILE STALOVE ZAMKNIETE
BLACHA ALUMINIOWA POWLEKANA SR. 150mm Mmmwmwwcwmoﬁeﬂ% WSt 300X200%8 mm, BLACHA ALUNINIOWA POWLEKANA $R. 150mm Mmmwowwcmmon\weﬂ% NSH 300X200X8 mm,
GR. 0.7 mm OLOR ANTRACYT RAL 7016 7 KOLR »zﬂ.»oi RAL 7018 7 [ALOWANE GR. 0.7 mm (OLOR ANTRACYT RAL 7016 KOLOR »zﬂ.»oﬁ RAL 7018 7 [ALOWANE
KOLOR ZIELONY RAL 6005 NOCOWANIE SYSTENOWE MOCOWANE SYSTENOWE KOLOR ANTRACYT RAL 7016 KOLOR ZELONY RAL 6005 MOCOWANIE SYSTEMOWE: NOCOWANE SYSTENOWE KOLOR ANTRACYT RAL 7016
GONT BITUMICZNY GONT BITUMICZNY
T RDZENIEM 7 WEEKNA SZKLANEGO, T RDZENEN Z WEGKNA SZKLANEGO,
NASACZONY | POKRYTY NODYFIKOWANA NASACZONY | POKRYTY MODYFIKOWANA
MASA BITUMICZNA ~ SBS MASA BITUMCZNA - SBS
POKRYTY POSYPKA BAZALTOWA POKRYTY POSYPKA BAZALTOWA
W KOLORZE CIEMNOZIELONYM W KOLORZE CIENNOZIELONYN
KSZTALT DACHONKA KARPIONKA DESKOWANE PEENE KSITALT DACHONKA KARPIOUKA DESKOWANE PEENE
DESKI SWERKOWE 186140 mm DESKI SWERKOWE 18¢140 mm
OLOR NATURALNY (OLOR NATURALNY
IMPREGNAT DO DREWNA IMPREGNAT DO DREWNA
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i i i , i | NAZWA | ADRES TRASKDO
JEDNOSTKI PRACOWNIA PROJEKTOWA
7 7 7 PROJEKTOWANIA: ul.d.Korzeniowskiego 2/171, 70-211 Szczecin
PLATWIE WM. 140x260 mm PEATWIE WYN. 140x260 mm tel. 505 92 38 35, trasko@o2.pl
INPREGNAT DO DREWNA INPREGNAT DO DREWNA NAZWA | ADRES -
KOLOR NATURALNY 7 7 KOLOR NATURALNY 7 Prezydent Miasta Swinoujscia Zarzqdea drég publicznych
ZAMAWAJACEGD: ul.Wojska Polskiego 1/5
7 7 7 72-600 Swinou jscie
7 7 7 NAZWA ZAMOWENIA NADANA Obszar koncentracj ustug w rejonie ulic Wojska Polskiego i Battyckiej w Swinoujsciu —
PRZEZ ZAMAWAJACEGO: p e terenu ienni i zoplecza i
RODZAJ OPRACOWANIA: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
7 7 7 TOM 5: Architektura i konstrukcje
w0 , , w0 , w0 NAZWA RYSUNKU: WIDOKI WIATY
f f f PROJEKTANT: mgr inz. arch.Maigorzata Rucka
upr. i 19/ZP0IA/2004 w specdnosei
OBROBK) BLACHARSKE RYNA PVC 7 RURA SPUSTOMA FYC 7 PROFLE STALOWE ZAMKNIETE 0BROBKI BLACHARSKE RURA SPUSTONA FVC 0BROEKI BLACHARSKEE 7 PROFLE STALOVE ZAWKNIETE | RYWA PC itektoniczne] do projklowonta bez ograniczet
BLACHA ALUMNIOWA POWLEKANA SR, 150mm HRAGEA R, 100nm MSH 300X200%8 mm, BLACHA ALUNINIOWA PONLEKANA OHRAGA . 100mm BLACHA ALUMINIOWA PONLEKANA NSH 300X200X8 mm, SR, 150mm SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Arkadiusz Rucki
GR. 0.7 mm OLOR ANTRACYT RAL 7016 7 KOLR »zﬂ.»oi RAL 7018 7 [ALOWANE GR. 0.7 mm YOLOR »zﬂ.»oﬁ RAL 7076 GR. 0.7 mm 7 [ALOWANE (OLOR ANTRACYT RAL 7016 upr. nr 25/ZP0IA/OKK /2016 w specjalnosci
KOLOR ZIELONY RAL 6005 NOCOWANIE SYSTEMONE MOCOWANE SYSTEMONE KOLOR ANTRACYT RAL 7016 KOLOR ZELONY RAL 6005 NOCOWANEE SYSTENONE KOLOR ZIELONY RAL 6005 KOLOR ANTRACYT RAL 7016 MOCOWANIE SYSTEMOWE do bez_ograniczef
PROJEKTANT: mgr inz. Bartosz Januszewski
upr. nr ZAP /0102/POOK /0B w specjalnasci
konstruk -budowlanej
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Wojciech Witkowski

WIDOK 02

upr. i ZAP /0135/POCK/12 w specjolnosci
konstrukcyjno-budowlone]

DATA: 03.09.2020 r. |SKALA: 1: 50

Prawa aulorskie zastizezone. Projekt ten Jest chroniony prawer zgodnie Ly
nrdokumentacji: 2 ustawq o prawie autorskim. Kopiowanie, powielanie, odstepowanie
13—-2020 i dokonywanie_zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.

RYS. NR:




