proj. w zakresie ENEA
izolowane zigcze kablowo-pomiarowe SKP3-1P

)rzy granicy dz. geod. nr 10 wdznr 12, éwinoujécie, ul. Battycka

Uwaga:

W

celu ujednolicenia urzadzen, nalezy zastosowac

Szafy oswietleniowej ul. Baltycka przy dzialce nr 10 wdz nr 12

UWAGI:

1. Stupy oswietleniowe zasili¢ kablem YAKY 4x25 mm?2

2. Wewnatrz stupow zabudowac tabliczki bezpiecznikowe,

z ktorych nalezy zasili¢ oprawy przewodami YDY 5x1,5 mm?2,
3. Ukifad sieci TN-C
4. Wzdtuz linii kablowej od szafy o$wietleniowej nalezy utozy¢
ptaskownik Fe-Zn 25x4 mm?2 ktory ze stupep nalezy powigzac¢
za pomocg linki LGY 16 mm?2

5. Szafke o$wietleniowg powigzac z ptaskownikiem Fe-Zn 25x4 mm?2
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ R < 10 Q.

6. W zaznaczonym na planie miejscu nalez na filarze umiejscowic¢
rozdzielnie RW IP65 stuzacg do zasilenia oswietlenia pod wiatg
sktadajacym sie z 16 opraw LED

7. Na obudowie rozdzielni nalezy umiejscowi¢ tacznik $wiecznikowy (zapalajacego
po 8 opraw lub $ciemniacz o$wietlenia za pomocg ktdrego bedzie zapalane o$wietlenie

8. Obudowa powinna posiadac miejsce rezerwowe w przypadku proby zasilenia z
rozdzielni RW gniazd pod wiata.

9. Do opraw po konstrukcji wiaty w rurkach elektroinstalacyjnych nalezy doprowadzi¢
przewdd YDY5x1,5mm2

10. Oprawy Led pod wiatg nalezy zamontowac do konstrukgji wiaty.
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