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Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przylacza wodociggowego
wraz z instalacjg zewnetrzng i instalacjg kanalizacji deszczowej oraz przytaczem kanalizacji
sanitarnej wraz z instalacjg zewnetrzng w celu zasilenia w wode i odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych oraz nieczystosci z zatoki postojowej dla dorozek przy ul.

Baltyckiej w m. Swinoujécie, dziatka nr 6/2, 6/3, 10.

Zakres inwestycji obejmuje:

= budowe przytacza wodociggowego wraz z armatura,

= budowe studzienki wodomierzowej dn800,

= budowe instalacji sieci wodociggowej,

=  budowe punktéw czerpania wody — skrzynki hydrantowe,

= budowe instalacji kanalizacji deszczowej-grawitacyjnej,

= budowe zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego,

= budowe przykanalikow kanalizacji deszczowej do wpustéw ulicznych,

= budowe studzienek kanalizacyjnych,

= pofaczenie kanalizacji deszczowej z rurami spustowymi (rynny) srednicy DN100,
= budowe instalacji kanalizacji sanitarnej-grawitacyjnej,

= budowe korytek odprowadzajgcych zanieczyszczenia z terenu parkingu,

= budowe separatora zawiesiny mineralnej,

= budowe osadnika i separatora wod deszczowych,

=  budowe studni poboru prébek,

= potaczenie budowanych odcinkobw przytacza wodociggowego i instalaciji

kanalizacyjnych z projektowanymi sieciami w ul. Baityckiej,

Il. Opis projektowanego rozwi gzania sieci wodoci ggowej.

W celu zasilenia obiektu w wode na potrzeby czyszczenia nawierzchni oraz napojenia
zwierzat zaprojektowano instalacje wodociggowa z rur PE. Opomiarowanie zuzycia wody
odbywac sie bedzie w studzience wodomierzowej za pomocg wodomierza srednicy DN20.
Pobdr wody do czyszczenia i pojenia odbywaé sie bedzie z 4 punktow czerpania wody
wykonanych jako szafki hydrantowe usytuowane na podstawach. Szafki wyposazone
zostalty w waz ttoczny srednicy DN25mm dtugosci 20m. Szafki zamykane na klucz. Kolor
szafek i podstawy dostosowany zostat do koloru konstrukcji wiaty tj. 7016 RAL.

W okresie w ktérym na parkingu nie beda znajdowaé sie dorozki (okres zimowy)
instalacje wodociggowag nalezy odwodni¢, a zawor za wodomierzem zakreci¢ w celu

unikniecia zamarzania wody w instalacji, a tym samym uszkodzenia urzadzen.



Il.I Przewody zastosowane w sieci wodoci  ggowe;j.

Przylacze wodociggowe i instalacje zaprojektowano z rur PE100 SDR 11 deb0,
32mm.

Rury koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem.

Rury i ksztattki muszg spetnia¢c wymagania norm: PN-EN 545:2010, by¢ oznakowane
w sposob czytelny i trwaly zgodnie z ta norma oraz by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem
kontroli jakosci PN-EN 1SO 9001.

Rury i ksztaltki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy transporcie wody
pitnej, potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Panstwowy Zakiad
Higieny. Potaczenie punktu czerpania wody z instalacjg wodociggowg wykona¢ w skrzynce

ulicznej za pomocg zaworu czerpalnego 34" ze ztgczka. Przykladowy punkt czerpania wody
przedstawiono w zalgczniku nr 3.

taczna diugos¢ przewoddw wodociggowych wynosi 177,00 m.

Zestawienie dtugosci i Srednic przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. | Wyszczegolnienie Dtugo  $¢ [m]
1 2 3

1. Przylacze
de 50 mm PE 24,50

2. Instalacja
De 50 mm PE 115,00
De 32 mm PE 37,50
RAZEM 177,00

Rury polietylenowe taczone bedg ze sobg metoda zgrzewania elektrooporowego.

Przewody wodociggowe nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang
przez producenta.

Materiaty uzyte do budowy wodociggu muszg posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO

9002, atest higieniczny PZH, deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.



Il. Opis projektowanego rozwi azania instalacji kanalizacji deszczowej i
przykanalika.

W celu odprowadzenia wéd opadowych zebranych z dachu projektowanej wiaty,
zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC oraz studzienek inspekcyjnych Srednicy
DN425 PP. Wody z dachu zostang zebrane za pomocg rur spustowych srednicy DN100 i
odprowadzone do projektowanego zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego.

W celu zabezpieczenia parkingu przed naptywem wéd deszczowych zaprojektowano
wpusty uliczne, ktére odprowadzone zostang do projektowanego zbiornika retencyjno-
rozsaczajgcego, przed odprowadzeniem wody zostang podczyszczone w osadniku i

separatorze.

lll.I Kanaty i przewody zastosowane w kanalizacjid  eszczowej.

Rury kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowane zostaly z rur PVC-U SN8 de250-
160mm.

taczna dlugos¢ kanatow grawitacyjnych wynosi 80,0 m.

Zestawienie dtugosci i Srednic przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. | Wyszczegolnienie Dtugo  $¢€ [m]
1 2 3
1. Kanalizacja deszczowa
de 250 mm PVC 55,0
De 160 mm PVC 25,0
RAZEM 80,0

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowywa¢ jednolitos¢ technologiczng
stosowanych materiatéw, taczen, ksztaltek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczego6towe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
przewoddéw kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz

przez producentOw rur i armatury .

V. Opis projektowanego rozwi gzania kanalizacji sanitarne;j.

W celu utrzymania czystosci na parkingu dorozek zaprojektowano korytka Srednicy
DN200 zwienczone rusztami zeliwnymi szczelinowymi. Korytka sciekowe bedag
odprowadzac tylko nieczystosci ptynne jakie wytworzg w czasie postoju konie. Czesci state
wydalane przez zwierzeta bedg zbierane przez wiascicieli i sktadowane w osobnych
pojemnikach. Zebrane scieki zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.
Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wykonane za pomocg przytacza siodtowego
do rur kamionkowych Srednicy DN200.



Kazdorazowo po zaobserwowaniu wystgpienia nieczystosci na parkingu,

nawierzchnie nalezy sptuka¢ woda za pomocg weza zlokalizowanego w szafce hydrantowej.

W celu zabezpieczenia istniejacej kanalizacji przed zamuleniem zaprojektowano

separator zawiesiny mineralnej, ktéry petni¢ bedzie role osadnika.

W celu kontroli jakosci odprowadzanych $Sciekbw oraz prowadzenia prac
eksploatacyjnych zaprojektowano studzienke poboru probek srednicy DN1000 z osadnikiem

gtebokosci 0,50m.

IV.I  Kanaly i przewody zastosowane w kanalizacji sa  nitarne;.

Rury kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowane zostaty z rur PVC-U SN8 del60mm i
de200mm.

taczna dlugos¢ kanatow grawitacyjnych wynosi 162 m.

Zestawienie dtugosci i Srednic przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. | Wyszczegolnienie Dtugo  $¢€ [m]
1 2 3
1. kanalizacja sanitarna
de 200 mm PVC 142,00
de 160 mm PVC 20,00
RAZEM 162,00

Przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej nalezy zachowywa¢ jednolitos¢
technologiczng stosowanych materiatdw, laczeh, ksztaltek i armatury oraz nalezy
uwzglednia¢ szczegoOtowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych przewoddéw kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach,
odrebnych przepisach oraz przez producentéw rur i armatury oraz z godnie z wytycznymi

ZWiK Sp. z 0.0 w Swinouijsciu.



V. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, jako projektant, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie
zustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, dnia 11.09.2020 . o,

VI. Oswiadczenie sprawdzaj acego

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, jako sprawdzajacy, ze niniejszy projekt, zostat sporzadzony
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, dnia 11.09.2020 1. o



1. Kopia za swiadczenia Zachodniopomorskiej Okr  egowej Izby In zynieréw
Budownictwa dla projektanta

® POLSKA

\\\IZBA

{ INZYNIEROW
==\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

ZAP-XY7-JAW-A3U *

Pan Barttomiej Artur JASKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0163/10

adres zamieszkania ul. Kapitaniska 5/2, 71-602 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org_pi lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

rotom e e



2. Kopia uprawnie n budowlanych projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-7131/77s/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6ézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm)

Zachodniopomorska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Bartlomiejowi Arturowi Jaskowskiemu
urodzonemu dnia 13 pazdziernika 1976 r. w Kro$niewicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0084/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catoSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

‘~' % \ OKK ZOIIB
megr inz. Mieczystaw Ottarz 1

inz. Andrzej Gatkiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Barttomiej Artur Jaskowski
ul. Kapitariska 5/2
71-602 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego r
4. OKK ZOIIB -aa S~ L |
dr inz. hab. Wiadystaw Szaflik

\



3. Kopia za swiadczenia Zachodniopomorskiej Okr  egowej Izby In zynieréw
Budownictwa dla sprawdzaj acego

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

WV

m\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JH4-L20Q-AZQ *

Pan Piotr SURDACKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0208/10

adres zamieszkania ul. Panoramiczna 11/55, 71-447 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomaorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwzlifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdrzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Petpia jeat poplieny



4. Kopia uprawnie n budowlanych sprawdzaj acego

ZACHODNIOPOMORSKEA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. aki: ZAP-OKX-7131,7132/115s/10 Szczecin, dnia 10 czerwea 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
att. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 112, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdZn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z diia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm)

Zachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgrinz. Piotrowi Surdackiemu
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1976 r. w Gryfinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjuy ZAP/0108/PWOS/16

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw * )
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szezecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy
i OKK ZOI1IB
|
Otrzymuja: e |
. . Q:l AT s
1. Pan Piotr Surdacki mgr in2, Mieczystaw Ottarzgwski
ul. Dutiska 86/14 o . L,
T1-795 Szezecin \ Jy e
2. Okrggowa Rada ZOIIB P mgr inZ. Andrzej Galkiewjcz
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - -~ . N -

! LY

4, OKX ZOIIB -aa !
dr inz, hab, Wiladystaw Szaflik




