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I. Cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego 

wraz z instalacją zewnętrzną i instalacją kanalizacji deszczowej oraz przyłączem kanalizacji 

sanitarnej wraz z instalacją zewnętrzną w celu zasilenia w wodę i odprowadzenia wód 

opadowych i roztopowych oraz nieczystości z zatoki postojowej dla doroŜek przy ul. 

Bałtyckiej w m. Świnoujście, działka nr 6/2, 6/3, 10. 

 
Zakres inwestycji obejmuje:  

� budowę przyłącza wodociągowego wraz z armaturą, 

� budowę studzienki wodomierzowej dn800, 

� budowę instalacji sieci wodociągowej, 

� budowę punktów czerpania wody – skrzynki hydrantowe, 

� budowę instalacji kanalizacji deszczowej-grawitacyjnej, 

� budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego, 

� budowę przykanalików kanalizacji deszczowej do wpustów ulicznych, 

� budowę studzienek kanalizacyjnych, 

� połączenie kanalizacji deszczowej z rurami spustowymi (rynny) średnicy DN100, 

� budowę instalacji kanalizacji sanitarnej-grawitacyjnej, 

� budowę korytek odprowadzających zanieczyszczenia z terenu parkingu, 

� budowę separatora zawiesiny mineralnej, 

� budowę osadnika i separatora wód deszczowych, 

� budowę studni poboru próbek, 

� połączenie budowanych odcinków przyłącza wodociągowego i instalacji 

kanalizacyjnych z projektowanymi sieciami w ul. Bałtyckiej,  

 

II. Opis projektowanego rozwi ązania sieci wodoci ągowej. 

W celu zasilenia obiektu w wodę na potrzeby czyszczenia nawierzchni oraz napojenia 

zwierząt zaprojektowano instalację wodociągową z rur PE. Opomiarowanie zuŜycia wody 

odbywać się będzie w studzience wodomierzowej za pomocą wodomierza średnicy DN20. 

Pobór wody do czyszczenia i pojenia odbywać się będzie z 4 punktów czerpania wody 

wykonanych jako szafki hydrantowe usytuowane na podstawach. Szafki wyposaŜone 

zostały w wąŜ tłoczny średnicy DN25mm długości 20m. Szafki zamykane na klucz. Kolor 

szafek i podstawy dostosowany został do koloru konstrukcji wiaty tj. 7016 RAL. 

W okresie w którym na parkingu nie będą znajdować się doroŜki (okres zimowy) 

instalację wodociągową naleŜy odwodnić, a zawór za wodomierzem zakręcić w celu 

uniknięcia zamarzania wody w instalacji, a tym samym uszkodzenia urządzeń. 
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II.I Przewody zastosowane w sieci wodoci ągowej. 

Przyłącze wodociągowe i instalacje zaprojektowano z rur PE100 SDR 11 de50, 

32mm. 

Rury koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem. 

Rury i kształtki muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 545:2010, być oznakowane 

w sposób czytelny i trwały zgodnie z tą normą oraz być wytwarzane zgodnie ze standardem 

kontroli jakości PN-EN ISO 9001.  

Rury i kształtki muszą posiadać dopuszczenie do stosowania przy transporcie wody 

pitnej, potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład 

Higieny. Połączenie punktu czerpania wody z instalacją wodociągową wykonać w skrzynce 

ulicznej za pomocą zaworu czerpalnego ¾” ze złączką. Przykładowy punkt czerpania wody 

przedstawiono w załączniku nr 3. 

 

Łączna długość przewodów wodociągowych wynosi 177,00 m. 

 Zestawienie długości i średnic przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Lp. Wyszczególnienie Długo ść [m] 
1 2 3 

1. Przyłącze  
 de 50 mm PE   24,50 
2. Instalacja  
 De 50 mm PE 115,00 
 De 32 mm PE 37,50 
 RAZEM 177,00 

  
Rury polietylenowe łączone będą ze sobą metodą zgrzewania elektrooporowego. 

 Przewody wodociągowe naleŜy montować zgodnie z instrukcją montaŜu wydaną 

przez producenta.  

Materiały uŜyte do budowy wodociągu muszą posiadać certyfikat ISO 9001 lub ISO 

9002, atest higieniczny PZH, deklarację zgodności producenta oraz kartę katalogową. 
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III. Opis projektowanego rozwi ązania instalacji kanalizacji deszczowej i 

przykanalika. 

W celu odprowadzenia wód opadowych zebranych z dachu projektowanej wiaty, 

zaprojektowano kanalizację deszczową z rur PVC oraz studzienek inspekcyjnych średnicy 

DN425 PP. Wody z dachu zostaną zebrane za pomocą rur spustowych średnicy DN100 i 

odprowadzone do projektowanego zbiornika retencyjno-rozsączającego. 

W celu zabezpieczenia parkingu przed napływem wód deszczowych zaprojektowano 

wpusty uliczne, które odprowadzone zostaną do projektowanego zbiornika retencyjno-

rozsączającego, przed odprowadzeniem wody zostaną podczyszczone w osadniku i 

separatorze.   

 

III.I Kanały i przewody zastosowane w kanalizacji d eszczowej. 

 Rury kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowane zostały z rur PVC-U SN8 de250-

160mm. 

Łączna długość kanałów grawitacyjnych wynosi 80,0 m. 

 Zestawienie długości i średnic przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Lp. Wyszczególnienie Długo ść [m] 
1 2 3 

1. Kanalizacja deszczowa  
 de 250 mm PVC 55,0 
 De 160 mm PVC 25,0 
 RAZEM 80,0 

 

Przy wykonywaniu instalacji naleŜy zachowywać jednolitość technologiczną 

stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz naleŜy uwzględniać szczegółowe 

warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych 

przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz 

przez producentów rur i armatury . 

 

IV. Opis projektowanego rozwi ązania kanalizacji sanitarnej. 

 W celu utrzymania czystości na parkingu doroŜek zaprojektowano korytka średnicy 

DN200 zwieńczone rusztami Ŝeliwnymi szczelinowymi. Korytka ściekowe będą 

odprowadzać tylko nieczystości płynne jakie wytworzą w czasie postoju konie. Części stałe 

wydalane przez zwierzęta będą zbierane przez właścicieli i składowane w osobnych 

pojemnikach. Zebrane ścieki zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej wykonane za pomocą przyłącza siodłowego 

do rur kamionkowych średnicy DN200. 
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 KaŜdorazowo po zaobserwowaniu wystąpienia nieczystości na parkingu, 

nawierzchnię naleŜy spłukać wodą za pomocą węŜa zlokalizowanego w szafce hydrantowej. 

 W celu zabezpieczenia istniejącej kanalizacji przed zamuleniem zaprojektowano 

separator zawiesiny mineralnej, który pełnić będzie rolę osadnika. 

 W celu kontroli jakości odprowadzanych ścieków oraz prowadzenia prac 

eksploatacyjnych zaprojektowano studzienkę poboru próbek średnicy DN1000 z osadnikiem 

głębokości 0,50m.    

IV.I Kanały i przewody zastosowane w kanalizacji sa nitarnej. 

 Rury kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowane zostały z rur PVC-U SN8 de160mm i 

de200mm. 

Łączna długość kanałów grawitacyjnych wynosi 162 m. 

 Zestawienie długości i średnic przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Lp. Wyszczególnienie Długo ść [m] 
1 2 3 

1. kanalizacja sanitarna  
 de 200 mm PVC 142,00 
 de 160 mm PVC 20,00 
 RAZEM 162,00 

 

Przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej naleŜy zachowywać jednolitość 

technologiczną stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz naleŜy 

uwzględniać szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót 

budowlano-montaŜowych przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich Normach, 

odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury oraz z godnie z wytycznymi 

ZWiK Sp. z o.o w Świnoujściu. 
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V. Oświadczenie projektanta  

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Oświadczam, jako projektant, Ŝe niniejszy projekt został sporządzony zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Szczecin, dnia 11.09.2020 r.            ………………………………………………………………………………… 

 
 
VI. Oświadczenie sprawdzaj ącego 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Oświadczam, jako sprawdzający, Ŝe niniejszy projekt,  został sporządzony 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Szczecin, dnia 11.09.2020 r.            ………………………………………………………………………………… 
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1. Kopia za świadczenia Zachodniopomorskiej Okr ęgowej Izby In Ŝynierów 
Budownictwa dla projektanta 
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2. Kopia uprawnie ń budowlanych projektanta  
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3. Kopia za świadczenia Zachodniopomorskiej Okr ęgowej Izby In Ŝynierów 
Budownictwa dla sprawdzaj ącego 
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4. Kopia uprawnie ń budowlanych sprawdzaj ącego 

 

 


