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|. OPIS TECHNICZNY

Rozdziat 1. Cel i zakres oraz podstawy opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,, Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic
Wojska Polskiego i Batyckiej w Swinoujséciu - zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza
komunikacyjnego”.

Zadanie obejmowac¢ bedzie wykonanie nawierzchni parkingu oraz nawierzchni terenu
wystawienniczo-postojowego, stanowigcego m.i. miejsce postojowe dla dorozek konnych.

Niniejszy tom projektu budowlanego zawiera rozwigzania lokalizacyjne, geometryczne i
konstrukcyjne dla projektowanych nawierzchni drogowych.

Opracowanie opiera sie na nastepujgcych aktach normatywnych i przepisach techniczno —
budowlanych:

1) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z pézn. zm.);

Rozdziat 2. Materiaty wyj $ciowe do opracowania

W opracowaniu projektowanym wykorzystano nastepujgce wyjsciowe materiaty i informacje:

1) zatwierdzona przez Zmawiajgcego koncepcja zatoki postojowej,

2) mapa do celéw projektowych w skali 1:500, wykonana przez GEOX POMIARY Jarogniew Ciotek,
3) opinia geotechniczna do projektu parkingu, opracowana przez BARG-ARTGEO, styczen 2017 r.
4) wizja lokalna terenu wykonana przez projektanta,

5) decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

Rozdziat 3. Poto zenie obiektu budowlanego

Obszaru koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska Polskiego i Baityckiej w Swinoujsciu”
stanowigcy zagospodarowanie terenu zaplecza wystawienniczego i komunikacyjnego jest
usytuowany w sasiedztwie ul. Baltyckiej i ul. Wojska Polskiego w Swinoujsciu.

Zamierzenie inwestycyjne jest usytuowane na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji
gruntow i budynkow, jako dziatki o numerach:

7,12, 11, 10, 6/2, 6/3 obreb 0003.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta (
jednostka obszarowa I1), zatwierdzonym uchwatg nr XXV1/206/2012 Rady Miasta Swinoujécie z dnia
21 czerwca 2012 r.

Opracowanie obejmuje czes$¢ obszaru oznaczonego w planie jako CM/U.11.A.03/3 - lokalizuje
sie na nim projektowany parking naziemny oraz droge dojazdowg do projektowanego placu
zlokalizowanego na terenie oznaczonym w planie jako CM/U.11.A.03/3.

Dojazd do terenu przewiduje sie od ul. Baltyckiej za posrednictwem dwdch istniejgcych
wjazdow. Ponadto od strony ul. Wojska Polskiego projektowany jest cigg pieszy - chodnik ( teren
oznaczony w planie jako - CM/U.11.A.06/1, 01/1.11.KD.G)

Teren objety opracowaniem potozony jest w strefie ,C” ochrony uzdrowiskowej, czeSciowo w
obszarze gorniczym i terenie gérniczym oraz w obszarze NATURA 2000.

Rozdziat 4. Istniej gcy stan obiektow i zagospodarowania terenu

Teren inwestycji w rejonie ul. Battyckiej i ul. Wojska Polskiego, w zadrzewione czesci. W chwili
obecnej na przedmiotowym terenie zlokalizowane sg tymczasowe parkingi naziemne wraz z drogami
dojazdowymi. Teren posiada utwardzone nawierzchnie chodnikébw na krotkich fragmentach
przylegajacych do ulicy Battyckiej. Obstuga komunikacyjna terenu prowadzona jest za posrednictwem
dwéch zjazdow usytuowanych w ulicy Baltyckie;.

Teren inwestycji jest mocno zaroshiety drzewami o zréznicowanym pochodzeniu. Czesé
zadrzewienia stanowig dojrzale okazy drzew iglastych i domieszkg miodszych drzew naturalnie
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powstatych. Czesé zadrzewienia stanowig miode okazy brzozy w postaci samosiewu oraz bardzo
gesty szpaler grabu pospolitego, ktory z duzym prawdopodobienstwem stanowit w przesziosci
zywoptot. Zdecydowanie najwiekszg czes¢ terenu stanowi gruzowisko, ktore jest pozostatoscig
istniejacej w tym miejscu w przesziosci zabudowy. Porasta je miode, dos¢ geste zadrzewienie
skladajace sie gtownie z brzdz, klonu jaworu i lipy szerokolistnej. Zadrzewienie powstato na skutek
samosiewu ze starych okazéw lipy i klonu oraz przyniesionych przez wiatr bardzo lekkich nasion
brzozowych.

Rozdziat 5. Przeznaczenie i podstawowe parametry techniczne pro  jektowanego
obiektu

Projektowany obiekt stanowi¢ bedzie parking z miejscami postojowymi dla samochodéw
osobowych.

Dla zaprojektowanej geometrii parkingu zastosowano nastepujgce parametry techniczne:

- stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych usytuowane prostopadle do osi jezdni, wymiar
pojedynczego stanowiska 2,5 x 5,0 m,
- stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych dla os6b niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 m.

Stanowiska o dilugosci 5,5 zastosowano przy drodze manewrowej na przediuzeniu wjazdu z
uwagi na zatlomy w planie. Zastosowane szerokosci jezdni manewrowych wynoszg odpowiednio 5,0
mi55m.

Wigczenie do drogi publicznej zaprojektowano przez istniejgce wjazdy w ulicy Battyckiej,
przy nieznacznym poszerzeniu geometrii wjazdow.

Uksztattowanie wysokosciowe jezdni manewrowych i miejsc postojowych zaprojektowano ,po
terenie”, przy zastosowaniu spadkéw podtuznych nawierzchni 0,5 — 1%. Spadki poprzeczne wynoszg
1- 2 % w zaleznosci od miejsca.

Teren inwestowania posiada¢ bedzie rowniez urzgdzong zielen (wg odrebnego tumu
projektu).

Dla czesci wystawienniczej zaprojektowano droge dojazdowg o szerokosci 4,5 m,
wytrasowang po sladzie istniejgcej drogi gruntowej. Na koncu drogi zaprojektowano plac o
nawierzchni utwardzonej i diugosci 54 m i szerokosci 16 m. Plac posiada¢ bedzie zadaszenie (wg
odrebnego tumu projektu).

Odwodnienie zaprojektowanych nawierzchni odbywac sie bedzie do wpustow kanalizacji
deszczowej (z czesci parkingu) i do kanalizacji sanitarnej (z czesci placu wystawienniczego).

Na terenie parkingu zaprojektowano stanowiska postojowe w zgrupowaniach po 3-4 miejsca
rozdzielone od siebie wyspami z zielenig urzadzona. Wyspy zaprojektowano zaréwno dla
rozdzielenia stanowisk w kierunku poprzecznym i podiuznym. taczenie zaprojektowano 118 miejsc
postojowych, w tym 3 z przeznaczeniem dla osoby o0 ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.

Na terenie wystawienniczym pod zadaszeniem zaprojektowano 16 miejsc postojowych dla
dorozek konnych. Wymiar pojedynczego stanowiska 7x2,5 m.

Rozdziat 6. Dostepno $¢ obiektu dla osob o ograniczonych mo  zliwo $ciach poruszania
sie

Zaprojektowane zagospodarowanie terenu oraz zastosowane rozwigzania umozliwiajg
korzystanie z obiektu osobom o ograniczonych mozliwosciach poruszenia sie.

Rozwigzaniami spetniajgcymi warunki dostepnosci sg:’
- szerokie chodniki umozliwiajgce swobodne wymijanie sie 2 osdb jadacych na wbzkach,
- réwne, pozbawione uskokoéw nawierzchnie utatwiajgce poruszanie sie osobom z tzw. balonikiem,
- nawierzchnie o réznym przeznaczeniu oddzielone wizualnie przy zastosowaniu materiatbw o
kontrastowej kolorystyce,
- miejsca postojowe zastrzezone usytuowane w sposob minimalizujacy droge zrodio/cel.



Rozdziat 7. Warunki i sposéb posadowienia obiektu

Warunki posadowienia projektowanego obiektu sg przedstawione opinii geotechnicznej
wymienionej w rozdziale 2, punkt 3.

W swietle przeprowadzonych badan geotechnicznych podfoza, na opiniowanym terenie
wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowane obiekty budowlane nalezg do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Wierzchnig warstwe podioza gruntowego stanowig warstwa humusu i gruntu préchnicznego,
ktérego migzszos¢ warstwy wynosi przec. 0,2 -0,3 m. Ponizej zalegajg piaski drobne wydmowe.
Woda gruntowa stabilizuje sie na glebokosci 2,0 - 2,2 m p.p.t.

Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej oraz wystepujgce grunty w strefie bezposrednie]
strefie posadowienia konstrukcji nawierzchni drogowych, kwalifikujg podtoze do grupy nosnosci G1,
jednak z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntow pochodzenia akumulacji morskiej i zwigzanych z
tym trudnosci z zageszczeniem podioza, zaprojektowano wykonanie warstwy ulepszonego podtoza.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych polegaé beda na:
- wycince drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
- oczyszczeniu terenu z odpadéw,
- usunieciu gruzowiska z przekruszeniem materiatu i wbudowaniu do warstwy ulepszonego podioza
lub podbudowy uzyskanego kruszywa betonowego,
- zasypaniu dotow po usunietym gruzowisku,
- wykonaniu korytowania pod projektowane nawierzchnie,
- wykonaniu projektowanych nawierzchni.

Zaprojektowane zostaty nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

parking, drogi manewrowe:

- kostka kamienna 9/11 z rozbiérki spoiny wypetnione zaprawg cementowa,

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm, grubos$¢ warstwy 15 cm,
- warstwa ulepszonego z destruktu betonowego #0-4 mm, grubos¢ warstwy 15 cm.

jezdnia, dojazd do cz esci wystawienniczej:

- kostka kamienna 9/11 z rozbidrki spoiny wypetnione zaprawg cementowa,

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm, grubos¢ warstwy 25 cm,
- warstwa ulepszonego z destruktu betonowego #0-4 mm, grubos¢ warstwy 15 cm.

plac wystawienniczo — postojowy:

- beton cementowy C30/37, grubos¢ 22 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, grubos¢ 15 cm,

- warstwa ulepszonego z destruktu betonowego #0-4 mm, grubos¢ warstwy 15 cm.

parking,miejsca postojowe:

- ptyta azurowa HDPE, 50x50x5, grubosc¢ scianki 5 mm, wypetnienie grysem kamiennym #16-32
- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #4-32 mm, grubos$¢ warstwy 15 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki piaskowo-zwirowej, grubos¢ warstwy 15 cm.

Wypetnienie grysem kamiennym w dwoch kolorach: kruszywo jasne i ciemne.

parking, miejsca postojowe zastrze zone i chodnik przy miejscach postojowych:

- kostka betonowa 20x16x8 cm, bez fazy, kolor szary

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm, grubos¢ warstwy 15 cm,
- warstwa ulepszonego z destruktu betonowego #0-4 mm, grubos¢ warstwy 15 cm.



wjazdy do obiektu:

- kostka betonowa 20x16x8 cm, bez fazy, kolor grafit

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm, grubos¢ warstwy 25 cm,
- warstwa ulepszonego z destruktu betonowego #0-4 mm, grubos¢ warstwy 15 cm.

chodniki z mieszanki kruszyw naturalnych:

- nawierzchnia z kruszywa naturalnego #0/8mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 3
cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego #0/16mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego #0/32mm stabilizowanego mechanicznie, grubosc
warstwy 12 cm,

- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki piaskowo-zwirowej, grubos¢ warstwy 10 cm..

Obramowanie krawedzi projektowanych nawierzchni stanowig krawezniki betonowe 15x30
cm, 12x25 cm oraz obrzeza betonowe 8x30 cm.

Zestawienie projektowanych nawierzchni:

rodzaj nawierzchni powierzchnia  j.m. przeznaczenie

nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 materiat z

rozbiorki 715 m? parking, drogi manwerowe

nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 materiat z jezdnia, dojazd do czesci

rozbiorki 823 m? wystawienniczej

nawierzchnia z betonu cementowego C30/37,

dylatowana 815 m? plac wystawienniczo - postojowy

nawierzchnia z betonu cementowego C30/37,

dylatowana 44 m? plac wystawienniczo - postojowy

nawierzchnia z ptyty HDPE,wypetnienie grysem

kamiennym #16-32 kruszywo jasne 610 m? parking,miejsca postojowe

nawierzchnia z ptyty HDPE,wypetnienie grysem

kamiennym #16-32 kruszywo ciemne 605 m? parking,miejsca postojowe

nawierzchnia z kostki betonowej 20x16x8 cm, bez

fazy, kolor grafit 76 m? wjazdy do obiektu

nawierzchnia z kostki betonowej 20x16x8 cm, bez parking,miejsca postojowe

fazy, kolor szary 54 m® zastrzezone

tluczen kamienny #31-63 mm, dren francuski 54 m? powierzchnia biologiczne czynna

Sciek, ptyta 40x30x15, gtebokosé 2 cm 54 m? powierzchnia biologiczne czynna

nawierzchnia z kostki betonowej 20x16x8 cm, bez

fazy, kolor szary 22 m®  chodnik

nawierzchnia z ptyty betonowej 30x30x6 cm 45 m*  chodnik

nawierzchnia z mieszanki kruszyw naturalnych 175 m*  chodnik

zielen urzadzona,sciétkowanie kora, kamieh tamany

naturalny 515 m? powierzchnia biologiczne czynna

humusowanie i oczyszczenie terenu 1069 m? powierzchnia biologiczne czynna
suma 5676 m”

Catkowita powierzchnia zagospodarowanego terenu wyn 0si 5676 m2.



Rozdziat 8. Wplyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Gtéwnymi odpadami innymi niz niebezpieczne powstatymi w wyniku realizacji przedsiewziecia
beda:

kod: 17 01 01 odpady z betonu. Zrédtem odpadu beda rozbierane nawierzchnie,

kod: 17 05 04 gleba i ziemia. Zrodiem odpadu bedzie zdjety nadklad ziemi z koryta pod
nawierzchnie drogowe,

kod: 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne. Zrédlem odpadu beda
Smieci zebrane na terenie inwestycji,

kod: 16 01 03 Zuzyte opony. Zrédtiem odpadu bedg opony zebrane na terenie inwestycji.

Pozostate odpady powstate w wyniku realizacji przedsiewziecia w ilosci nie przekraczajacej 5
Mg:
kod: 08 01 11* Odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
kod: 08 01 12 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11
kod: 08 04 09* Odpadowe Kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
kod: 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09
kod:15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
kod: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
kod: 15 01 03 Opakowania z drewna
kod: 15 01 04 Opakowania z metali
kod: 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe
kod: 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
kod: 15 01 07 Opakowania ze szkta
kod: 15 01 09 Opakowania z tekstyliow
kod:150110*Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub  nimi
zanieczyszczone
kod: 15 02 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
kod: 15 02 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
kod: 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych
i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
kod: 17 01 81 Odpady z remontow i przebudowy drog
kod: 17 01 82 Inne niewymienione odpady

Klimat akustyczny podczas realizacji prac budowlanych determinowany bedzie technologig
prac budowlanych przy:
- robotach ziemnych,
- budowie nawierzchni utwardzonych.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy spodziewac sie krotkotrwatego wzrostu poziomu hatasu,
wynikajgcego z pracy sprzetu budowlanego.
Czesc¢ prac mozliwe jest do wykonania recznego, jednak konieczne bedzie okresowe uzycie
Srodkdw transportu, jak rowniez maszyn budowlanych typu:
- koparki, koparko-spycharki, spycharki,
- samochodéw dostawczych,
- pit spalinowych lub elektrycznych,
- wiertarek,
- zageszczarek, walcow itp.
Na etapie realizacji przedsiewziecia:
- wystgpig okazjonalne emisje niewielkich ilosci gazow ( tlenek wegla, tlenki azotu),
- wystgpig okresowe emisje z silnikéw samochoddw dostawczych, maszyn budowlanych.
Wymienione emisje do powietrza beda krétkotrwate i niewielkie wagowo.
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Na etapie realizacji przedsiewziecia zuzycie wody wystapi:

- w obrebie okresowych baz stacjonowania sprzetu i pojazdéw uzytkowanych do realizacji
przedsiewziecia.
- przy zageszczaniu podtoza i podbuddw.

Podczas eksploatacji obiektu wystepuje zuzycie wody do celéw sanitarnych — pojenie koni i
sptukiwanie nawierzchni. Szacunkowe zuzycie wyniesie 1600 dm®/dabe.

Eksploatacja obiektu wymaga zapotrzebowania na energie elektryczng do oswietlenia.

Eksploatacja obiektu powodowa¢ bedzie wytwarzanie odpadéw wynikajacych z utrzymania i
wymian elementéw budowli podlegajacych normalnemu zuzyciu:

- zarowek oswietlenia, kwalifikujgca sie jako odpad inny niz niebezpieczny o kodzie 20 01 36. Odpad
zostanie przekazany zbierajgcemu zuzyty sprzet elektryczny ielektroniczny lub do zakiadu
przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

- odpady z betonu o kodzie :17 01 01. Zrodiem odpadu bedg elementy betonowe pochodzace z
wymiany uszkodzonych lub wyeksploatowanych elementéw budowli (nawierzchnie chodnikéw i
obramowania nawierzchni).

Ponadto w trakcie eksploatacji zachodzi¢ bedzie wytwarzanie nieczystosci w postaci
odchodow konskich (kod opadu 02 01 06). Odchody konskie state zbierane beda przez wiascicieli
dorozek do pojemnikéw na odpady ustawione przy zatoce. Natomiast odchody konskie ptynne
zbierane bedg do urzadzenh odwadniajgcych nawierzchnie i odprowadzone do kanalizacji $ciekowe;j.
Dla utrzymania czystosci nawierzchni mozliwe bedzie sptukiwanie nawierzchni wodg. Punkty do
czerpania wody wigczone do sieci wodociggowej zlokalizowane sg przy zatoce (na opasce).



Rozdziat 9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1) Przepisy prawa i opracowania specjalistyczne w oparciu, o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu:

-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1232 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pozn.
zmianami (tekst jednolity Dz.U. poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016 r.),

2) Ochrona obiektow i obszaréw przed hatasem i wibracjami

Budowa parkingu oraz czesci wystawienniczej z miejscami postojowymi dla pojazdéw
zaprzegowych nie powoduje wzrostu oddziatywania w postaci hatasu lub wibracji. Nie stanowi
zagrozenia dla klimatu akustycznego terenéw zlokalizowanych w najblizszym otoczeniu.

3) Ochrona powietrza

Planowany rozbudowa obiektu drogowego nie spowoduje przekroczen obowigzujgcych
standardéw ochrony powietrza.

Emisje w postaci odoréw konskich odchodoéw zostang zminimalizowane przez zbiorke
odchodow statych do zamykanych pojemnikdw, natomiast nieczystosci ptynne bedzie mozna
sptukiwa¢ z nawierzchni do urzadzen kanalizacji sanitarnej.

4) Ochrona wad i powierzchniowych utworéw geologicznych

Biorgc pod uwage zakres inwestycji oraz typ i charakterystyke zbiornikbw wodnych, nalezy
stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia na etapie eksploataciji:
- nie spowoduje ingerencji w uktad morfologiczny zbiornikéw wodnych;
- nie spowoduje naruszenia i zmiany ilosciowej zasob6éw wodnych;
- nie spowoduje zmiany pozioméw zwierciadla wod ani rezimu hydrologicznego przeptywow
powierzchniowych i zmian pozioméw zwierciadta wod podziemnych w jej zlewni;
- nie spowoduje pogorszenia jakosci wod powierzchniowych i wéd podziemnych w jej granicach w
stosunku do stanu aktualnego.

5) Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntow rolnych i lesnych

W fazie eksploatacji obiektu nie wystgpig negatywne oddziatywania na roslinnos¢ i jej
siedliska w terenach sasiednich. Eksploatacja nie powoduje negatywnych oddziatywan na stosunki
wodne, nie wystepuje osuszanie terenow sasiednich. Eksploatacja obiektu nie przyczynia sie do
rozprzestrzeniania sie¢ w srodowisku przyrodniczym inwazyjnych gatunkéw roslin i w zwigzku z tym
nie wystapig zagrozenia dla populacji i ich réznorodnosci biologicznej w terenach sasiednich.

6) Ochrona srodowiska kulturowego

Nie wystepujg koniecznosci budowy budowli ziemnych w postaci wysokich nasypéw
oddziatywujacych na osie widokowe. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie zadaszenie,
ktore jest dopasowane do charakteru otoczenia. Realizacja inwestycji nie ma negatywnego wptywu
na srodowisko kulturowe.

7) Zagospodarowanie terenow zieleni

Inwestycja wymaga wycinek drzew i krzewéw. W ramach kompensacji wycietych drzew
zaprojektowano wykonanie nowych nasadzen drzew, krzewéw i traw ozdobnych. Dla drzew przyjeto
stosowanie gatunkow rodzimych, identycznych jak wycinane. W skrajnej czesci parkingu wzdtuz
stanowisk postojowych przyjeto wykonanie nasadzen drzew, w zageszczeniu co 2,0 m, tworzacych

8



»Zielong sciane”. Czes¢ zagospodarowywanego terenu stanowi¢ beda powierzchnie utwardzone
naturalnym kruszywem umozliwiajgce wsigkanie wody opadowej do gruntu. Czesé terenu
inwestowania pozostaje bez utwardzenia, co stanowi powierzchnie biologicznie czynna.

8) Zasieg obszaru oddziatywania

Uwzgledniajagc powyzsze czynniki, stwierdza sie, ze realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia nie bedzie miala negatywnego oddziatywania $rodowisko. Nie wystepuje
koniecznos¢ tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla przedmiotowej inwestycji. Zasieg
oddzialywania obiektu zamyka sie w granicach ternu inwestyc;ji.



1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, jako projektant, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie
Z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, dnia 11.09.2020 1. o L

2. Oswiadczenie sprawdzaj gcego

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, jako sprawdzajgcy, ze niniejszy projekt, zostat sporzgdzony zgodnie
Z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obowigzujgacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, dnia 11.09.2020 1. o
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1. Kopia za $wiadczenia Zachodniopomorskiej Okr  egowej Izby In zynieréw Budownictwa dla

projektanta

Petpia [uat pogallesany

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

RN
:;./'
Q‘;;{ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DPX-L9Y-4Y2 *

Pan Wojciech SOBOLEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0003/14

adres zamieszkania ul. Pilska 9, 71-788 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwzalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu meina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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2. Kopia uprawnie n budowlanych projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0030(3)/13 Szczecin, )f ] czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, zc zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 1. poz. 267), po ustaleniu, 7e zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Wojciech Sobolewski
urodzony dnia 07 listopada 1979 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0053/POOD/13

w specjalnos$ci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowig réwniez podstawg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

12



Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw OlfarzewsKy
Przewodniczacy OKK

g 2 S
(_n:g'r in}. Andrzej Galkiewicz
. ZcaP zcwudnicz.aceg;%

T

prof. dr hab. inz. Wiadlystaw Szaflik
Czionek O

Otrzymujg:
1. Pan Wojciech Sobolewski
ul. Pilska 9
71-788 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

13



3. Kopia za $wiadczenia Zachodniopomorskiej Okr  egowej Izby In zynieréw Budownictwa dla
sprawdzaj gcego

® POLSKA

\\-IZBA

{ INZYNIEROW
i i BUDOWNICTWA

=
WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

ZAP-CN1-RKY-ILV *

Pani Anna KWIATKOWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0049/13

adres zamieszkania ul. Tarnobrzeska 26, 71-034 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dekumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Kopia uprawnie n budowlanych sprawdzaj acego

Erp

e 4 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0044/12 Szczecin, /4 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. Anna Kwiatkowska
urodzona dnia 12 maja 1981 r. w Walbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0198/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inZzynierskich oprocz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosei,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia rowniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie

Uzasadnienie

14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujga:

1.

W

Pani Anna Kwiatkowska

ul. Pitsudskiego 40/17

72-010 Police

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB

OKK ZOIIB — aa

Pouczenie

mgr inz. Mieczystaw Oharzew(s:%f
Przewodniczacy OKK /

— —

Ef/mgr inz. Andrzej Gatkie icz
" Z-ca Przewodniczacego Ol

LG/

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Cztonek OKK '/

i
ES
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