Swinoujscie 20.02.2017 r.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA 1 PRZEBUDOWY SIECI
OSWIETLENIA ULICZNEGO MIASTA SWINOIUJSCIE

e biezgey warunkdw: WTP.OTL 02/17

Dotyezy: budowy parkingu w rejonic wlic: Wojske Polskicgo 1 Ballyekic] w S»»‘inﬁl{i.-ﬁ::iu.

I, Projckt odwietlenia wykonaé zgodnie z obowlgzujacym’ przepisami, w tym »

1~2

Migjscowym Plenem Zagospodarowaniz: Precsirsennege, oraz 7 7asadami wiedzy
lechniczae] w 1ym zzkresie. Projektant winien dokonad wiz: lokalne lercnu
prreznacrrmneym pod projektowang budowe.

Projektanl winien zeprojektowad rajbardzie] ekonomiczne i funkejonalne odwictlenic,
ktore hedzic spehiate wymagania dobrnej, przez Projektanta w poroeumieniu z
Tnwestorem, grupy i klasy odwictleniowej dla parkingu. Sugetowana odleglodd micdsy
letarniami ok, 300 m. W opisie technicznym projektu nalezy rzarmiedcié wartodei
dubrunz i obliczone,

Zastasowad uptawe o stopniu achrony 1P 66, ze zrodbem Swiatta 1 1T, otwierang Les
uzycia narzedzi, preesnscsonz do montazu na wysicpnikubezpodrednio na stuple o
srednicy zakonceenia wysiggnika‘'shipa 60 mm. Oprawa powinna micdé mozlivoss
regulacji kata nachylema od -5 do 20 stopni. Oprawa zbudowana 7 aluminium, odlew
cidnishiowy malowany proszkowymi larbami poliestrowym:. THody umieszerone g
piytce drukowang) MCPCE 2 elementami  zabezpiecsyjacymi, zinteprowana =z
soczewky  asymelrvedng  wykonang ¢ tworzywe  PMMA o podwyisronyveh
wiasciwoiciach temperaturowych Skuteeznogé diod misimum 114 [m/W na oprawie.
Maodul optyezny TP 66 montowany na powicrzehed radiatora zabudoweancgo wewnatr?
oprawy. Temperatura harwy Swiatln S000K (barwa biuty neutralna), oprawa winna
nsigoad clekiywnosd energetyezna klasy A+, Wapoleryonik oddawania hare CRI
powyze] 77. Zywotnodé diod LED minimum 50000 podzin. Oprawa Py slusawana
do pracy w wemperaturach od ~40°C do ~40°C, gwaraneia produeents na oprawe
minimum 35 lat. W oprawic powinicr by¢ zairstalowamy zasilacz wyposwiony w
muzbgine zabezpleczenia: przcpigeiowe, zwarciowe oraz wabezpieczenic chronigce
diody 1T} zamonlowane w oprawie presd prregrzaniem. Oprawsz powinma mieé
nmwzliwosd amiany strumienia $wictlnego w czasie (profil ceasowy-minimum eztery
stopnie}, realizowany sa pomoeg dedykowarepo do rasilacra eprogramowania,
M Iwigjacego  ustawdenie posumiw natezenia ofwictlenia wo trakeiz cvklu
Swiscenia oprawy. Oprawa nowinna posiedad mowliwosé wymiany (w micjscu jej
montezu) pajedyoncayeh modudow oplyemyeh 7z diodami LED 1 zasilacza po okresie
gwarancji. warlodé pojedyncrego moduhw/sasilacza powinna byd nic drozsza niz 15-
2% wartodci oprawy. Wymiary oprawy wiuny sepewnié niski wspotezyimik
acrodynamicany, 4. maksymalnie 0.5 +/- 3%. Maksymalny cigzar oprawy razem »
ewentualnym wysigymikiom nie powinien poockroczyd 15 ky, Oprawy musza posiadaé
cerlyliket  berpleczenstwe  fotoblologiezncgo  oraz  deklaracie  zpodnodei CE
producenta. Oprawy powinmy byé dostarceone wraz z ocynkowanvmi elemantami
mocujaeymi i by potowe do deiatania § montazu, Powyzsec spetnia np, oprawa typu
MAGNOLLA LED SIRADA lub réwnowazna. Przechozyt karly katalogowe. Typ
vegodnic z Inwestorom,

Zastoaowac stupy aswietleniowe aluminiowe, stozkowe bez szwOw, anodowane na
kolor szampatishi, posadowione na ‘undumentach betonowweh, precznacrone do
zabudowy  w  strefie  wiamowe] 11 (naCmesskici),  Srednica zakofiozenis
wysivgnika/stupa powinna wynosié 60 mm. Do wyposazenia doljezony powinizn hvé
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komplet ocynkowany elementdw zhgcznych stupa (nakr¢tki, podkiadki, oslony na
nakretki z tworzywa sziucznego, kluczyk nimbusowy itd.). Powyisze spetnia np. stup
typu  SAT. Tuh rdwnowasry, Przedloiyé karty katalogowe, Typ uzgodme z
Imwwestorent,

Migjsca posedowicnia slupdw musza mied: rachowsng obowigeujaen skrajmg
drogows (pozadane vk, 70 cm) oraz zachowana reedng possdowienia fundamenréw
laka samag jak zaprojektowans) nawicrzehni {clagt plesze. teren ziclony itp. ).
Projeklant winien woystypic do ENEA Operator Sp, 2 0.0, na podstawis otrzymanzgn
pelnomoenictwa, = wnioskierm o wydanie warankow przyvluczenia projektlovweameps
ndwietlenia parkingu. Naleiy zastosowal szulky ofwietleniowsg w obudowie z
lworgvwil selucenepo odpormero na promieniowanie UY. Szalke nalezy wyposazyd w
sterownik PSO — 02 {Gmina posiada 1ylka do toge sierswnika preenodny peogramator
urnosliwialacy jego petna ckaplostacje) orse w zabezpieczenia przeciwprzepigeiowe
ne bavie iskiemnildw tvpn L

Projektant winien dla wskerane] wyvze] szafki ofwietlenivws] okredlic moce:
sainstaloowang | niezbedng moe preylaczeriowa (uwzgledniajaca rozruch ofwiet enia),
Seceepotowy bilans moev nalogy zamiescid w obliczeniach 1 na schemmeie Weawym,
Sied odwietlenia raprojcktowad kablom YARY dx... mm® (0 prrekroju nie
muigjseym niz 25 mm’) z pleskownikicm Feilsn o adpowicdnim preckoe) .,

W oshupach zastosowad ziaezki kablowe typu LZK. Wszvstkie shupy aczyé 2 bednarka
za pomocy preewodn Lz Y o edpowicdnim przekroju.

. Zasilanic opraw zaprojektowaé przewodem YDYzo 5 x 1,5 mm®, dwic 7vty podlgezyé

do zuciskow casilacyn stuigeveh do jepo wysterowania [ zakonczye zhsezkami
raciskowymi we wnece shupowej (2 zupasem ok, 0.5 m}

1. Wergja elekironiczna projekiu (w formacie pdf} musi byd tozsama z wersjg paplerows.

1. musi by¢ zachowana kolgjnodé projeltu, musza bvdé wezyetkic zalaczniki oraz
podpisy ild, Projeklant dostarcey Famawiajgcemu rowniez projekt w rezszerzeniu
dwp, tossamy z wersja pupierows 1w ukladzic wapdhrzednych geodezyinyeh. Zanis
clektroniczny winien posiadad proste T zrozumiate naewy plikdw,

. Ma planie sytuscyjnym nalezy pokazad granice dzislek, krawezniki, lereny zielone,

przejécia przez jezdnie itd. Powy#zsze nalesy pokazac w taki sposdb, aby byly dobrze
widoczne trasy kabli i lokalizacja latam (odpowiedni dobdr kelordw, wyszarzenie
instalacii istnicjgcveh oraz niczwiazanych z ninigjszym projeltem itp.).
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ENEA Operator Sp. = oo, Oddzial Dystrybucji Szezecin Migdzyzdroje, 29.03.2017 1.

Bcjon Dystrybucyi Migidzyzdroje
ul. Polna 65

72-500 Miedzyedroje

tel. 91-32-204-17

0284/2017V0OD3ER2

Gmina Miasto Swinoujécie

ul. Wajska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

Waronki przylaczenia
do sieci elektroenergetyrznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiekiu / Tokalo

obszar koncentracji uslug - parking, viwietlenie uliczne, Swinoujécie, ul. Baltycka dz. nr 11
warunki dotyeza przylaczenia obiektn projektownucgo

z moca preylaczeniowy 4 kW

na napigciu 0.4 kY

zakwalifikowanego do ¥ grupy preylaczeniowej

I.  MIEISCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kY
[1. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZREDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w znkresic dotyczaoym budowy preylacza ENEA Opemtor Sp, 2 o
na trasie proj. kabla 240mm2 zabudowad dla obiektu zlgere SKP3-1F;
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnyeh zmian w sieei
zrealizowaé projekt inwestyeyjny - linie kablows 240mm2 od stacji transf. ZACISZE nr 2926 do ZK-4
przy budynku nr 93;
3. w zakiesie dotycegcym urzgdzeh podmiotu preylgczanego
Praygotowaé instalacje ralicznikows. Punkt rozdzialo instalacji z ukladu TN-C na TN-C-8 powinien byé
realizowany w instalacji odbiorerej (po stronie odbiorey), punkt ten naley uziemic,

IIL MIEJSCE DOSTARCZANLA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zociskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalaeji podmiotu
przylacranego

Migjsce dostarczania enargll elektryczne] stanowi jednoczesnie granice wiasnosc i ekspioatacy urzadzen.
IV, MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGD

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Malety rainstalowaé uklad, ktory skiadaé sig bedzie z;

jednofazowegn, dwostrefowego, lieenika energii czynnej

Wezystkie urzadzenia do ukladu pomiarewego wlacznie naledy preystosowad do plombowania,
VI RODZAL | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEMN

lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licenikowym wartodé: 20 A
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]S

Energia elektryczna winna byt pobierana przy wspdlezynniku mocy odpowladajaeym 1g @ < 0,4,

VUL DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORL SYSTEML OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sief niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbivrezej naleiy zastosowaé
odpowicdni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaieniowej

XK. UWAGI DODATKOWE

L Instalaciy wewnetrzng nalegy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury 2 doia 12042002 1w sprawie  warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadas budynki i ich
usytoowanie™ (D10 ¢ 20015 1. poz. 1422 z pd2niejszymi zmianami),

Q2R 2N TOLIERZ UT Kk Strons
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2. Dstalowsee uregdzenia powinny spehniad wynmagania nomm ooz posiadaé odpowiednic atesty. Previgemane uregdzenia
poweinmy posiadad wymagana odpomedd na zaburzenis elekiromagretyerne oraz powinny bye tok skonstruovwame, aby
e wywolvwaly w awoim srodowisku zeburzon cloktronagacheznyeh o wartodciach preeloraczageych cdpomoss na
te 7aburrenia innych uregdzen wystepujacyeh w tvim Srodowisku,

3. Lrealizowanis zasilania na podstawiz preedmiotowyeh warankow proviacsenia stanew i bedziz podstawe do 2awarcia
w mowie o Swiadezenie usiug dvstrybueji fub umewic kempleksowe) standardowych paramemow jakodciowych
enzreil elekryverne] w zakresie odchylen czastotliwodel 1 mapiecia, odksaadeeniy papipca, sawariose posscrednyck
harnonicenyeh, wikasinika dgnokresowesn migotanta Swiatha, czasu irwsniy jednorasowe) preerwy nieplanovene i
plancwane] oraz coasu irwaniy preerw nieplanovenych i plaameenych w cisgn roke spodnych & pesepisami
oo AL RS IR WA,

4. Podstawe do rezpoczecia realizac)l prac projzktowych 1 budowlane - montagowyeh viglyeh w ninigjseyeh warunkach
stanowl umowa o praviaczenie,

Drata wadnosci warunkdw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Hozdzielnik:

Wil Ty
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