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krowgzrik betonowy 15 x 30 cm obrzeze betonowe 8x30 om - =212 (osti kamiema 9/11 7 romighi
podsypka cementowo—piaskowa, grubo$¢ 5 cm podsypka cementowo—piaskowa (1:4), grubost 5 cm piyta azurowa HDPE, 50x50x5, grubost Scianki 5 mm o | o spoiny W kastce wypetnione zaprawg , piyta azurowa HDPE, 50x50x5, grubost Scianki 5 mm |
fawa betonowa z betonu C12/15 z oporem wypefnienie grysem kamiennym #6-32 plyta Scieku betonowego 15x40x30 cm, gtebokos¢ 2 cm cementowq wypefnienie grysem kamiennym #6-32
podsypka cementowo— piaskowa grubosci 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubost 5 cm podsypka cementowo—piaskowa, grubosci 5 ¢m podsypka cementowo— piaskowa grubosci 5 cm
podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #4-32 mm podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #4-32 mm
grubos¢ warstwy 15 cm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 15 cm grubos¢ warstwy 15 cm
@ warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki warstwa ulepszonego podfoza z warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
Eﬂzﬁﬂ; cmﬁozwi 12 x mw cm — piaskowo—2wirowej, grubost warstwy 15 cm destruktu betonowgo #0-4 mm , grubos¢ warstwy 15 cm piaskowo—2wirowej, grubosé warstwy 15 cm
podsypka cementowo—piaskowa, grubo$¢ 5 cm
fawa betonowa z betonu C12/15

nawierzchnia z kruszywa naturalnego #0/8mm
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 3 cm
cementowq podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego #0/16mm
podsypka cementowo—piaskowa, gruboéci 5 ¢m stabilizowanego mechanicznie, grubo§¢ warstwy 5 cm
ttuczefi kamienny, #31-63 mm, grubos¢ warstwy 20 cm podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego #0/32mm
geow{dknina separacyjpa stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 25 ¢m stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 12 cm

kostki kamienna 9/11 z rozbi6rki
spoiny w kostce wypefnione zaprawq

awir #1632 mm, grubos¢ warstwy 60 cm warstwa ulepszonego podfoza z warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
destruktu betonowgo #0-4 mm , grubos¢ warstwy 15 cm piaskowo—zZwirowej, grubos¢ warstwy 15 cm
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TRASKDO

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. M.Gorkiego 3/5, 70-390 Szczecin
tel. 505 92 38 35, trasko@o2.pl

NAZWA | ADRES

) 12,62 3,38 2,29 ZAMAWIAJACEGO:
1 760 8,40 1 ! 2,29

Prezydent Miosta Swinoujscia Zarzqdca drég publicznych
ul.Wojska Polskiego 1/5
72—-600 Swinoujscie

NAZWA ZAMOWIENIA NADANA Obszar koncentracji ustug w rejonie ulic Wojska Polskiego i Battyckiej w Swinoujsciu -
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO: zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

08 odwodnienia finjowego
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drogowej do projektowania bez ograniczefi

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Anna Kwiatkowska
humus, 15 cm ZAP/0198,/PO0D/12 w specjalnosci
I | ) 1 drogowej do projektowania bez ograniczefi

beton cementowy C30/37, grubos¢ 22 cm

humus, 30 cm

podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, grubost 15 cm
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