
gG 2A

38,0

45,1

55W

S2/1

29,1

36,0

22,5

29,2

22,5

29,2

55W

26,4

33,2

22,5

29,2

41,6

48,8

gG 2A gG 2A gG 2A

gG 2A

gG 2A

gG 2A gG 2A gG 2A gG 2AgG 2A

ż3 ż2

Uwaga:

W celu ujednolicenia urządzeń, należy zastosować

sterownik typu PSO2, dla którego gmina posiada pełne

oprogramowanie umozliwiające eskploatację.

4,0

10,1

obw. ośw. 3 Pi=259 W

Oprawa: Oprawa LED - zgodnie

z załączonymi wytycznymi

Źródłó: LED 55 W

Słupy: zgodnie z wytycznymi Inwestora;

H = 9 m, jednoramienne

Posadownienie: fundament

R ≤ 10 Ω

55W

S2/2

ż1

55W

S2/3

ż2

55W

S1/1

ż1

S1/2 S1/3 S1/4

55W

ż3

55W

ż1

gG 2AgG 2A

55W

S2/4

ż3

YAKY 4x25mm2

23,7

30,4

S3/1

ż1

55W

S3/2

55W

S3/3

55W

S3/4

39W

S3/2/1

YAKY 4x25mm2 YAKY 4x25mm2

55W

ż2 ż3 ż1

114,2

123,6

YDY 5x1,5

  l=10 m

YDY 5x1,5

  l=10 m

YDY 5x1,5

  l=10 m

YDY 5x1,5

  l=10 m

YDY 5x1,5

  l=1x5 m

YDY 5x1,5

  l=10 m

YDY 5x1,5

  l=10 m

YDY 5x1,5

  l=10 m

YDY 5x1,5

  l=10 m

YDY 5x1,5

  l=10 m

YDY 5x1,5

  l=10 m

YDY 5x1,5

  l=10 m

UWAGI:

1. Słupy oświetleniowe zasilić kablem YAKY 4x25 mm²

2.  Wewnątrz słupów zabudować tabliczki bezpiecznikowe,

     z których należy zasilić oprawy przewodami YDY 5x1,5 mm².

3.  Układ sieci TN-C

4.  Wzdłuż linii kablowej od szafy oświetleniowej należy ułożyć

    płaskownik Fe-Zn 25x4 mm² ktory ze słupep należy powiązać

    za pomocą linki LGY 16 mm²

5.  Szafkę oświetleniową powiązać z płaskownikiem Fe-Zn 25x4 mm²

    Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać R  ≤ 10 Ω.

6. W zaznaczonym na planie miejscu należ na filarze umiejscowić

   rozdzielnie RW IP65 służącą do zasilenia oświetlenia pod wiatą

   składającym sie z 16 opraw LED

7. Na obudowie rozdzielni należy umiejscowić łacznik świecznikowy (zapalającego

   po 8 opraw lub ściemniacz oświetlenia za pomocą którego będzie zapalane oświetlenie

8. Obudowa powinna posiadac miejsce rezerwowe w przypadku próby zasilenia z

   rozdzielni RW gniazd pod wiatą.

9. Do opraw po konstrukcji wiaty w rurkach elektroinstalacyjnych należy doprowadzić

   przewód YDY5x1,5mm2

10. Oprawy Led pod wiatą należy zamontowac do konstrukcji wiaty.

 

- proj. słup oświetleniowy

z montowanym na wysięgniku oświetleniem LED 55 W, 5000 °K

55W

L1

YDY 5x1,5

  l=10 m

proj. kabel YAKY 4x25 mm²

dł. 3 m, U%= 0,01 %

proj. w zakresie ENEA

izolowane złącze kablowo-pomiarowe SKP3-1P

przy granicy dz. geod. nr 10 w dz nr 12 , Świnoujście, ul. Bałtycka

F

Wh

(1f)

LZ

R

FR 104

63A

Granica stron pomiędzy Enea Operator a Odbiorcą

(w momencie nadania numeru docelowego działki,

odbiorca zobowiązany jest do zaktualizowania

opisu kabla zasilającego w złączu kablowym ZKP)

S311

C20A

ż2

35,5

42,6

gG 2A

S1/5

55W

ż2

8,9

15,2

ΔU=0,03 %

YDY 5x1,5

  l=10 m

R ≤ 10 Ω

33,6

40,6

UWAGI:

- wzdłuż kabla oświetleniowego na całej

  długości należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4

  i powiązać z zaciskami uziemiającymi słupów oświetleniowych

proj. kabel YAKY 4x25 mm²

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA POPRZEZ

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

W UKŁADZIE SIECI TN-C

R ≤ 10 Ω

R ≤ 10 Ω

R ≤ 10 Ω

obw. ośw. 2 , Pi=220 W

- proj. słup oświetleniowy

z montowanym na słupie oświetleniem LED 39 W, 5000 °K

S3/2/1

39W

L1

YAKY 4x25mm2

YAKY 4x25mm2

R ≤ 10 Ω

obw. ośw. 1, Pi=275 W

R ≤ 10 Ω

98,6

106,0

YAKY 4x25mm2

YDY 5x1,5mm2 - zaś opraw W1-W16 (16*106W= 1696)

Rezerwa

ΔU=0,02 %

ΔU=0,03 %

YAKY 4x25mm2

19,0

25,6

YAKY 4x25mm2 YAKY 4x25mm2 YAKY 4x25mm2 YAKY 4x25mm2 YAKY 4x25mm2 YAKY 4x25mm2 YAKY 4x25mm2

YAKY 4x25mm2

Oprawa: Oprawa LED - zgodnie

z załączonymi wytycznymi

Źródłó: LED 55 W

Słupy: zgodnie z wytycznymi Inwestora;

H = 5 m, jednoramienne

Posadownienie: fundament


