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ODWODNIENIEM



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:
Modernizacja drogi wewnetrznej w miejscowosci Grodziec(dziatka 31/2 i 39 — obre¢b
Grodziec.

1.2 Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie zasadniczych parametréw przebudowy
drogi wewnetrznej i podanie sposobu wykonania robdt budowlanych.
Przebudowywang droge wewnetrzng zakwalifikowano jako zjazd z drogi publicznej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

1.3 Wykorzystane materialy

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

- mapa do celow projektowych

- pomiary w terenie ( uzupetnienie pomiaréw geodezyjnych)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie.

- program komputerowy Civil 3D nr.licencji 343-68730490

1.4 Charakterystyczne parametry techniczne drogi

- kategoria drogi: gminna, wewngtrzna,

-klasa drogi: zjazd publiczny z drogi publiczne;j,

-dlugos¢ drogi : 218 m ;odc .A-D 192m, odc .E-F 21,5m, odc .G-H 4,5 m,

-kategoria ruchu na drodze: KR1,

-szeroko$¢ jezdni: 3-5 m

- szerokos¢ ciggu pieszego-2,0 m

-szeroko$¢ poboczy utwardzonych: 0,5-1,0 m,

1.5 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe do istniejacych rowoéw drogowych,
projektuje sie¢ budowe przepustu pod zjazdem oraz odtworzenie rowu drogowego w celu
poprawy odwodnienia drogi.

- emisja zanieczyszczen gazowych bedzie wystepowac tylko w fazie budowy w
wyniku korzystania z mechanicznego sprzegtu budowlanego oraz maszyn budowlanych.
W trakcie eksploatacji drogi do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczenia
komunikacyjne a ilo$¢ tych zanieczyszczen ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu
obecnego ze wzglgdu na wykonanie nowej nawierzchni drogi co spowoduje zmniejszenie
oporéw ruchu co prowadzi do zmniejszenia ilosci zuzywanego paliwa



- po wykonaniu robot nie zmieni si¢ poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu
W trakcie realizacji rob6t gtownym zrédltem emisji hatasu bedzie praca maszyn i sprzg¢tu
budowlanego.
Poziom emisji hatasu dla poszczegdlnych maszyn i1 urzadzen nie moze by¢ wigkszy niz
dopuszczaja to przepisy BHP.
W trakcie budowy miejscowe zrddta hatasu mogg powodowac lokalne ucigzliwosci
- w celu wykonania przepustu drogowego zostanie usunigte drzewo -lipa, zgoda na
usunigcie drzewa zostata wydana w decyzji Starosty Ztotoryjskiego.
Przewiduje si¢ tez usunigcie kilku drzew owocowych z pasa drogowego nie wymagajacych
pozwolenia na wycinke.
Istniejace przedsiewziecie nie ma negatywnego wplywu na pozostaly drzewostan w obrgbie
inwestycji oraz na stan wod powierzchniowych i podziemnych.

Niniejsze przedsiewzigcie charakteryzuje si¢ wystepowaniem oddzialywania na srodowisko w
fazie jego przebudowy, w fazie eksploatacji stwierdza si¢ brak ciggltego, wtoérnego,
skumulowanego oddziatywania we wszystkich komponentach srodowiska.

2. Stan istniejacy

Pas drogowy drogi wewnetrznej posiada jezdni¢ posiada czgsciowo jezdni¢ (km 0+000-
0+120 odcinek ok.120m) szer. ok.2,0 m o nawierzchni gruntowej oraz pobocza gruntowe.
Na odcinku (km 0+120-0+170 odcinek ok.50m) pas drogowy stanowi teren zielony
porosnicty trawg ,nie posiada wyznaczonej jezdni.
Wody opadowe sg wchianiane do ziemi na terenie zielonym pasa drogowego.
Na wilaczeniu do drogi powiatowej wystepuje istniejacy row drogowy ktoéry wymaga
odtworzenia poniewaz jest zasypany.

3.Rozwigzania projektowe

3.1 Przebieg trasy w planie

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi wewngtrznej polega na:

- przebudowie zjazdu z drogi powiatowej nr 2290D (dz. nr 31/2) -Odcinek A-B.

Szerokos$¢ jezdni zjazdu 4, 0 m.

Zjazd stuzy jako dojazd do posesji nr 47,50,51,54 oraz na teren dz. nr. 33/2.

Zjazd spehia tez funkcje tacznika drogi powiatowej z droga gminng (dz.47/2).

- budowie odcinka ciggu pieszego -Odcinek B-C.

Projektowany ciag pieszy szerokosci 2,0m sktada si¢ z schodow terenowych( 9 biegéw po 6
stopni) oraz pochylni pomigdzy schodami.

- przebudowie zjazdu z drogi gminnej (dz. nr39) -Odcinek C-D.
Zjazd stuzy jako dojazd do posesji nr 52.

- przebudowie zjazdu z drogi gminnej (dz. nr39) -Odcinek E-F.
Zjazd stuzy jako dojazd do dziatki nr. 702/400 (istniejacy parking) .’
- przebudowie zjazdu z drogi gminnej (dz. nr39) -Odcinek G-H.
Zjazd stuzy jako dojazd do dzialki nr. 54 ( Koscidt) .°



3.2 Profil podluzny

Niwelety projektowanego odcinka drogi wewngetrznej dostosowano do rzednych w
miejscach istniejacych zjazdow z drogi powiatowej i gminnej oraz do rzednych istniejacych
wjazdow na posesje.

Ze wzgledu na znaczne spadki terenu (0k.20%) na odcinku C-D zaprojektowano schody
terenowe dla ruchu pieszego z wytaczeniem ruchu kotowego na tym odcinku.

Spadki podtuzne niwelety przebudowywanego odcinka drogi nie ulegaja zmianie w stosunku
do stanu istniejacego.

Na zjezdzie z drogi powiatowej na odcinku 20 m zaprojektowano spadek podtuzny 5%.

3.3 Przekroje poprzeczne
Przekroj poprzeczny drogi wewnetrznej(ode. A-B,C-D,E-F,G-H) , jednostronny -2%.
Przekro6j poprzeczny projektowanego ciggu pieszego(odc. B-C), jednostronny- 2%.

3.4 Konstrukcje nawierzchni

Projektowang konstrukcj¢ nawierzchni zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Ze wzgledu na kwalifikacje podtoza do grupy no$nosci G2 zaprojektowano warstwe
wzmacniajaca ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej (pospotki) ktora petni tez rolg
warstwy odcinajacej .

Konstrukcja jezdni

-kostka betonowa, szara - gr.8cm

- podsypka z miatu kamiennego gr.3-5cm

- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywemCog/; ,kruszywo tamane 0/31,5 ,
E2 >100 Mpa-gr.15cm

- warstwa (odcinajaca)ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (pospotki), E2 >80
Mpa gr.10 cm

- istniejgce podtoze , dogeszczone 1s>0.97, E;>50Mpa

Konstrukcja nawierzchni ciagu pieszego -schody terenowe

-kostka betonowa, szara - gr.8cm

- podsypka z mialu kamiennego gr.3-5cm

- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywemCog3 ,kruszywo tamane 0/31,5 ,
E2 >80 Mpa-gr.10cm

- nasyp z mieszanki niezwigzanej (pospotki) Is>0.98

- istniejace podtoze , doggszczone [s>0.97

Konstrukcja nawierzchni pobocza

Pobocza,skarpy rowow oraz tereny zielone w granicach pasa drogowego.

-humus gr.10 cm z obsianiem trawa

W przypadku niesprzyjajacych warunkow uniemozliwiajacych zakorzenienie si¢ trawy na
skarpach ,zastosowa¢ umocnienie skarp geotkaning lub zastosowanie hydroobsiewu.

3.5 Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi zachowano jako powierzchniowe, nadajac projektowanym
nawierzchniom odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne .

Projektuje si¢ odtworzenie istniejgcego rowu na wigczeniu do drogi powiatowej -Odc. A-B.
Pod zjazdem do kosciota (odc. G-H) projektuje sie przepust DN 500 dtugosci 6 m wraz z
odtworzeniem istniejgcego rowu drogowego.



3.6 Krawezniki i obrzeza.

Projektuje si¢ kraweznik o wym.100x30x15 ustawiony na tawie betonowej z oporem z
betonu C 12/15(B-15) ,za posrednictwem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 .

W celu zapewnienia odwodnienia w przekroju poprzecznym kraweznik ustawi¢ jako
wystajacy z lewej strony, a ,,zatopiony’’ z prawej. Ustawienie krawgznikow pokazano na
przekrojach normalnych.

Na potaczeniu projektowanej nawierzchni drogi wewngtrznej z drogg powiatowa i gminng
zaprojektowano krawgznik ,,najazdowy ,,0 wym.100x22x15.

Kraweznik najazdowy nalezy ustawi¢ z zachowaniem ,,§wiatla” 2-3 cm ,dostosowujac do
promienia wyokraglenia kraweznika.

Zaprojektowano obrzeza betonowe o wym.100x30x8 jako ograniczenie krawedzi ciagu
pieszego, ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu 12/15(B-15) , za posrednictwem
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 .

Stopnie schoddéw terenowych nalezy wykona¢ z obrzezy i kostki betonowej , prostokatnej
(Holland) .Szeroko$¢ stopnia 38 cm ,wysoko$¢ 15 cm.

W miejscach zawezonego pasa drogowego -w nasypie ograniczenie krawedzi ciagu pieszego
wykona¢ z palisady betonowej o wym. min 15x15cm.

3.7 Konstrukcje oporowe.

W rejonie skrzyzowania drog wewnetrznych (dz.nr .39 i 47/2) zaprojektowano mur oporowy
podtrzymujacy nasyp drogowy z prefabrykowanych elementow zelbetowych w ksztalcie
litery ,,L.”’0 wysokosci elementow 1,05m.

Elementy muru oporowego nalezy posadowi¢ na tawie zwirowej gr.30 cm

Dhugo$¢ Sciany oporowej wynosi 28m. Przy murze oporowym nalezy zamontowac
barieroporecz typu Ul la.

Dodatkowo w celu podtrzymania nizszych skarp ( wys. max 60 cm) na odcinku
projektowanych schodéw terenowych zaprojektowano odcinki palisad z prefabrykowanych
elementow betonowych o przekroju okraglym ©20 cm lub kwadratowym 20x20 cm, z
jednostronnym wyzlobieniem zapewniajacym potaczenie typu ,,wpust-wypust”.

Przy schodach nalezy zamontowa¢ balustrade z rur @40mm.

4.Wyznaczenie trasy w terenie.

Elementy trasy drogi wyznaczy¢ wg. projektu zagospodarowania terenu.

Rzgdne terenu zaniwelowano w nawigzaniu do zatozonych reperéw roboczych.

Opracowatl:
Zbigniew Chorylek
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Opinia geotechniczna 01/05/2022

Dotyczy : Rozpoznania podloza gruntowego pod projektowang konstrukcje jezdni i ciagu
pieszego drogi wewnetrznej w m.Grodziec.

1. Podstawa i cel opracowania.
Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Gminy Zagrodno

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej oraz
udokumentowanie warunkow geologiczno-inzynierskich i hydrologicznych w podtozu terenu
modernizowanej drogi wewnetrznej w m. Grodziec.

Badania gruntowe wykonano w dwoch punktach charakterystycznych dla modernizowane;j
drogi . Migjsca wiercen i sondowan dobrano w konstrukcji jezdni i ciggu pieszego w obszarze
gdzie nie sg zlokalizowane sieci .

Otwor 1- km 0+035
Rzedna terenu: 282,90 m n.p.m

Otwor nr 2- km 0+160
Rzedna terenu: 306,20 m n.p.m

2. Zakres wykonywanych robot:
Na realizacj¢ badan w dniu 18.05.2022 ztozylo sig:

a. wykonanie 2 malosrednicowych otworéw badawczych do glebokosci 1,0
m p.p.t w celu rozpoznania budowy geologicznej oraz udokumentowanie warunkow
geologiczno-inzynierskich i hydrologicznych w podtozu terenu modernizowanej drogi .

b. dla2 otworow badawczych wykonano analiz¢ makroskopowa warstw podtoza
zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane .Badania probek gruntu oraz
obowigzujace normy dotyczace gruntow budowlanych tj.PN-81/B-03020 i
PN-86/B-02480.

3. Na podstawie w/w badan stwierdzono, co nastepuje:

- W podtozu gruntowym przeanalizowanym do gtebokosci 1,0 m p.p.t. wydzielono
nastepujace warstwy geotechniczne, ktorych zaleganie przedstawiono w
zatacznikach Kartach dokumentacyjnych otworow geotechnicznych —
zat2.1-2.2:

Otwory wykonano w istniejacym pasie drogi.
Przypowierzchniowg warstwe o migzszosci od 0,30 -0,40 m stanowi humus. nawierzchnia
z kruszywa tamanego. Pod warstwa humusu zalegaja pospétki i piaski zaglinione oraz

gliny.

Podtoze gruntowe rozdzielono na warstwy o nastepujacej charakterystyce.



-Warstwa I — wystepuje w otworze nrl ,stanowig jg pospoiki, kolor ,ciemnobrazowy .
Grunty te stanowig nosne podtoze mozna je zaliczy¢ do gruntdw no$nosci G1.

- Warstwa C1- wystepuje w otworach nr 1 1 2, stanowig ja pospotki zaglinione i pyty
piaszczyste, wystepujace w stanie potzwartym, nalezg do grupy nosnosci G2.

Szczegdtowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podlozu gruntowym
dokumentowanego terenu przedstawiono na kartach otworow 2.1-2.2

4.Warunki hydrogeologiczne.
W podtozu geologicznym dokumentowanego obszaru, nie nawiercono poziomu

wodono$nego.

5.Wnioski i uwagi
5.1 Z punktu widzenia Rozporzadzenia MTBiGM z 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych w omawianym rejonie

mamy do czynienia z prostymi warunkami gruntowymi.

5.2 Z punktu widzenia cytowanego powyzej Rozporzadzenia MTBiGM z 25 kwietnia
2012r. projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie warstw konstrukcji nawierzchni w nasypach do 3m oraz $ciany

oporowe 1 zabezpieczenia wykopow gdy rdéznica poziomow nie przekracza 2 m.

Projektant:
Zbigniew Chorylek
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Symbole geotechniczne gruntéw
wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowiany
fc-kamiene, D-crewno, #acel grgne, c-gng ceglany

OK -odpady komunatia)
Gb. -Geba.
Pask
P
H grunt prochniczny 21<Tom<51
Nm namu 53<Iom<30%
torf 30\ »Iom
GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
Kw wietrzelina
Kwg wielrzelina ghiniasta o
KR ruUMmosz =
KRg rumosz gliniasty E
KO otoczaki =
2 Zwir &
Zg Fwir gliniasty é -é‘
Po pospotka 25
Pog pospéika gliniasta S
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Ps piasek $redni S ...':.
Pd piasek drobny = "g;
Pp  piasek pylasty 5o
Pg  piasek gliniasty £E
[Ip  pyipiaszezysty
IT ey
Gp glinz piaszcrysta <
G glina 3
Gn glina pylasta f"-";
Gpz glina piaszczysta rwiezia -
Gz ghina zwigzla -
Grn glina pylasta zwiezrta 'é
Ip R piaszczysly 5
1 g =
Ix & pytasty £
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda, SM skata migkka
pc-piaskowiec w-k-wegiel
m-muiowiec w- wapief
i -Howiec d- dolomit
E lupek itasty m- margiel
d-Rotupek

OPISU GRUNTOW

+ domieszki
!/ przevaarstwienia (wkiadki)
/ na pograniczu
( ) wnawiasie okre$lenia uzupetniajace dolyrrace:
skiadu nasypu,rodzaju gruntow organicznych,

pelrogralii skal
_5  Hrotworu
220 zgdna wiercenia (terenu)

V o0 otwory wykonane
-Y @ otworyarchiwalne _

. O wykopy geologiczne
I OPROBOWANTE WIERCENIA
probka o natulainef struldurze (NNS)
' probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
W  probks wody gruntowej (WG)

OZNACZENIA WODY W WIERCENTU
_6.80T swobodny poziom wody grunlowej

4,7 prezomelryczny poziom wody-ustabilizowany,
usizlony w czasie wiercenia, glebokosé

- 6,5 nawiercony poziom wody grunt. i glgbokoSg,

grunl nawodniony

i sacrenia wody
OZNACZENT . ZAJU
BADAN I SONDOWAN

° penetrometr tioczkowy (PP)

X £anarka obrolowa (THN)

0l sondacylidryezna (SPT)

- soda Sanajgca obrotowa (VT)
'3 badania presjometrem (P)
ZW  modzaj sondowania i strefa przebadania sonda;

Z¥  udarowo-obrotowa

SL  lekka wbijana

SW wciskana

S5C cigtka wbijana

SPT cylindryczna

s-- olwor suchy

OZNACZENIE STANU GRUNTT
ID=0,50- slopiedi zageszczenia’
IL=0,20-  stopied plastycznosici
INNE OZNACZENIA
_- — [inia podrialy geotechnicznego
II  orwarstwy geotechniczne]
padstawowe granice Rtokgiczno-stratogral.
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Zat2.1

Z1D — Zaklad Inzynierii Drogowej KARTA DOKUMENTACYJNA
Zbigniew Chorylek OTWORU GEOLOGICZNEGO NROTW. 1
Kruszyn ul. Turkusowa 7,
59-700 Bolestawiec NAZWA TEMATU: Droga wewngtrzna w
LABORATORIUM DROGOWE Grodzcu. DATA 18.05.2022
Malusy Male 11b, 42-244 Mstow
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przez zasypanie urobkiem z zahowaniem nastgpstwa geologicznego warstw
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Zat2.2

Z1D — Zaklad Inzynierii Drogowej KARTA DOKUMENTACYJNA
Zbigniew Chorylek OTWORU GEOLOGICZNEGO NR OTW. 2
Kruszyn ul. Turkusowa 7,
59-700 Bolestawiec NAZWA TEMATU: Droga wewngtrzna w
LABORATORIUM DROGOWE Grodzcu. DATA 18.05.2022
Malusy Male 11b, 42-244 Mstow
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przez zasypanie urobkiem z zahowaniem nastgpstwa geologicznego warstw
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Modernizacja drogi wewnetrznej
w m. Grodziec

Gmina Zagrodno
59-516 Zagrodno, Zagrodno 52

)

TYTUL RYSUNKU:

Przekroj normalny

BRANZA:

DROGOWA ]

(ADRES WWESYCI 7 nr 39,31/2, 47/2’48I2 w m. Grodziec )

\ ( NR RYS INDEKS ZMIAN \
D DATA: SKALA!
ZAKELAD INZYNIERII DROGOWEJ 11.01.2022r) 1:50
ZBIGNIEW CHORYLEK
KRUSZYN ul. Turkusowa 7. NR UMOWY STADIUM
tel/fax 0 75/ 7321528
L zb\geme?/\jchory\ek@\mena pl JAN Pun Y,
( IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS: \
PROJEKTANT:
mgr inz. PSNB/UE-3/9tS
. . pec: Konstr.
Zbigniew Chorytek “bud.
ASYSTENT PROJEKTANTA
Inz.
Renata Mochnacz
I\ J
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Modernizacja drogi wewnetrznej
w m. Grodziec
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Gmina Zagrodno
59-516 Zagrodno, Zagrodno 52
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BRANZA TELETECHNICZNA
SIEC ORANGE POLSKA
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OPIS TECHNICZNY - SIEC ORANGE PL PROJEKT WYKONAWCZY

MODERNIZACJA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI GRODZIEC,
DZ. NR 39, 31/2, 47/2,48]2.

. OPIS TECHNICZNY - BRANZA TELETECHNICZNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie sieci teletechnicznej, wiasnos¢ ORANGE
POLSKA na dziatce nr 39, 39/2 oraz 47/2 w miejscowosci Grodziec , w zwigzku z modernizacjg drogi
wewnetrznej.

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie na wykonanie Projektu przez Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Techniczne warunki wydane przez ORANGE PL, wydane pismem TTISIKU-52467IB/22 z dnia 17
lutego 2022 .

e Dane zebrane przez projektanta w terenie.

3. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje :

e Budowa kabla XzTKMXpw 5x2x0,5 w rurze ostonowej mb 43
e Ostona kabli doziemnych rurg dzielong fi 110 mb 21
o Wykonanie ztgcza przelotowego na kablu XzTKMXpw 5x2x0,5 szt. 2

4. Stan istniejacy

W obecnej chwili na przedmiotowym obszarze Operator, ORANGE POLSKA posiada infrastrukture
telekomunikacyjng zbudowang z kabli doziemnych typu XzTKMXpw. W sktad sieci wchodzg kable o
pojemnos$ci : 2x2x0,5; 5x2x0,5; 5x4x0,8 oraz 10x4x0,8. W zwigzku z planowang modernizacjg drogi
wewnetrznej na dziatkach: nr 39, 39/2 oraz 47/2 nalezy zabezpieczy¢ istniejaca, doziemna, sie¢
ORANGE PL.

5. Stan projektowany

Spetnienie warunkdw narzuconych przez wiasciciela sieci wymaga:

e Budowa kabla typu XzZTKMXpw 5x2x0,5 po za pasem jezdni w rurze ostonowej o Srednicy 50 mm,,
e Wykonanie ostony kabli doziemnych rurg dzielong o $rednicy 110 mm,
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OPIS TECHNICZNY - SIEC ORANGE PL PROJEKT WYKONAWCZY

e Budowa rury obiektowej HDPE 110/6,3 w istniejacej drodze,
¢ Wykonanie dwoch ztaczy przelotowych (21, Z2) na kablu XzTKMXpw 5x2x0,5 .

6. Ochrona Srodowiska

Projektowana zmiana sieci nie ma wplywu na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd i
gleby.

7. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy budowie przedmiotowej sieci nie wystepujg zagrozenia dla zdrowia. Dla przedmiotowe] inwestycji nie
jest wymagane sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. (Dz. U. z dn. 17.09.2002 r.)

8. Uwagi i postanowienia koncowe

Przy zabezpieczeniu telekomunikacyjnej sieci ORANGE PL nalezy stosowac:

* USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) ,

o ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

Zalecenia dla Wykonawcy:

1. W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

2. Przed przystapieniem do robot ziemnych szczegotowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podktadach geodezyjnych, oraz zaleceniami
protokotu.

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosé
napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

4. Szczegblng uwage nalezy zwracac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, oraz gazociggami.

5. Dla dokfadnej lokalizacji urzadzen podziemnych ( najcze$ciej przy niepewnym ich potozeniu ) nalezy
dokonac przekopdw kontrolnych.

6. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich wtascicielom i potwierdzi¢ fakt
odbioru wpisem w dzienniku budowy.
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OPIS TECHNICZNY - SIEC ORANGE PL

PROJEKT WYKONAWCZY

Zestawienie materiatow.

Lp. | Materiat Jednostka llos¢
1. | Rura dzielona fi 110 mb 21
2. | RuraDVR 50 mb 34
3. | Rura HDPE fi 110/6,3 mb 9
4. | Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 bm 34
4. | Ostona kabla — mufa KM2 z Zzelem szt 2
5. | Tasma ostrzegawcza mb 21
Opracowat:

Ryszard Sadur
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