ODCINEK A-B KM OD 0+000 DO 0+020
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humus gr.15 cm

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cem.piask gr. 3-5cm

tawa betonowa C12/15 (B15)

kostka brukowa, betonowa gr. 8cm

podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 3-5cm

z kruszywem C 493, kruszywo tamame 0/31.5mm gr.15cm

warstwa odcinajgca z pospotki, CBR>20% gr.20 cm

ODCINEK A-B KM OD 0+043 DO 0+082

ODCINEK A-B KM OD 0+089 DO 0+119

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

humus gr.15 cm

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cem.piask gr. 3-5cm

tawa betonowa C12/15 (B15)

kostka brukowa, betonowa gr. 8cm

podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 3-5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C g4y, kruszywo tamame 0/31.5mm gr.15cm

warstwa odcinajgca z pospotki, CBR>20% gr.20 cm
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humus gr.15 cm 1)

kraweznik betonowy 15x30

kostka brukowa, betonowa gr. 8cm

podsypka cem.piask gr. 3-5cm

podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 3-5cm

tawa betonowa C12/15 (B15)

warstwa odcinajgca z posp6tki,CBR>20% gr.20 cm

ODCINEK A-B KM OD 0+082 DO 0+089

ODCINEK C-D KM OD 0+119 DO 0+192
ODCINEK E-F KM OD 0+000 DO 0+021,5
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warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C 43 , kruszywo famame 0/31.5mm gr.15cm

prefabrykat typu "L"gr.12 cm

\ kostka brukowa, betonowa gr. 8cm
\Rura drenazowa

% 100

'podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 3-5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C g3, kruszywo tamame 0/31.5mm gr.15cm

tawa z pospoki gr 30cm

warstwa odcinajgca z pospo6tki, CBR>20% gr.20 cm

humus gr.15 cm

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cem.piask gr. 3-5cm

fawa betonowa C12/15 (B15)

kostka brukowa, betonowa gr. 8cm

ODCINEK B-C -CIAG PIESZY KM OD 0+119 DO 0+171
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palisada H=80cm

Na odcinku zawezonego

psa drogowego

| 2,00 J
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podsypka cem.-piask. gr. 5cm

fawa betonowa z oporem

C12/15( B15) - gr.10cm

podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 3-5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C g3, kruszywo famame 0/31.5mm gr.15cm

warstwa odcinajgca z pospo6tki, CBR>20% gr.20 cm

obrzeze 8x30

podsypka cem.-piask. gr. 5cm

fawa betonowa z oporem
C12/15( B15) - gr.10cm

Modernizacja drogi wewnetrznej
w m. Grodziec

Gmina Zagrodno
59-516 Zagrodno, Zagrodno 52
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