
3

3

2

podsypka cem.-piask. gr. 5cm

palisada H=80cm

 ława betonowa z oporem 

C12/15( B15) - gr.10cm

0,38

2

podsypka cem.-piask. gr. 5cm

obrzeże 8x30

 ława betonowa z oporem 

C12/15( B15) - gr.10cm

1

0
,
1
5

1

2

2

Na odcinku zawężonego 

I-I

 psa drogowego

90/3 

3,00-4,00m

jezdnia

1'

podsypka z miału kamiennego 0/5mm gr. 3-5cm

 gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

 z kruszywem C      , kruszywo łamame 0/31.5mm gr.15cm

warstwa odcinająca z pospółki,CBR>20% gr.20 cm

 kostka brukowa, betonowa 

2%

4

humus gr.15 cm

ława betonowa  C12/15 (B15)

podsypka cem.piask gr. 3-5cm

krawężnik betonowy 15x30

3

90/3 

3,00-4,00m

1

podsypka z miału kamiennego 0/5mm gr. 3-5cm

 gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

 z kruszywem C      , kruszywo łamame 0/31.5mm gr.15cm

warstwa odcinająca z pospółki,CBR>20% gr.20 cm

 kostka brukowa, betonowa 

2%

4

humus gr.15 cm

ława betonowa  C12/15 (B15)

podsypka cem.piask gr. 3-5cm

krawężnik betonowy 15x30

3

1,0m

pobocze

ist.rów

8

-

1

0

%

0,5m

pobocze

90/3 

3,00m

jezdnia

1'

podsypka z miału kamiennego 0/5mm gr. 3-5cm

 gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

 z kruszywem C      , kruszywo łamame 0/31.5mm gr.15cm

warstwa odcinająca z pospółki,CBR>20% gr.20 cm

 kostka brukowa, betonowa 

2%

4

humus gr.15 cm

ława betonowa  C12/15 (B15)

podsypka cem.piask gr. 3-5cm

krawężnik betonowy 15x30

3

8

-

1

0

%

po otworzeniu

1,0m

pobocze

1,0m

pobocze

90/3 

3,00-7,35m

jezdnia

1'

podsypka z miału kamiennego 0/5mm gr. 3-5cm

 gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

 z kruszywem C      , kruszywo łamame 0/31.5mm gr.15cm

warstwa odcinająca z pospółki,CBR>20% gr.20 cm

 kostka brukowa, betonowa 

2%

4

humus gr.15 cm

ława betonowa  C12/15 (B15)

podsypka cem.piask gr. 3-5cm

krawężnik betonowy 15x30

3

90/3 

3,00-5,00m

jezdnia

1'

podsypka z miału kamiennego 0/5mm gr. 3-5cm

 gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

 z kruszywem C      , kruszywo łamame 0/31.5mm gr.15cm

warstwa odcinająca z pospółki,CBR>20% gr.20 cm

 kostka brukowa, betonowa 

2%

prefabrykat typu "L"gr.12 cm

ława z pospóki gr 30cm

 przepuszczalnego

nasyp z gruntu

3

3

3

3

3

jezdnia

0,5m

opaska

0,5m

pobocze

4

4

0,5m

pobocze

0,5m

pobocze

balustrada U11a

mgr inż.
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