
rura tworzywowa korbowana DN 500

6.0

podsypka z miału 0/5 gr. 3-5 cm

1

kostka betonowa gr. 8cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 

podsypka z podspółki gr. 20cm

istniejące podłoże

kostka kamiena gr. 10cm

2

podsypka cem. - piask. gr. 10cm

ława betonowa C16/20,gr 20cm

ścianka betonowa C16/20 

6

2

12%

5%

podsypka z miału 0/5 gr. 3-5 cm

1

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka z podspółki gr. 20cm

istniejące podłoże

4

uszczelnienie masą zalewową

5

krawężnik 20x25 

podsypka cem.-piask. gr. 5cm

4,00
0.80

rura tworzywowa korbowana DN 500

rura tworzywowa korbowana DN 500

podsypka cem.-piask. gr. 5cm

 ława betonowa C12/15( B15)

obrzeże betonowy 8x30

3

90/3 

0.80

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C     ,kruszywo łamane 0/31,5mm gr.20cm

90/3 

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C     ,kruszywo łamane 0/31,5mm gr.20cm

 niezwiązanej (podspółki) gr. 0-15 cm

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
 niezwiązanej (podspółki) gr. 0 -15 cm

 ława betonowa C12/15( B15)

0.20

0.20

2,00

istniejący rów do otworzenia istniejący rów do otworzenia

308,45307,70

mgr inż.

Zbigniew Choryłek

PROJEKTANT:

PNB/UB-3/98

Spec: konstr.

-bud.

ZID

INWESTOR:

INDEKS ZMIAN:

BRANŻA:

NR RYS.:

ZAKŁAD INŻYNIERII DROGOWEJ

DATA:
SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU:

-

1:50

3

11.01.2022r.

PODPIS:NR UPR.:

zbigniewchorylek@interia.pl

IMIĘ I NAZWISKO:

ZBIGNIEW CHORYŁEK

STADIUM:
NR UMOWY:

tel/fax 0 75 / 7321528

KRUSZYN ul. Turkusowa 7.

ADRES INWESTYCJI:

OBIEKT:

P.T.

Renata Mochnacz

ASYSTENT PROJEKTANTA:

inż.


