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1.

MODERNIZACJA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI GRODZIEC,
DZ. NR 39, 39/2 ORAZ 47/2.

l. OPIS TECHNICZNY - BRANZA TELETECHNICZNA

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie sieci teletechnicznej, wiasno$¢ ORANGE

POLSKA na dziatce nr 39, 39/2 oraz 47/2 w miejscowosci Grodziec , w zwigzku z modernizacjg drogi
wewnetrznej.

2,

3,

Podstawa opracowania

Zlecenie na wykonanie Projektu przez Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Techniczne warunki wydane przez ORANGE PL, wydane pismem TTISIKU-5246?1B/22 z dnia 17
lutego 2022 .

Dane zebrane przez projektanta w terenie.

Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje :

Budowa kabla XzZTKMXpw 5x2x0,5 w rurze ostonowej mb 43
Ostona kabli doziemnych rurg dzielong fi 110 mb 21
Wykonanie ztacza przelotowego na kablu XzZTKMXpw 5x2x0,5 szt. 2

4. Stan istniejacy

W obecnej chwili na przedmiotowym obszarze Operator, ORANGE POLSKA posiada infrastrukture
telekomunikacyjng zbudowang z kabli doziemnych typu XzZTKMXpw. W sktad sieci wchodzg kable o
pojemnos$ci : 2x2x0,5; 5x2x0,5; 5x4x0,8 oraz 10x4x0,8. W zwigzku z planowang modernizacjg drogi
wewnetrznej na dziatkach: nr 39, 39/2 oraz 47/2 nalezy zabezpieczyC istniejaca, doziemna, sieC
ORANGE PL.
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5. Stan projektowany

Spetnienie warunkow narzuconych przez wiasciciela sieci wymaga:

e Budowa kabla typu XzZTKMXpw 5x2x0,5 po za pasem jezdni w rurze ostonowej o $rednicy 50 mm,,
o Wykonanie ostony kabli doziemnych rurg dzielong o $rednicy 110 mm,

e Budowa rury obiektowej HDPE 110/6,3 w istniejacej drodze,

o \Wykonanie dwoch ztgczy przelotowych (21, Z2) na kablu XzZTKMXpw 5x2x0,5 .

Ochrona srodowiska

Projektowana zmiana sieci nie ma wplywu na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd i
gleby.

|©°

7. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy budowie przedmiotowej sieci nie wystepujg zagrozenia dla zdrowia. Dla przedmiotowej inwestycji nie
jest wymagane sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. (Dz. U. z dn. 17.09.2002 r.)

8. Uwagi i postanowienia koncowe

Przy zabezpieczeniu telekomunikacyjnej sieci ORANGE PL nalezy stosowac:

* USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) ,

o ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

Zalecenia dla Wykonawcy:

1. W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

2. Przed przystapieniem do robét ziemnych szczegdtowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD podktadach geodezyjnych, oraz zaleceniami
protokotu.

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwos¢
napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

4. Szczeg6ing uwage nalezy zwracac przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, oraz gazociggami.
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5. Dla dokfadnej lokalizacji urzadzen podziemnych ( najczesciej przy niepewnym ich potozeniu ) nalezy
dokonac przekopdw kontrolnych.

6. Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich wtascicielom i potwierdzi¢ fakt
odbioru wpisem w dzienniku budowy.

Zestawienie materiatow.

Lp. | Materiat Jednostka llos¢
1. | Rura dzielona fi 110 mb 21
2. | Rura DVR 50 mb 34
3. | Rura HDPE fi 110/6,3 mb 9
4. | Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 bm 34
4. | Ostona kabla — mufa KM2 z zelem szt 2
5. | Tasma ostrzegawcza mb 21
Opracowat:

Ryszard Sadur




