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1.1

1.2

1.3

1.4

I. CzESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z cze$ciowq
przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku
od km 0+000 do km ok. 0+120 wraz z niezbedng infrastrukturg technicznag
w tym: oswietleniem ulicznym, kanalizacjq deszczowg, siecig teletechniczng, przebudowa
sieci gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz scianami oporowymi.

WSTEP

Zamawiajacy
Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

Wykonawca dokumentacji projektowej
ALEA sp. z o.0.

Al. Wojska Polskiego 8/51

70-471 Szczecin

Przedmiot opracowania dokumentacji
Projekt okre$la zasady, technologie i sposdb wykonania przytgczy telekomunikacyjnych wyzej
wymienionej inwestycji w zakresie przebudowy kanalizacji $wiattowodowej oraz wytyczne do instalacji

infrastruktury Swiattowodowej.

Podstawa opracowania dokumentacji
Umowa z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

Ustalenia z Zamawiajgcym.

Podstawy prawne do projektowania

Uchwata Nr 1V/45/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Choszczno E”. Z 2011 nr 32 poz. 566 - funkcja dominujaca
mieszkalnictwo — nie obowigzuje z uwagi na procedure ZRID.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430
(jednolity tekst z 29.01.2016 r. Poz. 124; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729);

Ustawa o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.);
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2.1

2.2

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane(Dz. U. z 2005 r. nr 219,
poz. 1864 ze zm.).

Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym.

PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest budowa drogi publicznej klasy lokalnej (droga gminna
- ul. Pogodna) o dtugosci ok. 474 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku
ok. 150 m, nawierzchnia z betonowej kostki ok. 319 m), przebudowa drogi publicznej klasy lokalnej
(droga gminna -ul. Sportowa) ok. 110 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej)
wraz z dowigzaniem sie (w miejscu istniejgcego skrzyzowania) do istniejgcej DW 160 oraz budowa
dojazdu dtugosci ok. 62 m (nawierzchnia z betonowej kostki) do separatora oraz wylotu kanalizacji
deszczowej — stuzacy rowniez jako potgczenie z ul. Promenada przy jeziorze.

Zakres przygotowywanego projektu budowlanego obejmuje przebudowe jezdni oraz budowe pieszo-
jezdni wraz z chodnikami, zjazdami, miejscami postojowymi (w tym dla oséb niepetnosprawnych),
oswietleniem, kanalizacjg deszczowq i terenami zieleni, przebudowg sieci gazowej, teletechnicznej,
wodociggowej oraz przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej 15 kV (zabezpieczenie istniejgcej

sieci dwudzielnymi rurami APS) i 0,4 kV.

Lokalizacja przedsiewziecia

Projekt realizowany bedzie w wojewddztwie zachodniopomorskim na terenie Gminy Miasto Choszczno.
Zakres przedsiewziecia obejmuje rozbudowe drogi publicznej — ul. Sportowa oraz budowa drogi gminnej
ul. Pogodnej. Poczatek opracowania od strony potnocnej ul. Sportowej tworzy skrzyzowanie z drogg
wojewddzka nr 160 koniec przed budynkiem nr 2. Ul. Pogodna zaprojektowana zostata na dtugosci

473.12 m do konca istniejgcej zabudowy.

Catos¢ Inwestycji bedzie realizowana w granicach dziatek ewidencyjnych o nr: dz. nr 834; 836; 839;
841; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1375; 1379; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385;
1386; 1387; 1388; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1397; 1398; 141/1; 823/4; 824/1; 827/5;
830/2; 830/3; 831/3; 837/3; 837/4; 837/7 obr. geodezyjny nr 0003, Choszczno. Projektowana droga
zlokalizowana jest w potudniowej czesci miasta, w obrebie miejskiej zabudowy. Teren inwestycyjny jest
potozony w odlegtosci ok. 3,93 km na wschdod od Natury 2000 Dolina Iny koto Recza, Natura
2000:PLH320004, Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320004.H oraz ok. 7.0 km na wschdd
od Natury 2000 Lasy Puszczy nad Drawg Natura 2000: PLB320016
Nr rej. CRFOP:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320016.B

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE
Sie¢ zaprojektowano w oparciu o technologie: $wiattowodowg oraz mikrokanalizacji. Sie¢
$wiattowodowa realizowana bedzie, poprzez zastosowanie kabli $wiattowodowych o pojemnosci 12j (j

— jednomodowych wtdkien swiattowodowych), uktadanych na odcinku budowanego przytgcza w jednej
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3.1

4.1

4.2

4.3

z mikrorurek w proj. pakiecie mikrorur 8x7/3,5 mm ($rednica zew./wew.). Pakiet zakopywany metodg
odkrywkowg na gt 0,7-1,0 m. Przy pokonywaniu przeszkdd terenowych mikrokanalizacja wykonywana
bedzie bezkolizyjnie metodg przecisku zabezpieczona rurami ostonowymi RHDPEp 110/6,3mm (Recycled

High Density Polyethylene przepustowa 110 mm S$rednicy zewnetrznej/ 6,3mm grubosS¢ Scianki).

Na odcinkach istniejgcej sieci telekomunikacyjnej przebiegajacej pod konstrukcjg nowoprojektowanych

nawierzchni nalezy zastosowac zabezpieczajgce rury dwudzielne.

Etapy budowy sieci
Zakres i harmonogram budowy nalezy dostosowaé, tak by w pierwszej kolejnosci zapewnic

funkcjonowanie kanalizacji teletechniczne;j.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac przeciski pod przeszkodami terenowymi a nastepnie wybudowac
mikrokanalizacje i rurociggi kablowe wraz z studniami kablowymi. Nastepnie nalezy zaciggnac
mikrokanalizacje do istniejgcej infrastruktury. Po utozeniu, przed zasypaniem miejsc potaczen rurociggi
i mikrokanalizacje nalezy poddac testowi szczelnosci i droznosci. Wykopy zasypac¢ z odpowiednim

zageszczeniem i odtworzy¢ nawierzchnie.

W tak przygotowang sie¢ wprowadzany bedzie kabel swiattowodowy. Kabel nalezy wyspawac i zarobic¢
w szafach, przetgcznicach i stelazach zapasu wg projektu. Po przeprowadzeniu testow i pomiaréw
reflektometrycznych mozna bedzie skonfigurowac i zestawi¢ urzadzenia aktywne i przeprowadzic
testowy rozruch sieci. Konfiguracje systemu przeprowadzi¢c wg wytycznych przekazanych przez

inwestora na etapie budowy.
zakres przebudowy do istniejgcej infrastruktury nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci.

BIOZ

Przewidywany zakres prac budowlanych.
Projekt okre$la zasady, technologie i sposdb wykonania przytgczy telekomunikacyjnych wyzej
wymienionej inwestycji w zakresie budowy kanalizacji $wiattowodowej oraz wytyczne do instalacii

infrastruktury Swiattowodowej.

Dokumentacja w swoim zakresie obejmuje przebudowe Swiattowodowej linii
telekomunikacyjnej telekomunikacyjnego przebiegajacej w mikrorurce 7/3,5mm oraz przebudowe
przytaczy $wiattowodowych w technologii mikrokanalizacji w ziemi na gtebokosci min. 0,7 - 1,0 m liczac

od gornej krawedzi najwyzej potozonej rury.

Parametry zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Wykopy prowadzone na gtebokosci od 0,7 do 1,2 m w bezposredniej bliskosci ciggdw komunikacyjnych,

jak i poza nimi, mogg stwarzac zagrozenie dorazne, krétkotrwate.

Elementy inwestycji mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Wykopy pod kanalizacje;
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Gtebokos¢ wykopow do 1,5 m, mozliwos¢ osuniecia ziemi, wpadniecia do wykopu, urazéw podczas
wykonywania wykopdw oraz potrgcenia przez pojazdy mechaniczne w przypadku prowadzenia
rob6t w bezposredniej bliskosci ciggobw  komunikacyjnych. Mozliwos¢  uszkodzenia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego i wigzace sie z tym ryzyko wybuchu, pozaru,
poparzen oraz porazenia pragdem elektrycznym;

Wykopy pod kanalizacje przy zblizeniach z uzbrojeniem i innymi przeszkodami — gtebokos¢
wykopow do 1,5 m, mozliwos¢ uszkodzenia cieptociggdw, gazociggdw, kabli elektrycznych i wigzgce
sie z tym ryzyko wybuchu, pozaru, poparzen oraz porazenia pragdem elektrycznym;

Roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodag przecisku,
przewiertu sterowanego — mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego i wigzgce
sie z tym ryzyko wybuchu, pozaru, poparzen oraz porazenia pragdem elektrycznym;

Roboty zwigzane z prowadzeniem prac we wnetrzach urzadzen teletechnicznych (studnie
telekomunikacyjne) — mozliwo$¢ wystepowania wewnatrz kanalizacji kablowej gazu i wigzace

sie z tym ryzyko wybuchu, pozaru, poparzen, a takze zatrucia.

4.4 Sposo6b przeprowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy (lub brygadzista, gdy petnienie
funkcji kierownika budowy nie jest wymagane) zobowigzany jest przeprowadzi¢ instruktaz ogdiny
oraz stanowiskowy i poinformowa¢ pracownikdéw o wystepujacych zagrozeniach na danym etapie
robét;

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni, posiadac
uprawnienia i wazne badania lekarskie, a takze powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej;

Nalezy poinformowac wszystkie osoby biorgce udziat w budowie o mozliwych zagrozeniach i ich

skutecznemu zapobieganiu.

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych, poprzez wygrodzenie
barierami U-20c oraz U-20d. Pracownicy powinni szczegdlng uwage zwroci¢ na ruch pojazdow
mechanicznych w poblizu terenu budowy i na biezgco informowaé sie o wystepujacych
zagrozeniach na terenie budowy. W przypadku natrafienia na uzbrojenie, ktére nie zostato
wykazane na mapie, kierownik budowy powinien niezwtocznie zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia,
dokona¢ ogledzin i okreslic czy nie wystepujg zwigzane z tg sytuacjg zagrozenia (przerwanie
ciggtosci rurociggdw gazowych, cieptowniczych, kabli energetycznych), powiadomic¢ o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu zidentyfikowania uzbrojenia. W dalszej kolejnosci nalezy
poinformowac uprawnionego geodete, w celu inwentaryzacji uzbrojenia, a takze projektanta,
w celu opracowania projektu zastepczego, gdy zachodzi taka koniecznos¢;

Wykopy oznaczy¢, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi. Podczas ich wykonywania
pracownicy powinni zachowac szczegdlng ostroznos$¢, oraz nie powinni przebywa¢ w obszarze
roboczym pracujacych maszyn budowlanych bez wyraznej potrzeby. Gdy zachodzi koniecznos¢, aby

pracownik przebywat w obszarze roboczym pracujgcej maszyny budowlanej, zaréwno pracownik,
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jak i operator maszyny powinni zachowal szczegdlng ostroznos$¢, informujac sie wzajemnie
o wykonywanych w danym momencie czynnosciach;

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow wiasciwych w poblizu uzbrojenia podziemnego,
nalezy wykona¢ wykopy probne w celu dokladnego zlokalizowania urzadzen podziemnych,
potwierdzenia ich lokalizacji wzgledem mapy, jak réwniez okreslenia gtebokosci ich usytuowania;
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykorzystaniem przecisku lub przewiertu sterowanego,
nalezy, jesli to mozliwe, wykona¢ wykopy prébne w celu zlokalizowania uzbrojenia i okreslenia
gtebokosci jego utozenia. W trakcie wykonywania prac potozenie gtowicy przeciskowej/
przewiertowej powinno by¢ na biezgco kontrolowane przez przeszkolonego pracownika.

Przed przystgpieniem do prac w istniejgcej kanalizacji kablowej nalezy otworzy¢ pokrywy studni,
w ktdorej wykonywane bedg prace, oraz studni poprzedniej i nastepnej w danym ciggu kanalizacji.
Kanalizacje nalezy wywietrzyc¢ i sprawdzi¢ pod katem wystepowania gazu. Pokryw studni kablowych
nie wolno otwiera¢ za pomocg urzadzen wykorzystujgcych otwarty ptomien, czy tez elementy
grzejno-zarowe. Zabronione jest uzywanie ognia w trakcie pracy wewnatrz studni kablowych.
Otwarte studnie powinny by¢ oznakowane, a pokrywy studni utozone w sposéb zapobiegajacy ich

wpadnieciu do $rodka studni.

4.6 Obowiazki pracownika.

4.7

Pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepiséw i zasad BHP.

Pracownicy majg obowigzek wzajemnego informowania i ostrzegania sie o wystepujgcych zagrozeniach.

Obowiazki kadry kierowniczej.
Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikéw oraz dbania

o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Libner
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II. CZESC FORMALNO — PRAWNA

UPRAWNIENIA

I ZASWIADCZENIA
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1  UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-374/10/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 22 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wieslaw Antoni Libner

magister inzynier telekomunikacji
urodzony dnia 13 maja 1953 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0200/PWOT/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodow ego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przgwodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wiestaw Antoni Libner jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych clementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy —dr inz. Daniel Pawlicki: ..AXL V. V. VY L .
Cztonek Komisji — dr inz Andrzej Barczynski.........

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..l/....

Otrzymuja:
1. Pan Wieslaw Antoni Libner

62-200 Gniezno, os. Kazimierza Wielkiego 74
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

\\IZBA

INZYNIEROW

{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SWB-M57-U2L *

Pan Wiestaw Antoni Libner o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0296/11

adres zamieszkania os. Kazimierza Wlk. 74, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.j

* Weryfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej |zby InZynierdw
Budownictwa.
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