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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z
czesciwg przebudowg gminnej drogi publicznej nr 6650262 (ul.
Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120

NAZWA INWESTORA:  Gmina Choszczno

ADRES INWESTORA: ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 02.05.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5258



Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im.]

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR:

1

Kanalizacja deszczowa

1.1

Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR
201-0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych.Trasa drog w terenie rowninnym.

km

839,25/ 1000

km

0,839

RAZEM

0,839

N

KNR-W 2-01
0203-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (80%)

m3

839*15*25

m3

3 146,250

RAZEM

3 146,250

- W

d.1.

KNR
201-0211-03

Roboty ziemne wykon.koparkami
przedsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi
w hatdach.Grunt kat.I-lli(B.l.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU
NA PODSYPKE | OBSYPKE

m3

(0,2+0,2+0,3)*1,5)* 169,78 - 3,14 * 0,1 * 0,1 * 169,78
+((0,2+0,3+0,3)*1,5)* 424,97 - 3,14 * 0,15 * 0,15 *
424,97 + (0,2 + 0,4 + 0,3) * 1,5) * 164,28 - 3,14 * 0,2 * 0,2
* 164,28 + (0,2 + 0,5 + 0,3) * 1,5) * 80,220 - 3,14 * 0,25 *
0,25 * 80,22

m3

958,609

RAZEM

958,609

N

KNR
201-0214-03

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
odl.transportu ponad 1Tkm samochodami samowyt.do 5t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.I-1I(B.l.nr 8/96)

Krotnos¢ = 10

m3

(0,2+0,2+0,3)*169,78-3,14*0,1*0,1 * 169,78 + (0,2
+0,3+0,3)*424,97 - 3,14 * 0,15 * 0,15 * 424,97 + (0,2 +
0,4+0,3)*164,28-3,14*0,2*0,2* 164,28 + (0,2+ 0,5 +
0,3) * 80,220 - 3,14 * 0,25 * 0,25 * 80,22

m3

615,162

RAZEM

615,162

-

d.1.

KNR
201-0610-06

Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym
suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.

m3

((0,2+0,2+0,3)*1,5)* 169,78 - 3,14 * 0,1 * 0,1 * 169,78
+(0,2+0,3+0,3)*1,5)*42497-3,14*0,15*0,15*
424,97 +((0,2+0,4+0,3)*1,5) * 164,28 -3,14*0,2* 0,2
* 164,28 + ((0,2+0,5+0,3) *1,5) *80,220-3,14* 0,25 *
0,25 * 80,22

m3

958,609

RAZEM

958,609

-

d.1.

KNR
201-0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu llI
(B.L.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI

m3

(0,2+0,2+0,3)*169,78-3,14*0,1 * 0,1 * 169,78 + (0,2
+0,3+0,3)*424,97-3,14*0,15*0,15* 424,97 + (0,2 +
0,4+0,3)*164,28-3,14*0,2*0,2* 164,28+ (0,2+ 0,5+
0,3) * 80,220 - 3,14 * 0,25 * 0,25 * 80,22

m3

615,162

RAZEM

615,162

N

KNR
201-0214-02

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km
odl.transportu ponad 1Tkm samochodami samowyt.do 5t po
terenie,drogach grunt.Grunt kat.llI-1V(B.1.nr8/96)

Krotnos¢ = 10

m3

(0,2+0,2+0,3)*169,78-3,14*0,1 * 0,1 * 169,78 + (0,2
+0,3+0,3)*424,97-3,14*0,15*0,15* 424,97 + (0,2 +
0.4+0,3)*164,28-3,14*0,2%0,2* 164,28 +(0,2+ 0,5+
0,3) * 80,220 - 3,14 * 0,25 * 0,25 * 80,22

m3

615,162

RAZEM

615,162

)

KNR-W 2-01
0312-02

Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych
gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV

m3

3146,25 - 615,162

m3

2531,088

RAZEM

2531,088

- ©

d.1.

KNR-W 2-01
0228-02

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kat. IlI-IV

m3
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2531,088 m3 2531,088
RAZEM 2531,088
10| TZKNBK Il | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.1 -62
168 m-g 168,000
RAZEM 168,000
1.2 Roboty montazowe
11] KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.1.2| 0613-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
24 stud. 24,000
RAZEM 24,000
12| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mmw | [0.5
d.1.2| 0613-04 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-24 [0.5 -24,000
m]
stud.
RAZEM -24,000
13| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w |stud.
d.1.2| 0613-05 | gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
14| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1500 mmw | [0.5
d.1.2| 0613-06 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
stud.
-3 [0.5 -3,000
m]
stud.
RAZEM -3,000
15| KNR 9-20 [ Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci | szt.
d.1.2| 0307-02 | do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
(karbowang) - zwienczenie teleskopowe z wtazem
12,15/1000 szt. 0,012
RAZEM 0,012
16| KNR 2-18 [ Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt.
d.1.2] 0625-02 | $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
17 Separator szt
d.1.2| kalk. wlasna
Zweryfikowa
ne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 Wylot prefabrykowany szt
d.1.2| kalk. wiasna
Zweryfikowa
ne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.2| 0408-03
analogia
169,78 m 169,780
RAZEM 169,780
20| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2| 0408-05
analogia
424,97 m 424,970
RAZEM 424,970
21| KNR-W 2-18 | Kanalty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.2| 0408-06
analogia
164,28 m 164,280
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 164,280
22 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1.2| 0408-07
analogia
80,22 m 80,220
RAZEM 80,220
23| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.1.2| 0111-04 | sztucznego o szerokosci w Swietle 200 mm i wysokosci
ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia D400
33 m 33,000
RAZEM 33,000
24| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.2| 0706-06 | $sr.nominalnej 500 mm -1
prob
839,25/ 200 odc. 4,196
-1
préb
RAZEM 4,196
2 Kanalizacja sanitarna
2.1 Przytacze KS do dziatki nr 1385
25 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.11201-0119-03 | ziemnych.Trasa drég w terenie rowninnym.
10,55/1000 km 0,011
RAZEM 0,011
26 KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.1| 0203-06 | pojemnoscityzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (80%)
11*1,5%1,81 m3 29,865
RAZEM 29,865
27 KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym m3
d.2.11201-0610-06 | suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
((0,2+0,16 +0,3) * 1,5) * 10,55 - 3,14 * 0,08 * 0,08 * 10,55| m3 10,232
RAZEM 10,232
28| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych m3
d.2.1] 0312-02 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
29,865 - 10,232 m3 19,633
RAZEM 19,633
29| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m
d.2.1| 0408-02
analogia
10,55 m 10,550
RAZEM 10,550
22 Przytgcze KS do dziatki nr 1386
30 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.2(201-0119-03 | ziemnych.Trasa drég w terenie réwninnym.
10,11 /1000 km 0,010
RAZEM 0,010
31[ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.2.2| 0203-06 | pojemnoscityzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (80%)
11*1,5%1,81 m3 29,865
RAZEM 29,865
32 KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym m3
d.2.2(201-0610-06 | suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
((0,2+0,16 +0,3)*1,5) * 10,11 - 3,14 * 0,08 * 0,08 * 10,11| m3 9,806
RAZEM 9,806
33[ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.2| 0312-02 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV

-4-

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5258



Przedmiar

drogach utwardzonych.Grunt kat.I-lI(B.l.nr 8/96)
Krotnos¢ = 10

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29,865 - 9,806 m3 20,059
RAZEM 20,059
34 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2.2| 0408-02
analogia
10,11 m 10,110
RAZEM 10,110
23 Przytgcze KS do dziatki nr 1387
35 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2.3/201-0119-03 | ziemnych.Trasa drég w terenie réwninnym.
12,15/1000 km 0,012
RAZEM 0,012
36[ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.2.3] 0203-06 | pojemnoscityzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (80%)
12,5*1,5* 1,81 m3 33,938
RAZEM 33,938
37 KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym m3
d.2.3/201-0610-06 | suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
((0,2+0,16 +0,3) * 1,5) * 12,15-3,14 * 0,08 * 0,08 * 12,15| m3 11,784
RAZEM 11,784
38| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.3] 0312-02 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
33,938 - 11,784 m3 22,154
RAZEM 22,154
39[ KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.2.3| 0408-02
analogia
12,15 m 12,150
RAZEM 12,150
24 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
40| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.4| 1406-03
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
3 Sieé wodociggowa
3.1 Roboty ziemne
41 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3.11201-0119-03 | ziemnych.Trasa drég w terenie réwninnym.
166,70/ 1000 km 0,167
RAZEM 0,167
42| KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3.1] 0203-06 | pojemnoscityzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km (80%)
166,7*1,2*1,8 m3 360,072
RAZEM 360,072
43 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami m3
d.3.11201-0211-03 | przedsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi
w hatdach.Grunt kat.I-llI(B.l.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU
NA PODSYPKE | OBSYPKE
((0,2+0,11+0,3) * 1,2) * 154,03 - 3,14 * 0,055 * 0,055 * m3 120,177
154,03 + ((0,2 + 0,09 + 0,3) * 1,2) * 12,67 - 3,14 * 0,045 *
0,045 * 12,67
RAZEM 120,177
44 KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km | m3
d.3.1{201-0214-03 | odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
((0,2+0,11+0,3) * 1,2) * 154,03 - 3,14 * 0,055 * 0,055 * m3 120,177
154,03 + ((0,2 + 0,09 + 0,3) * 1,2) * 12,67 - 3,14 * 0,045 *
0,045 * 12,67
RAZEM 120,177
45 KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym m3
d.3.11201-0610-06 | suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
((0,2+0,11+0,3) * 1,2) * 154,03 - 3,14 * 0,055 * 0,055 * m3 120,177
154,03 + ((0,2 + 0,09 + 0,3) * 1,2) * 12,67 - 3,14 * 0,045 *
0,045 * 12,67
RAZEM 120,177
46 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.3.1{201-0201-05| 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1Tkm.Kategoria gruntu |l
(B.l.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI
((0,2+0,11+0,3) *1,2) * 154,03 - 3,14 * 0,055 * 0,055 * m3 120,177
154,03 +((0,2+ 0,09+ 0,3) *1,2) * 12,67 - 3,14 * 0,045 *
0,045 * 12,67
RAZEM 120,177
47 KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km | m3
d.3.1]201-0214-02| odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
terenie,drogach grunt.Grunt kat.llI-1V(B.1.nr8/96)
Krotnos¢ = 10
((0,2+0,11+0,3)* 1,2) * 154,03 - 3,14 * 0,055 * 0,055 * m3 120,177
154,03 + ((0,2+ 0,09+ 0,3) * 1,2) * 12,67 - 3,14 * 0,045 *
0,045 * 12,67
RAZEM 120,177
48[ KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych m3
d.3.1] 0312-02 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
360,072 - 120,177 m3 239,895
RAZEM 239,895
49| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3.1| 0228-02 | spoiste kat. IlI-IV
239,895 m3 239,895
RAZEM 239,895
3.2 Roboty montazowe
50 KNR 9-22 | Wcinka w istniejgcy rurocigg PVC o $rednicy 110 mm za | szt.
d.3.2 0202-02 | pomocg ksztattek zeliwnych kotnierzowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3.2] 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
152,56 m 152,560
RAZEM 152,560
52[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3.2| 0110-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewnetrznej 110 mm
18 ztgc 18,000
z.
RAZEM 18,000
53| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.3.2| 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnetrznej 90 mm
12,67 m 12,670
RAZEM 12,670
54| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.3.2] 0110-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewnetrznej 90 mm
2 ztac 2,000
z
RAZEM 2,000
55[ KNR-W 2-18 | Rura ostonowa - montaz rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.3.2| 0109-07 | o sr.zewnetrznej 160 mm
38,5 m 38,500
RAZEM 38,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
56 KNR-W 2-18 | Lacznik rurowo-kotnierzowy dn 80 szt.
d.3.2[ 0114-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57[ KNR-W 2-18 | Kolano stopowe dn 80 szt.
d.3.2| 0114-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-18 [ Zasuwa dn100 kpl.
d.3.2| 0211-04
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
59 KNR-W 2-18 | Zasuwa dn 80 kpl.
d.3.2[ 0211-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
60| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3.2 0219-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe teleskopowy o $r. 80 mm kpl.
d.3.2[ 0219-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 KNR-W 2-18 | Tréjnik PE110/90 zgrzewany doczotowo szt.
d.3.2[ 0112-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63| KNR-W 2-18 [ Trojnik zeliwny sfero. dn 100x100 szt.
d.3.2[ 0114-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR-W 2-18 | Lacznik rurowo-kotnierzowy dn 110 szt.
d.3.2[ 0114-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
65[ KNR-W 2-18 | Krocie¢ zeliwny FF dn 80 szt.
d.3.2[ 0114-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z | m
d.3.2] 0102-01 tworzywa sztucznego
166,7 m 166,700
RAZEM 166,700
67[ KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.3.2[ 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
prob
166,7 / 200 200 0,834
m -1
préb
RAZEM 0,834
68| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d.3.2| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
166,7 / 200 odc. 0,834
200
m
RAZEM 0,834
69 KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.3.2[ 0708-01 do 150 mm 200
m
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
166,7 / 200 odc. 0,834
200
m
RAZEM 0,834
70 Blok oporowy szt
d.3.2| kalk. wtasna
Zweryfikowa
ne
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
3.3 Przylacze wodociggowe do dziatki nr 1385
71 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3.3|201-0119-03 | ziemnych.Trasa drég w terenie rowninnym.
10,5/ 1000 km 0,011
RAZEM 0,011
72 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.3.3] 0203-06 | pojemnoscityzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (80%)
10,5*1,5* 1,81 m3 28,508
RAZEM 28,508
73 KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym m3
d.3.3|201-0610-06 | suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
((0,2+0,3)*1,5)* 10,5 m3 7,875
RAZEM 7,875
74| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.3.3] 0312-02 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
28,508 - 7,875 m3 20,633
RAZEM 20,633
75| KNR 2-28 | Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o sr. m
d.3.3| 0314-01 |zewn.32 mm
analogia
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
34 Przytgcze wodociggowe do dziatki nr 1386
76 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3.4/201-0119-03 | ziemnych.Trasa drég w terenie réwninnym.
10/1000 km 0,010
RAZEM 0,010
77 KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.3.4] 0203-06 | pojemnoscityzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (80%)
10*1,5*1,81 m3 27,150
RAZEM 27,150
78 KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym m3
d.3.4{201-0610-06 | suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
((0,2+0,3)*1,5)*10 m3 7,500
RAZEM 7,500
79[ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.3.4| 0312-02 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
27,15-7,5 m3 19,650
RAZEM 19,650
80| KNR 2-28 | Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. m
d.3.4| 0314-01 |zewn.32 mm
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
35 Przytagcze wodociggowe do dziatki nr 1387
81 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3.5|201-0119-03 | ziemnych.Trasa drég w terenie rowninnym.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10,3/ 1000 km 0,010
RAZEM 0,010
82[ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.3.5| 0203-06 | pojemnoscityzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (80%)
10,3*1,5* 1,81 m3 27,965
RAZEM 27,965
83 KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym m3
d.3.5(201-0610-06 | suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
((0,2+0,3)*1,5)* 10,3 m3 7,725
RAZEM 7,725
84 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3
d.3.5| 0312-02 | gtebokoscido 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
27,965 -7,725 m3 20,240
RAZEM 20,240
85| KNR 2-28 | Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. m
d.3.5| 0314-01 zewn. 32 mm
analogia
10,3 m 10,300
RAZEM 10,300
4 Sie¢ gazowa s/c
4.1 Roboty ziemne
86 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.4.11201-0119-03 | ziemnych.Trasa drég w terenie rowninnym.
75,01 /1000 km 0,075
RAZEM 0,075
87[ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.4.1| 0203-06 | pojemnoscityzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (80%)
75,1*1*1 m3 75,100
RAZEM 75,100
88 KNR-W 2-01 [ Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.4.1] 0306-02 | skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
75,1*1%0,2 m3 15,020
RAZEM 15,020
89 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami m3
d.4.11201-0211-03 | przedsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi
w hatdach.Grunt kat.I-llI(B.I.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU
NA PODSYPKE | OBSYPKE
0,6 *0,3* 75,1 m3 13,518
RAZEM 13,518
90 KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km | m3
d.4.1{201-0214-03 | odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
drogach utwardzonych.Grunt kat.I-l(B.1.nr 8/96)
Krotnos¢ = 10
13,518 m3 13,518
RAZEM 13,618
91 KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym m3
d.4.11201-0610-06 | suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.
13,518 m3 13,518
RAZEM 13,518
92 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.4.11201-0201-05| 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu Il
(B.l.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI
13,518 m3 13,518
RAZEM 13,5618
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
93 KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km | m3
d.4.11201-0214-02| odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po
terenie,drogach grunt.Grunt kat.llI-1V(B.1.nr8/96)
Krotnos¢ = 10
13,518 m3 13,518
RAZEM 13,518
94 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.4.1] 0312-02 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
75,1-13,518 m3 61,582
RAZEM 61,582
95| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.4.1| 0228-02 | spoiste kat. IlI-IV
61,582 m3 61,582
RAZEM 61,582
42 Roboty montazowe
96 KNR-W 2-19 | Montaz rurociggow PE 40x3,7 RC SDR 11 m
d.4.2 0301-06
2 m 2,000
RAZEM 2,000
97| KNR-W 2-19| Zasuwa DN32 szt.
d.4.2[ 0304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98[ KNR 2-19 | Proba szczelnosci i wytrzymatosci sieci gazowych m
d.4.2 0220-02
analogia
75,1 m 75,100
RAZEM 75,100
99 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d4.2] 0219-01 tworzywa sztucz- nego
75,1 m 75,100
RAZEM 75,100
100 KNR 9-22 [ Wcinka w istniejagcy rurocigg PVC o $rednicy 160 mm za | szt.
d.4.2| 0202-03 | pomoca ksztattek zeliwnych kotnierzowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %

1 | Kanalizacja deszczowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Kanalizacja sanitarna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 | Sie¢ wodociggowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | Sie¢ gazowa s/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Slownie: zero i 00/100 z
-11 -
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Zestawienie robocizny

[Lp. | Indeks | Nazwa [j.m.] llogé | Cenajedn. [ Wartos¢ |
Zestawienie materiatow

[Lp. [ Indeks | Nazwa [im.] llos¢ [Cenajedn.| Wartos¢ | Ilinw. | Nlwyk. |
Zestawienie sprzetu

[Lp. | Indeks | Nazwa [im.]  llose | Cenajedn. | Wartos¢ |
Zestawienie odpadéw

[Lp. | Nazwa [jm. | llogé | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
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Strona Tytulowa
Przedmiar
1 Kanalizacja deszczowa
2 Kanalizacja sanitarna
3 Sie¢ wodociggowa
4 Sie¢ gazowa s/c
Tabela elementow scalonych
Spis tresci
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Spis tresci
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