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W przypadku rozwiazan, dla ktorych okreslajac wymagania przywotano normy,
aprobaty itp. dopuszcza sie rozwiazania rownowazne wymaganiom opisywanym
w przywotanych normach. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwiazania
rownowazne opisywanym, jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego

dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja okreslone wymagania.
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I. M-22.10.01 Konstrukcje oporowe z betonu zbrojonego

Wykonanie muru oporowego z elementow prefabrykowanych
M — 22.10.01 KONSTRUKCIE OPOROWE Z BETONU ZBROJONEGO

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji oporowych z elementow
prefabrykowanych w ramach projektu budowy drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz
z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000

do km 0+120" wraz z niezbedna infrastrukturg w Choszczno.

1.2  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania konstrukcji oporowym z elementow
prefabrykowanych przeznaczonych do podtrzymywania skarp wykopow poprzez przejecie bocznego
parcia gruntu i przekazanie na podioze wraz z odwodnieniem, zasypaniem oraz robotami

wykonczeniowymi.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w SST DM.00.00.00.

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot iich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé zrédto zakupu materiatow,
sktadnikéw materiatdw do wykonania konstrukcji oporowych i przedtozy¢ te dokumenty na pismie wraz

z atestami tych materiatow.

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu $cian oporowych z elementéw prefabrykowanych, objetymi
niniejszg specyfikacja sa:

—  kruszywo tamane #0/31,5mm;
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— beton i jego sktadniki klasy C16/20;
— zelbetowe elementy prefabrykowane w ksztalcie litery L, beton klasy C 35/45;
— materiaty izolacyjne;

— materiaty dla odwodnienia.

2.3 Kruszywo famane
Do wykonania podbudowy pod fundament betonowy nalezy zastosowa¢ kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie o frakcji zgodnej z dokumentacjg projektowa.

24 Beton i jego skiadniki

Do wykonania fundamentu pod $ciany oporowe nalezy stosowac beton zwykty wg PN-EN 206-1:2003.
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197-1:2002. Kruszywo do
betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008. Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiadac
wymaganiom PN-EN 1008:2004. Projektowanie skfadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.

2.6 Warstwa wyrdwnawcza

Do wykonania warstwy wyroéwnawczej pod prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy zastosowac
chudy beton grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg (ok. 15 cm) wg PN-EN 206-1:2003, ktérego
skfadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4. Warstwy podbudowy (rodzaj materiatu,
grubos$¢ warstw) pod Sciang oporowg sg kazdorazowo dopasowywane do indywidualnych warunkow

gruntowych.

2.7 Elementy prefabrykowane
Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. Podstawowe wymagania dla prefabrykowanych elementéw Scian oporowych zawarte sg
w PN-EN 15258 ,,Prefabrykaty z betonu. Elementy Scian oporowych” oraz PN-EN 13360 ,Prefabrykaty
Z betonu. Wymagania wspdlne.”
Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny odpowiadac:
—  dhugos¢ £30mm
—  wymiary przekrojow poprzecznych -5/+10mm
Podstawowe parametry:
— - klasa betonu nie nizsza niz C 35/45;
— - trwato$¢ i odpornos¢ na warunki zewnetrzne powinna zgodna z przyjetg klasg ekspozycji
zgodnie z PN-EN 206; Elementy standardowo spetniajg wymagania dla klas ekspozycji: XC4,
XD2, XAl, XF4.
Mozliwe jest spetnienie wymagac innych klas ekspozycji w zaleznosci od zatozen projektu;
— - nasigkliwos$¢ betonu nie wieksza niz 6 %;

— - wodoszczelnos¢ betonu W8;
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— - minimalna grubo$¢ ptyty Sciennej wynosi 12 cm;

— - otulenie zbrojenia min. 30 mm;

- - stopa elementu posiada specjalng fakture zmniejszajacg poslizg.
Poprzeczne rowki pozwalajg znacznie zwiekszy¢ powierzchnie tarcia stopy elementu o podtoze. Elementy
posiadajg sfazowane krawedzie boczne od strony licowej oraz krawedzie korony. Powierzchnie
elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakdw, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne wgtebienia i wypuktosci
o gtebokosci do 3 mm. Mogg wystepowaé uszkodzenia krawedzi elementéw o dtugosci nie wiekszej niz
10 mm i gtebokosci nie wiekszej niz 2 mm. Elementy nalezy sktadowac na wyréwnanym, utwardzonym

i odwodnionym podtozu. Poszczegdine rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

28 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa klasy AIII-N powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym PN-EN 13360 oraz PN-EN
10080:2007.

2.9 Materialy izolacyjne

W szczegolnych przypadkach (wysoki poziom wod gruntowych, agresywne Srodowisko) mozna wykonac
izolacje $ciany oporowej od strony gruntu. Do izolacji $cian oporowych mozna stosowac nastepujgce
materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

b) roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni Scian przed utozeniem wtasciwej powtoki

izolacyjnej wg PN-B-24620,

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco wg PN-B-24625,

d) asfaltowa emulsje kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02,

e) emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01,

f) kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-B-30175,

g) papa termozgrzewalna o osnowie z wtdkniny poliestrowej,

h) masa bentonitowa,

i) inne materialy izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

Zastosowane materiaty izolacyjne muszg byC zaakceptowane przez Inzyniera. Nie wolno stosowac

izolacji np. foliowych zmniejszajgcych tarcie gruntu o $ciane.

2.10 Materialy do wykonania odwodnienia

Warstwy filtracyjne za $ciang oporowg mogg by¢ wykonywane z materiatow takich jak zwir, mieszanka,
piasek gruby i Sredni, odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-06716. Rurki drenarskie powinny
odpowiada¢ wymaganiom nastepujgcych norm:

a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040,

b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12.

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci, z dobrg
sczepnoscig gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg lub odpowiednimi

normami i aprobatami technicznymi.
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2,11 Balustrada
Balustrada stalowa z ksztattownikdw o wymiarach zgodnych z projektem ze stali St3S zabezpieczona

powtoka malarska oraz metalizacyjna.

2.12 Skiadowanie materiatlow

Materiaty nalezy sktadowac w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchych
i chtodnych warunkach. Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac zgodnie z zaleceniami producenta.
3 SPRZET

Sprzet uzywany do naktadania zapraw musi by¢ zgodny z instrukcjg firmowg i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do uzupetniania ubytkdow betonu powinny zapewniac
ciggtos¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robét nalezy do Wykonawcy. W przypadku, gdy uzyty przez
Wykonawce sprzet lub narzedzia nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci
robdt Inzynier moze zazadac zmiany stosowanego sprzetu lub narzedzi.

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i przechowywanie powinno by¢ zgodne z instrukcjg firmowa.

Sposdb transportu przez Wykonawce materiatdw, konstrukcji lub wyrobdow przewidzianych do
uzupetniania ubytkéw betonu nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub trwatych uszkodzen.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady wykonywania s$cian oporowych 2z prefabrykowanych elementow
zelbetowych

Sciane oporowg nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz z zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera dotyczaca sposobu zabezpieczenia skarp na czas
montazu Sciany oporowej z prefabrykowanych elementow Zzelbetowych poprzez ztozenie projektu

technologii zabezpieczenia skarp oraz wykopow na czas prowadzenia prac.

5.2 Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod S$ciane oporowg mogg byc
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie
wiekszej niz 2m. Wykonanie wykopu ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

W gruntach osuwajacych sie nalezy wykonywac wykop ze skarpg zapewniajgcg statecznos¢ lub stosowac
inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera. Roboty ziemne powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone;j.
Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynosza:

- w planie + 10cm i - 5¢cm,

- rzedne dna wykopu £ 5cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ w poblizu miejsca

budowy.
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5.3 Wykonanie warstwy podbudowy

W przypadku gruntéw stabonosnych elementy prefabrykowane nalezy posadowic¢ na betonowej tawie
fundamentowej. Do wykonania warstwy podbudowy pod tawe fundamentowg nalezy uzy¢ kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji (0/31.5) zgodnie z ST. Kruszywo nalezy utozy¢ na
uprzednio zageszczonym podtozu gruntowym (Id>0.95). Grubo$¢ warstwy kruszywa nie powinna by¢
mniejsza niz 15cm. Wymiary podbudowy z kruszywa powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Warstwy podbudowy (rodzaj materiatu, grubo$¢ warstwy) pod $ciang oporowg sg kazdorazowo

dopasowywane do indywidualnych warunkéw gruntowych.

5.4 Wykonanie deskowania wykopu oraz fundamentu

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukgii.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i

mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukgji.

5.5 Wykonanie tawy fundamentowej

tawe fundamentowg nalezy wykonac na uprzednio zageszczonej podbudowie z kruszywa tamanego.
tawy fundamentowe powinny by¢ wylane na gteboko$ci zgodnie z dokumentacjg projektowg. Beton
utozony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Grubo$¢ fundamentu powinna by¢ zgodna

z dokumentacjg projektowa.

5.6 Ustawienie prefabrykowanych elementow zelbetowych

Elementy $cian oporowych posiadajg specjalne uchwyty montazowe (dotyczy elementéw o wysokosci
180-405 cm). Sa to petle z liny stalowej o odpowiedniej nosnosci. Niedopuszczalne jest przenoszenie
takich elementow za pomocg wystajacych pretow zbrojenia. Haki zawiesia dzwigu nalezy zaczepiac tylko
i wytgcznie za uchwyty transportowe. W elementach o niewielkiej masie (elementy o wysokosci do 155
cm) do transportu nalezy uzy¢ wystajgcych uchwytdw z pretéw zbrojenia.

Prefabrykowane elementy Zelbetowe nalezy posadowi¢ na przygotowanym odpowiednio podiozu
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zagtebienie Sciany oporowej w gruncie powinno wynosic¢ nie mniej niz:

- 0,50 m w gruntach niewysadzinowych (nie dotyczy Sciany z wewnetrzng strong licowa),

- gtebokos¢ przemarzania w gruntach wysadzinowych,

Przy okreslaniu zagtebienia $ciany oporowej nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wykonywania wykopow
instalacyjnych w poblizu Sciany oporowej. Stabilno$¢ Sciany przy wypetnianiu zapewniona jest poprzez
wsuniecie okragtego preta stalowego @16mm w wystajgce uchwyty zbrojenia. W naroznikach prety
nalezy uformowac w postaci kagtownikdw. Stopy elementéw w strefie naroznikowej dla lepszej stabilizacji
powinno sie przykry¢ nadbetonem. Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomoca

paskow papy termozgrzewalnej o osnowie z wtdkniny poliestrowej o szerokosci min. 25cm.

5.7 Izolacja murow oporowych
W szczegolnych przypadkach (wysoki poziom wod gruntowych, agresywne Srodowisko) mozna wykonac

izolacje $ciany oporowej od strony gruntu lub materiatu zasypowego. Nie wolno stosowac izolacji np.
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foliowych zmniejszajgcych tarcie gruntu o $ciane. Izolacje zaleca sie wykonac zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST.

Jesli w dokumentaciji projektowej nie okreslono sposobu wykonania izolacji to nalezy wykonac jg poprzez
natozenie na powierzchnie $ciany materiatdw izolacyjnych okreslonych w pkt 2.9. Kazda warstwa izolacji
powinna tworzy¢ jednolitg, ciggtg powtoke przylegajacg do powierzchni Sciany lub do uprzednio utozonej
warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych
materiatdw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen
mechanicznych. Wewnetrzny styk elementdw powinien by¢ pokryty papg termozgrzewalng. Zapobiega
to przesigkaniu wody przez potgczenie. Stosowac pape termozgrzewalng na wtdkninie poliestrowej min.
180 g/m2, wodoszczelno$¢ min. 10 kPa. Szeroko$¢ paskow min. 25 cm. Szczeliny pionowe po
zewnetrznej stronie, na styku sasiednich elementéw powinny pozostac niewypetnione. Stanowig one
naturalng dylatacje. W przypadku koniecznosci wypetnienia potgczenia od strony zewnetrznej nalezy
uzy¢ masy trwale plastycznej. Zaleca sie stosowanie Srodkéw do uszczelnien dylatacji w konstrukcjach

betonowych. Materiaty i sposéb wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.8 Zasypywanie wykopu

Wypetnienia Scian oporowych z tylu dokonuje sie przy uzyciu materiatu mrozoodpornego i
zageszczonego do parametrow podanych w dokumentacji projektowej. W przeciwnym wypadku ogniska
zmarzliny powstajgce w okresie zimowym na tylnej stronie Sciany mogtyby spowodowac uszkodzenie
Sciany. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu, ktdra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratordw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Nalezy przy tym zachowac odlegto$¢ urzadzen zageszczajgcych od strony tylnej wynoszacg co najmniej

1/3 wysokosci $ciany, wzglednie 50cm.

5.9 Dopuszczalne tolerancje wykonania $ciany oporowej

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej:
- rzednych wierzchu Sciany £ 20 mm,

- rzednych spodu £ 50 mm,

- w przekroju poprzecznym = 20 mm,

odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci,
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wiecej
niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni Sciany.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola wykonania wykopow fundamentowych
Kontrole rob6t ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.2. oraz badan potwierdzajgcych zageszczenie gruntu rodzimego na

dnie wykopu.
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6.2 Kontrola podioza pod fundament

Nalezy sprawdzi¢ wykonanie warstwy podioza pod fawe z zachowaniem tolerancji dla szerokosci w
stosunku do podanej w dokumentacji projektowej + 2cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa (nie mniej niz 1d>0.97).

6.3 Kontrola taw fundamentowych

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

- Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ = 1cm na kazde 100 mb fundamentu.

- Wymiary taw: Wymiary taw nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

+ 10% wysokosci projektowe;j,

+ 10% szerokosci projektowe;.

- Réwnos¢ gornej powierzchni taw:

Réwnos¢ gdrnej powierzchni taw sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100m
tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gdrng powierzchnig taty i przytozong fatg nie moze
przekraczac¢ 1cm

- Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku: Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego

kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na kazde 100 mb wykonanej fawy.

6.4 Kontrola wykonania $ciany oporowej z prefabrykowanych elementow zelbetowych
Przy wykonywaniu $ciany nalezy przeprowadzi¢ badanie w zakresie tolerancji podanej ponizej:

- Sprawdzenie prawidtowosci utozenia elementéw prefabrykowanych przez ogledziny

- Sprawdzenie grubosci i wysokosci Sciany (dopuszczalna odchytka zgodnie z dokumentacjg
przedstawiong przez producenta)

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Sciany.

6.5 Kontrola robot betonowych
W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikdw mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1:2003 [12].

6.6 Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu sciany oporowej
Sprawdzenie prawidtowosSci zasypania przestrzeni za $ciang oporowg nalezy przeprowadzac

systematycznie w czasie wykonywania robot w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.

6.7 Ocena wynikow badan
Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elementy robét, ktdre
wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt

Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka miary jest m wykonanej konstrukcji muru oporowego z elementéw prefabrykowanych. Do

ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m wykonanej i odebranej konstrukcji muru oporowego.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Zasady ogodine odbioru robét
Roboty objete niniejszymi ST podlegajg dwdm etapom odbioru robét dokonanym przez Inzyniera:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi ostatecznemu.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, Specyfikacja Techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2  Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1 Dokumenty i dane

Podstawg dokonania oceny ilosci robdt ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
— dziennik budowy,
— uzasadnienia dokonywania zmian,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.2  Zakres

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie zastosowanych czynnikow
produkcji i wykonania poszczegdlnych elementdw podanych w poszczegdlnych punktach niniejszego
rozdziatu.

Na podstawie wynikow wg punktu 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢

roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.3  Odbior ostateczny

Wg D-M 00.00.00.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje poza pracami pomiarowymi, materiatami, badaniami, transportem
i robocizna wykonanie pomocniczych rusztowan i pomostow. Obejmuje réwniez prace rozbidrkowe i
rekultywacyjne, a takze ustawienie $cianki na podanych warstwach wraz z ich wykonaniem, zasypanie
i zageszczenie materiatu zasypowego (koszt zakupu, transportu i wbudowania), utozenie izolacji
przeciwwilgociowej i wykonanie odwodnienia z wpieciem do kanalizacji deszczowej, montaz, zakup oraz
transport balustrady stalowej, badania kontrolne. Cena uwzglednia takze odpady i ubytki materiatowe
jak réwniez demontaz rusztowan roboczych i uprzatniecie miejsca pracy, a takze opracowanie i
uzgodnienie wszelkich dodatkowych opracowan niezbednych do prowadzenia prac w tym projektow

zabezpieczenia wykopow, projektdw warsztatowych itd.
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10 7. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci
fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréow elementow
budowlanych z betonu

5. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

7. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

8. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

12. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

14. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

15. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N

16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

17. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytdow mineralnych

20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

23.PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

28. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
29. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

34. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

37. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

38. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdine
39. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

40. PN-M-82010 Podkfadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

41. PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

42. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

43. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci
45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

46. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i kwadratowym
47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

50. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobdw kamiennych podczas transportu

53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

55. BN-69/7122-11 Ptyty pilsniowe z drewna

56. BN-74/8841-19

57. PN-EN 15258

58. PN-EN 13360

59. Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze

60. Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian oporowych

61. Prefabrykaty z betonu. Wymagania wspdlne.
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