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Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa: "Budowa drogi
gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej

drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120"

OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa: " Budowa drogi gminnej publicznej
nr 6650272 (ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem;
Mapa w skali 1:500;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

Ustalenia z Zamawiajgcym.
2. PODSTAWY PRAWNE DO PROJEKTOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311);

e  Zalgczniki nr 1+4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach;

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie
kierowania ruchem (Dz. U. z 2016 r., poz. 143 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

e Dz. U. Nr 43 poz. 430 (jednolity tekst z 29.01.2016 r. Poz. 124; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

e  Wizja w terenie.

3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania jak w temacie. Dokfadng
lokalizacje przedstawia rysunek nr D.1.

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje lokalizacje oznakowania pionowego oraz poziomego.

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest przebudowa budowa drdg publicznych klasy lokalnej

(drogi gminna), o dtugosci ul. Pogodna ok. 474 m (nawierzchnia z betonowej kostki na odcinku ok.

Projekt statej organizacji ruchu
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Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa: "Budowa drogi
gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej
drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120"

ALEA

150 m, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej ok. 319 m), ul. Sportowa ok. 110 m
(nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej) wraz z dowigzaniem sie (w miejscu istniejgcego
skrzyzowania) do istniejgcej DW 160 oraz dojazd do osadnika przy jeziorze ok. 62 m (nawierzchnia
z betonowej kostki) wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng (w tym kanalizacjg deszczowsa,

oSwietleniem) oraz przebudowg istniejgcej sieci gazowej Sredniego ci$nienia (< 0,5 MPa).

4. STAN ISTNIEJACY

Projekt realizowany bedzie w wojewddztwie zachodniopomorskim na terenie Gminy Choszczno.
Opracowanie dotyczy ukfadu drogowego, na ktory sktada sie droga wojewoddzka nr 160 oraz drogi
gminne ul. Sportowa i ul. Pogodna.

DW 160 na odcinku objetym opracowaniem ma jezdnie asfaltowg o szerokosci 6,0 m oraz obustronne
pobocza trawiaste. W stanie istniejgcym droga wojewodzka 160 krzyzuje sie z ul. Sportowa.
Ul. Sportowa w stanie istniejgcym nie posiadata oznakowania poziomego, posiadata oznakowanie
pionowe.

Droga wojewddzka nr 160 posiada oznakowanie poziome w postaci linii krawedziowych oraz
segregacyjnych, a takze oznakowanie pionowe.

Istniejgce oznakowanie pionowe zostato przedstawione na planie sytuacyjnym.
5. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana inwestycja krzyzuje sie z drogg wojewodzkg nr 160 po stronie potudniowej, na ktorej
struktura ruchu na podstawie $redniodobowego pomiaru ruchu, przeprowadzonego w roku 2015

przedstawia sie on nastepujgco:

Nazwa Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych
odcinka SDRR ) P ]_ : Y
POj. Sam. | Lekkie sam. | Sam. cigzarowe Ciaaniki
silnik. | Motocykle| osob. | ciezarowe bez Autobusy ro?r?icze
ogotem mikrobusy | (dostawcze) | przycz. | Z P&
poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
Piasecznik- | 5g75 24 2559 196 62 116 9 9
Choszczno
Choszczno-
Zieleniewo 1616 18 1328 134 34 81 10 11

Analizujgc powyzszg strukture rodzajowg mozna tatwo wywnioskowac, ze znakomitg wiekszos¢ ruchu
w rejonie budowanego drogi gminnej publicznej stanowig samochody osobowe i mikrobusy. Ruch
samochodéw ciezarowych, ciggnikow i motocykli jest znikomy na tle catkowitego ruchu pojazdow

silnikowych.

Skrzyzowanie przebudowywane z DW 160 z ul. Sportowg znajduje sie poza obszarem zabudowanym i z
tego wzgledu obowigzuje predkos¢ do 90 km/h. Celem zwiekszenia bezpieczenstwo uczestnikdéw ruchu
podczas wigczania sie w droge wojewddzka oraz wytgczania sie z drogi wojewddzkiej w ul. Sportowg

projektuje sie ograniczenie predkosci do 70 km/h.

Projekt statej organizacji ruchu
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Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa: "Budowa drogi
gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej

drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120"

Stata organizacja ruchu poza zmiang na DW 160 zostanie wprowadzona roéwniez wzdtuz projektowanej
przebudowy ul. Sportowej oraz budowy ul. Pogodnej. Zakres rob6t obejmuje:
e przebudowe ul. Sportowej poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,
¢ budowie chodnikdw, parkingdw, zjazdéw, budowie ul. Pogodnej poprzez wykonanie nawierzchni

Z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

Na projektowanych ulicach przewaza¢ bedzie ruch samochoddéw osobowych. W ramach robot zostang

wybudowane zjazdy publiczne, indywidualne oraz chodniki, drogi wewnetrzne oraz parking.

Z uwagi na nieprowadzenie ruchu tranzytowego, jednorodny charakter ulic, duze natezenie pieszych
i pojazddw wyznaczona zostata w ciggu ulic strefa ograniczonej predkosci do 30 km/godz., oznakowanej
na skrzyzowaniu znakami B-43 ,strefa ograniczonej predkosci”. W strefie tej zastosowano urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego w formie ptytowych progdw zwalniajgcych U-16b, wymuszajgcych
powolng jazde, ktére nie zostaty oznakowane znakami ostrzegawczymi. Zgodnie z punktem 2.2.13
rozporzadzenia, jezeli progi zwalniajgce znajdujg sie w strefie ograniczonej predkosci (znak B-43),
a przejazd przez nie moze odbywac sie z predkoscig wiekszg lub réwng ustalonej dla tej strefy, to mozna

nie stosowac znakow B-33 “ograniczenie predkosci” do 30 km/godz. oraz znakéw ostrzegawczych.

Z uwagi na to, iz w strefie ograniczonej predkosci nie powinno sie stosowac znakdw okreslajgcych

pierwszenstwo na skrzyzowaniach, nie wprowadza sie oznakowania poziomego.

Z uwagi na projektowang szerokoS¢ 5,5 m jezdni nie wprowadza sie oznakowania poziomego
na ww. ulicach. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa na wlocie z drogg wojewddzka zaprojektowane zostaty
na wlocie z drogg wojewddzka linie P4 oraz linie warunkowego zatrzymania ztozone z trdjkatéw P-13.
Linie krawedziowg przerywang na wlocie w droge wojewddzkg nalezy usungc¢ za pomocg metod

nieniszczacych nawierzchnie (nie dopuszcza sie frezowania warstwy $cieralnej).

6. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA NINIEJSZEJ ORGANIZACJII RUCHU

Do korica 2022 r.

Projekt statej organizacji ruchu
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Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa: "Budowa drogi
gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej

drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120"

7. ZESTAWIENIE ZNAKOW DLA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU OBJETEJ NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM

Do oznakowania ulicy nalezy zastosowac znaki wykonane w grupie wielkosci M-mate (drogi gminne)
z wyjatkiem znakéw A-7, D-6, D-6b, ktore nalezy wykonaé w grupie wielkosci S-$rednie oraz znakéw

B-43 i B-44, ktére powinny mie¢ dtugo$¢ boku 900 mm.

Nazwa Szt.

A-6¢C 1
T-1 1
A-6b 1
B-33 2
B-1 1
T-0 1
D-18 3
D-4a 2
D-53 2
D-52 2
B-44 1
B-43 1
T-29 2
A-7 4
C-12 3
D-6 2

Razem = 29 szt. Konstrukcji wsporczych — stupek - 20 szt.

TABELA 1.1. PODSTAWOWE WYMIARY ZNAKOW KATEGORIL A, B, CI1D
(WYMIARY PODANG W MM)

Kategorie znakow
?i:;gi" Symbol uslrzc::awczc zﬂl‘];?;zu na}i_uzu inibn‘r?ﬂi_'yjnt
dlugose boku srednica dhugosé podstawy wysokosé (n=10, 1, 2}

wiclkie W 1200 1000 1200 12004300 n

duze D 1050 900 900 Q00+225 n
srednie 5 900 800 600 600+150 n

male M 750 H00 600 G600+150 n

mini MI 600 400 400 400+ 100 n

droga gminna

droga wojewddzka

Projekt statej organizacji ruchu
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Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa: "Budowa drogi
gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej
drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120"

ALEA

Nazwa Stan D}./Pow/Szt. Po;:;;;al.
P-1a Projektowane 14.00 0.56
P-6 Projektowane 50.00 4.00
P-1e Projektowane 7.00 0.84
P-4 Projektowane 82.00 19.68
P-1b Projektowane 153.00 6.12
P-24 Projektowane 2.00 0.76
P-25 Projektowane 33.00 7.68
P-13 Projektowane 14 3.62
P-14 Projektowane 3.00 1.12

Catkowita pow. malowania [m2]= 56.38

Nazwa| DI./Pow/Szt. | Pow. mal.
P-6 200.0000 16.00

P-4 84.0000 20.16

P-1e (7.0000 0.84

P-13  |14.0000 3.68

P-1a 4.0000 0.16

P-24 |2.0000 0.76

P-25 |33.0045 7.68

P-14 (2.9995 1.12

P-10 |5.5000 12.00

Catkowita pow. malowania [m2]= 62.40

Projekt statej organizacji ruchu
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Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa: "Budowa drogi
gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z czesciowa przebudowa gminnej

drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120"

0,05 +0.20

CHINAI

§| a.12 020

Rys. 42.6.1. Znak P-25

10+1

40

Ty 0020

Rys. 4.2.6.3. Przyktad oznakowania przejscia dla pieszych
wyznaczonego na progu zwalniajacym

8. WARUNKI TECHNICZNE ZNAKOW I URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie pionowe:

e Tarcze znakéw powinny by¢é umieszczone na wysokosci 2,5 m, wtaki sposob,
aby nie przestaniaty istniejgcego oznakowania pionowego.

e Nowe tarcze powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodny z obowigzkiem certyfikacji
wyrobéw oraz posiadaé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Lica znakow powinny by¢ pokryte folig odblaskowa typu 2.

e Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowg w nawigzaniu
do istniejgcego zagospodarowania terenu. Znaki powinny by¢ mocowane do rur stalowych
ocynkowanych $rednicy min. @60 z fundamentem prefabrykowanym lub wylewanym
na mokro z betonu klasy C16/20. W przypadku stwierdzenia braku dostatecznej widocznosci
oznakowania pionowego lub kolizji z mediami, dopuszcza sie niewielkie korekty lokalizacji.

e  Szerokosc tabliczek znakami dostosowac do szerokosci znakow, ktorych dotycza.

Projekt statej organizacji ruchu
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Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa: "Budowa drogi
gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej

drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120"

Oznakowanie poziome powinno:

e Istniejgc oznakowanie poziome usungc za pomocg metod nieniszczacych nawierzchni drogi
wojewddzkiej,

e charakteryzowac sie dobrg widocznoscig w kazdych warunkach, jednoznaczng czytelnoscig
znakdéw, odpowiednig szorstkoscig, trwatoscig oraz wiasciwosciami odblaskowymi,

e Przed wykonaniem oznakowania poziomego istniejgce oznakowanie poziomie kolidujgce
Z rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszym projekcie nalezy trwale usungé,
a powierzchnie nawierzchni malowanej nalezy oczyscic¢ z pytu, kurzu, piasku, smardw, olejow
i innych zanieczyszczen obcych,

e Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi
byc¢ czysta i sucha,

e Przed przystagpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonac
przedznakowanie,

e Do wykonania przedznakowania mozna stosowaC nietrwalg farbe, np. farbe silnie
rozcienczong rozpuszczalnikiem,

e Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek,

e Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mata kreska poprzeczng,

e Farbe nalezy nakfada¢ réwnomierng warstwg zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi.
Oznakowanie poziome winno charakteryzowac sie dobra widzialnoscig zaréwno w dzien jak
i W nocy,

¢ Wykonawca robot winien zagwarantowac jakoS¢ wykonania w stosunku do powyzszych
wymagan w okresie okreslonym w uzgodnieniu z Zarzadca drogi,

¢ Do wykonania oznakowania poziomego statej organizacji ruchu nalezy zastosowac linie barwy
biatej, malowane grubowarstwowo,

e Do wyznaczenia miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych nalezy zastosowac farbe
drogowg barwy niebieskiej RAL 5017 (np. Traffic blue lub rbwnowazna). Jako rownowazne z
malowaniem przyjmuje sie rowniez wykonanie nawierzchni miejsca postojowego z kostki

betonowej barwy niebieskiej,
9. UWAGI KONCOWE

e Oznakowanie wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowg w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu,

e W przypadku stwierdzenia braku dostatecznej widocznosci oznakowania dopuszcza
sie niewielkie korekty lokalizacji,

e Lica znakow winny by¢ pokryte folig odblaskowa typu 2,

e Znaki i elementy bezpieczenstwa ruchu muszg posiadac znak bezpieczenstwa B,

e Grupa wielko$ci znakéw: $rednie (na terenie drogi wojewddzkiej), mate (droga gminna),

e Na odwrotnej stronie tarczy znakdéw nalezy umiesci¢ informacje zwierajgce dane
identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,

miesigc i rok produkcji znakdw,

Projekt statej organizacji ruchu
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Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa: "Budowa drogi
gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej

drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120"

e  Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie ze wszystkimi uzgodnieniami,

e  Oznakowanie pionowe nalezy ustawic z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej,

e  Wszystkie elementy oznakowania muszg odpowiada¢ przepisom zawartym w zatgczniku
do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z pozniejszymi zmianami — Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym oraz powinny by¢é wprowadzane pod nadzorem przedstawiciela

Zarzadu Drog.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Aleksiun
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Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa: "Budowa drogi

L E gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z czesciowa przebudowa gminnej
IA IA drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120"

ZAEACZNIKI

10. Wzory ustawienia znakoéw drogowych

Wzory ustawienia znakéw drogowych
1. Odlegtos¢ znakoéw od krawedzi jezdni

a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

UWAGA!
W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korona drogi, znak powinien

byé umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegloséci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac w odleglosci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos$¢ umieszczania znakow
i
jozdnia H chodnik {
11 1
krawginik

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

—E--—
§
£
_U\
jozdnia 1[ ‘[ chodnik [
krawginik

c) dwéch na jednym stupku na drogach d) dwéch na jednym stupku na ulicach,

innych niz ulice,

UWAGA!
Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ znaki o jedna grupe wielkosci wyzsza

niz stosowane na tej drodze /Aub ulicy/ czyll znaki z grupy wielkosci "duze™. W grupie tej znaki ostrzegawcze

w ksztalcie trojkata rownobocznego posiadaja diugo$é boku 1050 mm, a okragle znaki zakazu | nakazu $rednicg
wielkoéci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztalcle prostokata o dlugosci podstawy 900mm

Projekt statej organizacji ruchu
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Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa: "Budowa drogi
gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej

drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120"

N

Rys. 1.5.3. Sposoby umieszczania trzech znakéw w ukladzie pionowym

JAN © © @
INA Af[& O © ©

No sO A

Rys. 1.5.4. Sposoby umieszczania trzech znakdw w uktadzie mieszanym

Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

Y

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na fuku poziomym w lewo

Projekt statej organizacji ruchu
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Opracowanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa: "Budowa drogi
gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna) wraz z czesciowq przebudowa gminnej

drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120"

Strona celowo pozostawiona pusta
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