INWESTOR

Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24

73-200 Choszczno
Choszczno

WYKONAWCA
DOKUMENTACII
PROJEKTOWE)]

ALEA sp. z o.0.
al. Wojska Polskiego 8/51

bohater regionu
70-471 Szczecin
Tel.: 793 230 682

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

NAZWA INWESTYCJI

Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna)
wraz z czesciowq przebudowa gminnej drogi publicznej
nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000
do km ok. 0+120 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
w tym: oéwietleniem ulicznym, kanalizacjq deszczowaq, siecig
teletechniczng, przebudowa sieci gazowej, sanitarnej, elektrycznej
oraz $cianami oporowymi.

ADRES OBIEKTU

Choszczno woj. zachodniopomorskie

NUMERY EWID. DZIALEK

dz. nr 824/1, 827/5, 834, 836, 837/3, 837/4, 839, 841, 1381, 1382, 1383,
1395, 1397, 1398 obr. geodezyjny nr 0003, Choszczno

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY

IV.2 Sie¢ wodno-kanalizacyjna

BRANZA SANITARNA
KATEGORIA OBIEKTU XXVI - sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, teletechniczne, energetyczne
TOM PT.BS.T-1V.1
PROJEKTANT:
s STANOWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
I NAZWISKO
mgr inz. spec. sanitarna
Piotr Boczan PROJEKTANT | SANITARNA KUP/0145/PWQOS/13
mgr inz. spec. sanitarna
Piotr Mtynarek SPRAWDZAJACY | SANITARNA KUP/0059/PWQOS/14
OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami [ zasadam/i wiedzy technicznej.

Nr egz. 1
Data opracowania:  pazdziernik 2021 r.




Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

L. CZESC OPISOWA ..........oeoeeeeeeeeeeeeesesessesssssssssssessssssassssssasssassssssasssassasesassssssasssassssssasssassssessssssssaes 4
OPIS TECHNICZNY ........oonevenreteneresenssssesssssssssssssesssasesssssesssssesssasssssasesssssesssasesssssessssssssssnsssssssssssesssasesses 4
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.........ovvoeeeeeeeeeeeseeeeeeseseeeeeeesseeseeeesessseeeesssess e esssesseeesseseeees 4
1.1 DANE OGOLNEPRZEDMIOT OPRACOWANIA .......oooovvveeeeeeseeeeeeeeeeseesseseeeseeesssesesessseeeesseeeeseeseeessen 4
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA ......ooocoeeveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseseeeeeseeesese s s ssse s sseee s sssee e 4
1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA..........ooocoierveeeeeeseeeeeseseseeeesessseesesesesseeesesseeseesssesseeeesesessese 4
1.4 ZAKRES OPRACOWANIA ......ooooeeeeeeeeeeeseee e seeeeeeeseessseeesseseeesessseseesssees s sessssseeeeeseeessseeeeesen 4
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ........vvoeeoeeeeeeeseeseeeeeeseseeeeeseeeeeesese e s seee s eeseeesssessseesseeessee s 5
3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO WRAZ Z UZBROJENIEM..........ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeesseeeeesesssesee s 5
4 STAN PRAWNY TERENU.......oovvoooeeeeeeeeeooeeesseeeeeeeoeeessseeeeeesese s essseesesss s sesses s ssesseesessseesessseeees 5
5 CHARAKTERYSTYKA PRZYIETYCH ROZWIAZAN ......coooveeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseesesessee s seeessse e 5
5.1 TRASA PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW .........oveooeeeeeeeeseeeeeeeeeeeseeeeseseeseeseseeeseeesseessseessesssenesssee 5
5.2 SREDNICA PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH ........ovvveeeeeseeeeveeecsesssseeeeee 5
5.3 SREDNICA PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW KANALIZACII SANITARNED ..........ooovvveerreerreecrre. 5
5.4 POWIAZANIE Z ISTNIEJACA SIECIA WODOCIAGOWA ........ooveeeeeeeeeeeeeeeveeeeseeeeeeesseesseees s 6
5.5 POWIAZNIE Z ISTNIEJACYMI PRZYAACZAMI WODOCIAGOWYML..........oovvveeeceesseeereeoessseseeeneeee 6
5.6 POWIAZANIE Z ISTNIEJACA SIECIA KANALIZACII SANITARNED.........ovvveooooveeesoeeeeeeesssseeeecsssnneee 6
6 OPINIA GEOTECHNICZNA.......ovoocoeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeee s eeesesees s eeesese e sssseseessse s sesesesees 6
IT PROJEKT TECHNICZNY ....oooovooeeeeeseeeeeeeeeeeeee e sesesoeessesseeessseees s seesesssesesssssesesessseesessssesessseees 7
1 DANE OGOLNE ..o e s e 7
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA .......ocoomeeeeeeeeeeeeeeeee oo seseeeees s e eseseseeeseeeeesessseesesesssesesesesse 7
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA ......ooooeeeeeeeeeeeesee e seeeeeeeeeses e seseeeses s eessseessesseesesseeseeesesessseseeeso 7
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA .......oocooeeveeeeeeeeeeeeeeeeee e seeeseses s s sesee s sseee s eesssee e 7
1.4 ISTNIEJACY UKEAD SIECI WODNO-KANALIZACYINED .....ocooiveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessseeeeesesseeee e 7
1.5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO ........vovooooeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeessseeeeeeseeesessseseesssee s sesesseeee s sseeseeseess 7
2. PRZYJETE ROZWIAZANIE TECHNICZNE — Sie¢ WOAOCIGGOWA. .........veveeereeeeereeeeeeeeeseeeeeeseseeeeeesseneeee 8
2.1 SREDNICA I MATERIAL PRZEWODU ......oooooooeeeeeeeeeeseeeeeeeoeeeseseeeeeeeee e seeesesseenssssseenenee 8
2.2 POSADOWIENIE ........oooooooooeeeeeeeeeeeeeseeeeesoeeee s ssesesse s sesseese e seesseees s ssessess s seessssseeseesseessenee 8
2.3 WEACZENIE DO ISTNIEJACE] SIECT WODOCIAGOWED..........ocoevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeeeseseeeeeesssseeee 8
2.4 PROBA SZCZELNOSCL.........ooorvveeoseeeeeeeeseeeeeeesesseoesessssssesesssesssssesssssssssssessssssssesssssssssssssssssesssssnsssnees 8
2.5 REGULACIA OSADZENIA ARMATURY WODOCIAGOWED ........cooooeeeeeeeeeeseseeeeeeoeesesseeeseeeeees s 9
2.6 BLOKI OPOROWE..........ovoeeoeeeeeeeeseeeeeeeeeeeseee s seeeees s s esses e sesse s eeseseeeeeessea s seseessessssee s 9
3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE PRZYLACZY KANALIZACII SANITARNED.............. 11
4 PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE — sie¢ kanalizacji d€SZCZOWE] .............cooovvvveveeeeccreeeeererereenes 11
4.1 SREDNICA I MATERIAL PRZEWODU ........ocooveeeeeeeeeeeeeseeeeeeseseeseeee oo seeesesssesseeeessesseee e 11
4.2 OBLICZENIA ........oooooeoeeeeeeeeeeeeee e eeeeeee e eeesseess e seseee e essssees e eeesesseesseeseeseseseeees 11
4.3 DOBOR SEPARATORA........oovvooooeeeeeeeeeeeeeeesesseeeeeeeeeeesseseeeeseeses s sseseeesessseeesssesesssseeesssseeeessseeeeesenees 11

Strona 2z 28 PROJEKT TECHNICZNY



Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

4.4 WLACZENIE DO ISTNIEJACE] STUDNI BETONOWED .....ooveeeeeeeseeeeeeeeeseeeesseesseeeeesseeseeessesseseeseseeene 12
4.5 POSADOWIENIE ..o e e e e s e s s s s s s sees s s seee s e s s s s sees s e s s seee s e s s s eseees e s esses 12
4.6 STUDNIA KANALIZACYINA ZELBETOWA ... oo eeeeeeee e eee e seeeseessessseesssessessssesssesseessessseesses 12
4.7 STUDNIA KANALIZACYINA PVC ..o eeeeee e e eee e s s s s s s s sses 12
4,8 PROBA SZCZELNOSCL. ... e oo e e e s s s s seessees s ssses s e s s s s s ss s sses s e s s s s s e s s sesses 13
4.9 WYKONCZENIE I REGULACJA OSADZENIA WrAZOW STUDZIENEK REWIZYINYCH..................... 13
5 WYKONAWSTWO ROBOT ... e e s s e s e s se s s s s s s 13
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ..o s e s e s s s s es s esone 13
5.2 ROBOTY ZIEMNE........oeooeeeeeeeeeeeeeeee e e eeesseesseeseeesseessessseesseesseesseesseesseessaesssessesesessseeesesesesesesssessseesseseseeeseseens 13
5.4 STUDZIENKI KANALIZACYINE T IZOLACIE ..o s 14
5.5 ZASYPKA WYKOPOW .....ooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e se s s s s s s es s seee s 14
5.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIAPROBA SZCZELNOSCT .......vooveeeeeereeeeeseseseeseeeeseessenes 14
6 ROBOTY MONTAZOWE ... e e ee e e ee e e e e et sesee e s e eee s e e e s seseeseseeseseseeeaseeeesesesseseseenans 15
7 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH UZBROJIEN .....coovveoiveeeeeeereeeeseeeeseeseeseeseesesseeeessessessessssseseseeseessessenns 15
8 UWAGL KONCOWE ... s s s e s s e s es s aeessee s e s ee s e s es s sseesseeeseesses 15
9 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ......oomeveeeeeeeeeeeeeseeeseseeenssenes 16
II. CZESC FORMALNO — PRAWNA .........ovomieeeeieeseessessssasssssssssssssssssssssessssssssssssssssssassssssssasssssssanes 18
1 WARUNKI TECHNICZNE .........ooooeeveseeeeeeeseeseesessessessesessesssssassessssssssssasssssssssssssssesssssssasssessssssssasens 19
2  UZGODNIENIA Z GESTOREM SIECI .........oooooeeeeeeeeseeeeesseessessesesssssssesssssssssssssasssssesssssesesssssans 21
3 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA......oooeeeeeeeeeeeeeseseesseseessssssassesssssssassassassssssssssssssssssssssssasessssssssnns 22
4  UPRAWNIENIA SPRAWDZATIACEGO .........cooveeeeiererseesseesssesssssssssssssssssssssassssssssssssssssasssassans 24
5  ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA.......ooviveeeeeeeeeseeseesessessessssessessasssssssssssenssssssssssssnssssssssssssssans 26
6 ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO ..........ooeieeeeeeeeesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasses 27
III. CZESC GRAFICZNA.........c.coeieeieeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssnses 28
S.1 Plan Sytuacyjny skala 1:500

S.2 Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa skala 1:100/500
S.3 Profil podtuzny — kanalizacja deszczowa skala 1:100/500

S.4 Schemat studni betonowej skala -----
S.5 Schemat studni PVC skala -----
S.6 Schemat separatora skala -----
S.7 Schemat wpustu skala -----
S.8 Wylot prefabrykowany skala -----
S.9 Profil podtuzny — sie¢ wodociggowa skala 1:100/100
S.10 Profil podtuzny — sie¢ wodociggowa skala 1:100/100
S.11 Profil podtuzny — sie¢ wodociggowa skala 1:100/100
S.12 Schemat hydrantu skala -----

Strona 3z 28 PROJEKT TECHNICZNY



Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

I. CzESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi gminnej publicznej (ul. Pogodna) wraz z czesciowq przebudowg gminnej drogi
publicznej (ul. Sportowa) na odcinku 0+000 do km 0+120 w Choszcznie

I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 DANE OGOLNEPRZEDMIOT OPRACOWANIA
1) Inwestor: Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno
2) Obiekt: Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna) wraz z
czesciowq przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120
3) Adres budowy: Choszczno: dz. nr 824/1, 827/5, 834, 836, 837/3, 837 /4, 839,
841, 1381, 1382, 1383, 1395, 1397, 1398 obr. Geodezyjny nr 3
Choszczno.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja terenowa,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- warunki techniczne do opracowania projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Choszcznie nr war. DT.WT.44/2021 z dnia 809.07.2021

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem i zagospodarowaniem w skali 1:500.

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy sieci wodociggowej,
przebudowy przytaczy wodociggowych, przebudowy przytaczy kanalizacji sanitarenj oraz budowy sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na terenie dziatek nr 824/1, 827/5, 834, 836, 837/3, 837/4, 839,
841, 1381, 1382, 1383, 1395, 1397, 1398 obr. Geodezyjny nr 3 Choszczno.

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez MPGK Sp. z 0.0. Choszczno zakres
opracowania obejmuje:

- przebudowe sieci wodociggowej z rur @110 PE-HD SDR17, o dtugosci 89,3m, wtgczonego do
istniejgcego przewodu wodociggowego @w110,

- budowe sieci wodociggowej z rur @90 PE-HD SDR17, o dtugosci 12,3m, wigczonego do
projektowanej sieci wodociggowej PE110,

- montaz zasuwy odcinajgcej DN100mm - 5szt.,

- montaz zasuwy odcinajgcej DN80mm - 2szt.,

- montaz hydrantu nadziemnego DN80 na projektowanej sieci wodociggowej,

- przebudowe istniejgcego hydrantu,

- przebudowe przyfaczy kanalizacji sanitarnej z rur @160 PVC miedzy istniejgcymi studniami szt. 3,
- budowe studni zelbetowej &1200 - 24szt.,

- budowe studni zelbetowej &1500 - 3szt.,

- budowe studni @600 PVC — 2szt.,

- budowe wpustéw drogowych betonowych @500 — 37szt.,

- budowe odwodnienia liniowego klasy D400 33,5mb
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- budowe separatora koalescencyjnego z by-passem — 1szt.,

- budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP300 — PP500

- budowe przykanalikow PP200

- wylotu prefabrykowanego DN500 — 1szt.,

Obowigzujace akty prawne:

- Ustawa a dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z p4zniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania terenu zostanie wykonana przebudowana sieci wodociggowa, przebudowa
przytgczy kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym.
Teren objety opracowaniem nie podlega eksploatacji gdrniczej oraz znajduje sie poza strefg ochrony
konserwatorskiej.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO WRAZ Z UZBROJENIEM
Dokumentowany teren potozony jest w Choszcznie gm. Choszczno. Omawiana ulica posiada
nawierzchnie gruntowg oraz asfaltowa.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt.-wys. Oraz wg naniesien na obszarze
objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa @160 oraz @110,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej @250 PVC,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej PE110 ttoczna

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia

4 STAN PRAWNY TERENU
Projektowana inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych: 824/1, 827/5, 834, 836, 837/3,
837/4, 839, 841, 1381, 1382, 1383, 1395, 1397, 1398 obr. Geodezyjny nr 3 Choszczno

5 CHARAKTERYSTYKA PRZYJETYCH ROZWIAZAN

5.1 TRASA PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW

Przebieg projektowanego przewodu sieci wodociggowej, przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym z
dostosowaniem do istniejgcego i projektowanego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogdw instytucji uzgadnianych oraz na podstawie szczegétowych
rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa przewoddw wodociggowych oraz kanalizacyjnych winna by¢
wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Okreslanie w terenie wymagajg wszystkie punkty
charakterystyczne sieci, tj. wezty, punkty zatamania i hydranty.

5.2 SREDNICA PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
Przewdd wodociggowy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MPGK Choszczno, projektuje sie z
rur cisnieniowych do wody pitnej o Srednicy @110 PE-HD.

5.3 SREDNICA PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW KANALIZACJI SANITARNE]

Przewdd kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MPGK Choszczno, przylacza
projektuje sie z rur PVC lite o Srednicy @160.
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5.4 POWIAZANIE Z ISTNIEJACA SIECIA WODOCIAGOWA
Wiaczenie przebudowywanego wodociggu @110 PE od istniejgcego wodociggu @160 wykonaé za
pomocg trdjnika kotnierzowego.

5.5 POWIAZNIE Z ISTNIEJACYMI PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI

Przebudowa przytaczy wodociggowych odbywac sie bedzie na terenie dziatki drogowej od istniejacej
sieci do granicy dziatki.

5.6 POWIAZANIE Z ISTNIEJACA SIECIA KANALIZACJII SANITARNE]

Przebudowa przylaczy kanalizacji sanitarnych odbywac sie bedzie miedzy istniejgcymi studniami (na
sieci i przytagczu za granica dziatki drogowej).

6 OPINIA GEOTECHNICZNA
W czesci projektu budowlanego

Strona 6z 28 PROJEKT TECHNICZNY



Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

II PROJEKT TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy sieci wodociggowej, przebudowy przytaczy kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatek nr 824/1, 827/5, 834, 836, 837/3, 837/4,
839, 841, 1381, 1382, 1383, 1395, 1397, 1398 obr. Geodezyjny nr 3 Choszczno.

1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci wodociggowej, przebudowy
przytgczy kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatek nr 824/1,
827/5, 834, 836, 837/3, 837/4, 839, 841, 1381, 1382, 1383, 1395, 1397, 1398 obr. Geodezyjny nr 3
Choszczno. przy ulicy Pogodnej i Sportowej w Choszcznie.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto budowe:

- przebudowe sieci wodociggowej z rur @110 PE-HD SDR17, o dtugosci 152,3m,
wilgczonego do istniejgcego przewodu wodociggowego @w110,

- budowe sieci wodociggowej z rur @90 PE-HD SDR17, o dtugosci 12,7m, wigczonego
do projektowanej sieci wodociggowej PE110,

- montaz zasuwy odcinajgcej DN100mm - 6szt.,

- montaz zasuwy odcinajgcej DN80mm - 3szt.,

- montaz hydrantu nadziemnego DN80 na projektowanej sieci wodociggowej,

- przebudowe istniejgcego hydrantu na podziemny teleskopowy (wyciggany)

- przebudowe istniejgcego przytgcza wodociggowego — szt. 3,

- przebudowe przyfgczy kanalizacji sanitarnej z rur @160 PVC miedzy istniejgcymi
studniami szt. 3,

- budowe studni zelbetowej 1200 - 24szt.,

- budowe studni zelbetowej &1500 - 3szt.,

- budowe studni @600 PVC — 2szt.,

- budowe wpustéw drogowych betonowych @500 — 37szt.,

- budowe odwodnienia liniowego klasy D400 33,5mb

- budowe separatora koalescencyjnego z by-passem — 1szt.,

- budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP300 — PP500

- budowe przykanalikow PP200

- wylotu prefabrykowanego DN500 — 1szt.,

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

- Zlecenie Inwestora,

- mape sytuacyjno-wysokosciowg z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500,
- warunki techniczne gestora sieci,

- aktualne normy i przepisy,

1.4 ISTNIEJACY UKLAD SIECI WODNO-KANALIZACYJINE]
Na rozpatrywanym terenie, zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa @160 i @110, kanalizacja sanitarna
PVC250 grawitacyjna w ul. Pogodnej i ul. Sportowej oraz kanat kanalizacji sanitarnej ttoczy &110.

1.5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach syt.-wys. na dokumentowanym obszarze
znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

- przewod wodociggowy,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja sanitarna ttoczna,
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- kable energetyczne,
- kable telekomunikacyjne
- sie¢ gazowa $redniego cinienia.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIE TECHNICZNE — sie¢ wodociggowa

2.1 SREDNICA I MATERIAL PRZEWODU

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, przebudowywana sie¢ wodociggowa zostanie wtgczona
do istniejgcej sieci w ulicy Pogodniej oraz z dwdch stron z sieci wodociggowej 110 w ul. Sportowej.
Przebieg sieci wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym z dostosowaniem
do istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych odlegtosci i wymogow
instytucji uzgadniajgcych oraz na podstawie szczegétowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa
wodociggu winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia dokona¢ w oparciu
0 naniesione domiary punktéw charakterystycznych (studzienek).

Sie¢ wodociggowa projektuje sie wybudowac z rur PE-HD 110x6,6 SDR17 oraz PE-HD 90x5,4 SDR17

2.2 POSADOWIENIE

Przewody z rur PE wykonywane metodg wykopowg posadowic:

- w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat 90° tak aby do
podtoza przylegata 4 obwodu rury,

- w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku Sredniego grubosci min. 15cm.
Niezaleznie od podtoza dla metody wykopowej wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek
ochronnych z dobrze uziarnionego piasku Sredniego wykonanych do wysokosci co najmniej 30cm
powyzej wierzchu rury. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Podsypke przewodu wykonac
zgodnie z normg PN-EN 1046:2002. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30 cm
powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujacy sposob ich wykonywania:

- obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu;

- zageszczenie warstwy obsypki wykonac po demontazu pasa szalunku w jej obrebie;

- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescic itd.;
Hydrant naziemny DN80 powinien by¢é wykonany z Zeliwa sferoidalnego, PN16 malowanego farba
epoksydowa lub proszkowg koloru czerwonego odporng na promienie UV. Kolumna hydrantu wykonana
z rur z zeliwa sferoidalnego, trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,
wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ring. Hyrant samoczynnie catkowicie odwadniajacy.
Wysokos$¢ hydrantu nad poziomem terenu 1000mm. Przed hydrantem w odlegtosci 1,0m zamontowac
zasuwe odcinajaca.

Wszystkie zasuwy jak i hydrant powinny by¢ oznakowane tabliczkami informacyjnymi (tabliczka z blachy
ocynkowanej malowana, napisy malowane) na stupkach (stupki koloru niebieskiego, zabezpieczono
przed korozjg, malowane proszkowo, wysokos¢ stupka nad terenem min 1500mm).

2.3 WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE)]
Wiaczenie do istniejgcej sieci projektuje sie poprzez zastosowanie tgczniki kotnierzowe sferoidalne. W
miejscu wigczenia w ulicy Sportowej oraz w ulicy Pogodnej przewidziano montaz zasuw odcinajacych.

2.4 PROBA SZCZELNOSCI
Przed przystgpieniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:

- prébe szczelnosci | wytrzymatosci,

- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,

- ptukanie koncowe po dezynfekciji.
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Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociggach z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowo — hydrauliczna.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych wyciekow.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie mniejsze
niz 1MPa) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001r. wyd.
COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po utozeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezagcg woda w celu usuniecia
wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu sodu o
dawce 50g Cl./m3 wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

- napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

- przetrzymanie zachlorowanej wody w przewodzie przez okres 24h , zrzut wody po chlorowaniu za
pomocy instalacji tymczasowej umozliwiajgcej rozcienczenie wodg wodociggowa wody po chlorowaniu
w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do 5mg/dm3. Wode po chlorowaniu przepompowa¢ do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekgji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk instalacji zwigzanych z
dezynfekcja.

Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.

Wode z ptukania przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Po napetnieniu wodociggu woda
biezacag poddac analizie bakteriologicznej w laboratorium.

Miejsce poboru wody i zrzut po przeprowadzonym ptukaniu

Miejscem poboru wody jest hydrant zlokalizowany na koncu sieci wodociggowej, natomiast zrzut do
ostatniej studni zlokalizowanej na nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

UWAGA: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela MPGK
Choszczno.

2.5 REGULACJA OSADZENIA ARMATURY WODOCIAGOWE)]
Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych posadowienia istniejgcych
skrzynek zasuw na sieci wodociggowej do poziomu projektowanej niwelety ulicy.

2.6 BLOKI OPOROWE

Na zatamaniach rurociggéow zaprojektowano bloki oporowe z betonu C16/20 wg BN-81/9192-04,-05.
Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami,
a takze na zmianach kierunku: dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, o
kacie odchylenia wiekszym niz 10°. Przy tukach wykonywanych z PVC wykonac¢ bloki oporowe jak dla
rur zeliwnych, mogg byc prefabrykowane lub wylewane na miejscu wsparte o grunt rodzimy i
prawidtowo zageszczong zasypka do Is>0,98. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng
$ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym wypetni¢ betonem klasy C12/15
przygotowanym na miejscu budowy. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu
wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokami
oporowymi i podporowymi nalezy wypetni¢ betonem kl. C12/15 izolujgc go od przewodu dwoma
warstwami papy lub grubej folii (tasmy ostonowej) z PE lub PP. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna
wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebic
recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania
bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego. Gabaryty
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blokdw oporowych dla rurociggdéw nalezy przyjac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Bloki oporowe

mozna wykonac tez wzorujac sie na normie BN-81/9192-05.

Wykres G2.4.2.a. Sity dziatajqce na tuk w przewodach ciénieniowych
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3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE PRZYLACZY KANALIZACJII SANITARNE].
Przeznaczeniem przytaczy kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie Sciekéw z istniejgcych budynkdw
lokalizowanych na terenie dziatek nr 1385, 1386 oraz 1387 — za posrednictwem odcinka przytacza do
sieci sanitarnej ks 250 zabudowanej w drodze ziemnej, dziatka nr 1383. Przebudowy nalezy dokonac
miedzy istniejgcymi studniami. Wigczenie nalezy wykona¢ w dnie istniejgcych studni kanalizacji
sanitarnej na terenie dziatki nr 1383. Po wykonaniu wigczenia nalezy dostosowac kinete do
przebudowanych przytaczy Do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej miedzy studniami, projektuje sie
rury kielichowe kanalizacyjne z PCV o $rednicy 160 mm. klasy ,S” . Grubosc¢ Scianek rur klasy dla ,S”
— 4,7 mm. taczenie rur w kielichach na uszczelke gumowa. Rury utozy¢ w uprzednio wykonanym
wykopie otwartym ze spadkami okreslonymi na rysunkach. Wykopy pod utozenie kanalizacji sanitarnej,
wykonac z tworzyw sztucznych uktada¢ w obsypce z piasku grubosci 15 cm. Rury uktada¢ na podtozu
jednorodnym piaszczystym lub zwirowym pozbawionym kamieni. W przypadku gruntu spoistego lub
pospotki z kamieniami nalezy przewody ukfada¢ na podsypce piaszczystej min. grub.10 cm.
zageszczonej do min. 85. Zasypka grub. 30 cm. i obsypka piaskiem zageszczonym jak wyzej.
Zasypywanie wykopu wykonac piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem gruntu wibratorem ptytowym
(50 — 100 kg). Po jednym przejezdzie, po warstwie grub.15 cm. Po wybudowaniu przytacza kanalizacji
sanitarnej , przewody i urzadzenia zainwentaryzowac.

4 PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE - sie¢ kanalizacji deszczowej

4.1 SREDNICA I MATERIAL PRZEWODU

Scieki deszczowe zostang odprowadzone do zbiornika wodnego.

Przebieg kanalizacji deszczowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym z
dostosowaniem do isthiejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych
odlegtosci i wymogow instytucji uzgadniajgcych oraz na podstawie szczegdtowych rozwigzan
zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji sanitarnej winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Wytyczenia dokona¢ w oparciu o naniesione domiary punktdw charakterystycznych
(studzienki, wpusty).

Kanalizacje sanitarng projektuje sie wybudowac z rur kanalizacyjnych PP-B klasy SN 10. Potgczenie rur
zgodnie z technologia producenta.

4.2 OBLICZENIA
Do obliczen przyjeto powierzchnie zlewni, z ktdrej beda odprowadzane wody opadowe. Do obliczen
przekrojow kanatow jako miarodajny przyjeto deszczu o natezeniu 177dm3/ha*s, a czas trwania 15
minut.

Przyjmujemy:

A: - powierzchnia zlewni drogi = 6535m? ,

A - powierzchnia zlewni chodnika = 823m?

W; - wspotczynnik sptywu dla drogi = 0,90

W, - wspdtczynnik sptywu dla drogi = 0,85
Q=At* Y1+ A * Y,
0,6535 * 0,9 + 0,0823 * 0,85 = 116,48dm3/s*ha

4.3 DOBOR SEPARATORA

Dobdr separatora przeprowadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska ,w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” z dnia 24 lipca 2006, Dz. U. nr 137, poz.
984.

Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i 10-krotnym by-passem 15/150-3,5..
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4.4 WEACZENIE DO ISTNIEJACEJ STUDNI BETONOWEJ]
Wigczenie wykonac za pomocg przejscia szczelnego. Zabrania sie rozkuwania studni w celu wiaczenia
sieci kanalizacji sanitarnej. Otwor nalezy wykonac wiertnica.

4.5 POSADOWIENIE

Przewody z rur PP-B wykonywane metodg wykopowa posadowic:

- w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat 90° tak aby do
podtoza przylegata 4 obwodu rury,

- w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku Sredniego grubosci min. 15cm.
Niezaleznie od podtoza dla metody wykopowej wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek
ochronnych z dobrze uziarnionego piasku Sredniego wykonanych do wysokosci co najmniej 30cm
powyzej wierzchu rury. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagescic. Podsypke przewodu wykonac
zgodnie z normg PN-EN 1046:2002. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30 c¢cm
powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujacy sposob ich wykonywania:

- obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu;

- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie;

- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescic¢ itd.;

4.6 STUDNIA KANALIZACYJINA ZELBETOWA

Studzienka winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917,

Podstawowe elementy typowej studzienki o Srednicy @1,2m i g1,5m:

- studzienka powinna by¢ wykonana z kregow zelbetowych: odpowiadajgcych wymaganiom normy BN-
86/8971-08

- dno studzienki powinno by¢ wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nienizszej niz
C35/45, o wodoszczelnosci W-8 i nasigkliwosci ponizej 4% zgodnie z wymaganiami DIN

- przykrycie studzienki: typowa ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajgcym,

- stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005

- izolacja zewnetrzna i wewnetrzna studni,

- f3czenie miedzy kregami oraz miedzy kineta, a kregiem wypetnic,

- przejscia przez $ciany wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg przej$¢ szczelnych,
montowanych fabrycznie przez producenta kregow.

Ptyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we witazy kanatowe.

W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowaC witazy zgodnie z PN-EN 124:2015 o
wiasciwosciach:

- typ ciezki D-400 — 40t, okragty, zeliwny 600 mm, wentylowany z wktadka ttumiaca,

- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gteboko$¢ 5 cm zgodnie z DIN 19584,

- obrobka krawedzi gtadka szlifowana,

- zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez rygli i zamkow),

4.7 STUDNIA KANALIZACYJINA PVC

Studzienki winny odpowiadac¢ normie PN-EN 13598-2.

Podstawowe element typowej studzienki PCV SN8 o $rednicy @0,6m:

- kineta PVC600 SN8 wyposazona w kielichy o Srednicy @200

- uszczelka miedzy kineta, a rurg wznosng,

- uszczelka miedzy rurg wznoséna, a teleskopowym adapterem do wtazow z kotnierzem
- betonowy pierscien odcigzajacy.

Ptyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we witaz kanatowy.
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W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowaé wiaz zgodnie z PN-EN 124:2015 o
wiasciwosciach:

- typ ciezki D-400 — 40t, okragty, zeliwny 8600 mm, wentylowany z wktadka ttumiaca,

- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gteboko$¢ 5 cm zgodnie z DIN 19584,

- obrobka krawedzi gtadka szlifowana,

- zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez rygli i zamkow),

4.8 PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu kanatu kanalizacji sanitarnej i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzic
prébe szczelnosci. Prébe te nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych) lub réwnowaznej i instrukcji producenta rur i studzienek, ktérego asortyment
zastosowano.

4.9 WYKONCZENIE I REGULACJA OSADZENIA WEAZOW STUDZIENEK REWIZYJINYCH

Na studniach kanalizacyjnych zamontowac wiazy typu ciezkiego klasy D400 lub B125 w terenie zielonym
o Srednicy @600 z obrukiem beton (50cm wokdt wiazu)

Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych posadowienia wiazéw
projektowanych studzienek rewizyjnych na kanatach sanitarnych do poziomu niwelety ulicy.

5 WYKONAWSTWO ROBOT

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocyg kotkdéw osiowych, kotkdw Swiadkéw i kotkdow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca zbada wptyw wykopdw na stabilnos¢ sgsiednich konstrukcji i budynkow. Jezeli stabilnos¢
sgsiednich konstrukcji lub budynkéw jest zagrozona, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i
skonsultuje sie z nim w kwestii niezbednych Ssrodkéw ostroznosci, jakie nalezy podjg¢. Wszelkie srodki,
ktére maja by¢ podjete dla utrzymania stabilnosci sgsiednich konstrukgji i budynkdw, zostang optacone
przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ probnych, recznych przekopdw celem
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrdcic sie do wiasciciela
danego uzbrojenia.

Wykopy dla rurociggow beda wykonywane recznie lub mechanicznie do gtebokosci o 0,1 — 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebienie do wiasciwej wartosci nastgpi bezposrednio przed utozeniem
przewodu. Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje typu: rurociggi, przewody
elektryczne, teletechniczne powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a jezeli jest to konieczne
podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami uzytkownikdw tych urzadzen.

Ptyty chodnikowe i kostka brukowa zostang usuniete i bedg przechowywane w sgsiedztwie w celu
pozniejszego zrekonstruowania nawierzchni po zakonczeniu robot.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali
drewnianych, pali stalowych lub obudéw powtarzalnych.

Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowane podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy bedg realizowane na gteboko$¢ wystarczajgcg dla montazu rur, zigczy, zgodnie ze
specyfikacjami w dokumentach projektowych.

Wykopang ziemie tylko w czesci bedzie mozna przechowywana wzdtuz wykopu do uzycia jako zasypke.
Pozostatg ziemie wywiezé na czasowy odklad. Wykonawca dysponowac bedzie catg nadwyzka
wykopanego materiatu, ktory wywiezie na teren wysypiska. Gorna warstwa gleby niezbedna dla
utrzymania roslinnosci bedzie magazynowana oddzielnie jako zasypka i zostanie odtworzona do stanu
pierwotnego po wykonaniu robdt. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla utrzymania
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przynajmniej 0,4 m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Wyjatki
od tego przepisu mozliwe sg po ich zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

5.4 STUDZIENKI KANALIZACYJINE I IZOLACJE

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki betonowe wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym, a jesli warunki terenu i wodno-gruntowe na to
pozwalajg w wykopie szerokoprzestrzennym;

- przejScia przez Sciany wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg przejs¢ szczelnych
montowanych fabrycznie przez producenta kregow.

Studzienki zelbetowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza
sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-
96177.

5.5 ZASYPKA WYKOPOW
Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw: warstwy ochronnej rury (obsypki) oraz warstwy
wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zalecenia:

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia
rurociggu;

- obsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30
m nad rurg;

- obsypke wokdt rury wykonywac warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe;

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat osypki szczelnie wypetniat
przestrzen pod rurg;

- zageszczenie kazdej warstwy osypki nalezy wykonac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach;

- zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykonac przy uzyciu podbijakow
drewnianych;

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-érednio lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposdb i z takiego materiatu, aby spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem. Mozna do tego celu uzy¢ materiatu rodzimego.

5.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIAPROBA SZCZELNOSCI

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalnej. Sprawdzenie
wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw oraz uzywanego do zageszczania sprzetu mozna
okresli¢ grubos¢ zageszczanej warstwy, ktéra nie powinna by¢ wieksza niz 0,50 m.

Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢ zasieg negatywnego
oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujgce sie w najblizszym otoczeniu placu budowy.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2,0 m p. p. t. — 1,00

- dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. - 0,96

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies¢ min. 0,96.
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Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sondg udarowg lub proktorem do gtebokosci wykonywanego wykopu
w nastepujacych odlegtosciach:

- dla wykopow w pasie drogowym co 50 metrow;

- dla wykopow poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie jednorodnych, co 100 metrow lecz nie
mniej niz 2 na odcinku;

- dla wykopdw poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie trudnych (zmiennych) i przy wymianie
gruntu co 50 metréw;

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien wykonac¢ wszystkie niezbedne prace dla uzyskania odpowiedniego wspotczynnika zageszczenia
i ponownie przeprowadzi¢ badanie dla udokumentowania wyniku prac.

Po zakonczeniu robdt nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu okreSlonego w Dokumentaciji
Projektowej.

6 ROBOTY MONTAZOWE

Montaz rur nalezy wykonac zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych - tom II, Instalacje sanitarne i przemystowe ,,COBRTI Instal” i wytycznymi producenta rur
jakie beda zastosowane.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac:

- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz uwag
koncowych,

- przepisow BHP przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych, instrukgcji budowy i montazu
producentow, ktdrych materiaty zastosowano.

Wybrany producent rur winien przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe rur i ich sposob
posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robdt bezwzglednie przestrzega¢ wymogow
zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

7 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH UZBROJEN

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznaé sie z pokazanymi na planie sytuacyjno —
wysokos$ciowym rozwigzaniami dotyczacymi zabezpieczenia uzbrojenia a takze z naniesieniami i
uzgodnieniem dystrybutora sieci. Projektowane, istniejgce i krzyzujgce sie z wykopami uzbrojenie
podziemne nalezy wczesniej recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem
pracownika wiasciwej instytucii.

- Kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowaé¢ dwudzielng rurg na dtugosci, co najmniej po 1,5m
od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi przewodow.

8 UWAGI KONCOWE

- Montaz rur i ksztattek z PP-B zaleca sie prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od +50C do +200C.

- Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opaddéw atmosferycznych, w czasie silnego
wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej +250C oraz ponizej 0oC.

- O terminie budowy powiadomi¢ wtascicieli terenu, na ktdrym przebiega inwestycja oraz wtascicieli
uzbrojenia podziemnego.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz stwierdzenie
niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru,
a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

- Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne zmiany oraz
napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

- Po wybudowaniu przewodow ttocznych nalezy dokonal inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-
wysokosciowej metodg bezposrednig, ktorg nalezy przekaza¢ Inwestorowi podczas odbioru
technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykazac aktualng i rzeczywistg zabudowe pod- i nadziemna
oraz ewentualne rury ochronne.
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- Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentow, ktorych materiaty zastosowano.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegal przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatéw, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

- Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc o$wietli¢ sztucznym $wiattem.
- Po zakonczonych pracach montazowych kanalizacji deszczowej oraz po wykonaniu proby
szczelnosci nalezy bezwzglednie wykonang inspekcje kamerg pokazujaca wilasciwe
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu przegladu nalezy przedstawic
Inspektorowi Nadzoru wykres pokazujacy spadki na sieci.

- Nalezy zainwentaryzowac istniejgce przylacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej, a nastepnie
potwierdzi¢ konieczno$¢ ich przebudowy.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w czasie
projektowania warunkdw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

9 INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

9.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

o sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej przylacza kanalizacji sanitarnej Inwestycja
obejmuje rowniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci zwigzanych z tym tematem miedzy
innymi, proby szczelnosci, odbiory.

9.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

o mozliwos¢ powstania zagrozenia pozarowego i wybuchowego w czasie montazu instalacji,
. mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

o mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

o mozliwos¢ porazenia pragdem podczas uzywania elektronarzedzi,

o urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

. sttuczenia i skaleczenia rak i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,

. oberwanie mas ziemi.

9.3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

. okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP
o szkolenie wstepne z zakresu BHP
. szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robdt, zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktdre powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

9.4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

o $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

- szkolenia BHP

- srodki ochrony indywidualnej

- staty nadzor nad wykonywanymi robotami

- oznakowanie placu budowy

. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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- przerwanie pracy

- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

- powiadomienie kierownika budowy

- wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb specjalistycznych
(Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)

- wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
. $rodki ochrony indywidualnej:

- rekawice robocze

- odziez robocza

- buty robocze

- kaski ochronne z atestem

- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

. zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

Opracowat:
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II. CZESC FORMALNO — PRAWNA

WARUNKI TECHNICZNE,

UPRAWNIENIA
I ZASWIADCZENIA
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1 WARUNKI TECHNICZNE

Aadfa £ 24 Miejskie Przedsi¢gbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

MPGK

CHOSZCZNO %

ul. Wolnosci 26, 73-200 Choszczno
tel/fax 95 765 2373, e-mail: dtt@mpgkchoszczno.pl

NIP 594-15-69-663 REGON 320430448 PKD 36.00Z

DT.WT.44/2021 Choszczno. dnia 09.07.2021 .

WARUNKI TECHNICZNE DO OPRACOWNIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
W RAMACH INWESTYCJI
+BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 665027Z (UL. POGODNA)

WRAZ Z CZESCIOWA PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI PUBLICZNEJ NR 6650267

(UL. SPORTOWA) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM OK. 0+120”

Na podstawie §16 ust.] Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow w Gminie

Choszczno oraz w zwiazku z wnioskiem z dnia 29.06.2021 r. zlozonego przez ALEA Sp. z o.0.,

z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 8/51, 70-471 Szczecin, dzialajacego z upowaznienia Gminy

Choszczno, Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Choszcznie informuje,

iz nalezy przeprojektowa¢ sieci wedtug nastepujacych zasad:

I.
L.

(8]

(9% )

IL.

)

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociagowa biegnaca w ul. Pogodnej i w ul. Sportowej na odcinku kolizji
z projektowana droga przeprojektowa¢ w celu wyniesienia jej biegu poza granice
projektowanej jezdni.

Wiaczenie:

2.1. do istniejacej sieci wodociagowej w110 biegnacej w ul. Pogodnej (dz. nr ewid. 1383 ob.

3 Choszczno) na wysokosci dz. nr ewid. 1395 ob. 3 Choszczno.

o
[

do istniejacej sieci wodociagowej w110 biegnacej w ul. Sportowej w dz. nr ewid. 836
ob. 3 Choszczno.
Istniejace przylacze do nieruchomosci posadowionych wzdtuz ul. Pogodnej i ul. Sportowej.

nalezy przeprojektowaé tak, aby umozliwi¢ wiaczenie do projektowanej sieci wodociagowej.

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACYJNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej biegnacej w miejscach kolizji z planowana droga nalezy
przeprojektowaé w celu wyniesienia jej biegu poza granice projektowane;j jezdni.

Wiaczenie:

2.1. w ul. Pogodna — odcinek od dz. nr ewid. 1395 ob. 3 Choszczno do skrzyzowania

z ul. Sportowa:

1o
i

w ul. Sportowej — odcinek od skrzyzowania z ul. Jagielty do wysokosci dzialki
nr 837/7 ob. 3 Choszczno.

5
Miciskio P

(111 Iskie | rzedsichiorstwo
rospodarki !(vvnm:mlncl

ISZCZN0
FIS NIP: S 69-663
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3. Istniejace przylacza do nieruchomosci posadowionych wzdtuz ul. Pogodnej i ul. Sportowej.

nalezy przeprojektowac tak. aby umozliwi¢ wlaczenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej.

IILPARAMETRY TECHNICZNE:
1. Sie¢ wodociaggowa w obrebie planowanej inwestycji wykona¢ z rur PE o min. $rednicy
110 uwzgledniajacej zapotrzebowanie na wode do celow bytowo-gospodarczych oraz ppoz.

ktore nalezy przewidzieé.

1

Odejscia boczne sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby umozliwi¢

wlaczenie do sieci nieruchomosci polozonych na dziatkach przyleglych do projektowanej

drogi.

3. Glebokos¢ ulozenia rurociagu wynikajaca z istniejacego uzbrojenia, warunkow gruntowo-
wodnych oraz obliczen projektowych.

4. Siec¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie planowanej inwestycji wykonaé z rur o min. $rednicy
PVC 250 i PE 110 oraz glebokosci wynikajacej z obliczen projektowych.

5. Odejscia boczne sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé w taki sposob. aby
umozliwi¢ wlaczenie do sieci nieruchomosci polozonych wzdhuz projektowanej drogi.

6. Odejscia boczne sieci kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé w taki sposob, aby nie laczyly
si¢ z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej w zadnym miejscu.

7. Wiaczenie do sieci wykonuje zarzadca sieci MPGK Sp. z. o. o.

8. Nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, posiadajace

zgodnos¢ producenta wyrobu PN lub aprobate techniczna.

IV. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.
1. Przylaczenia dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot

instalacyjnych.

(9]

Wazno$¢ powyzszych warunkéw wynosi 2 lata od daty wydania.

(95

W przypadku prowadzenia przewodow przez grunty nie bedace wylaczna wiasnoscia
inwestora — inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badz stanowiacym
wspotwlasnosé inwestora gruncie. przez ktory przechodza przewody. shuzebnosci gruntowej
na rzecz obecnego i przyszlych wiascicieli gruntu, do ktérego przewdd jest doprowadzony.
Stuzebnos¢ ta powinna umozliwi¢ przeprowadzanie konserwacji przewodu oraz gwarantowaé

do nich dostep w celach eksploatacyjnych i usuwaniu awarii.

" 2¢p PRYZESA
/| /
7[({4ufg N/z(,,(«s/gé,l‘_k
mue myr hz Monika Pilch-Ciesla
1. Wnioskodawca- 1 egz. Kierownil fu Technicznego
2. MPGK aa— legz
Miejskie Przedsichiorstwo
Gospodarki Komunalne]
SpwrdRar 7 v,

ul. Wolnos 1-200 Choszezno
Regon: 3200 20 1%, NI 594-15-69-663
tel 7 375
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

2 UZGODNIENIA Z GESTOREM SIECI

Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
ul. Walnosci 26, 73-200 Chossesno

MPGK

CHOSzZCzZNO ¥

telffax 95 765 2375, e-mail: dX@mpgkchossesno.pl
NIP 594-15-69-663 REGON 320430448 PKD 36.00 Z

Choszcezno, dnia 09 listopada 2021 r.
L. dz 1043/1/2021/DT

ALEA Sp.zo. o.
ul. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin

Dotyezy: uzgodnicnia opracowania przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
w miejscach kolizji
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedziba
w Choszcznie (dalej Spétka) w odpowiedzi na pismo z dnia 05.11.2021 r. (doreczone do
 Spotki w dniu 09.11.2021 r.) uzgadnia przediozone projekty zagospodarowania terenu
w ramach zadania pn. ..Budowa drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz
z czgsciowa przebudowa gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od
km 0+000 do km ok. 0+120™.

Informujemy, iz w rejonie planowanej inwestycji znajduja sie czynne sieci
wodociagowe i kanalizacyjne. W celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych rurociagéw
nalezy wykona¢ tzw. odkrywki. W miejscach skrzyzowan z w/w mediami oraz w promieniu
2 m od sieci prace ziemne nalezy wykonywaé¢ recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu

z zachowaniem naleZytej ostroznosci.

~

Co najmniej 3 dni przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ ZWiK
(tel. 503-198-695).

Micjskie p

4 rzedsiebiorstw
Gospodar P
St

ki Komunain, j
Ofka ;

1. Wnioskodawca- 1 egz.
2.MPGK aa - legz.
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

3 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

KUJAWSKO
POMORSKA
<. OKREGOWA
_1/:,I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0040/13
KUPOIIB/KK-0055-0081/13
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm. ), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Zbigniew Boczan
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 20 stycznia 1983 r. w Bydgoszczy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0145/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstegpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

<CE inz. Franciszek Szyplinski (...7.«? a2.. .t
s SN

Otrzymujg: i
1. Pan Piotr Zbigniew Boczan
ul. Dworcowa 9/1
89-121 Slesin
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Piotr Zbigniew Boczan jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

— sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem witasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej  .....[ P S

inz. Wojciech Klatecki Sl 7}”\)
UM

inz. Franciszek Szyplifiski f{“’f/’b\/
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
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4 UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

KUJAWSKO
POMORSKA
{ OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
: ' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/14
KUPOIIB/KK-0055-0060/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn.
zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22013 r. Nr 98, poz. 267, z p6Zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Tomasz Miynarek
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 21 grudnia 1975 r. w Nakle nad Notecig
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0059/PWOS/14 .
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

Jnz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja: '
1. Pan Piotr Tomasz Miynarek
ul. Topolowa 14, Wystep
89-100 Nakto n. Notecig
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
(ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120"

Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Piotr Tomasz Miynarek jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresle sieci, instalac]i | urzadzeri clepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow, ’

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczefi.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami, .

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej .../ A
inz. Wojciech Klatecki ~ _0.. . SANL0D

inz. Pawet Gonczerzewicz o s, =
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5 ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

POLSKA
\§ 1 Z B A
== INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZMW-IPF-LLL *

Pan Piotr Boczan o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0019/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 11e, 89-121 Slesin

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pocn jest
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ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
I Z B A

V7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4BM-6PC-KN5 *

Pan Piotr Miynarek o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0105/14

adres zamieszkania ul. Topolowa 14, 89-100 Wystep

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodcl danyech w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa,
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