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| OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

W dokumentacji przedstawiono SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNA oraz
gospodarke drzewostanem - Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650277 (ul. Pogodna) wraz
z cze$ciowq przebudowg gminnej drogi publicznej nr 6650267 (ul. Sportowa) na odcinku od
km 0+000 do km ok. 0+120

Obszar opracowania

dz. nr824/1, 827/5, 834, 836, 837/3, 837/4, 839, 841, 1381, 1382, 1383, 1395, 1397, 1398,
obr. geodezyjny nr 3
Choszczno, woj. zachodniopomorskie

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa, zawarta pomiedzy inwestorem, , a
wykonawcqg dokumentacji projektowej dla inwestycji "Budowa drogi gminnej publicznej nr
6650271 (ul. Pogodna) wraz z cze$ciowq przebudowg gminnej drogi publicznej nr 6650267 (ul.
Sportowa)"

SIWZ dostarczona przez zamawiajgcego
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn.

zm.)
e wizja lokalna, pomiary w terenie dokonane przez opracowujgcedgo niniejszq
inwentaryzacje.

1.2.1. MATERIALY WY JSCIOWE

Przy opracowywaniu projekiu wykonawczego wykorzystano nastepujgce materiaty:
=  Mapa do celdéw projektowych
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z pdzn. zm.)



2. LOKALIZACJA
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3. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania sqg sgsiadujgce ze sobq dziatki wraz z uktadem komunikacyjnym.

"Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650277 (ul. Pogodna) wraz z czesciowq przebudowqg
gminnej drogi publicznej nr 6650267 (ul. Sportowa)"

Inwentaryzacje zieleni wykonano w sierpniu 2021r.



Zinwentaryzowano wszystkie drzewa i krzewy lezgce w zakresie opracowania.
Drzewa i skupiny krzewdw ponumerowano i naniesiono na plan sytuacyjny w skali 1:500.
Szczegdtowy wykaz drzew i krzewdw zamieszczono w tabelach.

Podano nastepujgce dane:

1. Liczba porzgdkowa drzewa

2. Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu

3. Nazwa tacinska gatunku drzew/krzewu

4. Obwdd pnia mierzony na wys. 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych,
kolejne obwody oddzielone znakiem: ,,+" przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd
najgrubszego pnia.

5. Obwdd pnia mierzony na wys. 5 cm n.p.g. [cm] w przypadku drzew wielopniowych,
kolejne obwody oddzielone znakiem: ,,+" przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd
najgrubszego pnia.

6. Srednica korony drzewa [m]

7. Wysoko$¢ drzewa/krzewu [m]

8. Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewdw/ grupe porostu drzew [m2]

9. Ogdlny opis stanu zdrowotnego okreslony metodq wizualng, inne uwagi

10. Ocena witalnosci drzewa w skali Rolffa

11. Wskazania do gospodarki drzewostanem

12. Waloryzacja drzewa/krzewu

13. Nr dziatki

4. METODY PRACY:

Inwentaryzacja zostata przeprowadzona w dniu 3 sierpnia 2021 r. w oparciu o Ustawe o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880) .Pomiaru obwoddw pni
dokonano tasmqg mierniczg stalowg o dtugosci 3,0 m na wysokosci 130 cm nad poziomem
gruntu oraz, jesli byto to wykonalne, réwniez na wysokosci 5 cm nad poziomem gruntu.

Ocena zdrowotnosci zostata dokonana w oparciu o metode oceny VIA okiem
nieuzbrojonym, z uwzglednieniem cech fizjologicznych wtasciwych dla danego gatunku.

Do oznaczenia drzew korzystano z opisu cech ujetych w ,Dendrologii” W. Seneta i J.
Dolatowski wyd. Warszawa 2008, ,,Klucz do oznaczania roélin naczyniowych Polski nizowej” L.
Rutkowski wyd. Warszawa 2004, a takze z www.theplantlist.org.

Lokalizacje drzew oraz zakresy krzewdw naniesiono na zaktualizowany podktad
mMmapowy.



5. ANALIZA ZASOBOW PRZYRODNICZYCH

Warunki przyrodnicze

W podziale krain klimatycznych Choszczno miesci sie w obszarze Krainy IX -
Mysliborskiej. Zréznicowane uksztattowanie terenu (wzniesienia i rdGwniny morenowe) oraz
pokrycie powierzchni duzq ilosciqg jezior i laséw decyduje o tagodniejszym umiarkowanym
klimacie, ktéry pozostaje pod wptywem klimatu oceanicznego. Wystepuje tutaj lokalne
zréznicowanie warunkdw klimatycznych ze wzgledu na naptywajgce z zachodu masy
wilgotno — morskiego i podzwrotnikowego powietrza.

Gmina Choszczno lezy w strefie klimatycznej uwarunkowane] dominujgcym
dziataniem Morza Battyckiego z wyraznym wptywem Oceanu Atlantyckiego. Wojewddztwo
Zachodniopomorskie charakteryzuje sie tagodniejszym klimatem od pozostatych obszardw
kraju. Klimat we wschodniej czesci gminy jest bardziej ostry w poréwnaniu z regionem
zachodniopomorskim. Mniej jest dni cieptych, a wiecej przymrozkowych i mroznych. Czestsze
sq takze dni z opadem atmosferycznym. Na klimat wptywa réwniez potozenie wirdd lasdw i
jezior oraz rzezba obszaru. Na terenie gminy istnieje znaczne urozmaicenie rzezby terenu, co
wigze sie z wystepowaniem swoistego lokalnego topoklimatu. Odmiennymi warunkami
klimatycznymi odznaczajqg sie przede wszystkim rynny glacjalne, doliny rzeczne, oraz koftliny i
zagtebienia wytopiskowe. Na ich obszarach notuje sie zwykle nizsze predkosci wiatru, duze
amplitudy temperatury dobowej, przygruntowe przymrozki oraz utrzymujgce sie mgty.

5.1 TEMPERATURA POWIETRZA

Srednia wieloletnia roczna temperatura powietrza dla Gminy Choszczno wynosi
ok. 7,6°C. Najcieplejszym miesigcem jest lipiec, ktérego przecietna temperatura wieloletnia
wynosi 17,4°C. Najchtodniejszym miesigcem jest luty, ktérego srednia temperatura wieloletnia
to -2,1°C. Srednie roczne sumy opaddw na obszarze gminy sq stosunkowo niskie, wynoszg
przecietnie w wieloleciu 552mm.

5.2 NASLONECINIENIE

Srednie roczne nastonecznienie w Choszcznie wynosi okoto 1550 h.  Rozktad
promieniowania stonecznego jest nierdbwnomierny w cyklu rocznym. Okoto 80% rocznego
nastonecznienia przypada na okres wiosenno-letni. (kwiecien-wrzesien) Ponadto w rejonie
Choszczna wystepujg okresowe zmiany nastonecznienia wywotane zjawiskami klimatycznymi,
zachmurzeniem.

Srednie roczne sumy opaddw na obszarze gminy sg stosunkowo niskie, wynoszqg
przecietnie w wieloleciu 552mm. Najmniej opaddw notuje sie w lutym i marcu, a
najwiecej w lipcu.



5.3 WIATRY

Dominujgcy kierunek wiatréw w ciggu roku to wiatry z potudniowego — zachodu. Dos¢
czeste sg réwniez wiatry wiejgce z potudnia i potudniowego — wschodu. Najrzadziej
wystepujqg wiatry z kierunkdw pdtnocnego i pdtnocno — zachodniego. Wiosng dominuijg
wiatry pétnocne i pdthocno-wschodnie, przynoszgce suchq, skontrastowang termicznie
pogode. W miesigcach letnich przewage majg chtodne wiatry zachodnie i pdtnocno-
zachodnie. Przynoszg one wilgotne i deszczowe masy powietrza polarno-morskiego.
Natomiast zimg wiejg wiatry zachodnie i potudniowo-zachodnie, przynoszgce zmiane
pogody oraz odwilz. Okres bezwietrzny wystepuje zaledwie przez ok. 40 dni w roku.

5.4 ROSLINNOSC

Zinwentaryzowane drzewa nalezg do popularnych taksondw spotykanych w miescie. Wérdd
112 oznaczonych drzew znalazty sie lipy drobnolistne, lipy szerokolistne, wigzy szyputkowe,
deby szyputkowe oraz robinia biata. Stan zdrowotny jest ogdlinie dobry, pojedyncze okazy
wymagajq obserwacii, usuniecia posuszu oraz ciec technicznych ze wzgledu na ciggi
komunikacyjne.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowane osoby, z duzg starannosciq,
ostroznosciq i dbatosciq o stan drzew poddawanych zabiegom pielegnacyjnym.

Ciecia pielegnacyjne drzew prowadzi¢ nalezy zgodnie zArt. 87austawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.).

Liczba zinwentaryzowanych drzew ogdtem: 112
W tym: dgb szyputkowy: 2
klon pospolity: 4
lipa drobnolistna: 86
lipa szerokolistna: 3
robinia biata: 3
wigz szyputkowy: 14




1. Dokumentacja fotograficzna
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hnienia

Drzewo nr 34. Widoczne wypréc

Drzewo nr 112. Zamierajgc



Tab.2. Inwentaryzacja dendrologiczna
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ré:géiq zdrowe, niewielkie
1 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. | 206 230 N4 S6 1, ubytki wgtebne 3 DZ B 824/1
onad E 6 W 6,5 (obecnie nie
P nig zagraza drzewu)
. . s . 67 N 4 S 2 do wycinki
2 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 48 119 E25 W 2 6 zdrowe 1 B 836
3 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 68 84 NE 55 VS g 6 zdrowe 1 do wycinki B 836
4 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 55 76 N 2 S 2 5 niewielkie pekniecia 1 do wycinki B 836
E 2 W 2 kory
Robinia N 2 S 1.5 liczny posusz posusz do
5 |robinia biata pseudoacacia 65 87 ’ 10 Y P 2 usuniecia (nad B 1381
E 45 W 25 gateziowy .
L. chodnikiem)
Robinia N 4 S 3 liczny posusz posusz do
6 |robinia biata pseudoacacia 76 99 10 Y P 2 usuniecia (nad B 836
E 1.5 W 45 gateziowy o
L. chodnikiem)
posusz gateziowy i D7
N 6 S 35 konarowy, osusz do
7 | wigz szyputkowy | UImus laevis Pall. 190 224 ! 11 rozwidlenia V- 2 POSUS B 841
E 45 W 4 usuniecia (nad
ksztattne, droga)

ubytki wgtebne




rozwidlenia V-

N 3 S 4 ksztatine, posBsZz do
8 | wiqgz szyputkowy |Ulmus laevis Pall. 130 170 E 5 W 4 11 posusz gateziowy 2/3 usuniecia (nad 841
nad drogq, droga)
wyniesiona korona 99
63 -
9 |lipa drobnolistna | Tiia cordata Mill. | 60 N'25 S 1 1 g zdrowe 172 | dowyeink 836
33 E 2 W 3,5
. . - . 60 N 25 S 1 do wycinki
10 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 20 E 2 W 3 8 zdrowe 1/2 836
49 N 25 S 1 do wycinki
11 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 33 ’ 9 zdrowe 1/2 Y 836
73 E 2 W 3
DZ.
107 N 3 s 2 posusz z braku
12 | wigz szyputkowy [UImus laevis Pall. 10 | Swiatta, rozwidlenia | 1/2 Posusz do 841
130 E 45 W 4 S
V-ksztattine usuniecia
59
52 N 5 2
13 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 43 8 zdrowe 1/2 do wycinki 836
34 E 35 W 35
28
. . . . N 2 S 2 o
14 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 59 78 E 3 W 35 9 zdrowe 1/2 do wycinki 836
N ] S 9 rozwidlenia V-
15 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 59 71 8 ksztattne, niewielki | 1/2 do wycinki 836
E 25 W 35
zakorek
. . . . N 1 S 25 -
16 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 62 87 9 zdrowe 1/2 do wycinki 836
E 25 W 35
. . . . 36 N 1 S 1 -
17 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 14 45 E 1 W 2 6 zdrowe 1/2 do wycinki 836
. . . . N 1 S 1 -
18 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 44 56 E 2 W 3 7 zdrowe 1/2 do wycinki 836




19 | wigz szyputkowy [UImus laevis Pall. 147 218 NE ig VS i 11 zdrowe 2/3 Dz 841
25 chore, ma mato
20 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 24 59 NE 11 SW 11 6 §\;vio‘r+o 4/5 do wycinki 836
11
21 | wiqz szyputkowy |Ulmus laevis Pall. | 109 139 '; gg vi i"r’ 1 zdrowe 1/2 Dz 841
22 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 28 36 NE ; Vi 2; 7 zdrowe 1/2 do wycinki 836
23 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 34 31 '; ; vi 2; 7 zdrowe 172 | dowyeinki 836
31 N 1 S 1 do wycinki
24 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 19 48 7 zdrowe 1/2 4 836
2% E 2 W 2,5
25 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 45 56 NE ; VS 2; 7 zdrowe 1/2 do wycinki 836
. . . . 80 N 2 S 2 -
26 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 128 9 zdrowe 2/3 do wycinki 836
78 E 3 W 4
. . . . 144 z N 35 §3 . o
27 |lipa drobnolistha |Tilia cordata Mill. narodlq 138 E 5 W 3 10 posusz gateziowy 1/2 do wycinki 841
28 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 37 53 NE ; Vs ; 10 posusz gateziowy 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 1 S 1 ztamany o
29 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 43 55 E 2 W 3 8 orzewodnik 1/2 do wycinki 1382
. . . . 61 N 1 S 2 niewielki ubytek przy s
30 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 30 89 E 3 W 3 10 rozwidleniu 1/2 do wycinki 1382
. . . . 58 N 2 S 2 o
31 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 92 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
30 E 3 W 4
. . . . N 1 S 2 L
32 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 49 78 E 2 W 2 10 zdrowe 1/2 do wycinki 1382




Acer

Posusz, rozwidlenia
V-ksztattne z

. N 5 S 6 o
33 | klon pospolity platanoides L. 142 173 E 55 W 5 11 2akorkiem, 2/3 do wycinki 841
ubytek kory
widoczne DY
. . N 6 S 55 wyprdéchnienia przy wskazana
34 | wigz szyputkowy | Uimus laevis Pall. 181 282 E 65 W 6 12 nabiegach 3 diagnostyka 841
korzeniowych tomografem
. . N 65 S 45
35 |wiqgz szyputkowy | UImus laevis Pall. 165 E 5 W 35 11 zdrowe 2/3 Dz 841
zdrowe, rozwidlenia
. . N 6 S 6 V-ksztatine, drzewo
36 |wigz szyputkowy | UImus laevis Pall. 204 261 E 4 W 5 11 o obwodzie 2 Dz 841
pomnikowym
. . . . 52 N 25 S 1 o
37 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 50 50 E 1 W 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 25 S 1 -
38 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 50 51 E 1 W 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 25 S 1 -
39 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 46 57 E 1 W 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
40 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. gg NE %5 VS 1 8 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
41 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 65 NE 31 Sw 22 7 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 3 S 2 -
42 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 78 E 1 W 2 7 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 3 S 2 -
43 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 75 110 E 2 W 8 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
o] N 3 S 2
44 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 43 7 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
8 E 2 W 2
45 | wiqz szyputkowy | Ulmus laevis Pall > N3 S22 zdrowe | do wycinki 1382
Qzszyp 4 ‘ 34 E2 W2 y




62

. . . . 59 N 3 S 2 o
46 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 57 E 2 W 92 zdrowe do wycinki 1382
34
. . . . 41 N 2 S o
47 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 04 69 E 1 W zdrowe do wycinki 1382
48 |lipa drobnolistna |Tiia cordata Mill. | 33 65 | B2 o zdrowe do wycinki 1382
. . . . N 2 S o
49 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 18 41 E 1 W zdrowe do wycinki 1382
50 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. | 35 3 |82 2drowe do wycinki 1382
51 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 44 44 NE % Vi } zdrowe do wycinki 1382
. . . . N 2 S 1 o
52 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 38 50 E 1 W zdrowe do wycinki 1382
53 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill 57 155 N 2 S 4 zdrowe do wycinki 1382
P ' 33 E2 W2 Y
54 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill 61 101 N 2 S 3 zdrowe do wycinki 1382
P : 44 E 2 W 3 Y
. . . . N 2 S 2 o
55 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 37 44 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
56 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill 66 105 N 2 S 2 zdrowe do wycinki 1382
P ' 59 E3 W3 y
. . . . N 2 S 2 o
57 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 43 57 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
60
52 N 2 S
58 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 50 zdrowe do wycinki 1382
40 E 3 W 3

50




69

59 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 61 134 N 2 S| zdrowe do wycinki 1382
48 E 3 W 3
. . . . N 2 S 2 o
60 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 39 50 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
. . . . 48 N 2 S 2 o
61 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 36 97 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
62 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mil 8 42 | N2 52 zdrowe do wycinki 1382
P ' 75 E3 W3 y
82
63 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 68 133 NE 13 SW 23 zdrowe do wycinki 1382
58
. . . . N 1 S 2 o
64 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 39 50 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
65 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill 43 37 NI S 2 zdrowe do wycinki 1382
P ' 38 E3 W3 y
. . . . N 1 S 2 o
66 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 43 38 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
45 N2 0§23
67 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 38 118 zdrowe do wycinki 1382
37 E 3 W 3
68 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mil 2 9g | N3 53 zdrowe do wycinki 1382
P ' 39 E3 W3 y
. . . . N 3 S 3 o
69 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 69 83 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
. . . . N 3 S 3 o
70 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 67 79 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
71 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill 62 104 N3 S 3 zdrowe do wycinki 1382
P 49 E3 W3 4
72 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. g? NE g VS g zdrowe do wycinki 1382




73 | wigz szyputkowy | UImus laevis Pall. 39 56 NE } VS } 4 zamierajgcy do wycinki 1383
. . N 6 S5 .
74 | wigz szyputkowy | Uimus laevis Pall. 162 225 E 4 W 6 10 prety w pniu Dz 841
ubytek wgtebny,
75 |kion pospolity |8 184 272 N6 S8y, rozwidlenia V- DZ 841
platanoides L. E 8 W 7
ksztattne
N 6 S 7 , . o
76 | dgb szyputkowy | Quercus robur L. 155 222 E 8 W 5 12 posusz fizjologiczny do wycinki 841
. . . . N 1 S 2
77 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 66 67 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4
o4 N 2 S 2
78 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 46 94 8 zdrowe - 837/4
35 E 3 W 3
. . . . N 2 S 2
79 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 39 53 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4
. . . . N 2 S 2
80 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 60 72 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4
. . . . N 2 S 2
81 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 54 60 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4
. . . . N 2 S 1
82 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 50 64 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4
. . . . N 2 S
83 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 50 58 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4
. . . . N 2 S
84 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 50 66 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4
85 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 52 61 NE 11 SW 12 8 zdrowe - 837/4
. . . . N 1 S 1 o
86 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 56 70 E ] W 2 8 zdrowe do wycinki 837/4
87 |lipa drobnolistna |Tiia cordata Mill. | 37 s2 [0~ e zdrowe do wycinki 837/4




88 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 46 58 NE 1 VS ; zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 1 o

89 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 60 77 E 1 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 1 o

90 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 46 60 E 1 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

91 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 52 65 E 2 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

92 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 56 74 E o W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

93 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 48 61 E o W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

94 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 51 87 E o W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

95 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 61 90 E o W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

96 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 63 87 E o W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

97 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 50 58 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

98 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 45 58 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

99 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 54 59 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

100 | lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 43 60 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

101 | lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 47 67 E W 3 zdrowe do wycinki 837/4

w




102 | lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 48 89 NE :]3 VS g 8 zdrowe 1 do wycinki 837/4
wypréchnienia w
N3 S6 pniv,
103 | wigz szyputkowy [ Ulmus laevis Pall. 241 320 E 7 W 5 12 ubytki wgtebne, 3 Dz 827/5
Slady zerowania
kornikéw
. Acer N 8 S 4 rozwidlenie V-
104 {Klon pospolity platanoides L. 203 254 E S W 4 12 ksztattne, zakorek 3 D1 82715
N 8 s 3 wypréchnienia w
105 | wigz szyputkowy [ Ulmus laevis Pall. 164 12 pniu, 3 Dz 827/5
E 4 W 3 )
ubytki wgtebne
. Acer liczne mszyce w
106 | klon pospolity platanoides L. 205 242 NE 73 SW 37 12 Koronie 2 Dz 827/5
N 5 S 6
107 | dgb szyputkowy | Quercus robur L. 320 360 E 5 W 8 12 zdrowe 2/3 - 827/5
. . N 5 S5 rozwidlenia V-
108 | wigz szyputkowy | UImus laevis Pall. 222 254 E 4 W 6 12 ksztattne. zakorek 2/3 - 827/5
. . Tilia platyphyllos N 5 S 6
109 | lipa szerokolistna Scop. 128 158 E 4 W 4 12 zdrowe 2/3 Dz 184
. . Tilia platyphyllos N 3 S 3 o
110 | lipa szerokolistna Scop. 209 E 8 W 4 12 zdrowe 2/3 do wycinki 1383
. . Tilia platyphyllos N 7 S 4 o
111 |lipa szerokolistna Scop. 216 E 4 W 4 11 zdrowe 2/3 do wycinki 1383
Robinia N 15 S 3 wyprdéchnienia,
112 | robinia biata pseudoacacia 105 E 3' W 3 10 rozwidlenia V- 4/5 do wycinki 823/4

L.

ksztattne




KWALIFIKACJA DRZEW | KRZEWOW:

Drzewa i krzewy do usuniecia

Drzewa i krzewy do pielegnacji

DZ Drzewaikrzewy potencjalnie zagrozone podczas prowadzenia prac budowlanych - DO ZABEZPIECZENIA
(W przypadku gdy na uszkodzenia/zniszczenia narazone bedq inne drzewa poza wymienionymi,

Wykonawca samodzielnie lub na wezwanie Inspektora Nadzoru zabezpieczy drzewa.)

Ocena witalnosci drzewa w skali Rolffa

1 - Faza eksploracji — infensywnego rozwoju korony
2 - Faza degeneraciji - ostabionego rozwoju korony
3 - Faza stagnaciji - brak rozwoju korony

4 - Faza rezygnacji - zamieranie korony

5 - Faza drzewa martwego

Waloryzacja drzew kategorie:

A Drzewa szczegdlnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate,
B Drzewa mtode pochodzqgce z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o ostabionej

zywotnosci: stanowigce cze$¢ komponowanego uktadu zieleni / o obwodach pomnikowych/

szczegolnie cenne
Drzewa o ostabionej zdrowotnosci
Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy <15 cm rosngcy w

zageszczeniu

(UN@)



Tab. 3 Drzewa do wycinki wymagajgce zezwolenia

o o 9 O ~
ST | $2| @ - 35 :
25 3 € % S z . 8 © 10)
Nazwa polska 2 2L > o Ogolny opisstanu | ¢ az S
atunku i Nazwa tacinska o g o o S — 2 zdrowotnego O 5| Wskazania do g s
Nr ?)dmion gatunku <S¢ < o = Q | okreslony metodg | 3 ¥| gospodarki o9 Nr dziatki
v drzewa/krzewu o € 5 = g © wizualng, inne 0 3| dzrewostanem | S %
drzewa/krzewu g5 S € O % ; © 0 >
2o 20 O > uwagi o 2 o)
o® B w = = o9 o
O~ O o) S z
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. . - . 67 N 4 S 2 do wycinki
2 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 48 119 E25 W 2 6 zdrowe 1 B 836
3 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 68 84 NE 55 VS g 6 zdrowe 1 do wycinki B 836
4 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 55 76 N 2 S 2 5 niewielkie pekniecia 1 do wycinki B 836
E 2 W 2 kory
Robinia N 2 S 1.5 liczny posusz posusz do
5 |robinia biata pseudoacacia 65 87 ’ 10 Y P 2 usuniecia (nad B 1381
E 45 W 25 gateziowy .
L. chodnikiem)
Robinia N s 3 2Ny DOsSUSZ posusz do
6 |robinia biata pseudoacacia 76 99 10 Y P 2 usuniecia (nad B 836
E 1.5 W 45 gateziowy .
L. chodnikiem)
63 o
9 |lipa drobnolistna | Tiia cordata Mill. | 60 N'25 S 1 1 g zdrowe 12 | dowyeink B 836
33 E 2 W 3,5
. . . . 60 N 25 S 1 do wycinki
10 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 0 E o W 3 8 zdrowe 1/2 B 836
49 N 25 S 1 do wycinki
11 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 33 E 2’ W 3 9 zdrowe 1/2 4 B 836

73




59

52
13 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 43 N S 2 8 zdrowe 1/2 do wycinki 836
34 E 35 W 35
28
. . . . N 2 S 2 o
14 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 59 78 E 3 W 35 9 zdrowe 1/2 do wycinki 836
N ] S 9 rozwidlenia V-
15 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 59 71 8 ksztattne, niewielki | 1/2 do wycinki 836
E 25 W 35
zakorek
. . . . N 1 S 25 -
16 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 62 87 9 zdrowe 1/2 do wycinki 836
E 25 W 35
. . . . N 1 S 1 -
18 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 44 56 E 2 W 3 7 zdrowe 1/2 do wycinki 836
25 chore, ma mato
20 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 24 59 NE 11 SW 11 6 é\;vio‘r’ro 4/5 do wycinki 836
11
25 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mil. | 45 ss | N2 il 7 zdrowe 12 | dowycink 836
. . . . 80 N 2 S 2 o
26 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 128 9 zdrowe 2/3 do wycinki 836
78 E 3 W 4
. . . . 144 z N 35 S 3 . o
27 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. narodlg 138 E 5 W 3 10 posusz gateziowy 1/2 do wycinki 841
28 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mil. | 37 53 '; ; vi ; 10 | posuszgateziowy | 172 | do wycinki 1382
. . . . N 1 S 1 ztamany o
29 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 43 55 E o W 3 8 orzewodnik 1/2 do wycinki 1382
. . s . 61 N 1 S 2 niewielki ubytek przy s
30 [lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 30 89 E 3 W 3 10 rozwidleniu 1/2 do wycinki 1382
31 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill 58 92 N 2 S 2 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
P ' 30 E3 W4 Y
. . . . N 1 S 2 s
32 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 49 78 E 2 W 2 10 zdrowe 1/2 do wycinki 1382




Acer

o~

Posusz, rozwidlenia
V-ksztattne z

. S o
33 | klon pospolity platanoides L. 142 173 E 55 W 5 11 2akorkiem, 2/3 do wycinki 841
ubytek kory
. . . . 52 N 25 S 1 o
37 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 50 50 E 1 W 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 25 S 1 -
38 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 50 51 E 1 W 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 25 S 1 -
39 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 46 57 E 1 W 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
40 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. gg NE %5 VS 1 8 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
41 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 65 NE 31 Sw 22 7 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 3 S 2 -
42 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 78 E 1 W 2 7 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 3 S 2 o
43 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 75 110 E 2 W 8 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
o] N 3 S 2
44 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 43 7 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
8 E 2 W 2
45 | wiqz szyputkowy | Ulmus laevis Pall >/ N3 S22 zdrowe | do wycinki 1382
Az STYPUTKOWY 34 E2 W2 Y
62
46 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mil 57 N3 S22 zdrowe | do wycinki 1382
P ' 57 E2 W2 y
34
. . . . 41 N 2 S 1 o
47 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. o4 69 E 1 W 7 zdrowe 1 do wycinki 1382
48 |lipa drobnolistna |Tiia cordata Mill. | 33 s | N2 o7 zdrowe | do wycinki 1382




52 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 38 50 NE ? VS 1 zdrowe do wycinki 1382
53 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill >7 155 N 2 S 4 zdrowe do wycinki 1382
P ' 33 E2 W2 Y
54 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill 61 101 N 2 S 3 zdrowe do wycinki 1382
P ' 44 E2 W3 y
56 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill 66 105 N 2 S 2 zdrowe do wycinki 1382
P ' 59 E3 W3 y
. . . . N 2 S 2 o
57 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 43 57 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
60
52 N 2 S
58 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 50 zdrowe do wycinki 1382
0 E 3 W 3
50
69 N 2 S 1
59 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 61 134 zdrowe do wycinki 1382
48 E 3 W 3
. . . . N 2 S 2 o
60 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 39 50 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
. . . . 48 N 2 S 2 o
61 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 36 97 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
62 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mil 8 42 | N2 52 zdrowe do wycinki 1382
P ' 75 E3 W3 y
82
63 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 68 133 NE 13 SW 23 zdrowe do wycinki 1382
58
. . . . N 1 S 2 o
64 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 39 50 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
45 N2 0§23
67 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 38 118 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382

37




68 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 99 98 N3 S 3 5 zdrowe do wycinki 1382
39 E 3 W 3

. . . . N 3 S 3 o

69 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 69 83 E 3 W 3 6 zdrowe do wycinki 1382
. . . . N 3 S 3 o

70 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 67 79 E 3 W 3 6 zdrowe do wycinki 1382

71 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill 62 104 N3 S 3 6 zdrowe do wycinki 1382
P 49 E3 W3 y
. . . . 59 N 3 S 3 o

72 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 6 zdrowe do wycinki 1382

51 E 3 W 3
73 | wigz szyputkowy [ Ulmus laevis Pall. 39 56 NE 1 vi 1 4 zamierajgcy do wycinki 1383
N 6 S 7 - . o

76 | dgb szyputkowy | Quercus robur L. 155 222 E 8 W 5 12 posusz fizjologiczny do wycinki 841

86 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 56 70 NE 1 vﬁ ; 8 zdrowe do wycinki 837/4

87 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 37 52 NE 1 V3 ; 8 zdrowe do wycinki 837/4

88 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 46 58 NE 1 vﬁ ; 8 zdrowe do wycinki 837/4
. . - . N 1 S .

89 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 60 77 E 1 W 2 8 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 1 o

90 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 46 60 E 1 W 2 8 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

91 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 52 65 E 2 W 2 8 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

92 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 56 74 E 2 W 2 8 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

93 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 48 61 E 2 W 2 8 zdrowe do wycinki 837/4




94 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 51 87 NE ; VS g 8 zdrowe 1 do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

95 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 61 90 E 2 W 2 8 zdrowe 1 do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

96 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 63 87 E 2 W 2 8 zdrowe 1 do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

97 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 50 58 E 3 W 3 8 zdrowe 1 do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

98 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 45 58 E 3 W 3 8 zdrowe 1 do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

99 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 54 59 E 3 W 3 8 zdrowe 1 do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

100 [lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 43 60 E 3 W 3 8 zdrowe 1 do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

101 [lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 47 67 E 3 W 3 8 zdrowe 1 do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 o

102 [lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 48 89 E 3 W 3 8 zdrowe 1 do wycinki 837/4
. . Tilia platyphyllos N 3 S 3 s

110 | lipa szerokolistna scop. 209 E 8 W 4 12 zdrowe 2/3 do wycinki 1383
. . Tilia platyphyllos N 7 S 4 .

111 |lipa szerokolistna scop. 216 E 4 W 4 11 zdrowe 2/3 do wycinki 1383

Robinia N 15 S 3 wypréchnienia,
112 | robinia biata pseudoacacia 105 E 3’ W 3 10 rozwidlenia V- 4/5 do wycinki 823/4

L.

ksztattne




Tab. 4 Drzewa nie wymagajgce zezwolenia na wycinke

s= | g .
6 | 3¢ z £ Q=
C . i 00T o
Nazwa polska 2 22 2k ) Ogolny opis stanu | e O~
atonku i Nazwa tacinska o g o O o > 3 zdrowotnego O 3§ Wskazaniado |G g s
Nr %dmicm gatunku 'S = 'S o oz 8 okreslony metodg |2 o —E gospodarki >0 g Nr dziatki
y drzewa/krzewu c < c 2 © wizualng, inne O 2§ dzwewostanem |2 § 3
drzewa/krzewu o 9 c s & . X co 00
93| 96| B° | £| ows  BE :
82 | 8| ° g S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. . i . 36 N 1 S 1 .
17 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 14 45 E 1 W 2 6 zdrowe 1/2 do wycinki B 836
22 |lipa drobnolistna |Tiia cordata Mill. | 28 O B I 2drowe 12 | dowyeink B 836
23 |lipa drobnolistna |Tiia cordata Mill. | 34 31 W o5l 7 zdrowe 172 | dowyeinki B 836
3] N1 S do wycinki
24 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 19 48 7 zdrowe 1/2 Y B 836
2% E 2 W 2,5
49 |lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 18 41 NE ? Vs } 7 zdrowe 1 do wycinki B 1382
50 [lipa drobnolistna | Tilia cordata Mill. 35 38 NE ? VS } 7 zdrowe 1 do wycinki B 1382
51 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 44 44 NE % Vi 1 7 zdrowe 1 do wycinki B 1382
55 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 37 44 NE g Vi g 7 zdrowe 1 do wycinki B 1382
. . i . 43 N 1 S 2 .
65 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. 37 7 zdrowe 1 do wycinki B 1382
38 E 3 W 3
66 |lipa drobnolistna |Tilia cordata Mill. | 43 [N ~2 2drowe | do wycinki B 1382




6. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

UWAGA: Usuniecie drzew i krzewdw z terenu nieruchomosci moze nastgpié po uzyskania
zezwolenia wydanego przez wojta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza
nieruchomosci. Wykonawca przed przystgpieniem do wycinki drzew i krzewdw musi posiadac
zgode (decyzje) wtasciwego organu administraciji panstwowej na wycinke drzew
podlegajgcych ochronie prawne;.

Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowad
przed rozpoczeciem robdt z doktadnym usunieciem korzeni. Doty po wykarczowanych
pniach w miejscach gdzie zaktadane bedg trawniki lub sadzone rodliny powinny byc¢
wypetnione zyzng ziemiq.

Zniszczenie pozostalosci po usunieciu roslinnosci

Materiat pozyskany z wycinki powinien podlegac utylizacji na koszt Wykonawcy.

Iniszczenie pozostatosci po usunieciv roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostato$ci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze
wskazaniami Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej,

to drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu

w przystosowanych do tego urzqgdzeniach, a w przypadku zrebkowania fragmentow
usuwanych rodlin Wykonawca powinien dokona¢ selekciji i kwalifikujgc do zrebkowania tylko
fragmenty drzew zdrowych.

Wywoz scietych pni, karpiny i gatezi

Pnie Scietych drzew, karpina i gatezie mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig
przesuwania sie. Sciete drzewa, karpiny i grube gatezie bedqg wywiezione przez Wykonawce z
Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

7. PIELEGNACJA ROSLINNOSCI ISTNIEJACEJ

Zinwentaryzowana rodlinno$¢ wymaga przeprowadzenia nastepujacych zabiegdw
pielegnacyjnych:

e Drzewostan - ciecia pielegnacyjne, ciecia sanitarne — usuniecie posuszu
koron; ciecia korygujgce, zabezpieczenie ubytkdw (ubytki kominowe,
kieszenie, dziuple, ubytki powierzchniowe kory).

o Krzewy - ciecia odmtadzajgce i formujgce

CIECIE PIELEGNACYJNE (CIECIE PRZYRODNICZE).

Zabieg majgcy na celu utrzymanie prawidtowego i charakterystycznego dla gatunku
(odmiany) pokroju, poprawnej konstrukcji korony oraz mozliwie najlepszego stanu
zdrowotnego drzewa. Zaliczane sq do nich ciecia sanitarne, korygujgce, rozluzniajgce,
formujgce i odmtadzajgce.



Ciecie sanitarne

Zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew polegajgce na usuwaniu pedoéw, gatezi i
konaréw chorych, martwych oraz uszkodzonych. Wykonywane sg joko czynnosci
poprzedzajgce wszystkie inne zabiegi pielegnacyjne, warunkujgc podjecie pozostatych prac
w koronie drzewa.

e Pora cie¢ - Przez caty rok. W przypadku gatunku drzew: u ktérych wystepuje ,ptacz
wiosenny” np. brzoza, grab, klon, zaleca sie wykonywanie ciecia zywych gatezi po
rozwinieciu lisci. Orzech, orzesznik, skrzydtorzech - ciecia zywych gatezi wykonuje sie w
okresie miedzy 15 lipca i 15 sierpnia.

e Rozmiar cie¢. Bez ograniczeh. W ramach cie¢ pielegnacyjnych nie nalezy usuwacd
zywych gatezi grubych i konardw.

e Miejsca cie¢ - Gatunki lisciaste. Gatezie martwe odcina sie u podstawy, tuz przed
granicg zywych tkanek, z zasadqg nienaruszania kalusa, bez wzgledu na jego wielkose
(rys.1).

przy odcinaniu
nie kaleczy¢
tkanki zywej

II.1. Sposdb odciecia martwej gatezi w zaleznosci od wielkodci pozostawionego zdrowego
tylca.

brewka

II.2. Miejsce odciecia gatezi zywej pod kgtem ostrym.



zgrubienie nasady
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galezi wi ormie

I1.3. Miejsce odciecia gatezi zywej wyrastajgcej pod kgtem zblizonym do prostego, u
gatunkdw tworzgcych obrgczke przy nasadzie gatezi.

H
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II.4. Miejsce odciecia zywej gatezi u gatunkdw wyksztatcajgcych brewke.
Gatezie zywe odcina sie przed zgrubieniem, nie uszkadzajgc brewki lub obrgczki.

e Gatgz zywq wyrastajgcg pod kgtem ostrym, odcina sie u podstawy usuwanej gatezi,
bez uszkadzania zgrubienia brewki lub obrgczki (rys.2.).

e Gatgz zywqg wyrastajgcq pod kgtem zblizonym do kgta prostego odcina sie przed
zgrubieniem nasady, nie uszkadzajgc obrgczki (rys. 3) lub brewki (rys. 4).

e Likwidacje rozwidlenia réwnorzednego wykonuje sie w miejscu rozwidlenia tuz przed
zgrubieniem lub obrgczkg, tngc réwnolegle do linii ktérg wyznacza o$ gatezi do

pozostawienia (rys. 5)



W  przypadku skracania gatezi zywej nalezy pozostawi¢ na jej kohcu gataz
umozliwiajgcq zabliznianie powstatej rany. Srednica pozostawionej gatezi, mierzona
prostopadle do jej osi, tuz ponad powstatg rang, nie powinna by¢ mniejsza niz 1/3
srednicy tej rany.

Jakos$¢ cie¢ - Powierzchnia ciecia musi by¢ gtadka, wykonana pod odpowiednim
kgtem, w jednej ptaszczyznie, ostrym narzedziem (pilarka, pita reczna, sekator).

I1.6. Poprawny sposdb usuwania gatezi (zasada ciecia na 3 razy).

Gatezie o $rednicy do 5 cm, nalezy usuwac pitkg reczng.

W przypadku koniecznosci usuniecia gatezi grubych, bardzo grubych ikonardw,
ciecie powinno by¢ wykonane z zachowaniem zasady ,na 3 razy” (rys. 6).

W celu unikniecia uszkodzenh drzewa przy usuwaniu gatezi grubych, bardzo grubych i
konardéw, zaleca sie opuszczanie odcietych elementdéw w sposdb kontrolowany np.
przy wykorzystaniu liny hamujgce.

Zabezpieczenie miejsca ciecia. Gatunki lisciaste i iglaste bezzywiczne:



a) po usunieciu gatezi (konara) martwego, zaleca sie zabezpieczanie brzegu rany
preparatem petnigcym funkcje sztucznej kory - mas¢ ogrodnicza

b) po usunieciu gatezi zywych o $rednicy do 10 cm zaleca sie zabezpieczenie
powierzchni preparatem ochronnym preparatem petnigcym funkcje sztucznej kory -
mas¢ ogrodnicza

c) po usunieciu konardw zywych (o S$rednicy powyze] 10 cm) zaleca sie
zabezpieczenie brzegdw rany po obwodzie preparatem ochronnym - masé
ogrodnicza

Kontrola jakosci - Kontroli podlegajg wszystkie miejsca cie¢ na drzewie.

a) Dopuszcza sie zmiane pory cie¢ gatunkdw ,ptaczgcych” uzaleznigjgc jg od
spetnienia warunku petnego rozwoju lici.

b)Doktadnos$¢ usuniecia gatezi i konardw martwych, chorych i uszkodzonych. Decyzje
o wykonaniu cie¢ gatezi zywych w jednym nawrocie w rozmiarze powyzej 30% u
gatunkdéw dobrze znoszgcych ciecia i powyzej 20% u gatunkdw Zle znoszgcych ciecia,
podejmuje inspektor nadzoru.

d) Dopuszcza sie pozostawienie na drzewie pojedynczych peddw martwych (do
srednicy 1 cm) i sporadycznie gatezi cienkich (do $rednicy 1-3 cm), szczegdlnie w
peryferyjnych czesciach korony, gdzie poprawne wykonanie zabiegu zwigzane jest z
niewspdtmiernym ryzykiem zagrozenia bezpieczehstwa wykonujgcego prace lub
obiektywnym brakiem mozliwosci technicznych.

Najczesciej spotykane btedy

a) Ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa
oraz tylca wystajgcego ponad zgrubienie nasady;

b) Trudnosci w dotarciu przez pracownika do wtasciwego miejsca ciecia sktaniajg go
czesto do utatwiania sobie pracy. W konsekwencji zamiast usung¢ frudno osiggalng
martwg cze$¢ konara na jego koncu usuwa caty konar wraz z jego czescig zdrowd.
Czesto $wiadczg o tym duze rany po odcieciu zywych gatezi oraz lezgce na ziemi
usuniete czesci konardow.

c) Nieprawidtowo uformowana powierzchnia rany po odcieciu gatezi cienkich i
grubych.

d) Pracochtonno$¢ usuwania wiekszych, zwykle ciezkich czesci korony metodq
sekcyjng (odcinkami), przy zastosowaniu liny hamujgcej, sktania pracownikdow do
usuwania ich w catosci, co powoduje uszkadzanie pnia i konardéw, zlokalizowanych
ponizej ciecia. Swiadczg o tym éwieze obicia pnia oraz podobne uszkodzenia
gérnych i bocznych powierzchni konaréw.

e) Bardzo czestym btedem cie¢ sanitarnych jest usuwanie tylcodw zarodnietych
kalusem.

f) Zastepowanie wtasciwych preparatéw do zabezpieczania ran innymi materiatami
(np.: farba emulsyjna, preparaty solne lub smotopochodne).

g) Niezgodnie z zaleceniem producenta rozciehczanie preparatéw, (np. Dendromal,
LacBalsam).

h) Ciecia wykonywane przy pomocy siekier, maczet i tym podobnych narzedzi.

i) Zamalowywanie preparatem emulsyjnym catej powierzchni rany po usunieciu
zywych konardw o srednicy ponad 10 cm.

Dopuszcza sie:

a) ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej, na
ktérej nieregularnie narastajgcy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym
cieciem;



b) za zgodqg inspektora nadzoru Ilub zZleceniodawcy, pozostawienie bez
zabezpieczenia powierzchni cie¢ po usunieciu gatezi martwych oraz zywych;

c) pozostawienie miejsc cie¢ bez zabezpieczenia, jezeli zabieg ten zwigzany jest ze
zbyt duzym zagrozeniem bezpieczenstwa pracownika;

d) Ssrodek do zabezpieczania powierzchni cie¢ powinien spetnia¢ warunki okreslone w
zarzqdzeniu Prezydenta Szczecina. Prace wykonane wadliwie, w wyniku ktdrych
drzewo zostato uszkodzone, nie mogqg by¢ odebrane, a wykonawca i nadzér ponoszg
odpowiedzialno$¢, w zaleznosci od kwalifikacji prawnej czynu.

ZESTAWIENIE NIEKTORYCH GATUNKOW DRZEW WEDLUG ICH REAKCJI NA CIECIA GALEIZI
ZYWYCH

a) Drzewa zwykle dobrze znoszqce ciecia: cis, jesion, lipa, topola, wierzba, klon
jesionolistny.

b) Drzewa 7Zle znoszqce ciecia: morwa, leszczyna turecka, buk, klon, iglicznia,
grochodrzew, orzechy, orzeszniki, skrzydtorzechy, brzozy.

c) Drzewa nie odbudowujgce koron po ich ponadnormatywnej redukcji: brzoza,
jarzab, orzechy, drzewa iglaste.

d) Drzewa czesciowo odbudowujgce korony po jej ponadnormatywnej redukcii: lipa,
platan, klon jawor, topola, olsza, jesion, grab, dgb, wigz.

Ciecia korygujgce

Ciecia zmierzajgce do zniwelowania wad budowy korony, w celu poprawienia
konstrukcji drzewa. Sg to wady wynikajgce zazwyczaj z nieprawidtowego uformowania
korony w szkdtkach i nie wyeliminowania ich po posadzeniu na miejsce state. Jest to ciecie
konieczne, czesto wymagajgce ponadnormatywnego usuniecia zywych gatezi lub konardw.
Ciecie korygujgce dotyczy zywych konardw drzew starszych po uformowaniu korony, lub jej
trwatym zdeformowaniu. Moze ono obejmowac:

a) korekte statyki drzewa przez odcigzanie czesci korony;

b) usuwanie gatezi wyrastajgcych pod ostrym kgtem, ze sktonnoscig do wytamania;

c) likwidacje dwuprzewodnikowosci i rownorzednosci przewodnikdéw (gatezi i konardw

dominujgcych);

d) obnizenie korony w celu przeciwdziatania wytamaniom konaréw gdérujgcych (np.

w wyniku silinych wiatrow).

e Pora ciecia - Przez caty rok. Najkorzystniej jest je wykonywadé w trakcie spoczynku
zimowego drzew, przed rozpoczeciem okresu wegetacji i latem czyli czerwiec -
wrzesien. W przypadku gatunkdéw drzew u ktérych wystepuje ,ptacz wiosenny” np.
brzoza, grab, klon, zaleca sie przerwanie cie¢ na czas intensywnego wydzielania
sokdéw, ustajgcego po rozwinieciu lisci.

¢ Drzewa z rodziny orzechowatych (Juglandaceae) takich jok: orzech, orzesznik, czy
skrzydtorzech, bardzo Zle znoszg ciecia zywych gatezi. W sytuacjach koniecznych,
nalezy je wykonywac w petnilata, miedzy 15 lipca i 15 sierpnia.

e Rozmiar cie¢ - Do 30% powierzchni masy asymilacyjnej drzewa (masy zywych gatezi)
w jednym nawrocie, przy spetnieniu warunku zachowania natfuralnej formy
charakterystycznej dla gatunku (odmiany). Ciecie gatezi grubych jest mozliwe tylko
jako zabieg ostateczny, gdy nie ma innych sposobdw skorygowania wad budowy. W
trakcie korekty masy lub budowy korony, podstawowq zasadq jest usuwanie wiekszej
iloSci gatezi cienszych zamiast kilku gatezi grubszych.



Przy drzewach zaniedbanych, kiedy zachodzi konieczno$¢ usuniecia wiecej niz 30%
masy korony drzewa, zabieg nalezy roztozy¢ w czasie, rozdzielajgc ciecia odstepem
co najmniej jednego okresu wegetacji. Dotyczy to miedzy innymi likwidacji 2-
pniowosci czyli sytuacji w ktérej, z jednego miejsca wyrastajg dwa przewodniki o
zblizonych srednicach.

Miejsca cie¢ - Jak przy cieciach sanitarnych.

Nie usuwac jednorazowo kilku gatezi grubych wyrastajgcych z jednego okdétka lub
usytuowanych bezposrednio nad sobg, co spowodowatyby niepozgdane zaktdcenie
przewodzenia zwigzkéw odzywczych pomiedzy korzeniami a korong. W efekcie, rany
zlokalizowane najblizej siebie, mogtyby ulec szkodliwemu zespoleniu w jednqg duzg
rane.

ciecie nr 1

II.7. Sposdb usuwania wady dwupniowosci korony.

Jakos¢ cie¢- Jak przy cieciach sanitarnych.

Zabezpieczenie miejsc cie¢ - Decyzje o zabezpieczeniu ran po cieciach lub
pozastawianiu ich nie zabezpieczonych podejmuje inspektor nadzoru ds. zieleni.

Ran o Srednicy do 1 cm nie zabezpiecza sie. Gatunki lisciaste i iglaste bezzywiczne:

a) po usunieciu gatezi (konara) martwego, zaleca sie zabezpieczanie powierzchni
preparatem impregnujgcym, po wczesniejszym zamalowaniu krawedzi  kalusa
preparatem emulsyjnym (Dendromal, LacBalsam);

b) po usunieciu gatezi zywych o $rednicy do 10 cm zaleca sie zabezpieczenie
powierzchni preparatem ochronnym w formie emulsji (Dendromal, LacBalsam);

c) po usunieciu konardw zywych (o Srednicy powyzej 10 cm) zaleca sie
zabezpieczenie krawedzi preparatem ochronnym w formie emulsji.

Gatunki iglaste zywicujgce: rany pozostawi¢ bez zabezpieczenia.

a) Ze wzgleddw estetycznych dopuszcza sie zamalowanie powierzchni rany
preparatem emulsyjnym.

b) dla egzemplarzy ostabionych zaleca sie stosowanie zasad jak przy gatunkach
bezzywicznych.

Kontrola jakosci



a) Kontrola przerwania cie¢ na czas ptaczu wiosennego drzew, ktére takie cechy
wykazujq.
b) Kontrola zasadnos$ci wykonania cie¢ przy drzewach z rodziny orzechowatych.
c) Przestrzeganie zasady usuniecia masy zywych gatezi, dopuszczalnej dla danego
gatunku.
d) Prawidtowos$¢ wtasciwego zabezpieczenia miejsca po cieciach.
e) W przypadku skracania (konaréw) gatezi kontrola prawidtowosci wyboru miejsca
ciecia.
f) Pozostate kryteria, jak przy cieciach sanitarnych i przeswietlajgcych.
¢ Najczesciej spotykane btedy
a) Niewtasciwe miejsce ciecia. Przy skracaniu konardw i gatezi ciecie wykonane bez
pozostawienia zywej gatezi o dostatecznej srednicy (zalecana grubosé: minimum 1/3
Srednicy usuwanej gatezi).
b) Niewtasciwy kgt ciecia: prostopadle do osi pozostajgcej czesci gatezi. Czesto w
potgczeniu z niewtasciwym miejscem ciecia, zbyt ptasko. Moze obnizy¢ wytrzymato$é
techniczng drewna w miejscu ciecia, grozgc wytamaniem lub powodowad zbyt
dtugie gojenie ran.
c) Ciecie w kilku ptaszczyznach. Zwykle ,,ciecia grube” (ciecia konaréw i gatezi grubych)
wykonane tuz przy pniu w trakcie usuwania konardw.
d) Ciecie niekorzystnie naruszajgce statyke konara (gatezi). Wywotuje nie wystepujgce
wczesniej naprezenia, moggce prowadzi¢ do ukrecenia konara (efekt korby).
e) Usuniecie konara (np. konstrukcyjnego). Odstepstwo od zasady wykonania kilku
mniejszych cie¢ gatezi zamiast jednego grubego konara.
f) Wykonanie kilku cie¢ zbyt blisko siebie, bez pozostawienia wystarczajgcego ,,pasa
zyciowego”.
g) Odarcia, pozostawienie zawiasdw, zerwanie nasady gatezi.
h) Niewtasciwe zabezpieczone powierzchnie ciecia.
i) Wykonywanie ciecia w frakcie zjawiska ,,ptaczu drzew''.

Ciecia odmtadzajgce

Zabiegi stosowane wytgcznie w pielegnaciji krzewdw, nie dotyczg ciecia drzew.
Polegajg na odbudowaniu korony przez mtode pedy, wyrastajgce po usunieciu peddw
starszych.

Ciecie formujgce

Ciecia zmierzajgce do uzyskania okreslonej formy pokrojowej w trakcie produkciji
materiatu szkétkarskiego oraz w pierwszym okresie pielegnowania drzewa po posadzeniu w
miejscu docelowym. Warunkiem prawidtowosci jest wykonanie prac narzedziami recznymi
(noze ogrodnicze, sekatory, pitki ogrodnicze). Materiat szkdtkarski powinien odpowiadac
normom branzowym dla materiatu szkétkarskiego.

e Pora cie¢ - Przez caty rok. Najkorzystniej jest je wykonywaé w trakcie spoczynku

zimowego drzew, przed rozpoczeciem okresu wegetacijii latem.

e Drzewa z rodziny orzechowatych (Juglandaceae) takich jak: orzech, orzesznik czy
skrzydtorzech, bardzo Zle znoszg ciecia zywych gatezi. W sytuacjach koniecznych
nalezy wykonywac je w petnilata, miedzy 15 lipca i 15 sierpnia.

e Rozmiar cie¢ - W okresie spoczynku wegetacyjnego do 30% masy korony. W okresie
wegetacji do 20% masy korony.



a)

Miejsca cie¢ - Jak przy cieciach przes$wietlajgcych

Jakos¢ ciec - Jak przy cieciach przeswietlajgcych

Labezpieczenie ran - Decyzje o zabezpieczeniu ran po cieciach lub pozastawianiu
ich nie zabezpieczonych, podejmuje inspektor nadzoru ds. zieleni. Ran o §rednicy do 1
cm nie zabezpiecza sie.

Gatunki lisciaste i iglaste bezzywiczne: po usunieciu gatezi (konara) martwego, zaleca
sie zabezpieczanie powierzchni preparatem impregnujgcym, po wczesniejszym
zamalowaniu krawedzi kalusa preparatem emulsyjnym (Dendromal, LacBalsam);

b) Po usunieciu gatezi zywych o $rednicy do 10 cm zaleca sie zabezpieczenie
powierzchni preparatem ochronnym w formie emulsji (Dendromal, LacBalsam);

c) Po usunieciu konardw zywych (o S$rednicy powyzej 10 cm) zaleca sie
zabezpieczenie krawedzi preparatem ochronnym w formie emulsji

Kontrola jakosci - Jak przy cieciach przeswietlajgcych.

Najczescie] spotykane btedy

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

Pozostawienie gatezi wrastajgcych do wnetrza koron

Nie wykonanie cie¢ sanitarnych

Pozostawianie rownorzednych przewodnikéw.

Pozostawianie peddw i gatezi tworzgcych ostre rozwidlenia.

Pozostawianie kilku gatezi wyrastajgcych z jednego miejsca.

Nadmierna redukcja masy korony (ogtowienie)

Przypadkowe skrocenie peddw mogagce w przysztosci doprowadzi¢ do deformacii
korony.

8. OCHRONA DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

Zabezpieczenie drzew na budowie

Drzewa do zabezpieczenia wskazane zostaty na projekcie gospodarki zielenig oraz
oznaczone w tabeli z inwentaryzacjq zieleni.

W przypadku gdy na uszkodzenia/zniszczenia narazone bedq inne drzewa poza
wymienionymi, Wykonawca samodzielnie lub na wezwanie Inspektora Nadzoru zabezpieczy
drzewa.

Obowiqzek zabezpieczenia roslinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslajg
nastepujgce polskie przepisy oraz rozporzgdzenia:

art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — ,,Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzenh technicznych
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenie zieleni lub w
zadrzewieniu powinny by¢& wykonane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom";

rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia
srodowiska przyrodniczego na czas realizacji robét spoczywa na wykonawcy.
Jednakze inwestor winien sprawowac kontrole nad sposobem realizacji ww. prac.
Niedopatrzenie skutkujgce zniszczeniem lub wyraznym pogorszeniem kondyciji
zdrowotnej drzew moze prowadzi¢ do natozenia na wykonawce przez Wydziat



Ochrony Srodowiska kary pienieznej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie
przyrody (Art. 88 ust. 1 ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1T ww. ustawy).

¢ Standardy Utrzymania, Ochrony i Rozwoju Terendw Zieleni Miasta Szczecin
Zatgcznik Nr 1 do zarzgdzenia 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca
2021 r.

A. Przekazanie terenu na potrzeby robét

Przekazanie terenu zieleni lub obszaru wraz z szatq roslinng na potrzeby wykonania
prac budowlanych lub dzierzawy powinno nastgpi¢ na podstawie protokotu.
W dokumencie tym nalezy precyzyjnie okresli¢ kwestie zwigzane z ochrong zieleni na
przedmiotowym terenie:
- uwzglednienie technologii, ktére minimalizujg kolizje z roslinami oraz ograniczajg
powstawanie uszkodzen oraz negatywny wptyw na stan zdrowotny roélin.

W uzasadnionych przypadkach moze zaistnie¢ potrzeba sporzgdzenia i wdrozenia projektu
ochrony zieleni na placu budowy.

- zakres pielegnacii roslin;
- zasady odtworzenia zieleni i roslin w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia;

- w uzasadnionych przypadkach konieczno$¢ prowadzenia nadzoru w zakresie zieleni przez
inspektora nadzoru terendw zieleni;

Przekazanie terenu powinno by¢ poprzedzone ogledzinami terenowymi,
udokumentowanymi: dokumentacjqg fotograficzng oraz protokotem z ogledzin.

Rys. Przyktady ztych dziatan w sgsiedztwie drzewa (Oprac. A. Kwasniewska).



B. Wyznaczenie stref ochronnych wokét drzew

SOD - Strefa Ochrony Drzewa
Przestrzen kolonizowania przez drzewo, zajeta przez korone i korzenie.

Na placu budowy w strefie SOD nie wolno:

e uszkadzac korzeni (miazdzy¢, odcinac zbyt blisko pnia, odkrywac bez odpowiedniego
zabezpieczenia, i uzgodnienia z inspektorem nadzoru)

e uszkadzac gatezi, pnia, korowiny

e zmieniac rzednych terenu

e zageszczac gruntu

e zmieniac¢ struktury i wilgotnosci gleby

e sktadowac materiatéw budowlany

e poruszac sie pojazdami

e stawia¢ budynkdw tymczasowych

e sktadowac¢ mas ziemnych

e sktadowac odpaddw budowlanych

NSOD - Nienaruszalna Strefa Ochrony Drzewa
Obszar w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa.

Przyjmuie sie, ze jest to obszar wokdt drzewa (liczgc od osi jego pnia)o promieniu rdwnym 3-
krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130cm nad gruntem. W przypadku
drzew wielopniowych zasieg NSOD wyznacza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia,
a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130cm nad gruntem to pomiar wykonuje sie na
pniu pod nasadg korony.

Rys.Standard zabezpieczenia drzewa na
placu budowy-wygrodzenie strefy
ochrony drzewa.

(Oprac. A. Kwasniewska)

1. Strefa ochrony drzewa(SOD) wraz z
lokalizacjg wygrodzenia

2. Zasieg rzutu korony
3. Nienaruszalna strefa ochrony drzewa

—np. dla drzewa o obwodzie 80cm,
NSOD wynosi 240cm.




Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilno$ci w gruncie (co grozi
jego wywrotem pod ciezarem wtasnym lub wptywem parcia wiatru) i bytoby rownoznaczne
ze zniszczeniem drzewa.

Brak mozliwosci zachowania NSOD moze skutkowacé koniecznoscig usuniecia drzewa ze
wzgledu na brak mozliwosci utrzymania drzewa w odpowiedniej kondycji zdrowotnej oraz
zapewnienia bezpieczenstwa.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Zakaz ten nie dotyczy:

- przeprowadzania elementdw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod
bezrozkopowych na gtebokosci min. 150cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu
innych przebiegdw sieci;

- remontéw zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia systemu
korzeniowego;

- wprowadzania nawierzchni przepuszczalnych bez obrzezy, ktére nie ingerujg w system
korzeniowy;

- posadowienia obiektéw matej architektury, w przypadkach gdy nie mozna ich zlokalizowad
w wiekszej odlegtosci od drzewa z wytgczeniem stupdw odwietlenia, ktére wchodzity by w
kolizje z korong drzewa;

- posadowienia obiektéw matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim
ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym;

- prac zwigzanych z pochdéwkiem na cmentarzach

8.1. ZABEZPIECZENIE ROSLIN NA CZAS PRAC BUDOWLANYCH

8.1.1. ZABEZPIECZENIE STREFY KORZENIOWEJ

W wiekszosci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego wyznaczamy na podstawie
obrysu korony, powiekszajgc go o 1-2 m; inny sposdb wyznaczenia tej strefy to doliczenie do
wielkosci srednicy korony ok. 20%.

W wypadku, gdy na budowie mato jest miejsca pozwalajgcego na planowanie rozktadu
robot nalezy wykonac konstrukcje drogi technologiczne;.

Konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewniac rownomierny rozktad
punktowo przytozonych sit nacisku két pojazddw na wiekszqg powierzchnie, zmniejszajgc
jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;



Planujgc prace w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietad, iz ilos¢ cie¢ wieksza niz
20% ich objetosci stanowi zagrozenie dla drzewa, skutkujgce w skrajnych wypadkach jego
obumarciem.

Uszkodzenia korzeni drzew sq najczesciej wystepujacymi przyczynami zamierania lub
pogorszenia kondycji drzew w kilka lat po budowie. Przyczyniajg sie do tego warunki
panujgce w podtozu. Rana stanowi miejsce wnikania patogendw, a warunki panujgce w
srodowisku glebowym przyczyniajqg sie do przy$pieszenia procesdw rozktadu drewna, miedzy
innymi przez wystepujgce w nim rézne mikroorganizmy. Dlatego w tym artykule to
zagadnienie zostato omdwione najszerze;.

Zapobieganie powstaniu urazéw mechanicznych oraz ubytkéw wody na skutek prowadzenia
wykopow

e Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew naijlepiej jest zaplanowac na
okres spoczynku zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast
unika¢ prowadzenia tego typu prac latem, szczegdlnie w okresie upatdw.

e Roboty ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie powodujg
duze straty wody oraz urazy mechaniczne. Dlatego prace te powinny by
wykonywane recznie, z pozostawieniem korzeni o Srednicy wiekszej niz 3 cm. Jesli
konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zosta¢ ono wykonane w sposéb fachowy,
prostopadle do osi korzenia. Niezbedne jest usuniecie catej czesci chorej, az do
miejsca zdrowego. Powstatq rane nalezy zabezpieczyé preparatami
powierzchniowymi, zeby uniemozliwi¢ wnikanie w nig patogendw. Na rany o srednicy
do 5 cm wystarczqg preparaty emulsyjne, np. LacBalsam lub Dendromal Korzenie
przykrywamy ziemig dopiero po stwardnieniu preparatu.

e Rany w korzeniach nalezy zabezpieczyé, jak najszybciej. Prac tych nie wolno
prowadzi¢ w temperaturach ujemnych ze wzgledu na ryzyko przemrozenia korzeni.

e Jedlijest to mozliwe przed realizacjg prac ziemnych nalezy wykonac ostone
korzeniowq, w postaci szczeliny wydzielonej szalunkiem, wypetnionej kompostem oraz
torfem przebiegajgcej za wykopem, o szerokosci 0,3-0,5 m i gtebokosci 1 m.
Najkorzystniej jest wykonac jg na rok przed realizacjg planowanej inwestycii.

e Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwac dtuzej niz 2 tygodnie (przy
pochmurnej i deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3
tygodni).

e W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypac lub przykry¢ korzenie matami
stomianymi, aby przeciwdziata¢ ich wysychaniu.

e Gdy prace prowadzone sqg zimg korzenie nalezy zabezpieczad przed mrozem
przykrywajgc je na matami stomianymi lub owijajgc jutg, a wykopy wypetnic.

e Korzeni nie wolno zasypywac ziemiq z dna wykopu, gdyz nie ma ona wartosci
odzywczych, ze wzgledu na brak substancji organicznych. Do zasypania dotéw
mozna wykorzystac tylko wierzchnig warstwe podtoza (do 20 cm). Jest to mozliwe
tylko w przypadku gdy byta ona w prawidtowy sposdb sktadowana (w pryzmach o
wys. do 2,5 m). Pozostatq cze$¢ wykopu uzupetniamy ziemiq urodzajng lub
kompostem. Mozemy wzbogacic jg o preparaty wspomagajgce regeneracije korzeni.

e 7Zraszanie wodg ziemi, ktérg zasypywane sq wykopy przyczynia sie do poprawienia
przylegania gruntu do powierzchni
korzeni.



Ekran korzeniowy

izolujg system korzeniowy od niekorzystnego wptywu robdt ziemnych jego wykonanie

jest niezbedne w przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanym obiektem

budowlanym

e zabezpiecza Sciane wykopu z korzeniami przed stratami wilgoci

o stwarza warunki do lepszej regeneracii uszkodzonych korzeni

e nalezy wykonac z materiatdéw, ktdre po spetnieniu swojej funkciji szybko ulegajg
rozktadowi w gruncie (deski, stupki drewniane)

e Powinien zosta¢ wykonany przez firme specjalistyczng

Zapobieganie zanieczyszczeniu podtoza przez odpady z budowy

o Materiaty wykorzystywane w trakcie budowy, takie jak: cement, kruszywa, paliwa,
lepiszcze itp. nalezy sktadowac co najmniej 10 m od pni drzew. Szczegdlinie
niebezpieczne sq materiaty sypkie, wyptukiwane przez deszcze w gtgb podtoza.

e Nie nalezy dopusci¢ do sktadowania stali i ciezkich elementdw konstrukcyjnych w
strefie korzeniowej, gdyz niekiedy moze to prowadzi¢ do zniszczenia korzeni
znajdujgcych sie w przy powierzchni.

e Nalezy unika¢ wlewania wody z oczyszczania terenu prac w obrebie strefy
korzeniowej drzew.

Zapobieganie zmianom aeracji systemu korzeniowego wywotanym nadmiernym ubiciem
podtoza

e Jesli obstuga komunikacyjna prac wypada w strefie korzeniowej drzew nalezy obszar
przeznaczony na ten cel przykry¢ ptytami stalowymi lub zbrojonymi betonowymi, aby
unikng¢ ubicia podtoza. Ich grubos$¢ musi by¢ dostosowana do spodziewanych
obcigzen. Obszar ruchu pojazdu nie powinien jednak podchodzi¢ zbyt blisko pni
drzew. Nie powinien wchodzi¢ w strefe ryzyka korzeni, zalezng od wielkosci i gatunku
drzewa.

o Jerzelize wzgledu na matq powierzchnie terenu kontenery zaplecza budowy muszg
by¢ ustawione pod koronami drzew nalezy przed ich ustawieniem podtoze przykry&
20 cm warstwq pospotki piaskowo-zwirowe.



OSLONA

KRAWEZNIK

Zabezpieczenie korzeni przy uktadaniu kraweznika

8.1.2. ZABEZPIECZENIE CZESCI NADZIEMNEJ

Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczesciej narazone sq pnie drzew.
Wydzielenie grupy drzew

Wydzielenie grupy drzew jest najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem
zabezpieczenia roslin na czas budowy, dodatkowo stanowi zabezpieczenie pozwalajgce
unikng¢ urazdw zardwno czesci nadziemnych, jak i podziemnych. Polega ono na catkowitym
wygrodzeniu z terenu opracowania grupy drzew przez zastosowanie réznego typu ptotdw i
siatek wspartych na stupach. Minimalna wysoko$¢ ogrodzenia wynosi 1,7 m Powierzchnia
rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiadac¢ obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron
drzew powiekszonemu o bufor w wielko$ci 1-2 m.

Zabezpieczenie pojedynczych drzew

e Wygrodzenie pni drzew —Realizujgc je nalezy uwazac na przebieg systemu
korzeniowego, aby nie uszkodzi¢ stupami konstrukcyjnymi ogrodzenia korzeni
szkieletowych.

¢ Oszalowanie pni - realizowane jest przez obtozenie powierzchni pni deskami
sosnowymi o grubosci min. 20 mm. Pien nalezy oszalowac do wysokosci osadzenia
pierwszych gatezi (jesli nie jest to mozliwe min. wysoko$¢ wynosi 1,7 m). D6t desek
powinien opierac sie na podtozu lub by nim obsypany. Dodatkowo powierzchnie



pnia (bezposrednio pod szalunkiem) mozna zabezpieczyE matami stomianymi. Deski
powinny do siebie $cisle przylegac, a przy ich mocowaniu nalezy uwazac¢ na nabiegi
korzeniowe znajdujgce sie u podstawy pnia. Utozenie desek nalezy wzmocnié przez
zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek zatozonych w odlegtosci 40—
60 cm. Nalezy pamietad, iz stosowane materiaty muszqg zabezpieczac przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzet budowlany diatego muszqg by¢
stosunkowo wytrzymate.

¢ Podwiqgzanie gatezi narazonych na uszkodzenia

Zabezpieczenie koron drzew

Ten typ zabezpieczenia powinien by¢ realizowany w przypadku prowadzenia prac
elewacyjnych, gdy np. w ich realizacji wykorzystywane sqg urzgdzenia natfryskowe; oraz
wyburzeniowych. W trakcie prac pozostatosci tynku, farby lub gruzu spadajg na doét i
osiadajg na znajdujgcych sie tam rodlinach. Jest to szczegdinie niebezpieczne dla roslin
zimozielonych gdyz ity pozostajg na nich przez wiecej niz jeden sezon wegetacyjny a
osadzone na nich pyty utrudniajg asymilacje. Rosliny na okres prac tynkarskich
zabezpieczamy stosujgc na rusztowaniu od strony koron drzew siatke lub folie
przeciwdziatajgcg opadaniu resztek na podtoze.

8.2. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od rodzaju uszkodzen nalezy wykonac nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

8.2.1. USZKODZENIE KORZENI

¢ wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni wykonywac¢ pod kgtem prostym do osi w celu
uzyskania najmniejszej ptaszczyzny powstate] w wyniku ciecia rany;

e zabezpieczenie powierzchniran preparatem impregnujgcym;

e przy okredlaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);

e zabezpieczone korzenie nalezy przysypac urodzajng ziemig w calu przyspieszenia
regeneracji i zabliznienia ran oraz rozwoju nowych korzeni.

e stosowac mikoryzacije korzeni szczepionkg mikoryzowqg

e oprysk powierzchni pod korong drzewa roztworem cukréw i mineratéw (pozywka dla
zaaplikowanej szczepionki)

8.2.2. Uszkodzenie gatezi

Rany powstate wskutek ciecia uszkodzonych gatezi i konardw nalezy wtasciwie
zabezpieczyt. Czynnos¢ ta musi by¢ wykonywana jednoczesnie w trakcie ciecia czyli
bezposérednio po zadaniu ran.



e ciecia uszkodzonych gatezi o srednicy powyzej 5cm wykonywac metodq na trzy razy
(ciecie podcinajgce gatqz, ciecie docinajgce, ciecie wyréwnujgce)

e rany o $rednicach do 10 cm nalezy zabezpieczy¢ w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym, jednosktadnikowym np. Lac Balsam.

e rany o $rednicach powyzej 10cm zabezpiecza sie 2-sktadnikowo: krawedzie rany
zabezpiecza sie preparatem chronigcym przed wysychaniem miazgi: np Lac Balsam

8.2.3. USZKODZENIE KORY (UBYTKI POWIERZCHNIOWE)

Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego kory obejmuje:
¢ wygtadzenie i uformowanie powierzchnirany (ubytku);
¢ uformowanie krawedzi rany (ubytku);
e zabezpieczenie powierzchnirany preparatem chronigcym przed wysychaniem
miazgi: np Lac Balsam

8.2.4. DEMONTAZ ZABEZPIECZEN

Demontaz zabezpieczenia po zakonczeniu robdt obejmuje:
e rozebranie obudowy zabezpieczajgcych pnie drzew;
e uUsuniecie mat stomianych;
¢ delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew;
¢ nawodnienie przesuszonej gleby w strefie zasiegu korony.

8.2.5. KONTROLA PRAC ZABEZPIECZAJACYCH DRZEWA NA BUDOWIE

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci zabezpieczenia polegajgcqg na:

e sprawdzeniu, czy obudowa spetnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi;

o stopnia zaopatrzenia drzew w wode i powietrze;
e sprawdzeniu, czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia roslin.
W czasie rob 6t prowadzonych w zasiegu koron drzew i 2m od obrysu koron nalezy
sprawdzac¢ na biezgco, czy w wyniku prowadzonych robdt nie zostaty uszkodzone
korzenie, pien lub konary drzew.

I Czesc¢ projekiowa

I1.1 PROGRAM I CELE

1. Zapewnienie bezpiecznego i pozbawionego barier dojscia do wszystkich
elementédw wyposazenia terenu.

2. Zielenhizolacyjna wysoka i niska.

3. Funkcie estetyczne.



11.2. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

W doborze gatunkdw kierowano sie wyborem gatunkdéw odpornych na warunki
miejskie. Nasadzenia zaproponowano w okoto parkingu dla samochoddéw. Nasadzenia
drzew i krzewdw majg ograniczyé nagrzewanie sie nawierzchni oraz petni¢ funkcje izolacyjng.
Obszary rabat pokryto odmianami krzewdw o niewielkich wymaganiach glebowych.

11.3 NASADZENIA

11.3.1. Tabela z zestawieniem roslin do nasadzen

Tab. Zestawienie roslin do nasadzen

Lp

Nazwa tacinska

Nazwa polska

Liczba sztuk

Opis

Acer platanoides
'‘Globosum'’

klon pospolity
'‘Globosum'

Drzewo o bardzo regularnej, kuliste]
koronie do é m érednicy. Najczesciej
oferowane jako forma szczepiona
na pniu. Liscie 5 klapowe,
btyszczgce, jesieniq z6tte. Mate
wymagania glebowe. Gatunek
odporny na warunki miejskie. W
gestej koronie chetnie gniazdujg
ptaki.

Quercus robur 'Fastigiate
Koster'

dgb szyputkowy
'Fastigiate Koster'

Drzewo o $rednio silnej sile wzrostu,
dorastajgce do 15 m wysokosci.
Pokréj kolumnowy, zwarty. Pedy
sztywne, wyrastajgce pionowo do
gory, prosto rosngce, nie
wyginajgce sie w bok. Liscie
ciemnozielone, przebarwiajgce sie
jesienig na brgzowo, pozostajgce
na drzewie do wiosny.

Spiraea betulifolia 'Tor'

tawuta
brzozolistna Tor'

68

Niski krzew do 70 cm wys. Liscie
jasnozielone podobne do brzozy,
przebarwiagjgce sie jesienig na
czerwonopomaranczowo. Kwiaty
biate, zebrane w baldachogrona
pojawiqjq sie na zesztorocznych
pedach w czerwcu. Wymagania
glebowe niewielkie.

Lonicera pileata 'Moss
Green'

suchodrzew
chinski '"Moss
Green'

62

Niski, okrywowy krzew, dorastajgcy
do 0,5-0,7 m wysokosci i znacznie
wiekszej srednicy. Pedy pokryte
wtoskami, wiotkie, tukowato
wygiete, szeroko rozpostarte,
poktadajgce sie na powierzchni
gleby. Liscie drobne,
waskoeliptyczne, 1-3 cm diugie,
skérzaste, btyszczgce, jasnozielone
na wierzchu, pod spodem jasniejsze,
utozone naprzeciwlegle. Kwiaty
niepozorne, zielonkawozobtte,
pachngce, wyrastajgce z kgtéw
lisci. Kwitnie maj-czerwiec. O




WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Lp Nazwa tacinska Nazwa polska Liczba sztuk e dr,z gwc 2 . Pojemnik
/wysokosc¢/obwod pnia
Acer platanoides klon pospolity B+S 1Ub
1 '‘Globosum' '‘Globosum' 3 Pa 220-250cm, 16-18 C40
Quercus robur 'Fastigiate dgb szyputkowy B+S 1Ub
2 Koster' 'Fastigiate Koster' 9 Pa 230-300cm, 16-18 C40
3 | spiraea betulifolia Tor fawuia 68 20-30cm c2
brzozolistna 'Tor
. . , suchodrzew
Lonicera pileata 'Moss chifiski 'Moss
4 Green' . 62 20-30cm C2
Green

Wymagania ogdlne

Materiat szkdtkarski musi by¢ zgodny z zaleceniami jako$ciowymi Zwiqzku Szkdtkarzy Polskich
musi by¢ czysty odmianowo. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane, o prawidtowym
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci, réwnomiernie rozkrzewione
i rozgatezione. Materiat musi by¢ zdrowy, bez Sladdw zerowania szkodnikdw, bez uszkodzen
mechanicznych i objawdw nieprawidtowej uprawy. System korzeniowy powinien byc¢
wyksztatcony odpowiednio dla danego gatunku u odmiany atakze wieku rosliny, nie
uszkodzony. Materiat powinien by¢ prawidtowo etykietowany.

Wymagania szczegotowe

Drzewa

e Nowo posadzone drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat

e Obwdd pnia 16-18 cm

e  Wysokos¢ od 2,3 do 3m

e dobrze wyksztatcony pien i korona

e bez oznak chorobowych
Krzewy lisciaste

e szkdtkowane 1-3 krotnie

e sadzonki minimum 2-3 letnie

e przynajmniej 5-7 dobrze wyksztatcone pedy gtdwne z typowymi dla odmiany

rozgatezieniami

e pojemnikowane zgodnie ze specyfikacjg

e krzewy zywoptotowe powinny by¢ dobrze rozkrzewione u dotu
Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:

e uszkodzenia mechaniczne roslin,
Slady zerowania szkodnikdw,
oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,



e nienatfuralne deformacje,

e zta konstrukcja korony (konkurujgce przewodniki), korony jednostronne, asymetryczne
e uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e uszkodzenia pni drzew.

UWAGA: Materiat do nasadzen powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

11.3.2. WYTYCZNE TECHNICZNE DO NASADZEN

Miejsca sadzenia zgodnie z dokumentacjq projektowaq.

1. Przygotowanie podtoza dla drzew i krzewdw.

Ziemia do nasadzen
Ziemia zyzna musi by¢ zasobna w sktadniki pokarmowe, zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwdj. Ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie
przewidziang do zaprawiania dotéw podczas sadzenia roslin powinny by na poziomie:

e Ciezar objetosciowy -1,3-1,6 T/m3

e Zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1;

e OdczynpH-15,7-46,5;

e Zawarto$¢ mineratéw — N 25-50mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10- 15mg, na 100

gleby.

Jako pierwsze nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze polegajgce na usunieciu
z podtoza, gruzu, zanieczyszczen, resztek budowlanych, ewentualnych pniakdéw i korzeni
usunietych drzew itp.
Przed przystgpieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowad
iuprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu
organicznego.
Dla nasadzen grupowych istniejgce podtoze usunqgc i zastgpi¢ je odpowiednig zyzng ziemiq
ogrodniczg, warstwg grubosci 30cm. Przed nawiezieniem ziemi ogrodniczej podtoze
pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby przekopaé na gtebokosé¢, co najmnigj
20cm.Nalezy réwniez sprawdzic odczyn gleby, dla wiekszosci drzew i krzewdw odczyn
powinien wynosi¢ pH 6,5-7. Jezeli gleba jest zbyt zwiezta nalezy dodac piasku a do gleby
piaszczystej - zwietrzatej gliny. W obu przypadkach do 1 metra szesciennego gleby nalezy
dodac¢ 4 metra sze$ciennego ziemi kompostowej. Podtoze powinno by¢ wyréwnane tak, by
po posadzeniu drzew i krzewdw, i wykonczeniu powierzchni teren byt 3cm ponizej
otaczajgcych nawierzchni. Teren nalezy wyprofilowa¢ wraz z nadaniem odpowiedniej dla
nasadzen struktury warstwy powierzchniowej. Grunt powinien by¢ tak przygotowany, aby
byta pewnos$é, ze nie bedzie na nim stagnowata woda. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci co do jakosci ziemi Zamawiajgcy moze zleci¢ badania gleby na koszt
wykonawcy.

2. Sadzenie drzew.
Jezeli bryty rodlin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kika godzin przed
sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak



spowodowac rozptyniecia sie bryty. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwytac¢ za pojemnik.
Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowq.
Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. W tym celu trzeba wykopac dét o srednicy,
co najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika, w ktérym uprawiana byta roslina. Jego
sciany nie powinny byc¢ gtadkie (zwtaszcza, gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest
ponacinac je topatq. Na dnie dotu nalezy zatozy¢ drenaz grubosci 45 cm z drobnych
kamieni, zwiru (mozna z niego zrezygnowacd tylko, jedli gleba jest lekka i ma przepuszczalne
podglebie).

Doty nalezy wykonac bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy. Doty pod
rosliny powinny mie¢ wielko$¢ 2 razy wiekszg niz pojemnik i zostac¢ zaprawione ziemig
urodzajng oraz zalane wodg przed sadzeniem. Pora sadzenia - jesien lub wiosna (dopuszcza
sie sadzenie w okresie lethim pod warunkiem zwiekszenia krotnosci podlewania).

Drzewa sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac
ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy
dotu nalezy ziemie lekko udeptaé. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigl. Jezeli
Srednica ciecia jest wieksza niz 25 mm, rane nalezy zabezpieczy¢ fungicydem.

Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy nastepnie zabezpieczy¢ 3 palikami,
whbitymi w grunt poza obrysem bryty korzeniowej, w odlegtosci 30-40 cm od niej. Do pnia i
palikdw, na wysokosci 30 cm od gdéry palika, mocowane sqg tasmy stabilizujgce drzewo.
Nalezy upewni¢ sie, czy system mocujgcy jest wykonany poprawnie — nieprawidtowo
wykonany stwarza wiecej szkdd niz pozytku.

Dodatkowe materiaty do sadzenia drzew:

e Pdaliki drewniane — impregnowane cisnieniowo, o $rednicy 6/8 cm stosowanepo trzy
przy drzewie. Wysoko$¢ palika uzalezniona jest od wysokosci osadzenia korony. Palik
musi by¢ zagtebiony w gruncie do gtebokosci min. 1 m.

e TaSma stabilizujgca do zabezpieczenia drzew - drzewa powinny by¢ opasane
specjalnie do tego przeznaczonymi tasmami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym,
ktére przymocowuije sie do palikdw

e Rurka do nawadniania - powinno sie uzywac¢ plastikowej rurki drenarskiej do
nawadniania, o $rednicy minimum 50 mm, zakornczonej korkiem

Dopuszczalne sg réwniez inne sposoby stabilizacji drzew m.in.: podziemny system samo
klinujgcych sie kotew, ktére za pomocng specjalnych pasdéw podtrzymujg bryte korzeniowq.
W przypadku starszych drzew o obwodzie pow. 30 cm lub o szerokiej bryle korzeniowej, gdzie
niemozliwe jest palikowanie, mozna zatozy< 3 odciqgi z liny stalowej. Kazdy wybrany system
musi by¢ tak dobrany i zamocowany aby nie niszczyt nowo sadzonego materiatu
szkdtkarskiego. Nie moze powodowadé obdaré kory, rozbicia bryty korzeniowej itp.

Po posadzeniu rosliny nalezy dobrze podiac¢ i zapewnic¢ regularne podlewanie szczegdlnie w
pierwszym roku po posadzeniu — zwtaszcza w okresie suszy.

Po posadzeniu drzew, krzewdw wokdt nich nalezy wykonaé misy — zagtebienia gt. 5-7 cm,
w ktérych nalezy rozécieli¢ warstwe mielonej przekompostowanej kory minimum 6 cm.

3. Sadzenie krzewéw.

Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkdtce. Pojemniki nalezy usungc
przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé. Doty pod duze krzewy nalezy
powinny mie¢ wielko$¢ 2 razy wiekszg niz pojemnik. DOt nalezy wypetni¢ mieszankg gruntu i
substratu w proporcji zaleznej od kondycji gruntu i wymagan poszczegdlinych gatunkdw. Doty
nalezy zapetnia¢ warstwami zageszczajgc je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.
Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni krzewdw powinien by¢ odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Krzewy powinny by¢
sadzone naprzemiennie w rzedach.



Rosliny uprawiane w kontenerach, mozna sadzi¢ przez caty rok, o ile pozwalajg na to warunki
atmosferyczne.

Po posadzeniu rodliny nalezy dobrze podlac¢ i zapewni¢ regularne podlewanie szczegdinie
W pierwszym roku po posadzeniu — zwtaszcza w okresie suszy. Po posadzeniu krzewdw wokot
nich nalezy rozscielic warstwe przekompostowanej mielonej kory ok. 5 - 6 cm. Krzewy muszqg
by¢ oddzielone od kraweznika 50cm pasem grubej warstwy zwiru na geowtdkninie aby
zapobiec przerastaniu krzewdw na miejsca parkingowe oraz jezdnie.

11.3.3 TRAWNIK

Przed zatozeniem trawnika trzeba oczysci¢ teren. Usungc kamienie, odpady budowlane,
szczgtki rodlin, korzeni, odchwasci¢ wstepnie teren. Kolejng czynnosciq jest przygotowanie
warstwy urodzajnej, o grubosci co najmniej 10cm. W przypadku jakichkolwiek wgtpliwosci co
do jakosci ziemi Zamawiajgcy moze zleci¢ badania gleby na koszt Wykonawcy. Wykonawca
powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i
80% kamieni mniejszych niz 50 mm. Niepozgdane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi
wieksze niz 50 mm oraz inne odpady, czy fragmenty pni i korzenie drzew, powinny by¢
usuniete z terenu. Nalezy uzywac ziemi urodzajnej, na bazie materiatdw organicznych,
dobrze przekompostowanej, zwykle o pH okoto 5,5-6,5. Optymalny udziat czesci
organicznych wynosi okoto 5% objetosci podtoza. Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchéw,
byt wysoki sprzyja rozwojowi chwastdéw dwulisciennych. Kolejna wazna czynno$¢ to
watowanie podtoza. Do tego celu najlepiej wykorzysta¢ walce napetniane wodg lub
piaskiem. Po watowaniu nalezy pozostawi¢ glebe na 2-3 tygodnie, zeby mogto nastgpic
osiadanie. Rozwijajgce sie w tym okresie chwasty nalezy niszczyé mechanicznie lub srodkami
chwastobdjczymi. Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod
trawe powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z
uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).
Wszystkie tereny przeznaczone pod trawniki powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewnosé, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Trawnik nalezy wykona¢ po wykonaniu wszelkich prac. Przed zatozeniem trawnika nalezy
odpowiednio przygotowac wierzchnig warstwe ziemi. Glebe trzeba nawiezé nawozem
wielosktadnikowym NPK.

Mieszanka traw gazonowych - dekoracyjna, dajgca frawnik odporny na deptanie.
Przeznaczona do wysiewu na terenach przeznaczonych do wypoczynku biernego i o lekkim
uzytkowaniu sporfowym.

Ogodlnie parametry mieszanki nasion traw:
e czysto$¢ mieszanki, co najmniej 90%;
e zawarto$¢ nasion chwastdw maksymalnie 0,5%;
e zawartos$¢ wszystkich innych nasion niz frawy maksymalnie 1%;
e rodzaj mieszanki frawnik rekreacyjny
e ilos¢nam2-30¢g
e zdolnosc¢ kietkowania 80%

Sktad mieszanki przeznaczonej na trawniki gazonowe
e Zycica trwata (do 40%)
e Kostrzewa czerwona - roztogowa (od 15 do 30%)
o Kostrzewa czerwona - kepkowa (od 15 do 25 %)
e Wiechlina tgkowa (od 15 do 20%)
e Gatunki uzupetniajgce : kostrzewa trzcinowa, kostrzewa owcza.



W celu otrzymania gestego trawnika, na 100m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.
Podczas wykonywania trawnika stosowac sie do zalecen producenta mieszanki. Mieszanka
traw powinna by¢ dostosowana do panujgcych warunkdw (nastonecznienie/zacienienie)
i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

11.3.4 PIELEGNACJA TRAWNIKA

Pierwsze koszenie nalezy wykonac¢ gdy rosngca trawa osiggnie wysokos$c¢: 6-10cm, wykonujgc
je wysoko: na 3,5- 5 cm. Przed i po pierwszym koszeniu zalecane jest zwatowanie frawnika
lekkim watem w celu doci$niecia roélin i podtoza.

Nawozenie-wykonywaé 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca.
Nalezy uzywac mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki
lub postuzy¢ sie nawozem dolistnym.

Podlewanie- zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litrdw na metr
kwadratowy) i jest najwieksze w okresie intensywnych przyrostow (wiosng). Trawnik nalezy
nawadnia¢ gdy ziemia wyschnie na gtebokos$¢ okoto 3 cm, dawkami nie wiekszymi niz 5
litrow na metr kwadratowy podtoza w ciggu godziny. Przy podlewaniu gleba powinna by¢
zwilzona na gtebokos¢ okoto 10-15 cm.

Napowietrzanie- aeracja i wertykulacja- nalezy przeprowadzi¢ je wczesng wiosng w celu
pobudzenia fraw do wzrostu lub pdiniej (do wczesnej jesieni), podczas sezonu
wegetacyjnego po koszeniu. Mchy, porosty i rosliny ptytko ukorzenione utrudniajg wtasciwe
zaopaftrzenie trawnika w substancje niezbedne do zycia (pochtaniajg Swiatto, wode i
sktadniki odzywcze).

Piaskowanie- ma na celu rozluznienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do
krzewienia. Zabieg wykonywac suchym piaskiem Srednioziarnistym.

1.4 WYKONANIE | ODBIOR ROBOT

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem wycinki, nasadzen drzew, krzewdw, wykonaniem
trawnikdw, wykonaniem zabezpieczen czy ewentualnych cie¢ powinny by¢ wykonane przez
specjalistyczng firme z odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie pielegnacji i utrzymania
zieleni miejskiej.

I1l. RYSUNKI

Rys. nr 1—- Inwentaryzacja zieleni
Rys. nr 2 - Gospodarka drzewostanem

Rys. nr 3 - Nasadzenia



