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NAZWA PROJEKTU
Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowg gminnej
drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku
od km 04000 do km ok. 0+120 wraz z niezbedng
infrastrukturg  techniczng w tym: o$wietleniem
ulicznym, kanalizacja deszczowa, siecig
teletechniczng, przebudowg sieci gazowej, sanitarnej,
elektrycznej oraz Scianami oporowymi.

ZAMAWIAJACY

Gmina éhoszczno ['I‘\\V)
ul. Wolnosci 24 SIB
73-200 Choszczno C::g&vz’gﬂc
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ALEA sp. z 0.0.

al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

BRANZA

KONSTRUKCYJINA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

GLOWNY PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. PIOTR ALEKSIUN
upr. bud. ZAP/0061/POOD/11
specjalnos¢: drogowa b/o

OPRACOWAL PODPIS
mgr inz. ADAM ALEKSIUN
PROJEKTOWAL PODPIS

mgr inz. MARCIN BUGAJ
upr. bud. ZAP/0168/PBM/16
specjalno$¢: mostowa b/o

NAZWA RYSUNKU

MUR OPOROWY M1, M2 i M3

10.2021 75/2021
297x420 1:50 M.1

Zadna cze$é niniejszego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tacznie
z wykorzystaniem systemow przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej
zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.
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