PRZEKROJ NORMALNY 1-1
UL. SPORTOWA

PRZEKROJ NORMALNY 3-3
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Warstwa Scieralna z MMA

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
Podsypka piaskowo-cementowa Podbudowa zasadnicza KESM: mieszanka niezwigzana C90/3
w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm E2 > 80 MPa _
Podbudowa zasadnicza KESM: Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem
mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr.15cm C1,5/2,0<4.0MPa
Podtoze gruntowe o module E2 > 25 MPa
PRZEKROJ NORMALNY 2-2
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| [ Warstwa Scieralna z MMA gr.4cm
L . . . Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr.8cm
;N?jrStW; sc_lerilna z betonct)we] kostki brukowej _ gr. 8 cm Podbudowa zasadnicza KtSM: mieszanka niezwigzana C90/3 gr. 20 cm
odsypka piaskowo-cementowa E7 > 80 MPa
‘3’ Ztgsgnk“ wago(;/v;_/m 1l:<:SM gr.3cm Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem
odbudowa zasadnicza : C1,5/2,0<4.0MPa gr. 30 cm
vvlesztanka niezwiazana C9kO/3 #0/31,5 gr.15cm Podfoze gruntowe o module E2 = 25 MPa
arstwa wzmacniajaca z kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30 cm
Podtoze gruntowe o0 module E2 = 25 MPA
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gr.4cm Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
gr.8cm Podsypka piaskowo-cementowa
gr. 20 cm w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
Podbudowa zasadnicza KLSM:
mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr.15cm
gr. 30 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30 cm
Podtoze gruntowe o module E2 2 25 MPA
PRZEKROJ NORMALNY 4-4
UL. POGODNA
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PRZEKROJ NORMALNY 5-5
Parking
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Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr.8cm NS
Podsypka piaskowo-cementowa Podsypka piaskowo-cementowa Podsypka piaskowo-cementowa o

w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm N~
Podbudowa zasadnicza KLSM: Podbudowa zasadnicza KLSM: Podbudowa zasadnicza KLSM: T
mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr. 15 cm mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr. 15cm mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr. 15cm

Warstwa wzmacniajgca z kruszywa Warstwa wzmacniajaca z kruszywa Warstwa wzmacniajgca z kruszywa ©
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30 cm stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30 cm stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30 cm

Podioze gruntowe o module E2 2 25 MPA Podfoze gruntowe o module E2 = 25 MPA Podioze gruntowe o module E2 2 25 MPA ——

PRZEKROJ NORMALNY 6-6

zjazd do Promenady

Warstwa Scieralna z bezfazowej bet. kostki bruk. gr. 8 cm

Podsypka piaskowo-cementowa

w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
Podbudowa zasadnicza KLSM:

mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr. 15cm
Warstwa wzmacniajaca z kruszywa

stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30 cm

Podtoze gruntowe o0 module E2 2 25 MPA
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N Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej Igr. 8 cm
Podsypka piaskowo-cementowa
w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
Podbudowa zasadnicza KLSM:
mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5 gr. 15cm
Warstwa wzmacniajaca z kruszywa
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr.30 cm

Podtoze gruntowe o module E2 2 25 MPA

Poszerzenie kazdego pasa ruchu o 1 m na fuku poziomym ul. Pogodne;:

Szeroko$¢ jezdni zmienia sie na prostej przejsciowej diugosci 15 m
od km 0+023,17 do 0+038,17 oraz od km 0+054,57 do 0+069,57

Przy dojsciach do przejscia dla pieszych nalezy utozy¢ nawierzchnie chodnika na 4 m
z dwoch rzeddw phyt betonowych 30x30x8cm z wypustkami koloru zottego (pola uwagi)

na podsypce cementowo - piaskowej grub. 4 cm.

Parametry techniczne:

Ulica klasy: L
Predkos¢ projektowa: 30 km/h
Kategoria ruchu: KR2

Szeroko$¢ jezdni: 55m

1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa

w stosunku wagowym 1:4
3. Podbudowa zasadnicza KLSM:

mieszanka niezwigzana C90/3 #0/31,5
4. Warstwa wzmacniajgca

z kruszywa stab. cementem C1,5/2,0
5. Podtoze G1 o nosnosci E2 > 25 MPa
6. Betonowy kraweznik drogowy
7. Betonowy kraweznik najazdowy
8. Betonowy opornik
9. Betonowe obrzeze
10. Podsypka piaskowo-cementowa

w stosunku wagowym 1:4
11. tawa betonowa z betonu C12/15
12. Humusowanie z obsianiem traw
13. Warstwa Scieralna z MMA
14. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
15. Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka
niezwigzana C90/3

grub. 8 cm
grub. 3 cm
grub. 15 cm
grub. 15 cm
15x 30 cm
15x 22 cm
12x25cm
8x30cm
grub. 5 cm
grub. min. 10 cm
gr.4cm

gr.8cm

gr. 20 cm

Szczegot "A"
pofgczenie: chodnik - trawnik
| skala 1:10
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Szczeg6t "B"
potgczenie: jezdnia - pobocze
skala 1:10
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Szczegot "C"
pofgczenie: miejsca postojowe - jezdnia
skala 1:10
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Szczegot "D"
| pofaczenie: jezdnia - zjazd
skala 1:10 :
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Szczegot "E"
pofgczenie: proj. parking - chodnik przejezdny
skala 1:10
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Pofgczenie: wyspa ronda - jezdnia
skala 1:10 |
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NAZWA PROJEKTU

Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowg gminnej
drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku
od km 04000 do km ok. 0+120 wraz z niezbedna
infrastrukturg  techniczng w tym: oSwietleniem
ulicznym, kanalizacja deszczowa, siecig
teletechniczng, przebudowg sieci gazowej, sanitarnej,
elektrycznej oraz Scianami oporowymi.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ALEA sp. z 0.0.

al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

BRANZA

OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAL

mgr inz. PIOTR ALEKSIUN
upr. bud. ZAP/0061/POOD/11
specjalnos¢: drogowa b/o

PODPIS

OPRACOWAL
mgr inz. ADAM ALEKSIUN

PODPIS

SPRAWDZILA

mgr inz. MONIKA BIERNACKA
upr. bud. ZAP/0198/POOD/09
specjalnos¢: drogowa b/o

PODPIS

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE
I SZCZEGOLOWE

DATA

10.2021 75/2021

ROZMIAR SKALA | NR RYSUNKU
297x1070  1:50; 1:10 PZT.3

Zadna cze$é niniejszego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tgcznie
z wykorzystaniem systemoéw przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej
zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.




