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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650277 (ul. Pogodna) wraz z czesciowq przebudowq gminnej drogi publicznej nr
6650267 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120

Uwagi i decyzje czynnikow kontroli oraz zatwierdzenia dokumentacji.

Oprawy przyjete do opracowania dokumentacji dobrane zostaly jako przyktadowe na potrzeby
obliczen fotometrycznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw os$wietleniowych pod
warunkiem, ze zastosowane oprawy bedg rownowazne w zakresie mocy, strumienia S$wietlnego
lampy 1 oprawy oraz optyki do opraw przykladowych a w zwigzku z tym beda spetniac¢
parametry fotometryczne dla okreslonej w projekcie klasy o§wietleniowej. Dla potwierdzenia
w/w wymagan nalezy przedstawi¢ karty katalogowe opraw oraz obliczenia fotometryczne do
akceptacji Zamawiajgcego.

Podstawowe parametry dobranych opraw o$wietleniowych:

ORAWA typu A: strumien $wietlny lampy 7400lm; moc oprawy 46W; temperatura
barwowa 4000K;

ORAWA typu B: strumien $wietlny lampy 7000lm; moc oprawy 43W; temperatura
barwowa 4000K;

ORAWA typu C1 (chodnik): strumien swietlny lampy 6000Im; moc oprawy 38W; temperatura
barwowa 4000K;

ORAWA typu C2 (ulica): strumien $wietlny lampy 5400lm; moc oprawy 35W; temperatura
barwowa 4000K;

ORAWA typu D: strumien $wietlny lampy 5400lm; moc oprawy 35W; temperatura
barwowa 4000K;

ORAWA typu E: strumien S$wietlny lampy 5400lm; moc oprawy 35W; temperatura
barwowa 4000K;
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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia drogowego na budowanej drodze
gminnej — ul. Pogodna oraz przebudowywanej drodze gminnej — ul. Sportowa.

3.2. Zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy os$wietlenia drogowego
przy ul. Pogodnej i Sportowej w Choszcznie, w ktérego zakres wchodzi:
— sie¢ o$wietlenia ulicznego
— instalacj¢ uziemiajaca

3.3. Podstawa opracowania

Postawg¢ opracowania stanowig:

— Zlecenie Inwestora

— Wizja lokalna obiektu,

— Obowigzujace normy i przepisy
— Aktualny wtérnik w skali 1:500.

3.4. Stan istniejacy

Ulica Pogodna w Choszcznie nie posiada sieci o$wietlenia ulicznego. Ulica Sportowa
posiada sie¢ oswietlenia ulicznego, ktora zostanie przebudowa.

3.5. Stan projektowany

Projektuje si¢ budowe oswietlenia ulicznego przy ul. Pogodnej oraz przebudowe
istniejgcego oswietlenia przy ul. Sportowej. Zasilanie os$wietlenia wykona¢ linig kablowa
0,4kV typu YAKY 4x25mm? z istniejacego stupa oswietleniowego nr 1/1 znajdujacego si¢ na
przy ul. Sportowe;j.

3.6. Opis projektowanych rozwiazan

3.6.1. Punkt przylaczenia

Zasilanie projektowanego o$wietlenia wykonac z istniejacego stupa oswietleniowego nr 1/1
znajdujacego przy ul. Sportowej w Choszcznie.

3.6.2. Zasilanie lamp oswietleniowych

Zasilanie os$wietlenia ulicznego wykonac z istniejgcego stlupa o$wietleniowego kablem
typu YAKY 4x25mm?. Kabel uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m na podsypce z piasku o
gruboéci 10cm. Kable wprowadzane do stupéw nalezy uktada¢ w rurze @ 50 na dtugo$ci 0,5m.
Kable w stupach oraz kable ulozone w ziemi co 10m musza posiada¢ oznaczenia (typ kabla,
rok utozenia, skad zasilany, wtasciciel).

3.6.3. Slupy oswietleniowe

Do opracowania przyjeto stupy stozkowe ocynkowane o grubosci $cianki nie mniejsze;j
niz 4mm o wysokosci h=7m. Stupy posadowione bezposrednio w gruncie (grunt staby). Do
stupéw nalezy wciaggaé przewody YDY 3x1,5mm?2 -750V. Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w
przygotowanym otworze rewizyjnym w zltacza izolowane kablowe. Ztacza bezpiecznikowe
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nalezy wyposazy¢ w bezpiecznik topikowy 6A dla kazdej oprawy o$wietleniowe;.
Rozstawienie stupéw przedstawiono na rys. nr 2 — ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

3.6.4. Zasypywanie slupow oswietleniowych
Przy zasypywaniu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

— wykopy dla stlupéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu
zasypowego,

— wykopdéw nie wolno zasypywac gruntem nieno$nym: torfy, mut, gruz nienosny itp.

— wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywaé pospotka piaskowa dowieziong z
Zewnatrz,

— w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustdj silniejszy,

— elementy stalowe stupéw nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie ich cz¢sci podziemnych
farbami bitumicznymi,

— do stupa nalezy wsypac piasek na wysokos¢ +10cm od poziomu otworu

— kable do stupéw wprowadza¢ w rurach ostonowych gietkich typu AROT @=50mm

3.6.5. Uziemienia
Uziemieniu podlegaja stupy skrajne oraz w odstgpach co 500m. Zacisk uziemiajacy
powinien znajdowac si¢ 30cm na zewnatrz stupa.

3.6.6.  Sposéb ulozenia kabli i bednarki uziemiajacej

Kable w ziemi nalezy uklada¢ linig falista z zapasem 3% dilugosci rowu, na 10 cm
warstwie piasku na giebokosciach 70 cm oraz 50 cm ukiadanych pod chodnikiem. Utozone
kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nast¢pnie warstwa
gruntu rodzimego o grub. 20 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
o szerokosci 20cm.
Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢, co najmniej 15cm poza zewngtrzne krawedzie
skrajnych kabli. Przy wejsciu kabli do stupéw oswietleniowych zaleca si¢ pozostawi¢ zapas
kabla ok 3 m.
Promien gigcia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna $rednica zewngetrzna kabla.

3.6.7. Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i innymi
obiektami
Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy uzasadnionych wzgledéw odlegtosci
te nie moga by¢ zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.

3.6.8. Oznaczenia linii kablowych
Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do
kanatu, rur 1 koncach kabli.
Na oznaczniku nalezy umiesécié: YAKY 4x25mm? 2[ROK] OSWIETLENIE

3.6.9. Instalacja przeciwporazeniowa
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania wg normy PN-IEC 60364-4-41. Stupy
stalowe bedg przylaczone do sieci uziemiajacej. Wewnatrz stupéw nalezy wykona¢ podziat
szyny PEN na PE i N w zacisku uziemiajagcym. Konstrukcja stupa stanowi przewdd ochronny
PE. Oprawy nalezy przytaczy¢ przewodami YDYzo3x1,5mm?2 (L, N, PE).
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3.6.10. Osprzet kablowy
Kable zostang zakonczone ztgczami kablowymi dobranymi odpowiednio do przekroi
kabli oraz zlagczami izolowanymi bezpiecznikowymi, zlaczami izolowanymi fazowym i
ztaczami PEN. Na kablach zastosowa¢ gtowice termokurczliwe czteropalcowe.

3.6.11. Kontrola wykonywanych prac, préby i pomiary koncowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:

— Ogledziny wszystkich elementéw instalacji elektrycznej

— Pomiary rezystancji izolacji przewodoéw i kabli

— Pomiary skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej

— Pomiary ciagtosci obwodoéw

— Powyzsze czynnosci wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami
— Pomiary odbiorcze wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61

4. Uwagi:

— Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
— Dla instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary elektryczne
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Obliczenia fotometryczne

ul. Sportowa




Sportowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LED54-4S/740 DM12
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 4806 Im b
Strumien $wietlny (Lampy): 5400 Im
Moc opraw: 34.5 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 89
Wyposazenie: 1 x LED54-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LED59-4S/740 DW50
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 5040 Im e
Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 23 59 95 100 84
Wyposazenie: 1 x LED59-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

27.09.2021
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ulica Sportowa / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Jezdnia 2 (Szerokos¢: 0.010 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas Srodkowy 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Wysokosé: 0.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.800 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

(M
T T 7.50m
—
- ¥y
L L L | E‘_’:
0.00 25.00 m (2)
Oprawa: LED54-4S/740 DM12
Strumien Swietlny (Oprawa): 4806 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;
Strumienh swietlny (Lampy): 5400 Im przy 70°: 756 cd/kim
y (Lampy)
Moc opraw: 345 W przy 80:: 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90%: 2.82 cd/kim o
Odstep siupa' 25.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
W koS¢ ’ 5 1): 8 000 zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso o§9 montazL'J (, ): ) ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
\I{IVyspk?zs)c punktu swietinego: ;ggg m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (2): : m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.5.

s
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Sportowa

Rozmieszczenia opraw

- - 9.80m

—
.

0.00 25.00 m
Oprawa:
Strumien Swietlny (Oprawa): 5040 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 6000 Im
Moc opraw: 38.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 25.000 m
Wysokos$¢ montazu (1): 8.000 m
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  7.993 m
Nawis (2): 9.800 m
Nachylenie wysiegnika (3): 50°
Dtugos$¢ wysiegnika (4): 1.000 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon

DIALux

27.09.2021

faks

e-Mail

ulica Sportowa / Dane planowania

(1)

¥

2

LED59-4S/740 DW50

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 566 cd/kim
przy 80°: 88 cd/klm
przy 90° 1.10 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
odwietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ulica Sportowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

>
T680m
—>
—>
L i i i -_O'OO
0.00 25.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.70 Skala 1:222
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.53 0.85 10 0.86
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 >0.40 =>0.50 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.700, 1.500) 0.87 0.53 0.88 7
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.100, 1.500) 0.78 0.57 0.85 10

il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ulica Sportowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

— 138 115 —
e 145 |
0.92—0.92
| 0% 092 — |
0.69 .63 0.69 0.69
—
[l 1 1 i -_0'00
0.00 25.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.700 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.87 0.53 0.88 7
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 20.40 =0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ulica Sportowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

— -+
6.80
1.20 1.20 1.00 "
> : 1.00—0 |
_ ogp—— 080 080 — 80— |
060 0.60—~——————0.60—/————————( 60
~0.00

25.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 222
Siatka: 10 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.100 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.57 0.85 10
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 20.40 =0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ulica Sportowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

T1281m
> T10.81
—>
—>
0.00 25.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.70 Skala 1:222
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Dodatkowa klasa oswietleniowa ES: ES6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [X] E i (POtCyl.) [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.01 7.16 2.30
Wartosci zadane wedtug klasy: >7.50 >1.50 =>1.50
Spetnione/nie spetnione: v v v
il
Strona 7

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650277 (ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowq gminnej drogi publicznej nr
6650267 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120

Obliczenia fotometryczne

ul. Pogodna




Pogodna _ D | A I_ ux

27.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pogodna / Lista opraw

LED74-4S/740 DM12

Numer artykutu: =S
Strumien swietlny (Oprawa): 6586 Im b

Strumien $wietlny (Lampy): 7400 Im

Moc opraw: 45.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 89
Wyposazenie: 1 x LED74-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



m DIALux

Pogodna
27.09.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ulica Pogodna OPRAWA A / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

(M

s
— y
L L L Il -1 OO m H

0.00 30.00 m )
Oprawa: LED74-4S/740 DM12
Strumien swietlny (Oprawa): 6586 Im Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 7400 Im przy 70°: 763 cd/kim
Moc opraw: 455 W przy 80°: 174 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 7.77 cd/klm
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos$é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  7.993 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.999 m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 0.000 m os$lepiania D .4.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
Strona 2



Pogodna _ D | A I_ ux

27.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ulica Pogodna OPRAWA A / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

16.50m
—>
—>
Jo.00
0.00 30.00 m
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.70 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.67 0.63 0.87 11 0.78
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.625, 1.500) 0.67 0.69 0.87 11
2 Obserwator 2 (-60.000, 4.875, 1.500) 0.75 0.63 0.92 10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Pogodna _ D | A I_ ux

27.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ulica Pogodna OPRAWA A / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

— T6.50m

| —
085—0 0.55— 055
055 ——

——0.66 066——— |
P——— - - 77—
— 088 0.77 oy 077 0.77
To.00
0.00 30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.67 0.69 0.87 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =>0.50 >0.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
Strona 4
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Pogodna

m DIALux

27.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ulica Pogodna OPRAWA A / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

P 6.50 m
—0.78 - 0,65 000 ool
_'\TOJS 0.78—0.78—
=091 0.91
1.04
B To.00
0.00 30.00 m

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MES5:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
0.75 0.63 0.92 10
20.50 20.35 >0.40 <15
v v v v

il

Strona 5



Pogodna _ D | A I_ ux

27.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ulica Pogodna OPRAWA A / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

T850m
16.50
—>
—>
0.00 30.00 m
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.70 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Dodatkowa klasa os$wietleniowa ES: ES6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Ein [IX] Ein (POtcyl.) [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.74 7.75 3.57
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650277 (ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowq gminnej drogi publicznej nr
6650267 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120

Obliczenia fotometryczne

Parking




Parking I D |A LUX

27.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking / Lista opraw

LED70-4S/740 DW10

Numer artykutu: =S
Strumien swietlny (Oprawa): 6160 Im e
Strumien $wietlny (Lampy): 7000 Im

Moc opraw: 43.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 73 97 100 89
Wyposazenie: 1 x LED70-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Parking

DIALux

27.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Parking / Parking OPRAWA B / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T26.75m
12378
T21.21
T12.79
11012
1713
[l 1 1 1 1 1 -_O'OO
0.00 8.76 20.55 23.14 30.81 37.28 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 267
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(386.038 m, 129.407 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
22 12 26 0.533 0.438
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650277 (ul. Pogodna) wraz z czesciowg przebudowq gminnej drogi publicznej nr
6650267 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120

Obliczenia fotometryczne

Ciag pieszo-jezdny od ul. Pogodne;j




Projekt 1 I D |A LUX

27.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 1 / Lista opraw

LED54-4S/740 DM12

Numer artykutu: =S
Strumien swietlny (Oprawa): 4806 Im b

Strumien $wietlny (Lampy): 5400 Im

Moc opraw: 34.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 89
Wyposazenie: 1 x LED54-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Projekt 1 I D |A LUX

27.09.2021

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Ciag pieszo-jezdny / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 6.000 m)

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

(1)
L=} =2 ?
L ! { { -050 m H
0.00 23.00 m 2
Oprawa: LED54-4S/740 DM12
Strumien $swietlny (Oprawa): 4806 Im Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 5400 Im przy 70°: 756 cd/kim
Moc opraw: 345W przy 80:5 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole @szy_d% k ) %'82 Cd/k'T s g i o
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
\?VdStelf S,*Ejpa' tazu (1): 330880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
yso O?‘,: mon aZL,’ (, ): _ ) m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysgkosc punktu $wietinego:  6.993 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.500 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m os$lepiania D.5.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
Strona 2



Projekt 1 B D |A LUX

27.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciag pieszo-jezdny / Cigg pieszo-jezdny OPRAWA E / Zestawienie wynikow

T6.00m
To.00
0.00 23.00 m
Wspodtczynnik konserwacji: 0.70 Skala 1:208
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Dodatkowa klasa oswietleniowa ES: ES5 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX] Ein (POfeyl.) [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.34 7.26 2.18
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 = 3.00 =2.00
Spetnione/nie spetnione: v v v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



istn. stup h=4m

o 20 % o %o

L
h=7m h=7m
+wysiggnik +wysiegnik

h=7m
+wysiegnik

1/5 /6
7 © _7_0
L L1
h=7m h=7m

+wysiggnik

+wysiggnik

h=7m
+wysiegnik

Schemat ideowy stupa o$wietleniowego z podwdjnym wysiggnikiem Schemat ideowy stupa oswietleniowego
bez wysiegnika/z pojedynczym wysiggnikiem

LED 35W LED 35W LED 46W LED 35W LED 35W LED 35W 2x oprawa LED - Il klasa ochronnosci
N 6AL3 LED 38W |1 (2| LED 38W 3 LED 38W 1| LED 38W stup stalowy o grubosci cianki 4cm i wysokosci h=7m oprawa LED - Il klasa ochronnosci
oA e oA o — slup stalowy o grubosci scianki 4cm i wysokosci h=7m
&g T &
istn. kabel YAKY 4x25mm2 S istn. kabel YAKY 4x25mm2 g% Eg
— N — — — — — - —— —— —— - —— - —— \ - an
kier. istn. szafka SO nr 47 21m % Gem) | som | 23m : % (32m) | 75 (7m) x> 5 =
I : | I Ruz <100 , —zlacze IZK 6A AN, —zlacze 1ZK 6A
1/1/3 1/1/6 2/1/6 3/1/6
/771 @ : | | : %71 %71 %71 — glowica tremokurczliwa — glowica tremokurczliwa
@ | | | | e e S
L1 | [ | | % L1 YAKY 4x25mm YAKY 4x25mm YAKY 4x25mm YAKY 4X25mm2
h=7m h=7m h=7m h=7m
+wysiggnik | l : | +wysiegnik +wysiegnik +wysiggnik
LED 35W | | | | LED 43W LED 43W LED 43w _—— odlegtos¢ w linii migdzy lampami
6AL1 : : | : 6AL3 6AL1 30 (36m) — ditugos¢ kabla pomigdzy lampami
i | | | | I
NI | | L___ __ __
J2m | | 16m 29m 24m gg Dane energetyczne obwodu nr 1:
/ Ruz <100 | I Ruz <100
< < — : 4 : 4
| | Yo e Pn=0,05kW(istn. osw.)+[16x0,046kW(A)+5x0,043kW(B)+8x0,038(C)+2x0,035(D)+3x0,035(E)(proj. osw.)=1,43kW
I
| | In=2,34;
| I h=7m h=7m kj=1,8 — wsp. rozruchu dla istn. i proj. oswietlenia
[ | +wysiegnik +wysiegnik
| | LED 43W LED 43W Iz=4,1A;
L3 L1
| | 6A 6A In=10A / gL
| I
| I
| L — —
| 22m 21m X
| Ruz <100
1/1/4 2/1/4 3/1/4 4/1/4 5/1/4 6/1/4 7/1/4 8/1/4 9/1/4 10/1/4 11/1/4 12/1/4 13/1/4 14/1/4 15/1/4
: 7 @ 7@ 7 @ 7 @ 7@ 7 @ 7 @ 7 @ 7 @ 7 @ 7 @ 7 @ 7 @ 7@ 7 @
3/1/1/4 2/1/1/4 1/1/1/4 | 12 L i1 12 L i1
iy ey gy L2 L 1
47 @ 47 @ 47 @ | h=7m h=7m h=7m h=7m h=7m h=7m h=7m h=7m L h=7m Lz h=7m L h=7m L h=7m Lz h=7m L h=7m L h=7m
@ | +wysiegnik +wysiegnik +wysiegnik +wysiegnik +wysiggnik +wysiegnik +wysiegnik +wysiegnik +wysiegnik +wysiegnik +wysiegnik +wysiegnik +wysiegnik +wysiegnik +wysiegnik
12 12 12 [ LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W LED 46W
h=7m h=7m h=7m L3 L3 L3 L3 L3 L1
LED 35W LED 35W LED 35W : 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A \fl
L3 L3 L3 |
GA\H\ o 4 L——— | == - — — - — — - — — - — — - — — - — — - — — - — — - — — - — — - — — - — — _———/
21m | 30 (37m) 30 (37m) 30 (37m) 30 (37m) 30 (37m) 31 (46m) 29 (36m) 30 (37m) 30 (37m) 30 (37m) 30 (37m) 29 (36m) 29 (36m) 29 (36m) Q
N A I Rz <100
23 (30m) 23 (30m) 32m N

\L/Ruz <100

Legenda:

° G a4 projektowany stup o$wietleniowy h=7m z wysiegnikiem WKt 1,5/1/10 oprawa typu A 46W - ul. Pogodna

° G 5 - projektowany stup o$wietleniowy h=7m z wysiegnikiem WKt 1,5/1/5 oprawa typu B 43W - parking

° O c projektowany stup o$wietleniowy h=7m z wysiegnikiem 2xWK¢t 1/1/5

oprawa typu C1 38W - ul. Sportowa (chodnik)
oprawa typu C2 35W - ul. Sportowa (ulica)

° G D - projektowany stup o$wietleniowy h=7m z wysiegnikiem WKt 1/1,5/10 oprawa typu D 35W - ul. Sportowa

o G - projektowany stup oswietleniowy h=7m oprawa typu E 35W - pieszojezdnia

Uwagi:

Kable do stupéw wprowadzac¢ w rurach ostonowych gietkich ©@=50mm.

Stupy stalowe o wysoko$ci h=7m, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej I12.

W stupach montowac ztgcza kablowe typu IZK

Wszystkie stupy oswietlenia ulicznego - Ruz<10Q

W stupach oswietleniowych bezpieczniki typu Bi-Wtz 6A

Przewody w stupach YDY 3x1,5mm?

Ochrona od porazen przez samoczynne wyfgczanie zasilania oraz Il klase ochronno$ci opraw
Do odbioru dostarczy¢ protokdt rezystacji uziemienia

Ukiad zasilania TN-C

20N>
= o ’

NAZWA PROJEKTU

Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z cze$ciowg przebudowg
gminnej drogi publicznej nr 6650267 (ul. Sportowa)
na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120

LOKALIZACJA INWESTYCII

Choszczno, woj. zachodniopomorskie

dz. nr: 834; 836; 839; 841; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370;
1371; 1372; 1373; 1375; 1379; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385;
1386; 1387; 1388; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1397;
1398; 141/1; 823/4; 824/1; 827/5; 830/2; 830/3; 831/3;
837/3; 837/4; 837/7 obreb geodezyjny nr 3 Choszczno

ZAMAWIAJACY
Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ALEA sp. z 0.0.

al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

BRANZA

ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL PODPIS
mgr inz. RAFAL SITKO

upr. bud. ZAP/0109/POOE/12
specjalnos¢: elektryczna b/o

SPRAWDZIL: PODPIS
mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO|
upr. bud. ZAP/0220/POOE/11
specjalnos¢: elektryczna b/o

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT ZASILANIA
OSWIETLENIA
DATA NR PROJEKTU
10.2021 75/2021
ROZMIAR SKALA | NR RYSUNKU
297x550 - E.1

Zadna cze$é niniejszego rysunku nie moze by¢ kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi metodami rgcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi igcznie
z wykorzystaniem systemow przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej
zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.




/

Wspoétrzedne geodezyjne linii kablowej 0,4kV

Ozn. X Y Ozn. X Y Ozn. X Y Ozn. X Y
eo01| 5891357.30|5529138.82| eo17| 5891421.96|5529157.53| e033| 5891422.79|5529123.41| eo049| 5891616.62|5528985.85
eo02| 5891356.90|5529140.34 | eo018| 5891416.48|5529148.09| e034| 5891433.88/5529112.93| e050| 5891641.43|5528976.55
e003| 5891367.45|5529144.96| eo19| 5891434.81|5529176.85| e035| 5891445.92 55\/29/4\()5.46 e€051| 5891644.44|5528974.94
eo04| 5891367.98|5529143.45| e020| 5891436.54|5529174.57| e036| 5891471.67|5529089.89| e052| 5891656.95|5528970.40
e005| 5891391.49|5529153.96| e021| 5891437.39|5529168.99| e037| 5891497.15|5529074.19| e053| 5891672.77|5528963.60

_ e006| 5891386.25|5529164.99| e022| 5891442.34/5529158.54| e038| 5891503.71|5529069.89| eo54| 5891672.46|5528962.80

/Xe\007 5891397.80(5529170.46| e023| 5891441.76|5529154.54| eo039| 5891521.95|5529057.07| eo55| 5891700.93|5528952.18
e008| 5891395.75|5529154.66| e024| 5891428.58|5529134.20| eo040| 5891546.04|5529038.18| eo056| 5891700.62|5528951.40
e009| 5891399.33|5529151.01| e025| 5891458.24|5529184.46| eo41| 5891568.52|5529019.55| eo057| 5891727.76|5528941.16
e010[ 5891400.88|5529147.16| e026| 5891458.76|5529186.19| eo042| 5891564.21|5529012.23| e058| 5891727.39|5528940.29
eo11| 5891409.65|5529150.39| e027| 5891458.00|5529187.37| e043| 5891563.61|5529011.21| e059| 5891747.03|5528933.40
eo12| 5891411.06|5529157.02| e028| 5891419.84|5529127.97| eod4| 5891568.52|5529008.95| e060| 5891755.05|5528930.35
e013| 5891411.19|5529164.68| e029| 5891408.40|5529122.48| eo45| 5891574.53|5529004.89| eo61| 5891754.55|5528929.02
e014| 5891412.73|5529165.91| eo30| 5891404.60|5529116.49| eo46| 5891589.21|5528998.25| eo062| 5891781.17|5528919.77
e015( 5891418.99|5529169.01| eo031| 5891394.97|5529095.64| eo047| 5891588.85|5528997.38| e063| 5891780.84|5528918.38
e016| 5891421.58|5529161.04| €032 5891385.4%&\529074.70 e048| 5891616.89|5528986.55

Wspoétrzedne geodezyjne

przetozenia linii oswietleniowe;j

Ozn.

X

Y

eob4

5891405.67

5529129.15

€065

5891407.59

5529124.02

€066

5891405.20

5529122.14

eo67

5891403.74

55629121.17

Legenda: -/ % Il \
— f projektowana linia k@l\zﬁ/owa typu YAKY 4x25mm2 = =

- projektowana linia kablowa w rurze ostonowej DVK75 - dtugo$¢ wg opisu na planie

° G A , - projektowany stup o$wietleniowy h=7m z wysiegnikiem WKt 1,5/1/10 oprawa typu A 46W - ul. Pogodna

° G B - projektowany stup oswietleniowy h=7m z wysiegnikiem WKt 1,5/1/5 oprawa typu B 43W - parking

° G c - projektowany stup o$wietleniowy h=7m z wysiegnikiem 2xWK¢t. 1/1/5

- oprawa typu C1 38W - ul. Sportowa (chodnik)

oprawa typu C2 35W - ul. Sportowa (ulica)

° G p = Pprojektowany stup oswietleniowy h=7m z wysiegnikiem WKt 1/1,5/10 oprawa typu D 35W - ul. Sportowa

° G £ - projektowany stup o$wietleniowy h=7m oprawa typu E 35W - pieszojezdnia

N

s

s

- istniejgcy stup oswietleniowy nalezacy do Enea O$wietlenie

\—F - istniejgcy stup oswietleniowy nalezgcy do Enea OSwietlenie do likwidacji < /

AN \\%

Uwaga:

Projektowane oswietlenie przytaczone zostanie do istniejgcego os$wietlenia nalezgcego do Enea OSwietlenie a po wybudowaniu pozostanie na ich majgtku.

O
|\

/

U0 RAT

Pobocze

Granice dziatek

Proj. nawierzchnia bitumigzna ;J{azd\nimm

Proj. nawierzchnia z

- N
Proj. nawierzchnia z ey kostki brukowej gr.

Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm - zjazd
Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm

- migjsca postojowe
Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
- plytowe progi zwalniajgce U-16b
Proj. nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm
- miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych

Humusowanie z obsianiem mieszanka traw

t. kostki brukowej gr. 8 cm - chodnik

NAZWA PROJEKTU

Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowg przebudowg
gminnej drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa)
na odcinku od km 04000 do km ok. 0+120

LOKALIZACIA INWESTYCJI
Choszczno, woj. zachodniopomorskie

dz. nr: 834; 836; 839; 841; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370;
1371; 1372; 1373; 1375; 1379; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385;
1386; 1387; 1388; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1397
1398; 141/1; 823/4; 824/1; 827/5; 830/2; 830/3; 831/3;
837/3; 837/4; 837/7 obreb geodezyjny nr 3 Choszczno

ZAMAWIAJACY
Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ALEA sp. z 0.0.

al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

ALEA

BRANZA

ELEKTRYCZNA
FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL PODPIS

mgr inz. RAFAL SITKO
upr. bud. ZAP/0109/POOE/12
specjalnos¢: elektryczna b/o

SPRAWDZIL:

mgr inz. KRZYSZTOF RZESZUTKO|
upr. bud. ZAP/0220/POOE/11
specjalnos¢: elektryczna b/o

PODPIS

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Parametry techniczne:
Ulica klasy:

Predkos¢ projektowa:
Kategoria ruchu:
Szerokos¢ jezdni:

L

30 kmh
KR2
55m

TERENU
DATA NR PROJEKTU
10.2021 75/2021
ROZMIAR SKALA | NR RYSUNKU
420x1200 1:500 E.2

Zadna cze$é¢ niniejszego rysunku nie moze byé¢ kopiowana w zadnej formie
ani zadnymi metodami recznymi, mechanicznymi i elektronicznymi tgcznie
z wykorzystaniem systemow przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej

zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.




