@ zasuwa DN100

fqcznik rurowo — kofnierzowy DN100

Tréjnik zeliwny sfero. DN100/DN100

(22

1qcznik _rurowo — kothierzowy DN100

zasuwa DN100
proj. rura PE110 /_ _é. rura PE110
K N

@ zasuwa DN100

fqcznik rurowo — kotnierzowy DN100

1:100

v

1:100

proj. rura PE110

proj. rura PE110

{qcznik rurowo — kofnierzowy DN100

Trojnik zeliwny sfero. ozﬂoo\ozmo/n

—

{gcznik rurowo — kofnierzowy DN10Q

proj. rura PE110

() )
6 HP80
ﬁ hydrant teleskopowy DN8O

kruciec FF DN80 L=500mm

00m

1

T kolano stopowe DNB0
il [N
___ =500mm ____T

@ zasuwa DNB0

1,00m

{qcznik rurowo — kofnierzowy DN100

proj. rura PE110

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ

zasuwa DN100 @
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_\ istn. rura PE110

62,11|Istn. sie¢ gazowa PE40 rz. osi 61,98 m.n.p.m. — do likwidaciji

60,39 62,20|Istn. sie¢ gazowa PE40 rz. osi 61,98 m.n.p.m. — do likwidaciji

1,92| 60,85| 62,77 ]Istn. sie¢ wodociggowa #110 — do likwidaciji

1,88| 60,83| 62,71|Istn. hydrant do wymiany na teleskopowy np. Hawle nr kat.5058

1,70| 60,43| 62,13 |Istn. sie¢ wodociggowa #110 — do likwidacji
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POZIOM POROWNAWCZY 50.00 m np.m. B % 3 3 H 5 § § § § 5 5
RZEDNA TERENU ISTN. 5 o N N S N 3 S J N g J949
RZEDNA DNA/OSI PRZEWODU 2 3 g g 3 g 3 g g 3 5 : 232
ZAGLEBIENIE DNA /0S| PRZEWODU | & 2 3 2 2 = = 22 = = 2 5 2328
P 40,10m |0,9% 30,1%— 10,0
SPADKI, DLUGOSCI 1 5% 27 44m | T8m 02
SREDNICA, MATERIAL PE 110x6,6 SDR17 L=69,82m PE 110x6,6 SDR17 L=69,82m PE 110x6,6 SDR17 L=69,82m
ODLEGLOSCI ° ° -3,22- 177 -1,79- i -2,99- ” -11,70- N -4,80- g -7,84- Wi -5,36- ¢ -7,18- < -7,07- 3 Laf% -11,50- & Lé% g 8
-0,87- -0,58- -0,50- -0,60—

HEKTOMETRY
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LEGENDA:

— PROJ. TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE NIEBIESKIM
(UKLADAC 0,5 m OD WIERZCHU RURY PVC) Z WKLADKA

— rura PE 110X6,6 SDR17

— rura osfonowa

NAZWA PROJEKTU

Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czesciowa przebudowa
gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa)
na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+120" wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng w tym:
oéwietleniem ulicznym, kanalizacja deszczows,
siecig teletechniczng, przebudowa sieci gazowej,
sanitarnej elektrycznej oraz écianami oporowymi.

LOKALIZACIA INWESTYCII

Choszczno, woj. zachodniopomorskie

dz. nr 824/1, 827/5, 834, 836, 837/3, 837/4, 839, 841,
1381, 1382, 1383, 1395, 1397, 1398, obr. geodezyjny nr 3

ZAMAWIAJACY
Gmina Choszczno

ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ALEA sp. z 0.0.

al. Wojska Polskiego 8/51
70-471 Szczecin, Tel: 793 230 682

www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl

BRANZA

SANITARNA - kanalizacja deszczowa

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL PODPIS
mgr inz. PIOTR BOCZAN

upr. bud. KUP/0145/PWOS/13
specjalno$é: sanitarna

SPRAWDZItA PODPIS
mgr inz. PIOTR MLYNAREK
upr. bud. KUP/0059/PWOS/14
specjalno$é: sanitarna

NAZWA RYSUNKU

Profil - sie¢ wodociggowa

DATA NR PROJEKTU

10.2021 75/2021
ROZMIAR SKALA | NR RYSUNKU
297x920 1:120 S.10
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