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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Zleceniodawca: ALEA Sp. z o. z siedzibg przy alei Wojska Polskiego 8/51

w Szczecinie (kod 70 — 471).

Celem opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podiozu dla planowanej

budowy ulicy Pogodnej, oraz przebudowy fragmentu ulicy Sportowej w Choszcznie.

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY
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Badania terenowe wykonane 26 maja 2021 r.

8 otworéw malosrednicowych do glebokosci 2,0 — 4,0 m (facznie 24,0 mb).

2 przewierty przez konstrukcje drogi

2 sondowania dynamiczne DPL do glebokosci 1,5 i 2,0 m (facznie 3,1 mb)

1 sondowanie SLVT do gl¢bokosci 2,0 m, w tym 4 badania wytrzymatosci na Sciecie
bez odptywu

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa rejonu inwestycji.

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski ark. Petczyce w skali 1:50 000.
PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-§8-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$é 1: Zasady
0golne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podloza gruntowego.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych; Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad 2014r.

Z. Pazdro, Hydrogeologia Ogdlna, wyd. 3, Warszawa 1983, s. 360

Przyblizone rzgdne punktéw badawczych ustalono w oparciu o plan systuacyjno -

wysokosciowy dostarczony przez Zleceniodawce. Zakres badan ustalono ze Zleceniodawca.
Opinia sklada si¢ z czg¢sci opisowej oraz zatgcznikow graficznych wymienionych w spisie tresci.



3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmie budowe 473 m odcinka ulicy Pogodnej w Choszcznie
wraz z odwodnieniem (w tym budowa osadnika), ciagiem pieszym i miejscami postojowymi.
Dodatkowo zostanie przebudowany fragment ulicy Sportowej, od wylotu ulicy Pogodnej do
skrzyzowania z ulica Wladyslawa Jagietty. Przedmiotowa arteria zlokalizowana jest w
poludniowej czesci miasta, ok 100 m na zachdd od Jeziora Kluki

Zgodnie 7. podziatem na regiony fizycznogeograficzne Polski (J. Kondracki) teren
badan zlokalizowane jest w obrebie mezoregionu Pojezierze Choszczeniskie. Geomorfologicznie,
omawiany obszar to plejstocenska morena plaska, zbudowana z glin zwalowych i piaskow
lodowcowych (zlodowacenia Wisty), ktora od zachodu przecigta jest rynng subglacjalna (obecnie
wypelniona przez Jezioro Kluki). Osady zdeponowane wokot zbiornika (jeziora) to glownie
holocenskie grunty organiczne (torfy) oraz piaski humusowe. Glebsze podloze stanowig gliny
zwatowe zlodowacenia Odry

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ponizej warstw gleby (fsaOr), nasypu (Mg) i konstrukcji drogowej zalegajg glownie
zwalowe piaski gliniaste (clSa), pyly piaszczyste (saSi), gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste
zwigzle (clSi), lokalnie zastoiskowe gliny (sasiCl). Na stropie wyzej opisywanych gruntéw
udokumentowano nieciggla warstwe piaskéw pylastych (siSa) o grubosci 0,2 — 0,6 m.
Wydzielenie utworéw spoistych przewiercono w otworach numer 2, 4, 5 i 6. Ponizej
wyksztalcily si¢ piaski pylaste (siSa), drobne (FSa), srednie (MSa) i grube (CSa). Gruntow
zwatowych nie odnotowano w otworze numer 1, gdzie pod warstwa nasypéw do glebokosci
rozpoznania wysl¢puja wylacznie piaski drobne (FSa)

Warstwa gleby wystepuje w punktach numer 5 i 6. Grubo$é humusu wynosi od 0,2
do 0,6 m. W pozostatych otworach odnotowano nasypy zbudowane zaréwno z mato spoistych
piaskow gliniastych, spoistych glin, jak réwniez z niespoistych piaskéw drobnych. Grunty
antropogeniczne zawieraja domieszki cegiel, szlaki hutniczej (zuzel), oraz humusu. Miazszo$é
nasypOw waha si¢ w przedziale od 0,5 do 1,3 m.

W trakcie hadan (maj 2021) zaobserwowano wystepowanie napietego zwierciadta
wody podziemnej w otworze numer 5, na glebokosci 3,3 m p.p.t.. Stabilizacja zwierciadta
nastapita 1,4 m p.p.t..

Podloze budujg grunty o zréznicowanych wlasciwosciach filtracyjnych. Orientacyijne
wartosci wspoltezynnika filtracji' przedstawiono w tabeli numer 1 zalgczonej ponizej.

Glina pylasta zwiezta k<0,001 m/d
Glina, glina piaszczysta k=0,001-0,1 m/d
Piasek gliniasty, pyt piaszczysty, piasek pylasty k=0,1-1m/d
Piasek drobny k=1-10 m/d
Piasek sredni, piasek gruby k=10 - 100 m/d

Tabela nr. 1. Orientacyjne wartosci wspolczynnika filtracji gruntéw udokumentowanych w obrebie rejonu badan.

' £. Pazdro »Hydrogeologia Ogélna” Warszawa 1983 s. 360




Pod wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (obfite opady, rozZtopy)
W obrebie gruntéw spoistych moga okresowo wystepowaé dodatkowe saczenia wod gruntowych.
W rejonie otworéw geotechnicznych numer 2 i 5, w obrebie warstwy piaskow pylastych moze
doj$¢ do powstania zwierciadla ,zawieszonego” na stropie pélprzepuszczalnych | stabo
przepuszczalnych glin i piaskow gliniastych.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Badany obszar jedynie na odcinku ulicy Sportowej posiada nawierzchnie, ktora
stanowl warstwa mieszanki mineralno — asfaltowej (MMA), o grubosci od 4 cm do 5 cm,
wlozonej w rejonie otworu geotechnicznego numer 7 na warstwie kruszywa famanego (KR
0/31,5 mm), lub bezposrednio na nasypie (otwor numer 8).

6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

W oparciu o wyniki zrealizowanych badan w podlozu planowanej inwestycji
wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem genezy, litologii i
parametréw geotechnicznych.

Warstwy budujace podtoze to:

Warstwa la — gliny (zastoiskowe), wilgotne, plastyczne o uogdlnionej wartosci stopnia
plastycznosci I;=0,4;

Warstwa Ib - piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste zwiezte (zwalowe), mato wilgotne,
twardoplastyczne o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I = 0,20

Warstwa Ic — pyly piaszczyste (zwatowe), mato wilgotne, pétzwarte o uogdlnionej wartosci
stopnia plastycznosci I = 0,0

Warstwa Ila — piaski drobne i pylaste (lodowcowe), mato wilgotne i wilgotne, $rednio
zaggszczone 0 pomierzonej wartosci stopnia zageszezenia Ip= 0,49.

Warstwa IlIb — piaski Srednie i grube (lodowcowe), mato wilgotne i nawodnione, $rednio
zageszezone o uogolnionej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,5.

Omawiane podloze buduja gtéwnie spoiste utwory zwalowe, ktére nalezy zaliczy¢ do
gruntow wysadzinowych i bardzo wysadzinowych. Lokalnie w rejonie punktu numer 1 wystepuja
niewysadzinowe piaski drobne Warunki wodne mozna uzna¢ za dobre. W zwiazku z powWYyZszym
podioze gruntowe z uwagi na wysadzinowos$é gruntéw zaliczane jest do grupy nosnosci G4
(utwory zwatowe) i G1 (piaski drobne, otwér geotechniczny numer 1).

Podloze rodzime stanowia warstwy nosne (Ib, Ic, Ila i IIb) oraz o ograniczonej
nosnosci (warstwa Ia). W podziale geotechnicznym nie uwzgledniono warstw gleby i nasypow
ktore nie powinny stanowi¢ podtoza budowlanego.

Mimo zréznicowania litogenetycznego (grunty zwatowe/zastoiskowe), nie stwierdza
si¢ niekorzystnych zjawisk i proceséw geologicznych oraz geodynamicznych. W zwigzku z tym
warunki gruntowe, w rejonie badan mozna uznaé za proste.

Profile otwordéw zestawiono na Kartach otworéw geotechnicznych (zat nr 2).



7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. W badanym podtozu, ponizej warstwy gleby (0,2 — 0,6 m), nasypu (0,5 — 1,3 m) i konstrukcji
drogowej (0,05 — 0,19 m) zalegaja grunty spoiste i malo spoiste tj. gliny piaszczyste (saCl),
gliny (sasiCl), gliny pylaste zwigzlte (cISi), piaski gliniaste (clSa) oraz pyly piaszczyste (saSi)
w stanie od plastycznych, przez twardoplastyczne, po polzwarte. Powyzsze grunty
przewiercono w olworach numer 2, 4, 5 i 6, gdzie ponizej stwierdzono piaski pylaste (siSa),
piaski drobne (FSa), piaski $rednie (MSa) i piaski grube (CSa). W obrebie otworu
geotechnicznego numer 1, bezposrednio ponizej warstwy nasypu, udokumentowano
wylacznie niespoiste piaski drobne (FSa). Grunty piaszczyste wystepujace w rejonie badar
wystepuja w stanie srednio zaggszczonym.

2. W trakcie badan (maj 2021 r.) zaobserwowano wystepowanie napietego zwierciadia wody
podziemnej w otworze numer 5, na glebokosci 3,3 m p.p.t. Stabilizacja zwierciadta wody
nastapita na glebokosci 1,4 m p.p.t..

3. Nawierzchni¢ posiad jedynie odcinek ulicy Sportowej (rejon otwordw geotechnicznych
nr 7 i 8), na ktérg sktada si¢ warstwa mieszanki mineralno — asfaltowej (MMA) o grubosci od
4 do 5 cm, ulozonej na kruszywie tamanym (KR0/31,5 mm) w otworze numer 7, badz
bezposrednio na nasypie (otwdr numer 8). Pozostala czes¢ trasy przebiega droga gruntowa.

4. W podlozu zalegaja gtéwnie grunty bardzo wysadzinowe i wysadzinowe (utwory zwatowe),
lokalnie w otworze numer 1, nawiercono niewysadzinowe piaski drobne. Warunki wodne na
terenie badan sg dobre.

5. Podloze rodzime stanowig warstwy nosne (Ib, Ic, Ila i IIb) oraz o ograniczonej nosnosci
(warstwa la). Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw geologicznych. W zwiazku
z tym warunki gruntowe w rejonie planowanej inwestycji nalezy uznaé za proste

6. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych dla obiektéw budowlanych posadowionych w prostych warunkach gruntowych
przyjmuje si¢ pierwszq kategorig geotechniczng (§ 4.3). Kategoria geotechniczna powinna
zostac ostatecznie okreslona przez Projektanta (§4 pkt 4 Rozporzqdzenia).

7. Zageszczenie podloza gruntowego pod konstrukcja nawierzchni, sposéb ewentualnego
wzmocnienia podioza (np. warstwy mrozoochronnej z uwagi na wystepowanie gruntow
wysadzinowych) oraz parametry poszczegolnych warstw konstrukeji nawicrzchni powinny
by¢ zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu w celu uzyskania wymaganej
nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt. 2.10.).

8. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji zmiennos¢ budowy podtoza moze byé wieksza niz
wynika to z punktowego rozpoznania (zwlaszcza w obrebie nasypow). Werytikowaé nalezy
nosnos¢ podloza (wartosci wtornego modutu odksztatcenia E;), ktéra przyjeta zostata na
podstawie kryterium wysadzinowosci i warunkéw. wodnych. We wszystkich watpliwych
sytuacjach w zwigzku z rodzajem i stanem gruntéw w podtozu konstrukeji ulicy proponuje si¢
konsultacj¢ (odbior podtoza) przez laboratorium budowlane lub geologa.

Opracowat:

Adam Wisniewski
upr. geologiczne XIII — DOL098
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Rejon: ul. Pogodna

Gmina: Choszczno

Powiat: choszezenski

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Obiekt: modernizacja ulicy
Zleceniodawca: ALEA Sp. z 0.0.

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. 2 0.0.

ZatNr: 2.1

Wiertnica: RKS

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 62.71 m n.p.m.

| - | Wiercenie

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-05-26
T 8 2 2
Owm c (= o) =
o, & Profil Przelot A gg 5 5 g 5
2 2% | S| litologiczny Opis litologiczny » £ = = 5 5
1] E g 2 g o 3 8 2 c
& 8 3 3 £ &
Imppt]| @ | [m] [m] 2 * @
2 3! a 5 6 7 8 9 10 1 12
= ~ N nasyp niekontrolowany: piasek h
> % (3’;@( drobny z domieszkg humusuibetonu | . | nN[Pd+H+B] = Mg: corFSa 5
52 SOOK
i i i 0.50| piasek drobny i
E’ § 1.50| piasek drobny ] mw
2 lla Pd FSa szg
&l
3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-EN SO 14688-2:2006
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| Obiekt: modernizacja ulicy
Zleceniodawca: ALEA Sp. z 0.0.
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 63.21 m n.p.m.

Skala 1: 50

Wojewodziwo: zachodniopomorskie Data wiercenia: 2021-05-26
38 | | I 2 s | 2
© =
o §C .| 8 Profil Przelot o £ 5 5 8 5
LR g, litologiczny Opis litologiczny @ 5 = 3 £ )
Sl oz 2 Se 2 g ke s
(] S o > & = »
2 [mppy & | [m | m] - B _
1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12
B | SAAAN nasyp niekontrolowany: piasek o 7
DR z -
S gliniasty humusowy z domieszka _ .
5|3 4% Soiot NN[PgH+C] | Mg: cclsaOr
I A A D )
/’ 0.60| glina
Lo [
Ey 5 /// Ib G sasiCl mw | tpl
i 7 .
§|gh20 /|
A~ 2.50| piasek pylasty
Do lla Px siSa szg
29 ' 3.00
- I

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

330 Srerecin

ul; Golenowales 07,
tef.: 5318

Profil numer 5

[T e

. o Labior s exbirncliogowe.
Rejon: ul. Pogodna

Gmina: Choszczno

Powiat: choszczenski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Zleceniodawca: ALEA Sp. z 0.0.
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 2.5

Wiertnica: RKS

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 54.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiergenia: 2021-05-26

B Tﬁ 2 | g 2 2
e 8 P o B 5 g g | 2
2 = 4] rofil o 2 c
by I [y o}
21 853 ® litologiczny Przelot Opis litologiczny % £ 2 > £ g
o 38| 9 s 8 8 8 8
5| °FN3| § 25 £ £ é” &
2 [T R e e =S > ) A @
[m.p.p.t] [m] mf | i
1 2 3 4 _5_ 6 7 8 9 10 | n 12
[ 7 / gleba: pyt piaszczysty humusowy I
\ - npH sasior -
i DX E et MW
o - 0.60, piasek pylasty z domieszka korzeni )
DT el lla Pr+korz korzsiSa szg
0 7 1.00| giina T
h 4 A
}!.40 i
g
I| gl /
II g €I 2.0
= N
/ A /// la G sasiCl w pl
/ —3.0 %
3.30 | wlh * 3.30  piasek gruby przewarstwiony torfem PIIT CSaor
3.60| piasek $redni lib nw szg
T, "uhE Ps MSa
e R X
i

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006



LABORATORIUM

Dwesows | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 2.6

SZCZECIN —

ul. Gaadeniwska 92,
s B Profil numer 6 Wiertnica: RKS
[res wsrwy Ll o brrndr ogosete srLs :__l S —
Rejon: ul. Pogodna ' Obiekt: modernizacja ulicy I System wiercenia: udarowy
Gmina: Choszczno Zleceniodawca: ALEA Sp. z 0.0. [ Rzedna: 63.33 o
Powiat: choszczeniski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. gdna: 53.55m n.p.m.__
Wojew6dztwo: zachodniopomorskie | Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-05-26!
= i U a
3 % < ‘2 € © 3
(o] -—
o| 3§ B . _ Profil Przelot o 2 g 5 5 8 5
z og| © litologiczny Opis litologiczny 0oL = = S &
5| 228 2 5 3 8 3 S | ¢
SloNns | = =35 € E s S
5 i 3 > > = n
= [Imppti| @ | m] | m] i I >
1_ 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12
[ 7/1((</ | gleba: piasek gliniasty humusowy % PgH clsaOr w 1
/ S 0.20| glina piaszczysta z domieszka
korzeni Gp+tkorz korzsaCl
0.70| piasek gliniasty z domieszkg zwiru B
%
| g g b tpl
g 2 Pg+Z grciSa mw
3|2
250 piasek Sredni przewarstwiony ]
piaskiem pylastym lIb Ps//Px MSasisa szg
30 R0 —

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006



LABORATORIUM

i iesiita KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Z_aj-Nr: 27

ul. Golernownkn 32, TO-A30 Sicaecin
PRI o 4 N Profil numer 7 Wiertnica: RKS
vorwr Ll bl loprem i inaomss ses e dh il e — S

- Rejon: ul. Pogodna Obiekt: modemizacja ulicy System wiercenia: udarowy
Gmina: Choszczno Zleceniodawca: ALEA Sp. z 0.0. Rzedna: 62.88 R m_-_ - ]
Powiat; choszczenski Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. gdna. B2 i m n-p.m. o I
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2021-05-26
= 1 1 T | — = o — ESESS IS RIS — ——
23 2 2 2
L E © Profil sl S ] § 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006



LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul, Golenlowska 92, 70-830 Szczecin
tel: 51366 39 6
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ZatNr: 2.8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Wiertnica: RKS

Rejon: ul. Pogodna
Gmina: Choszczno
Powiat: choszczeriski

Obiekt: modernizacja ulicy System wiercenia: udarowy
Zleceniodawca: ALEA Sp. zo.0. B -

Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Rzedna: 63.76 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-05-26
28 ‘ g 2 2
[=] c [ =4 Q 3
o| 38 g @l Prof Przelot e gg 5 5 e 5
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8] 838 2 25 8 & 2| 5
3l & i =3 3 £ 2 3
2 [mppf @ | [m | ] o ® ®
1| 2 3/ 4 5 | 8 _ 7 8 9 10 11 12
T ' masa asfaltowa et —— == ——
0.05| nasyp niekontrolowany: glina z .
don¥i2squ cegiet AN[G+C] Mg:csasiCl
21 a
% 2 0.60| nasyp niekontrolowany: piasek = -
z|=Z zagliniony z cegtami i humusem .
nN[Pd/Pg+C+H] Mg: orcsiciSa
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Rysunck wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 146888-2.2008



LABORATORIUM ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
DROGOWE SZCZE zatacznik nr: 3
SZCZECIN PODZIAt GEOTECHNICZNY
Y ot ;L'ai"c';?i;’;“iszigs"gﬁi‘; OBIEKT:|Modernizacja ulicy Pogodnej w Choszcznie
_— rodzaj gruntu stopien . stopien . wskainik" wy'trz. r.1a wilg. gest(?éé spGjn0&E kat tarcia mz;wu{
zageszczenia | plastycznosci | konsystencji | $cinanie | naturalna obj. wewn.
wy edom.
PN-EN (SO 14688-2:2006 PN-86/B-02480 Ip I I C(kPa) | Wn(%) | p(t/m® | CulkPa) | 4(°) [Mo(MPa)
sasiCl G
la - 0,4 0,6 - 21 2,05 11 12 19
gina
b |...S2sasiclisicl | Pg. 5 Gz - 0,20 0,80 ~204 13 2,15 32 18 37
piasek gliniasty; glina; glina pylasta zwiezla
Ic N | e - 0,00 1,00 - 18 2,10 40 22 66
pyt piaszczysty
FSa; siSa | Pd; Prt
! 3 0,49 - - - 6/16 1,65/1,75 - 30 61
lla piasek drobny; piasek pylasty / /
T P LTS | Pse P 0,5 g : : 522 |1,70/2,00] - 33 95
piasek sredni; piasek gruby




sovs o I LS P e Lo, ol

Obiekt: modernizacja ulicy
Zleceniodawca: ALEA Sp. z 0.0.
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Rejon: ul. Pogodna

Miejscowo$¢: Choszczno

Gmina: Choszczno

Powiat: choszczenski
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

| Typ sondy: DPL

Rzedna: 62.71 m n.p.m.

LABORATORIUM : ,

P TN ‘N YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZatNr: 4.1
ul Gnlemou%ka 92, 70-830 Szczecln . - — —
h-’uro:lInIJ:le‘-l;.-lSI.:::-?j‘fog:-f?!:ﬁ:rln.[-I PI'OfIl numer 1 sonda Nr: 1

Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-05-26

- | i i )
Glebokosé Profil Stopier zageszczenia Interpretacja
zwierciadia | & litologiczny Luzny Sredzag | Zageszczony | B.zag :
wody 2 Wytrzymato$¢ gruntu na cinanie tmax [kPa]
| L |l ] llo$¢ udar6w na 10 cm wbicia sondy mmax | N | Ip/(lU | Stan
_[m.p.p.t] n [m] | Symbol |Warsiwa 100 200 300 400 I
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=S ] 13 0.55
s> A
a § Mag: corFSa
-4 -
W 1 10 | 0.50
i 7 0.43
1.0- FSa
] I
¥ s 1 |11 052
§ s ] ila
8 & 2.0
1 FSa
e

Rysunck wykonano programem "GeoStar" zgodnic z PN-EN 1SO 14688-2:2006




e r—— LABORATORIUM

PROGOWE WYNIKI BADAN SONDA SLVT ZatNr: 4.2

SZCZECIN

ul Goleniowska 92, 70-330 5zczecin -
b b scesin Profil numer 4 Sonda Nr: 4
o MIETFEM ey s aa www. lal Ii secredin g — =
Rejon: ul. Pogodna Obiekt: modernizacja ulicy Typ sondy: SLVT
Miejscowo$¢: Choszczno Zleceniodawca: ALEA Sp. z 0.0. m m ——————
Gmina: Choszczno Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0. zedna: 63.21 m n.p.m.
Powiat: choszczenski Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-05-26
Wojewodztwo: zachodniopomorskie |
Glebokosé Profi _ Stopiert zageszczenia Interpretacia
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wody 2 Wytrzymalo$é gruntu na $cinanie tmax [KPa]
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1.0+ IIIIIIIIIIIlTlfIIIIIilIIIIIi:II:
] T i 191.0
] ||||||||'|||”|Errm_lu|||||Ji||g I
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Y| 8 ] ! LT il 191.0
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Rysunek wykonano programem "CeoStar" zgodnie z PN-EN IS0 14688-2:2006
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LABORATORIUM
DROGOWE
SZCZECIN

ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin
| tel : 53 366 39 63
| biuroRlaboratariumdrogowe szczecin.pl
lal

Rejon: ul. Pogodna
Miejscowo$¢: Choszczno
Gmina: Choszczno
Powiat: choszczeriski

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Profil numer 7

ZatNr: 4.3

Sonda Nr: 7

Obiekt: modernizacja ulicy
Zleceniodawca: ALEA Sp. z 0.0.
Wiercenie: Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.

Wojewo6dztwo: zachodniopomorskie

Rzedna: 62.88 m n.p.m.

Typ sondy: DPL

Data Sondowania: 2021-05-26

Glebokosé Stopien zageszczenia Interpretacja
[543 =TT
zwierciadia | ‘5 litologiczny Luzny Sredzag |
wody g Wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie tmay [kPa]

— S L llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy max | Ny | Ip/(I) | Stan
[m.pp] € [m] | Symbol 300 L
1 2 3 202530354045|505560 7 8 | 9 | 10

- 1 l -
| N
i 12 | 0.53
] 9 | 048
1.0+
E» 5 - 14
gls 1 .
J & ]
2.0
] grclSa
3.0 i
‘ |

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006




LABOARATORIUM ORCGOWE!

SICZECIN sp- 20,0,

LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

www.laboratoriumdrogowe.szczecin.pl
geologia@laboratoriumdrogowe.szczecin.pl

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Zalaeznik nr 5

PODZIAL GRUNTOW WEDLUG SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO

PN-86/B-02480 PN-EN I1SO 14688-2:2006 grupa
nazwa symbol nazwa ____symbol gruntéw
=— duze) glaz (L)Bo bardzo
kamienie K ( kam)iegnie y Co gruboziarnisty
zwir Z zwir Gr
zwir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospotka Po piasek zwirowy grSa
pospotka gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby CSa
piasek $redni Ps piasek sredni MSa
piasek drobny Pd piasek drobny FSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty | Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty IIp pyt piaszczysty saSi
pyt | 8 pyt Si
_glina piaszczysta | Gp it piaszczysty saCl
glina G _ -
glina piaszczysta zwiezta Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezta Gz
glina pylasta Gn pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezia Gnz pyt ilasty clSi
it plasiczvsty I_Ip i cl
it pylasty It it pylasty siCl

PODZIAL. GRUNTOW WEDLUG ZAWARTOSCI CZESC! ORGANICZNYCH

PN-86/B-02480

PN-EN ISO 14688-2:2006

organinczne

kreda - kr
wegiel (brunatny) — W(B)

zawartosé zawartosc
nazwa (Symbol) €zZ. organicznych nazwa (symbol) cz. organicnzych
grunt mineralny ) . , =)
humusowy (np.PdH) 2-5% niskoorganiczny {Or) 2-6%
namut (Nm) 5—-30% organiczny (Or) 6—-20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Or) >20%
Inne grunty: gytia - Gy

INNE OZNACZENIA

PN-86/B-02480

PN-EN 1SO 14688-2:2006

grunt nasypowy (antropogeniczny — przemieszczony)

niekontrolowany

nN

budowlany

nB

Mg

+— domieszki; // — przewarstwienia

piaskiem

przewarstwienia — MSaclS (piasek $redni przewarstwiony
ilastym)

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; zI — zuzel, dr — drewno; H — humus: M — muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny

L0 (10,0)VW

- glebokosé (rzedna)

ustabilizowany

nawiercony

2.0 ( 11.0)V¥

/301200 V

- glebokos¢ (rzedna)

- glebokosé (rzedna)

sgczenie 2,0 (11,0)¥

grunt nawodniny VV




