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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

I. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi gminnej publicznej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z czesciowq
przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262 (ul. Sportowa) na odcinku
od km 0+000 do km ok. 0+120 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
w tym: oé$wietleniem ulicznym, kanalizacjq deszczowaq, siecig teletechniczng, przebudowg
sieci gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz scianami oporowymi.

WSTEP

Zamawiajacy
Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

Wykonawca dokumentacji projektowej
ALEA sp. z o.0.

Al. Wojska Polskiego 8/51

70-471 Szczecin

Przedmiot opracowania dokumentacji
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy drogi gminnej publicznej nr 6650272
(ul. Pogodna) wraz z czeSciowa przebudowa gminnej drogi publicznej nr 665026Z (ul. Sportowa)

na odcinku od km 0+000 do km 0+120" wraz z niezbedng infrastrukturga w Choszczno.

Podstawa opracowania dokumentacji
Umowa z Inwestorem,

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

Ustalenia z Zamawiajgcym.

Podstawy prawne do projektowania

Uchwata Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Choszczno E”. Z 2011 nr 32 poz. 566 - funkcja dominujaca
mieszkalnictwo — nie obowigzuje z uwagi na procedure ZRID.

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej z dnia  02.03.1999r.
w  sprawie  warunkdéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi  publiczne
i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 (jednolity tekst z 29.01.2016 r. Poz. 124;
zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729);

Ustawa o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.);
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2.1

2.2

Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym.

PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest budowa drogi publicznej klasy lokalnej (droga gminna
- ul. Pogodna) o dtugosci ok. 474 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku
ok. 150 m, nawierzchnia z betonowej kostki ok. 319 m), przebudowa drogi publicznej klasy lokalnej
(droga gminna -ul. Sportowa) ok. 110 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej)
wraz z dowigzaniem sie (w miejscu istniejgcego skrzyzowania) do istniejgcej DW 160 oraz budowa
dojazdu dtugosci ok. 62 m (nawierzchnia z betonowej kostki) do separatora oraz wylotu kanalizacji
deszczowej — stuzacy rowniez jako potgczenie z ul. Promenada przy jeziorze.

Zakres przygotowywanego projektu budowlanego obejmuje przebudowe jezdni oraz budowe pieszo-
jezdni wraz z chodnikami, zjazdami, miejscami postojowymi (w tym dla osdb niepetnosprawnych),
oswietleniem, kanalizacjg deszczowa i terenami zieleni, przebudowg sieci gazowej, wodociggowej
oraz przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej 15 KkV (zabezpieczenie istniejgcej sieci
dwudzielnymi rurami APS) i 0,4 kV.

W obrebie planowanego odcinka drogi przewidziano jezdnie o szerokosci 5,5 m na odcinkach prostych,
natomiast na tukach poziomych z uwagi na konieczno$¢ zastosowania poszerzen szerokosS¢ wyniesie
7,5 m. Wzdhuz jezdni zostanie poprowadzony chodnik o szerokosci min. 2,0 m. Przewidziano réwniez
wykonanie zjazddw na posesje. Bezposrednio przy ul. Sportowej zaprojektowany zostat parking
Z miejscami prostopadtymi dla samochoddw osobowych (22 szt.) wraz z miejscami dla samochoddw
0s0b niepetnosprawnych (2 szt.). Zgodnie z "Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych"
Art. 12a. 2 ilos¢ miejsc dla niepetnosprawnych przyjeto zgodnie z pkt. 2) tj. 2) 2 stanowiska — jezeli
liczba stanowisk wynosi 16—40. Skrzyzowanie ul. Sportowej oraz ul. Pogodnej zaprojektowano typu

rondo o $rednicy zewnetrznej 8 m, szerokos¢ jezdni 4,5 m.

Z uwagi na nieprowadzenie ruchu tranzytowego, jednorodny charakter ulicy, duze natezenie pieszych
i pojazdow wyznacza sie w ciggu ulic Sportowej i ul. Pogodnej strefe ograniczonej predkosci
do 30 km/godz., oznakowanej na skrzyzowaniach z drogg wojewddzka nr 160 znakiem B-43 ,strefa
ograniczonej predkosci”. W strefie tej zastosowano urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
w formie progéw zwalniajgcych (dtugos¢ progu bez najazdéw to 5 m), wymuszajgcych powolng jazde,
ktore nie zostaty oznakowane znakami ostrzegawczymi. Zgodnie z punktem 2.2.13 rozporzadzenia, jezeli
progi zwalniajace znajduja sie w strefie ograniczonej predkosci (znak B-43), a przejazd przez nie moze
odbywac sie z predkoscig wiekszg lub réwng ustalonej dla tej strefy, to mozna nie stosowaé znakow

B-33 ,ograniczenie predkosci” do 30 km/godz. oraz znakdw ostrzegawczych.

Lokalizacja przedsiewziecia
Projekt realizowany bedzie w wojewddztwie zachodniopomorskim na terenie Gminy Miasto Choszczno.
Zakres przedsiewziecia obejmuje rozbudowe drogi publicznej — ul. Sportowa oraz budowa drogi gminnej

ul. Pogodnej. Poczatek opracowania od strony potnocnej ul. Sportowej tworzy skrzyzowanie z drogg
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2.3

wojewodzkag nr 160 koniec przed budynkiem nr 2. Ul. Pogodna zaprojektowana zostata na dtugosci

473.12 m do konca istniejgcej zabudowy.

Catos¢ Inwestycji bedzie realizowana w granicach dziatek ewidencyjnych o nr: dz. nr 834; 836; 839;
841; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1375; 1379; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385;
1386; 1387; 1388; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1397; 1398; 141/1; 823/4; 824/1; 827/5;
830/2; 830/3; 831/3; 837/3; 837/4; 837/7 obr. geodezyjny nr 0003, Choszczno. Projektowana droga
zlokalizowana jest w potudniowej czeSci miasta, w obrebie miejskiej zabudowy. Teren inwestycyjny jest
potozony w odlegtosci ok. 3,93 km na wschdod od Natury 2000 Dolina Iny koto Recza, Natura
2000:PLH320004, Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320004.H oraz ok. 7.0 km na wschdd
od Natury 2000 Lasy Puszczy nad Drawag Natura 2000: PLB320016
Nr rej. CRFOP:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320016.B

Lokalizacja i zakres przedsiewziecia zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym (rys. D.1i D.2).
Niniejsza inwestycja zmienia granice pasa drogowego.

Projektowana inwestycja bedzie w fazie realizacji posiada¢ niekorzystny wptyw na $rodowisko zwigzany
z typowym wykonywaniem warstw nawierzchni drogi oraz chodnikdw, zageszczaniem gruntu
oraz uktadaniem warstw Scieralnych. Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet
do wykonywania robot powinien spetnia¢ dopuszczalne normy hatasu.

W fazie eksploatacji rozpatrywana inwestycja nie przyniesie negatywnych skutkéw dla Srodowiska.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany
zgodnie z Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi tj. ustawy z dnia 29 maja 2020 Dz.U.
2020 poz. 1219. Prawo ochrony $rodowiska; ustawy z dnia 22 listopada 2019 r. Dz.U. 2020 poz. 55

o ochronie przyrody.

Warunki gruntowo - wodne

W badanym podiozu ponizej warstwy gleby 0,2-0,6 m nasypu 0,5-1,3 m i konstrukcji drogowej
0,05-0,19 m zalegaja grunty spoiste i mato spoiste tj. gliny piaszczyste i gliny, gliny pylaste zwiezte
i piaski gliniaste oraz pyly piaszczyste w stanie od plastycznym przez twardoplastyczne po poétzwarte.
W trakcie badan maj 2021 zaobserwowano wystepowanie napietego zwierciadta wody podziemnej
na gtebokosci 3,3 m p.p.t. Stabilizacja zwierciadta wody nastapita na gtebokosci 1,4 m p.p.t. W podtozu
zalegaja gtdwnie grunty bardzo wysadzinowe i wysadzinowe. Warunki wodne dobre. Strefa
przemarzania (tj. 0,8 m) Grupa no$nosci podloza wg. Kryterium wysadzinowosci — G4. (opinia
geotechniczna, czerwiec 2021 r.). Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw geologicznych.
W zwigzku z tym warunki gruntowe w rejonie planowej inwestycji nalezy uznac za proste, a ze wzgledu
na charakter projektowanego obiektu problem zakwalifikowano do I Kategorii Geotechnicznej.

W granicach terenu inwestycyjnego jest zbiornik wodny jeziora Kluki.

ROZWIAZANIA DROGOWE
Parametry geometryczne i techniczno-eksploatacyjne przyjeto na podstawie przepisow zawartych

w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
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3.1

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
jednolity tekst z 29.01.2016 r. Poz. 124., zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1643.

Rozwiazania projektowe w planie

Odcinek drogi gminnej oraz parkingdw zaprojektowano w planie sytuacyjnym zgodnie z potrzebami

i sugestiami inwestora dowigzujac sie wysokosciowo do istniejgcych wejs¢, wjazdow oraz bram i furtek.

Droge poprowadzono w taki sposdb, aby zapewni¢ optymalne odprowadzeniem wéd deszczowych.

ULICA SPORTOWA
Wymiary i geometria:

Klasa drogi

Predkosc¢ projektowa

Kategoria ruchu

Szerokos¢ jezdni

Szeroko$¢ pasa ruchu

Pochylenie poprzeczne jezdni

Szerokos$¢ chodnikow

Dtugosc odcinka objetego opracowaniem

Ruch dwukierunkowy.

ULICA POGODNA
Wymiary i geometria:

Klasa drogi

Predkosc¢ projektowa

Kategoria ruchu

Szerokos¢ jezdni

Poszerzenia jezdni na tukach

Szeroko$¢ pasa ruchu

Pochylenie poprzeczne jezdni

Szeroko$¢ chodnikdéw

Dtugo$¢ odcinka objetego opracowaniem

Ruch dwukierunkowy.

RONDO

Wymiary i geometria:
Promien zewnetrzny ronda
Szerokos¢ jezdni

Kategoria ruchu

MIEJSCA POSTOJOWE:
PROSTOPADLE:

Wymiary stanowisk postojowych dla sam. osobowych

Wymiary stanowisk postojowych dla sam. Osdb niepetnosprawnych

L;

30 km/h;

KR2;

5.5m;

2,75 m;
daszkowe 2%;
min. 2,0 m;
109.21 m

L;

30 km/h;

KR2;

5.5m;

1.0 kazdy pas ruchu
2,75 m (3,75 m);
daszkowe 2%;

min. 2,0 m;

473.12 m

8m
4.50 m
KR2

2,50 m szer. x 5 m di.
3,60 m szer. x 5 mdi.
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3.2

3.3

Rozwiazania projektowe w profilu

Dla projektowanych rozwigzan wysokosciowych uktadu komunikacyjnego warunki brzegowe okreslone
zostaty w oparciu o:

rozwigzania wysokosciowe istniejgcego uktadu komunikacyjnego tj. rzedne na wlotach i odcinkach ulic
do ktorych dowigzano elementy drogowe przedmiotowego zadania;

istniejgce zagospodarowanie i konfiguracja terenu przylegajgcego bezposrednio do planowanego
uktadu;

istniejgce uzbrojenie terenu.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni ulic, zjazdéw, stanowisk postojowych dla sam. o0sdb niepetnosprawnych,

stanowisk postojowych dla sam. os., chodnika przejezdnego do miejsc postojowych ul. Pogodna od km
0+045.53 do km 0+146.83:

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka niezwigzana Coo/3 gr.15cm
E2 > 80 MPa

Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem Ci,5/2,0<4.0MPagr. 30 cm

Podtoze gruntowe o module E2 > 25 MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm
Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka niezwigzana Coo/3 gr.15cm

Podtoze gruntowe > 25 MPa

Konstrukcja nawierzchni ulic:

Warstwa Scieralna z MMA gr.4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr.8cm
Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka niezwigzana Coo/3 gr. 20 cm
E2 > 80 MPa

Warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem Ci,5/2,0<4.0MPagr. 30 cm

Podtoze gruntowe o module E2 > 25 MPa

Materialy dodatkowe:
krawezniki najazdowe 15 x 22 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem;

krawezniki drogowe betonowe 15 x 30 cm na tawie z oporem z betonu klasy C12/15 z oporem;
oporniki betonowy 12 x 25 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.
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3.4

3.5

3.7

3.8

Zielen
Humusowanie terenéw w pasie drogowym na gr. 10 cm z plantowaniem, obsianiem mieszankg traw

i pielegnacja w okresie trwania robot.

Odwodnienie terenu
Pochylenia poprzeczne i podtuzne nawierzchni zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy naturalny sptyw
wody opadowej bezposrednio do projektowanych wpustow i studzienek Sciekowych w klasie D400.

Szczegotowe rozwigzania zostaty zawarte w opracowaniu branzowym.

Bilans miejsc postojowych

Na terenie inwestycji projektuje sie miejsca postojowe w ilosci:

dla samochoddw osobowych 22 miejsc o wym. 2,50 x 5,00 m (prostopadte)
dla samochoddw osob niepetnosprawnych 2 miejsca o wym. 3,60 x 6,00 m (prostopadte)
W sumie: 24 miejsca

Zestawienie projektowanych powierzchni

Powierzchnia projektowanej jezdni o nawierzchni z mas bitumicznych — 1778.37 m?

Powierzchnia projektowanej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej — 1669.34 m?

Powierzchnia projektowanej jezdni wewnetrznej parkingu o nawierzchni z kostki betonowej 686.35 m?
Powierzchnia proj. wyniesione progi nawierzchni z kostki betonowej — 133.49 m?

Powierzchnia projektowanych zjazdow z kostki betonowej — 315.50 m?

Powierzchnia projektowanych chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowej — 555.14 m?

Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej — 276.15 m?

Pow proj. miejsc post. dla sam. oséb niepetnosprawnych o naw. z kostki betonowej — 36.43 m?

Zestawienie rozbiorek

Planowana inwestycja bedzie polegata na rozbudowie ok. 582,33 m odcinka drogi w miejscu istniejgcego
ciggu komunikacyjnego o nawierzchni z ptyt i kostek betonowych, masy bitumicznej. W zwigzku
z powyzszym niezbedne beda prace rozbidrkowe (demontaz) starej nawierzchni na catej dtugosci

projektowanej drogi.

Rozbidrka nawierzchni z elementéw betonowych wraz z podbudowa: ok. 650 m?

Rozbidrka nawierzchni z elementéw betonowych (chodnik) wraz z podbudowa: 235 m?

Rozbidrka nawierzchni z masy bitumicznej wraz z podbudowg: 885 m?

Rozbidrka ogrodzenia (z uwagi na poziomowanie terenu oraz podziat dziatek) z przeznaczeniem

do ponownego wbudowania w lokalizacji podanej na planie sytuacyjnym (dz. nr 837/3, 837/7 i 839).

Wytyczne realizacyjne

Realizacja przedsiewziecia moze wymagac etapowania prac z uwagi na koniecznosc¢ utrzymania dojazdu
dla mieszkancow i przedsiebiorcow. Podczas prowadzenia robot nalezy im zapewnic¢ bezpieczne dojscie
i dojazd do poses;ji. Front robot nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby byty one mozliwie jak najmniej

ucigzliwe dla mieszkancéw i przedsiebiorcéw.
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3.9

Analiza oddziatywania na srodowisko
Projektowana droga jest zlokalizowana poza granicami istniejacych form ochrony przyrody. Najblizej

znajdujg sie:

obszar Natura 2000 Dolina Iny koto Recza, Natura 2000: PLH320004, Nr rej. CRFOP:
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320004.H — w najblizszej odlegtosci ok. 3.93 m na wschdd,
obszar Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawg Natura 2000: PLB320016 Nr rej.

CRFOP:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320016.B — w odlegtosci ok. 7.0 km na wschdd,
pomniki przyrody na terenie miasta drzewo Nr rej. CRFOP:PL.ZIPOP.1393.PP.3202023.100 Nr GID:
138250 — najblizszy w odlegtosci ok. 150 m na zachdd.

Podane wyzej charakterystyczne parametry projektowanego przedsiewziecia nie osiggajg wartosci
progowych, o ktdrych mowa w nastepujacych punktach rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839):

§ 3 ust. 1 pkt 62 — ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
Zz wylgczeniem przebudowy drdg lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktdrych

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”;

§ 3 ust. 1 pkt 81 — ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
z wytaczeniem:

a) przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

c) przytaczy do budynkdéw”;

§ 3 ust. 1 pkt 31 — ,instalacje do przesylu gazu inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz

towarzyszace im ttocznie lub stacje redukcyjne, z wytgczeniem gazociggdw o cisnieniu nie wiekszym niz

0,5 MPa i przytaczy do budynkow; przy czym ttocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub
przebudowywane przy istniejgcych instalacjach przesylowych nie sg przedsiewzieciami mogacymi

znaczaco oddziatywac na Srodowisko”.

Podsumowujac, planowana inwestycja nie nalezy do zadnej z kategorii przedsiewzie¢ wymienionych
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Gtowne Zbiorniki Wéd Podziemnych

Teren inwestycyjny jest potozony poza zasiegiem Gtéwnych Zbiornikdéw Wéd Podziemnych (GZWP).
Najblizszym GZWP jest ,Jez. Kluki” (nr 11061 jezioro podpietrzone), znajdujacy sie w odlegtosci ok. 65m

na wschad.
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3.10

3.11

Jednolite czesci wod

Teren inwestycyjny lezy w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego. Planowane przedsiewziecie znajduje sie w granicach jednolitej czeSci wod podziemnych o
kodzie Europejski kod JCWPDPLGW®60007.

Obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig

Wdrazajac zatozenia Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) Krajowy
Zarzad Gospodarki Wodnej opracowat wstepng ocene ryzyka powodziowego (WORP), w ktorej
wskazano obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi, dla ktdrych nastepnie sporzadzono mapy
zagrozenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP), okreslajgce wartosci
potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiajgce obiekty narazone na zalanie w przypadku

wystgpienia powodzi o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia.

Jak wynika z analizy ww. map, rejon umiejscowienia planowanego przedsiewziecia lezy poza zasiegiem

obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig od strony morza i morskich wod wewnetrznych.

Pokrycie szatg roslinng

Ze wzgledu na rodzaj wystepujacej infrastruktury drogowej na terenie inwestycyjnym brak jest
naturalnej szaty roslinnej o cennych walorach florystycznych. Ciggowi komunikacyjnemu towarzysza

tereny zieleni trawnikowej z kompozycyjnie wprowadzonymi nasadzeniami ozdobnych drzew i krzewow.

Inne

Trasa inwestycji przebiega przez teren stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego pod nr:
Choszczno, stan. 21 (AZP 36-14/14), ujetego w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow,
nie wpisanego do rejestru zabytkow. Zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych ustala

w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek Inwestora wojewddzki konserwator zabytkdw.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktdry posiada
cechy zabytku, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkdw lub organ
wykonawczy wiasciwej gminy, jednoczesnie nalezy zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé do czasu wydania przez wojewddzkiego

konserwatora zabytkdw odpowiednich zarzadzen.

Uwagi koncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robdt winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami,
uzgodnieniami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kierujgcy robotami winien
Scile przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych kierujacy robotami winien szczegdtowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych
wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych, dokumentacjg geotechniczng oraz zapewnic¢
wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy

zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.
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W rejonach zblizen z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie

pod nadzorem stosujac sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposdb zgodny z przepisami BHP. Ewentualne uzasadnione zmiany
wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru, Inwestorem i Projektantem oraz naniesione do projektu tak, aby mogty stanowi¢ materiat
inwentaryzacyjny. Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzic geodezyjny pomiar powykonawczy

zrealizowanego obiektu.
Opracowat:

mgr inz. Piotr Aleksiun
Tel.: 793 230 682
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4.1

BRANZA KONSTRUKCYJNA

Sciany oporowe

Murki oporowe nalezy zastosowac z elementow prefabrykowanych. Wysokosc¢ elementu murkéw wynosi
od 0,5 do 2,5 m. Murki nalezy posadowi¢ przy uwzglednieniu nastepujacych wymagan:

e minimalna gteboko$¢ posadowienia muréw oporowych na gruntach niewysadzinowych wynosi
min. 0,50 m. W przypadku gruntéw wysadzinowych lub przy murach o wysokosci powyzej 1,0 m mur
zostanie posadowiony ponizej gtebokosci przemarzania,

e elementy nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 o gr. 5 cm i warstwie z betonu
cementowego C16/20 o gr. minimalnej 20 cm,

e w przypadku wystepowania gruntdw wysadzinowych, nalezy wykona¢ wymiane podtoza do granicy

przemarzania tj . do gt. min. 0,8 m od poziomu terenu,

Elementy betonowe dobrane zostang odpowiednio dla klasy obcigzen oraz w zaleznosci od parametrow
zastosowanej zasypki. Standardowe parametry zasypki to: ciezar objetosciowy 18 kN/m3 i kat tarcia
35°, Przy zastosowaniu gruntu o innych parametrach, kazdorazowo nalezy dokonac stosownych obliczen
i indywidualnego doboru materiatu. Sposdb montazu powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta.
Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie na styku sasiednich elementéw powinny zostac

niewypetnione. Stanowig one naturalng dylatacje. Od strony gruntu szczeliny nalezy uszczelnic.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Bugaj
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5.1

5.2

5.3

BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA

Zakres zamierzenia budowlanego

Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- obowigzujace normy i przepisy,
- wizja terenowa,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- warunki techniczne do opracowania projektu budowlanego przebudowy sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w
Choszcznie nr war. DT.WT.44/2021 z dnia 809.07.2021
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem i zagospodarowaniem w skali 1:500.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej,
przebudowy przytaczy wodociggowych oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na
terenie dziatek nr 824/1, 827/5, 834, 836, 837/3, 837/4, 839, 841, 1381, 1382, 1383, 1395, 1397, 1398
obr. Geodezyjny nr 3 Choszczno.

Zakres opracowania

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez MPGK Sp. z 0.0. Choszczno zakres
opracowania obejmuje:
- przebudowe sieci wodociggowej z rur @110 PE-HD SDR17, o dtugosci 89,3m, wigczonego do
istniejgcego przewodu wodociggowego @w110,
- budowe sieci wodociggowej z rur @90 PE-HD SDR17, o dtugosci 12,3m, wigczonego do projektowanej
sieci wodociggowej PE110,
- montaz zasuwy odcinajgcej DN100mm - 5szt.,
- montaz zasuwy odcinajgcej DN80mm - 2szt.,
- montaz hydrantu nadziemnego DN80 na projektowanej sieci wodociggowej,
- przebudowe przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur @160 PVC miedzy istniejgcymi studniami szt. 3,
- budowe studni zelbetowej ©1200 - 26szt.,
- budowe studni zelbetowej 1500 - 1szt.,
- budowe studni @600 PVC — 2szt.,
- budowe wpustéw drogowych betonowych @500 — 37szt.,
- budowe odwodnienia liniowego klasy D400 33,5mb
- budowe separatora koalescencyjnego z by-passem — 1szt.,
- budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP300 — PP500
- budowe przykanalikéw PP200
- wylotu prefabrykowanego DN500 — 1szt.,

Obowigzujace akty prawne:

5.4

- Ustawa a dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania terenu zostanie wykonana przebudowana sieci wodociggowa, przebudowa
przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej zgodnie z planem sytuacyjnym.
Teren objety opracowaniem nie podlega eksploatacji gérniczej oraz znajduje sie poza strefa ochrony
konserwatorskiej.
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5.5 Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem

Dokumentowany teren potozony jest w Choszcznie gm. Choszczno. Omawiana ulica posiada
nawierzchnie gruntowg oraz asfaltowa.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt.-wys. Oraz wg naniesien na
obszarze objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociggowa @160 oraz @110,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej @250 PVC,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PE110 ttoczna
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ gazowa $redniego cisnienia

5.6 Charakterystyka przyjetych rozwigzan

Trasa projektowanych przewodow.

Przebieg projektowanego przewodu sieci wodociggowej, przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym z
dostosowaniem do istniejgcego i projektowanego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogdw instytucji uzgadnianych oraz na podstawie szczegdtowych
rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa przewodéw wodociggowych oraz kanalizacyjnych winna by¢
wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Okreslanie w terenie wymagajg wszystkie punkty
charakterystyczne sieci, tj. wezly, punkty zatamania i hydranty.

Srednica projektowanych przewodéw wodociagowych
Przewdd wodociggowy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
MPGK Choszczno, projektuje sie z rur ci$nieniowych do wody pitnej o $rednicy @110 PE-HD.

Srednica projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej.
Przewdd kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MPGK Choszczno,
przytgcza projektuje sie z rur PVC lite o Srednicy @160.

Powigzanie z istniejaca siecia wodociggowa
Wiaczenie przebudowywanego wodociggu @110 PE od istniejagcego wodociggu @160 wykonac
za pomocg trdjnika kotnierzowego.

Powiazanie z istniejaca siecig kanalizacji sanitarnej
Przebudowa przylaczy kanalizacji sanitarnych odbywac sie bedzie miedzy istniejgcymi studniami
(na sieci i przyfaczu za granica dziatki drogowej).

5.7 Istniejacy ukiad sieci wodno-kanalizacyjnej

Na rozpatrywanym terenie, zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa @160 i @110, kanalizacja sanitarna
PVC250 grawitacyjna w ul. Pogodniej i ul. Sportowej oraz kanat kanalizacji sanitarnej tloczy @110.

5.8 Opis stanu istniejacego

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach syt.-wys. na dokumentowanym obszarze
znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

- przewdd wodociggowy,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja sanitarna ttoczna,

- kable energetyczne,

- kable telekomunikacyjne

- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia.
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5.9

Przyjete rozwigzanie techniczne — sie¢ wodociggowa

SREDNICA I MATERIAL PRZEWODU

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, przebudowywana sie¢ wodociggowa zostanie
wigczona do istniejacej sieci w ulicy Pogodniej oraz z dwdch stron z sieci wodociggowej 110 w ul.
Sportowe;j.
Przebieg sieci wodociggowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym z dostosowaniem
do istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych odlegtosci i wymogow
instytucji uzgadniajgcych oraz na podstawie szczegdtowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa
wodociggu winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia dokona¢ w oparciu
0 naniesione domiary punktow charakterystycznych (studzienek).
Sie¢ wodociggowa projektuje sie wybudowac z rur PE-HD 110x6,6 SDR17

POSADOWIENIE

Przewody z rur PE wykonywane metodg wykopowg posadowic:

- w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat 90° tak aby do
podtoza przylegata V4 obwodu rury,

- w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku Sredniego grubosci min. 15cm.
Niezaleznie od podioza dla metody wykopowej wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek
ochronnych z dobrze uziarnionego piasku Sredniego wykonanych do wysokosci co najmniej 30cm
powyzej wierzchu rury. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Podsypke przewodu wykonac
zgodnie z norma PN-EN 1046:2002. Obsypke ochronng wykonywac warstwami do wysokosci 30 cm
powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujacy sposob ich wykonywania:

- obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu;

- zageszczenie warstwy obsypki wykonac po demontazu pasa szalunku w jej obrebie;

- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozyc¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescic itd.;
Hydrant naziemny DN80 powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego, PN16 malowanego farba
epoksydowa lub proszkowg koloru czerwonego odporng na promienie UV. Kolumna hydrantu wykonana
z rur z zeliwa sferoidalnego, trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,
wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-ring. Hyrant samoczynnie catkowicie odwadniajacy.
Wysoko$¢ hydrantu nad poziomem terenu 1000mm. Przed hydrantem w odlegtosci 1,0m zamontowac
zasuwe odcinajaca.

Wszystkie zasuwy jak i hydrant powinny by¢ oznakowane tabliczkami informacyjnymi (tabliczka z blachy
ocynkowanej malowana, napisy malowane) na stupkach (stupki koloru niebieskiego, zabezpieczono
przed korozjg, malowane proszkowo, wysokos¢ stupka nad terenem min 1500mm).

WLEACZENIE DO ISTNIEJACE] SIECI WODOCIAGOWE]
Wiaczenie do istniejacej sieci projektuje sie poprzez zastosowanie taczniki kotnierzowe
sferoidalne. W miejscu wtaczenia w ulicy Sportowej przewidziano montaz zasuw odcinajacych.

PROBA SZCZELNOSCI
Przed przystgpieniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
- prébe szczelnosci i wytrzymatosci,
- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- ptukanie koncowe po dezynfekgiji.

Proba szczelnosci i wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociggach z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
ciSnieniowo — hydrauliczna.
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5.10

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych wyciekow.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie
mniejsze niz 1MPa) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001r.
wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne

Po ulozeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezgcg wodga w celu
usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu sodu
o dawce 50g Cl2/m3 wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

- napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

- przetrzymanie zachlorowanej wody w przewodzie przez okres 24h , zrzut wody po chlorowaniu
za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie wodg wodociggowa wody po
chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego chloru do 5mg/dm3. Wode po chlorowaniu
przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekdji
Ptukanie nalezy przeprowadzic po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk instalacji
zwigzanych z dezynfekcja.
Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociggu.
Wode z ptukania przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Po napetnieniu wodociagu
wodg biezacg poddac analizie bakteriologicznej w laboratorium.

Miejsce poboru wody i zrzut po przeprowadzonym ptukaniu
Miejscem poboru wody jest hydrant zlokalizowany na koncu sieci wodociggowej, natomiast zrzut
do ostatniej studni zlokalizowanej na nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

UWAGA: Dezynfekcje i ptukanie wodociggu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela MPGK
Choszczno.

REGULACJA OSADZENIA ARMATURY WODOCIAGOWE]
Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych posadowienia istniejgcych

skrzynek zasuw na sieci wodociggowej do poziomu projektowanej niwelety ulicy.

Projektowane rozwigzanie techniczne przylaczy kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczeniem przytaczy kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie Sciekdw z istniejacych budynkdéw
lokalizowanych na terenie dziatek nr 1385, 1386 oraz 1387 — za posrednictwem odcinka przytgcza do
sieci sanitarnej ks 250 zabudowanej w drodze ziemnej, dziatka nr 1383. Przebudowy nalezy dokonac
miedzy istniejgcymi studniami. Wiaczenie nalezy wykona¢ w dnie istniejgcych studni kanalizacji
sanitarnej na terenie dziatki nr 1383. Po wykonaniu wigczenia nalezy dostosowac kinete do
przebudowanych przylaczy Do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej miedzy studniami, projektuje sie
rury kielichowe kanalizacyjne z PCV o $rednicy 160 mm. klasy ,,S” . Grubos¢ Scianek rur klasy dla ,S”
— 4,7 mm. taczenie rur w kielichach na uszczelke gumowa. Rury utozy¢ w uprzednio wykonanym

wykopie otwartym ze spadkami okreSlonymi na rysunkach.
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\ Wykopy pod ufozenie kanalizacji
sanitarnej, wykonac z tworzyw sztucznych uktada¢ w obsypce z piasku grubosci 15 cm. Rury uktadac
na podtozu jednorodnym piaszczystym lub zwirowym pozbawionym kamieni. W przypadku gruntu
spoistego lub pospdtki z kamieniami nalezy przewody ukfada¢ na podsypce piaszczystej min. grub.
10 cm. zageszczonej do min. 85. Zasypka grub. 30 cm i obsypka piaskiem zageszczonym jak wyzej.
Zasypywanie wykopu wykonac piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem gruntu wibratorem ptytowym
(50 — 100 kg). Po jednym przejezdzie, po warstwie grub. 15 cm. Po wybudowaniu przytacza kanalizacji

sanitarnej , przewody i urzadzenia zainwentaryzowac.

Przyjete rozwiazanie techniczne — sie¢ kanalizacji deszczowej

SREDNICA I MATERIAL PRZEWODU

Scieki deszczowe zostang odprowadzone do zbiornika wodnego.
Przebieg kanalizacji deszczowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym
z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych
odlegtosci i wymogow instytucji uzgadniajgcych oraz na podstawie szczegdtowych rozwigzan
zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji sanitarnej winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Wytyczenia dokona¢ w oparciu o naniesione domiary punktéw charakterystycznych
(studzienki, wpusty).
Kanalizacje sanitarng projektuje sie wybudowac z rur kanalizacyjnych PP-B klasy SN 10. Potgczenie rur
zgodnie z technologia producenta.

OBLICZENIA

Do obliczen przyjeto powierzchnie zlewni, z ktdrej bedg odprowadzane wody opadowe.
Do obliczen przekrojow kanatdéw jako miarodajny przyjeto deszcz o natezeniu 177dm3/ha*s, a czas
trwania 15 minut.

Przyjmujemy:

A: - powierzchnia zlewni drogi = 6535m? ,

A; - powierzchnia zlewni chodnika = 823m?

W - wspotczynnik sptywu dla drogi = 0,90

W, - wspotczynnik sptywu dla drogi = 0,85

Q=A*Y i+ A *Y,
0,6535 * 0,9 + 0,0823 * 0,85 = 116,48dm?3/s*ha

DOBOR SEPARATORA ]

Dobdr separatora przeprowadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska ,w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego” z dnia 24 lipca 2006, Dz. U. nr 137, poz.
984

WLACZENIE DO ISTNIEJACE] STUDNI BETONOWEJ]
Wigczenie wykonac za pomoca przejscia szczelnego. Zabrania sie rozkuwania studni w celu

wigczenia sieci kanalizacji sanitarnej. Otwor nalezy wykonac wiertnica.

Przewody z rur PP-B wykonywane metodg wykopowg posadowic:
- w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat 90° tak aby
do podtoza przylegata ¥4 obwodu rury,

- w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku Sredniego grubosci min. 15 cm.
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Niezaleznie od podioza dla metody wykopowej wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek
ochronnych z dobrze uziarnionego piasku $redniego wykonanych do wysokosci co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Podsypke przewodu wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 1046:2002. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30 cm
powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujacy sposob ich wykonywania:

- obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu;

- zageszczenie warstwy obsypki wykonac po demontazu pasa szalunku w jej obrebie;

- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozyc¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescic itd.;

STUDNIA KANALIZACYJNA ZELBETOWA
Studzienka winny odpowiadac normie PN-EN 1917.

Podstawowe elementy typowej studzienki o Srednicy @1,2m i g1,5m:

- studzienka powinna by¢ wykonana z kregéw zelbetowych min. g1,2m: odpowiadajgcych wymaganiom
normy BN-86/8971-08

- dno studzienki powinno by¢ wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz
C35/45, o wodoszczelnosci W-8 i nasigkliwosci ponizej 4% zgodnie z wymaganiami DIN

- przykrycie studzienki: typowa ptyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajacym,

- stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005

- izolacja zewnetrzna i wewnetrzna studni,

- przejscia przez Sciany wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocg przejs¢ szczelnych,

montowanych fabrycznie przez producenta kregow.

Ptyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wiazy kanatowe.

W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowaC wiazy zgodnie z PN-EN 124:2015
o wiasciwosciach:

- typ ciezki D-400 — 40t, okragty, zeliwny @600 mm, wentylowany z wkiadka ttumiaca,

- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gteboko$¢ 5 cm zgodnie z DIN 19584,

- obrdbka krawedzi gtadka szlifowana,

- zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez rygli i zamkow),

STUDNIA KANALIZACYJINA PVC
Studzienki winny odpowiada¢ normie PN-EN 13598-2.

Podstawowe element typowej studzienki PCV SN8 o Srednicy @0,6m:

- kineta PVC600 SN8 wyposazona w kielichy o Srednicy &200

- uszczelka miedzy kineta, a rurg wznosna,

- uszczelka miedzy rurg wznosna, a teleskopowym adapterem do wtazow z kotnierzem

- betonowy pierscien odcigzajacy.

Ptyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wiaz kanatowy.
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W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowa¢ wiaz zgodnie z PN-EN 124:2015
o wiasciwosciach:

- typ ciezki D-400 — 40t, okragly, zeliwny @600 mm, wentylowany z wkiadka ttumiaca,

- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gtebokos$¢ 5 cm zgodnie z DIN 19584,

- obrobka krawedzi gtadka szlifowana,

- zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez rygli i zamkow),

PROBA SZCZELNOSCI
Po zmontowaniu kanatu kanalizacji sanitarnej i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢

prébe szczelnosci. Prébe te nalezy wykonac wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych) lub réwnowaznej i instrukcji producenta rur i studzienek, ktdrego asortyment

zastosowano.

WYKONCZENIE I REGULACJA OSADZENIA WEAZOW STUDZIENEK REWIZYINYCH
Na studniach kanalizacyjnych zamontowa¢ wiazy typu ciezkiego klasy D400kN o $rednicy @600

z obrukiem beton (50cm wokdt wiazu)
Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych posadowienia witazow

projektowanych studzienek rewizyjnych na kanatach sanitarnych do poziomu niwelety ulicy.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Boczan
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6.1

6.2

6.3

6.4

BRANZA SANITARNA — PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE]

Opis inwestycji

W zwigzku z planowang inwestycjg - budowa drogi gminnej publicznej nr 6650277 (ul. Pogodna) wraz
czesciowg przebudowg gminnej drogi publicznej nr 6650267 (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000
do km 0+120 wraz z niezbedna infrastrukturg w Choszcznie. Opracowanie obejmuje projekt przebudowy
sieci gazowej $redniego cisnienia (ci$nienie od 10kPa do 0,5MPa wigcznie) na dziatkach 841, 837, 1381,
1382, 1383 w Choszcznie obr. geodezyjny nr 0003 z rur PE100-RC SDR11 DN4OPE o dtugosci 75,1m
Sie¢ gazowa nalezy wykonac z rur polietylenowych PE 100-RC gaz SDR11 40x3,7mm, ktdre nalezy
uktadac zgodnie z naniesieniem na planie sytuacyjnym, na gtebokosciach okreslonych na zatgczonych
rysunkach. Pofgczenia poszczegdlnych odcinkéw rur gazowych nalezy wykonac za pomocg zgrzewania
doczotowego. Wg podktadu do celéw projektowych na trasie projektowanej przebudowy gazociggu
wystepujg kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, oraz linia kablowa n/n, linie teletechniczne.
Od wystepujgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé w pionie min. 0,2m, a na linie kablowg
oraz teletechniczng natozy¢é dwudzielng rure ochronng o dtugosci 3m zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.0 poz.640). Lokalizacja planowanej inwestycji jest w terenie

o nawierzchni brukowej, roboty montazowe nalezy wykona¢ w wykopie otwartym.

Dane ogdlne

Inwestycja bedzie zlokalizowana w pierwszej klasie lokalizacji. Strefa kontrolowana zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.0 poz.640) wynosi 1m po 0,5m na kazdg
strone od skrajni gazociggu oraz osi poszczegolnych przylgczy. Szeroko$¢ pasa eksploatacyjnego

pokrywa sie ze strefg kontrolowang oraz obszarem oddziatywania inwestycji.

Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie;

- warunki przylaczenia do sieci gazowej z dnia 20.08.2021r. znak: PSGSZ.ZMDZ.763.5000-
102290.002/21/G/1z,

- obowigzujace przepisy oraz instrukcje na terenie Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.

Oznakowanie trasy gazociggu oraz przylaczy

Trase sieci gazowej oraz przytaczy nalezy oznakowac poprzez utozenie ponad rurg PE, na wysokosci
0,4m powyzej gornej ptaszczyzny rury tasmy ostrzegawczej koloru zéttego o szerokosci nie mniejszej
niz 0,2m. Dodatkowo nad siecig gazowa oraz przylgczami nalezy utozy¢ drut wskaznikowy miedziany
w izolacji (CuDY 2,5mm2) w odlegtosci 0,05m nad rurg gazowa polietylenowa. Drut tgczy¢ za pomoca
lutowania, potaczenia powinny by¢ izolowane.

Punkty charakterystyczne sieci gazowej nalezy oznakowac zg. z :

- ST-IGG-1001 — Gazociaggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdine

- ST-IGG-1002 — Gazociaggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania

- ST-IGG-1003 — Gazociagi. Stupki oznaczeniowe - pomiarowe. Wymagania i badania
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6.5

- ST-IGG-1004 — Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Rozwigzania techniczne

- stosowane materiaty i armatura

Do budowy gazociggu nalezy stosowac rury polietylenowe PE 100-RC SDR 11x3,7. Rury polietylenowe
przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane i nie powinny by¢ stosowane te, ktdre wykazujg
zarysowanie powierzchni o gtebokosci przekraczajgcej wartos¢ 10% nominalnej grubosci $cianki. Rury
PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 266, tekst
jednolity)

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym — i innymi obowigzujgcymi przepisami, dotyczacymi deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych;

c) Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytfania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 2: Rury;

d) Normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE)
— Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogdw spetniajg wymagania PAS 1075
typ 1 lub typ 2, TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO
16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli
dr Hessela), nie mniej niz 8760 h lub posiadajg Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu.
Poszczegdlne przytacza nalezy wykonac z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 Typ 2, powinny posiadac
Aprobate Techniczng wydang zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016 poz.1570) oraz spetniajagce wymagania zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG 1101
Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do witgczen oraz elementami do
przytaczen. Lokalizacje projektowanej sieci oraz przytaczy przedstawia PZT, ktéra odpowiada wymogom
okreslonym w warunkach technicznych Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. Zastosowane zasuwy
do gazu muszg posiadac certyfikat lub atest dopuszczajgcy do pracy w temperaturze otoczenia -30°C
do +60°C.

Gazocigg wraz z przylagczami winien by¢ budowany z zastosowaniem wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 266) i by¢ oznakowany znakiem ,CE” lub znakiem
budowlanym ,B”. Rury i ksztattki polietylenowe powinny spetnia¢ wymagania norm PN — EN 1555
~Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE).
- Roboty montazowe

Wiaczenie do istniejgcej sieci gazowej Sredniego cisnienia dn160 dokona¢ za pomoca tréjnika PE
z nawiertkg DN40 PE zgodnie z technologig OZG Gdansk, wiasciwosci rur i innych materiatow stalowych
powinny by¢ potwierdzone $wiadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Zastosowac
potaczenie zgrzewane elektrooporowo lub doczotowo. tkaczenie rur i ksztattek za pomocag zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego dla. Wiaczenie przytaczy do sieci gazowej dokonaé za pomoca
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trojnika do zgrzewania 0160/040 i mufy elektrooporowej 040. Ksztattki winny by¢ wykonane
z polietylenu klasy PE 100 w kolorze czarnym lub pomaranczowym i spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1555-1, PNEN 1555-3 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogolne, Cz. 3: Ksztattki.

W przypadku rozwigzan, dla ktdrych okreslajac wymagania przywolano normy, aprobaty
itp. dopuszcza sie rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanym w przywolanych
normach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym, jest
obowiagzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
speiniaja wymagania okreslone przez Oddziat w Szczecinie. Przywotane normy zaktadowe,
Standardy Techniczne IGG dostepne s do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa,
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dzialach Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym w Zakladach oraz w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Oddziale.
Jednoczesnie wymaga sie, aby opracowana dokumentacja projektowa zawierala powyzsze

informacje.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Boczan
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7.1

7.2

7.3

7.4

BRANZA ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE ULICZNE

Zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy oswietlenia drogowego
przy ul. Pogodnej i Sportowej w Choszcznie, w ktorego zakres wchodzi:

- sie¢ o$wietlenia ulicznego

- instalacje uziemiajaca

Stan istniejacy
Ulica Pogodna w Choszcznie nie posiada sieci o$wietlenia ulicznego. Ulica Sportowa posiada sie¢

oswietlenia ulicznego, ktdra zostanie przebudowa.

Stan projektowany
Projektuje sie budowe os$wietlenia ulicznego przy ul. Pogodnej oraz przebudowe istniejgcego oswietlenia
przy ul. Sportowej. Zasilanie o$wietlenia wykonac linig kablowg 0,4kV typu YAKY 4x25mm2 z

istniejgcego stupa oswietleniowego nr 1/1 znajdujgcego sie na przy ul. Sportowej.
Opis projektowanych rozwiazan
Punkt przylaczenia

Zasilanie projektowanego oswietlenia wykona¢ z istniejgcego stupa os$wietleniowego nr 1/1

znajdujacego przy ul. Sportowej w Choszcznie.

Zasilanie lamp oswietleniowych
Zasilanie oswietlenia ulicznego wykonac z istniejgcego stupa oswietleniowego kablem typu YAKY
4x25mm?2. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Kable
wprowadzane do stupdéw nalezy uktada¢ w rurze @ 50 na dtugosci 0,5m. Kable w stupach oraz kable

utozone w ziemi co 10m muszg posiadac oznaczenia (typ kabla, rok utozenia, skad zasilany, wiasciciel).

Stupy oswietleniowe
Do opracowania przyjeto stupy stozkowe ocynkowane o grubosci Scianki nie mnigjszej niz 4mm
0 wysokosci h=7m. Stupy posadowione bezposrednio w gruncie (grunt staby). Do stupéw nalezy
wciggac przewody YDY 3x1,5mm2 -750V. Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w przygotowanym otworze
rewizyjnym w zigcza izolowane kablowe. Zlgcza bezpiecznikowe nalezy wyposazyé w bezpiecznik
topikowy 6A dla kazdej oprawy oswietleniowej. Rozstawienie stupdw przedstawiono na rys. nr 2 —

~Projekt zagospodarowania terenu”.

Zasypywanie slupow oswietleniowych
Przy zasypywaniu stupdw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:
wykopy dla stupdw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu zasypowego,
wykopow nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.

wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywac pospotka piaskowa dowieziong z zewnatrz,
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w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy wowczas zastosowac
ustoj silniejszy,

elementy stalowe stupow nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie ich czesci podziemnych farbami
bitumicznymi,

do stupa nalezy wsypa¢ piasek na wysokos¢ +10cm od poziomu otworu

kable do stupéw wprowadzaé w rurach ostonowych gietkich typu AROT @=50mm

Uziemienia
Uziemieniu podlegajg stupy skrajne oraz w odstepach co 500m. Zacisk uziemiajacy powinien znajdowaé

sie 30cm na zewnatrz stupa.

Sposob utozenia kabli i bednarki uziemiajacej
Kable w ziemi nalezy uktadac linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu, na 10 cm warstwie piasku na
gtebokosciach 70 cm oraz 50 cm uktadanych pod chodnikiem. Utozone kable nalezy zasypac warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grub. 20 cm i przykry¢
folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm.
Krawedzie pasa folii powinny wystawac, co najmniej 15cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli.
Przy wejsciu kabli do stupdw os$wietleniowych zaleca sie pozostawi¢ zapas kabla ok 3 m.

Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

Skrzyzowanie i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i innymi obiektami
Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac zgodnie
z N SEP-004. W przypadku, gdy uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane nalezy
zastosowac rury ochronne z PCV.

Oznaczenia linii kablowych

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatu, rur i koncach kabli.
Na oznaczniku nalezy umiesci¢: YAKY 4x25mm2 2[ROK] OSWIETLENIE

Instalacja przeciwporazeniowa

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania wg normy PN-IEC 60364-4-41. Stupy stalowe beda
przytgczone do sieci uziemiajgcej. Wewnatrz stupow nalezy wykonaé podziat szyny PEN na PE i N
w zacisku uziemiajgcym. Konstrukcja stupa stanowi przewdd ochronny PE. Oprawy nalezy przytaczyc
przewodami YDYzo3x1,5mm2 (L, N, PE).

Osprzet kablowy
Kable zostang zakonczone ztgczami kablowymi dobranymi odpowiednio do przekroi kabli oraz ztgczami
izolowanymi bezpiecznikowymi, ztgczami izolowanymi fazowym i ztgczami PEN. Na kablach zastosowac

gtowice termokurczliwe czteropalcowe.

Kontrola wykonywanych prac, proby i pomiary koncowe
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:
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Ogledziny wszystkich elementdéw instalacji elektrycznej

Pomiary rezystancji izolacji przewodow i kabli

Pomiary skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
Pomiary ciggtosci obwoddw

Powyzsze czynnosci wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami

Pomiary odbiorcze wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61
Uwagi

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

Dla instalacji elektrycznej nalezy wykonac pomiary elektryczne

Opracowat:

mgr inz. Rafat Sitko
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8.1

8.2

8.3

BRANZA ELEKTRYCZNA — LIKWIDACJA KOLIZJI

Stan istniejacy
Na terenie planowanej przebudowy drogi znajduja sie kable 0,4kV typu YAKY oraz kabel 15kV typu
3x(NA2XS2Y IxI20mm2) nr 354.

Stan projektowany

Projektuje sie usuniecie kolizji zgodnie z wydanymi warunkami likwidacji kolizji przez ENEA OPERATOR
Sp. zo.o.

Istniejacy kable 0,4kV typu YAKY 4x120mm?2 relacji stacja transformatorowa 15/0,4kV nr S-3386 — szafa
kablowa SK nr 542 oraz 543, nalezy w wyznaczonym miejscu na planie likwidagcji kolizji unieczynnic¢
i utozy¢ poza obszarem kolizji z projektowang drogg. W zamian za likwidowang cze$¢ kabla YAKY nalezy
zastosowac kable typu NAY2Y-J 4x150mm2. Natomiast kabel 15kV pod projektowang nawierzchnig

nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami APS.

Charakterystyka projektowanych prac

Dane ogdlne
W przypadku utozenia nowej sieci kablowej SN 15kV nalezy zastosowac kable typu NA2XS2Y zgodnie

ze standardami ENEA Operator sp. z 0. 0.
W przypadku utozenia nowej sieci kablowej 0,4kV nalezy zastosowac kable typu NAY2Y-] zgodnie

ze standardami ENEA Operator sp. z 0. o.

Ukladanie kabli 0,4kV
Kable nalezy uktada¢ na gtebokos$ci 0,7m na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku
o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20 cm.
Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim
kolorze. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm. Pozostatg czes¢

wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP - 004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw
odlegtosci wymagane przez norme nie mogg by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 5m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych,

np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabili.

Opracowat:
mgr inz. Rafat Sitko
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9.1

BRANZA TELETECHNICZNA

Rozwigzania technologiczne

Przytgcze zaprojektowano w oparciu o technologie: $wiattowodowag oraz mikrokanalizacji.
Sie¢ Swiattowodowa realizowana bedzie, poprzez zastosowanie kabli $wiattowodowych o pojemnosci 2j
oraz 12j (j — jednomodowych widkien Swiattowodowych), ukfadanych w pakiecie mikrorurek 7/3,5
na przebudowywanym odcinku drogi. Pakiet mikrorurek zakopywany metodg odkrywkowa na gt 0,7-
1,0 m. Przy pokonywaniu przeszkod terenowych mikrokanalizacja wykonywana bedzie bezkolizyjnie
metodg przecisku zabezpieczona rurami ostonowymi RHDPEp 75/4,5mm (Recycled High Density
Polyethylene przepustowa 75mm Srednicy zewnetrznej/4,5mm grubos¢ Scianki). Na trasie przebudowy

zaprojekotwano dwie studnie teletechniczne SK-1.

Opracowat:

mgr inz. Wiestaw Libner
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10 BRANZA ZIELEN

10.1 Opis drzewostanu na terenie opracowania
Zinwentaryzowane drzewa nalezg do popularnych taksondow spotykanych w miescie. Wsrod 112
oznaczonych drzew znalazly sie lipy drobnolistne, lipy szerokolistne, wigzy szyputkowe, deby szyputkowe
oraz robinia biafa. Stan zdrowotny jest ogdlnie dobry, pojedyncze okazy wymagajg obserwacji, usuniecia

posuszu oraz cie¢ technicznych ze wzgledu na ciagi komunikacyjne.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowane osoby, z duzg starannoscia,

ostroznoscig i dbatoscig o stan drzew poddawanych zabiegom pielegnacyjnym.

Ciecia pielegnacyjne drzew prowadzi¢ nalezy zgodnie zArt. 87austawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.).

Liczba zinwentaryzowanych drzew ogdtem: 112
W tym: dab szyputkowy: 2
klon pospolity: 4
lipa drobnolistna: 86
lipa szerokolistna: 3
robinia biata: 3
wiaz szyputkowy: 14

10.2 Koncepcja zagospodarowania
W doborze gatunkéw kierowano sie wyborem gatunkéw odpornych na warunki miejskie. Nasadzenia
zaproponowano w okoto parkingu dla samochodéw. Nasadzenia drzew i krzewdw maja ograniczy¢
nagrzewanie sie nawierzchni oraz petni¢ funkcje izolacyjna. Obszary rabat pokryto odmianami krzewéw

o niewielkich wymaganiach glebowych.
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Inwentaryzacja dendrologiczna
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
210z N 4 s 6 zdrowe, niewielkie
lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. narosla, 206 230 E 6 W 65 11 ubytki wgtebne (obecnie 3 Dz B 824/1
ponad nig ! nie zagraza drzewu)
liva drobrioll lia cordata Mil 67 N 4 S 2 d do wycinki
ipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 48 119 E 25 W2 6 zdrowe 1 B 836
: . . : N 2 S 2 do wycinki
lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 68 84 6 zdrowe 1 B 836
E 35 W2
: . . : N 2 S 2 A . do wycinki
lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 55 76 E 2 W 2 5 niewielkie pekniecia kory 1 B 836
. Robinia N 2 S 1,5 . . posusz do usuniecia
robinia biata pseudoacacia L. 65 87 E 45 W 25 10 liczny posusz gateziowy 2 (nad chodnikiem) B 1381
S Robinia N 4 S 3 . . posusz do usuniecia
robinia biata pseudoacacia L. 76 99 E 15 W 45 10 liczny posusz gateziowy 2 (nad chodnikiem) B 836
posusz gateziowy i
N 6 S 35 konarowy, rozwidlenia Dz
wigz szyputkowy Ulmus laevis Palll. 190 224 E 45 W 4’ 11 V- k»;’zta’rtne 2 posusz do usuniecia B 841
ubytki wgtebne (nad droga)
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650277

(ul. Pogodna) wraz z czesciowq przebudowa gminnej drogi publicznej
nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120

rozwidlenia V-ksztattne, DZ
8 | wiaz szyputkowy Ulmus laevis Palll. 130 170 II\; g V3 j 11 posusz giézza;owy nad 2/3 | posusz do usuniecia 841
wyniesiona korona (nad droga)
. . . . 63 N25 S 1 do wycinki
9 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 60 ! 8 zdrowe 1/2 836
33 E 2 W 3,5
. . . . 60 N25 S1 do wycinki
10 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 20 E 2 W 3 8 zdrowe 1/2 836
. . . . 49 N25 S 1 do wycinki
11 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 33 ! 9 zdrowe 1/2 836
73 E 2 W 3
DZ .
) . 107 N 3 S 2 posusz z braku $wiatta,
12 | wiaz szyputkowy Uimus laevis Pall. 130 E 45 W 4 10 rozwidlenia V-ksztattne 12 Posusz do usuniecia 841
59
>2 N3 S2
13 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 43 8 zdrowe 1/2 do wycinki 836
34 E 35 W 35
28
. . . . N 2 S 2 s
14 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 59 78 E 3 W 35 9 zdrowe 1/2 do wycinki 836
. . - . N 1 S 2 rozwidlenia V-ksztattne, L
15 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 59 71 E25 W 35 8 niewielki zakorek 1/2 do wycinki 836
. . . . N 1 S 25 s
16 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 62 87 E 25 W 35 9 zdrowe 1/2 do wycinki 836
. . . . 36 N 1 S 1 _—
17 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 45 6 zdrowe 1/2 do wycinki 836
14 E 1 W 2
. . . . N 1 S 1 _—
18 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 44 56 E 2 W 3 7 zdrowe 1/2 do wycinki 836
. , N 2,5 S 3
19 | wigz szyputkowy Ulmus laevis Pall. 147 218 E 45 W 4 11 zdrowe 2/3 Dz 841
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25
20 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 24 59 NE 11 Sw 11 6 chore, ma mato Swiatta | 4/5 do wycinki 836
11
. . N 25 S 25 bz
21 | wigz szyputkowy Ulmus laevis Pall. 109 139 E55 W 4 11 zdrowe 1/2 841
. . . . N 1 s 1 do wycinki
22 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 28 36 E 2 W 25 7 zdrowe 1/2 836
. . . . N 1 s 1 do wycinki
23 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 34 31 E 2 W 25 7 zdrowe 1/2 836
. . . . 31 N 1 S 1 do wycinki
24 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 19 48 7 zdrowe 1/2 836
26 E 2 W 2,5
. . . . N 1 s 1 do wycinki
25 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 45 56 E 2 W 25 7 zdrowe 1/2 836
. . . . 80 N 2 S 2 _—
26 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 128 9 zdrowe 2/3 do wycinki 836
78 E 3 W 4
. . . . 144 z N 3, S 3 . .
27 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. naroéla 138 E 5 W 3 10 posusz gateziowy 1/2 do wycinki 841
. . . . N 1 S 1 . .
28 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 37 53 E 2 W 3 10 posusz gateziowy 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 1 S 1 . .
29 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 43 55 E 2 W 3 8 zlamany przewodnik 1/2 do wycinki 1382
. . . . 61 N 1 S 2 niewielki ubytek przy s
30 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 30 89 E 3 W 3 10 rozwidleniu 1/2 do wycinki 1382
. . . . 58 N 2 S 2 i
31 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 92 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
30 E 3 W 4
. . . . N 1 S 2 _—
32 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 49 78 E 2 W 2 10 zdrowe 1/2 do wycinki 1382

Strona 33

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




ALEA

Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650277
(ul. Pogodna) wraz z czesciowq przebudowa gminnej drogi publicznej
nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120

N 5 S 6 Posusz, rozwidlenia
33 | klon pospolity Acer platanoides L. 142 173 11 | V-ksztattne z zakorkiem, | 2/3 do wycinki 841
E55 WG5S
ubytek kory
N 6 S 55 widoczne wyprdchnienia wskggana
34 | wigz szyputkowy Ulmus laevis Pall. 181 282 E65 W 6 12 pkr(z)zlzzﬁzagac%h 3 diagnostyka 841
Y tomografem
) , N 6,5 S 4,5
35 [ wigz szyputkowy Ulmus laevis Pall. 165 E 5 W 35 11 zdrowe 2/3 Dz 841
N 6 s 6 zdrowe, rozwidlenia V-
36 | wigz szyputkowy Ulmus laevis Pall. 204 261 E 6 W 5 11 ksztattne, drzewo o 2 Dz 841
obwodzie pomnikowym
37 |lipa drobnolistna | 7ilia cordata Mil. g% 50 '; ?5 vi } 9 zdrowe 12 do wycinki 1382
. . . . N25 S1 .
38 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 50 51 E 1 W1 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
. . » . N25 S1 .
39 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 46 57 E 1 W1 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
40 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. gg II\; %’5 V? i 8 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
41 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 65 NE 31 SW 22 7 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 3 S 2 _—
42 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 78 E 1 W 2 7 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 3 S 2 _
43 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 75 110 E 2 W1 8 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
>1 N3 OS2
44 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 43 7 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
28 E 2 w 2
45 | wiaz szyputkow Ulmus laevis Pal U N3 s2 1y, zdrowe 1 do wycinki 1382
az szyputkowy : 34 E2 W2 Y
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62
. . - . 59 N 3 S 2 o
46 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 57 E 2 W 2 zdrowe do wycinki 1382
34
47 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill 4l 69 N 2 5 1 zdrowe do wycinki 1382
P ' 24 E1 W1 Y
. . ” . N 2 S1 L
48 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 33 65 E 1 W1 zdrowe do wycinki 1382
. . ” . N 2 S1 L
49 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 18 41 E 1 W o1 zdrowe do wycinki 1382
. . ” . N 2 S1 o
50 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 35 38 E 1 W1 zdrowe do wycinki 1382
. . ” . N 2 S1 L
51 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 44 44 E 1 W o1 zdrowe do wycinki 1382
. . . . N 2 S1 o
52 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 38 50 E 1 W o1 zdrowe do wycinki 1382
. . . . 57 N 2 S 4 S
53 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 33 155 E 2 W 2 zdrowe do wycinki 1382
54 |lipa drobnolistna | 7ilia cordata Mill 61 101 N2 53 zdrowe do wycinki 1382
P ' 44 E2 W3 Y
. . - . N 2 S 2 o
55 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 37 44 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
56 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill 66 105 N 2 S 2 zdrowe do wycinki 1382
P : 59 E3 W3 Y
. . ” . N 2 S 2 L
57 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 43 57 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
60
22 N 2 S1
58 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 50 zdrowe do wycinki 1382
40 E 3 W 3
50
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69
59 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 61 134 N 2 5 1 zdrowe do wycinki 1382
48 E 3 W 3
. . . . N 2 S 2 —
60 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 39 50 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
. . . . 48 N 2 S 2 _
61 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 36 97 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
62 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill 81 142 N 2 S 2 zdrowe do wycinki 1382
P : 75 E3 W 3 Y
82
63 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 68 133 NE 13 SW 23 zdrowe do wycinki 1382
58
. . . . N 1 S 2 _
64 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 39 50 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
65 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill 43 37 N1 S 2 zdrowe do wycinki 1382
P : 38 E3 W3 Y
. . . . N 1 S 2 _—
66 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 43 38 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
5 N2 S 3
67 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 38 118 zdrowe do wycinki 1382
37 E 3 W 3
68 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill 2 98 N3 S 3 zdrowe do wycinki 1382
) 39 E 3 W 3
. . . . N 3 S 3 _—
69 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 69 83 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
. . . . N 3 S 3 i
70 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 67 79 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
71 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill 62 104 N3 S 3 zdrowe do wycinki 1382
) 49 E 3 W 3
. . . . 59 N 3 S 3 —
72 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 51 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
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73 | wiaz szyputkowy | Uimus lzevis Pall. 39 56 '; 1 vﬁ } 4 zamierajacy do wycinki 1383
. , N 6 S5 ,

74 | wiaz szyputkowy Ulmus laevis Palll. 162 225 E 6 W 6 10 prety w pniu Dz 841

. . N 6 S 8 ubytek wgtebny,
75 | klon pospolity Acer platanoides L. 184 272 E 8 W 7 11 rozwidlenia V-ksztattne Dz 841
N 6 S 7 L o

76 | dab szyputkowy Quercus robur L. 155 222 E 8 W 5 12 posusz fizjologiczny do wycinki 841
. . . . N 1 S 2

77 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 66 67 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4

>4 N2 S2
78 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 46 94 8 zdrowe - 837/4
35 E 3 W 3

. . . . N 2 S 2

79 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 39 53 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4
. . . . N 2 S 2

80 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 60 72 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4
. . . . N 2 S 2

81 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 54 60 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4
. . . . N 2 S 1

82 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 50 64 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4
. . . . N 2 S1

83 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 50 58 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4
. . . . N 2 S 1

84 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 50 66 E 3 W 3 8 zdrowe - 837/4

85 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 52 61 NE 11 Sw 12 8 zdrowe - 837/4
. . . . N 1 S 1 _—

86 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 56 70 E 1 W 2 8 zdrowe do wycinki 837/4
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87 |lipa drobnolistna Tilla cordata Mill. 37 52 '; 1 vﬁ ; zdrowe do wycinki 837/4
. . » . N 1 S1 i

88 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 46 58 E 1 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . ” . N 1 S1 L

89 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 60 77 E 1 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . ” . N 1 S1 L

90 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 46 60 E 1 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . ” . N 1 S 2 L

91 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 52 65 E 2 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . ” . N 1 S 2 L

92 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 56 74 E 2 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . ” . N 1 S 2 L

93 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 48 61 E 2 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 i

94 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 51 87 E 2 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . - . N 1 S 2 o

95 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 61 90 E 2 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . - . N 1 S 2 o

96 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 63 87 E 2 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . - . N 1 S 2 o

97 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 50 58 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 837/4
. . - . N 1 S 2 o

98 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 45 58 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 837/4
. . ” . N 1 S 2 L

99 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 54 59 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 i

100 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 43 60 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 837/4
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101 |lipa drobnolistna | 7t cordata i, 47 67 '; ; vﬁ z; 8 zdrowe 1 do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 _

102 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 48 89 E 3 W 3 8 zdrowe 1 do wycinki 837/4

wyprochnienia w pniu,

) . N 3 S 6 ubytki wgtebne,

103 | wigz szyputkowy Ulmus laevis Palll. 241 320 E 7 W 5 12 &lady zerowania 3 Dz 827/5

kornikow
. . N 8 S 4 rozwidlenie V-ksztattne,
104 | klon pospolity Acer platanoides L. 203 254 E & W 4 12 Jakorek 3 Dz 827/5
105 | wigz szyputkowy Ulmus laevis Pall 164 N 8 S 3 12 wyprdchnienia w pniu, 3 Dz 827/5
’ E 4 W 3 ubytki wgtebne
106 | klon pospolity Acer platanoides L. 205 242 NE 73 SwW 37 12 liczne mszyce w koronie 2 Dz 827/5
N 5 S 6

107 | dab szyputkowy Quercus robur L. 320 360 E 5 W 8 12 zdrowe 2/3 - 827/5
. . N 5 S5 rozwidlenia V-ksztattne, )

108 | wigz szyputkowy Ulmus laevis Palll. 222 254 E 4 W 6 12 sakorek 2/3 827/5
. . Tilia platyphyllos N 5 S 6

109 | lipa szerokolistna Scop. 128 158 E 4 W 4 12 zdrowe 2/3 Dz 184
. . Tilia platyphyllos N 3 S 3 .

110 | lipa szerokolistna Scop. 209 E 8 W 2 12 zdrowe 2/3 do wycinki 1383
. . Tilia platyphyllos N 7 S 4 .

111 | lipa szerokolistna Scop. 216 E 6 W 4 11 zdrowe 2/3 do wycinki 1383

o Robinia N 1,5 S 3 wyprdchnienia, L
S| robinia biafa pseudoacacia L. 105 E 3 W 3 10 rozwidlenia V-ksztattne 4/5 do wycinki 823/4
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KWALIFIKACJA DRZEW I KRZEWOW:

Drzewa i krzewy do usuniecia P Drzewa i krzewy do pielegnacji

Dz Drzewa i krzewy potencjalnie  zagrozone podczas prowadzenia prac budowlanych - DO ZABEZPIECZENIA
(W przypadku gdy na uszkodzenia/zniszczenia narazone beda inne drzewa poza wymienionymi, Wykonawca samodzielnie lub na wezwanie Inspektora
Nadzoru zabezpieczy drzewa.)

Ocena witalnosci drzewa w skali Rolffa Waloryzacja drzew kategorie:
1 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony A Drzewa szczegdlnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
2 - Faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony przyrodniczo, okazate,
3 - Faza stagnacji - brak rozwoju korony B Drzewa mtode pochodzace z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o ostabionej
4 - Faza rezygnacji - zamieranie korony zywotnosci: stanowigce cze$¢ komponowanego uktadu zieleni / o obwodach pomnikowych/
5 - Faza drzewa martwego szczegolnie cenne
C Drzewa o ostabionej zdrowotnosci
D Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy <15 cm rosnacy

W zageszczeniu
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Tab. 3 Drzewa do wycinki wymagajace zezwolenia — 75 sztuk

© =
. . = © -~
=) 9 D — = ©
=5 | =£E g E . 3
. [t} 3 i T &= =
Nazwa polska Nazwa facirska 2 o 22 Z 2 Ogolny opis stanu | =55 | \wekazaniado | S 2
. . o a c o= ) zdrowotnego ‘@ O . © 3 s
Nr | gatunku i odmiany gatunku c c c a s E N o o gospodarki c9 Nr dziatki
a 8 ¢ g— 5 okreslony metoda £ = c D
drzewa/krzewu drzewa/krzewu o £ = . . ! . | ® g | dzrewostanem N 2
B8 0 8 E 8 @ wizualng, inne uwagi £ 3 g
88 |8~ @ |7 :
n O
(@]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 s
. . . . 67 N S 2 do wycinki
2 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 119 2, 6 zdrowe 1 B 836
48 E 5 W 2
2 o
. . . . N S 2 do wycinki
3 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 68 84 E 3, W 2 6 zdrowe 1 B 836
5
iewielki ieci do wycinki
4 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 55 76 N 2 S 2 5 niewielkie peknigcia 1 Y B 836
E 2 W 2 kory
.. 2 . posusz do
5 |robinia biata R.?Z/ZgacaciaL 65 87 'E 4, \2 ;’g 10 I'CZ;?/ Z;;g\s;vusz 2 usuniecia (nad B 1381
P ) 5 ! gate y chodnikiem)
.. 4 . posusz do
6 |robinia biata R.?Z/Zgacacia L 76 99 'E 1, \2 ‘3} 5 10 I'CZ;?/ Z;;g\s;vusz 2 usuniecia (nad B 836
P ) 5 ! ga1e Y chodnikiem)
. : . . 63 N2 s do wycinki
9 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 60 E 5 W 35 8 zdrowe 1/2 B 836
33 2 !
. . . . 60 N2 s do wycinki
10 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 5 8 zdrowe 1/2 B 836
20 E 5 W 3
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. . y . 49 N2 s do wycinki
11 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 33 5 9 zdrowe 1/2 836
E W 3
73 2
59
>2 N 3 S 2
13 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 43 3, 8 zdrowe 1/2 do wycinki 836
34 E 5 W 3,5
28
. . . . N 2 S 2 .
14 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 59 78 E 3 W 35 9 zdrowe 1/2 do wycinki 836
N 1 s 2 rozwidlenia V-
15 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 59 71 E 2, W 35 8 ksztattne, niewielki 1/2 do wycinki 836
5 ! zakorek
N 1 S 25
16 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 62 87 E 2, W 3’5 9 zdrowe 1/2 do wycinki 836
5 4
. . . . N 1 S 1 .
18 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 44 56 E > W 3 7 zdrowe 1/2 do wycinki 836
2> chore, ma mato
20 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 24 59 NE 11 Sw 11 6 é\’Niatla 4/5 do wycinki 836
11
. . - . N 1 S 1 do wycinki
25 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 45 56 E > W 25 7 zdrowe 1/2 836
. . . . 80 N 2 S 2 .
26 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 128 9 zdrowe 2/3 do wycinki 836
78 E 3 W 4
144 7 N s 3
27 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. naroéla 138 E g W 3 10 posusz gateziowy 1/2 do wycinki 841
. . . . N 1 S 1 . .
28 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 37 53 E > W 3 10 posusz gateziowy 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 1 S 1 . .
29 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 43 55 E > W 3 8 ztamany przewodnik | 1/2 do wycinki 1382
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. . " . 61 N 1 S 2 niewielki ubytek przy S
30 [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 30 89 E 3 W 3 10 rozwidleniu 1/2 do wycinki 1382
. . - . 58 N 2 S 2 _
31 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 92 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
30 E 3 W 4
. . - . N 1 S 2 .
32 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 49 78 E > W 2 10 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
5 Posusz, rozwidlenia
. Acer platanoides N ) V-ksztattne z s
33 | klon pospolity L 142 173 E g, W 11 zakorkiem, 2/3 do wycinki 841
ubytek kory
52 N 2, S1
37 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 50 50 E 5 W1 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
1
N 2, S1
38 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 50 51 E 5 W1 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
1
N 2, S1
39 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 46 57 E 5 W1 9 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
1
53 N 2, S1
40 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 39 E 5 W1 8 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
1
41 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 65 NE 31 SW 22 7 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 3 S 2 e
42 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 78 E 1 W 2 7 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
. . . . N 3 S 2 .
43 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 75 110 E > e 8 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
o1 N 3 S 2
44 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 43 7 zdrowe 1/2 do wycinki 1382
78 E 2 W 2
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i ) 57 N 3 S 2 .
45 | wigz szyputkowy | Ulmus laevis Pall. 34 E > W 2 zdrowe do wycinki 1382
62
. . . . 59 N 3 S 2 .
46 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 57 E > W 2 zdrowe do wycinki 1382
34
. . . . 41 N 2 S1 .
47 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 69 zdrowe do wycinki 1382
24 E 1 w1
48 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 33 65 'E i \5 1 zdrowe do wycinki 1382
52 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 38 50 'E i \5 1 zdrowe do wycinki 1382
. . . . 57 N 2 S 4 s
53 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 155 zdrowe do wycinki 1382
33 E 2 w 2
54 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill 61 101 N 2 S 3 zdrowe do wycinki 1382
) 44 E 2 W 3
. . . . 66 N 2 S 2 .
56 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 105 zdrowe do wycinki 1382
59 E 3 W 3
. . . . N 2 S 2 .
57 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 43 57 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
60
>2 N 2 1
58 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 50 E 3 3 zdrowe do wycinki 1382
40
50
69 N 2 S 1
59 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 61 134 zdrowe do wycinki 1382
48 E 3 W 3
. . . . N 2 S 2 .
60 [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 39 50 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 1382
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48

. . . . N 2 S 2 .
61 [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 36 97 E 3 W 3 7 zdrowe do wycinki 1382
. . . . 81 N 2 S 2 .
62 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 142 7 zdrowe do wycinki 1382
75 E 3 W 3
82
63 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 68 133 NE 13 Sw 23 7 zdrowe do wycinki 1382
58
. . - . N 1 S 2 .
64 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 39 50 E 3 W 3 7 zdrowe do wycinki 1382
5 N2 53
67 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 38 118 7 zdrowe do wycinki 1382
37 E 3 W 3
68 |[lipa drobnolistna Tilia cordata Mill > 98 N 3 S 3 5 zdrowe do wycinki 1382
P : 39 E3 W3 Y
. . . . N 3 S 3 .
69 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 69 83 E 3 W 3 6 zdrowe do wycinki 1382
. . . . N 3 S 3 .
70 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 67 79 E 3 W 3 6 zdrowe do wycinki 1382
71 [lipa drobnolistna Tilia cordata Mill 62 104 N3 S 3 6 zdrowe do wycinki 1382
P ' 49 E3 W3 ¥
72 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. >3 N3 S 3 6 zdrowe do wycinki 1382
51 E 3 W 3
. . N 1 S1 L .
73 | wigz szyputkowy | Uimus laevis Pall. 39 56 E 1 W1 4 zamierajacy do wycinki 1383
N 6 S 7 . . .
76 | dab szyputkowy Quercus robur L. 155 222 E 8 W 5 12 posusz fizjologiczny do wycinki 841
. . . . N 1 S 1 .
86 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 56 70 E 1 W 2 8 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S1 .
87 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 37 52 E 1 W 2 8 zdrowe do wycinki 837/4
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88 |[lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 46 58 '; i Vi é zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S1 L

89 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 60 77 E 1 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . - . N 1 S1 .

90 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 46 60 E 1 W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . - . N 1 S 2 .

91 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 52 65 E > W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . - . N 1 S 2 .

92 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 56 74 E > W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . - . N 1 S 2 .

93 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 48 61 E > W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . - . N 1 S 2 g

94 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 51 87 E > W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 s

95 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 61 90 E > W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 _

96 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 63 87 E > W 2 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 .

97 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 50 58 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 .

98 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 45 58 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 .

99 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 54 59 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 .

100 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 43 60 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 837/4
. . . . N 1 S 2 s

101 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 47 67 E 3 W 3 zdrowe do wycinki 837/4
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102 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 48 89 '; ; Vi g 8 zdrowe 1 do wycinki 837/4
. . Tilia  platyphyllos N 3 S 3 .

110 | lipa szerokolistna Scop. 209 E 8 W 4 12 zdrowe 2/3 do wycinki 1383
. . Tilia  platyphyllos N 7 S 4 .

111 | lipa szerokolistna Scop. 216 E 6 W 4 11 zdrowe 2/3 do wycinki 1383

. 1, wyprachnienia,
112 | robinia biata Robinia 105 Ng  S3 1 g rozwidlenia V- 4/5 do wycinki 823/4
pseudoacacia L. E W 3
3 ksztattne
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Tab. 4 Drzewa nie wymagajace zezwolenia na wycinke — 10 sztuk

© D" © 2 — © ©
— . - — i D? ; 4 A — r—
Nazwa polska Nazwa facifiska | &4 2 —| & 6 & S ,>:~£ g ngocllrrlgv\?é)tlsestznu ©3 | Wskazaniado | g § =
Nr | gatunku i odmiany gatunku B2eE|1B=2c<E§ § g 2 S £, okredlon me?cod 8= gospodarki g © [ Nrdziatki
drzewa/krzewu drzewa/krizewu | 22357 5 & §— B < R g . Y a |0 g | drzewostanem | © S =
S R S n S 2 wizualng, inne uwagi =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. . . . 36 N1 S 1 .
17 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 14 45 E 1 W 2 6 zdrowe 1/2 do wycinki B 836
. . . . N 1 S 1 do wycinki
22 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 28 36 E 2 W 25 7 zdrowe 1/2 B 836
. . . . N 1 S 1 do wycinki
23 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 34 31 E 2 W 25 7 zdrowe 1/2 B 836
. . . . 31 N 1 S 1 do wycinki
24 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 19 48 E 2 W 25 7 zdrowe 1/2 B 836
26 !
. . . . N 2 S1 o
49 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 18 41 E 1 W1 7 zdrowe 1 do wycinki B 1382
. . . . N 2 S1 o
50 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 35 38 E 1 W1 7 zdrowe 1 do wycinki B 1382
. . . . N 2 S 1 .
51 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 44 44 E 1 W1 7 zdrowe 1 do wycinki B 1382
. . . . N 2 S 2 .
55 |lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 37 44 E 3 W 3 7 zdrowe 1 do wycinki B 1382
. . . . 43 N1 S 2 .
65 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 38 37 E 3 W 3 7 zdrowe 1 do wycinki B 1382
66 | lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 43 38 E :1,, \5 g 7 zdrowe 1 do wycinki B 1382

Strona 48

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




10.3 Zestawienie roslin do nasadzen

Lp

Nazwa lacinska

Nazwa polska

Liczba

sztuk

Opis

Acer platanoides 'Globosum'

klon pospolity

'Globosum’

Drzewo o bardzo regularnej, kulistej koronie
do 6 m $rednicy. Najczesciej oferowane jako
forma szczepiona na pniu. Liscie 5 klapowe,
btyszczace, jesienig zotte. Mate wymagania
glebowe. Gatunek odporny na warunki
miejskie. W gestej koronie chetnie gniazduja

ptaki.

Quercus robur 'Fastigiate

Koster'

dab szyputkowy
'Fastigiate

Koster'

Drzewo o S$rednio silnej sile wzrostu,

dorastajgce do 15 m wysokosci.
zwarty. Pedy
wyrastajgce pionowo do gory, prosto rosnace,
bok.

ciemnozielone, przebarwiajgce sie jesienig na

Pokroj

kolumnowy, sztywne,

nie  wyginajgce sie w Liscie

brazowo, pozostajgce na drzewie do wiosny.

Spiraea betulifolia 'Tor'

tawuta

brzozolistna 'Tor'

68

Niski krzew do 70 cm wys. Liscie jasnozielone
podobne do brzozy, przebarwiajgce sie
jesienig na czerwonopomaranczowo. Kwiaty
biate, zebrane w baldachogrona pojawiajg sie
na zesztorocznych pedach w czerwcu.

Wymagania glebowe niewielkie.

Lonicera  pileata  'Moss

Green'

suchodrzew
chinski 'Moss

Green'

62

Niski, okrywowy krzew, dorastajacy do 0,5-
0,7 m wysokosci i znacznie wiekszej Srednicy.
Pedy pokryte wioskami, wiotkie, tukowato
wygiete, szeroko rozpostarte, poktadajace sie
gleby.
waskoeliptyczne, 1-3 cm dhugie, skdrzaste,

na powierzchni Liscie drobne,
btyszczace, jasnozielone na wierzchu, pod
spodem jasniejsze, utozone naprzeciwlegle.
Kwiaty

pachnace, wyrastajgce z katow lisci. Kwitnie

niepozorne, zielonkawozotte,

maj-czerwiec.
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10.4 Wymagania dotyczace materiatu szkétkarskiego

mgr inz arch. krajobrazu tukasz Frackowiak
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Forma drzewa . )
., i L. ) Pojemni
Lp | Nazwa facinska Nazwa polska | Liczba sztuk | /wysokos¢/obwad -
pnia
klon  pospolity
Acer platanoides 'Globosum' B+S lub
1 'Globosum' 3 Pa 220-250cm, 16-18
C40
dab szyputkowy
Quercus robur 'Fastigiate o
'Fastigiate B+S lub
2 Koster' 9 Pa 230-300cm, 16-18
Koster' C40
tawuta
3 Spiraea betulifolia 'Tor' 68 20-30cm c2
brzozolistna 'Tor'
suchodrzew
Lonicera  pileata  'Moss )
chinski 'Moss
4 Green' 62 20-30cm C2
Green'
Opracowat:
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Gmina Choszczno
INWESTOR ul. Wolnosci 24
Choszczno 73-200 Choszczno
ALEA sp. z 0.0.
WYKONAWCA al. Wojska Polskiego 8/51
DOKUMENTACII 70-471 Szczecin
PROJEKTOWE] Tel.: 793 230 682
www.aleapro.pl, biuro@aleapro.pl
Budowa drogi gminnej publicznej nr 6650272 (ul. Pogodna)
wraz z czesciowg przebudowa gminnej drogi publicznej nr 6650262
NAZWA INWESTYCII (ul. S.portowa)-na odcinku od km 0_+000 do km ok,. 0-+ 120'
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w tym: oswietleniem
ulicznym, kanalizacjg deszczowa, siecig teletechniczng, przebudowa
sieci gazowej, sanitarnej, elektrycznej oraz scianami oporowymi.
JEDNOSTKA Ul. Pogodna i ul. Sportowa w Choszcznie, powiat choszczenski
EWIDENCYJINA woj. zachodniopomorskie

NUMERY EWID. DZIALEK

dz. nr: 834; 836; 839; 841; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1375; 1379; 1381;
1382; 1383; 1384; 1385; 1386; 1387; 1388; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1397; 1398;
141/1; 823/4; 824/1; 827/5; 830/2; 830/3; 831/3; 837/3; 837/4; 837/7

obr. geodezyjny nr 3 Choszczno

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

IMIE I NAZWISKO STANOWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Piotr Aleksiun Projektant drogowa ZAP /SO%%Cl' /?Dg)ng /11
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Budowa drogi gminnej publicznej nr 665027Z
‘ s L E t s (ul. Pogodna) wraz z czesSciowq przebudowa gminnej drogi publicznej
nr 665026Z (ul. Sportowa) na odcinku od km 0+000 do km 0+120

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych.

1. Materialy wyjsciowe

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r ,Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 21, poz. 94 z dnia
16.02.1998 r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo Budowlane” (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 106, poz.1126 z dnia
5.12.2000 r. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajoéw prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288 z pozn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z pdzniejszymi zmianami).
JInstrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot objetych opracowaniem:

roboty przygotowawcze

zdjecie humusu

rozbidrki istn. nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowg

rozbiorki istn. nawierzchni jezdni z ptyt betonowych wraz z podbudowa

rozbidrki istn. nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z podbudowg

rozbidrki chodnikow/wjazdow z plytek chodnikowych oraz kostki brukowej wraz z podbudowa
roboty ziemne — wykopy i nasypy pod projektowang konstrukcje nawierzchni

przebudowa sieci wodociggowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz préby szczelnosci
przebudowa sieci gazowej

zabezpieczenie kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej 15kV

likwidacje kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV

przebudowa sieci teletechnicznych

zabezpieczenie kolizji istniejgcej infrastruktury teletechnicznej

utozenie rur ostonowych dwudzielnych

utozenie linii kablowej oswietleniowej

budowa nowych stupdw h=6m doswietlajgcych przejscia dla pieszych

Wykopanie rowdéw kablowych

Utozenie w rowach kablowych bednarki uziemiajgcej

Utozenie w rowach kablowych rur ostonowych

regulacja w pionie i poziomie istn. elementéw zagospodarowania terenu (wpusty, studzienki itp.)
uktadanie kraweznikdw, obrzezy i opornikéw na fawie betonowej

wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stab. cementem

wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
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e wykonanie warstw podbudowy z betonu cementowego wraz ze zbrojeniem
e uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

¢ wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

¢ wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

e wykonanie warstwy $cieralnej z SMA

¢ roboty wykonczeniowe

e wyréwnanie przylegtego terenu, humusowanie, obsianie trawg
e Montaz stupow oswietlenia drogowego

e Montaz opraw oswietlenia na stupach o$wietleniowych

e Podfaczenie sieci kablowej do szaf kablowych

e Pomiary elektryczne wykonanej sieci

e Zasypanie rowdw kablowych

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sie budynki mieszkalne i droga na ktdérg moga
bezposrednio oddziatywac roboty budowlane oraz sieci i instalacje zagospodarowania terenu.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace:
o terenu uzytkowany przez dzieci i opiekunéw ze wzgledu na pobliski park
¢ niebezpieczenstwa podczas prowadzenia robdt w poblizu kabli i podziemnej infrastruktury
e poziomy i pionowy transport oraz roztadunek materiatdw budowlanych
¢ niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych
e podczas i montazu instalacji mozliwos$¢ upadku z wysokosci (np. wpadniecie do wykopu), zasypanie
w wykopie, okaleczenia, podczas zgrzewania,
e podczas ciecia i montazu instalacji, przy spawania lub zgrzewaniu. Niewielka skala zagrozenia przy
zachowaniu niezbednych zabezpieczen.
e prowadzenie wykopdéw w terenie uzbrojonym,
e praca na wysokosciach,
e praca z elektronarzedziami,
e prace pomiarowe
e porazenie pragdem elektrycznym

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy i sprzet
budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem
wykonywania tych robdt.
Do obowigzkdw kierownika budowy bedzie nalezec:
e zapewnienie whasciwej organizacji ruchu samochodowego w rejonie prowadzonych robdt majace
na celu zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom wykonujacym roboty budowlane
e zapewnienie wtasciwej odziezy ochronnej osobom wykonujgcym prace budowlane
e zachowanie szczegdlnej ostroznosci i reczne wykonywanie robot ziemnych w poblizu wszystkich
podziemnych urzadzen obcych.
e zapewnienie wtasciwego zabezpieczenia podczas robdt prowadzonych w wykopach i na nasypach
e transport materiatdw budowlanych w pionie i poziomie tylko w przystosowanych technicznie
miejscach
e zapewnienie wiasciwego przeszkolenia w zakresie BHP wszystkich uczestnikdw procesu
budowlanego w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Wszyscy pracownicy Wykonawcy robot winni legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem
w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci powinni przej$¢ szkolenie wstepne czyli instruktaz ogolny BHP
z odpowiednim zaswiadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych. Pracownik przystepujacy do okreslonego rodzaju robét budowlanych w ramach omawianej
inwestycji musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie z odbytego przeszkolenia w zakresie BHP oraz
kwalifikacje wiasciwe dla wykonywania tych robdt.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikdw w sprawie postepowania
z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg koniecznos¢ zastosowania przez
pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi upowazniony jest kierownik budowy lub osoba
przez niego wyznaczona, posiadajaca odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster).

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom sg
nastepujace:
o w trakcie realizacji nalezy stosowac materiaty, wyroby i urzadzenia posiadajace odpowiednie atesty
lub zaswiadczenia producenta o zgodnosci z postanowieniami odpowiednich norm
o wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie barierkami i stosowanie tablic informacyjnych
e zabrania sie przebywania w bezposrednim zasiegu maszyn budowlanych (koparka, walec itp.)
e prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie z warunkami technicznymi
o odpady powstajgce podczas robdt nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowiska odpaddw ponoszac
koszty sktadowania lub utylizacji
e budowa musi by¢ prowadzona przez firme i osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
e wyjazd z placu budowy pojazdéw ponadgabarytowych winien odbywac sie przy udziale osob
przeszkolonych z zakresu sterowania ruchem drogowym

7. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajagce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownicy robdt oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzic albo w inny sposob uniemozliwic wejécie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

Podczas prowadzenia robot zapewnic¢ mieszkancom bezpieczne dojscie i dojazd do posesii.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatdw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine. Podczas roztadunku materiatdw sypkich z samochodow
samowytadowczych przebywanie osob w bezposredniej strefie zagrozenia (za i z boku pojazdu) jest
niedopuszczalne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
e utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;
e stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
e obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami stuzacymi
do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegdlnosci:

e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
e w poblizu budynkéw i budowli,

e W sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e w wykopach szerokoprzestrzennych,

¢ na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie Srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robot osoba nadzorujgca pracownikow informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania
lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej
dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujgce z operatorem moga
znajdowac sie wylgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

¢ prowadzenie jednoczesnie innych robodt,
e przebywanie 0séb niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, podbudowy, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki,
walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi
kazdego z tych urzadzen.
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Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wylgcznie przez osoby, ktdre ukonczyly szkolenie i uzyskaty
pozytywny wynik sprawdzianu. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace
w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem S$rodkdw
ochrony indywidualnej (ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne).

Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wykonawca robot
budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas budowy wykonywane beda prace, ktdre nie powinny powodowac¢ nadmiernych ucigzliwosci dla
Srodowiska, pod warunkiem zastosowania nowoczesnego parku maszynowego minimalizujgcego
ucigzliwosci w zakresie wycieku paliwa, emisji spalin, hatasu i wibracji. Prace hatasliwe powinny by¢
wykonywane tylko w porze dziennej.

Nalezy dbac o sprawnos$¢ maszyn ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych. W czasie
prowadzenia robdt wykonawca winien dbaé o czystos¢ nawierzchni w rejonie wyjazddw z placu budowy.
W przypadku zabrudzenia nawierzchni drdg publicznych przez sprzet budowlany, Wykonawca bez
zbednej zwloki przystgpi do jej oczyszczenia.

Przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywac na wody powierzchniowe i podziemne na etapie
budowy. Wszystkie odpady powinny by¢ prawidtlowo zagospodarowane. W gestii Wykonawcy lezy
dbanie o czystos¢ i porzadek na placu budowy. Kazdego dnia po zakonczeniu robdt Wykonawca winien
oczyscic¢ plac budowy z odpadéw komunalnych pozostawionych przez pracownikéw (butelki po wodzie,
opakowania po jedzeniu itp.).

Miejsca prowadzenia robot budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wykonawca robot
budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Aleksiun
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